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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata 11/23/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia
2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dziatek nr 26/3, 25/8, 25/3,
24/58, 24/60 w Osielsku, gmina Osielsko;

mape do celéw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdin. zm),

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWYCH
1. Opis stanu istniejgcego budynku

Przedmiotowy budynek wybudowany zostat w 1902 roku i przez okoto 43 lata funkcjonowat jako kosciot ewangelicko-
augsburski. W 1964r. dobudowano od frontu dawnego kosciota przybuddwke i zaadaptowano go na Gminny Osrodek
Kultury. Budynek dawnego kosciota oparty na rzucie prostokata, z absydg i przyporami od strony pétnocno-zachodniej.
Budynek jednokondygnacyjny o zréznicowanych wysokosciach, z antresolg wewnetrzng (dawny chdr) od strony
frontowej. Dach gtéwny dwuspadowy o kacie nachylenia ok 57° i 38 ° kryty blachodachéwkg oraz dachdéwka
karpiowka w kolorze czerwonym. Cze$¢ nizsza budynku (dawna zakrystia) pokryta blachg ptaska koloru czerwonego.
Przybudéwka w ksztatcie litery ,L”, jedno i dwukondygnacyjna. Nad czescig parterowa od strony elewacji frontowe;j
znajduje sie taras z balustradg. Nad przybuddéwka stropodachy jednospadowe pokryte papa i ograniczone attykami.
Budynek posiada 1 wejscie od strony wschodniej — frontowej. Maksymalna wysokos¢ budynku wynosi ok. 14,20m
(wysokos$¢ mierzona w poblizu gtéwnego wejscia do budynku, od poziomu terenu do attyki w kalenicy). Budynek
zaliczany jest do budynkéw sredniowysokich. Elewacje budynku wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym
w kolorze jasnokremowym. Natomiast cokét budynku, balustrady, rynny i rury spustowe w kolorze zielonym.

Szczeg6towe dane na temat stanu istniejgcego budynku (przeznaczenie, dane liczbowe, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe) wg inwentaryzacji budowlanej.

2. Opis stanu projektowanego

2.1. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku Gminnego
Osrodka Kultury (GOK), Osielsko, ul. Szosa Gdanska 57, dz. Nr 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, obreb 0010 Osielsko, jedn. ewid.
040306_2 Osielsko.

Zakres robét budowlanych dotyczacych budynku obejmuje:

— przebudowe budynku istniejgcego (rozbidrke czesci istniejgcych Scian, rozbiérke istniejgcych schoddw, rozbidrke
istniejacych stropodachdéw, wydzielenie nowych pomieszczen, remont istniejgcych pomieszczen, przebudowe
czesci posadzek, przebudowe stropow, czesciowg wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej, wykonanie nowych
otwordow w istniejgcych Scianach),

— nadbudowe czesci parterowej budynku o pietro,

— rozbudowe budynku od strony pétnocnej o wiatrotap i klatke schodowg,

— termomodernizacje budynku (ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j istniejgcych fundamentéw,

— wykonanie nowych instalacji elektrycznych,

— wykonanie nowych instalacji telekomunikacyjnych,

— wykonanie nowych instalacji wodnych,

— wykonanie nowych instalacji kanalizacyjnych,

— wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

— wykonanie instalacji klimatyzacji,

— wykonanie instalacji przeciwpozarowych.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

» Fundamenty
Fundamenty zelbetowe monolityczne. Pod catoscig fundamentéw wykonaé podktad z chudego betonu klasy C8/10

(B10) o grubosci 10cm. tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, tawa £1 60x40cm, t2 36x40cm, zbrojone

4¢12 stalg B500SP, strzemiona ¢8 ze stali BSOOSP co 30cm.

UWAGA:

1. Poziom posadowienia fundamentéw podany na rysunku: — 1,16 liczony jest od poziomu wykoniczonej posadzki
parteru £0,00.

2. Projektuje sie poziom +/- 0,00 posadzki taki sam jak w budynku istniejgcym (przejscie bez zadnych pochylni / stopni).
Poziom podany na rysunku przyjeto na podstawie rzednych podanych na mapie do celéw projektowych. Przed
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przystapieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ (zweryfikowac) rzeczywisty poziom posadzki w budynku

istniejacym i dopasowac do niego nowoprojektowany budynek.
» Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych gr.24cm.
> Sciany nadziemia
Projektowane $ciany nosne z betonu komérkowego gr.24cm odmiany 600, A=0,16 W/mK, murowane na cienkg spoine.
Projektowane $ciany dziatowe z betonu komdrkowego gr. 12cm odm. 600 oraz na konstrukcji stalowej z profili CW 100
i UW 100 z pojedynczym poszyciem piytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm (wypetnienie $cian wetna mineralna
gr. 10cm). Scianki oddzielajace kabiny w WC z systemowych ptyt laminowanych, na cata wysoko$¢ pomieszczenia.
» Nadproza
Nadproza w projektowanych $cianach nosnych strunobetonowe typu SBN oraz zelbetowe monolityczne. Nadproza
w projektowanych $cianach dziatowych z betonu komérkowego strunobetonowe typu SBN. Projektowane nadproza
w istniejacych Scianach nosnych strunobetonowe typu SBN oraz w postaci stalowych belek ztozonych - 2x C100,
pofaczonych srubami klasy M16. Stal ksztattownikéw stalowych: S235. Nadproza w $cianach z ptyt gipsowo-
kartonowych z profili UW100.
Nadproze N1 i N2 24x35cm, z betonu C20/25 zbrojone dotem 3$12mm, gérg 2d12mm, strzemiona 2-ciete ¢8.
Nadproze N3 24x30cm potgczone z wiericem, z betonu C20/25 zbrojone dotem i gorg 2d12mm, strzemiona 2-ciete ¢8.
Nadproze N4 i N5 24x32cm potaczone z wieficem, z betonu C20/25 zbrojone dotem 4¢l6émm, goérg 2¢d12mm
(jednoczesne zbrojenie dolne wienca), strzemiona 2-ciete ¢8. Stal zbrojeniowa B500SP.
» Podciggi
Podcigg P1 wykona¢ w postaci belki HEB 280. W zaleznosci od rzeczywistego ukfadu belek stropowych wykonaé
podcigg P2a lub P2b w postaci belki HEB 220. Podcigg P3 wykonaé¢ w postaci belki HEB 280. Stal ksztattownikow
stalowych: S235.
> Strop i stropodach
Zaprojektowano strop typu WPS. Strop parteru oparty na dwuteownikach IPE 200. Natomiast stropodach oparty na
dwuteownikach IPE 220. Stal ksztattownikéw stalowych: $235.
Strop parteru o nastepujgcym uktadzie warstw od dotu: 0,2cm gtadz gipsowa; 1,5¢cm tynk cementowo-wapienny, 20cm
belka stalowa / 8cm ptyta WPS + paraizolacja + 12cm wypetnienie z wetny mineralnej, 6cm twarda wetna mineralna,
izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,2mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona*, 1,5cm ptytki ceramiczne.
*zbrojenie w postaci siatki zbrojeniowej do wylewek, 15x15cm, fi 3,0mm; dopuszcza sie, zamiast siatek, zastosowanie
zbrojenia rozproszonego.
Stropodach o nastepujacym uktadzie warstw od dotu: 0,2cm gtadz gipsowa; 1,5cm tynk cementowo-wapienny, 22cm
belka stalowa / 8cm ptyta WPS + paraizolacja + 14cm wypetnienie z wetny mineralnej, 25cm wetna mineralna, 0-25cm
wetna mineralna spadkowa, papa podktadowa, 2x papa wierzchniego krycia.
> Wience
Wience zelbetowe monolityczne. Wieniec W1 24x35cm z betonu C20/25, zbrojony 4¢$12, strzemiona ¢8 co 30cm.
Wieniec W2 24x24cm z betonu C20/25, zbrojony 4¢12, strzemiona ¢8 co 30cm. Wieniec W3 24x35cm z betonu
C20/25, zbrojony 4¢12, strzemiona ¢8 co 30cm. Wieniec W4 24x22cm z betonu C20/25, zbrojony 4¢$12, strzemiona
¢$8 co 30cm. Stal zbrojeniowa B500SP.
> Rdzenie zelbetowe
Rdzenie zelbetowe monolityczne. Rdzen R1 o przekroju 24x24cm, z betonu C20/25, zbrojenie gtéwne 4¢$12 stal B500SP,
strzemiona ¢8 ze stali B500SP.
> Posadzka na gruncie
Projektowana posadzka w obiekcie betonowa o nastepujacym uktadzie warstw od dotu: 20cm podsypka piaskowa,
10cm podktad betonowy C8/10, izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 12cm styropian EPS 100 (A= 0,031
W/mK), izolacja przeciwwilgociowa (folia PE gr. 0,3mm), 5cm posadzka betonowa zbrojona* z betonu C16/20 lub 6cm
wylewka anhydrytowa; 1,5cm ptytki ceramiczne.
*zbrojenie w postaci siatki zbrojeniowej do wylewek, 15x15cm, fi 3,0mm; dopuszcza sie, zamiast siatek, zastosowanie
zbrojenia rozproszonego
» Schody
Schody wewnetrzne SCH1 zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, ptytowe. Schody wykornczone ptytkami
ceramicznymi. Schody z betonu C20/25, zbrojone stalg B500SP, zbrojenie gtéwne ¢12mm co 21cm.
> Belki
Belka B1 zelbetowa monolityczna o przekroju 22x31cm z betonu C20/25, zbrojona 4¢$18 dotem + 2¢$12 gora. Stal
B500SP. Strzemiona ¢8 ze stali B5S00SP.
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> Balustrady
Balustrady przy schodach wewnetrznych i zewnetrznych zaprojektowano w postaci konstrukcji stalowej, ze stali

malowanej proszkowo, mocowanej do schoddéw. Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakornczonych elementéw.
Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb.
Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy powinna wynosi¢ 1,1 m. Maksymalny przeswit lub
wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady powinien wynosi¢ 0,20 m. Porecze przy schodach, przed
ich poczatkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,30 m.

> WieZba dachowa rozbudowy

Wiezba dachowa rozbudowy jednospadowa, krokwiowa. Do wykonania konstrukcji dachu stosowaé drewno sosnowe
klasy C24 i wilgotnosci < 18%. Krokwie 8x16cm, murfaty 14x14cm. Wszystkie elementy konstrukcji zaimpregnowac
przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczy¢ srodkami ognioodpornymi. Krokwie w rozstawie co 1,00m.

Krokwie nad pomieszczeniem nr. 2.2 o przekroju 14x18 cm w rozstawie co 1,00m.

» Pokrycie dachu

Jako obudowe dachu przyjeto blachodachéwke w kolorze czerwonym (kolorystyke nalezy dopasowaé¢ do dachu
istniejgcego). Uktad warstw dachu od dotu: 2x1,5cm ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna, folia PE grubosci min.
0,2mm, 3,0cm ruszt stalowy, 10cm wetna mineralna, 16cm krokiew / wetna mineralna, membrana dachowa, kontrtata
2,5x5cm; fata 4x6cm, blachodachdéwka. Na pokryciu zamontowaé stopnie kominiarskie, umozliwiajgce okresowy
przeglad i czyszczenie komindw wentylacyjnych.

> Pokrycie stropodachu

Jako pokrycie stropodachu przyjeto pape. Papa podktadowa: papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana
SBS na osnowie z tkaniny szklanej gr. 4mm. Papa wierzchniego krycia: papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS
na osnowie z wiékniny poliestrowej, gr. 5,2mm. Dodatkowo na papie wierzchniego krycia, jako warstwe chronigcg
przed promieniowaniem UV, zastosowac mase asfaltowg modyfikowang SBS z aluminium do zabezpieczania pokryé
dachowych.

> Sufity podwieszane

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych ognioodpornych o grubosci 2x 15mm mocowanych do stalowego
rusztu przytwierdzonego do konstrukcji dachu.

> lzolacje paroprzepuszczalne

Nad krokwiami w dachu zastosowa¢ membrane dachowg o wysokiej paroprzepuszczalnosci (paroprzepuszczalnosé
ok 3000 g/m?2/24h, wspdtczynnik Sd ok 0,02, gramatura ok 220g/m?).

> lzolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie w postaci styropianu EPS 100 gr.12cm o A= 0,031 W/mK. lzolacja termiczna
$cian zewnetrznych fundamentowych w postaci ptyty XPS o A= 0,031 -0,034 W/mK. lzolacja termiczna $cian
zewnetrznych nadziemia w postaci styropianu gr.15cm o A= 0,031W/mK oraz wetny mineralnej o A= 0,031 - 0,035
W/mK. Izolacja termiczna dachu w postaci wetny mineralnej gr.25i 26cm o A= 0,031 - 0,035 W/mK uktadanej w dwdéch
warstwach. Izolacja termiczna stropodachu w postaci wetny mineralnej o minimalnej grubosci gr.25cm, o A= 0,031 -
0,038 W/mK.

> lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych w postaci grubowarstwowej masy asfaltowej (masa PMBC)- zalecana
grubos¢ warstwy min. 3mm. lzolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych: pozioma — papa asfaltowa, pionowa
obustronnie grubowarstwowa masa asfaltowa (masa PMBC)- zalecana grubos$¢ warstwy min. 3mm. Dodatkowa izolacja
$cian fundamentowych stykajacych sie z gruntem: folia kubetkowa 0,5mm (na warstwie ptyt XPS). lIzolacja
przeciwwilgociowa posadzki na gruncie: folia PE grubosci min. 0,3mm. lzolacja przeciwwilgociowa (paroszczelna)
stropu: folia PE grubosci min. 0,2mm. Pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych (tazienki), jako hydroizolacje,
zastosowac folie w ptynie.

> lzolacje akustyczne

W stropie miedzy parterem a pietrem twarda wetna mineralna gr. 6cm oraz wypetnienie pomiedzy belkami stalowymi
z wetny mineralnej o gr. 8cm, 12cm, 14cm — w zaleznosci od belek stropu.

> Tynki i oktadziny zewnetrzne

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe (np. silikonowe lub silikatowo-silikonowe) w kolorze szarym (NCS S 2000-N). Cokét
budynku oraz czes¢ elewacji frontowej wytozona ptytkami cegtopodobnymi w kolorze szaro-brgzowym.
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1 Zdj. 1. Ptytki cegtopodobne — zdjecie poglgdowe

» Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, wykoriczone gfadzig gipsowa. W fazienkach oktadziny scienne do wysokosci
co najmniej 2,0m w postaci ptytek ceramicznych.

» Woykoriczenie $cian i podtdg

Jako wykorczenie podtég panele, deski drewniane oraz ptytki ceramiczne. Sciany malowane farbami emulsyjnymi.
Wykoriczenie poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z opisem w pkt. 2.3.

Wymagane parametry paneli podfogowych

— Klasa $cieralnosci: min. AC5

Wymagane parametry pfytek podfogowych

— Klasa antyposlizgowosci: min. R10,

— Klasa $cieralnosci: min. PEI 3

» Stolarka

Stolarka okienna PVC i aluminiowa o Umax = 0,9 W/m2?K. Jako okna oddymiajgce nalezy stosowaé klapy dymowe
o nastepujacych parametrach: rozmiar klapy 78x140cm, powierzchnia czynna oddymiania 0,53m?, klapa
wyprodukowana i certyfikowana zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej normy EN 12101-2:2003. Okna dachowe,
uchylno-obrotowe, Umax=1,1 W/mK.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa o Umax = 1,3 W/m?2K. Stolarka zewnetrzna w kolorze grafitowym. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

Szczegoty zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. 11T).

» Parapety

Parapety wewnetrzne PVC w kolorze zgodnym z kolorystyka okna. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym (RAL 7016).

» Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym (RAL 7016). Rynna $150mm, rura spustowa ¢120mm.

UWAGA: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213).

2.3. Wykoriczenie pomieszczen i wyposazenie state

PARTER

Wiatrotap (pom. 1.1)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Nalezy wykonaé
lamperie Scienng do wysokosci ok 1,50m w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie
detergentami oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala zaje¢ (pom. 1.2)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit oraz $ciany pomalowaé farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.3, 1.4)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
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Szatnia (pom. 1.5)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany i sufit pomalowaé farba. Sciany do wysokosci co
najmniej 2,0m pomalowac farba hydrofobowa, odporna na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybdéw
plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Biuro (pom. 1.6, 1.7, 1.8)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ panelami. Sufit oraz sciany pomalowac farbg. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.9)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit oraz sciany pomalowaé farbg. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Scena (pom. 1.10)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ deskg drewniang. Sufit oraz Sciany pomalowac farbg. Kolorystyka pomieszczenia
do ustalenia z Inwestorem.

Sala widowiskowa (pom. 1.11)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢é ptytkami ceramicznymi (ptytki 60x60cm lub 60x120cm). Sufit oraz $ciany
pomalowac farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

UWAGA: wszystkie widoczne elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ farbg ogniochronng (system sktadajacy sie 3
warstw: warstwa podktadowa, warstwa peczniejgca, warstwa nawierzchniowa).

Sala nauki gry na instrumentach (pom. 1.12)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ panelami. Sufit oraz sciany pomalowac farbg. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie socjalne (pom. 1.13)

Posadzke w pomieszczeniu wytozyé ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowad farbg. Sciany nalezy
pomalowaé farbg hydrofobowa, odporng na zmywanie detergentami oraz wnikanie zanieczyszczen (farba
przeznaczona do kuchni i tazienek). Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem. Pomieszczenie wyposazone
bedzie w szafki kuchenne oraz zlewozmywak dwukomorowy z doptywem biezgcej zimnej i cieptej wody. Fragment
Sciany przy aneksie kuchennym, pomiedzy ciggiem dolnych i gérnych szafek, wytozy¢ ptytg laminowang imitujaca
drewno (kolorystyka ptyty powinna by¢ spdjna z kolorystyka mebli).

Pomieszczenie gospodarcze / porzadkowe (pom. 1.14)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowac farba. Sciany do wysokosci co najmniej
2,0m malowac farbg hydrofobowg, odporng na wielokrotne zmywanie detergentami i dziatanie grzybow plesniowych
oraz wnikanie zanieczyszczen (zgodnie z §78 WT). Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.
Pomieszczenie wyposazone w zlew gospodarczy jednokomorowy z wyciggang baterig z doptywem biezgcej zimnej
i cieptej wody. Pomieszczenie stuzy¢ bedzie do poboru wody na cele utrzymania czystosci oraz do przechowania
niezbednego sprzetu: wiadro, mop, miotta, Scierki, Srodki czystosci itp.

WC meskie / niepetnosprawni (pom. 1.15)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowac farba. Sciany do wysokosci co najmniej
2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. W toalecie znajdowac sie bedg: 1 miska ustepowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody; pisuar, zawér
czerpalny ze ztgczka do weza, wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, porecze state (przy Scianach) oraz ruchome
(od strony przestrzeni otwartej), utatwiajgce korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych. W pomieszczeniu nalezy
zamontowad: podajnik papieru toaletowego, podajnik recznikéw papierowych, dozownik do mydta i lustro.
Pomieszczenie gospodarcze (pom. 1.16, 1.20)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Korytarz (pom. 1.17, 1.19)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farbg. Nalezy wykonaé
lamperie Scienng do wysokosci ok 1,50m w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie
detergentami oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

WC damskie (pom. 1.18)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowac farba. Sciany do wysokosci co najmniej
2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. W pomieszczeniu znajdowacd sie bedg 2 kabiny ustepowe wydzielone za pomoca ptyt laminowanych
(Sciana na cafta wysokos¢ pomieszczenia) oraz 2 umywalki z dostepem do biezgcej zimnej i cieptej wody




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRAANSP.-200- | KONSTRUKCYINY , TERMOMODERNIZACIA,  PRZEBUDOWA,
89-400 Sepdino Krajenskie | NADBUDOWA  ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 11
tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
KRAJAN  exmail: pphirajan@wppl | 55,9 54/58 2573 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

(w przedsionku). W pomieszczeniu nalezy zamontowac: podajniki papieru toaletowego w kabinach WC oraz podajnik
recznikdw papierowych, dozownik do mydta i lustra w przedsionku.

PIETRO

Pomieszczenie gospodarcze (pom. 2.1, 2.2)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farba. Kolorystyka
pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala rekodzieta (pom. 2.3)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ panelami. Sufit oraz sciany pomalowaé farbg. Pomieszczenie wyposazone bedzie
w zlewozmywak dwukomorowy z doptywem biezacej zimnej i cieptej wody. Fragment $ciany przy zlewozmywaku
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Korytarz (pom. 2.4)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farbg. Nalezy wykonaé
lamperie Scienng do wysokosci ok 1,50m w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie
detergentami oraz wnikanie zanieczyszczen. Na korytarzu przewidziano montaz aneksu porzgdkowego w zabudowie,
wyposazonego w zlew gospodarczy jednokomorowy z wyciggang baterig z doptywem biezgcej zimnej i cieptej wody.
Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala rysunku (pom. 2.5)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ panelami. Sufit oraz sciany pomalowaé farbg. Pomieszczenie wyposazone bedzie
w zlewozmywak dwukomorowy z doptywem biezacej zimne]j i cieptej wody. Fragment $ciany przy zlewozmywaku
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

Sala Spiewu (pom. 2.6)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ panelami. Sufit oraz sciany pomalowac farbg. Kolorystyka pomieszczenia do
ustalenia z Inwestorem.

Korytarz (pom. 2.7, 2.10)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany oraz sufit pomalowaé farbg. Nalezy wykonaé
lamperie Scienng do wysokosci ok 1,50m w postaci farby hydrofobowej, odpornej na wielokrotne zmywanie
detergentami oraz wnikanie zanieczyszczen. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia z Inwestorem.

WC damskie (pom. 2.8)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowac farba. Sciany do wysokosci co najmniej
2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. W pomieszczeniu znajdowac sie beda: 1 kabina ustepowa wydzielona za pomoca ptyt laminowanych
(Sciana na catg wysokos¢ pomieszczenia) oraz 1 umywalka z dostepem do biezacej zimnej i cieptej wody
(w przedsionku). W pomieszczeniu nalezy zamontowaé: podajnik papieru toaletowego w kabinie WC oraz podajnik
recznikdw papierowych, dozownik do mydta i lustro w przedsionku.

WC meskie (pom. 2.9)

Posadzke w pomieszczeniu wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sufit pomalowac farba. Sciany do wysokosci co najmniej
2,0m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. Sciany powyzej pomalowaé farba. Kolorystyka pomieszczenia do ustalenia
z Inwestorem. W pomieszczeniu znajdowac sie beda: 1 kabina ustepowa wydzielona za pomoca ptyt laminowanych
(Sciana na cata wysokos$¢ pomieszczenia), pisuar, zawér czerpalny ze zfgczkg do weza, wpust kanalizacyjny podtogowy
z syfonem oraz 1 umywalka z dostepem do biezgcej zimnej i cieptej wody (w przedsionku). W pomieszczeniu nalezy
zamontowad: podajnik papieru toaletowego w kabinie WC oraz podajnik recznikéw papierowych, dozownik do mydta
i lustro w przedsionku.

UWAGA: we wszystkich pomieszczeniach nalezy zamurowaé / zabudowadé istniejgce wneki grzejnikowe.
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3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji
3.1. Zatoienia przyjete do obliczen i opinia geotechniczna

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie nastepujgcych Norm:

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne-
obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogodlne-
oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czesé 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Cze$¢é 1: Zasady ogdlne.

Materiaty konstrukcyjne

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:

- beton C20/25,

- stal zbrojeniowa B500SP,

- drewno klasy C24.

- stal ksztattownikéw stalowych: $235.

Lokalizacja

Lokalizacja obiektu znajduje sie w |l strefie obcigzenia $niegiem (obcigzenie charakterystyczne sk=0,90 kN/m?)

i w | strefie wiatrowej (charakterystyczne ciénienie predkosci wiatru qv=0,30 kN/m?).

Opinia geotechniczna

Oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano na podstawie przeprowadzonych badad gruntu

— Opinia geotechniczna dla projektu czesciowej nadbudowy budynku Gminnego Osrodka Kultury przy ul. Szosa

Gdariska 57 w miejscowosci Osielsko, lipiec 2019r., opracowana przez mgr Krzysztofa Gul, uprawnienia geol. MOSZNiL

VII-1144..

Z analizy wykonanych badan wynika, ze:

- Podtoze w catym obszarze badan stanowig grunty jednorodne pod wzgledem genetycznym i litologicznym
wyksztatcone jako gliny morenowe. Z uwagi na zréznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono trzy warstwy:
WARSTWA la- to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami gliniastymi w stanie plastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci IL= 0,30.

WARSTWA Ib — to gliny piaszczyste przewarstwione lokalnie piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL= 0,20.

WARSTWA Ic —to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci
IL=0,10.

- Wody gruntowe tworzg nieciggte strefy sgczen srddglinowych w poziomie gtebokosci 2,6 -3,2m, ktérych napiete
zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 2,10-2,17m t.j. na rzednych 94,59-94,60m n.p.m., czyli ponizej poziomu
istniejagcych fundamentow.

- Najstabszym elementem analizowanego podfoza pozostajg grunty warstwy la, tj. gliny w stanie plastycznym;

- Najmocniejszy element analizowanego podtoza stanowig grunty warstwy Ic t.j. gliny w stanie twardoplastycznym.

- zgodnie z projektem tawy fundamentowe rozbudowy posadowione bedg na rzednej ok 95,68 m n.p.m, a wiec
w warstwie Ic.

Warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste (grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo,

nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy

zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych). Biorgc pod uwage rodzaj planowej inwestycji, zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Transportu,
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.
Budynek istniejgcy posadowiony jest za pomocg fundamentéow bezposrednich —taw fundamentowych. Pod budynkiem
dawnego kosciofa sg to fawy kamienne, natomiast pod przybudéwkami sg to tawy czesciowo z betonu lanego,
a czesciowo z gruzu w zaprawie cementowej.

Projektowana rozbudowa posadowiona bedzie za pomocg fundamentéw bezposrednich — taw fundamentowych
zelbetowych. Sciany fundamentowe rozbudowy z bloczkéw betonowych.

3.2. Zebranie obcigzen

3.2.1. Dach rozbudowy

Obciazenia state
Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35
Jako obudowe dachu przyjeto nastepujgce materiaty: (obcigzenia na krokiew)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Blachodachéwka [4,7 kg/m?] 0,047
2 | tata 4x6cm w rozstawie co 30cm [4,5 kN/m3 x 0,04mx0,06mx / 0,30m] 0,036
3 | Kontrfata 2,5x5cm w rozstawie co 100cm [4,5 kN/m? x 0,025mx0,05m / 1,00m] 0,006
4 | Membrana dachowa [1,8 kg/m?] 0,018
5 | Wetna mineralna 16cm [1,2kN/m3 x 0,16m] 0,192
6 | Wetna mineralna 10cm [1,2kN/m3 x 0,10m] 0,120
7 | Folia PE gr. 0,2mm [0,135 kg/m?] 0,002
8 | 2x Ptyta g-k ogniochronna gr. 15mm mocowana na konstrukcji krzyzowej 0290

jednopoziomowej z profili CD 60 [29kg/m?] !

3 0,765
9 | Krokiew 8x16cm C24 [4,2 kN/m3x0,08m x 0,16m / 1,00m] 0,058
> wraz z ciezarem wiasnym krokwi 0,823

Obcigzenia zmienne - UZYTKOWE

Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania
i napraw): g1 = 0,4 kN/m?

Obcigzenia zmienne - SNIEG

Wspotczynnik czesciowy ys= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obcigzenie $niegiem dachéw dla sytuacji trwatej i przejsciowe;j: s= Wi Ce Ct Sk

Ui- wspodfczynnik ksztattu dachu, Ce —wspdfczynnik ekspozycji, C: — wspdfczynnik termiczny, sk — wartosc
charakterystyczna obcigzenia Sniegiem gruntu

Parametr Wartos¢
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem Sk =0,90 kN/m? (tabl. NA.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspodtczynnik ekspozycji Ce=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspodtczynnik termiczny Ct=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspétczynnik ksztattu dachu 0°<a<30°
(Kat nachylenia potaci: a1 = ax=12°) p1=0,8 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

Przypadek I: Dach jednospadowy réwnomiernie obcigzony $niegiem
s=0,8x 1,0 x1,0 x 0,90 = 0,720 kN/m?

Obciazenia zmienne - WIATR

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Bazowa predko$é wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0

vb,0- wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru; cdir- wspotfczynnik kierunkowy;
Cseason- WspOtczynnik sezonowy
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Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = cr(z)-co(z): Vb
¢r(z) = wspdtczynnik chropowatosci, co(z) wspotczynnik rzezby terenu (orogrdfii), ve - bazowa predkosc wiatru
Wartos$¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

1 2
gb= E P Vb
vb- bazowa predkosé¢ wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?
Intensywnos¢ turbulenciji:

V(z) = ———~
co(2) ln(%)
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
Qo(z)= [1+71v(2)10,5p vm2(z) = ce(z) qb
Ce(z)- wspdtczynnik ekspozycji; qv- wartosc¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr Fwe= CsCd Qp (Ze) Cpe
csCd — wspotczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp- wspdétczynnik cisnienia

Dane dla budynku:

Strefa wiatrowa: |

A=96,82 m.n.p.m

Kategoria terenu: Ill

Nachylenie potaci dachowej: 12°
Dtugos¢ dachu: L=13,61 m
Szeroko$¢ dachu: B=5,62 m
Wysokosé maksymalna (z): 7,05 m

Cseason=1 ,O (pkt 4.2. PN-EN 1991-1-42008)
=10 (pkt. 4.3. PN-EN 1991-1-4:2008)
¢scd=1,0

Wartosci vbo0raz gn,o przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.
Vbo= 22 [m/s]

gvo =0,30 [kN/m?]

Iv=0,317

Cr= 0,749

cdir=1,0 (tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

qp = (1+7-0317)-0.5-1.25-(0.749 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.545kPa

| Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 6=0°, SSANIE

e=min{b; 2h}
b= 13,61 m; d=5,62 m; h=7,05m
e=13,61m
e/10=1,361m
e/4=3,40 m
+ I—
1.39 4.35
d:5.62
Przypadek I. Schemat obcigzenia. Kierunek wiatru ©=0°.
Obszar Cpe,10 qp(Z) [kN/mZ] Fwe= qp (Z) Cpe [kN/mZ]
G -0,920 0,545 0,501
H -0,390 0,545 0,213
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Il Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 6=0°, PARCIE
e= min{b; 2h}
b=13,61 m; d=5,62 m; h=7,05m
e=13,61m
e/10=1,361m
e/4=3,40 m
N 5T0:12°
} 1.19
s
. h:7.05
. 2 5.86
v X \ 139 435
A
d:5.62
Przypadek Il. Schemat obcigzenia. Kierunek wiatru ©=0°.
Obszar Cpe,10 ge(z) [kN/m?] FWe= gp(z) cpe [kN/m?]
G +0,140 0,545 0,080
H +0,140 0,545 0,080
Il Przypadek Wiatr wieje rownolegle do potaci dachowej 6=90°
e= min{b; 2h}
b=5,62 m; d=13,6 m; h=7,05 m
e=5,62m
e/10=0,562 m
e/4=1,405m
e/2=2,81m
h:7.05
+
10.80 .
d:13.61 N
Przypadek Ill. Schemat obcigzenia. Kierunek wiatru ©=90°.
Obszar Cpe,10 ae(z) [kN/m?] Fwe= qp(2) cpe [kN/m?]
Fup -2,30 0,545 -1,260
Fiow -1,75 0,545 -0,950
G -1,87 0,545 -1,020
H -0,74 0,545 -0,400
| -0,64 0,545 -0,350
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3.2.2. Stropodach nadbudowy

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy yi= 1,35

STROP WPS (obcigzenia na belke, rozstaw osiowy belek 100cm)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Papa wierzchniego krycia [5 kg/m?] 0,050
2 | Papa wierzchniego krycia [5 kg/m?] 0,050
3 | Papa podktadowa [5 kg/m?] 0,050
4 | Wetna mineralna spadkowa 25c¢cm [1,2kN/m3 x 0,25m] 0,300
5 | Wetna mineralna 25cm [1,2kN/m?3 x 0,25m] 0,300
6 | Wypetnienie stropu z wetny mineralnej 14cm [1,2kN/m3 x 0,14m] 0,168
7 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,00135
8 | Ptyta WPS [100 kg/m?] 1,000
9 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m?3x0,015] 0,285
)3 2,204
10 | IPE 220 [78,5 kN.m3 x 0,00334m?/ 0,90m] 0,291
> wraz z ciezarem wtasnym belki 2,495

Obciazenia zmienne - UZYTKOWE

Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,5

Przyjeto obcigzenie uzytkowe dachu jak dla kategorii H (dachy bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania
i napraw): qia = 0,4 kN/m?

Obcigzenia zmienne - SNIEG

Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,5

Strefa sniegowa: Il

Obciazenie sniegiem dachéw dla sytuacji trwatej i przejsciowej: s= Mi Ce Ct Sk

Ui- wspodfczynnik ksztattu dachu, Ce —wspdfczynnik ekspozycji, C: — wspdfczynnik termiczny, sk — wartosc
charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu

Parametr Wartos¢
Wartosc¢ charakterystyczna obcigzenia Sniegiem Sk =0,90 kN/m? (tabl. NA.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik ekspozycji Ce=1,0 (tabl. 5.1 PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik termiczny Ct=1,0 (pkt.5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)
Wspotczynnik ksztattu dachu 0°<a<30°
(Kat nachylenia potaci: a1 = ax=12°) p1=0,8 (tabl. 5.2. PN-EN 1991-1-3:2005)

Przypadek I: Dach jednospadowy réwnomiernie obcigzony $niegiem
s=0,8x 1,0 x1,0 x 0,90 = 0,720 kN/m?

Przypadek Il: Zaspy przy attykach
h=0,66m, b1=18,97m, |s = 3,30m
_ . (2h 2by o\ _ . (2:0.66 21897 ) _
I = min (Sk L ,8) = min (0900, 00 ,8) = 1.467

S= -sx=1,467-0,900 = 1,320 kN/m?

Obciazenia zmienne - WIATR

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Bazowa predko$é wiatru: Vb= Cdir Cseason Vb,0

Vb,0- wartosc podstawowa bazowej predkosci wiatru, cdir- wspdtczynnik kierunkowy; Cseason- Wspotczynnik sezonowy
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Srednia predko$¢ wiatru na wysokosci z nad poziomem terenu: Vm(z) = cr(z)-co(z): Vb
¢r(z) = wspdtczynnik chropowatosci, co(z) wspotczynnik rzezby terenu (orogrdfii), ve - bazowa predkosc wiatru
Wartos$¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru

_1 2
gb= E P Vb
vb- bazowa predkosé wiatru; p- gestosé powietrza. p = 1,25 kg/m?

Intensywnos¢ turbulencji:

V(z) = ———
co(2) ln(%)
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
Qo(z)= [1+71v(2)10,5p vm2(z) = ce(z) qb
Ce(z)- wspdfczynnik ekspozycji; qv- wartos¢ bazowa cisnienia predkosci wiatru
Sita wywotywana przez wiatr Fwe= CsCd Qp (Ze) Cpe
csCd — wspotczynnik konstrukcyjny, qp (ze) — wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru, cp- wspdétczynnik cisnienia

Dane dla budynku:

Strefa wiatrowa: |

A=96,82 m.n.p.m

Kategoria terenu: Ill

Nachylenie potaci dachowej: 3°
Dtugos¢ dachu: L=18,97 m
Szeroko$¢ dachu: B=6,30 m
Wysokos$é maksymalna (z): 7,31 m

Cseason=1 ,O (pkt 4.2. PN-EN 1991-1-42008)
=10 (pkt. 4.3. PN-EN 1991-1-4:2008)
¢scd=1,0

Wartosci vbooraz goo przyjeto na podstawie tablicy NA.1 PN-EN 1991-1-4:2008.
Vbo= 22 [m/s]

gvo =0,30 [kN/m?]

Iv=0,308

Cr= 0,764

cdir=1,0 (tablica NA.2. PN-EN 1991-1-4:2008)

qp =(1+7-0.308)-0.5-1.25-(0.761 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)? = 0.554kPa

| Przypadek Wiatr wieje prostopadle do potaci dachowej 6=0°, SSANIE
e= min{b; 2h}

b= 18,97 m; d=6,30 m; h=7,31 m, hy=0,4m

e=14,62 m

e/10=1,462 m

1.46 4.84
d:6.30

Przypadek I. Schemat obcigzenia. Kierunek wiatru ©=0°.

Obszar Cpe,10 qp(Z) [kN/mZ] Fwe= qp (Z) Cpe [kN/mZ]

G -0,891 0,554 -0,490

H -0,700 0,554 -0,390
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3.2.3. Strop parteru rozbudowy

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy yi= 1,35

STROP WPS (obcigzenia na belke, rozstaw osiowy belek 130cm, maksymalna rozpietos¢ 3,60 m)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3x0,015] 0,315
2 | Posadzka betonowa 5cm [21kN/m3 x0,05] 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,00135
4 | Wetna mineralna 6cm [1,2kN/m?3 x 0,06m] 0,072
5 | Wypetnienie stropu z wetny mineralnej 12cm [1,2kN/m3x 0,12m] 0,144
6 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,00135
7 | Ptyta WPS [100 kg/m?] 1,000
8 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
)3 2,869
10 | IPE 200 [78,5 kN.m? x 0,00285m?2/ 1,30m] 0,172
> wraz z ciezarem wtasnym belki 3,041

Obcigzenia zmienne — UZYTKOWE

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1
(powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?

Obciazenie od Scianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sie, aby ciezar wtasny przestawnych Scian dziatowych, ktéry moze
by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone g, byt dodawany do obcigzeri uzytkowych. Sciana dziatowa
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm
— masa 26kg/m? = 0,26kN/m?.

Ciezar 1m $cianki o wysokosci 3,00m (przyjeto maksymalng wysokos$¢ éciany) wynosi: 0,26 kN/m? x 3,00m =0,780 kN/m
Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych wynosi: w przypadku $cian dziatowych o ciezarze wtasnym < 1,0 kN/m
dtugosci $ciany: qk=0,50 kN/m?.

3.2.4. Strop parteru istniejacy nr 1

Obciazenia state

Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35

STROP KLEINA, ptyta péiciezka na belkach stalowych dwuteowych 1140 (obcigzenia na belke, rozstaw osiowy belek
86cm

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3x0,015] 0,315
2 | Posadzka betonowa 5cm [21kN/m?3 x0,05] 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,00135
4 | Wetna mineralna 6¢cm [1,2kN/m3 x 0,06m] 0,072
5 | Wypetnienie stropu z wetny mineralnej 8cm [1,2kN/m?3 x 0,08m] 0,096
6 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,00135
7 | Ptyta Kleina podtciezka 1,940
8 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m?3x0,015] 0,285
)3 3,761
10 | IPN 140 [78,5 kN.m3x 0,00182m?/ 0,86 m] 0,166
> wraz z ciezarem wiasnym belki 3,927

Obcigzenia zmienne — UZYTKOWE

Wspotczynnik czesciowy y= 1,5

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1
(powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?
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Obcigzenie od $cianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sie, aby ciezar wtasny przestawnych Scian dziatowych, ktéry moze
by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone g, byt dodawany do obcigzeri uzytkowych. Sciana dziatowa
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm
— masa 26kg/m? = 0,26kN/m?.

Ciezar 1m $cianki o wysokosci 3,00m (przyjeto maksymalng wysokos$¢ éciany) wynosi: 0,26 kN/m? x 3,00m =0,780 kN/m
Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych wynosi: w przypadku scian dziatowych o ciezarze wtasnym < 1,0 kN/m
dtugosci $ciany: gk=0,50 kN/m?2.

3.2.5. Strop parteru istniejacy nr 2

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy yi= 1,35

STROP KLEINA, ptyta ciezka na belkach stalowych dwuteowych 1180 obcigzenia na belke, (rozstaw osiowy belek 82cm,
maksymalna rozpietos¢ 4,00m)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3x0,015] 0,315
2 | Posadzka betonowa 5cm [21kN/m3 x0,05] 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,00135
4 | Wetna mineralna 8cm [1,2kN/m?3 x 0,08 m] 0,096
5 | Wypetnienie stropu z wetny mineralnej 6cm [1,2kN/m?3 x 0,06m] 0,072
6 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?2) 0,00135
7 | Ptyta Kleina ciezka 2,280
8 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m?3x0,015] 0,285
;3 4,101

Obcigzenia zmienne — UZYTKOWE

Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1
(powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?

Obciazenie od $Scianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sig, aby ciezar wtasny przestawnych Scian dziatowych, ktéry moze
by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone g, byt dodawany do obcigzeri uzytkowych. Sciana dziatowa
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm
— masa 26kg/m? = 0,26kN/m?.

Ciezar 1m $cianki o wysokosci 3,00m (przyjeto maksymalng wysoko$¢ éciany) wynosi: 0,26 kN/m? x 3,00m =0,780 kN/m
Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych wynosi: w przypadku $cian dziatowych o ciezarze wtasnym < 1,0 kN/m
dtugosci $ciany: qk=0,50 kN/m?.

3.2.6.
Obciazenia state

Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35

STROP WPS (obcigzenia na belke, rozstaw osiowy belek 140cm, maksymalna rozpietos¢ 3,20 m)

Strop projektowany w miejscu dotychczasowej klatki schodowej drewnianej (nad pom. 1.5)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3x0,015] 0,315
2 | Posadzka betonowa 5cm [21kN/m? x0,05] 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,00135
4 | Wetna mineralna 6¢cm [1,2kN/m3 x 0,06m] 0,072
5 | Wypetnienie stropu z wetny mineralnej 12cm [1,2kN/m3 x 0,12m] 0,144
6 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,02cm (135g/m?) 0,00135
7 | Ptyta WPS [100 kg/m?] 1,000
8 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m?3x0,015] 0,285
)3 2,869
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Obcigzenia zmienne — UZYTKOWE

Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,5

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1
(powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?

Obcigzenie od $cianek dziatowych

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1.2 (8) zaleca sig, aby ciezar wtasny przestawnych Scian dziatowych, ktéry moze
by¢ uwzgledniany jako obcigzenie réwnomiernie roztozone g, byt dodawany do obcigzer: uzytkowych. Sciana dziatowa
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm
— masa 26kg/m? = 0,26kN/m?.

Ciezar 1m $cianki o wysokosci 3,00m (przyjeto maksymalng wysoko$¢ éciany) wynosi: 0,26 kN/m? x 3,00m =0,780 kN/m
Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych wynosi: w przypadku $cian dziatowych o ciezarze wtasnym < 1,0 kN/m
dtugosci $ciany: qk=0,50 kN/m?.

3.2.7. Sciana zewnetrzna przybudéwki istniejaca

Obciazenia state
Wspbtczynnik czesciowy yi= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
2 | Mur z cegty ceramicznej petnej 38cm [18kN/m?3x0,38m] 6,840
3 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m?3x0,015] 0,285
4 | Wetna mineralna 15cm [1,2kN/m? x 0,15m] 0,180
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m?3x0,005] 0,095
6 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005m] 0,095
)3 7,780

3.2.8. Sciana zewnetrzna nadbudowy

Obciazenia state
Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Gtadz gipsowa 0,2cm [12kN/m? x0,002m] 0,024
2 | Tynk cementowo-wapienny 1cm [19kN/m3x0,01m] 0,190
3 | Mur z betonu komérkowego 24cm [6kN/m3x0,24m] 1,440
4 | Wetna mineralna 15cm [1,2kN/m?3 x 0,15m] 0,180
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m?3x0,005m] 0,095
6 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005m] 0,095
)3 2,024

3.2.9. Sciana fundamentowa istniejaca

Obciazenia state
Wspotczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | lzolacja przeciwwilgociowa 0,002
2 | Mur z cegty ceramicznej petnej 38cm [18kN/m3x0,38m] 6,840
3 | lzolacja przeciwwilgociowa 0,002
4 | Ptyta XPS 10cm [0,45kN/m3x0,10m] 0,045
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m?3x0,005m] 0,095
6 | Ptytki elewacyjne klinkierowe 1,5cm [21kN/m?3x0,015m] 0,315
3 7,299
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3.2.10. Sciana fundamentowa rozbudowy
Obciazenia state, Wspdtczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | lzolacja przeciwwilgociowa 0,002
2 | Mur z bloczkéw betonowych 24cm [21kN/m3x0,24m] 5,040
3 | lzolacja przeciwwilgociowa 0,002
4 | Ptyta XPS 10cm [0,45kN/m3x0,10m] 0,045
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m?3x0,005m] 0,095
6 | Ptytki elewacyjne klinkierowe 1,5cm [21kN/m?3 x 0,015m] 0,315
3 5,499
3.2.11. Podfoga na gruncie
Obcigzenia state
Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3x 0,015m] 0,315
2 | Posadzka betonowa 5cm [21kN/m?3 x0,05m] 1,050
3 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,002
4 | Styropian 12cm [0,45kN/m3 x 0,12m] 0,054
5 | Izolacja przeciwwilgociowa 0,03cm (135g/m?) 0,002
6 | Beton 10cm [21kN/m3 x 0,10m] 2,100
> 3,523

3.2.12. Podcigg P1

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy yi= 1,35
Obcigzenie ze stropu (maksymalna reakcja): V= 19,172 kN co 86cm

3.2.13. Podciag P2

Obciazenia state na podciag P2a*
Wspétczynnik czesciowy yi= 1,35
Obcigzenie ze stropu (maksymalna reakcja): V= 23,644 kN co 86cm

Obcigzenia state na podcigg P2b*
Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35
Obcigzenie ze stropu (maksymalna reakcja): V= 26,502 kN co 86cm

* w zaleznosci od rzeczywistego uktadu belek stropowych wykonaé podcigg P2a lub P2b

3.2.14. Podciag P3

Obcigzenia state

Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35

Obcigzenie state przekazane na podcigg ze stropodachu
pl=2,428 kN/m? x 0,6m= 1,457 kN/m

Obcigzenie z wienca pietra

p2 = 25kN/m?3x 0,24m x 0,20m = 1,200 kN/m
Obcigzenie ze Sciany pietra

p3= 2,024 kN/m? x 3,15 m= 6,376 kN/m

Obcigzenie z wienca parteru

p4 = 25kN/m3x 0,38m x 0,14m= 1,330 kN/m
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Obcigzenie state przekazane na podcigg ze stropu
p5 = 3,927 kN/m? x 0,60m= 2,356 kN/m
SUMA OBCIAZEN STALYCH ROWNOMIERNIE ROZEOZONYCH NA PODCIAG P3: 12,719 kN/m

Obcigzenie z podciggu P2a (maksymalna reakcja): V= 121,187 kN

Obcigzenia zmienne

Wspétczynnik czesciowy yr= 1,50

Obcigzenie zmienne przekazane na podciag ze stropodachu

Suma obcigzen zmiennych wynosi: 1,72 kN/m?2,

g1=1,72 kN/m? x 0,60m= 1,032 kN/m

Obcigzenie zmienne przekazane na podciagg ze stropu

Suma obcigzeA zmiennych wynosi: 3,50 kN/m?.

g=3,50 kN/m? x 0,60m= 2,100 kN/m

SUMA OBCIAZEN ZMIENNYCH ROWNOMIERNIE ROZLOZONYCH NA PODCIAG P3: 3,132 kN/m

3.2.15. Nadproze N2

Schemat obcigzenia nadproza
POLEDBCIAZENIANANADPROLE

Legenda:
q, Obciatenie na nadprote od che faru So1any [kN/m|

. - Dbciatenic na nadprobe od wisrca | stropéw [kN/m
.~ Dbciazenie nanadprode od cietaru whisnego [kN/m
Dbciatenie na wienice [kNim)
Cigtardeiany [kN/m

i
o
- ]

WIENIEE ZELBETOWY Ve L E \

| L [ ]

"%, L U
I 6 0 Y O A 1 ‘

-

= = =

UWAGA: Obcigzenia nadproza N1 przyjac analogiczne jak dla nadproza N2.

Obciazenia state

Wspétczynnik czesciowy yi= 1,35

Lett = 3,20 m

Obcigzenie na nadproze od ciezaru stropu (gst)
Charakterystyczny ciezar stropu: 3,041 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 1,80 m (potowa rozpietosci stropu): 3,041 kN/m? - 1,80 m

5,474kN/m




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-

Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,

89-400 Sepédlno Krajerskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 23

tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

Obciazenie na nadproze od ciezaru Sciany pietra (dn,sc)

Jako obcigzenie nadproza $ciang murowang przyjmuje sie ciezar muru zawartego wewngtrz obrysu tréjkata
rownobocznego o podstawie rownej efektywnej rozpietosci nadproza.

Charakterystyczny ciezar $ciany (gsc): 2,024 kN/m?

Ao= 4,43 m?
A 4,43 m? -2,024 kN /m?

Qe = —215€ /™ _ 5 802 kN/m
Leff 3,20m

Obcigzenie na nadproze od wierica dachu

Ciezar wienica: 0,24m - 0,24m -25 kN/m3= 1,440 kN/m

xq _ 0,30 m-1,440 kN/m?
Lepf 3,20m
SUMA obcigzen statych réwnomiernie roztozonych na catej dtugosci nadproza: 8,411 kN/m

Obcigzenie zastepcze od wienca: gst = = 0,135 kN/m

Obciazenia zmienne

Wspotczynnik czesciowy ys= 1,50

Obciazenie zmienne uzytkowe stropu

Suma obcigzen zmiennych uzytkowych wynosi: 3,50 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 1,80 m (potowa rozpietosci stropu): 3,50 kN/m?2- 1,80m = 6,300 kN/m

3.2.16. Nadproie N3

Obciazenia state

Wspdtczynnik czesciowy yi= 1,35

Leff = 0,90 m

Obcigzenie na nadproze od murtaty

Ciezar murtaty: 0,14m - 0,14m -4,2 kN/m3= 0,082 kN/m

Obcigzenie z dachu

Dach: 0,823 kN/ m? x 3,60m x 0,5 = 1,481 kN/m

SUMA obcigzen statych réwnomiernie roztozonych na catej dtugosci nadproza: 1,563 kN/m

Obcigzenia zmienne

Wspotczynnik czesciowy ys= 1,50

Obcigzenie zmienne dachu

Snieg + obcigzenia uzytkowe: (0,720 kN/m2+ 0,4 kN/m?) x 3,60 m x 0,5 = 2,016 kN/m

3.2.17. Nadproie N4

UWAGA: Obcigzenia nadproza N5 przyja¢ analogiczne jak dla nadproza N4.

Obcigzenia state

Wspétczynnik czesciowy yi= 1,35

Lett = 5,30 m

Obcigzenie na nadproze od ciezaru stropodachu (gst)

Charakterystyczny ciezar stropu: 2,495 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 2,50m (potowa rozpietosci stropodachu): 2,495 kN/m?- 2,50 m =
6,238 kN/m

Obcigzenie na nadproze od wierica dachu

Ciezar wierica: 0,24m - 0,35m -25 kN/m3= 2,100 kN/m

SUMA obcigzen statych réwnomiernie roztozonych na catej dtugosci nadproza: 8,338 kN/m

Obciazenia zmienne

Wspotczynnik czesciowy ys= 1,50

Obcigzenie zmienne dachu

Snieg + obcigzenia uzytkowe: 0,720 kN/m?2 + 0,4 kN/m?2= 1,120 kN/m?

Nadproze zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 2,50 m (potowa rozpietosci stropodachu): 1,120 kN/m?- 2,50m =
2,800 kN/m
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3.2.18. Nadproie N6

Obciazenia state

Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35

Leff= 1,20 m

Obcigzenie na nadproze od ciezaru $ciany (Qn, sc)

Jako obcigzenie nadproza $ciang murowang przyjmuje sie ciezar muru zawartego wewnatrz obrysu tréjkata
rownobocznego o podstawie rownej efektywnej rozpietosci nadproza.

Charakterystyczny ciezar $ciany (gsc):

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
Mur z cegly ceramicznej petnej 48cm [18kN/m3x0,48m] 8,640
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
)3 9,210
Ao= 0,62 m?
A 0,62 m? -9,210 kN /m?
Qn,sc = 0 dsc = = /m =4,760 kN/m
Leff 1,20m

3.2.19. Nadproie N7

Obciazenia state

Wspotczynnik czesciowy ys= 1,35

Leff = 1,60 m

Obciazenie na nadproze od ciezaru $ciany (dn, sc)

Jako obcigzenie nadproza $ciang murowang przyjmuje sie ciezar muru zawartego wewngtrz obrysu tréjkata
rownobocznego o podstawie rownej efektywnej rozpietosci nadproza.

Charakterystyczny ciezar $ciany (gsc):

Lp Opis obcigzenia Obc. char. kN/m?
1 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 48cm [18kN/m3x0,48m] 8,640
3 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m?3x0,015] 0,285
4 | Styropian 15cm [0,45 kN/m? x 0,15m] 0,068
5 | Klej na siatce 0,5cm [19kN/m?3x0,005m] 0,095
6 | Tynk cienkowarstwowy 0,5cm [19kN/m3x0,005m] 0,095
)3 9,468
Ao= 1,11 m?
Qs = Ao Gsc _ 111 m? 9,468 kN /m? - 6,568 kN/m
Lesr 1,60m

3.2.20. Schody SCH1

SCHODY SCH1 17x17/28cm (bieg nr 1: 9x17; bieg nr 2: 8x17)
Do obliczen przyjeto bieg nr 2.

Dtugos¢ spocznika dolnego: Is,d = 1,55 m

Dtugosé spocznika gérnego: -

Grubos¢ ptyty spocznika t=15,0cm

Dtugosc bieguIn=1,96 m

Réznica pozioméw h =1,36 m

Liczba stopni w biegu n = 8 szt.

Grubos¢ ptyty biegu t = 15,0 cm

Szerokosc¢ biegu: 1,68 m
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Zebranie obcigzen dla ptyty spocznikowej na szerokosci biegu 168 cm
Obciazenia state wraz z ciezarem wtasnym
Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3 x0,015m x 1,68m] 0,530
2 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3] 19kN/m3x 0,015m x 1,68m 0,480
3 | Gtadz 0,2cm [12kN/m?3] 12kN/m3x 0,002m x 1,68m 0,040
> 1,050
4 | Ptyta zelbetowa gr.15cm [25kN/m3 x 0,15m x 1,68m 6,300
> wraz z ciezarem wiasnym ptyty 7,350

Zebranie obcigzen dla ptyty biegowej na szeroko$¢ 168 cm
Obcigzenia state wraz z ciezarem wtasnym
Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3x0,015m x 1,68m] 0,530
2 | Stopnie 17x28cm [25kN/m3x 0,5 x 0,17m x0,28m x 1,68m = 1,000 kN 4,082

Liczba stopni: 8. Dtugos¢ biegu 1,96m - 1,000 kN x 8 / 1,96m !

3 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3] 19kN/m3x 0,015m x 1,68m 0,480
4 | Gtadz 0,2cm [12kN/m3] 12kN/m3x 0,002m x 1,68m 0,040
3 5,132
5 | Ptyta zelbetowa gr.15cm [25kN/m3 x 0,15m x 1,68m 6,300
> wraz z ciezarem wiasnym ptyty 11,432

Obciazenia zmienne uzytkowe

Wspétczynnik czesciowy yr= 1,50

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1
(powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?

Obcigzenie na 1m: 3,00 kN/m?x 1,68m = 5,040 kN/m

3.2.21. Belka B1

Obciazenia state
Wspétczynnik czesciowy yi= 1,35
Warstwy wykonczeniowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m?]
1 | Ptytki ceramiczne 1,5cm [21kN/m?3] 21x0,015 0,315
2 | Tynk cementowo-wapienny 1,5cm [19kN/m3x0,015] 0,285
3 | Gtadz gipsowa 0,2cm (12kN/m3) — 12x0,002 0,024
3 0,624

Belka zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 0,22m (szeroko$é¢ belki): 0,624 kN/m? x 0,22m = 0,140 kN/m

Obcigzenie ze schodow
Maksymalna reakcja z biegu schodowego SCH1 wynosi: R= 36,404 kN.

Obcigzenia zmienne uzytkowe

Wspotczynnik czesciowy ys= 1,50

Zgodnie z PN-EN 1991-1-1:2004 pkt. 6.3.1. przyjeto maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu jak dla kategorii C1
(powierzchnie ze stotami): 3,0kN/m?

Belka zbiera obcigzenia z pasma o szerokosci 0,22m (szeroko$¢ belki): 3,00 kN/m? x 0,22m = 0,660 kN/m
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3.2.22. tawa fundamentowa rozbudowy
Zebranie obcigzen na 1mb tawy fundamentowe;.
tAWAt1

Obciazenia state
Wspodtczynnik czesciowy ys= 1,35

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m]
1 | Dach 0,823 kN/ m? x 3,60m x 0,5 1,481
2 | Wieniec zelbetowy 24x24cm — 25 kN/m3x 0,24 m x 0,24 m 1,440
3 | Sciana zewnetrzna pietra—2,024 kN/ m? x 3,26 m 6,598
4 | Wieniec zelbetowy 24x35cm — 25 kN/m3x 0,24 m x 0,35 m 2,100
5 | Obcigzenie ze stropu— 3,041 kN/m?x 3,60m x 0,5 5,474
6 | Sciana zewnetrzna parteru— 2,024 kN/ m? x 2,68 m 5,424
7 | Sciana zewnetrzna fundamentowa — 5,499 kN/ m? x 0,57m 3,134
3 25,651

Obciazenia zmienne
Wspétczynnik czesciowy y= 1,5

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [kN/m]
1 | Obcigzenia zmienne dach ($nieg + obc. uzytkowe) — (0,720 kN/m? + 0,4 kN/m?) x 2,016
3,60m x 0,5
2 | Obcigzenie uzytkowe strop parteru — 3,50 kN/m?x3,60m x 0,5 6,300
3 8,316
3.3. Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
3.3.1. Dach rozbudowy
Schemat statyczny
0.7:G4 8.3:64
04,G-3 04.G3
___—01G8|

B4es

Geometria przekroju elementdéw (krokiew)

Nazwa profilu: Pr 80x160mm
z Gatunek drewna: C24
” Y_!_Y Pole przekroiu: A =128cm?
Momenty bezwtadnosci: | Jx=2730,70 cm?* Jy=682,70 cm*

Wskazniki wytrzymatosci:

Wy = 341,30 cm?

Wy =170,70 cm3

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
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3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00/0.00/0.00
4 SNIEG ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.50/0.20/0.00
5 WIATR 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.60/0.20/0.00
6 WIATR 2 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.60/0.20/0.00
7 WIATR 3 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.60/0.20/0.00
Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia

Nr Grupy Typ

1 5/6 Wykluczaja sie

2 5/7 Wykluczaja sie

3 6/7 Wykluczaja sie

OBWIEDNIA SIit PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

OBWIEDNIA SIit PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kKNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

KROKIEW: Pret nr O - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 77%

Rozcigganie: 1 %

Sciskanie: 5 %

Scinanie: 46 %

Zginanie: 76 %

Zginanie z rozcigganiem: 77 %
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Zginanie ze sciskaniem: 65 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 48 %
Element zaprojektowany poprawnie!
KROKIEW: Pret nr 1 - Element drewniany wg PN-EN 1995:2010
Catkowite wytezenie elementu: 77%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 1 %
Scinanie: 34 %
Zginanie: 76 %
Zginanie z rozcigganiem: 0 %
Zginanie ze sciskaniem: 77 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 13 %
Element zaprojektowany poprawnie!
3.3.2. Stropodach nadbudowy
Schemat statyczny
2.2,G-2 22,62
1.3:G-5) 1.3:G-5
B.4:64 B.464
3 Lw ] T
0.5;G 0.8:G6 G 0.4;
Geometria przekroju elementow
Nazwa profilu: IPE 220
Gatunek stali: S235
= Pole przekroiu: A =33,40 cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx=2774,0 cm* Jy=204,9 cm*
poooy Wskazniki wytrzymatosci: | Wx =252,2 cm3 W, =37,3cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.00/0.00/0.00
4 SNIEG 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.50/0.20/0.00
5 SNIEG 2 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.50/0.20/0.00
6 WIATR 1 ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.60/0.20/0.00
Charakterystyka relacji miedzy grupami obcigzenia
Nr Grupy Typ
1 4/5 Wykluczaja sie

OBWIEDNIA SIit PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

-0.000

L.go
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

w

-15,008

3.792

7.430 7.414

15.p08

Ruy

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

3

0

o

.B95

21.612
Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie
Profil: IPE 220 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 81%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 81 %
Zginanie z sitg podfuzna: 10 %
Zginanie ze sciskaniem: 77 %
Scinanie: 9 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 9 %
Smuktosc: 0 %
Ugiecia: 57 %
Element zaprojektowany poprawnie!
3.3.3. Strop parteru rozbudowy
Schemat statyczny
4363 4563
0 0 1
G =
Geometria przekroju elementéw
Nazwa profilu: IPE 200
Gatunek stali: S235
R | I Pole przekroiu: A =28,50 cm?
Momenty bezwfadnodci: |Jx=1944,9 cm* v =142,4 cm*
m Wskazniki wytrzymatosci: | Wx = 194,5 cm? W, =28,5cm?
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Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

‘D 0.0n0 (ﬂ

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

;%,_/—/—/__( o.gpo ,_—/—/—/_%‘483
1

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1
oo Y oo
197560 -

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: IPE 200 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 71%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 71 %
Zginanie z sitg podtuzng: 15 %
Zginanie ze Sciskaniem: 67 %
Scinanie: 16 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 15 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 44 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.4. Strop parteru istniejgcy nr 1

Schemat statyczny

8.8:6-8 8.8:6-8

i G

Geometria przekroju elementéw

Po—

Nazwa profilu: IPN 140
Gatunek stali: S235
T Pole przekroiju: A =18,20 cm?
Momenty bezwtadnosci: | Jx=572,5 cm? Jy=351cm*
PR Wskazniki wytrzymatosci: [ Wx = 81,8 cm? W, = 10,6 cm?




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-

Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,

89-400 Sepdlno Krajernskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str.31

tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar wtasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

WYNIKI DLA ROZPIETOSCI 2,60M

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

3 0 4

-‘D 0.000 l‘

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

3 0 -
ﬁ—/ -0000 /—%

OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
3 0 4

odho = o = odho

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: IPN 140 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 60%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 60 %
Zginanie z sitg podtuzng: 12 %
Zginanie ze sciskaniem: 57 %
Scinanie: 12 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 9 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 43 %
Element zaprojektowany poprawnie!

WYNIKI DLA ROZPIETOSCI 3,40M

OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

-‘D 0.000 0&!

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 /—ﬂ
,ﬁ—/—/ .o 4
15.

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1
odio = 3 = ado
337 -




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H.KRAANSP.20.0. | |\ ONSTRUKCYJNY ~ ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,

Wisniewa 18
89-400 Sepédlno Krajeriskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 32
tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: IPN 140 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 121%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 121 %
Zginanie z sitg podtuzng: 34 %
Zginanie ze $ciskaniem: 116 %
Scinanie: 16 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 12 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 95 %
UWAGA: NOSNOSC STROPU PRZEKROCZONA. NALEZY DOKONAC WYMIANY STROPU LUB WZMOCNIENIA.

Jako wzmocnienie stropu o rozpietosci 3,40m projektuje sie wprowadzenie dodatkowego podparcia w potowie
rozpietosci stropu w postaci podciggu P1.

Obliczenia sprawdzajgce dla nowego schematu statycznego

Schemat statyczny

3.8i6-3 3.8i6-3 3.8:6-3

G y G =
OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 2 1 1

¥ -0.000 G ik G -0.000 o

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 5 1
3#/ 0.383 G ~ G 0.383 ﬁ

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 ’/;% 1 1
odio e G : G adho

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: IPN 140 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 21%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 21 %
Zginanie z sitg podtuzng: 2 %
Zginanie ze sciskaniem: 10 %
Scinanie: 10 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 15 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 5%
Element zaprojektowany poprawnie!




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,
89-400 Sepdlno Krajerskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str.33
tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

WYNIKI DLA ROZPIETOSCI 4,50M + 0,60M

Schemat statyczny

@:@;@=# 8.8i16-8 8.8:6-8

i : i

OBWIEDNIA SIit PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

3 0 4 1 5

G r~ G -0.000 oo

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0.229 ﬂ

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

5.916
13.844

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie

Profil: IPN 140 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 101%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 101 %
Zginanie z sitg podtuzng: 101 %
Zginanie ze sciskaniem: 59 %
Scinanie: 38 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 48 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 15 %
Pret nr 1 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: IPN 140 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 226%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 226 %
Zginanie z sitg podtuzng: 81 %
Zginanie ze Sciskaniem: 137 %
Scinanie: 26 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 48 %
Smuktosé: 130 %
Ugiecia: 104 %
UWAGA: NOSNOSC STROPU PRZEKROCZONA. NALEZY DOKONAC WYMIANY STROPU LUB WZMOCNIENIA.




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-

Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,
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Jako wzmocnienie stropu o rozpietosci 4,50m projektuje sie wprowadzenie dodatkowego podparcia w potowie
rozpietosci stropu w postaci podciggu P2.

Obliczenia sprawdzajace dla nowego schematu statycznego

Schemat statyczny

3863 3863 3863 38164

0 0 1 1 3 2 2
G

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1 1 3 2 2

G ﬂéﬂ 0.000G ﬂh G -0.000 u&

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

45
! S48 2
o %&m a
6.194

12.399

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

3.457

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: IPN 140 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 13%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 13 %
Zginanie z sitg podtuzng: 13 %
Zginanie ze Sciskaniem: 6 %
Scinanie: 7%
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 13 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 1 %
Element zaprojektowany poprawnie!

Pret nr 1 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie
Profil: IPN 140 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 37%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 37 %
Zginanie z sitg podtuzng: 5 %
Zginanie ze sciskaniem: 15 %
Scinanie: 12 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 18 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 5%
Element zaprojektowany poprawnie!




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,
89-400 Sepdlno Krajerskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 35
KRAIAN tel. k?f“ 502 4'33 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
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040306_2 OSIELSKO
Pret nr 2 - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie
Profil: IPN 140 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 37%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 37 %
Zginanie z sitg podtuzng: 5 %
Zginanie ze Sciskaniem: 22 %
Scinanie: 13 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 18 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 13 %
Element zaprojektowany poprawnie!
3.3.5. Strop parteru istniejacy nr 2
Schemat statyczny
3483 36:84
OL 0 1l
a A
Geometria przekroju elementow
Nazwa profilu: IPN 180
Gatunek stali: S235
T Pole przekroju: A =27,90 cm?
Momenty bezwtadnoéci: | Jx = 1444,2 cm* Jy=81,2cm?
Lo Wskazniki wvtrzymatosci: | Wx =160,5 cm? W, =19,8 cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

0 1

"

0.000 oo

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

18.119

-18/119
0 _//—/’ﬂ_;m
ﬁ% =
9,

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [KNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

0 1

odbo

3 adho

9.509
18.119




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H.KRAANSP.20.0. | |\ ONSTRUKCYJNY ~ ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,

Wisniewa 18
89-400 Sepédlno Krajerskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 36
tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: IPN 180 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 87%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 87 %
Zginanie z sitg podtuzng: 17 %
Zginanie ze Sciskaniem: 83 %
Scinanie: 12 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 10 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 62 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.6. Strop projektowany w miejscu dotychczasowej klatki schodowej drewnianej (nad pom. 1.5)
Schemat statyczny

4863 4863

i : 7 §

Geometria przekroju elementéw

Nazwa profilu: IPE 200
Gatunek stali: S235
“ Pole przekroju: A =28,50 cm?
Momenty bezwtadnosci: | Jx=1944,9 cm? Jy=142,4 cm*
00 Wskazniki wytrzymatosci: [ Wx =194,5 cm? Wy =28,5 cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
2 0 3

-‘D 0.000 !h

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

2 0 787
gﬁ/ -0Q00 4
20,787

OBWIEDNIA SIit PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,
89-400 Sepédlno Krajerskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str.37
KRAIAN tel. k?m~ 502 4'33 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
e-mail: pphkrajan@wp-pl | 55,9 94/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO
Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie
Profil: IPE 200 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 55%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 55 %
Zginanie z sitg podtuzng: 11 %
Zginanie ze Sciskaniem: 52 %
Scinanie: 15 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 15 %
Smuktosc: 0 %
Ugiecia: 33 %
Element zaprojektowany poprawnie!
3.3.7. Podciag P1
Schemat statyczny
19.2:G-2 19.2:G2 19.2:G-2 19.2,G-2 19.2,G-2 19.2,G-2 19.2,G-2 19.2:G-2
0 3
G /A
Geometria przekroju elementéw
Nazwa profilu: HEB 280
Gatunek stali: S235
280 Y Y
Pole przekroiu: A=131,5cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx=19282,1 cm* Jy=6594,8 cm*
i 280 i Wskazniki wytrzvmatosci: Wx = 1377,3 cm? W, =471,1 cm3
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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-0.000

-0.000 -0.000

Q.00

0.000

0.000

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

adho

0.000
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TEMAT:

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0O.0. KONSTRUKCYJNY

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
tel. kom. 502 483 721

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-
PRZEBUDOWA,

TECHNICZNY
»TERMOMODERNIZACIA,

NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,
040306_2 OSIELSKO

JEDN. EWID.

Str.

38

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

3

144.928 176.858

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: HEB280 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 86%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 70 %
Zginanie z sitg podtuzna: 59 %
Zginanie ze sciskaniem: 67 %
Scinanie: 34 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 21 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 86 %
Element zaprojektowany poprawnie!

185.970 172.008

G o
75.130
135.288

3.3.8. Podciag P2
PODCIAG P2a
Schemat statyczny
23.6;G-2 23.6,G-2 23.6:G-2 23.6:G-2 23.6:G-2 236:G-2 23.6,G-2
0 0 1
G -
Geometria przekroju elementdow
Nazwa profilu: HEB 220
Gatunek stali: S235
220 Y Y
Pole przekroiu: A =91,09cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx=8094,93cm* Jy=2843,3cm*
{ 220 { Wskazniki wytrzymatosci: Wx = 735,9 cm? W, = 258,5 cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 | 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 | 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 | 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

0

1

‘D -0.000 -0.000

G hom 0.000 0.000

LG




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNY »TERMOMODERNIZACIA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie
tel. kom. 502 483 721
e-mail: pphkrajan@wp.pl

Str. 39

KRAJAN

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

+ | 8.581
41104 40.501

73.627 73.023

g7 -89)267
0 464 -57]068 1
G 7.978 o

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

0

1

odho

63.069
98.16%

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: HEB220 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 78%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 69 %
Zginanie z sitg podtuzng: 62 %
Zginanie ze Sciskaniem: 66 %
Scinanie: 37 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 26 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 78 %
Element zaprojektowany poprawnie!

PODCIAG P2b

Schemat statyczny

26.5;G-2 26.5,G-2 26.5,G-2

G

105.282

26.5,G-2

26.5,G-2

26.5,G-2

||

35.608 —_—

.

Geometria przekroju elementéw

]

Nazwa profilu: HEB 220
Gatunek stali: S235
220 Y Y
Pole przekroiju: A =91,09cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx=8094,93cm* Jy=2843,3cm?
{ 220 { Wskazniki wytrzymatosci: Wx = 735,9 cm3 W, = 258,5 cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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1

-0 -0.000 -0.000

G-O.000

0.000

0.000 o0




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-

Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,

89-400 Sepédlno Krajeriskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 40

tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-95/538 -95.957
0 0 -59/155 -59/760 1
& A% &I T
+ Hw G13.002
49.986 49.385
86.369 85.764

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1
Q40 G Qi
74.218 57.233
116.828 128.302 108.518

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: HEB220 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 99%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 85 %
Zginanie z sitg podtuzng: 75 %
Zginanie ze Sciskaniem: 81 %
Scinanie: 40 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 29 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 99 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.9. Podcigg P3

Schemat statyczny

121.2.G-2

127.G6-2 127.G-2

aw,cral 31‘&:1
i 3 A
Geometria przekroju elementdow
Nazwa profilu: HEB 280
Gatunek stali: S235
280 Y Y
Pole przekroiju: A =131,5 cm?
Momenty bezwtadnosci: Jx=19282,1 cm* Jy=6594,8 cm*
i 280 i Wskazniki wytrzymatosci: Wx = 1377,3 cm? W, =471,1 cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

ok 0000 oo




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie
tel. kom. 502 483 721
e-mail: pphkrajan@wp.pl

TEMAT:

200- | KONSTRUKCYINY

PROJEKT

TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO-

»TERMOMODERNIZACIA,

NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,
040306_2 OSIELSKO

PRZEBUDOWA,

JEDN. EWID.

Str. 41

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-81(802

134,591

0

_G

81.802

=1% 531

OBWIEDNIA SIit PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0

1

ol

G

248,489

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacje o elemencie

Profil: HEB280 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 88%

Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 88 %
Zginanie z sitg podtuzng: 81 %

Zginanie ze Sciskaniem: 84 %

Scinanie: 39 %
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 28 %
Smuktosé: 0 %

Ugiecia:

68 %

Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.10. Nadproze N2

UWAGA: Zbrojenie nadproza N1 przyjac analogiczne jak dla nadproza N2.

Schemat statyczny

84.G-2
6.3,G-3

2

Geometria przekroju elementdow

ol

+ /{1 Nazwa profilu: Pr 24x35 cm
| L]
o g Materiat: Beton C20/25
i M : Obliczeniowa wytrzymatosc¢ na Sciskanie: |fcd = 14,29 MPa (yc =1,4)
350 I X X 1
i Y| i Stal zbrojeniowa: B500SP, fyk = 500MPa, fy¢=435MPa
I I
; 12 Pole przekroju: A = 840 cm?
1 _@—. ''''' ot Momenty bezwladnosci: Jx = 85750 cm* Jy=40320 cm*
1 240 1 Wskazniki wytrzymatogci: Wx = 4900 cm3 Wy = 3360 cm3
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 ZMIENNE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,
89-400 Sepdlno Krajernskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 42
tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
2 0 3

-‘D 0.000 u&!

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

2 0 ﬂ
-0@00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

2 _ 0 — 3
oo 5 adho
25367

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie
Profil: 24x35cm (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1 -2 $12; od L1=0.00m do L2=3.20m; lbd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Krawedz 3 - 3 $12; od L1=0.00m do L2=3.20m; lbd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 20cm
Catkowite wytezenie elementu: 72%
Zbrojenie gtdéwne: 68 %
Scinanie: 40 %
Zbrojenie gtdowne (Scinanie): 72 %
Rysy prostopadte: 39 %
Przemieszczenia (sprezyste): 5 %
Ugiecia: 28 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.11. Nadproie N3
Schemat statyczny

183 18E3

i

pe=




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H. KRAJAN SP.Z 0O.0.

Wiéniewa 18 KONSTRUKCYJINY ,TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
89-400 Sepdlno Krajeriskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str.43
tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.

040306_2 OSIELSKO

Geometria przekroju elementéw
Nazwa profilu: 24x30cm
Materiat: Beton C20/25

Obliczeniowa wytrzvmatosc¢ na sciskanie: |fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)

Stal zbroieniowa: B500SP, fux = 500MPa, f.4=435MPa
Pole przekroju: A =720 cm?
Momenty bezwtadno$ci: Jx = 54000 cm? Jy=34560 cm*
Wskazniki wytrzymatosci: Wox = 3600 cm? Wy = 2880 cm3
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 ZMIENNE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

g ) 0.000 o0

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 4

ﬁ 0.0p0 ﬂ"

OBWIEDNIA Sit PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

L0 599 200

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie
Profil: 24x30 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1 -2 ¢ 12; od L1=0.00m do L2=0.90m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Krawedz 3 -2 ¢ 12; od L1=0.00m do L2=0.90m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#8 (X-X) 2 ¢ 8 co 19cm
Catkowite wytezenie elementu: 4%

Zbrojenie gtowne: 3 %

Scinanie: 4 %

Zbrojenie gtowne ($cinanie): 3 %

Rysy prostopadte: 0 %

Przemieszczenia (sprezyste): 0 %

Ugiecia: 0 %

Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %

Zakotwienie zbrojenia: 0 %

Rozstaw strzemion: 0 %

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-

Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,

89-400 Sepédlno Krajerskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 44

tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

3.3.12. Nadproze N4

UWAGA: Zbrojenie nadproza N5 przyjac analogiczne jak dla nadproza N4.

Schemat statyczny

8.3,G-2 8.3,G-2

2.8,G-3 2.8,G-3

i : i

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 ZMIENNE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.70/0.60
Geometria przekroju elementdow
Nazwa profilu: Pr24x32 cm
Materiat: Beton C20/25
Obliczeniowa wytrzvmatosc na sciskanie: fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)
Stal zbrojeniowa: B500SP, fv = 500MPa, fvae=435MPa
2 Pole przekroiu: A =768 cm?
Momenty bezwtadno$ci: Jx=65536 cm* Jy=36864 cm*
t Wskazniki wytrzvmatosci: Wy = 4096 cm? Wy = 3072 cm?

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1
- 0.000 0!

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 Aﬂa
0.000 _

3 o

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

0 0 1

G e
4%

Pret nr O - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008

Informacje o elemencie

Profil: 24x32cm (C20/25)

Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))

Krawedz 1 -2 ¢ 12; od L1=0.00m do L2=5.30m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Krawedz 3 - 4 ¢ 16; od L1=0.00m do L2=5.30m; Ibd1=0.72m; Ibd2=0.72m
Strzemiona (B500SP (C))

Odcinek 1 od x1/1=0.00 do x2/1L=0.10: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 10cm
Odcinek 2 od x1/1=0.10 do x2/1L=0.90: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.90 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 10cm




TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-
P.P.H. KRAJAN SP.Z 0O.0.
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Catkowite wytezenie elementu: 84%
Zbrojenie gtowne: 70 %
Scinanie: 39 %
Zbrojenie gtowne (Scinanie): 73 %
Rysy prostopadte: 36 %
Przemieszczenia (sprezyste): 23 %
Ugiecia: 84 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %

Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.13. Nadproze N7

UWAGA: Nadproze N6 przyjac analogiczne jak nadproze N7.
Schemat statyczny

6.7:G-2 6.7:G-2

i : i

Geometria przekroju elementdow

Nazwa profilu: 2x C100

Gatunek stali: S235

Pole przekroju: A =26,90 cm?

Momenty bezwtadnosci: Jx=410,80 cm* Jy=378,60 cm*
! 100 i Wskazniki wytrzymatosci: Wx = 82,2 cm? Wy =75,7 cm?®

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

-‘D 0.000 u‘o

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

:& o.gpu 1&

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
0 0 1

E ~on o




TEMAT:
KONSTRUKCYJNY

PROJEKT
P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.

Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajenskie
tel. kom. 502 483 721

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

040306_2 OSIELSKO

TECHNICZNY
»TERMOMODERNIZACIA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,

ARCHITEKTONICZNO-
PRZEBUDOWA,

Str. 46

JEDN. EWID.

Pret nr O - Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1
Informacije o elemencie
Profil: 2xC100 (S 235)
Catkowite wytezenie elementu: 21%
Rozcigganie: 0 %
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 15 %
Zginanie z sitg podtuzng: 15 %
Zginanie ze Sciskaniem: 14 %
Scinanie: 5%
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 3 %
Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 21 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.14. Schody SCH1

Schemat statyczny
BIEG NR 2 (GORNY)

5.0,G-2

5.0,G-2

n !

Geometria przekroju:

Nazwa profilu:

Pr 15x168cm

Materiat:

Beton C20/25

Obliczeniowa wytrzvmatosc na sciskanie:

fcd = 14,29 MPa (vc = 1,4)

Stal zbroieniowa:

B500SP, fw = 500MPa, fvs=435MPa

Pole przekroiu:

A =2520 cm?

Momenty bezwtadnosci:

Jx=5927040 cm*

Jy=47250 cm*

Wskazniki wyvtrzvmatosci: Wjx = 70560 cm? Wy = 6300 cm?
Charakterystyka obcigzenia uktadu
Nr Nazwa Typ 1/0 Min Max wo/wi/w2
0 Wymuszenia uktadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.50/0.30
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OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-
3

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

OBWIEDNIA St PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
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Bieg GORNY - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004
Informacije o elemencie
Profil: Pr 15x168cm (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 3 - 8 ¢ 12 (co 21.0cm); od L1=0.00m do L2=2.40m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Catkowite wytezenie elementu: 80%
Zbrojenie gtdéwne: 80 %
Scinanie: 37 %
Zbrojenie gtowne ($cinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 24 %
Przemieszczenia (sprezyste): 11 %
Ugiecia: 43 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!
Ptyta spocznikowa - Plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1-1:2004
Informacje o elemencie
Profil: Pr 15x168cm (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 3 -8 ¢ 12 (co 21.0cm); od L1=0.00m do L2=1.70m; Ibd1=0.54m; |Ibd2=0.54m
Catkowite wytezenie elementu: 78%
Zbrojenie gtoéwne: 78 %
Scinanie: 38 %
Zbrojenie gtéwne ($cinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 23 %
Przemieszczenia (sprezyste): 12 %
Ugiecia: 75 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!
3.3.15. Belka B1
Schemat statyczny
36.4;,G-2 36.4,G-2
0.7,6-3 0.7;G-3
3 0 4
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Geometria przekroju elementéw

Nazwa profilu: Pr22x31cm

Materiat: Beton C20/25

Obliczeniowa wytrzymatosc¢ na Sciskanie: |fcd = 14,29 MPa (yc =1,4)

Stal zbrojeniowa: B500SP, fyk = 500MPa, fyae=435MPa

Pole przekroju: A = 682 cm?

Momenty bezwfadnosci: Jx =54646,8 cm* Jy=27507,3 cm?

Wskazniki wytrzymatoéci: Wy = 3523,7 cm? Wy = 2500,7 cm?

Charakterystyka obcigzenia uktadu

Nr Nazwa Typ 1/0 Min | Max wo/wi/w2

0 Wymuszenia ukfadu STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
1 Ciezar witasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00/1.00/1.00
2 STALE STALE AKTYWNE 1.35 1.35 1.00/1.00/1.00
3 UZYTKOWE ZMIENNE AKTYWNE 0.00 1.50 0.70/0.50/0.30

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))
3 0 4

-‘D 0.000 l‘

OBWIEDNIA SIt PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

-93.368
t//// -0@@00

93,808

OBWIEDNIA SIit PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]
UWAGA!!! Prezentowane wyniki zostaty obliczone dla : Kombinatoryka obcigzen (SGN - podstawowa (PN-EN))

3 0 4

odi ¢ ado

82.6829

Pret nr 0 - Element zelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2008
Informacje o elemencie
Profil: 22x31 (C20/25)
Zbrojenie podtuzne (B500SP (C))
Krawedz 1-2 ¢ 12; od L1=0.00m do L2=3.60m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m
Krawedz 3 - 4 ¢ 18; od L1=0.00m do L2=3.60m; Ibd1=0.81m; Ibd2=0.81m
Strzemiona (B500SP (C))
Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 7cm
Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 15cm
Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2 ¢ 8 (X-X) 2 ¢ 8 co 7cm
Catkowite wytezenie elementu: 86%

Zbrojenie gtdéwne: 86 %

Scinanie: 69 %

Zbrojenie gtdowne (Scinanie): 86 %

Rysy prostopadte: 44 %

Przemieszczenia (sprezyste): 28 %
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Ugiecia: 86 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktos¢: 0 %
Element zaprojektowany poprawnie!

3.3.16. tawa fundamentowa rozbudowy

Przyjety do obliczen sredni profil gruntu:

Nr Grunt Gestos¢ | Gestosc IL/ID Kat | Spdjnosc | Efektyw- | Wytrzyma- Pier-
wtasciwa | objetosé. tarcia gruntu naspdj- | tos¢ nasci- | wotny

[kN/m3] | [kN/m3] wew. nosé nanie (bez | modut

[deg] gruntu odptywu) Scisli-

wosci

[kPa]
1 | Glina piaszczysta 2.67 2.200 0.10 20.1 35.00 36.00 40.00 46500.0

tAWA t1

Geometria

Wymiary: L =0.60m, h_1=0.40m, e_x = 0.0
Gtebokos¢ posadowienia: 1.00m

Wezet nr 1 - Fundamenty bezposrednie wg. PN-EN 1997-1 -
Catkowite wytezenie elementu: 35% - -

Nos$nos¢ podtoza: 35 % +e—x+
Odrywanie: 0 % . - .
Poslizg: 0 %

Obroét: 0 %

Osiadanie: 3 %

Przebicie: 1 %

Zbrojenie: 26 %

Element zaprojektowany poprawnie!

Wyniki szczegétowe

Nosnos¢ podtoza (34.7 %)

Komb: max Vd (SGN) (+) (+1,+2,+8,) > Vd=62.6kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Decydujgca warstwa gruntu: 1: Glina piaszczysta na rzednej D = 1.00m

Obliczeniowa sita normalna: V4 = 62.57kN

Mimosrdd statyczny: e, = 0.00m e, = 0.00m

Wymiary zastepcze fundamentu: B = 1.00m L = 0.60m

Szeroko$¢ fundamentu: B’ = 0.60m

Wspétezynniki no$nosci: N, = 4.00 N = 14.93 Ny = 6.46
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Wspotczynniki nachylenia obcigzenia:

i, = 1.00 i¢c = 1.00 ig = 1.00

Wspétczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b, = 1.0 by = 1.0 b, = 1.0
Nosnosc¢ podtoza w warunkach z odptywem:
R=A'(c'"N¢-be-sc-ic+q - Ng-bg-sq-iqg+05y B N, -by-s, i)
R = 0.60(36.00 - 14.93 - 1.00 - 1.00 - 1.00+
18.00 - 6.46 -1.00 - 1.00 - 1.00+
0.5-22.00-0.60-4.00-1.00-1.00 - 1.00) = 408.10kN

gdzie:
-B/L = 0.00(tawa fundamentowa)
Warunek nosnosci podtoza

V4 = 62.57kN < 291.50kN = 408.10/1.40 = R/yy
Warunek ograniczenia naprezen pod fundamentem:

Omax = 104.13 < 300.00 = q;,,kPa

Odrywanie (0.0 %)

Komb: min My (SGN) (+) (1,2,) - Vd=41.1kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: ¢ = 0.00m, A = 0.00m?.

Warunek ograniczenia zasiegu szczeliny:

c _ 000

— =—=0.00 < 0.25

Cim 060

Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywanej:

A 2% _400<0.25

Ajm  1.20
Obrét (0.0 %)

Komb: max Vd (SGN) (-) (+1,+2,+8,) = Vd=58.1kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowe momenty wywracajacy: My = 0.00kNm

Obliczeniowy moment utrzymujacy: My, = 17.43KNm
Warunek statecznosci na obrét wzgledem osi Y:
My = 0.00 < 15.85kNm = 17.43/1.10 = My, /yr

Poslizg (0.0 %)

Komb: max Vd (SGN) (-) (+1,+2,+8,) = Vd=58.1kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa (wypadkowa) sita przesuwajgca: H = 0.00kN

Wspétczynnik tarcia podstawy fundamentu o grunt: tand, = 0.33

Wartos¢ sity utrzymujgcej w warunkach z odptywem: V. = tandy - V4 = 21.27kN

Warunek statecznosci na przesuniecie w poziomie posadowienia:

T = 0.00 < 19.33kN = 21.27/1.10 = V. /yy

Zbrojenie (25.7 %)

Komb: max Vd (SGN) (+) (+1,+2,+8,) > Vd=62.6kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
W obliczeniach pominieto zbrojenie minimalne.

Zbrojenie w kierunku L:

Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: Mgq = 4.8kNm
Wytrzymatosé betonu na $ciskanie: f.,4 = 13.3MPa
Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f;,4 = 435.0MPa

Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 33.4cm, wzgledne ramie sit: e = 0.5 - (1 +J1-2 ~A0) = 0.9984

Ay = 0.003, Ag iy = 0.480

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Agg star = Med/B _ 0.2 cm?/m

fya-Cefr-d

przyjeto 3@ 8/m = Ag proy = 1.7cm?/m > 0.17 cm?/m = Agj,req

Przebicie (0.5 %)

Komb: max Vd (SGN) (-) (+1,+2,+8,) = Vd=58.1kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa sita pionowa:Vgq = 47.10kN

Przyjeto ® = 78.7° — tanB = 5.00

Obwdd kontrolny i wysoko$¢ uzyteczna:u = 200.00cm, d = 33.90cm

S Vgd—Av
Naprezenia écinajace:vgg = B%

d

ie: B = Mou . 900
gdzie:=1+Kk VW 1+ 0.45

_ . -3
—1.00- (47.10-33.61)-10

= 0.02MPa,

2.00-0.34
2.00

— =1.00

13.50 0.00
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Nosnosé na przebicie: vgq . = max(Cra k(100p,fe)?/3,0.035k3/2FY/ 2)% = 3.68MPa,
gdzie stopien zbrojenia: p; = 0.08%

Warunek nosnosci na przebicie:

Vgq = 0.02MPa < 3.68MPa = vgq

Osiadanie (3.1 %)

Komb: max Vd (SGU) (+) (1,2,8,) > Vd=49.4kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Dopuszczalng warto$é osiadania:sy,,x = 5.00

Czas wznoszenia budowli: Powyzej roku - A = 1

Warunek osiadan fundamentu:s = 0.16cm < 5.00cm = s,

tAWA t2

Geometria M-
Wymiary: L =0.36m, h_1 = 0.40m, e_x = 0.05 ﬂ hJI

Gtebokos$¢ posadowienia: 1.00m

Wezet nr 1 - Fundamenty bezposrednie wg. PN-EN 1997-1 -
Catkowite wytezenie elementu: 83% - -

Nosnosc¢ podtoza: 83 %

Odrywanie: 0 % X -
Poslizg: 0 % )
Obrét: 0 %

Osiadanie: 3 %

Przebicie: 0 %

Zbrojenie: 38 %

Element zaprojektowany poprawnie!

Wyniki szczegétowe
Nosnosc¢ podioza (82.7 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (+) (+1,+2,+8,) > Vd=55.0kN, Hx=0.0kN, My=2.2kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Decydujgca warstwa gruntu: 1: Glina piaszczysta na rzednej D = 1.00m
Obliczeniowa sita normalna: V4 = 54.98kN

Mimoéréd statyczny: e, = 0.09m e, = 0.00m

Wymiary zastepcze fundamentu: B = 1.00m L = 0.18m
Szeroko$éé fundamentu: B’ = 0.18m
Wspétezynniki no$nosci: N, = 4.00 N = 14.93 Ny = 6.46
Wspodtczynniki nachylenia obcigzenia: iy, =1.00ic = 1.00iq = 1.00
Wspotezynniki nachylenia podstawy fundamentu: b, = 1.0 by = 1.0 b, = 1.0
Nosnos¢ podtoza w warunkach z odptywem:
R=A"(c'-N¢-bc-sc-ic+q - Ng-bg-sq-iqg+05y B -N,-b,-s, i)

R =0.18(36.00 - 14.93 - 1.00 - 1.00 - 1.00+
18.00 - 6.46 - 1.00 - 1.00 - 1.00+

0.5-22.00-0.18-4.00-1.00-1.00 - 1.00) = 119.57kN
gdzie:
-B/L = 0.00(tawa fundamentowa)
Warunek nosnosci podtoza

V4 = 54.98kN < 85.41kN = 119.57/1.40 = R/yR
Warunek ograniczenia naprezen pod fundamentem:

Omax = 248.09 < 300.00 = q;,kPa
Odrywanie (0.0 %)
Komb: Komb. 4 (SGN) (+) (1,2,C8,) - Vd=41.8kN, Hx=0.0kN, My=1.5kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: ¢ = 0.00m, A = 0.00m?.
Warunek ograniczenia zasiegu szczeliny:

c 0.00

=—=10.00<0.25

Cim 036
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Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywane;:
A 0.00

—=—=10.00<0.25
Ajm  0.72

Obrét (0.0 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+1,+2,+8,) > Vd=52.8kN, Hx=0.0kN, My=2.2kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowe momenty wywracajacy: My = 0.00kNm
Obliczeniowy moment utrzymujacy: My, = 7.26kNm
Warunek statecznosci na obrét wzgledem osi V:
M, = 0.00 < 6.60kNm = 7.26/1.10 = My, /Yr
Poslizg (0.0 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+1,+2,+8,) - Vd=52.8kN, Hx=0.0kN, My=2.2kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa (wypadkowa) sita przesuwajgca: H = 0.00kN
Wspétczynnik tarcia podstawy fundamentu o grunt: tand, = 0.33
Wartos¢ sity utrzymujacej w warunkach z odptywem: V. = tandy - V4 = 19.31kN
Warunek statecznosci na przesuniecie w poziomie posadowienia:
T =0.00 < 17.56kN = 19.31/1.10 = V. /yr
Zbrojenie (37.7 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (+) (+1,+2,+8,) > Vd=55.0kN, Hx=0.0kN, My=2.2kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
W obliczeniach pominieto zbrojenie minimalne.
Zbrojenie w kierunku L:
Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: Mgq = 1.7kNm
Wytrzymatosé betonu na $ciskanie: f.q4 = 13.3MPa
Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f4 = 435.0MPa
Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d = 33.4cm, wzgledne ramie sit: (e = 0.5 - (1 +/1-2 -AO) = 0.9994
Ag = 0.001, A, = 0.480
Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Agg gt = f;l:l]'sliifd = 0.1cm?/m
przyjeto 3d 8/m — Ay iy = 1.7 cm?/m > 0.06 cm?/m = Ay req
Przebicie (0.1 %)
Komb: Komb. 2 (SGN) (-) (+1,+2,+8,) > Vd=52.8kN, Hx=0.0kN, My=2.2kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Obliczeniowa sita pionowa:Vgq = 47.10kN
Przyjeto © = 78.7° - tan® = 5.00
Obwadd kontrolny i wysoko$¢ uzyteczna:u = 100.00cm, d = 33.90cm

e _ o VEd-AV _  (47.10-4577)107% _
Naprezenia scmaqu\c/[e.vEd = B—d =1.00 T Tooosa 0.00MPa,
gdzie: f=1+k 5 o =1+045 >0 = = 1,00

vV w 1.33 0.00

Nosnosé na przebicie: vgq . = max(Cra k(100p,fe)?/3,0.035k3/2fY/ 2)? = 3.68MPa,

gdzie stopien zbrojenia: p; = 0.08%

Warunek nosnosci na przebicie:

Vgq = 0.00MPa < 3.68MPa = vgq

Osiadanie (2.9 %)

Komb: Komb. 0 (SGU) (+) (1,2,8,) = Vd=41.8kN, Hx=0.0kN, My=1.5kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Dopuszczalng warto$é osiadania:sy,,x = 5.00

Czas wznoszenia budowli: Powyzej roku - A =1

Warunek osiadan fundamentu:s = 0.15cm < 5.00cm = s,
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4. Technologia wykonania prac
4.1. Roboty rozbiérkowe

W zakres rozbidrki wchodza:

- rozbidrka istniejgcych stropodachéw na pietrem,

- rozbidrka dachu nad drewniang klatka schodows,

- rozbiérka komindw,

- na parterze rozbidrka warstw stropodachéw i stropéw do poziomu ptyty nosne;j,

- rozbidrka istniejgcych schodéw (drewnianych i zelbetowych),

- demontaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz niektdrych drzwi wewnetrznych,
- rozbidrka niektérych $cian dziatowych oraz czesci Scian nosnych,

- rozbidrka czesci istniejgcych posadzek,

- rozbidrka istniejgcego ocieplenia Scian,

- rozbidrka istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych (projektowane sg nowe instalacje).
Szczegoty zgodnie z czescig graficzng opracowania —rys. 1T, 2T i 3T.

Uwagi dotyczace prac rozbiérkowych

1. Podczas catego procesu rozbiérki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad i przepiséw BHP. Sposoby bezpiecznego
wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy zapewnié/ sprawdzi¢ bezpieczenstwo konstrukcji budynku.

4. Prace powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

5. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ minimalizujgc uzycie sprzetu generujgcego duze drgania (mfoty udarowe), w celu
ochrony konstrukcji przed drganiami. Wskazane bytoby uzywanie w jak najwiekszym stopniu narzedzi wiercgcych
i pit mechanicznych do stali i betonu.

6. Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawéw wptywu
prowadzonych robdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia) roboty nalezy wstrzymaé, a obiekt zabezpieczy¢
do czasu przybycia Projektanta.

7. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlano-montazowych: budownictwo ogdlne”, obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami
producentow oraz zasadami sztuki budowlane;j.

8. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne.

9. Robdét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.

10. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych muszg byé w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi | dojscia wyraznie oznakowane.

11. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

w

Prace poprzedzajgce proces rozbidrki

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu rozbiérki.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzié i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng. Uniemozliwié¢ dostep do
terenu rozbidérki osobg postronnym i zapewni¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych.
Na czas wykonywania prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktére pozostang bez zmian w budynku np.
zaklei¢ folig istniejgcg stolarke, ktéra pozostaje bez zmian, aby unikngc jej zabrudzenia lub zniszczenia, a takze
zabezpieczy¢ posadzke przed uszkodzeniem, poprzez podtozenie pod folie np. ptyt pilSniowych (zapobieganie
wgnieceniu, gdy spadnie na nig bryta gruzu).

Rozbiérka stropodachu

Usungé rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie. Usung¢ warstwy papy. Nastepnie szlichte, ocieplenie oraz
wypetnienie z zuzla. Zdemontowaé ptyty ceglane i stalowe belki stropowe. Gruz i odpady usuwac na biezgco, po
rozkuciu kazdego elementu. Pod zadnym pozorem, w czasie rozbiérki stropu, nikt nie moze przebywaé w pomieszczeniu
ponizej.
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Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Usunac rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie. Usung¢ wywiewki i przepusty. Rozbiérke pokrycia prowadzi¢ od
gory kalenicy w kierunku okapu.

Rozbiérka komindw

Rozbiérke komina zaczgé od gérnej krawedzi nad dachem i przesuwac sie do poziomu stropu.

Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen i instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone
od sieci zewnetrznych. Nastepnie zdemontowaé elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie
prowadzone w stropie i Scianach budynku.

Scianki dziatowe

Rozbidrke Scianek dziatowych rozpoczgé od odfaczenia i demontazu wszelkich instalacji. Demontaz Scianki zawsze
zaczynac od goéry i prowadzi¢ w dét. Absolutnie nie nalezy zaczynac wyburzania od srodka sciany (w potowie wysokosci)
— moze to spowodowac jej przewrdcenie, ktére wywota nadmierne obcigzenie dynamiczne, a w efekcie uszkodzenie
konstrukcji budynku.

Sciany noéne

Rozbidrke $cian nosnych w miejscach projektowanych otworéw mozna przeprowadza¢ dopiero po wykonaniu
podciggu/nadproza i osiggnieciu przez zaprawe montazowg odpowiedniej wytrzymatosci. Rozbidrke $cian
przeprowadzac zgodnie z wytycznymi podanymi powyzej — jak dla $cian dziatowych.

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, oscieznice wykué z muru.

Segregacja odpaddw, transport i utylizacja

Wszystkie materiaty uzyskane z rozbiérki nalezy posortowad i oddzielaé te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtérne. Materiaty zmagazynowa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania do czasu wywozu. Transport gruzu
prowadzi¢ na biezagco w miare postepu roboét rozbidrkowych.

4.2. Roboty betonowe

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje:

a) wykonanie deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan,

b) wykonanie zbrojenia,

c) betonowanie, zageszczanie i pielegnowanie betonu,

d) usuniecie deskowania i zwigzanych z nim rusztowan.

Deskowania i rusztowania

Deskowania i zawigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ wymiarow konstrukgcji
podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. Deskowania
powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby
szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150mm, z wyjgtkiem dna, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Prawidtowosé wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem. Sprawdzenie i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu
do deskowania. Do srodkow takich nalezg emulsje oraz gotowe preparaty antyadhezyjne. Nanoszenie tych emulsji
moze odbywac sie za pomocg pedzla lub rozpylacza malarskiego. W przypadku zastosowania deskowania drewnianego
jednorazowego (nieimpregnowanego), nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zmoczy¢ je woda.
Roboty zbrojarskie

Dostarczona stal zbrojeniowa powinna by¢ na budowie sktadowana na podkfadkach drewnianych, badz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno ukfadac stali bezposrednio na gruncie. Zbrojenie powinno byé oczyszczone,
aby zapewni¢ dobrg wspétprace (przyczepnosc¢) do betonu. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze
deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegato uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania
i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretow betonem, stosowaé wktadki i podktadki dystansowe. Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym
w sztywny szkielet. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrowane. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na
betonowanie nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia lbg Wynosi:

lbd = a1 02 A3 A4 A4 | b,rqd, l€CZ Nie mniej niz lb,min
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Minimalna dtugo$¢ zakotwienia lb,min Wynosi:

- dla pretéw Sciskanych

|b,min =max { O,6| b,rad ; 10 d) ; 100 mm }

Na podstawie powyzszych zaleznosci dla poszczegdlnych srednic pretow nalezy przyjmowac nastepujace minimalne
dtugosci zakotwienia pretdw sciskanych (dane dla betonu C 20/25 i stali o fyd = 435 MPa):

$rednica preta MAX Iba (a1=1,0; a2=1,0; as=1,0;
0,61 b,rqd 109 100 mm os=0,7; as=-)
8 mm 14 cm 8cm 10cm 17 cm
12 mm 22 cm 12 cm 10cm 25cm
14 mm 25cm 14 cm 10cm 29 cm
16 mm 29 cm 16 cm 10cm 34cm
18 mm 32cm 18 cm 10 cm 38 cm
20 mm 36cm 20cm 10 cm 42 cm
Minimalna wewnetrzna $rednica zagiecia:
Srednica preta Minimalna srednica wewnetrzna hakéw prostych, hakow pétokragtych i petli
$ <16mm 4¢
¢ >16mm 7¢

Zaktady pretow nalezy ksztattowac tak, zeby:

— zapewnic¢ przekazywanie sit z jednego preta na drugi,

— wykluczyé roztupywanie betonu w strefie zaktadu,

— wykluczyé duze rysy moggace wptyna¢ na jakos$¢ konstrukgji.

Zaktady pretow zwykle powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie i nie powinny by¢ umieszczane w obszarach wysokich
naprezen; (wyjatki ponizej). W kazdym przekroju powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie.

Rozmieszczenie pretow taczonych na zaktad powinno by¢ zgodne z rysunkiem ponizej.

2 0.3k lo <50 mm
E ] <
5 Y4
¥ e
F a 224
=2 . ;220 mm F
,—; ‘ . g —
- ) _fE

Odlegtosé¢ w swietle miedzy pretami tgczonymi na zaktad powinna by¢ nie wieksza od 4 ¢ i 50mm, w przeciwnym
przypadku dtugos¢ zaktadu nalezy zwiekszy¢ o dtugosé rdwng odlegtosci w Swietle miedzy pretami.

Mierzona wzdtuz pretéw odlegtosé miedzy dwoma sgsiednimi zaktadami powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3 dtugosci
zaktadu lo.

Odlegtos¢ w swietle miedzy najblizszymi pretami sgsiadujgcych zaktadow nie powinna by¢ mniejsza niz 2 ¢ i 20mm.
Jezeli powyzsze warunki sg spetnione, to w potaczeniach rozcigganych mozna tgczy¢ na zaktad 100% pretéow, pod
warunkiem, ze wszystkie prety sg utozone w jednej warstwie. Jesli prety rozmieszczone sg w kilku warstwach, to udziat
pretédw taczonych w jednym przekroju nalezy zmniejszyé do 50%.

Wszystkie prety Sciskane i prety zbrojenia drugorzednego (rozdzielczego) mozna taczy¢ na zaktad w jednym przekroju.
Obliczeniowa dtugos¢ zaktadu wynosi:

lo= a1z 0asasasl brqd, lecz nie mniej niz lo,min

Minimalna dtugos¢ zaktadu lo,min Wynosi:

|O,min = maX { 0,3 as | b,rqd ; 15 d) ; 200mm }

Na podstawie powyzszych zaleznosci dla poszczegdlnych srednic pretow nalezy przyjmowac nastepujace minimalne
dtugosci zaktadu (dane dla betonu C 20/25 i stali o fya = 435 MPa):

$rednica preta MAX lo(a1=1,0; a2=1,0; a3=1,0;
0,3 a6l b,rqd (A6 =1,5) 15¢ 200 mm as=1,0; as=1,5)
8 mm 11cm 12 cm 20cm 36 cm
12 mm 16 cm 18 cm 20cm 54 cm
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14 mm 19cm 21cm 20cm 63 cm
16 mm 22 cm 24 cm 20cm 72 cm
18 mm 24 cm 27 cm 20cm 81lcm
20 mm 27 cm 30cm 20cm 90 cm

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed

przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot

poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci prawidtowos$é wykonania deskowania, rusztowan, usztywnien

pomostow, zbrojenia, gotowosé sprzetu i urzgdzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢

bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Podstawowq zasadg dobrego utozenia betonu jest niedopuszczenie

do rozsegregowania sktadnikow i powstawania pustych miejsc, tzw. rakéw w konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

Aby zapobiec rozsegregowaniu sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastyczej nie powinna przekracza¢ 3m,

- mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur, tak aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie

przekraczata 50cm.

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze

wyzszej do 1,0h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem albo warstwami.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu

konstrukgji.

Zageszczanie mieszanki betonowej

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocag odpowiednich urzgdzen mechanicznych:

wibratoréow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych. Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i

jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku

mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i poétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie

wibratoréw pograzalnych. W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w

mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w

mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegélne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Po

zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy

na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor i

zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac deskowania ani zbrojenia. Mieszanek potptynnych i ciektych

nie potrzeba wibrowac.

Zageszczanie mieszanki betonowej mozna uznac za zakonczone gdy:

- mieszanka betonowa przestanie osiadac, a jej gérna powierzchnia sie wyréowna,

- cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,

- na powierzchni mieszanki przestaty pojawiac sie pecherzyki powietrza.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg byé prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki

umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong,

wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a srednig

dobowg temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczna, przy ktorej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu

trzeba chroni¢ przed utratg ciepta. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym

powietrzu. Wsérdd zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci mozna wymienic:

a) zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy;
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéow dobranych odpowiednio do
rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan laboratoryjnych,

c) podgrzewanie sktadnikdw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu
uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance
betonowej utozonej w deskowaniu przez czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e) ogrzewanie Swiezego betonu w deskowaniu za pomocg pary, cieptego powietrza lub — w przypadkach technicznie
uzasadnionych- za pomocg pradu elektrycznego,
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f) wykonywanie robdt betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub cieplakach o temperaturze
powietrza wewnatrz cieplaka nie nizszej niz +10°C.
W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie mozna zapewnic
dojrzewania betonu metodami wymienionymi w pkt a), b), c) swiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem wilgoci
z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci. Jezeli spadek temperatury
ponizej -3°C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, liczac od chwili zabetonowania konstrukgcji, bgdz nastgpit w trakcie
uktadania mieszani betonowej w deskowaniu, to nalezy uktada¢ mieszanke betonowg o podwyzszonej temperaturze
i niezwtocznie ochronié zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta.
Pielegnacja betonu
Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowac, a wiec:
- chronic jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru,
promieni stonecznych, mrozu,
- utrzymywacd w statej wilgotnosci (3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego, 7 dni gdy
uzyto cementu portlandzkiego, 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych).
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura
wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3h w dzien i co najmniej raz w nocy,
a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm)
i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem,
ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodze w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropow
i schodoéw przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze
ponizej +10°C powinien by ¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji
zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosé¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy
sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.
Usuwanie deskowania
Orientacyjnie mozna przyja¢, ze:
- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci zapewniajgcej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw,
- no$ne deskowanie konstrukcji mozna usungc¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci: w stropach 15 MPa (lato)
i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur), w $cianach - 10 MPa, w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—
70% wytrzymatosci projektowanej, w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.
Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé w takiej
kolejnosci, aby nie spowodowa¢é szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Usuwanie deskowan powinno odbywac sie
pod scistym nadzorem technicznym.

4.3. Roboty murowe

Ogolne zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

- murowanie rozpoczynac¢ od naroznikéw,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo.

Wykonywanie murdéw z betonu komérkowego

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy sprawdzi¢ jakosé¢ elementéw sciennych, zapraw i innych materiatéw
pomocniczych. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne. Pierwszg warstwe bloczkéw uktadaé na zaprawie
cementowej, wyréwnujgc nieréwnosci podfoza, tak aby wyeliminowaé¢ nieréwnomierne osiadanie elementéw
murowych. Potozenie elementow pierwszej warstwy w pionie i poziomie nalezy doktadnie kontrolowa¢ za pomocga
poziomicy, gumowego mtotka i ewentualnie niwelatora. Do murowania pozostatych warstw uzy¢ gotowej zaprawy
murarskiej do betonu komérkowego - do murowania na cienkie spoiny. Warstwa zaprawy nie powinna by¢ grubsza niz
3mm. Uzyta zaprawa musi posiadac¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i konsystencje. Zaprawe do cienkich spoin rozprowadza
sie kielnig z zgbkowang krawedziag dopasowang do szerokosci muru. W przypadku bloczkéw z powierzchniami
czotowymi profilowanymi na piéra i wpusty (P+W), w miejscach tych potgczen nie ma koniecznos$ci nanoszenia zaprawy
W spoinie pionowej. Przy murowaniu z bloczkéw z pidrami i wpustami, z niewypetniong zaprawga spoing pionowa,
bloczki nalezy wsuwaé jeden w drugi od goéry, a nie dosuwaé poziomo. Bloczki mozna w dowolny sposéb przycinac¢
i dopasowywaé do dowolnych ksztattéw za pomocg pity recznej i prowadnicy katowej lub pity tasmowej. Bloczki
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dociete, lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktérych nie ma potgczenia na pidra i wpusty), tgczy sie przez

wypetnienie zaprawa spoiny pionowej. Otworéw tworzacych uchwyty montazowe bloczkéw nie wypetnia sie zaprawg

murarskg. Przy murowaniu z bloczkdw profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron wystepujg tylko wpusty (W),

spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawa (nanosi sie jg na powierzchnie, ktére bedg sie stykac). Przed murowaniem

kolejnej warstwy zeszlifowac¢ ewentualne nieréwnosci gérnej powierzchni wykonanego juz muru — przy pomocy pacy
lub struga do szlifowania. Przed natozeniem zaprawy, trzeba oczy$¢ z pytu tgczone powierzchnie. Po ustawieniu

i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie mtotkiem z gumowym obuchem), nie nalezy go przesuwac. Spoiny

pionowe kolejnych warstw muru powinny byé wzgledem siebie przesuniete o minimum 0,4 wysokosci elementu

murowego (w przypadku bloczkdw o wysokosci 240mm, przesuniecie to wynosi 96mm = 10cm ). Réwniez minimalna
dtugos¢ bloczka wypadajgcego przy naroznikach budynku lub krawedziach otworu nie moze by¢é mniejsza niz 10cm.

Podczas dtuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowang Sciane nalezy zabezpiecza¢ przed zamoczeniem przez

przykrywanie od gory folia.

Potgczenie sciany dziatowej ze Scianami konstrukcyjnymi wykonac za pomoca tgcznikéw metalowych. £aczniki te mozna

umieszczaé podczas murowania $ciany nosnej w co drugiej/trzeciej spoinie, lub tez po wykonaniu $ciany nosnej przybié

gwozdziami lub kotkami rozporowymi do bloczkéw. taczniki nalezy umiesci¢ w spoinach poziomych sciany dziatowe;j,

w ilosci minimum 4 sztuki na wysokos$¢ Scianki dziatowej. Przed przystgpieniem do murowania $cian dziatowych

w miejscu ich wybudowania nalezy utozy¢ warstwe izolacji w postaci papy lub folii, o szerokosci wiekszej o 30 cm od

projektowanej grubosci $ciany. Sciana dziatowa powinna by¢ tak wymurowana, aby pod stropem zostata szczelina

o szerokosci 1-3 cm, ktorg nalezy wypetni¢ trwale odksztatcalnym materiatem np. specjalng odksztatcalng piang

poliuretanowg (nie moze to by¢ zwykta piana montazowa!) lub wetng mineralng. Przy tynkowaniu takiej dylatacji na

styku Sciany i stropu powinno sie wykonac ciecie tynkarskie.

Uwagi ogdle do wykonywania prac:

- Nalezy przestrzega¢ prawidtowego przewigzania elementéw murowych.

- Zachowac jednakowa grubos¢ spoin, a wiec 1-3-milimetrowa.

- Kontrolowac poziom murowanych elementéw i ewentualnie doszlifowaé nieréwnosci.

- Unika¢ niwelowania nieréwnosci przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.

- Pilnowac, aby tgczone bloczki dobrze do siebie przylegaty.

Wskazéwki do murowania w warunkach podwyzszonej temperatury:

- chroni¢ przygotowang zaprawe przed wysoky temperaturg, ustawiajgc jg w miejscach ostonietych od promieni
stonecznych;

- zwilza¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg;

- naktadac zaprawe na krotkich odcinkach.

Wskazdwki do murowania w warunkach obnizonej temperatury:

- murowac w temperaturze wyzszej od 0°C;

- bloczki nie moga by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem;

- stosowac zaprawe zimowa;

- wtemperaturze nizszej niz +5°C do rozrobienia zaprawy nalezy uzy¢ cieptej wody;

- chronié¢ przygotowang zaprawe przed chtodem;

- monitorowac warunki temperaturowe i pogodowe;

- wtrakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spasc ponizej
-5°C;

- chroni¢ swiezo wymurowang $ciane przed nadmiernym przemarznieciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez
przykrywanie jej matami ocieplajgcymi,

- murowanie przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem, ze praca wykonywana bedzie
w specjalnych tymczasowych pomieszczeniach (tzw. cieplakach). Cieplaki powinny by¢ ogrzewane, tak aby zaprawa
wigzata w temperaturze dodatniej. Wszystkie materiaty uzyte do murowania powinny by¢ wczesniej sktadowane
w pomieszczeniach ostonietych (muszg by¢ suche i niezmarzniete).

4.4. Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne powinny stanowié ciggty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy. Podktad pod izolacje
powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod pod
izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha, rdwna (bez wgtebien, wypuktosci, pekniec), czysta,
odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia powinna by¢ gtadka i doktadnie
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oczyszczona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) lub sfazowane pod katem 45°.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

— podczas bezdeszczowej pogody,

— po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne,

— po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

— przy temperaturze powyzej 5°C (dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane przez producentéw odrebne
wymagania);

W trakcie powadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Masa PMBC

Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi by¢ czyste, niezmrozone, nosne,
rowne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadziordw, mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych
przywieranie. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac (zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc
fasety (wyokraglenia). Przy murze petnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyréwnawczego, poza sytuacja,
gdy mamy do czynienia z wodg pod cisnieniem lub zalegajgcg wodg opadowa (izolacja przeciwwodna). Wtedy nalezy
wykona¢ cementowy tynk wyrownawczy. Podtoze przed aplikacjg masy nalezy uprzednio zagruntowad dyspersyjnym
preparatem bitumicznym. Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktada sie wtasciwg warstwe masy za pomoca
pacy lub odpowiedniego urzadzenia natryskowego. Powtoke nanosi sie zawsze od strony $ciany narazonej na dziatanie
wody, wtedy unikamy negatywnego ci$nienia hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byty dokfadnie pokryte masg. W przypadku
wystepowania w podtozu pustek powietrznych (rakdw, kawern, poréw) potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(drapane). Do wypetnienia ubytkdw mozna zastosowaé mase grubowarstwowg. Mase zaciera sie w tych punktach
gtadka strong pacy. Zagtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm (w przypadku wiekszy zagtebien, przed potozeniem
gruntu bitumicznego, nalezy zastosowa¢ odpowiednig zaprawe wyréwnawczg). Szpachlowania wypetniajgcego nie
traktuje sie jako warstwy hydroizolacji powtokowej. Dzieki takiej aplikacji eliminuje sie przypadkowe nieciggtosci
powtoki oraz ogranicza powstawanie pecherzy na powierzchni izolacji. W przypadku porowatego podtoza, wysokich
temperatur (zblizonych do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i wysokiej wilgotnosci zaleca sie rowniez,
pierwszg warstwe nakfadaé zebatg strona pacy, a nastepnie po jej wyschnieciu, wypetni¢ rowki gtadka strong pacy.
Wszelkie przejscia robocze, dylatacje czy tez inne strefy narazone na niekontrolowane pekniecia nalezy zbroi¢ tkaning
techniczng (siatkowg). Nalezy jg wtapia¢ w pierwszg warstwe powtoki. Nalezy pamietac o stosowaniu mankietéw do
uszczelnienia wszelkiego typu przejsc¢ instalacyjnych. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych za pomocg niniejszego
produktu jest jedynie izolacjg powtokowg wspierajgcg uszczelnienia systemowe (tuleje z kotnierzami, taricuch
uszczelniajgce, sznury bentonitowe), ktérych zastosowanie jest konieczne. W przypadku wystepowania trudnych
warunkow wodno-gruntowych, w celu zachowania dodatkowe] ostroznos$ci, zaleca sie wtapiaé tkanine techniczng
(siatkowa) na catej powierzchni izolacji. W zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych oraz gtebokosci posadowienia
obiektu nalezy dobra¢ odpowiednig grubos¢ warstwy izolacyjnej. Hydroizolacje przeciwwodne zaleca sie wykonaé
w min. dwdch operacjach roboczych (przy metodzie natryskowej grubos¢ naktadanej pojedynczej warstwy nie powinna
przekroczy¢ 3 mm). Przerwa technologiczna pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw na ogdt wynosi ok. 4-5
godzin. Kazda operacja powinna odbywaé sie po wyschnieciu poprzedniej warstwy. Czas catkowitego zwigzania
hydroizolacji umozliwiajgcy zasypanie wykopu, wynosi okoto 2-3 dni.

Swiezo natozona powtoka musi by¢ chroniona przed intensywnym nastonecznieniem (np. poprzez zacienienie),
zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Po zwigzaniu, powtoke hydroizolacyjng nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z zasypywaniem wykopu. Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa
mogta wnikaé w przegrode i podchodzi¢ pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.

Papa asfaltowa

Do izolacji nie nalezy stosowaé¢ pap na osnowie z tektury budowlanej. Przy uktadaniu pap nalezy pamietaé o:
wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni, réwnomiernym roztozeniu masy klejacej, przyklejeniu pierwszej warstwy
papy, powtdrnym roztozeniu masy klejacej i przyklejeniu drugiej warstwy papy. Papa powinna nachodzi¢ na ocieplenie
fundamentu oraz na posadzke betonowg (patrz rys. 1).
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Folia PE

Folie uktada sie luzno na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejaniem do podtfoza.
Kolejne pasma folii powinny by¢ uktadane z zaktadem o szerokosci min.10 cm i potgczone poprzez zgrzewanie lub
sklejanie. lIzolacja powinna scisle przylega¢ do podtoza — powierzchnia folii powinna by¢ gtadka, bez pecherzy
powietrza. Ewentualne uszkodzenia powstate w trakcie ukfadania, nalezy zakleié. I1zolacja pozioma powinna w sposéb
ciggty przechodzi¢ w izolacje pionowg, bez przerw (nalezy zapewni¢ odpowiedni naddatek na $ciany). Miejsca przebic
folii przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny byc¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody
do wnetrza budynku.

Folia kubetkowa

Folie nalezy montowac¢ pamietajgc o tym, aby jej wyttuczenia byty zwrdcone w kierunku $ciany. Arkusze foli nalezy
napigc¢ tak, aby nie doprowadzac do jej fatdowania i powstawania niepotrzebnych szczelin. W czasie uktadania kolejne
pasma taczy sie na zaktady o szerokosci min. 10cm (przynajmniej trzy rzedy kubetkow, ktére nalezy wcisngé w siebie).
Folie przytwierdza¢ do Sciany, co okoto 50cm, za pomocy dedykowanych do tego gwozdzi ze stali hartowanej lub
kotkéw ze specjalnymi podktadkami dopasowanymi do wyttoczen foli, ktére majg zapewnié szczelnos¢ konstrukcji,
Zaleca sie aby membrana byta umieszczona jak najnizej na fundamencie (nachodzita na grunt) oraz aby folia wystawata
okoto 20cm powyzej projektowanego poziomu gruntu. Przytwierdzong do sciany folie nalezy zabezpieczy¢ specjalng
listwg, montowang u styku jej gérnej krawedzi. Dzieki temu folia bedzie szczelnie przylegata do powierzchni. W taki
sposob wykonana ochrona fundamentéw z foli kubetkowej moze zostac zasypana.

Elementy Sciana fun-

dwuwarstwowa 2
mocujgee damentowa

Sciana parteru

Grunt Folia

papa

zaklad ok. 15 cm

S T

—
|
o
|
|
|
Ll

podsypka
piaskowa

folia ttoczona

Rys. 1. Schemat uktfadania izolacji poziomej fundamentow — papy Rys. 2. Schemat uktadania foli kubetkowej

4.5. Montaz nadprozy

4.5.1. Montaz nadprozy strunobetonowych

Nadproza strunobetonowe nalezy uktadaé¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10
o grubosci min. 20mm. Nadproza powinny zosta¢ wypoziomowane zaréwno w kierunku poprzecznym, jaki i podtuznym.

Podczas montazu nadproza nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu
(zbrojenie musi znajdowac sie w dolnej czesci nadproza).

OPARCIE NADPROZY NAMURZE (p)

dtugost nadproza do 120 cm > 120
plebokosc oparcia nadprozy 10 cm {sbustrannie) 15 cm [ebustrannia)
P B
L
Tf

Rys. 3. Schemat oparcia nadprozy
strunobetonowych
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4.5.2. Montaz nadprozy stalowych w Scianach istniejgcych

W miejscach projektowanych otwordéw w istniejgcych $cianach nosnych wykonac¢ nadproza w postaci belek ztozonych
z ksztattownikow stalowych 2xC potgczonych srubami klasy M16.

Kolejno$¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

1) Przygotowac elementy nadprozy - belki stalowe oczysci¢ z ewentualnych nieczystosSci oraz rdzy oraz zabezpieczy¢

2)

3)

5)
6)

7)
8)

9)

10)Nadproze obtozy¢ siatka

antykorozyjnie.

Dla bezpieczenstwa zabezpieczy¢ czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng nosnos¢ 10kN,
aich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1m. Odlegtos¢ od lica sciany demontowanej do tymczasowego podparcia
nie powinna przekracza¢ 60cm. Nalezy tak ustawi¢ podparcia, aby nie blokowaty one dostepu do bezpiecznego
wykonywania prac.

Wykonaé poziomg bruzde na gtebokos¢ 1/2 grubosci sciany nad gérng krawedzig projektowanego otworu.

Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czes¢ sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji nalezy
fragment Sciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na zaprawie
cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo z dwdch stron Sciany.
W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu korncéow belek.
Osadzi¢ pierwszy z profili.

Wyklinowa¢ i wypetnié¢ przestrzen miedzy profilem a sciang zaprawg cementowg szybkowigzacg, najlepiej typu
gotowego.

Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe, w celu umieszczenia drugiego profilu, nalezy wykué
bruzde i powtdrzy¢ czynnosci z drugiej strony Sciany.

Potgczy¢ ze sobg ksztattowniki sSrubami M16 w potowie ich wysokosci, minimum na obu koncach belki oraz co
ok 50cm tworzac ztozong belke nadprozowa.

Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen producenta) mozna
przystgpi¢ do rozebrania $cian murowanych pod projektowany otwoér.

i otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym
(np. ptytami gipsowo-kartonowymi).
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Rys. 4 Schemat wykonania nadproza w scianie istniejgcej
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4.6. Remont stropu istniejacego

Strop KLEINA
Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej, w celu odcigzenia istniejgcej konstrukcji nalezy skué istniejgce warstwy

stropéw/ stropodachéw do poziomu gérnej powierzchni belek stalowych i ptyty ceramicznej stropu Kleina.

Nastepnie nalezy wykonac nowe, |zejsze warstwy — zgodnie z przekrojami zawartymi w czesci graficznej opracowania.

Tj. na ptycie ceglanej nalezy utozy¢ paroizolacje w postaci foli PE, a nastepnie przestrzen pomiedzy belkami stalowymi

wypetni¢ wetng mineralng. Na konstrukcji nosnej wykonaé warstwy posadzkowe:

- jako izolacje akustyczng na belkach stalowych nalezy utozy¢ ptyty z twardej wetny mineralne;j,

- jako izolacje przeciwwilgociowa na wetnie utozy¢ folie PE,

- wykonaé posadzke betonowg,

- w zaleznos$ci od rodzaju danego pomieszczenia stosowaé wykonczenie w postaci ptytek ceramicznych lub
wyktadziny PVC.

Drewniany strop antresoli

- usungc dolne warstwy stropu (tynk / ptyty gipsowo-kartonowe, deski)

- odstoniete belki nosne stropu zabezpieczy¢ przeciwpozarowo np. poprzez zaimpregnowanie ich lakierem
ognioodpornym lub innym srodkiem réwnowaznym;

- przestrzen pomiedzy belkami wypetni¢ wetng mineralng,

- zamontowac ruszt stalowy,

- do rusztu przyklei¢ folie paroizolacyjng oraz przykrecic¢ ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne (2x15mm).

4.7. Montaz stropu

Zabronione jest prowadzenie montazu stropu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych takich jak:

— szybkosci wiatru powyzej 10m/s

— widocznosci ponizej 30m?

— w czasie opaddw deszczu lub $niezycy

— w temperaturze otoczenia ponizej 0°C

— przy oblodzonych lub osniezonych pomostach, elementach prefabrykowanych, narzedziach, chwytakach lub
konstrukcji budynku

— przy o$wietleniu miejsca pracy ponizej 100 luxow.

Montaz belek stalowych

Do wykonania stropéw z ptyt WPS, niezaleznie od wymagan standw granicznych nosnosci i uzytkowania, nalezy

stosowac belki stalowe (o przekroju dwuteowym lub ceowym). Belki powinny by¢ o takiej szerokosci stopki, aby

zapewni¢ odpowiednie oparcie ptyt (co najmniej 4 cm). Belki stalowe na murze istniejgcym nalezy opieraé¢ w wykutych

gniazdach. Belki nalezy osadzi¢ na podlewce (poduszce) betonowej szybkowigzacej z betonu C20/25. Koricdwki

dwuteownikéw nalezy powlec mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia dwuteownikéw od rdzy gniazdo z belka

nalezy wypetni¢ betonem C20/25. W razie koniecznosci, gdy jakos¢ muru przy gniezdzie nie jest odpowiednia, nalezy

przemurowaé mur z kilku warstw cegiet znajdujgcych sie nad lub pod gniazdem. Grubosé poduszki powinna wynosic¢

minimum ok. 15 cm. Belki stalowe o rozpietosci do 6,0 m mogg by¢ opierane bezposrednio na murze cegty petnej lub

na Scianie z betonu, po wyréwnaniu zaprawg cementowq. Jezeli sciana jest wykonana z cegly kratowki, betonu

komorkowego, pustakdw ceramicznych, to belki nalezy opierac¢ na poduszkach betonowych lub na czterech warstwach

muru z cegty petnej, wyrdwnanych zaprawa cementowg, Na scianach projektowanych belki opiera¢ w wiencu

zelbetowym. Dolne stopki belek stalowych nalezy umiesci¢ w jednym poziomie.

Owiniecie dwuteownikéw siatka Rabitza

Stopke dolng dwuteownikdw owing¢ siatkg druciang (Rabitza) przed utozeniem ptyt. Siatka Rabitza powinna by¢

zdrutu o @ 0,8 mm, oczka siatki 16 x 16 mm.

Uktadanie ptyt WPS

Ptyty WPS uktada sie recznie lub za pomocg odpowiedniego sprzetu montazowego. Podnoszenie ptyt powinno by¢

dokonywane w pozycji pionowej bezpiecznej dla kregostupa. Dopuszczalne jest podnoszenie w pozycji wbudowania

(poziomej) pod warunkiem uchwycenia ich za zeberka poprzeczne (podporowe). Niedopuszczalne jest rzucanie ptyt

oraz ich sktadowanie i transport w pozycji odwrotnej do pozycji wbudowania.

Ptyty WPS osadza sie na dolnych pdétkach dwuteownikdw. Ptyty stropowe WPS nalezy uktada¢ mozliwie najbardziej

Scisle obok siebie i jak najblizej dosuwajac do srodnikéw dwuteownika. Gére dwuteownika nalezy zabezpieczy¢ przed

zardzewieniem (powierzchnie belek nalezy powlec lepikiem asfaltowym lub mlekiem cementowym). Styki pomiedzy

ptytami WPS, a srodnikami belek nalezy wypetni¢ rzadka zaprawg cementowg. Belki stropu nalezy obetonowad
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betonem C20/25. Réwniez styki pomiedzy ptytami WPS nalezy wypetni¢ betonem. Przed wypetnieniem ztgcz konieczne
jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Powierzchnie ptyt nalezy odpyli¢ i oczysci¢. Beton w stykach powinien
mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm. Wypetnienie stykdw powinno odbywaé sie w sposdb ciggty na
catej wysokosci i dtugosci ptyty. Dtuzsze przerwy w betonowaniu sg niedopuszczalne.

Pielegnacja powierzchni stropu

Wypetnione ztgcza oraz wienice nalezy witasciwie pielegnowac przez czas dojrzewania betonu — patrz pkt 4.2 Roboty
betonowe.

belka stropowa

obetonowanie belki
(beton C 20/25)

plyta WPS

AN

Y,

///000.'0/ )

KA
A e
S

7
/
siatka druciana  / zaprawa cementowa

Rys. 5 Schemat montazu stropu WPS

4.8. Remont dachu istniejgcego

Dach nad budynkiem dawnego kosciota

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej nalezy:

— dokonac rozbidrki pokrycia dachowego z blachodachdéwki, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— dokonac rozbidrki tat i kontrtat,

— zabezpieczy¢ konstrukcje drewniang wiezby dachowej srodkiem ognioodpornym np. ,Uniepal” lub innym
rownowaznym, zgodnie z opisem ponizej.

— wykona¢ ocieplenie przestrzeni poddasza wetng mineralna,

— wykonaé¢ montaz (pod pokryciem dachowym) foli ,wiatrowej” (paroizolacji) zapobiegajgcej skraplaniu sie pary
wodnej w przestrzeni poddasza, z umozliwieniem odprowadzenia skroplonej pary wodnej do rynien,

— wykonaé ponowny montaz tat i kontrtat, zabezpieczonych wczesniej srodkiem ognioodpornym,

— wykonaé ponowny montaz pokrycia dachowego z blachodachdwki z czesciowg wymiang na nowa uszkodzonej
i skorodowanej blachy i obrébek blacharskich,

— wykonaé montaz rynien i rur spustowych.

UWAGA: nad sceng znajduje sie pokrycie dachowe z dachdwki ceramicznej karpidwki, a nad dawng zakrystig pokrycie

z blachy ptaskiej. Po remoncie nalezy ujednolici¢ pokrycie dachowe tj. catos¢ dachu pokryta blachodachdéwka.

Dach nad drewniang klatka schodowa

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej nalezy:

— dokonaé rozbiérki uszkodzonego pokrycia dachowego z papy,

— dokonad rozbiérki obrébek blacharskich i orynnowania,

— dokonad rozbiérki deskowania i drewnianych belek dachowych,

— wykonaé demontaz podsufitki z ptyt GK i ptyt widrowych,

— wykonaé¢ montaz nowej konstrukcji dachowej wg zasad podanych w pkt 4.9
— wykonaé montaz nowego pokrycia wg zasad podanych w pkt 4.10

— wykonad ocieplenie przestrzeni dachu wetng mineralng,

— wykona¢ sufit podwieszany wg zasad podanych w pkt 4.17.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe wiezby dachowej budynku

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, nalezy wykonaé zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcej wiezby dachowe;j

np. poprzez zaimpregnowanie jej lakierem ognioodpornym UNIEPAL — DREW AQUA KOLOR lub innym srodkiem

rownowaznym.

Lakier przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykonczenia elementéw budowlanych

z drewna oraz sklejki, stosowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Wyroby

pokryte lakierem w ilosci co najmniej 200g/m, zostaty sklasyfikowane w zakresie stopnia palnosci (wg -90/B-02851

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania odpornosci ogniowej elementéw budynkdw, oraz PN-EN 1363-

1 Badania odpornosci ogniowej):

- elementy z drewna o grubosci co najmniej 20 mm jako niezapalne,

- elementy z drewna o grubosci w zakresie 9 mm do 20 mm — jako trudno zapalne,

- sklejka o grubosci co najmniej 9 mm — jako trudno zapalna.

Opis sposobu wykonania robdt

— przed uzyciem lakier starannie wymieszac. Rozcieniczanie preparatu nie jest wskazane.

— uzupetnic¢ i naprawic lub ewentualnie wymieni¢ niewielkie ubytki i uszkodzenia mechaniczne elementow wiezby
dachowe;.

— powierzchnie, oczysci¢, odttusci¢, zeszlifowac i odpylic. W przypadku nanoszenia na podfoze impregnowane
wczesniej innymi $rodkami ogniochronnymi nalezy obowigzkowo wykonaé ,slepg prébe” dla potwierdzenia
kompatybilnosci z istniejgcg powtoka. Jesli po tygodniu nie wystgpia zjawiska np. przebarwienia, odspajania
tuszczenia nalezy zeszlifowaé, oczysci¢ starg powtoke i nanies¢ lakier. W przypadku wystgpienia niekorzystnych
zjawisk nalezy zastosowac inny srodek ogniochronny np. farbe peczniejacg;

— lakier mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem malarskim lub metoda natryskowa.

— lakier nanosi¢ w temperaturze powyzej +52C.

— przed rozpoczeciem wiasciwych prac zaleca sie wykonanie proby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania
parametrow aplikacji (wydajnos¢, rozlewnosé, czas schnieciaiin. ).

— temperatura lakieru powinna wynosi¢ ok. 232C z uwagi na optymalng lepkos¢ w tej temperaturze.

— lakier nanosi¢ dwu lub trzykrotnie. Grubos¢ pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekracza¢ 200 pum.
Ostateczna grubo$é powtoki powinna wynosié min. 150 pum co odpowiada fgcznemu naniesieniu ok. 0,35 |/m?.
Odstep czasu miedzy kolejnymi zabiegami jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci otoczenia. W temperaturze
209C i wilgotnosci wzglednej ok. 65% drugg warstwe mozna naktada¢ tego samego dnia po 8 godzinach.

4.9. Montaz wiezby dachowej

Do wykonania konstrukcji dachu stosowaé¢ drewno sosnowe klasy C24 i wilgotnosci < 18%. Wszystkie elementy
konstrukcji zaimpregnowac przed korozjg biologiczng oraz zabezpieczy¢ srodkami ognioodpornymi.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej nalezy sprawdzi¢
wymiary rzeczywiste wienica oraz usytuowania komindw i innych statych elementéw. W razie stwierdzenia rdznic
z projektem nalezy odpowiednio skorygowac rozstawy elementow. Nalezy takze sprawdzi¢, czy zelbetowe wience
w miejscach oparcia drewnianych elementéw majg rowne powierzchnie. Jesli nie, to trzeba wypetnié¢ je zaprawg
cementowg tak, aby pod elementami nie pozostaty puste przestrzenie. Montaz wiezby dachowe] skfada sie
z nastepujgcych czynnosci:

—transportu pionowego, obejmujgcego przeniesienie na budynek poszczegélnych elementéw wiezby,

— sktadania wciggnietych elementéw na powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacjg,

— wtasciwego montazu, obejmujacego ustawienie i zamocowanie gotowych zespotdw na miejscu wbudowania.
Drewnianych elementédw nie moina opieraé¢ bezposrednio na betonie. Konieczne jest utozenie izolacji z papy.
Pasy izolacji powinny by¢ o kilka centymetréw szersze niz elementy wiezby, a przy pofaczeniach na dtugosci mie¢
odpowiedniej wielkosci zaktad. Murtaty mocowa¢ do wiericow za pomocga kotew o $16mm w odstepach nie wiekszych
niz 1,0 -1,5m (kotwy klasy 8.8). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rozmieszczenie kotew nie wypadato w miejscu mocowania
krokwi do murfaty. Potgczenia konstrukcji wykona¢ za pomocg srub, gwozdzi, wkretéw. Zaleca sie stosowanie
metalowych ztgczy do konstrukcji drewnianych (ztgcz kgtowych do potgczenia krokwi z murtatg, ztgcz Gerbera typu W
- do tgczenia kilku odcinkéw belki w jedng dtugg murfate itd.). Ztgcza stalowe mocowaé przy uzyciu gwozdzi
karbowanych.. Podczas montazu wszystkie elementy trzeba dobrze spasowaé. Miedzy tgczeniami nie moze by¢ szczelin
wiekszych niz 5mm ani pekniec.

UWAGA: Przy docinaniu elementdéw wiezby wszystkie przeciete powierzchnie nalezy pokry¢ impregnatami.
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Rys. 6. Szczegot potqczenia krokwi z murtatq: a)widok z boku, b) widok z géry

Po zakonczeniu montazu wiezby nalezy sprawdzi¢ ptaszczyzny tworzone przez elementy. Bez wzgledu na ich wymiary
w obrebie jednej potaci, ich gérne powierzchnie powinny znajdowac sie we wspdlnej ptaszczyznie. Sprawdzenia
dokona¢ np. poprzez rozpiecie naciggnietej zytki miedzy skrajnymi punktami (miejscach, gdzie zytka odstaje od
konstrukcji albo zawiesza sie na niej, wyznaczajg niedoktadnos¢ prac ciesielskich).

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm,

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

— w wysokosci do 10 mm.

Wiezba dachowa bedzie przez pewien czas traci¢ resztki wilgoci z drewna (w trakcie schniecia mogg pojawié sie ubytki
masy drewna), dlatego w pdzniejszym etapie budowy, nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie dokreca¢ wszystkie widoczne
elementy gwintowane. Nie dokrecenie potgczen spowoduje niestabilno$¢ konstrukcji przy obcigzeniu (pokryciem,
wiatrem i $niegiem).

4.10. Wykonanie pokrycia dachu (blachodachéwka)

Montaz membrany dachowej

Przed montazem membrany dachowej nalezy sprawdzi¢ czy konstrukcja dachu jest stabilna, czysta i sucha oraz czy na
jej powierzchni nie ma elementdw moggcych uszkodzi¢ membrane. Folia wysokoparoprzepuszczalna ma chroni¢ dach
przed wodg i przepuszcza¢ pare wodng, bardzo wazne jest wiec utozenie jej wtasciwg strong do gory. Wiekszos¢
producentéw umieszcza po jednej stronie folii dachowej napisy (nazwe firmy lub folii) i zaleca jej uktadanie napisami
do gory. Pierwszy pas folii uktada sie réwnolegle do okapu i wyktada na obrébke blacharska wchodzaca do rynny. Dzieki
temu woda sptywajgca po folii nie przedostanie sie pod nig. Kolejne pasy membrany powinny biec réwnolegle do siebie,
a kazdy kolejny pas powinien by¢ przesuniety odpowiednio wyzej w kierunku kalenicy. Wszystkie pasy membrany
powinny by¢ dociete na pozgadang dtugosé, wyréwnane i przymocowane do krokwi za pomocg zszywek lub
nierdzewnych gwozdzi z ptaskimi gtdwkami. Pasy membrany nalezy uktadac¢ w sposdb zapewniajacy staty i jednoczesnie
luzny naciag, ktéry zagwarantuje, ze miedzy krokwiami nie powstang zwisy lub fatdy, a membrana nie bedzie
nadmiernie naprezona. Kazdy kolejny pas powinien przekrywac poprzedni, umiejscowiony ponizej, zaktadem nie
mniejszym niz 10cm. Jezeli jest to mozliwe nalezy do minimum zmniejszy¢ ilos¢ potagczert membrany w ramach jednego
pasa. Pionowe zaktady w przypadku takich taczen powinny byé nie mniejsze niz 10cm. Potgczenia te muszg by¢
wykonywane bardzo starannie, na krokwiach. Miejsce styku dwdch cze$ci membrany musi zostaé uszczelnione poprzez
naklejenie tasmy uszczelniajgco-naprawczej. Aby uzyskac jak najlepsza przyczepnosc powierzchnia membrany powinna
by¢ sucha oraz wolna od kurzu i ttuszczu. W przypadku elementéw przechodzacych przez dach (np. kominy, okna
dachowe) membrane nalezy rozcigé¢, po czym umocowac jg do bokéw danego elementu odpowiednio uszczelniajac ze
wszystkich stron. Nad tak obrobionym elementem konieczne jest zamontowanie dodatkowego pasa membrany
uformowanego w ksztatt rynienki, wystajgcego z obu stron poza dany element. Dodatkowy pas membrany nalezy takze
utozy¢ w koszu. Dodatkowy pas folii dachowej uktada sie wzdtuz kosza i taczy z folig na potaciach na co najmniej 10 -
15-centymetrowy zaktad.

UWAGI:

1. Dachdwke nalezy bezwzglednie docina¢ poza potacig dachowg — opitki mogg podziurawi¢ membrane.




P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0.
Wisniewa 18

KRAJAN e-mail: pphkrajan@wp.pl

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNY

ARCHITEKTONICZNO-
,TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
89-400 Sepédlno Krajeriskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 67
tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,

040306_2 OSIELSKO

JEDN. EWID.

2. W przypadku montazu membrany na dachu, ktérego elementy stykajgce sie z membrang (np. krokwie, kontrtaty)
zostaty wczesniej zaimpregnowane, montazu nalezy dokonywac¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu s$rodka

impregnujacego.

obrébka rolka foii
Blacharska i
okapu

rynna

wywiniete
fragmenty foli
kiGre beda
Zamocowane
do fat

otwar na kominek
wentylacyjny
Tub swietlik

koejny pas flil ulozany zaklad, na jaki trzeba
z odpowlednim potaczyc pasy, zwykie
zak#adem\ oznaczony jest na folil

obrdbha f

blacharska Jf

okapu g
\

/ — Ay

Fynna pas folii

nmna
Zfoli

nad
kominem

[/ proycietafragmenty
folii wiywinieta
nascranki komina

Rys. 7 Schemat uktadania foli:

Kroklew .

a) b) poczqtek uktadania od okapu, c) mocowanie do krokwi, d) e) obrébka otworéw na kominy, f) obrébka kalenicy

Montaz blachodachéwki
Podktad pod blachodachdowke

Ruszt drewniany: kontrfaty o wymiarach 25x50mm, taty o wymiarach 40x60mm. Drewno powinno by¢
zaimpregnowane, co najmniej klasy Il. Kontrtaty stuzg do zamocowania foli dachowej (membrany) do krokwi. Do tat
mocowane sg bezposrednio arkusze blach dachowkowych. Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od poprzecznego
przettoczenia imitujgcego dachdéwke. Wyjatkiem jest odlegtos¢ pomiedzy pierwsza a drugg tata, ktérg wyznacza sie
praktycznie, a ktéra zalezy od konstrukcji okapu, nachylenia potaci dachowej oraz systemu orynnowania. Zastosowanie
kontrtat i tat gwarantuje uzyskanie, koniecznej dla prawidtowego funkcjonowania pokrycia metalowego, pustki
powietrznej, poprzez ktérg odprowadzana jest para wodna (wilgo¢) pochodzaca z wnetrza obiektu. Wielko$¢ szczeliny

przy okapie oraz przy kalenicy (pustka gérna nad folig) powinna wynosi¢ min. 200 cm?/mb.

1- kontriata e L T
2-lata

3- folia (FWK)

S*-odleglos¢ pomiedzy Lo
plerwszq, a drugaq fatq J

- wyznaczac praktycznie

S-odleglos¢ pomiedzy nastepnymi
fatami - wynika z modulu blachodachowki

KRON 350- 350 mm
KRON 400- 400 mm
RUBIN 350 - 350 mm
RUBIN 400 - 400 mm
GRYF-350mm

Rys. 8. Schemat uktadu elementdw poszycia dachu

- SZAFIR350/15-350mm |
’ SZAFIR 400/20~ 400 mm
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Montaz blachodachdwki modufowej

Prace rozpocza¢ od sprawdzenia czy przekatne konstrukcji dachu sg sobie rowne. Jesli nie, nalezy przeprowadzié
korekte, aby dach miat rowne boki. Pierwszy pas blachodachéwki powinien byé zamontowany w taki sposdb, aby
arkusz opierat sie na gérnym przettoczeniu blachy. Dolne przettoczenie powinno znajdowac sie ponizej linii okapu.
Arkusze uktada¢ wedtug jednego z przedstawionych przyktadéw (ekonomiczne krycie, gdzie moduty uktada sie rzedami
-ostatni dociety arkusz w rzedzie jest pierwszym arkuszem w kolejnym rzedzie). Blachodachdéwka jest symetryczna co
pozwala uktada¢ ja od lewej do prawej i na odwrdt. Wkrety na pierwszym arkuszu montowac na srodku kazdego
nizszego przettoczenia. Skrajne arkusze, ktére s zamontowane wzdtuz boku powinny byé przymocowane do kazdej
faty wkretem. Arkusz z arkuszem tgczy¢ wkretami od frontu oraz co najmniej dwoma wkretami na arkusz do taty.
Mocowanie do tat pierwszego arkusza za pomocg wkretéw typu TORX LP 4,8 x 38 lub farmerskich 4,8 x 35. taczenie ze
sobg arkuszy wkretami typu TORX LP 4,8 x 23 lub farmerskimi do metalu 4,8 x 19. Aby wyznaczy¢ kat prosty nalezy przy
montazu pierwszego arkusza ustawi¢ go prostopadle do linii okapu. Dzieki temu kolejne arkusze beda uktadaty sie
prawidtowo. W miejscach, gdzie znajdujg sie kominy, nalezy zaznaczy¢ na arkuszu miejsce o odpowiednich wymiarach
i wycig¢ otwoér. Komin nalezy obtozy¢ blacha.

Kolejnosé uktadania arkuszy na tzw. mijanke” Kolejnosé uktadania arkuszy — model ekonomiczny Kolejnos¢ uktadania od okapu do kalenicy
Rys. 9. Schematy montazu blachodachdwki modutowej

Montaz obrdbek blacharskich

Nalezy stosowac obrdbki blacharskie z blach tego samego gatunku, koloru i rodzaju powtoki co arkusze blach
dachéwkowych. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych,
rzygaczy rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Obrdbki
blacharskie muszg zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman krawedzi potaci dachowych oraz zapewnié
estetyke pokrycia.

Pasy nadrynnowe powinny swymi krawedziami wchodzi¢ w rynne na 1/3 jej szerokosci oraz montowane sg po
zainstalowaniu orynnowania. Po montazu paséw nadrynnowych mozna przystgpi¢ do montazu pokrycia. Pasy
podrynnowe petnig funkcje dekoracyjng — ostaniajgc pionowa deske okapowg bedaca podtozem do montazu
orynnowania. Montowane przed montazem orynnowania.

a)folia wpuszczona do rynny bifolia wypuszczona pod rynne
1-pas podrynnowy 1-pas nadrynnowy
2-pas nadrynnowy 2-pas podrynnowy (,kapinos')

3-kratka wentylacyjna z grzebieniem

4 - FWK i & a4 g 2

s =
=
T 2!

min 2em

Rys. 10. Sposoby mocowania foli na okapie oraz instalacja pasa podrynnowego i nadrynnowego
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Szczegdlne znaczenie majg obrébki komina, gdyz wadliwe ich wykonanie jest Zrédtem najczesciej wystepujacych
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Fartuchy boczne obrébek powinny zachodzi¢ poza petny grzbiet blachy
dachéwkowej. Do obrébki komindw stosuje sie rowniez samoprzylepne tasmy dekarskie. Wowczas obrdbka blaszana
komina petni tylko funkcje dekoracyjng maskujacg tasme dekarska.

S uszczelniacz

Wiatrownice ostaniajg krawedzie boczne dachu. Na rysunku obok przedstawiono

dekarski

Rys. 11. Przyktadowe obréobki komina

przyktadowo instalacje wiatrownic na krawedzi zakoriczonej krokwig. Wiatrownice krokwiq

montowane sg po zainstalowaniu arkuszy blach dachowkowych.

Mocowanie kalenicy musi by¢ tak rozwigzane, aby umozliwi¢ pokryciu dachowemu
oraz ociepleniu swobodne ,,oddychanie” poprzez jedng lub dwie pustki powietrzne.
Warto pokusi¢ sie o rozwigzanie przedstawione na rysunku ponizej, gdzie pas folii
o wysokiej paroprzepuszczalnosci przyklejono do krawedzi blach dachéwkowych.
Koncoéwki kalenicy zamyka sie zakornczeniami. Mocowanie kalenicy odbywa sie
minimum na co drugim grzbiecie blachy dachéwkowe;.

1-kalenica barylkowa
2-kalenica OMEGA

J-toima kalenicowa perforowana

krawedz dachu zakonczona

Rys. 12. Schemat zastosowania wiatrownicy

|

4-zakoriczenie kalenicy barytkowe)

Rys. 13. Schemat obrobki kalenicy

1 - rynienka odptywowa
2 - wiatrownica gorna
3 - wiatrownica boczna

Obroébki krawedzi potaci o réinych pochyleniach, obrébki przyscienne i ogniomurowe, ze wzgledu na swdj
zréznicowany charakter, nie posiadajg gotowych, typowych elementéw, dlatego nalezy wykonywac je bezposrednio
na budowie. Obrdbki wszelkich elementéw o przekroju kotowym (rury wywiewne, wywietrzniki, anteny itp.) uszczelnia
sie za pomoca kotnierzy uszczelniajgcych wykonywanych z gumy EPDM. Podstawy tych kotnierzy umozliwiajg
uformowanie sie do ksztattu blachy podtoza i dodatkowo uszczelniane sg silikonem i mocowane wkretami

samowiercgcymi.

UWAGA: Wszystkie obrdébki ostaniajace krawedzie dachu zlokalizowane sg w ,,pasach krawedziowych” dachu, gdzie
wystepujg najwieksze obcigzenia spowodowane ssaniem wiatru — stad nalezy je mocowa¢ co minimum 33cm.
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Zalecenia montazowe:

1. Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne. Zabrania
sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek
wydzielania sie ciepta, tj. szlifierki katowe.

2. Po dachu mozna chodzié jedynie w obuwiu o miekkich spodach, stawiajgc stopy w dotach fal. Zanim zacznie sie
chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.

3. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac¢ farbg do zaprawek. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i ttuszczu. Powierzchnie sgsiadujgce z uszkodzeniem powinny by¢ ostoniete.

4. Stalowe widry pozostajgce po cieciu i wierceniu muszg by¢ usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac
powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

5. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystéw oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za pomocg
normalnych srodkéw myjacych.

6. Miejsca cie¢ zaleca sie zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

4.11. Wykonanie ocieplenia i pokrycia stropodachu

Zasady ogélne

Przed przystgpieniem do wykonania prac na dachu zwigzanych z uktadaniem pokrycia z pap nalezy pamietac

o nastepujacy zasadach:

» doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu oraz jego konstrukgji.

» dokona¢ wyboru technologii robét oraz wiasciwych materiatéw.

> dokonaé¢ pomiaréow dachu, sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielkosci spadkdéw potaci oraz sprawdzi¢
i rozplanowad ilos¢ przerw dylatacyjnych.

> W oparciu o podreczny projekt pokrycia rozplanowac precyzyjnie roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu, na ktérym bedg wykonywane prace.

» pamietaé, aby nie wykonywac prac w niesprzyjajagcych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, zbyt niska
temperatura, mokra powierzchnia dachu).

» przy pochyleniu potaci do ok. 10% pape uktada¢ pasami réwnolegle do okapu, a przy pochyleniu potaci powyzej
10% do 30% pape uktadaé pasami prostopadtymi od okapu do kalenicy (przy wiekszych nachyleniach moze wystapié¢
dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy).

» nie wykonywac prac dekarskich z uzyciem papy w temperaturze ponizej +5° C w przypadku pap oksydowanych oraz
nie mniejszej niz 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Istnieje mozliwos¢ obnizenia temperatury, w ktérej
sq wykonywane prace papami modyfikowanymi do ok. -50 C pod warunkiem przechowywania papy w ogrzewanym
pomieszczeniu w temperaturze min. 16° C przez okres co najmniej 24 godzin i wynoszenia na dach bezposrednio
przed zgrzewaniem.

» prace dekarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producenta
wyrobu.

Montaz termoizolacji

Termoizolacje uktada sie na warstwie paroizolacyjnej. W celu uzyskania spadkdéw zastosowaé ptyty spadkowe. Przy

uktadaniu ptyt nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na prawidtowe dopasowanie i docisniecie ptyt do siebie tak, aby nie

powstawaty mostki termiczne. Niewielkie nieszczelnosci mozna uzupetni¢ niskoprezng pianka poliuretanowa. Ptyty
termoizolacyjne uktada¢ w dwdch warstwach (ptyta gtéwnego ocieplenia + ptyta spadkowa), pamietajgc o uktadaniu
ptyt na tzw. mijanke. Uktadanie ptyt spadkowych nalezy zacza¢ od linii okapu. Do mocowania ptyt termoizolacyjnych
mozna zastosowac metode klejowg, mocowanie mechaniczne, klejenie i mocowanie mechaniczne lub balastowanie..

Klej nalezy nanosi¢ na podfoze lub bezposrednio na ptyty w zaleznosci od rodzaju podtoza. W budynkach do5m

wysokosci, w strefie wewnetrznej naktada sie 3 pasy o szerokosci 80 mm na m? (okoto 25% powierzchni). W strefie

brzegowej naktada sie 4 pasy szerokosci 80 mm na m? (okoto 35% powierzchni). W strefie naroznej 6 paséw szerokosci

80 mm na m? (okoto 50% powierzchni). W budynkach powyzej 5 m wysokosci, w strefie naroznej nalezy stosowac

klejenie cato-powierzchniowe. Klej nalezy nanosi¢ pasmami o szerokosci od 0,5 cm do 1 cm, w odstepach co 6-10 cm,

nie zapominajgc o pasmie obwodowym. Klej mozna réwniez rozsmarowywacd na catej powierzchni. Klejone elementy
nalezy docisngé do podtoza.
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ewnelrzna sirefa brzegowa ctrefa namina
wnglrina sirela orzegowa sirela narozna

o e

5 Vngirzna strefa Drzegowa strela narozna
Rys. 14. Schemat naktadania kleju dla budynkéw do 5m wysokosci
a)klejenie pasmowe b) klejenie punktowe

trefa wewnetrzn

streta wewnetrzna strefa b':egov.a strefa narozna

strefa wewnetrzna strefa brzegowa strefa narozna

Rys. 15. Schemat naktadania kleju dla budynkdw powyzej 5m wysokosci
a)klejenie pasmowe b) klejenie punktowe

Stosujac mocowanie klejem, zaleca sie stosowanie dodatkowych zamocowan tgcznikami mechanicznymi w strefie
naroznej i brzegowe;j. taczniki nalezy osadza¢ bezwzglednie po zwigzaniu kleju.

I min 8 cm
[ L] L
Dia strefy naroznej
L ] L]
. ] .
. . ]
Dila strefy brzegowe)
- [ L

Rys. 16. Zalecany rozktad tgcznikéw mechanicznych
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Uktadanie pap

>

Przed przystagpieniem do montazu pap, nalezy zakonczy¢ wszystkie prace na podifozu konstrukcyjnym,
np.: wyréwnywanie, oczyszczanie, gruntowanie, osadzanie dybli, rynhakdw i innych akcesoriéw. W kolejnym etapie
prac wykonuje sie wstepng obrdbke komindéw, ogniomurdéw, swietlikdw oraz innych wystajgcych elementow.
Wokét attyk i kominéw montuje sie tréjkatne kliny odbojowe.

Prace dekarskie zaczyna sie od najnizszej czesci dachu tj. linii okapu lub w przypadku dachéw z attykg od wpustow
dachowych lub koryt. Kontynuujac prace, nalezy sie przesuwac w goére dachu.

Papa podktadowa moze by¢ mocowana do ptyt za pomocg tgcznikdéw mechanicznych lub przyklejana (przygrzanie
papy podktadowej lub przyklejenie papy samoprzylepnej). Na podtozu z termoizolacji nie wolno stosowaé papy
na osnowie z welonu szklanego jako warstwy podktadowe;j.

Pape podktadowg nalezy rowniez przymocowac tgcznikami teleskopowymi wokdét komindow iinnych elementow
pionowych. tacznik teleskopowy nie moze by¢ zakotwiony jedynie w ptycie termoizolacji. Musi on przejs¢ przez cata
jej grubosé i by¢ zakotwiony w podtozu.

W miejscu, w ktédrym papa bedzie zgrzewana, nalezy rozwingé rolke papy wcelu dokonania przymiarki.
Po przymiarce oraz ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, pas papy nalezy ciasno zwing¢ do potowy, a nastepnie
zgrzewacd rozwijajgc. To samo nalezy powtdrzyc z drugiego konca pasa papy.

Uktadanie pap metoda zgrzewania polega na rownoczesnym rozgrzaniu podfoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy bitumicznej. Jednoczesnie z grzaniem, nalezy powoli rozwija¢ rolke.
Osoba zgrzewajgca pape wykonujac tg czynnos¢ powinna sie cofa¢ przed rozwijang rolka, a nie is¢ po Swiezo
potozonej papie. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy réwno- mierny wyptyw masy bitumicznej,
ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm, wzdtuz catej dtugosci pasa zgrzewanej papy.

Kolejne arkusze papy nalezy uktadaé z zaktadem: — wzdtuz rolki 8 cm lub 12 cm w papach jednowarstwowych
— poprzecznie do rolki, conajmniej 12-15cm dla uktadu dwuwarstwowego, oraz okoto 20 cm dla uktadu
jednowarstwowego. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. UWAGA: Szerokos$¢
zaktaddéw arkuszy papy podktadowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Zmniejszenie szerokosci zaktadu
podtuznego do 8 cm jest mozliwe jedynie, gdy papa posiada zaktad przygotowany w procesie produkcyjnym,

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady poprzeczne nie pokrywaty sie ze sobg. Efekt ten mozna
uzyskaé przesuwajac wzgledem siebie arkusze papy, nie mniej niz o 50 cm na dtugosci rolki. Narozniki pap lezgcych
na spodzie zaleca sie przycinac pod katem 45° w celu unikniecia zgrubien na zaktadach. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Zaktady poprzeczne papy

nawierzchniowej nie mogg sie pokrywac zaréwno ze sobg, jak i z zaktadami papy podktadowe;.

papa podkiadowa -
lecany zakiad min, 10em

Rys. 17. Schemat rozmieszczania pasow papy

Obrodbka detali dachowych

Attyka

Do gérnej potaci attyki, montuje sie ptyte OSB, ktéra utatwi w pdzniejszym etapie mocowanie obrdbki blacharskiej.
W przypadku kiedy sciany zewnetrzne sg dodatkowo docieplane, ptyte OSB nalezy wypusci¢ poza obrys attyki
na grubos¢ przewidywanej warstwy docieplenia, plus jeden centymetr naddatku. Dzieki temu obrébka blacharska
zostanie sztywno zamocowana do attyki. Nastepnie (gdy pota¢ dachowa jest ocieplana), w pierwszej kolejnosci
na podtozu zgrzewa sie pape podktadowa (paroizolacje) wywijajagc jg na powierzchnie pionowg na wysokos$é
termoizolacji. W przypadku niskich attyk paroizolacje mozna wywing¢ na catg jej wysokosé. Na przygrzanej papie
stanowigcej warstwe paroizolacyjng przykleja sie klejem trwale plastycznym ptyty termoizolacji lub mocuje sie je
mechanicznie. W narozu $ciany attyki, montuje sie wczesniej tréjkatne kliny o wymiarach 5x5 cm lub 10x10 cm,
oklejone papa podktadowa. Kolejnym krokiem jest zgrzanie pasa papy podktadowej. W pierwszej kolejnosci zgrzewa
sie pape na powierzchni potaci nie wywijajac jej na powierzchnie pionowe. Nastepnie zgrzewa sie pape na attyce
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pamietajac o tym, aby minimum 15cm znajdowato sie na potaci. Nastepnie nalezy przygrzaé warstwe papy
wierzchniego krycia na powierzchni poziomej. Na attyce wywija sie osobne pasy papy wierzchniego krycia, ktdra
powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podktadowej na odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

UWAGA: Do wykonywania obrébek detali dachowych nie wolno stosowac¢ pap na osnowie z welonu szklanego.

Rys. 18. Obrobka attyki
Komin
Obrébka komina jest podobna do obrébki attyki. Jedyna rdinica polega natym, ze na scianie obrobki z papy
podktadowej wyprowadza sie poza obrys klina minimum na 15 cm; natomiast pape wierzchniego krycia na 25 cm, czyli
0 10 cm wiecej niz pape podktadowa. Zakonczenie papy nawierzchniowej nalezy zabezpieczy¢ listwg wykonczeniowg
zgodnie z rysunkiem ponize;j.

Rys. 19. Obrdbka komina

Okap
Wzdtuz linii okapu nalezy zamontowac zaimpregnowany krawedziak o grubosci mniejszej o 1 cm od grubosci warstwy

ocieplenia. Do krawedziaka montuje sie rynhaki. Mocuje sie ptyty termoizolacyjne, a nastepnie montuje sie obrébke
blacharska, ktorg nalezy wypusci¢ na pota¢ dachu na odlegtos¢ okoto 20cm. Koncéwke obrébki blacharskiej zabezpiecza
sie pasem papy podktadowej o szerokosci 10-15 cm. Na catej potaci dachowej zgrzewa sie pape podktadowsg,
a w kolejnym etapie pape wierzchniego krycia.
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1 Papa wierzchniego krycia

2 Papa podkiadowa

3 Termoizolacja

4 Paroizolagja papa podkiadowa

5 Teleskopowy facznik mechaniczny
6 Podioze

7 Drewniany krawedziak

rabka blacharsk
10 Obrdbka blacharska s podryn
11 Obnizony poziom strefy okapowej |
o szer. 30-50 cm T

] s

4 5
Rys. 20. Obrobka okapu

4.12. Wykonanie posadzki betonowej

Posadzka na gruncie

Nowe, zaizolowane posadzki na gruncie, nalezy wykonaé w pomieszczeniach nr: .1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
1.9, 1.11 (ogrzewanie podtogowe), 1.15, 1.16, 1.17, 1.18.

Podsypke uktada¢ na gruncie oczyszczonym z humusu. Podtoze pod podtoge (podsypka piaskowa) powinno byé
zageszczone. Plyte betonowg wykonac z betonu C8/10 o gr. 10cm. Ze wzgleddw akustycznych zaleca sie oddylatowacé
ptyte od scian za pomocg przektadek styropianowych o gr. 2cm. Betonowanie oraz pielegnacje wykonaé zgodnie z pkt
4.2. Roboty betonowe. Po catkowitym zwigzaniu betonu, na podktadzie betonowym utozy¢ folie PE gr. 0,3mm —zgodnie
z pkt. 4.4. lIzolacje wodochronne i przeciwwilgociowe. Na izolacji przeciwwilgociowe] uktadaé izolacje termiczna
(parametry izolacji zgodnie z pkt. 2.2. Rozwigzania konstrukcyjna materiatowe). Ptyty styropianu powinny do siebie
Scisle przylegaé i by¢ utozone mijankowo (réwnolegte krawedzie przesuniete wzgledem siebie). Na warstwie
termoizolacyjnej utozy¢ ponownie folie PE, oddzielajacg materiat izolacyjny od podktadu wyréwnujacego.

UWAGA: w przypadku ogrzewania podtogowego warstwe rozdzielcza stanowi specjalna folia aluminiowa.

Przed utozeniem podkfadu betonowego na podtozu umiesci¢ zbrojenie w postaci siatki zbrojeniowej* do wylewek.
Siatke ustawiaé¢ na podktadkach dystansowych wysokosci minimum 1cm (dzieki temu zaprawa doktadnie otuli
zbrojenie). *dopuszcza sie, zamiast siatek, zastosowanie zbrojenia rozproszonego

Na obwodzie catej podtogi (wzdtuz $cian zewnetrznych i wewnetrznych) utozy¢ tasme dylatacyjng lub styropian gr.1cm,
oddzielajacy jastrych podtogowy od przegrdd pionowych. W przypadku pomieszczen o znacznych wymiarach nalezy
zastosowac takze dylatacje przeciwskurczowe w polu podtogi. Szczeline przeciwskurczowa podkfadu betonowego,
wykonuje sie przez naciecie $wiezego betonu na gtebokosé réwng od 1/3 do 1/2 jego grubosci, np. za pomoca stalowe;j
packi podczas uktadania. Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podktadu na pola o boku dtugosci
nie wiekszych niz 6,0m. Do zatarcia posadzki betonowej stosowac zacieraczki elektryczne. Miejsca, do ktérych nie jest
w stanie dotrze¢ maszyna, zaciera¢ pacg posadzkarska. Po utozeniu powierzchnie posadzki nalezy pielegnowac zgodnie
z opisem w pkt 4.2. Roboty betonowe. Powierzchnia podtogi powinna byé réwna i tworzyé ptaszczyzne pozioma —jezeli
projekt nie przewiduje spadku. Odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekracza¢ 5mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. Posadzke wykonczyé w zaleznosci od rodzaju danego pomieszczenia.

4.13. Montaz stolarki

Montaz stolarki dzieli sie na cztery etapy:

e ustawienie w otworze,

* zamocowanie,

e uszczelnienie dystansu wokot ramy,

* regulacja i kosmetyka.

Wbudowywanie okien powinno odbywac sie po zakonczeniu wiekszosci robét mokrych. W $cianach z ociepleniem
zewnetrznym okna i drzwi powinny by¢ wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. Przed przystgpieniem do
montazu okien nalezy sprawdzié: wymiary otwordw okiennych, rodzaj oscieza (z wegarkiem, bez wegarka), ptaskosé
i pionowos¢ scian, stan wykoriczenia osciezy okiennych, poziomy ustawienia parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych.
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Wytyczne montazu:
- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi zewnetrzne powinny by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia (patrz

rys)

- Przed witasciwym montazem oScieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg klindw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskdw montazowych.

- Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach
i nadprozu. Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére zostang na state.

- Do wtasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

- Kotwy mocuje sie na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem
w oscieze.

- Dybie i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20cm od narozy ramy.

- llo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw drzwi / okna - przy czym maksymalny rozstaw dybli lub
kotew nie powinien przekracza¢ 60cm

- Element ramy, w ktéorym montowane sg zawiasy nalezy montowac do oscieza dodatkowym dyblem lub kotwa.

- Wkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowac odksztatcenia ramy, wobec czego przed
ostatecznym dokreceniem srub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki
drewniane o grubosci szczeliny -jak najblizej punktéw montazowych.

- Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ funkcjonowania skrzydta (rozwieranie).

- Prawidtowo zamontowane drzwi nie wymagaja regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy dokonaé
niezbednych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majgc na uwadze: maksymalne odchylenie skrzydta od ramy
(zaczepy mimosrodowe), regulacja zawiasow na ,S$rodku" zakresu, réwnomierne roztozenie przymyku skrzydta
(5-6 mm) na catym obwodzie.

- Luz nawbudowanie, czyli szczeline miedzy rama a o$ciezem, nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym. Potacznia
okna z osciezem wykonac¢ z wyraznym rozgraniczeniem na strefy:

a) S$rodkows - izolujgca cieplnie i akustycznie (pianka montazowa),

b) zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe) — uszczelnia¢ mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub
rozpreznymi taSmami uszczelniajgcymi

c) wewnetrzng (izolacja paroszczelna) - najbardziej skuteczne zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej w
strefe izolacji daje zastosowanie foli paroizolacyjnych (w postaci tasm przylepnych) przyklejanych jednym
brzegiem do oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie miedzy krawedzig
oscieznicy a osciezem.

- Po uszczelnieniu luzéw nalezy zamontowad parapety.

termoizolacyjna
pianka
mentazowa

Rys. 21. Schemat montaZzu okna w Scianie z ociepleniem zewnetrznym

hydroizolacyjna tasma
paroprzepuszczaina

tagma rozprgzna

Rys. 22. Schemat potqczenia ramy okiennej z osciezem
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Odbidr po wbudowaniu:

Po dokonanym montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé: podparcia progu oscieznicy, zamocowania mechanicznego
okna na catym obwodzie (zachowanie odstepéw miedzy tgcznikami mechanicznymi), wykonania izolacji termicznej
szczeliny pomiedzy ramg okna a osciezem na catym obwodzie, [w tym pod progiem oscieznicy], wykonania
uszczelnienia w stykach zewnetrznych i wewnetrznych szczeliny izolacyjnej [miedzy oknem a osciezem], wykonania
obrébek progu drzwi balkonowych, osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych okien
i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnos$ci, przy zachowaniu nastepujgcych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- rdznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2mm przy dtugosci elementu do 2m
i 3mm przy dtugosci powyzej 2m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,

- skrzydto nie powinno pod wiasnym ciezarem otwiera¢ / zamykac sie,

- zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rwnomiernie do oscieznicy, zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami.

4.14. Ocieplenie $cian z zewnatrz

Sciany ociepli¢ zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi

cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi

metodg bezspoinowg, zwang dalej BSO (bezspoinowy system ocieplen).

Podstawowymi sktadnikami BSO s3:

- masa lub zaprawa klejaca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne.

- faczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

- siatka zbrojaca,

- Srodek gruntujacy tworzgcy powtoke posrednig - opcjonalnie, zaleznie od
systemu,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,

- elementy uzupetniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy
kapinosowe itp.

W przypadku prowadzenia robdt ociepleniowych na obiektach nowo

wznoszonych nalezy zapewni¢ Scistg koordynacje z wykonawcami innych

robot. i) cana da ooaplana

£ warthea masy lob raprowy Wepges

3] phyia Brmaralocynag iy ropean lub wolng mnseaing
) warshen shirgona uatag shicegen

0 wyprowa hynbarska

Rys. 23. Schemat uktadu warstw systemu BSO

Rozpoczecie robdt ociepleniowych moze nastgpié dopiero jezeli:

— roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkondw lub taraséw zostanag
zakoniczone i odebrane;

— wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, okftadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone
i ostoniete;

— widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢é wykonane
z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac¢ nadmiernego wzrostu wilgoci
w ocieplanych scianach zewnetrznych);

— napowierzchniach poziomych murdw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoniczonej ociepleniem;

— zostanie jasno okreslony sposéb zakoniczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku;

— przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone
i opracowane w sposéb zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

— rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

— wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowa¢ wytacznie ,systemy zamkniete”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementdow i komponentéw
pochodzacych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem
i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C,
a w przypadku materiatéow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania;

- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyé, np.
poprzez stosowanie oston;

- rusztowania ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $Scian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Podtoza i ich przygotowanie

Podtoze powinno byé stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé

materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢

wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobdéw do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu

z cementem). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

UWAGA: Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zestawow
wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa (BSO) odrzucaja stanowczo mozliwos¢
wyréwnania podtoza poprzez stosowanie lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych. W przypadku wystepowania
uskokow na elewacji nalezy zastosowac zréznicowane grubosci ptyt termoizolacyjnych.

Zaktada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii, nadajg sie do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze
powinien potwierdzi¢ przydatno$¢ podtoza do prowadzenia prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola
przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych
polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemoéw
ocieplenia $cian zewnetrznych sga:

Proba odpornosci na | Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sie stopien
Scieranie intensywnosc zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéow na podfozu
Préba odpornosci na | Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie

skrobanie lub zadrapanie

zwartosc i nosnosé podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

Préba zwilzania

Postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okresla sie stopien
chtonnosci podtoza

Test réwnosci i gtadkosci

Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresla sie odchytki Sciany od
ptaszczyzny i sprawdza jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych,
tynkdw zewnetrznych)

Przyczepnos¢ kleju do

podtoza

Sprawdza sie, wykonujgc testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek
styropianu — zgodnie z metodyka ETAG 004)

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej nalezy:

— zbi¢ uszkodzone i zawilgocone tynki zewnetrzne,

— dokona¢ naprawy Scian zewnetrznych, poprzez uzupetnienie ubytkéw cegty i zaprawy w spoinach,
— uzupetnic tynki w miejscach po odbiciu uszkodzonych tynkdéw.
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Wymagane czynnosci przygotowawcze:

elementy elewacji

Podfoze Wymagane czynnosci przygotowawcze

Rodzaj Stan
Mury wykonane | kurz, pyt oczysci¢é  za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza,
z elementéw: ewentualnie zmy¢ woda pod ciénieniem * i pozostawi¢ do wyschniecia
-ceramicznych luzne resztki skué i oczyscic
- betonowych wylewki zapraw
- betonéw nieréwnosci, defekty Y | sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub wyréwnawcza
lekkich i ubytki
- gazobetonu wilgo¢ ? pozostawi¢ do wyschniecia
-betonowych  z | wykwity 2 oczysci¢ na sucho za pomocag szczotki lub zmyé odpowiednio
warstwa przygotowanym roztworem
fakturowa luzne i nienos$ne | wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod ci$nieniem 3 z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych sSrodkéw czyszczacych, sptukaé czysta woda
i pozostawi¢ do wyschniecia. W uzasadnionych przypadkach usungé
mechanicznie (np. twardg szczotka), sptukad czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen czynnosci
powtdrzyé

1) odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci
2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego
3) stosowac cisnienie max. 200 baréw

zanieczyszczenia
organiczne, algi

Podtoze W -
Rodzaj Stan ymagane czynnosci przygotowawcze
Powtoki z farb | kredowanie, kurz, pyt oczyécié za pomocy szczotkowania® i spreionego powietrza,
mineralnych ewentualnie zmy¢ wodg pod ciénieniem?® i pozostawi¢ do wyschniecia
i wapiennych brud, sadza, ttuszcz, zmy¢ woda pod cisnieniem? z ewentualnym dodatkiem detergentéw

lub specjalnych srodkéw czyszczacych, w uzasadnionych przypadkach
usung¢ mechanicznie (np. twardg szczotka), sptukaé czystg wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtorzy¢

odwarstwienia

ztuszczenia, odpryski,

usunaé¢ za pomocy szczotkowania, skrobania® ewentualnie zmy¢
woda pod ciénieniem® i pozostawi¢ do wyschniecia

podktadowe

Mineralne tynki

nawierzchniowe

kurz, pyl, kredowanie

oczyécié za pomocy szczotkowania® i spreionego powietrza,
ewentualnie zmy¢ wodg pod ciénieniem?® i pozostawi¢ do wyschniecia

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod cisnieniem? z ewentualnym dodatkiem detergentéw
lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukaé czysta wodag i
pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche,

skué i oczysci¢ za pomocy szczotkowania® ewentualnie zmy¢ woda

odspojone pod cisnieniem? i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche, | nierdwnosci skué, ubytki wyréwnaé zaprawg tynkarska lub

odspojone wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji

wilgoc¢2) pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2) oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio

przygotowanym roztworem

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci.
2) Wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.

3) Stosowac cisnienie max. 200 barow.
4) Stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace.
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UWAGA: W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich
i niechtonnych nalezy zastosowaé, zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni Srodek gruntujacy tworzgcy tzw.
warstwe kontaktowa.

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczyé wysokos¢ cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierdwnosci scian wyréwnuje sie przy pomocy
podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co
utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewnié przerwe dylatacyjng
o szerokosci 2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy
z poprzecznymi nacieciami. Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone
z nachodzacych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna
szklanego, aby uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby
rozpoczecia montazu systemu ocieplen, jesli stanowig tak wytyczne systemodawcy. Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny
systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym
ogniem w przypadku pozaru, petng szczelno$é przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Na naroznikach budynkéw listwe cokotowg nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°. Sg réwniez dostepne specjalne listwy
z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie odpowiednich mas klejacych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejgca nalezy przygotowacd
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywad klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéw poliuretanowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach

technicznych. I
Naktadanie kleju --i” .
Metoda obwodowo-punktowa o “—

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez potocznie metoda ,ramki

i plackdw”) stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte g}\
nalezy nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i’\\\
i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm), zapewnié¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych
nieréwnosciach stosuje sie zréznicowanie grubosci

izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cmj
szerokosci pasmo zaprawy, dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6
plackow zaprawy o odpowiedniej Srednicy — zgodnie z wytycznymi
systemodawcy.

UWAGA: Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Metoda grzebieniowa E=
Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych \ =
podtozach. Zaprawe klejacg nalezy naktada¢ na catg powierzchnie ptyty k«
termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm).
Montaz ptyt termoizolacyjnych

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podtoza i lekko przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadac
od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (miniecie krawedzi
pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang
pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnosc kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy —

Rys. 24. Metoda obwodowo-
punktowa

Rys. 25. Metoda grzebieniowa
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przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z tej samej izolacji. W
przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem pfyt
termoizolacyjnych innych niz wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) — do ich
wypetniania mozna uzyé zalecanych przez producenta systemu pianek
niskopreznych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po
przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usunag¢
nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac
na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych Rys. 26. Schemat uktadu pfyt
ptytiich potéwek zachowujgcich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). w poblizu otworéw

Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.

Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesuniecie
stykdéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos$é min. 10cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow
w elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy ukfadaé z przewigzaniem. Narozinikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy. Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni
ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu,
decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ w taki sposdb, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych
Rodzaj facznikdéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym tgczniki te majg by¢
osadzane oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego.
Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie facznikow
z trzpieniem tworzywowym lub stalowym. W przypadku podtozy o watpliwej
nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane . g . .
jest wykonanie préb wyrywania facznikéow. taczniki mechaniczne nalezy

osadzaé po stwardnieniu kleju. Wymagana dtugos¢ facznikéw zalezna jest od

budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Potrzebna dtugosé . . . L
tacznikow mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujacych

sktadnikow: L 2 hef + a1 + a2 + da, gdzie: ® ® ®

hesr - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,

a1 - fgczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk, a2 — grubosc warstwy kleju, da ® L ] &
grubosc¢ materiatu termoizolacyjnego, L - catkowita dfugosc tqcznika.

llo$¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewacji. Przy
naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej” wymagane jest zwigkszenieilosci g ® Y @
tacznikéw do min. 8 szt./1m? W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne

nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosci pomiedzy skrajnymi facznikami a ® @ ® ]
krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku Sciany murowanej co o & P Py
najmniej 10cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5cm.

Montaz zagtebiany (termodybel)

W przypadku montazu zagtebianego w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢  Rys. 27. Przyktadowe rozmieszczenie
otwér montazowy w $cianie poprzez plyte izolacyjna, a nastepnie,  tqcznikéw: a) 4szt./m? b) 8szt./m?
systemowym frezem, zagtebienie w izolacji. W tak przygotowanym gniezdzie

umieszczamy facznik, po czym wkrecamy lub wbijamy trzpien mocujgcy. W ostatnim kroku zagtebiony tacznik zaslepia
sie systemowag zaslepka z odpowiedniego materiatu izolacyjnego.

UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytacznie tacznikow mechanicznych -
przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Ochrona naroznikdéw i krawedzi

Do obrdébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu. Z reguty s3 to:
katowniki metalowe, katowniki metalowe z siatka zbrojgcg, katowniki z PCV z siatkg zbrojgcg (niezalecane do
stosowania w uktadach klasyfikowanych jako niepalne), gotowe profile ze wzmocnionej siatki zbrojacej.
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Wykonanie warstwy zbrojonej

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otworow, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki
zbrojgcej z wtdékna szklanego o wymiarach minimum 20x35cm. Narozniki oraz
zbrojenia w narozach otworéw muszg byé zainstalowane przed wykonaniem
wiasciwej warstwy zbrojonej. W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy
pomocy kleju i facznikdw mechanicznych warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej
po uptywie 24 godzin. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez
tacznikow) warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 72 godzin od
montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegac zalecen producenta podanych w
kartach technicznych wyrobéw. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie
zaprawe lub mase klejacg i rozprowadza sie ja réwnomiernie pacg ze stali
nierdzewnej, tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od
przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na
zaktad o szerokosci min. 10cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji
technicznej sytemu). Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek
siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy
$cig¢ po dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach (np. koniecznos$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwadjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej zgodnie
z zaleceniami systemodawcy.

Dylatacje

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na ocieplang elewacje.
Szczeliny dylatacyjne wykonaé z zastosowaniem profilu dylatacyjnego. W warstwie materiatu ocieplajacego
(doktadnie w miejscu szczeliny murze) wykonac rownomierng szczeline. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowad i pokry¢ zaprawa klejaca.
Profil dylatacyjny $cisng¢ i tasme elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Kgtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski
z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i catos¢ przeszpachlowac.
Profile .Scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do goéry. Sgsiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gorny
na dolny) minimum 2 cm. UWAGA: niewolno dopusci do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym
celu profil na czas obrébki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu.

Rys. 28. Schemat uktadu
siatki w poblizu otworow

= L&
—| lq!

Rys. 29. Schemat uktadania profilu dylatacyjnego

"\‘u\:\lll-"x_'y\‘:\.\'\ LRRLEN Y

Wyprawa elewacyjna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarskg podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektdrych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operacji
nie jest wymagane. Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdw. Wierzchnig wyprawe
tynkarska nalezy naktadaé po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu uprzednio wykonanego na
niej podktadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach. Ze wzgledu na
rozszerzalnos¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkdw w systemach ocieplen nie sg wskazane. Malowanie
elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.
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4.15. Ocieplenie dachu

Wytyczne wykonawcze

profil

folia wysoko-
paroprzepusz-

warstwa welny

Jdruga warstwa welny
paroizolacja

¢ Ipivta g-k

Rys. 30. Schemat ocieplenia dachu

Dach ociepla¢ po wykonaniu pokrycia dachu i montazu foli wysokoparoprzepuszczlanej. Prace rozpoczac¢ od
zamocowania do Sciany szczytowej profilu obwodowego UD oraz przykrecenia wieszakéw, do ktérych bedg mocowane
profile CD, do bokdéw krokwi w rozstawie zalecanym przez producenta ptyt g-k (przewaznie jest to 40cm). Dtugosc
wieszaka powinna by¢ dostosowana do grubosci planowane]j drugiej warstwy izolacji. Nastepnie dokfadnie zmierzy¢
rozstaw w Swietle miedzy krokwiami i odmierzy¢ odcinki wetny mineralnej pamietajac o naddatku — odcinki mat szersze
o ok 2cm od rozstawu krokwi. Dociete maty wtozy¢ miedzy krokwie. Pierwszg warstwe ocieplenia utozy¢ starannie,
zwracajgc szczegolng uwage na szczelne przyleganie mat ocieplenia do siebie i do elementdéw konstrukgji.

UWAGA: w zaleznosci od rodzaju stosowanej maty i wytycznych producenta, maty moga sie samodzielnie utrzymywacé
miedzy krokwiami lub konieczne bedzie mocowanie sznurkami do spodu krokwi.

Do wieszakow przykreci¢ lub wktozy¢ na wcisk profile nosne CD.
Montowac je prostopadle do krokwi. Ich korice powinny sie znalez¢
w przymocowanym wczesniej do $ciany szczytowej profilu
obwodowym UD. Zaleca sie, aby profile nosne przed montazem
wypetnia¢ od wewngtrz paskami z wetny, co polepsza izolacyjnosé¢
cieplng (patrz zdj.). Drugg warstwe ocieplenia utozy¢ pod krokwiami,
miedzy profilami nosnymi okfadzin. W tej warstwie ocieplenia
mozna rozprowadzi¢ zabezpieczone przewody instalacji elektrycznej
(np. w rurkach). Do profili CD przyklei¢ kawatki dwustronnej tasmy
klejacej, ktéra postuzy do zamocowania folii paroizolacyjnej. Folie
przykleja¢, zaczynajac od dotu skoséw z zachowaniem 10-
centymetrowego zaktadu. Miejsca zaktadéw folii sklei¢ tasmg
samoprzylepng. W miejscu, gdzie znajduje sie okno dachowe,
paroizolacje przycig¢ i starannie przyklei¢ do krokwi. Oktadziny
poddasza przykreci¢ wkretami do profili nosnych. Rozstaw wkretéw podajg producenci okfadzin (najczesciej nie
powinien by¢ wiekszy niz 25-35 cm). Okfadziny montowac¢ w taki sposdb, aby ich dtuzsze krawedzie byty prostopadte
do rusztu. Potaczenia oktadzin wzdtuz krétszych bokéw przesuwa¢ w sasiednich rzedach okfadzin miedzy sobg
o minimum jedng odlegto$¢ miedzy profilami pionowymi. Potaczenia poprzeczne (tzw. krawedzie ciete — wzdtuz
krotszych bokéw ptyt) wykonywaé zawsze na profilach typu C. Takie rozplanowanie utozenia ptyt eliminuje powsta-
wanie tzw. potgczen krzyzowych — miejsc, gdzie w jednym punkcie stykajg sie cztery oktadziny — i zapewnia zwiekszong
sztywnos¢ zabudowy.

UWAGA: Przy montazu okfadzin poddasza wazna jest kolejno$¢ wykonywania prac. W celu uzyskania maksymalnych
efektow izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami poddasza najpierw montuje sie Sciany dziatowe
rozdzielajace pomieszczenia, nastepnie oktadziny potaci i stropu nad poddaszem, a na koricu posadzki i podtogi.
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4.16. Wykonanie $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

Etap pierwszy: montaz profili

Wyznaczy¢ potozenie Sciany dziatowej w pomieszczeniu za pomocg lasera lub pionu murarskiego, taty aluminiowej
i sznura traserskiego — wytyczajgc linie profili na podtodze, Scianach i suficie. Uszczelni¢ tasmg piankowa profile, ktére
bedg sie stykaty ze stropem lub $ciang — zwiekszy to izolacyjnos¢ akustyczng $Sciany dziatowej. Mocowa¢ do podtoza
stropu gornego i dolnego profile UW, potem mocowaé do $ciany profile CW (pierwszy podklei¢ tasma piankowa).
Nastepnie montowac profile CW w otworze drzwiowym i rozplanowac¢ rozmieszczenie kolejnych profili. Dwa profile
CW na krawedziach otworu drzwiowego skreci¢ z dolnym profilem UW za pomocg wkretéw typu pchetka. Odmierzy¢
i ustawi¢ pozostate profile CW sciany. Zamontowa¢ dwa dodatkowe profile CW w nadprozu drzwi. Profile pionowe
rozmieszcza¢ w zaleznosci od zalecen producenta wybranego systemu (przewaznie jest to 60cm). Na tym etapie
montazu profile pionowe wktozy¢é w profile poziome (najpierw w dolny, a nastepnie w gorny) bez mocowania na
gtebokos¢ min. 1,5 cm —rozmieszczenie wstepne. Korekte ich ustawienia wykonywac na etapie przykrecania oktadzin —
rozstawienie profili do oktadzin.

Etap drugi: pokrycie oktadzinami sciennymi jednej strony $ciany

Pokrycie oktadzinami sciennymi jednej strony sciany rozpocza¢ od przykrecenia okfadziny o szerokosci 120 cm. Przy
mocowaniu okfadzin korygowac potozenie rozstawionych wczesniej profili pionowych — tzw. rozstawienie profili do
ptyty. Oktadziny mocowac do profili pionowych wkretami w rozstawie zalecanym przez producenta oktadzin —
najczesciej wynosi on 25-35 cm przy pojedynczym optytowaniu. Rozstaw wkretéw zalezy od liczby i grubosci oktadzin.
W przypadku stosowania podwdjnej lub potréjnej oktadziny pierwsze warstwy mocowac do profili pionowych maks.
co 100 cm, tylko ostatniag mocowac w rozstawie maks. 25-35 cm.

Oktadziny scienne nie powinny sie styka¢ z podtozem — powinny by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry, miedzy
krawedzig oktadzin a stropem, pozostawiamy 5 mm szczeline. Umozliwia ona kompensacje drgan i ugieé stropu.
Na etapie szpachlowania spoin, szczeline te wypetnié kitem elastycznym. Oktadzin nie przykreca¢ do profili poziomych
mocowanych do stropéw. Spoiny poziome w sgsiednim rzedzie oktadzin przesuwac o 60 cm (rozstaw miedzy profilami
pionowymi) w stosunku do sgsiedniej spoiny poziomej.

Etap trzeci: uktadanie izolacji akustycznej

Po zamontowaniu oktadzin na jednej stronie sciany i utozeniu w jej srodku instalacji (np. elektrycznej), miedzy profilami
pionowymi utozy¢ ptyty wetny mineralnej. Ich szeroko$¢ powinna wynosi¢ 61cm (by¢é nieznacznie szersza niz
standardowy rozstaw profili, ktory wynosi 60 cm). Pozwala to na doktadne przyleganie ptyt do krawedzi izolowanych
powierzchni. Szczelno$¢ i doktadnos¢ wypetnienia przestrzeni izolowanej ptytami odgrywa znaczng role w uzyskaniu
odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej Sciany dziatowe;j.

Etap czwarty: pokrycie oktadzinami $ciennymi drugiej strony Sciany

Pokrycie oktadzinami drugiej strony $ciany rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm (lub mniejszej
w przypadku koniecznosci przesuniecia skrajnych profili) do profili pionowych. Wzajemne przesuniecie spoin
pionowych miedzy oktadzinami, z obu stron $ciany, powinno by¢ réwne rozstawowi profili pionowych (najczesciej 60
cm). Po zamocowaniu wkretami oktadzin drugiej strony sSciany uzyskuje ona ostateczng stabilno$é. Rozmieszczenie
wkretéw — jak dla pierwszej strony $ciany. Po zamocowaniu oktadzin drugiej strony sciany jest ona gotowa do
szpachlowania spoin i ostatecznego wykonczenia powierzchni sciennych.

UWAGA: W przypadku $cian wysokich, montaz oktadzin prowadzi¢ jednoczesnie po obu stronach sciany, aby nie ulegta
deformacji podczas montazu. Jezeli wysokos¢ sciany jest wieksza niz dtugosé ptyty, docinamy i doktadamy ptyty
0 wymiarze nie mniejszym niz 30 cm. W takim przypadku sztukowane ptyty rozmieszczamy naprzemiennie u goéry
i u dotu.

Etap piaty: szpachlowanie spoin

Zanim przystgpimy do etapu szpachlowania taczen ptyt gipsowo-kartonowy musimy zadbac o to, aby ptyty byty czyste
i suche. Oryginalne krawedzie nie wymagajg gruntowania, natomiast w przypadku krawedzi docinanych nalezy
pamietaé, zeby je wczesniej odpyli¢, zagruntowac, a nastepnie poczeka¢ do wyschniecia gruntu. Po oczyszczeniu
i przygotowaniu powierzchni ptyt i szpachlowanych tgczen, przystapi¢ do przygotowania masy do spoinowania
(wg zalecen producenta). Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wypetni¢ przygotowang masg, a nastepnie zebrac na
rowno, ,zerujac” z powierzchnia ptyty. Nastepnym krokiem, jest wklejenie flizelinowej tasmy zbrojacej w spoiny. Tasme
wtapiaé delikatnie, przy uzyciu szpachelki typu potksiezyc. Na tym etapie szpachlowac takze miejsca, w ktérych znajdujg
sie wkrety. Po wtopieniu tasmy zbrojacej i zaszpachlowaniu wkretéw, nalezy réwnomiernie pokry¢ wklejong tasme
warstwg masy gipsowej. Podczas wykonywania tej czynnosci mase rozprowadzaé po catej dtugosci i szeroko$ci spoiny.
Nastepnie pozostawié¢ materiat do wyschniecia. Po uptywie okoto 2 godzin od zaszpachlowania tgczen, kiedy materiat
jest juz suchy, przystgpi¢ do wykanczania wykonanych spoin. Do wykanczania spoin wykorzystac gtadz gipsowa. Zaleca
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sie zastosowanie gtadzi bezpytowej (takie rozwigzanie pozwala uzyskac¢ gtadkie Sciany, bez czasochtonnego szlifowania
gtadzi i uciazliwego pytu). Gtadz rozprowadzac pacy ze stali nierdzewnej wzdtuz spoiny, tworzac pas o szerokosci od
ok. 30 do okoto 40 cm. Zbiera¢ doktadnie materiat w miejscu styku z powierzchnig ptyty. Tak wyszpachlowane
potaczenia pozostawié do catkowitego wyschniecia.

Etap szdsty: przygotowanie powierzchni do malowania

Ostatnim elementem prac jest przygotowanie wykonanej powierzchni przed malowaniem ostatecznym w wybranym
kolorze. Rekomendowanym do tego produktem jest farba gruntujgco- malujgca (jednoczesnie gruntuje podtoze oraz
nadaje mu biaty kolor). Przed przystgpieniem do malowania farbg gruntujgco-malujgcg powierzchnie nalezy oczyscié¢
z ewentualnych pytow i zabrudzen. Farbe mozna naktadad recznie watkiem, jak i maszynowo pistoletem.

4.17. Montaz sufitéw podwieszanych

UWAGA: Montaz sufitdw podwieszanych wykonac scisle wg instrukcji producenta. Ponizej przedstawiono ogdlny opis
montazu.

Projektuje sie sufity w postaci 2x ptyta g-k ogniochronna gr. 15mm mocowana na konstrukcji krzyzowej
jednopoziomowej z profili CD 60. Montaz sufitu nalezy rozpoczagé¢ od wyznaczenia jego poziomu na $cianach
okalajgcych. W tym celu, na wysokosci wynikajgcej z projektu, odmierzyé punkt odniesienia niezbedny do dalszych
krokdw. Do wyznaczenia linii przenikania ptaszczyzny sufitu na $cianach okalajagcych najlepiej uzy¢ niwelatora
laserowego lub poziomicy wodnej. Mocujgc profile obwodowe nalezy pamietaé, aby pierwszy kotek od $ciany zostat
umieszczony w odlegtosci nie wiekszej niz 40 cm (zazwyczaj bedzie to 20 cm), natomiast kazdy nastepny w maksymal-
nym rozstawie 100 cm. Po zamocowaniu profili przysciennych UD 30 planujemy rozmieszczenie pozostatych
elementéw. Na przeciwlegtych scianach zaznaczy¢ punkty odniesienia przebiegu profili gtéwnych i zawiesi. Na tym
etapie zwréci¢ uwage na maksymalne rozstawy wieszakéw i profili CD 60. Przeciwlegte punkty potaczy¢ za pomoca
sznura z barwnikiem proszkowym i oznaczy¢ na nich punkty mocowania. Profile gtéwne CD 60 uktada¢ koricami na
profilach przysciennych UD 30 z przeciwlegtych Scian i wpigé je w zamocowane wieszaki. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili
CD 60, mozna je sztukowac za pomocg tacznikdow wzdtuznych. Profili nie nalezy sztukowac¢ w jednej linii, lecz zawsze
naprzemiennie. Zaleca sie, aby stosowac niezbednga, wynikajgca z dtugosci pomieszczenia, ilos¢ catych profili CD 60 plus
brakujgcy fragment. Niedopuszczalne jest wmontowywanie wielu krétszych fragmentdw profili, stanowigcych odpad
z wczesniejszych docie¢. Po wykonaniu catej konstrukcji nalezy zweryfikowaé wysokos¢ poszczegdlnych punktow.
Jezeli nie ma jednolitej ptaszczyzny nalezy dokonaé delikatnej korekty. Do zmontowane]j konstrukcji nosnej przykreca
sie ptyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych CD 60. Rozstaw wkretdw dla warstwy
wewnetrznej poszycia co 400 mm, dla warstwy zewnetrznej poszycia co 150 mm. Zalecamy, aby kierunek ptytowania
w pomieszczeniu byt taki, by dtugie spoiny znajdowaty sie réwnolegte do kierunku padania swiatta. Wykonczenie
wykonac analogicznie jak dla scian z ptyt gipsowo-kartonowych.

cxast gomea
wieszaka
nonusrowegs

wiesrak
MORRESEC Y
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Rys. 31. Schemat sufitu podwieszanego

1- Ptyta gipsowo-kartonowa gr. 15 mm, 2 -Profil CD 60, 3- Profil UD 30, 4 -Wieszak obrotowy noniuszowy, 5 - Czes¢
gorna wieszaka noniuszowego, 6 - tqcznik poprzeczny do profilu CD 60, 8 -Wkret TN 25, 9- Wkret TN 45, 10 - Stalowe
elementy mocujqce: kotki, dyble, 11- Masa szpachlowa, 15- Klamra zabezpieczajgca do wieszakow noniuszowych, 16-
Tasma uszczelniajgca piankowa

4.18. Roboty tynkarskie

Do uktadania tynkéw wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po: wykonaniu pokrycia dachu, wykonaniu Scian
dziatowych, osadzeniu stolarki (przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona), zatozeniu instalacji elektrycznych
podtynkowych, zamurowaniu bruzd od przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp.
Wskazane jest przystepowaé do wykonywania tynkéw dopiero po zakoriczeniu osiadania i skurczu podtoza. Srednia
dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosié¢ co najmniej 5°C. Zaleca sie stosowac
tynki cementowo-wapienne w postaci gotowej suchej mieszanki systemowe;j.

Przygotowanie podfoza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioza. Podtoze nalezy oczyscié
z wystajacych grudek zaprawy. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu miekka
szczotkg na sucho. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda. Nalezy takze zabezpieczy¢ stolarke okienng
i drzwiowaq, miejsca na gniazdka elektryczne itp. przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem. W zaleznosci od
wytycznych producenta mieszanki konieczne moze by¢ takze gruntowanie podtoza.

Ogdlne zasady tynkowania

Przy tynkowaniu wnetrz w pierwszej kolejnosci narzuca sie zaprawe na stropy, a nastepnie na Sciany. Uktadanie tynkow
sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki

c) wykonanie narzutu

d) wykonanie gtadzi (w przedmiotowym projekcie zaktada sie zastosowanie gtadzi gipsowej).

Gdy podfoze wykazuje dobrg przyczepno$s¢ mozna narzut natryskiwaé bezposrednio na podtoze bez stosowania
obrzutki. Wykonywanie obrzutki na stropach i $cianach betonowych jest obowigzkowe.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku

Do wyznaczania powierzchni tynku stosowac listwy tynkarskie. Listwy rozmieszcza¢ w odstepach ok. 1,5m i przyklejaé
do $ciany przy uzyciu zaprawy tynkarskiej. Nalezy je wypionowaé, gdy zaprawa jest jeszcze plastyczna. Nastepnie,
za pomocg faty sprawdzi¢ czy listwy sg w jednej linii. Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy osadzi¢ na
wszystkich wystajgcych krawedziach narozniki siateczkowe w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych sciany
oraz zabezpieczenia narozy przed pdzniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przed przystgpieniem do tynkowania
Scian nalezy wykonac zbrojenia miejsc, w ktorych tacza sie elementy wykonane z réznych materiatow, np. tgczenia
pomiedzy sciang a nadprozem betonowym. W tym celu trzeba narzuci¢ zaprawe agregatem tynkarskim w miejsce
przeznaczone do wklejenia siatki zbrojacej. Siatke zbrojaca docina sie na szerokosc okoto 10 cm z kazdej strony faczenia
materiatéw. Nastepnie przy pomocy pacy stalowej (blichowki) wciska sie siatke we wczesniej narzucong zaprawe.
Po wcisnieciu siatki zaprawe nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢. Czynnosc¢ te nalezy wykonad tuz przed narzuceniem
zaprawy w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci. UWAGA: Do docinania ocynkowanych naroznikéw siateczkowych
nie nalezy uzywad szlifierki kagtowej, poniewaz cienka warstwa zabezpieczajgcego przed korozjg ocynku w miejscu ciecia
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bardzo nagrzewa sie i praktycznie ulega spaleniu. Stwarza to mozliwosé korozji naroznikdw w zaprawie tynkarskiej.
Do ciecia naroznikéw nalezy stosowac zwykte nozyce do metalu.
Wykonywanie obrzutki i narzutki agregatem tynkarskim
W przypadku tynkéw maszynowych cementowo-wapiennych naktada sie dwie warstwy: obrzutke, a po jej wyschnieciu
wtasciwg warstwe tynku (narzut). Obrzutke nalezy natozy¢ réwnomiernie tak, aby pokryta co najmniej 80%
tynkowanych powierzchni. Powierzchnia obrzutki powinna by¢ mocno porowata i mie¢ grubosé ok. 4-8 mm, w celu
nadania odpowiedniej przyczepnosci wtasciwej warstwie tynku. Naktadanie narzutu mozna rozpocza¢ po wyschnieciu
obrzutki (min. 24 godziny, przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. Przy obnizonej
temperaturze i podwyzszonej wilgotnosci czas ten ulega wydtuzeniu). Tradycyjna grubos¢ tynku to 10-15mm
uzalezniona od nieréwnosci $cian. Pistolet natryskowy nalezy prowadzi¢ pod katem 60-90° do tynkowanej powierzchni.
Wykonujac obrzutke, koncéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym, wahadtowo-posuwistym z zachowaniem
optymalnej odlegtosci dyszy od powierzchni tynkowanej: ok 40cm gdy dysza ma srednice 11-12mm; ok 30cm gdy dysza
ma S$rednice 13-14mm; Koncéwke tynkarskg przy narzucie nalezy prowadzi¢ analogicznie jak przy wykonywaniu
obrzutki, ale zachowujac nastepujgce odlegtosci od podfoza: ok 20cm gdy dysza ma srednice 11-12mm; ok 18cm gdy
dysza ma $rednice 13-14mm; Po narzuceniu tynku rozpoczyna sie wstepne wyrdwnywanie powierzchni za pomoca faty
H. Grubos¢ tynku po Sciggnieciu tatg H nie moze wynosi¢ mniej niz 8 mm. Nadmiar zaprawy, ktéry zgromadzit sie na
tacie H, zbiera sie paca lub kielnig i narzuca w miejsca, w ktorych powstaty nieréwnosci. W przypadku, gdy po $ciggnieciu
tatg H na powierzchni powstaty wieksze ubytki, nalezy je uzupetnic, dorzucajgc zaprawe z agregatu. Pamietac jednak
trzeba, aby narzuca¢ zaprawe wedtug zasady ,mokra na mokrg”. Po wstepnym wyréwnaniu zaprawy nalezy
przeprowadzi¢ wstepng kontrole (poziomu sufitu za pomoca poziomnicy przyktadajac jg w réznych miejscach; pion
warstwy zaprawy na Scianie przy pomocy poziomnicy, przyktadajgc ja co najmniej w kilku miejscach - na koncach i w
srodku Sciany).Ewentualne odchylenia nalezy skorygowac przy uzyciu taty. Dalsze wyréwnywanie powierzchni zaprawy
nalezy rozpocza¢ po czesciowym jej stwardnieniu, za pomocg faty trapezowej. Po wyréwnaniu powierzchni tatg
trapezowa nalezy ponownie jg skontrolowaé. Bardzo wazne jest sprawdzenie, czy poziom zostat zachowany przy
zetknieciu sufitu ze $cianami. Jezeli powstaty odchylenia, powierzchnie zaprawy na suficie przy zetknieciu ze Scianami
nalezy wyrownacé przy pomocy skrobaka aluminiowego, réwnomiernie i delikatnie usuwajgc nim nadmiar stwardniatej
zaprawy. Po dalszym stwardnieniu zaprawy, przy uzyciu szpachli dtugiej (pidra) nalezy wygtadzi¢ powierzchnie tynku.
Czynnos¢ ta ma na celu uzyskanie rowne;j i gtadkiej powierzchni. Tuz przed catkowitym stwardnieniem zaprawy (stan
ten ocenia sie, dotykajgc zaprawy rekg) powierzchnie tynku nalezy zrosi¢ rozproszonym strumieniem czystej wody (tzw.
mgietkg). Bezposrednio po zroszeniu wodg powierzchni, nalezy zatrze¢ tynk pacg poliuretanowg, styropianowsg lub
pacg z gabka. Ostateczne wygtadzanie tynku wykonuje sie za pomocg szpachli dtugiej (pidra). Tak otrzymana
powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka i jednolita.
Szczegdtowe wytyczne dotyczace tynkowania sufitéw
e Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy ustawic rusztowanie. Jego wysokos¢ nalezy dostosowa¢ do wzrostu osoby
narzucajace;j.
e Podczas narzucania zaprawy na sufit tynkarz powinien mie¢ zatozone okulary ochronne.
e Wyréwnywanie powierzchni sufitu nalezy prowadzi¢ w réznych kierunkach, tak aby uzyskac réwng ptaszczyzne.
Szczegdtowe wytyczne dotyczace tynkowania $cian
e Rdéwnanie fatg H nalezy wykona¢ wzdtuz Sciany oraz od jej dotu do gory.
e tate trapezowa prowadzi sie w réznych kierunkach, tzn. wzdtuz sciany, z dotu do géry i odwrotnie.
e Po ostatecznym wyrdwnaniu zaprawy fatg trapezowg, kontrolujemy pion $ciany przy pomocy poziomnicy,
przyktadajgc ja co najmniej w trzech réznych miejscach sciany
Suszenie i dojrzewanie tynkéw
Po okoto 7 dniach tynki cementowo-wapienne uzyskujg okoto 70% swojej wytrzymatosci i podlegajg dalszemu
wysychaniu. Ich odpowiednia pielegnacja jest bardzo wazna w trakcie catego procesu schniecia, jednak to wtasnie
pierwsze dni sg kluczowe m.in. dla jakosci ich powierzchni. Przez pierwsze dni wigzania i wysychania zaprawy
tynkarskiej zaleca sie utrzymywanie podwyzszonej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach, a nawet regularne
zwilzanie tynku rozproszong mgietkag wodng, zwtaszcza w okresie wiosenno-letnim. W kolejnych dniach pomieszczenia
nalezy wentylowaé, aby nadmiar wilgoci oddawanej do otoczenia byt stopniowo usuwany. Podczas wietrzenia
pomieszczen nalezy jednak unikac przeciggdw. Zaleca sie, aby temperatura w pomieszczeniach, w czasie dojrzewania
i wysychania tynkow, ksztattowata sie w granicach od +5°C do +25°C. Przyjmuje sie, ze tynki cementowo-
wapienne uzyskujg petng wytrzymatos¢ po okoto 28 dniach od natozenia.
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Podstawowe wymagania jakosciowe dla tynkéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

¢ pionowego - hie mogg by¢ wieksze niz 2mm /1mb i ogétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci,
¢ poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3mm /1mb i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni $ciany,
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od przewidzianego kata: nie mogg by¢ wieksze niz 3mm /1mb.

Naktadanie gtadzi gipsowej

Do dalszego wykanczania powierzchni tynku —naktadania gtadzi, mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu tynku.
Jego wilgotnosé nie powinna przekracza¢ 1%, dlatego przed rozpoczeciem prac wykonczeniowych zaleca sie sprawdzié¢
punktowo powierzchnie tynku za pomocg wilgotnosciomierza. Przed przystgpieniem do naktadania gtadzi, nalezy
zagruntowaé otynkowane powierzchnie. Zaleca sie zastosowanie gtadzi bezpytowej. Gtadz bezpytowa moze by¢
nanoszona recznie lub mechanicznie za pomocy agregatu. Do naktadania recznego nalezy zaopatrzy¢ sie w pace ze stali
nierdzewnej oraz szpachelke do nabierania. Gtadz rozprowadza¢ po powierzchni $ciany pacg, dociskajac jg do podtoza.
Gtadz bezpytowag mozna nanosi¢ w jednej lub kilku warstwach o grubosci nie przekraczajacej 3 mm. Optymalna liczba
warstw to 1-2. Juz podczas nanoszenia gtadzi zaleca sie wstepne wygtadzanie powierzchni pacy. Zabieg ten utatwi
uzyskanie oczekiwanego efektu w postaci idealnie gtadkiej powierzchni. Kolejnym krokiem jest docieranie powierzchni
po jej uprzednim zwilzeniu wodg. Do zacierania mozna uzy¢ np. packi z tworzywa sztucznego, packi ggbkowej o matym
oczku lub packi styropianowe;.

4.19. Roboty malarskie

Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ te elementy, ktdre nie bedg malowane (podtogi, drzwi i okna, lampy, gniazda itp.)
Do malowania przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu gtadzi szpachlowej. Najkorzystniejsza temperatura dla prac
malarskich wynosi 10-20°C. Cata powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczen. Przed
malowaniem farbg nawierzchniowg $ciane zaleca sie zagruntowac (grunty wyrownujg chtonnos¢ podtoza, stwarzajg
lepszg przyczepnosc dla farby nawierzchniowej i ujednolicajg powierzchnie przed finalnym malowaniem). Farbe przed
malowaniem doktadnie wymieszad. Okno

Malowanie sufitu

Sufit pokrywamy dwiema warstwami farby. Pierwszg warstwe farby na sufit naktadac 1 ]
rownolegle, a ostatnig prostopadle do najwiekszego zrédifa sSwiatta w malowanym ] - :>
pomieszczeniu, przesuwajac sie podczas naktadania farby od lewej do prawej strony lub )
odwrotnie. Bardzo wazne jest, zeby pomiedzy warstwami zachowaé odpowiedni odstep [ _— :>
czasu okoto 4-6 godzin, poniewaz farbe mozna nanosi¢ po odpowiednim doschnieciu . - :>
poprzedniej warstwy (szczegétowe informacje odnosnie czasu schniecia wg danych T
producenta).tgczenia poszczegdlinych malowanych fragmentéw trzeba zawsze wykonywac AL

mokro na mokro (naktadane warstwy farby powinny na siebie nachodzi¢, a nie tylko sie

styka¢). W przypadku duzych sufitéw zaleca sie malowanie w dwie osoby. Jedna osoba  Rvs. 32 Schemat
naktada farbe, druga wygtadza w jednym kierunku. malowania sufitu
Malowanie $cian

Sciany powinno sie malowaé catoéciowo, tzn. nie przerywaé¢ malowania, zanim nie pomaluje sie $ciany do korca.
Malowanie $ciany zaczynac od jej naroza przesuwajgc sie w lewo lub w prawo. Farbe naktadaé od potowy wysokosci
Sciany, zeby jg bez problemu rozprowadzi¢ na catej wysokosci. Naktadajac, farbe rozprowadzac¢ w réznych kierunkach
z gory do dotu i odwrotnie, delikatnie na boki. Na samym koncu powierzchnie wygtadzié¢ jednym pociggnieciem watka,
wykonanym w jednym kierunku (z géry do dotu). tgczenie poszczegdlnych pdl powinno sie odbywaé metodg mokre na
mokre ( tj. naktadane warstwy farby powinny na siebie nachodzi¢, a nie tylko sie stykac).

4.20. Uktadanie ptytek elewacyjnych

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonac przegladu catej zakupionej partii sprawdzajac ich jakosé, odcien, kaliber.
W tym celu nalezy porédwnac ptytki z réznych kartondw. W przypadku ptytek z widocznymi réznicami tonalnymi
podczas uktadania zalecane jest wymieszanie produktéw z réznych opakowan.

Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +50C.

Montaz ptytek rozpoczaé od przygotowania podtoza, tak by byto gtadkie i nosne. Przede wszystkim trzeba je oczyscic¢
z kurzu, zabrudzen i ewentualnie innych elementéw. Nastepnym etapem jest gruntowanie powierzchni. Ptyn
gruntujgcy powinien wchtongé sie w podtoze. Na tak przygotowang powierzchnie nanies¢ warstwe kleju ( nalezy
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stosowaé zaprawy mrozoodporne). Zaprawe nalezy naktadaé przy pomocy pacy zebatej o wielkosci zebdw
dostosowanych do wielkosci ptytek. Kolejne rzedy ptytek naklejaé¢ zaczynajac od narozy, przy czym na naroznikach
zaleca sie zastosowanie specjalnych ptytek katowych. Miedzy rzedami trzeba zachowad odstepy na spoine, minimalna
szerokosc¢ spoiny to 5 mm. Przy duzych powierzchniach konieczne jest wykonanie dylatacji co 2-5 m. Szerokos¢ szczelni
dylatacyjnej powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Szczeliny dylatacyjne wypetnia¢ fuga elastyczna.

Fugowanie rozpoczgé, po stwierdzeniu catkowitego zwigzaniu kleju (w przypadku catej elewacji ok. 14 dni po
zakonczeniu klejenia). Przygotowang mase nalezy rozktadaé za pomocga pacy gumowej. Spoiny zawsze nalezy wypetnic¢
dostepnymi na rynku zaprawami przeznaczonymi do fugowania. Zaprawy w spoinach powinno sie wyrownywac z licem
oktadziny, nadajac im lekko wklesty profil. Zalecane fugowanie metodg pdtsucha. Nie jest wskazane szlamowanie.
Czyszczenie zafugowanej juz powierzchni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw zapraw
spoinowych. Nadmiar fugi nalezy usuna¢ delikatnie z powierzchni ptytki, uwazajac, aby nie wymy¢ swiezych fug i nie
zarysowac jej powierzchni.

Po zakonczeniu prac wyklejong powierzchnie nalezy zaimpregnowaé wodorozcieiczalnym impregnatem na bazie
sylikonéw do powierzchniowej hydrofobizacji (Srodek utatwiajgcy utrzymanie czystosci). Ptytki nalezy zaimpregnowad
najlepiej po 14 dniach od zakonczenia prac montazowych.

4.21. Ukfadanie ptytek ceramicznych

UKEADANIE PLYTEK

Do wykonania oktadzin z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdét budowlanych, robdt tynkarskich oraz robdt
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Podtoze nalezy oczysci¢ i doktadnie odkurzyé¢, a nastepnie
zagruntowac preparatem szczepnym rozprowadzajac pedzlem lub miekka szczotka, nie dopuszczajgc do tworzenia sie
katuz. Pod ptytki, jako hydroizolacje, zleca sie zastosowanie takze foli w ptynie. Przed przystgpieniem do zasadniczych
robét nalezy posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.
Uktadanie ptytek na posadce rozpoczaé od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Ptytki zaleca sie
rozplanowac tak, aby przy sScianie z otworem drzwiowym znalazty sie cate ptytki, a ewentualne docinki w miare
mozliwosci byty ukryte pod urzgdzeniami sanitarnymi.

Przy wykonywaniu oktadzin $cian potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokosé
spoin, tak aby na gorze znajdowata sie cata ptytka, a ewentualne docinki na dole sciany. Na jednej Scianie ptytki powinny
by¢ w miare mozliwosci rozmieszczone symetrycznie. W trakcie ukfadania ptytek nalezy takie mocowac listwy
wykonczeniowe. Zaprawa klejgca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty / oktadziny $cian. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz £5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
FUGOWANIE

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Fuge nalezy wciskaé
w przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebra¢ wilgotna, czesto ptukang ggbka, a wyschniety nalot usungc suchg
szmatka. Dla podniesienia jakosci i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny powlec
specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

4.22. Montaz wyktadziny podtogowej

OGOLNE WARUNKI DO UKtADANIA WYKtADZIN

— Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez peknie¢. Nalezy usung¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, itd.,
ktore moga zmniejszac przyczepnosé masy wyrownawczej lub kleju.

UWAGA: slady z produktow ropopochodnych, asfaltu, wycieki oleju, srodki impregnujace, itp. mogg powodowacé
odbarwienia na powierzchni wyktfadziny.

— Wszelkie instalacje znajdujace sie w podtozu musza by¢ skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminowac ich
wptyw na zachowanie wyktadziny. Konieczne jest doktadne sprawdzenie wszystkich obowigzujgcych parametréow
podtogi przed instalacjg wyktadziny.

— Jezeli instalacja jest dokonywana na podtozu ogrzewanym nalezy zadba¢ o wygrzanie potwierdzone protokotem.
Na 48 godzin przed instalacjg nalezy wytgczyé ogrzewanie podtogowe i doprowadzi¢ podktad do normalnej
temperatury pokojowej zgodnej z zakresem temperatur okreslonym przez producenta wyktadziny. Ponowne
uruchomienie ogrzewania podtogowego moze nastgpi¢ po 6-7 dniach od zakonczenia prac instalacyjnych. Jest to
konieczne dla prawidtowego utwardzenia kleju.

— Pokrywang powierzchnie nalezy utrzymywaé w statej temperaturze od 18 do 27°C na 48 godzin przed instalacjg,
podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakonczeniu. Materiaty i kleje powinny by¢ aklimatyzowane w takiej
temperaturze, w ktorej bedzie odbywac sie instalacja i uzytkowanie przez co najmniej 48 godzin przed instalacja.
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Maksymalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. Podtoza
nieogrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,5% CM Dla podtozy ogrzewanych odpowiednio cementowe
1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku wiekszych wartosci nalezy zastosowac grunt przeciwwilgociowy
w systemie okreslonym przez producenta kleju.

Mechanicznie oczyszczone podtoze nalezy odkurzyé za pomocg odkurzacza przemystowego. Zastosowad
odpowiedni srodek gruntujgcy w celu wyrdwnania chtonnosci podtoza lub odciecia wilgotnosci resztkowej. Dalsze
prace muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta srodka
gruntujacego.

Masa niwelujgca lub naprawcza musi spetnia¢ parametry wytrzymatosciowe oraz zakresy grubosci zgodny
przeznaczeniem podktadu oraz warunkami technicznymi budowli.

Podczas prac instalacyjnych nie wolno uzywac na podtozu markerow, dtugopiséw, kredek lub innych substancji
mogacych w pdzniejszym terminie migrowac i przebarwic¢ wyktadzine. Wolno stosowac jedynie otowki stolarskie.
Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny pochodzi¢ z tej samej serii produkcyjnej i w miare mozliwosci
by¢ instalowane z kolejnych rolek z danej serii.

MONTAZ WYKLADZINY PVC

Instalacja wyktadziny

Rolki do 2 m szerokosci przechowujemy pionowo zachowujac odstep od innych rolek. W przypadku rolek 3-4 m
przechowujemy w poziomie koncéwkami do gory.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy utrzymad te samga temperature i wilgotnos¢ przez co
najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

Jezeli to mozliwe nalezy przycigé bryty na dtugos¢ i roztozy¢ do aklimatyzacji na 24 godziny, jest to szczegdlnie wazne
przy dtugich arkuszach.

Arkusze wyktadziny muszg by¢ przyklejone na catej powierzchni klejem do wyktadzin zgodnym z zaleceniami
producenta.

Kierunek instalacji wyktadziny musi by¢ dobrany do rozmiaréw oraz rozktadu wnetrza. W miare mozliwosci nalezy
unika¢ wystepowania spawéw bezposrednio w gtéwnych ciggach komunikacyjnych, drzwiach itp. W przypadku
w miare kwadratowych pomieszczen z oknami sugerujemy instalacje zgodng z kierunkiem $wiatfa.
W pomieszczeniach prostokatnych zalecamy instalacje wzdtuz dtugiej $ciany.

Bryty wykfadziny nalezy uktadad tak, aby dopasowac wzory geometryczne lub drewna. W takim wypadku kolejne
arkusze ukfadane s3 w tym samym kierunku, aby unikngé¢ efektu odbicia lustrzanego. We wszystkich innych
wypadkach nalezy odwraca¢ kolejne arkusze o 180°, aby zapewni¢ identyczng kolorystyke przystajacych krawedzi.
Zasadniczo krawedzie fabryczne pozwalajg na tagczenie bez koniecznosci ich przycinania. W wypadku braku idealnej
linii styku konieczne jest przyciecie krawedzi na zaktadke.

Wyktadzine nalezy uktadaé w kleju po okreslonym przez producenta czasie wstepnego odparowania. Wyktadzine
docisng¢ rownomiernie, wstepnie miekkim dociskiem recznym usuwajgc powietrze a nastepnie za pomocg
odpowiedniego walca do wykfadzin o wadze 50-65 kg wzdtuz i poprzek wyktadziny.

Uwagi poinstalacyjne

Po zakonczeniu instalacji podtogi inne prace mogg by¢ wykonywane po wczesniejszym zabezpieczeniu powierzchni
np. tekturg, twardym papierem itp.

Tasma klejgca nie moze by¢ stosowana bezposrednio na wyktfadzinie.

Nalezy ograniczy¢ ruch pieszy przez 24 godziny po instalacji. Brak intensywnego ruchu oraz ustawiania ciezkich
mebli lub innych elementéw wyposazenia przez 72 godziny po instalacji. Zwigzane jest to z czasem petnego
utwardzenia kleju okreslonego przez jego producenta.
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5. Ochrona przeciwpozarowa

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku okreslono zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r., poz.1225) — dalej WT,

> Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2021r., poz.1722) - dalej UP,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719 z pdzn.zm)
- dalej OPP,

» Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009r., nr 124, poz. 1030) — dalej PWiD.

5.1. Dane ogdlne budynku niezbedne do okreslenia wymaganego zabezpieczenia przeciwpozarowego

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja, przebudowa, nadbudowa oraz rozbudowa budynku Gminnego
Osrodka Kultury (GOK).
ZESTAWIENIE DANYCH LICZBOWYCH INWESTYCJI

Budynek istniejagcy po termomodernizacji,

Parametr . . .
przebudowie, nadbudowie i rozbudowie

Dtugos$¢ max 25,20 m
Szeroko$¢ max 18,97 m
Powierzchnia podtogi 497,54 m?
Powierzchnia uzytkowa 487,80 m?
Powierzchnia zabudowy 432,20 m?
Maksymalna wysokos$¢ budynku (mierzona w poblizu

gtéwnego wejscia do budynku, od poziomu terenu do attyki ok. 14,20 m
w kalenicy).

Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej (wysokosc 7.05m

mierzona do okapu)
Kubatura brutto

Ok. 3458,14 m?

Poziom

+/- 0,00 = ok. 96,84 m n.p.m *

Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba lokali mieszkalnych 0
Liczba lokali uzytkowych 1

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia UP projekt przedmiotowego budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.)

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych (tj. rozporzadzenia OPP) w ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne wartosci okre$lone w w/w
rozporzadzeniu. W obiekcie nie przewiduje sie dziatania zadnych proceséw technologicznych mogacych powodowac
zagrozenie pozarowe.

5.3. Klasyfikacja pozarowa i kategoria zagrozenia ludzi
Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §209 ust. 1 WT, ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, budynek
zalicza sie do budynkow uzytecznosci publicznej — ZL. Zgodnie z §209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje sie do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1. Przyjmuje sie, iz w catym budynku przebywac bedzie maksymalnie ok. 120 oséb (sala widowiskowa
przeznaczona dla maksymalnie 70 oséb).
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5.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty obiekt stanowi¢ bedzie 1 strefe pozarowa, spetniajgca wymagania jak dla kategorii ZL |. Dopuszczalna wielkos¢
strefy pozarowej ZL zgodnie z §227 WT w budynku o dwdch kondygnacjach nadziemnych, sredniowysokim i kategorii
zagrozenia ludzi ZL | wynosi 5000m?. Wielko$¢ ta nie zostata przekroczona.

5.5. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych gestoéé obcigzenia oghiowego < 500 MJ/m?.

5.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania sie ognia
elementéw budowlanych

Wymagang klase odpornosci pozarowej budynku, ustala sie jak dla budynku sredniowysokiego, kategoria zagrozenia
ludzi ZL I. Zgodnie z §212 ust. 2 WT, w odniesieniu do budynku obowigzuje klasa odpornosci pozarowej ,B”. Zgodnie
z §212 ust. 3 WT dla budynku ZL | i dwéch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
pozarowej do ,,C”. Poszczegdlne elementy budynku spetnia¢ muszg wymagania zawarte w §216 WT. Na drogach
komunikacji ogdlnej nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne.

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
Wymagana ,,C” Istniejgca/Projektowana
Gtéwna konstrukcja nosna R 60 Sciany z cegly ceramicznej petnej gr. min. 25cm — R 240
sciany z betonu komdrkowego gr. 24cm—R 240
Konstrukcja dachu R 15 drewniana zabezpieczona NRO — R 15 (obudowana od dotu ptytg

g-k ognioodporng o grubosci 2x15mm — El 60)

stropodach — R60

Strop REI 60 Stropy Kleina— REI 60

Strop WPS— REI 60

Antresola drewniana obudowana od dotu ptyta
g-k ognioodporng o grubosci 2x15mm — El 60

Sciana zewnetrzna El 30 $ciana z cegty ceramicznej petnej gr. min. 25cm — EI 240
Sciana z betonu komdrkowego gr. 24cm-— EI 240
Sciana wewnetrzna El 15 $ciana z cegty ceramicznej petnej gr. 25cm— El 240

$ciana z betonu komdrkowego gr. 24cm — EI 240

$ciana z betonu komdrkowego gr. 12cm — EI 120

sciana gr. 12,5cm z plyt g-k z wypetnieniem z wetny mineralnej
o gestoéci co najmniej 10 kg/m3 — EI 15

Przekrycie dachu RE 15 blachodachéwka / papa - RE 15

5.7. Ocena zagrozenia wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw wybuchowych oraz nie wystepujg
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.8. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki ewakuacji,
umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu
sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiaréw, a takie zastosowanie
technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Oznakowania

W nawigzaniu do §4 ust. 2 pkt 4) rozporzadzenia OPP, drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca sytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, miejsca usytuowania elementdéw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi itp. nalezy
oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Wyijscia ewakuacyjne

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co najmniej 0,80m i spetnia wymagania
§239 ust.1 WT tj. ,fgczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogqcych przebywac¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
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szerokosci na 100 o0s6b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m,
a w przypadku drzwi stuzqcych do ewakuacji do 3 osob —0,8 m.”

Ewakuacja z pietra odbywac sie bedzie za pomocg wydzielonej klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku
(na pietrze drzwi na klatke schodowa dwuskrzydtowe, o szerokosci 1,58m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci
0,90m).

Ewakuacja z sali widowiskowe] (przeznaczonej dla ponad 50 oséb) mozliwa jest za pomocg 2 niezaleznych wyjsé,
oddalonych od siebie o0 ok. 8m. Wyjscia z sali widowiskowej stanowig drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,75m i 1,50m
z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,90m. Projektowane drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z sali
widowiskowej otwierajg sie na zewnatrz.

Ewakuacja z budynku mozliwa jest za pomoca 2 niezaleznych wyjs¢. Wyjscia z budynku stanowig drzwi dwuskrzydtowe
o szerokosci 2,00m i 1,80m z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci odpowiednio 1,0m i 0,9m. Projektowane drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9m. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych, wynosi nie
mniej niz 1,40m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,20m. Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §237 WT —dla ZL 40m. Przejscia nie prowadzg tacznie przez wiecej
niz 3 pomieszczenia.

*UWAGA:

Zgodnie z §256 ust. 2 WT ,Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie
wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
wyposazonej w urzqdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku, o ktérym mowa
w § 246 ust. 5 — zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.”

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych podanych w §256 WT. Zgodnie z ust. 3
dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZL I, przy jednym dojsciu wynosi 10m. Zgodnie z ust. 4. Pkt 2)
,Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, o ktérych mowa w ust. 3, mogq byc¢ powiekszone pod warunkiem ochrony:

2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzqdzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocq systemu wykrywania
dymu—o050%.”.

Projektowana klatka schodowa wyposazona bedzie w grawitacyjny system oddymiania, stagd dopuszczalna dtugosc
dojscia ewakuacyjnego dla klatki schodowej wynosi 15m.

Instrukcje

Zgodnie z §4. ust.2, pkt 3) rozporzgdzenia OPP, do obowigzkow wtasciciela budynku nalezy umieszczenie w widocznych
miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych. W nawigzaniu do §6
ust.1 w/w rozporzadzenia do wiasciciela budynku uzytecznosci publicznej nalezy zapewnienie i wdrozenie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

5.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia
(NRO). Zgodnie z §234 WT przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymaganga dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie izolowanie przepustéw, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropdéw tego
pomieszczenia. Przejsécia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe

e Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z §181 ust. 3 WT, dla przedmiotowego budynku, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac
w sali widowiskowej oraz na drogach ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 1838. Oprawy lamp ewakuacyjnych powinny by¢
umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
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- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenistwa,

- przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie awaryjne powinno dawac natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1 lux, a w miejscach
newralgicznych (jak np. hydranty wewnetrzne) min. 5 lux. Jedna lampa oswietlenia awaryjnego powinna by¢
zainstalowana nad wyjsciem z budynku po stronie zewnetrzne;j.

Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNE].

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z 84 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia OPP, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania
obiektu w przeciwpozarowe wytaczniki prgdu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z §183 ust. 2 WT przeciwpozarowy wytgcznik pragdu elektrycznego nalezy stosowac w strefach pozarowych
o kubaturze przekraczajgcej 1 000m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem. W przedmiotowym obiekcie
projektuje sie montaz w/w wytgcznika, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM
TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

e Instalacja odgromowa

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej dla budynku. Szczegéty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY
ELEKTRYCZNEJ.

¢ Instalacja oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa zamknieta bedzie drzwiami o klasie EI60 oraz wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
(okna oddymiajace i drzwi napowietrzajgce). W budynku wykonana zostanie grawitacyjna instalacja oddymiania klatki
schodowej. Instalacje oddymiania oparto na dziataniu automatycznie otwieranych okien oddymiajgcych (klap
dachowych). Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane bedzie recznie przez zbicie szybki i wcisniecie przycisku
»Alarm”, badz poprzez wykrycie dymu poprzez projektowane czujki dymu. Klapa oddymiajgca (dachowe okno
oddymiajgce) o wymiarach 78x140cm. Na klatce schodowe] zaplanowano montaz 3 okien oddymiajacych (klap).
Powierzchnia czynna pojedynczej klapy 0,53m?2. taczna powierzchnia otworéw nawiewnych powinna by¢ wieksza
0 30% od powierzchni czynnej klapy dymowe;j. Przyjmuje sie, ze nawiew stanowi¢ bedzie automatyczne otwarcie drzwi
zewnetrznych.

Szczegbty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

e System Sygnalizacji Pozaru

Budynek zostanie wyposazony ponadstandardowo w system sygnalizacji pozaru. Zadaniem projektowanego systemu
ostrzegania o pozarze bedzie ciggte monitorowanie pomieszczen pod katem wykrycia dymu i ognia, w jak
najwczesniejszym stadium.

Szczegdty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z §19 ust. 1 Rozporzadzenia OPP w przedmiotowym budynku wymagane jest zastosowanie hydrantow
wewnetrznych 25 (budynek $redniowysoki, strefa pozarowa kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni >200m?).
Szczegbty zgodnie z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANZY SANITARNEJ.

Gasnice

Na podstawie 8§32 rozporzadzenia OPP, budynek nalezy wyposazyé w gasnice. Rodzaj gasnic powinien by¢
dostosowany do gaszenia pozaréw grup A ,B, C, D. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m? powierzchni budynku.
Gasnice nalezy umiesci:

- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkdéw, na klatkach schodowych,
na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki).

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywad cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic
oznakowac zgodnie z Polskg Norma.
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5.10. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

W przedmiotowym budynku bedg przebywaty przede wszystkim osoby niebedace jego statymi uzytkownikami.
Informacja o pozarze moze wynikac¢ z faktu jego zauwazenia przez cztowieka badz tez zadziatania detektoréw dymu.
W przypadku zasygnalizowania pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru obstuga zobowigzana jest do sprawdzenia
czy jest to alarm prawdziwy. Jezeli tak, to nalezy nacisng¢ najblizszy przycisk ROP i spowodowac zadziatanie wszystkich
systemdw bezpieczenstwa. Jezeli nie, to nalezy centrale zresetowac.

Kazdy, kto zauwazy pozar zobowigzany jest natychmiast zaalarmowac¢ osoby znajdujace sie w najblizszym sgsiedztwie
pozaru, Panstwowg Straz Pozarng oraz zarzadzajgcego obiektem. Rdwnoczesnie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli
to mozliwe, nalezy przystgpic do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. W przypadku
niemoznosci zastosowania podrecznego sprzetu gasniczego nalezy zamkna¢ otwory drzwiowe i okienne w danym
pomieszczeniu lub czesci budynku, aby ograniczyc¢ rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i dymu), a nastepnie przystgpic
do czynnosci ewakuacyjnych. Do czasu przybycia Jednostek PSP kierowanie akcjg nalezy do zarzadzajacego budynkiem
lub jego przedstawiciela, a w przypadku ich braku do innej osoby, zgodnie z posiadang wiedzg i doswiadczeniem.
W przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos$é przeprowadzenia ewakuacji oséb i ewentualnie
mienia z obiektu decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje wtasciciel lub przetozony. Po przybyciu jednostek Panstwowe;j
Strazy Pozarnej (np. w trakcie akcji ewakuacyjnej) kierujgcy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia zwieztej
informacji o przebiegu zdarzenia i podjetych dziataniach (ewakuacji), a nastepnie podporzgdkowania sie dowddcy
przybytej jednostki PSP. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby z tych pomieszczen, w ktérych powstat pozar,
lub ktére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia, dymu, a takze z pomieszczen, z ktérych wyjscie lub
dotarcie do bezpiecznych dréog ewakuacji moze zostac odciete przez pozar lub zadymienie. Po opuszczeniu pomieszczen
nalezy, o ile jest to mozliwe, kierowad sie do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego i nastepnie do miejsca zbiérki. Osoby
pracujace w budynku powinny pomagaé¢ w ewakuacji osobom przebywajagcym w nim czasowo. Przy znacznym
zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszac sie w pozycji pochylonej (a nawet w pozycji ,,na czworaka”) starajac
sie trzymaé gtowe jak najnizej (w dolnych partiach pomieszczernn panowaé bedzie mniejsze zadymienie, przez co
jednoczesnie lepsza widocznos¢, nizsza temperatura, mniej toksyczne srodowisko). Po zakonczeniu ewakuacji nalezy
doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili budynek. W razie niezgodnosci stanu osobowego ewakuowanych z iloscig
0s06b przebywajgcych w obiekcie nalezy natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom ratowniczym przybytym na miejsce
akcji. Odcietych od drég wyjscia, a znajdujgcych sie w strefie zagrozenia nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od Zrédta pozaru (najlepiej w pomieszczeniu z oknem zewnetrznym) i w miare posiadanych srodkéw
i istniejagcych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek
ratowniczych.

5.11. Informacja o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe i dojscia

Zgodnie z 8§12 rozporzadzenia PWiD, do przedmiotowego budynku (budynek zawierajgcy strefe pozarowg

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I) wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej

nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdédw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej

porze roku. Na przedmiotowym terenie wydzielono system utwardzonych drég wewnetrznych, zapewniajgcych

dostep wokdét budynku Gminnego Osrodka Kultury i budynku Urzedu Gminy. Blizsza krawedz drogi wewnetrznej

oddalona jest od $ciany budynku o0 9,67m w przypadku elewacji wschodniej (frontowej), 1,50m w przypadku elewacji

potnocnej, ok. 2,12m do najblizszego punktu na elewacji zachodniej. Szerokos$¢ drogi w najwezszym miejscu wynosi

ok. 4,70m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §5 ust.1 rozporzadzenia PWiD, wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego

gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

- dla budynku o kubaturze brutto do 5000m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1000m?2: 10dm?3/s z co najmniej jednego

hydrantu o $rednicy 80mm lub 100m?* zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dla przedmiotowego budynku woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana jest

z istniejgcych hydrantow:

— hydrant nr 1 zlokalizowany na dziatce nr 25/3 (w poblizu budynku kontenerowego), znajdujacy sie w odlegtosci
ok. 30m od przedmiotowego budynku GOK;

— hydrant nr 2 zlokalizowany na dziatce nr 25/9 (w poblizu ul. Kolonijnej) znajdujgcy sie w odlegtosci ok. 64m od
przedmiotowego budynku GOK.
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6. Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku Te=-18,0°C

Parametry przegréd przy ti216°C

A. Sciany zewnetrzne

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] Wsp.Uc wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Sciana projektowana 1 - $ciana z betonu
komorkowego gr.24cm, ocieplona styropianem S1 0,15 0,20 Tak
gr.15cm, A= 0,031 W/mK
Sciana projektowana 2 - $ciana z betonu
komérkowego gr.24cm, ocieplona wetng S2 0,17 0,20 Tak
mineralng gr.15cm, A= 0,035 W/mK
Sciana istniejgca - z cegly ceramicznej petnej
gr.38cm, ocieplona styropianem gr.15cm, A= S3 0,18 0,20 Tak
0,031 W/mK
Sciana istniejaca - z cegly ceramicznej petnej
gr.38cm, ocieplona wetng mineralng gr.15cm, S4 0,20 0,20 Tak
A= 0,035 W/mK
Sciana istniejaca - z cegly ceramicznej petnej
gr.68cm, ocieplona styropianem gr.15cm, S5 0,17 0,20 Tak
A= 0,031 W/mK
Sciana istniejgca - z cegly ceramicznej petnej
gr.68cm, ocieplona wetng mineralng gr.15cm, S6 0,19 0,20 Tak
A= 0,035 W/mK
Sciana istniejaca - z cegly ceramicznej petnej
gr.25cm, ocieplona styropianem gr.15cm, S7 0,19 0,20 Tak
A= 0,031 W/mK
B. Dach
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] Wsp.Uc wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Dach projektowany ocieplony wetng mineralng
gr.26cm, A=0,035 W/mK DCH 1 0,13 0,15 Tak
C. Stropodach
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/mZK] Wsp.Uc wg Warunek
WT2021 [W/m2K] | spetniony
Strop WPS ocieplony wetng mineralng min
gr. 25cm, A= 0,038 W/mK STZ1 0,15 0,15 Tak
D. Strop zewnetrzny (poddasze nieuzytkowe czesci istniejacej)
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] Wsp.Uc wg Warunek
WT2021 [W/m2K] | spetniony
Sufit podwieszany ocieplony wetng mineralng
gr.25cm, A= 0,035 W/mK STZ2 0,13 0,15 Tak
E. Podtoga na gruncie
Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] Wsp.Uc wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Podtoga betonowa ocieplona styropianem
gr.12cm, A= 0,031W/mK PG1 0,24 0,30 Tak
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F. Drzwi zewnetrze
Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Drzwi D1, W1 1,3 1,3 Tak
G. Okna zewnetrzne
Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2K] Wsp.Uc wg Warunek
WT2021 [W/m?K] | spetniony
Okno 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 0,90 0,90 Tak
H. Okna potaciowe
Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/mZ2K] Wsp.Uc wg Warunek
WT2021 [W/m2K] | spetniony
Okno 09, 010 1,10 1,10 Tak

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

A. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin_dla przegrod zewnetrznych — $cian, dachu, stropu

zewnetrznego

Lp. Miesigc frsi,min[W/m2-K]
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,704
3 Marzec 0,704
4 Kwiecien 0,559
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,075
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,343
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Styczen. Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,714

B. Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegréd stykajgcych sie z gruntem

Lp. Miesigc frsi,min[W/m2-K]
1 Syczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien. Wartosc czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,844
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Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie

wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej

Rsi dla poszczegdinych przegréd

Nazwa przegrody Symbol | Uc[W/m?K] | frsi [W/m?K] | frsimax [W/m?K] frsi > frsi,max
Sciana zewnetrzna S1 0,15 0,981 0,981>0,714 Spetniony
Sciana zewnetrzna S2 0,17 0,978 0,978 >0,714 Spetniony
Sciana zewnetrzna S3 0,18 0,977 0,977 >0,714 Spetniony
Sciana zewnetrzna S4 0,20 0,974 0,974 >0,714 Spetniony
Sciana zewnetrzna S5 0,17 0,978 0,978 >0,714 Spetniony
Sciana zewnetrzna S6 0,19 0,976 0,976 >0,714 Spetniony
Sciana zewnetrzna S7 0,19 0,976 0,976 >0,714 Spetniony
Dach DCH1 0,13 0,984 0,984 >0,714 Spetniony
Stropodach STZ1 0,15 0,981 0,981 >0,714 Spetniony
Strop zewnetrzny STZ2 0,13 0,983 0,983 >0,714 Spetniony
Podtoga na gruncie PG 1 0,24 0,969 0,969 > 0,844 Spetniony

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa parter
Temperatura wewnetrzna strefy Qi 18,2 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 497,94 m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0| W/m?
Pojemno$é cieplna budynku Cm 82094100| J/K
Stata czasowa budynku t 50,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta 8H,lim 1,2 -
- aH 4,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nd.n KWh/m-c
Miesiac | Il 1 v \Y VI Vi VI IX X Xl Xl
srednia temperatura 07| 00| 00| 66| 142| 145| 173| 164| 11,0| 81| 52| 1,9
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
miesigcu tm, h
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 4062 | 3565| 3947| 2769| 1612 1512| 1102| 1250| 2069 | 2615| 2992| 3634
Qu =10 ‘Htr'(Qi'qe)‘tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepfa
Etrrz:fzasqrizsg'z(zc\;:nzymi 239,0| 215,9| 239,0| 231,3| 239,0| 231,3| 239,0| 239,0| 231,3| 239,0| 231,3| 239,0
6 2 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6

QH,zy=10_3'sz'(qi'qi,yz)’tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 4301 | 3781 | 4186 | 3001 | 1851 | 1743 | 1341 | 1489| 2300| 2854 | 3223 | 3874
Qu,ht=Qu,1+QH,2y KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia Qsol, 499 | 662 1377| 1967 | 2786 2687 | 2582 | 2282| 1591 904| 532| 379
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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zyski ciepta Qint=Qqint-10
3. Aptm kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
499| 662| 1377| 1967| 2786| 2687| 2582 | 2282| 1591| 904| 532| 379
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m—c
g1=Qgn/ Qe e 0,08| 0,12 0,22] 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 068 027 0,13| 0,07
gha 0,07| 0,20| 0,11] 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 034| 020 0,10| 0,07
gh2 0,10| 0,17| 0,17| 0,11| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,47| 0,47| 0,20| 0,10
fim 1,00| 1,00 1,00/ 1,00| 1,00| 0,00| 0,00/ 0,00 1,00| 1,00/ 1,00/ 1,00
Wspbtczynnik
wykorzystania zyskéw 1,00| 1,00 1,00/ 1,00/ 1,00/ 1,00| 1,00| 1,00/ 093| 1,00/ 1,00/ 1,00
ciepta, hugn
Miesieczne
zapotrzebowanie na 5868, | 4876, | 4756, 839,6| 2505, | 3710, | 5114,
energie Qundn=Qup - 23| 16| 02| %00| 00| 000} 0,001 0,00 8| 55| 30| o5
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilo$é ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez 4243| 3724| 4123| 2893 1683| 1579| 1151| 1306| 2161| 2731 3125| 3796
wentylacje w miesigcu
Qv,e=10_3'Hve'(qi‘QE)'tM
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy | oo | 25991 8070 | 5662 | 3295| 3091 | 2253| 2555| 4230| 5346| 6117| 7431
ogrzewanej w miesigcu
Qne=Qir + Qu,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=S(Qw,nd,n), kWh/rok | 27669,98

Zestawienie stref

Nazwa strefy As Vv qi Zapotrzebowanie na ciepto Qu,nd
Nr strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa O 497,54 |2413,48 18,2 27669,98
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,na [kKWh/rok] 27669,98

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekeyiny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 497,54 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 | dm3/(m?2edzie
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 2330,30 kWh/rok
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc,nd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Qint,C 25,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 330,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | W/m?
Pojemno$é cieplna budynku Cm 54596850 | J/K
Stata czasowa budynku t 42,8 h
1
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1/g)e 1,3| -
Lim
- ac 3,9 -
Wspodtezynnik strat ciepta przez przenikanie Hiradj Htr,adi 182,9 W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hazv -0,6 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 171,9 W/K
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qcnd,n KWh/m-c
Miesigc | 1] 1 IV Vv VI VIl VIl IX X Xl Xl
srednia temperatura 07| 00| 00| 66| 142| 145 173| 164| 110 81| 52| 1,9
zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
miesigcu tm, h
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 3496 | 3072 | 3401| 2423| 1469| 1382| 1048| 1170| 1843 | 2299| 2607 | 3143
Qct=10 'H‘(Qi'qe)‘tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepfa
przez przenikanie z i i i i i i i i i i i i
trefami chtod i
sreram FniotzonYIl | 18,841 17,01| 18,84 | 18,23| 18,84 | 18,23 | 18,84 | 18,84 | 18,23 | 18,84 | 18,23 | 18,84
QC,zy=10 'sz'(Cli'qi,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 3478 | 3055| 3382 | 2404 | 1450| 1364 | 1029| 1151 | 1825| 2280| 2589 | 3124
Qc,ht=Qct+Qc,zy kKWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia Qsol, 373 499 | 1033| 1455| 2069| 1986| 1910 1687 | 1181 668 394 279
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qint=qint-10" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Artm kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
373 499 | 1033| 1455| 2069| 1986| 1910 1687 | 1181 668 394 279
QC,gn=QsoI+Qint kWh/m-c
g1=Qc,gn/Qc,int 0,05 0,08 0,16 0,31 0,73| 0,74| 0,94 0,74| 0,33| 0,15| 0,08| 0,05
1/gc1 15,06| 9,16| 4,81 2,30| 1,36| 1,21| 1,20| 1,20| 2,19| 4,85| 9,76| 17,34
1/gc2 20,01| 15,06| 9,16| 4,81| 2,30| 1,36| 1,21| 2,19| 4,85| 9,76| 17,34| 20,01
fem 0,00 o0,00( 0,00, 000 0,00 0,18 1,00, 0,20 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
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Wspodtczynnik
wykorzystania zyskéw 0,05| 0,08 0,16 0,31| 0,65| 0,66| 0,77| 066| 0,33| 0,15| 0,08| 0,05
ciepta, hcgn
Miesieczne
zapot.rzebowanle na 0,00 003| 0691105 209,5| 211,2 | 348,1| 181,2 11.16| 038 002| 0,00
energie Qc,nd,n=Qcgn - 1 0 3 7
hC,gn‘QC,ht kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qc,na=S(Qc,nd,n), kWh/rok 973,45
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy -
Udziat procentowy 100 %
Wspodtczynnik Wh 1,20 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 27669,98 kWh/rok
Wybrany wariant Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o0 mocy nominalnej do
wytwarzania 100kW
Sprawnos¢ wytwarzania nug | 0,98 -
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem i
proporcjonalnosci P-2K
Sprawnosé regulacji nn,e 0,88 -
Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, -
ktore sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j
Sprawnosé przesytu nu,d 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepta -
Sprawnosé akumulacji nx,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢
systemu zasilania i-tego 0,83 -
nosnika N, ot
Energia 'na urzadzenia 357,20 KWh/rok
pomocnicze Eel,pom,H%
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna -
Udziat procentowy Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna %
Wspédtczynnik W 3,00 -
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 2330,30 kWh/rok

Wybrany wariant
wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi
z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu nw,d

0,80
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Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. -
Sprawnosé akumulacji nx,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu 065 i
zasilania i-tego nosnika nw;tot ’

Energia na urzadzenia 125,17 KWh/rok

pomocnicze Eel,pom,Ho%

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Nazwa Wartosé Jednostka
Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna -
Udziat procentowy 100 %
Wspédtczynnik W 3,00 -
Wspdtczynnik Wel 3.00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 973,45 kWh/rok
Wybrany wariant System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF), ...

wytwarzania

Sprawnos$é wytwarzania

ESEER 4,10 )

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia wyposazone w zawory
. .. regulacyjne dwudrogowe z automatycznym réwnowazeniem cisnien
Wybrany wariant regulacji & v) . & yezny . . -

(typu PIBCV) zainstalowane przy chtodnicach powietrza oraz w

elektronicznie sterowang pompe

Sprawnos¢ regulacji hce 0,98
Wybrany wariant przesytu System VRV i VRF -
Sprawnos¢ przesytu hcg 0,95 -
Wybrany wariant akumulacji System chtodzenia bez zasobnika chtodu -
Sprawnos¢ akumulacji he,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu

I . 3,82 -
zasilania i-tego nosnika hctot
Energia na urzadzenia 0,00 KWh/rok

pomocnicze Eel,pom,c%

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna

Wspodtczynnik W; 3,00

Wspbtczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa 13371,39 kWh/rok

Powierzchnia pomieszczen Af 497,54 m?

Czas uzytkowania oswietlenia w dzien tp 2250,00 h/rok

Czas uzytkowania oswietlenia w nocy tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji Reczny tacznik -
wtgczenie/wytaczenie

Wptyw oswietlenia dziennego Fp 1,0 -

Rodzaj regulacji Reczna -

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,0

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym poziomie | Nie

Wspodtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,0

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom - kWh/rok




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-
Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,
89-400 Sepédlno Krajeriskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 102
tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR
KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Lp. Nazwa Qu [kWh/rok] Qk[kWh/rok] Qr [kWh/rok]
1 | Ogrzewanie iwentylacja 27669,98 33421,72 41177,67
2 | Przygotowanie cieptej wody 2330,30 3569,69 11084,60
3 | Oswietlenie wbudowane - 15646,67 46940,00
4 | Chtodzenie 973,45 255,02 765,07
SUMA 30973,73 52893,10 99967,34
Nazwa Wartos¢ Jednostka
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku 497,54 m?
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunu+Quw) / As 62,25 kWh/(mZ2erok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qg1+Qxw+Qx,L+Eel,pom) / A 107,28 kWh/(mZerok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody 200,92 kWh/(mZerok)
uzytkowej, chtodzenia oraz instalacji oswietlenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Nazwa Symbol | Wartos¢ Jednostka
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 497,54 m?
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 330,89 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,

2,
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j EPHw 45,00 kWh/(m *:rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia A EPc 16,63 kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia

2,
t0<2500 AEPL 25,00 kWh/(m %-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia

EPmax 86,63 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP < EPmax [kKWh/(m 2erok)]
200,92 > 86,63
Warunek niespetniony.

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Nazwa Spetniony
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd tak
Warunek EP < EPmax nie
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej tak
Podsumowane

Istniejgcy budynek nie spetnia wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., poz.1065 z pdzn.
zm), odnosnie wartosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP — 200,92
kWh/(m 2-rok). Wedtug obecnie obowigzujgcych przepiséw maksymalna wartoé¢ wskaznika EP dla przedmiotowego
budynku powinna wynosi¢ 86,63 kWh/(m 2-rok).

Zgodnie z §328 ust. 1la w/w rozporzadzenia, wymagania minimalne co do wartosci wskaznika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP, ,uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzqdzenia.”

Przegrody ulegajgce przebudowie spetniaja w/w warunki, stad nalezy uznaé, ze warunek EP zostat spetniony.
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Projektant Architektura

Sprawdzajgcy Architektura

mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
/podpis projektanta / /podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany

mgr inz. Gabriela Szpojda

mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr. Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis projektanta /

/ podpis projektanta /

Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
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Il. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
2 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ROZBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,
JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO zostata sporzqdzona zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczqgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Architektura Sprawdzajgcy Architektura

mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88

/podpis projektanta / /podpis projektanta /

Projektant Konstrukcyjno-budowlany Sprawdzajgcy Konstrukcyjno-budowlany
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr. Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

PROJEKTANTOW ORAZ SPRAWDZAJACYCH

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt1i2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn.
zm.) do przedmiotowej dokumentacji nie dotacza sie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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1T
1IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lestaw Gajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/8346/33/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0141.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0141-A5FA-2FC4-2ED1-7Y73

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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warstwy stropu do poziomu

plyty nosnej do rozbiorki stolarka zewnetrzna do demontazu

Upr.Nr PO/KK/227/2008
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LEGENDA:
—&— - clementy do rozhiorki

Rzut pietra elementy
do rozbiorki
skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

N\
4 N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

\. J

KRAJAN

GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

INWESTOR:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

NAZWA
INWESTYCJI:

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

RZUT PIETRA ELEMENTY DO ROZBIORKI

PROJEKTANTARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA NR. PROJ.
1:100 5/2020

NR. RYS. DATA.
2T 11.2022
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0,51 tynk cienkowarstwow 2,01 tynk cementowo-wapienny 1,0} papa 1,50 plytki ceramiczne 1,50 papa 1,00 papa
0,50 klejtsiatka 38,0] cegla silikatowa 300 szlichta cementowa 501 szlichta cementowa 6,00 szlichta cementowa 251 deskowanie
12,0} styropian 2.0] tynk cementowo-wapienny 2,51 papa 5,00 suprema 10,0} suprema 17,00 krokiew
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¥ prawdopodobne warstwy stropu

X prawdopodobne warstwy stropodachu
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LEGENDA:
* - elementy do rozhiorki

Przekrdj czesci frontowej
elementy do rozbiorki
skala 1:50

a . N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o J
( N\
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\ J
@WESTOR, GMINA OSIELSKO N
’ UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA pRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.. PRZEKROJ CZESCI FRONTOWEJ ELEMENTY

DO ROZBIORKI

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

magr inz. arch. Piotr Adamowski

Upr.Nr PO/KK/227/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ.
1:50 5/2020

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:

magr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

magr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

NR. RYS.
3T

DATA:

11.2022
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LEGENDA: str 113
: - sciany istnie jace
¥ a] ~ Projektowane sciony nosne gr.2dcm z
betonu komorkowego
- projektowone sciony dzialowe grlécm z
betonu komérkowego
Fo%"%" - projektowane sSciany gipsowo-kartonowe
gr.12,5cm
e zzzzz -  projektowane  zamurowania  w  scianach
e istnie jacych
I - projektowane scianki z systemowych plyt
I~ lominowonych na cala wysokos¢ pomieszczenia
- - projektowana nowa stolarka (zgodnie z
i zestowieniem stolarki
[T} - projektowone  ocieplenie  zo  pomocq,
N styropianu gr.lScm, A= 0,031 W/mK
- WA - projektowane ocieplenie za pomoca welhy
N mineralne j A= 0,031-0,035W/mK
- HP25 - projektowany hydrant wewnetrzny
-
[ee
1 UWAGA:
o LPro jektowane sciany nosne z betonu komérkowego
o gr.24cm, odm. 600.
- 2.Pro jektowane sciany dziatlowe z betonu
3 komorkowego  grid2cm, odm. 600 oraz z  plyt
Q; BILANS POWIERZCHN/ gipsowo-kartonowych,
] 3Projektowane okna  PVC i alumioniowe, drzwi
“ PARTER zewnetrzne oluminiowe, Szczegdly zgodnie z zestawieniem
o NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI|POW‘ uzm(.| POW.PODE. stolarki.
POM. 4, Sciany zewnetrzne ocieplic styropianem gr. 15cm,
y p yrop g
o BUDYNEK STNIEJACY 0 & 0,031W/mK,
SPodane na rysunku wymiary drzwi dotycza wymiarow
o)
3 1.1 | Wiatrotap PLYTKI CERAM. 16,07 16,07 skrzydlo drzwiowego tzn, np. dla drzwi o wymiarze
1.2 | Sala zajed PLYTKI CERAM. 20,27 20,27 ?(?J/Bé]ggm otwér w scianie w stanie surowym wynosi
cm.
o | 1.3 | Pomieszczenie gospodarcze | pYTK| CERAM. 3,74 3,74 6.Dla okien podono wymiar zewnetrzny osciezy, tj.
o | oy . . wymiar otworu w $cianie w stanie surowym
14 |P d y y
e OMMISZCZENIE gospodarcze | PEYTKI CERAM. 5,88 5,88 7Kolorem czerwonym oznaczono pro jektowane zmiany
1.5 | Szatnia 9,75 9,75 w budynku istnie jocym.
PLYTKI CERAM. UWACXA: w bud)?]r?kal planowana wentylacja mechaniczna
1.6 | Biuro PANELE 14,18 14,18 nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
: - instalacja zgodnie z projektem technicznym branzy
1.7 | Biuro PANELE 13,82 13,82 sanitarne).
1.8 | Biuro PANELE 6,93 6,93
1y
=< 1.9 | Pomieszczenie gospodarcze | pLYTKI CERAM. 6,34 6,34 RZUt parteru
s
o 1.10| Scena DESKA DREW. 21,47 21,47 Skala 1 1 OO
Ev 1.11] Sala widowiskowa PLYTKI CERAM.| 136,69 136,69
= STATUS:
- 1.12| Sala nauki gry na instrum. | PANELE 12,51 12,51 PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
; 1.13| Pomieszczenie socjalne PEYTKI CERAM. 5,75 5,75 > S
2 1.14| Pomieszczenie gospodarcze | pLYTKI CERAM. 3,80 3,80 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
] — - KRAJAN Sp. z 0.0.
1.15| WC meskie/niepetnosprawni | pLYTKI CERAM. 4,61 4,61 Wiéniewa 18
1.16| Pomieszczenie gospodarcze | pLYTKI CERAM. 2,64 2,64 KRAJAN fjfggzsjgglggfrajemkle
. 1.17| Korytarz PLYTKI CERAM.| 679 | 6,79 oo v pahkcejanp
3 § 1.18| WC damskie PLYTKI CERAM. 7,23 7,23 \_ J
BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 298,47 298,47 IKNWESTOR' GMINA OSIELSKO )
’ UL. SZOSA GDANSKA 55A
ROZBUDOWA 86-031 OSIELSKO
- 1.19| Korytarz PLYTKI CERAM. 9,91 9,91 NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
. . . NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
1.20| Pomieszczenie gospodarcze | PLYTKI CERAM. 1,67 11,39 INWESTYCJL: GMINNEGO OSRODKA KULTURY
ROZBUDOWA RAZEM 11,58 21,30 -
- LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 310,05 319,77 DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
UWAGA: TYTUL RYS.. RZUT PARTERU
1. Powierzchnie pomieszczen obliczone zgodnie z Dz, U. z 2022r.,
DOZ- 1679 PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
P t _ . h . CH . Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
arter powlierzchnia podiogl PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
Wysokosd <140cm | 140-220cm |  >220cm Ayt ol Ui KUPITOSIPWOKIS.
powierzhnia [m?]| 8,69 2,06 309,02 M | VR PR [ e | 2202
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LEGENDA:

BILANS

POWIERZCHNI

PIETRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POM.

RODZAJ POSADZKI| POW. UZYTK.| POW.PODE.

BUDYNEK STNIEJACY

str 114

- sciany istnie joce

- projektowane sciony nosne
betonu komorkowego

- projektowone $ciony dzialowe grlecm z
betonu komoérkowego

gr.24cm z

- projektowane sciany  gipsowo-kartonowe
gr.1e,scm

- projektowane zamurowonia w  $cianach
isthie jocych

- projektowane scianki z systemowych plyt
lominowanych na cala wysokos¢ pomieszczenia
- projektowana nowa stolarka (zgodnie z
zestawieniem stolarki

- projektowane  ocieplenie  za
styropianu grildcm, A= 0,031 W/mK

- projektowane ocieplenie za pomocqg welny
mineralne j A= 0,031-0,035W/mK

- projektowany hydrant wewnetrzny

pomoco

HP25

UWAGA:

1.Projektowane sciany nosne z betonu komorkowego
gr.24cm, odm. 600.

2Projektowane  sciany  dziolowe  z  betonu
komorkowego  gr.l2cm, odm. 600 oraz <z  plyt
gipsowo-kartonowych.

3Projektowane okna PVC i alumioniowe, drzwi
zewnetrzne aluminiowe, Szczegoly zgodnie z zestawieniem
stolarki.

4, Sciany zewnetrzne ociepli¢c styropianem gr. 15cm,

0 A= 0,031W/mK,

SPodane na rysunku wymiary drzwi dotycza wymiarow
skrzydta drzwiowego tzn. np. dla drzwi o wymiarze
90/200cm  otwor w sScionie w stonie surowym wynhosi
100/205cm.

6.Dla okien podano wymiar zewnetrzny osciezy, tj
wymiar otworu w $cianie w stanie surowym.

7Kolorem czerwonym oznoaczono pro jektowane zmiany

w budynku istnie jocym.

UWAGA: w budynku planowana wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

- instalacja zgodnie z projektem technicznym branzy
sanitarnej.

Rzut pietra
skala 1:100

2.1 | Pomieszczenie gospodarcze | pryYTKI CERAM. 9,56 39,56
2.2 | Pomieszczenie gospodarcze | DREWNO 9,18 9,18 STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
2.3 | Sala rekodzieta PANELE 44,08 | 44,08 .
2.4 | Korytarz PLYTKI CERAM.| 19,16 | 19,16 ( )
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
BUDYNEK ISTNIEJACY RAZEM 81,98 81,98 KRAJAN Sp. z 0.0.
Wiéniewa 18
NADBUDOWA | ROZBUDOWA 89-400 Sepdino Krajenskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
2.5 | Sala rysunku PANELE 45,10 45,10 email: pphkrajan@wp.pl
— www: www.pphkrajan.pl
2.6 | Sala spiewu PANELE 15,84 15,84 L )
2.7 | Korytarz 2,99 2,99
A PEYTKI CERAM. I(NWESTOR' GMINA OSIELSKO A
2.8 | WC damskie PEYTKI CERAM. 3,90 3,90 " UL.SZOSA GDANSKA 55A
2.9 | WC meskie PEYTKI CERAM| 3,90 3,90 86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA
2.10{ Korytarz PLYTKI CERAM. 24,06 24,06 INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
NADBUDOWA | ROZBUDOWA RAZEM 95,79 95,79
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 177,77 177,77 LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
UWAGA: TYTUL RYS.: RZUT PIETRA
1. Powierzchnie pomieszczen obliczone zgodnie z Dz, U. z 2022r.,
poz' 1679 PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Pietro — powierzchnia POd'Ogl Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
ysokose <t40em | 140-220em | 5220 bl Bt o
i i z 0,00 0,00 177,98 SKALA NR. PROJ. NR. RYS. OATA
powierzchnia [m?] 1100 20 =T 12 2022
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attyka
8 9 —
10 g
dach pro jektowany dach istnie jocy podfoga na gruncie N
(ogrzéwanie ‘pocitogowe)
2,51 blachodachowka blachodachowka
4,01 {ata 4x6cm 3,01 {ata 3x6cm 1,5 ptytki ceramiczne
- 2,5] kontrtata 2,5x5¢cnm 2,51 kontrtata 2,5x5¢cm 6.0] wylewka anhydlrytowa
e 0,05] membrana dachowa 0,050 membrana dachowa 0,03 /'ZOMCJ'O' przeciwwilgociowa
16,01 krokiew zab. NRO / welna mineralna 18.0 kr‘ol;fw zabeipieczona NRO éﬁ(’)g /Sz?l/g ?5(/102 = z/\e:: /5;213910;/0/ V’/'Z(
10,01 wetna mineralna pustka powietrzna ,
3,01 ruszt stalowy 18,01 zastrzat zabezpieczony NRO 10,0 podktad ketonowy £8/10
0,02} folia_paroizolacy jna 18,0] belka tukowa stropu zab. NRO 9 20,00 podsypka piaskowa
2x1,51 ptyta g-k ogniochronna (EI60) / 23cm wetna_mineralna
3,0 deski podsufitki
0,021 folia_paroizolacy jna <
2x1,50 ptyta g-k ogniochronna (EI60)
~ e okno dachowe
okno dachofe \\\ ///
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sciana nadziemia istnie joca cokot istnie jocy sciana podziemia istnie joca Sciana nhadziemia pro jektowana $ciana podziemia pro jektowana podioga na gruncie spocznik
5ol Tynk cementowo-wapienny 73,0]_$ciana_istnie jaca 73,0]_sciana_istnie jaca 0,5] _tynk cienkowarstwowy 0,05] folia_kubelkowa 1,5] plytki ceramiczne /panele 15| plytki ceramiczne
64,0 cegla_ceramiczna 0,02] izolac ja_przeciwwilgociowa 0,021 izolac ja_przeciwwilgociowa 0,5] Kle jtsiatka 6,0) ptyty XPS A max=0,034W/mK 5,0] posadzka betonowa 19,0) plyta zelbetowa monolityczna
2.0 tynk cementowo-wapienny 6,00 plyty XPS A max=0,034W/nK 6,00 plyty XPS A max=0,034W/mK 15,0| styropian__* 0,031 W/mK 0,02 izolacja_przeciwwilgociowa 0,03] izolac ja_przeciwwilgociowa L5 tynk cementowo-wapienny
]5'0 welna mineralna 4 = 0,031-0,035W./mK 0,5] kle j+siatka 0,051 folia_kubelkowa 24,0] beton komorkowy odm600 24,0] bloczek betonowy 12,0] styropian A= 0,031 W/mK 0.2 gtadz gipsowa
0.5 Kle j+shatka 1,0 ptytka kiinkierowa 1,0l _tynk cementowo-wapienny 0,02 izolacja_przeciwwilgociowa 0,03] izolac ja_przeciwwilgociowa
0,50 tynk cienkowarstwowy 0,2] gtadz gipsowa ég,g gggﬁ;%iabzﬁggfg{a £8/10

LEGENDA:

- sciany istnie jace

- projektowane
gr.12,5cm

- projektowane
isthnie jocych

- projektowane Scianki

- projektowane sciony nosne
betonu komorkowego

- projektowane sciony dziolowe grlécm z
betonu komoérkowego

str 115

gr24cm z

sciony  gipsowo-kartonowe

Zamurowanio

z plyt

W scianhach

laminowanych

gr.28mm na cala wysokos¢ pomieszczenia

ocieplenie

AR 1 - projektowane
styropianu, A= 0,031 W/mK
AR
Amax= 0,034W/mK
(S|

mineralne j A= 0,031-0,035W/mK

Przekrgj |-l
skala 1:50

ZQ pomocq

- projektowane ocieplenie za pomoco plyt XPS

- projektowane ocieplenie za pomoca wetny

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18

KRAJAN tel.: 502483 721

\.

89-400 Sepdlno Krajenskie

email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

INWESTOR:

- GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

PRZEBUDOWA,

LOKALIZACJA:

OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: PRZEKROJ I-I

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda

Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA NR. PROJ.
1:50 5/2020

NR. RYS.
6T

DATA

12.2022
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sciana nadziemia istnie jaca cokot istnie jocy sciana podziemia istnie joca Sciana nadziemia istnie joca sciana podziemia istnie jaca
2ol tynk cementowo-wapienny 73,00 sciana_istnie joca 73,00 Sciana_istnie joca 0,51 tynk cienkowarsiwowy 0,050 folia kubetkowa
970l cegla ceramiczna 0,02] izolac ja przeciwwilgociowa 0,02] izolac ja_przeciwwilgociowa 0,5] klej+siatka 14,00 ptyty XPS A max=0,034W/mK
2 ol tynk cementowo-wapienny 6,08 ptyty XPS A max=0,034W/mK 6,08 ptyty XPS A max=0,034W/mK 19,00 styropian A= 0,031 W/mK 0,02} _izolac ja przeciwwilgociowa
15.0] wetna mineralna A = 0,031-0,035W/mk 0,51 kle j+siatka 0,05] folia_ kubetkowa 38,00 cegla silikatowa 38,00 sciana istnie jaca
0,5 kle j+siatka 1,0]_ptytka klinkierowa 1,51 tynk cementowo-wapienny
0,51 tynk cienkowarstwowy

~

8 9 dach projektowany strop projektowany
dach projektowany dach istnie jacy ig l;)lichiol%cmwka ég g{()};ilgziirzgigggaa
0] tata 4xécm ,
ig ?liCh?zd%ChOWka — ﬁ?(ichgol%chom 251 kontrtata 2,5x5cm 0,02 /'tzolacd Ja pr;zec/wwilgolciowa
0] tata 4xbcm 0] fata 3x6cm 0,051 membrana dachowa 6,01 twarda welna mineralna
2,9 kontriata 2,5x5cm 251 kontrtata 2,5x5cm 18,0 krokiew zabezp/'eczona NRO 20,0 S't/"Op WPS  (20cm belka stalowa
0,05 memb(‘ana dachowa : 0,05 membfana dachgwa 0.00-139.01 pustka powietrzna / 8cm plyta WES}paroizolac Jja+
16,0) krokiew zab. NRO / welna_mineralna 18,0] krokiew zokezpieczona NRO 25 ol welna mineralna +12cm  wypetnienie  z  welny
D 1 L ' l ' LQ
3 10,0 we(nat M/r;ef‘alna pusika 70mztrzqa o 2.0 W,SZt Sf?[owy . mineralne j) ' 3
3,0} ruszt stalowy 18,0 zastrzal zabezpieczony 0.02lfolia_paroizolacy jna 1,5) tynk cementowo-wapienny
0,02ffolia_paroizolacy jna 18,0] belka tukowa stropu zab. NRO 2x1,5] ptyta g-k ogniochronna (E160) 0,21 gtedz
2x1,51 ptyta g-k ogniochronna (EI60) / 25¢cm wetna mineralna
3,01 deski podsufitki
0,021 folia_paroizolacy jna
2x1,5) plyta g-k ogniochronna (E160)
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strop antresoli strop nr |
1,01 panele 1,51 plytki ceramiczne
2x1,0) ptyta pilsniowa 5,01 posaczka betonowa
2,51 deska 0,02 izolac ja przeciwwilgociowa
20,0] belka drewniana 18x20cm zak. NRO 6.0 twarda wetna mineralna
/ P0cm wetna mineralna 14/0 S‘t/"op Kleina pO(C/eZR/ (I4cm
3.0l ruszt stalowy belka stalowa / 6cml p(yta
0.02[Folia_paroizolacy jna ceglana  +8cm wypelnienie  z
2x1,5lptyta gk ogniochronna (EI60) wetny mineralne )
1,50 tynk cementowo-wapienny
0.2] gladz

12

podtoga na gruncie

19

ptytki ceramiczne

2.0

posadzka betonowa

0,03

izolac ja przeciwwilgociowa

12.0

styropion A= 0,031 W/mK

0,03

izolac ja przeciwwilgociowa

10,0

podktad betonowy C8/10

20,0

podsypka_piaskowa

LEGENDA:
1 -
.
Feee%"
A,
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sciany istnie jace
projektowone $ciany nosne

etonu komorkowego
projektowane sciany dziolowe gr.l2cm z

gr24cm z

betonu komoérkowego

- projektowane sciony  gipsowo-kartonowe
gr.12,5cm

- projektowane zamurowonia w  $cianach
isthnie jocych

9

(999999994 1 -

S

m

projektowane scianki  z plyt laminowanych
r28mm na cala wysokos¢ pomieszczenia
projektowane  ocieplenie  za
tyropianu, A= 0,031 W/mK
projektowane ocieplenie za pomocg plyt XPS

pomoca

Amax= 0,034W/mK

projektowane ocieplenie za pomoca wetny
ineralne j A= 0,031-0,035W/mK

13

podfoga na gruncie
(ogrzewanie “podtogowe)

L5

plytki ceramiczne

6.0

wylewka anhydrytowa

0,03

izolac ja przeciwwilgociowa

12,0

styropian A= 0,031 W/mK

0,03

izolac ja przeciwwilgociowa

10,0

podktad betonowy C8/10

20,0

podsypka piaskowa

Przekrgj 1l-1

skala

1:50

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

KRAJAN

\.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajenskie

tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

-
INWESTOR:

GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,

DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS

. PRZEKROJ Il

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA
1:50

NR. PROJ. NR. RYS. DATA

5/2020 T 12.2022




str 117

LEGENDA
: - Sciony istnie joce
B e¥ 4] ~ Projektowane sciony nosne gr.24cm z
+7,36 +7,36 attyka B betonu komorkowego
N \ N \/ N - projektowane sciany dzialowe gr.lécm z
betonu komérkowego
hf: 2 @ _\: - projektowane sciony  gipsowo-kartonowe
%\\ D %\\ or.12,5cm
\c o J - projektowane  zamurowania w  Scioanach
%\\\ & %\\\ istnie jacych
0 S e, S S, (S USRS, {14 S ) (AU S SRS, (NS, (AN, |, S S S W ~ proftonne scld_z iyt o
4 2 2 2 2 2 2 2 < 2 Z Z / Z Z 12 / Z Z / Z - Z . / v o 2 Z s (o Z Z / gr‘agmm na CO(O, WySOROSC pOmiE’SZCZE’NO
L Ehwieniec| W4 & J\Wwieniec W4 wigniec W4 A5 LAV - projektowone  ocieplenie  za pomocg
:‘; N :‘; styropionu, A= 0,031 W/mK
;}g\\" 3 og\\ N - projektowane ocieplenie za pomoca plyt XPS
N N N Amox= 0,034W/mK
’3\‘: 3 ‘%\‘\ WY - projektowane ocieplenie za pomocg  welny
9 N od miheralnej A= 0,031-0,035W/mK
9py 649 K 1142 T
N = < 3]
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N X @ | |
g\\\ C ] \\% [ ) C ) %\\\ } o ‘
% N /
ol %\\\Q \% @ %\\\ 2 )/ 2 1z 7 Z A
E “\X’ +3,23 N \:C E //// /// 7 //// / //// / // 4 //
%\\ r \\% %\\ ! !
= I ¥ ¥ ¥ T T T 3 ¥ T T T T ¥ ¥ T T T T 1 =
3 SCHEMAT UKELADU PARDIZOLACJT W STROPIE KLEINA
N | |
3 2 g | |
9 - \
; e oy
M | 7
] e = T @ M G AV/A
N [ |
D ;\ n ‘ ‘
S & S
N S 0l o , .
[ ;e - R i 5 - - = Przekroj I1I-Ill
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; T skala 1:50
N +0,00 S 010
e I | &y I I | 1 I I I v o oo —_ ] B B = e . N
-035 b e < Vi STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

T )

3 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeniskie

INIINIONIININ

2

KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J
(- GMINA OSIELSKO A
INWESTOR: UL. SZOSA GDANSKA 55A
6 7 86-031 OSIELSKO
1 2 3 4 5 NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
tron letie | | tronodach bro ekt INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
‘ stropodach pro jektowan :
$ciana parteru istnie jgca cokot istnie jocy sciana podziemia istnie jgca sciana pietra pro jektowana pod{oga na gruncie sirop istniejocy nr P proJ y GMINNEGO OSRODKA KULTURY
‘ ' / ‘ ’ hni kryci
1,50 tynk cementowo-wapienny 38,08 sciana istnie jaca 38,01 sciana istnie jaca 0,21 gtadz gipsowa 1,5) ptytki ceramiczne ég Dgyszﬁyziifzfg/g:ﬁwa BXS gg gggz gfgj{idfg;go rycia S ALZAGI OSIELSKO, UL SZOSA GDANSKAST,
38I0 ceata silikatowa 0,02] izolac jo_przeciwwilgociowa 0,02] izolac ja przeciwwilgociowa 1,0} tynk cementowo-wapienny 50§ posadzka betonowa P - — v velna mneralna <padkoma DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
L5 tygk cementowo-wapienny 10,0) ptyty XPS A max=0,034W/mK 10,00 ptyty XPS A max=0,034W/mK 24,0] beton komérkowy odm600 0,03 /Zg(ach prz/leic/wéwg/(%oc&;w% 0605 /f;éiaf Wi}”{iiﬂy/:gifﬁwa UUfggg reina_ninero g p OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306 2 OSIELSKO
12,04 wetna mineralna A = 0,031=0,039W/mK 0.5] Kle jtsiatka 0,05) folia kubetkowa 19,0 WE"”,O ’mmemlna A= 0,031-0,039W/mK 10 S WOP/M i ‘ p 14.0) strop Kleina potciezki  (14cm 220 strop  WPS @2cm  belka TYTUL RYS..  PRZEKROJ -l
05k ke r=ia fia Lol piytka Kinkierowa 0,5 kle j+siatka 0,03 izolac ja przeciwwilgociowa o vl P e ~foleras/ gen T VRS
o 05l tynk cienkowarstwow 10,0] podktad betonowy C8/10 elxa  stalowa /- 6cm ptyta / ‘ ptyta
pol e ’ : 200 podsypka piaskows ceglora +_poroizolacjat e tparoizolac atlicn wypetnienie 2 P o B o e e
ol wypetnienie z welny mineralne j) welny mineralne j) Upr.Nr PO/KK/227/2008 UB NI UAN/B346/33/85
151 tynk cementowo-wapienn 1,5 tynk Cementowofwop/énny PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAin[.)ZAJACiYKONiSTRiUvaiC;JNO-BUDOWLAW
8 W o 02 gladz I St s e
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:50 5/2020 8T 12.2022
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LEGENDA:

- Sciany istnie joce

- projektowane Sciany nosne grcdcm z
betonu komorkowego

- projektowane &ciony dziolowe grll2cm z
betonu komorkowego

- projektowane sciony gipsowo-kartonowe
ar.12,5¢cm

- projektowane  zamurowania w  $cianach
istnie jacych

- projektowane scianki
gr.28mm na calg wysokos¢ pomieszczenia
- projektowane  ocieplenie  za
styropionu, A= 0,031 W/mK

z ptyt laminowanych

pomocq,

- projektowane ocieplenie za pomoco plyt XPS

Amax= 0,034W/mK

- projektowane ocieplenie za pomoco welny

mineralnej A= 0,031-0,035W/mK

Przekréj V-1V

skala 1:50
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7 -1,16=95,68m n&y o S STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
N NV £ S
strop istnie jacy nr | \\V < N
NN ( A
‘ , ALY
1,9) plytki ceramiczne e PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWE
5,00 posacdzka betonowa 1 2 KRAJAN Sp. z 0.0.
3 5 0,02] izolac ja przeciwwilgociowa X\gé;(i)%‘ﬂéa 1§| craicheki
: - epdlno Krajenskie
1 6.0§ twarda welna mmgrg(ﬂq 2 & 579 a0 spocznik KRAJAN tel.: 502 483 721
14,00 strop Kleina  polciezki  (l4cm % 70 - % ’ ‘ email: pphkrajan@wp.pl
sciana parteru istnie jaca sciana podziemia istnie jgca sciana podziemia projektowana belka stalowa / 6cm  plyta - 15] plytki ceramiczne www: www.pphkrajan.pl
ceglana + paroizolac jot+  8Bcm tyta zelbetowa monolityczna
0,5 tynk cienkowarstwowy 0,05) folia kubelkowa 0,02} izolac ja przeciwwilgociowa wygeln/en/@ zpwe(ny m/ne{ra/mej) ]?g iy);)k CQME’HJCOWO*WOD/E’HH{/ /
0,50 kle j+siatka 10,01 ptyty XPS A max=0,034W/mK 24,0] bloczek betonowy 75l tyrk cementono-wapienn 1 0.2l gtadz gipsowa ~ GMINA OSIELSKO I
15,00 styropian A= 0,031 W/nK 0,021 izolac ja przeciwwilqociowa 0,02] izolac jo_przeciwwilgociowa J penny INWESTOR: N
LUSL Z0lac ja_prze i 0.2l gladz UL. SZOSA GDANSKA 55A
1,5) tynk cementowo-wapienny 38,01 sciana istnie jgca 6,00 ptyty XPS A max=0,034W/mK 86-031 OSIELSKO
38,00 cegla silikatowa 0,05 folia kubetkowa NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA.,
1,5) tynk cementowo-wapienny 8 9 1 O 1 1 INWESTYCJl: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
strop projektowany stropodach pro jektowany dach projektowany ,
2 4 6 strop istnie jocy nr 2 . : : . . Dlachodachonk LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
‘ : 1,5) plytki ceramiczne 2x0,05) papa wierzchniego krycia 2.9] klechodachowka DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
L , . ‘ , L5) plytki ceramiczne 5.0 posadzka betonowa 0,04 papa_podkiadowa 4,0§ tata 4xécm OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
cokot /Stﬂ/@JQC}/ sciona nadziemia ,DV‘OJ@ktOWOT’)O pOO’(OQO na gruncie 5.0 /’JOSOO/Z‘%{O /OE’fO’V?O%A/O : 0,02 /’ZO(OCJ’O py\z@c/ww[{goc/owa 0,0-25,0 welna mineralna S,DOOI/'(OWO 2,51 kontrtata 2,5x5cm TYTULRYS.  PRZEKROJ V-V
1.0l plytka Kiinkierowa 0.2l gtadz gipsowa 15[ plytki ceramiczne 0,02} izolac ja_przeciwwilgociowa 6,0] twarda wetna mineralna 25,0 welna_mineralna 0,05} membrana dachowa - .
05 k[@J’Jrg/a tka 1,0 JC)//)R CE’ME’/?JCOWO*WOD/GNYU/ 2,0 pOSOO/ZkO betonowa 8,0y twarda We‘(na /Y)/‘HE’F‘Q(HO 20,0 SJCPOp WPS  (20cm /OQ(RO‘ StO(O’WO 22,0 SJCPOp WPS (eccm belka 16,0 krokiew ,/ welna_mineralna PROJEKTANT ARCHITEKTURA: SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
10,00 ptyty XPS X max=0,034W./mK 24.01 beton komérkowy odm.600 0.031 izolac ja_przeciwwilgociowa 18,0] strop Kleina ciezki (18cm  belka / 8cm plyta WPS +paroizolac ja+ stalowa / 8cm plyta  WPS 10,01 wetna mineralna mgr inz. arch. Piotr Adamowski mar inz. arch. Lestaw Gajda
- v - - § ] a - stalowa / 1Pcm D(yto CQQ[O/’)O +1P {nieni ! + izol in+14 {nieni 3 0 V‘USZt gtO(OW Upr.Nr PO/KK/227/2008 Upr.Nr UAN/8346/33/88
0,02 /ZO/OCJO ,DPZ@C/WW/(QOC/OWQ 15,0 SJC)/PO/D/O}’) IS 0,031 W/mK 12,0 SJCYFOP/OW A= 0,031 W/mK : 70l 0t 6 nieni ] cn Wyp@ hienie z weiny ,DOPO/ZQ acja ’CN wypetnienie z 2 - : Y - PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
38,00 sciana_istnie jgca 0,5] Kkle j+siatka 0,03 izolac ja_przeciwwilgociowa paroizolacja® bem Wypetnienie 2 mineralne.)) wetny mineralne ) 0.02ffolia_paroizolacy jna mor inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewioz
- - ; . wetny mineralne j) ‘ ‘ fvta a-k 'och Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 p
0,51 tynk cienkowarstwowy 10,00 podktad betonowy C8/10 : 1,5 tynk cementowo-wapienny 1,51 tynk cementowo-wapienny cx1,90 plyta g-x ognhiochronna SKALA R PROJ NR RYS. —
20,00 podsypka piaskowa 150 tynk cementowo-wapienny 0,21 gtadz 0,2 gladz 1:50 " 52020 9T 12.2022




Elewacja pétnocna b/ Elewacja wschodnia
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MATERIALY:

SYMBOL OpPIsS
NA RYS.
. . A/ TYNK CIENKOWARSTWOWY
ElewaCja po%udnlowa B/ PLYTKA CEGLOPODOBNA
C/ BLACHODACHOWKA
. D/ BLACHA
skala 1:100 v BLac
KOLORY:
SYMBOL NAZWA SYMBOL
NA RYS. KOLORU
A/ SZARY NCS S 2000-N
B/ SZARO-BRAZOWY
C/ CZERWONY
D/ GRAFITOWY
£/ CZARNY
: _ — UWAGI:
IR AN Seg o 1. Stolarka zewnetrzna (okienna i drzwiowa) w kolorze
N A TUTE grafitowym (RAL 7016).
oy ot BN W 2. Paropety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze
‘—‘\/ A N too grafitowym - RAL 7016,

3. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym,

ElewaCja ZaChOana 4. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
roafitowym.
skala 1:100 o

KOLORY ZOSTALY UZYSKANE METOUDA DRUKARSKA

[ MOGA ROZNIC SIE, 0D KOLORO
RZECZYWISTYCH,

Elewacje

skala 1:100

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

\, J
- GMINA OSIELSKO
INWESTOR: )| '570SA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,

INWESTYCJl: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

ELEWACJE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

magr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA
1:100

NR. PROJ.
5/2020

NR. RYS.
10T

DATA:

12.2022




STOLARKA OKIENNA

SYMBOL O1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 011
FEST = A
S C H E MAT 7{\{\ //\X\ // /> / j( FEsT
/ N . A L / // \
AP
% W SWIETLE | S 84 132 94 82 500 360 78 130 78 78 68
= MUBU H 170 160 105 160 180 180 119 65 140 160 56
§ W,SW"_ETLE So 4 122 84 72 490 350 68 120 68 68 58
OSCIEZNICY Ho 160 150 95 150 170 170 109 55 130 150 46
3 parter 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
O | pietro 0 0 0 0 2 1 1 2 3 6 2
— | RAZEM 7 2 2 2 2 1 1 2 3 6 2
okno PVC okno PVC okno PVC okno PVC okno aluminiowe okno aluminiowe okno PVC okno PVC okno dachowe oddynia jace okno dachowe, okno wewnetrzne
UWAG| Umox=0,9 W/mX Unax=0,9 W/m¥ Umox=0,9 W/mX Umox=0,9 W/m¥X Unax=0,9 W/m¥ Unax=0,9 W/m¥ Umox=0,9 W/mX Umox=0,9 W/m¥X (klapa dymowa z sitownikami uchylno-obrotowe, Umax=1,1 Umax=1,1 W/mX
kolor grofitowy, kolor grafitowy, kolor grafitowy, kolor grofitowy, kolor grafitowy, kolor grafitowy, kolor grafitowy, kolor grafitowy, elektrycznymi) W/mX, kolor grafitowy kolor do uzgodnienia z
okno z roleto U=L0 W/mK okno wyposazone w system  [inwestoren
przeciwpozarowe, (EI 60) bezprzewodowy umozliwia jacy
otwleranle | zamykanie pllotem
STOLARKA DRZWIOWA
SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 W1
T I [ | ' A T T ‘ 3 '
SCHEMAT = | s a i ] s i i R oo
' SN 1 ' [} )
.i‘ ". "‘o 0! "t I - ﬁ‘ l", !
Il
% W SWIETLE | S 210 185 100 120 100 90 170 100 100 168 100 295
= |[MURU H 219 219 205 205 205 205 250 205 225 205 205 248
§ W SWIETLE | So 200 175 90 110 90 80 150 90 90 158 90 275
OSCIEZNICY Ho 214 214 200 200 200 200 240 200 220 200 200 240
& |rodzai L | P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L | P
3 parter 1 0 1 1 0 0 0 2 3 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1
= | pietro 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
RAZEM 1 1 3 1 7 1 1 4 1 1 1 1
UWAG' drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe, drzwi drewnopodobne drzwi drewnopodobne, z drzwi drewnopodobhe, z drzwi drewnopodobne, z drzwi przeciwpozarowe drzwi drewnopodobhe, z drzwi drewnopodobne drzwi przeciwpozarowe drzwi przeciwpozarowe witryna aluminiowa, w calosci
w calosci przeszklone, w calosci przeszklone, kolor do uzgodnienia z podciecien w dolnej czescl [podcieciem w  dolnej czescl |podcieciem w  dolnej czescl [(EL 60), w calosci przeszklenien kolor do uzgodnienia z €1 60), w calosci EI 30), kolor do uzgodnienia |przeszklona, Umax=1,3 W/m? K,
Umax=1,3 W/m* K, skrzydto gtowne 90x200cm  [nwestoren, drzwi o sumarycznym drzwi o sumarycznym drzwi o sumarycznym przeszklone kolor do uzgodnienia z inwestorenm, przeszklone z inwestoren, kolor grafitowy, drzwl o
kolor grafitowy, kolor do uzgodnienia z przekroju nie mnie jszym niz [przekroju nie mniejszym niz |przekroju nie mniejszym niz |kolor do uzgodnienia z Inwestorem, kolor do uzgodnienia z wymiarach 180x240cm, skrzydlo
skrzydlo glowne 90x200cm inwestorem, 0,022m*, 0,022m*, 0,022m°, inwestorem, inwestorem, glowne 90x240cm,
kolor do uzgodhienia z kolor do uzgodnienia z kolor do uzgodhienia z drzwi z sitownikami elektrycznymi
inwestorem, inwestorem, inwestorem, (czeé¢ systemu oddymiania)

str 120

UWAGL:

1. Przed zamowieniem wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Zestawienie stolarki
skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdino Krajenskie

tel.: 502483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

. J

KRAJAN

- GMINA OSIELSKO
INWESTOR: .
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

NAZWA
INWESTYCJI:

OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

LOKALIZACJA:

TYTUL RYS.:. ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA

1:100 5/2020 1T 12.2022
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UWAGT:

1. Wszystkie wymiory podane so w centymetrach,
2.Pokrycie dachu @ blachodachéwka, kolor czerwony.
3Pokrycie stropodachu: papo.

40orobki  blacharskie z blachy powlekanej w
grafitowym.

JRynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze
grofitowym.

kolorze

Rzut dachu
skala 1:100

(" } N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
_ /
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J
" GMINA OSIELSKO R
INWESTOR: .
STO UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCy: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: RZUT DACHU

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:
magr inz. arch. Piotr Adamowski
Upr.Nr PO/KK/227/2008

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Lestaw Gajda
Upr.Nr UAN/8346/33/88

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

NR. RYS. DATA:

SKALA
NR. PROJ. 122022

1:100 5/2020 12T
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FUNDAMENTY ISTNIEJACE
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o
/
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60 4
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|
|

: o ZBROJENIE FUNDAMENTOW
69 T 50 SZCZEGOL A

699 : “‘
L — oo T —
‘ o
Vyprawe eewacy o AN $ciona z betonu
zaprowa kle jowa z komorkowego
siatkq zbro jaco K ‘
styropian OO\ | folia PE
- ok. 0,02 5 | ° £0,00 |
Jipt N bps
RS =N TS
N ply d\X\PS N 4 \
folia kubelkowa A‘
sciana fundamentowa N\ masa PMBC i
z bloczkow betonowych ,

== 1
// 7/, // masa PMBC
// S
s/ s
z

papo asfaltowa o / lawa fundametowa ,
AN Rzut fundamentow
V ﬁpodk(ad betonowy
skala 1:100
Szczegot izolacji przeciwwilgociowe) STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
fundamentow \ %
4 ™
Skala 1 25 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdino Krajeriskie
UWAGL: KRAJAN el 502483 721
1. Dopuszcza sie wybieranie mechaniczne gruntu w obrysie email: pphkrajan@wp.pl
fundomentow do  glebokosci  20cm  nad  projektowanym www: www.pphkrajan. pl
poziomem posadowienia fundamentow, \. J
2. Ostatnio 20cm woarstwe gruntu wybiera¢ recznie do -~
projektowaneqo  poziomu  posacdowienic  nie  naruszajoc INWESTOR: GMINAOSIELSK,O
struktury gruntu rodzimego. UL. SZOSA GDANSKA 55A
3.Wykopy chroni¢ przed zalaniem woda, 86-031 OSIELSKO
4, Projekt fundomentow rozpotrywac wraz z projektani NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
pozostalych branz. INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
5. Pod fundamenty wykona¢ warstwe chudego betonu (C8/10) GMINNEGO OSRODKA KULTURY
ar. 10cm.
6. Nie dopuszcza sie odkopywania fundamentéw ponize | LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
poziomu posadowienia po ich wykonaniu. DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
7. Zbrojenie fundamentow wg rysunkow szczegolowych, OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
8lzolacja przeciwwilgociowa low fundamentowych w postaci TYTUL RYS.. RZUT FUNDAMENTOW
grubowarstwowe j masy asfaltowej (masa PMBO).
9. Izolacjo przeciwwilgociowa scion fundamentowych: pozioma PROJEKTANT KONSTRUKGYING BUDOWLANY | SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYING-BUDOWLANY:
-papa osfaltowa, pionowa - obustronnie grubowarstwowa mar inz, Gabriela Szpojda E’gf&?ikmgﬁg;sxgwgga
masa asfaltowowo (masa PMBO), SF,)kALA -
. : ; " R NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
10. Nolezy zachowac¢ ciogtosc izolacji przeciwwilgociowe J. 1:100 5/2020 13T 12.2022
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

] ' o Dtugosé taczna
El N strdeqwoco Dtugose = (m)
em. r.
(mm) (m) | " |elementow| ogdtem BS00SP
elemencie g 8 @ 12
E1 1 12 13,853 4 4 55,32
1
2 8 1,20 57 57 68,40
L2 1 12 5,79 4 4 23,16
1
2 8 1,20 23 23 27,60
Dtugos$¢ wg drednic (m) 96,00 78,48
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg srednic (kq) 38,40 69,85
Ogotem (kg) 108,25

Szczegot "A"
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tawy fundamentowe]
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UWAGL:

1. Beton C20/25. Klasa ekspozycji XC2.

2. Stal  BS00SP.

3. Otulina zbro jenia Scm.

4Przy zamowieniu zbro jenia zaleca sie zwiekszenie ilosci
stali o 5% ze wzgledu na nieuwzglednienie dlugosci
zakladow pretow konstrukcy jnych.

Zbrojenie fundamentéw
skala 1:20

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

KRAJAN

\.

\.

GMINA OSIELSKO N
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

-~
INWESTOR:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

NAZWA
INWESTYCJI:

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.. ZBROJENIE FUNDAMENTOW

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:20 5/2020 14T

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

12.2022
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
] ] o Dtugosc taczna
£l N Srperdeqwoco Dfugosé os¢e (m)
em. r.
(mm) (m) | " |elementéw | ogdtem B500SP
elemencie 78 J 10
1 12
R 1,58 2 ) 4 6,32
2 12 1,75 2 4 7,00
3 12 2,50 4 8 20,00
4 8 0,78 17 34 26,52
Dtugo$é wg s$rednic (m) 26,52 332 39
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg $rednic (kq) 10,61 29.65
Ogotemn (kg) 40.26
Przekréj A-A
UWAGT:

12
1
@12 @

24

, 24y

@8 L=78cm @

1. Beton C20/25
2. Stal  BS00SP.

3. Otulina zbrojenia 3cm.

Zbrojenie rdzenia R1

. Klasa ekspozyc ji XCL

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J
@WESTOR, GMINA OSIELSKO N
© UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: ZBROJENIE RDZENIA R1
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:20 5/2020 15T 12.2022
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z projektami pozostalych
bronz

2Nadproza w projektowanych scionach nosnych  zelbetowe
monolityczne.

3Nadproza w scionach dzialowych z betonu komorkowego
prefabrykowane strunobetonowe.

4Projektowane nodprozo/podciagi w istnie jacych $cianach
nosnych w postaci belek stalowych oraz prefabrykowane
strunobetonowe.

JNadproza w scianach g-k z profili UW100.

6. Podano rzedne nadprozy w stosunku do poziomu posadzki
w pomieszczeniu (£0,00, -0,10)

Rzut nadprozy i podciggéw

parter

skala 1:100

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

- N

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

\.

\.

GMINA OSIELSKO N
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

-~
INWESTOR:

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTULRYS.: RzZUT NADPROZY | PODCIAGOW PARTER

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY: SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
1:100 5/2020 16T 12.2022
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UWAGI:

1. Rysunek
bronz
2Nadproza w projektowanych scionach nosnych
monolityczne i prefabrykowane strunobetonowe.
3Nadproza w scionach dzialowych z betonu komorkowego
prefabrykowane strunobetonowe.

4Projektowane nodprozo/podciagi w istnie jacych $cianach
nosnych w postaci belek stalowych oraz prefabrykowane
strunobetonowe.

JNadproza w scianach g-k z profili UW100.

6. Podano rzedne nadprozy w stosunku do poziomu posadzki
w pomieszczeniu (£0,00, -0,10)

rozpatrywot wraz z projektami pozostalych

zelbetowe

Rzut nadprozy i podciggéw

pietro
skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

KRAJAN

\.

\.

GMINA OSIELSKO N
UL. SZOSA GDANSKA 55A

86-031 OSIELSKO

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

-~
INWESTOR:

NAZWA
INWESTYCJI:

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

RZUT NADPROZY | PODCIAGOW PIETRO

TYTUL RYS.:

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

NR. RYS. DATA
17T 12.2022

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inz. Gabriela Szpojda

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SKALA NR. PROJ.
1:.100 5/2020




Nadproze N1 24x35x230cm
llos¢: 1 szt.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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UWAGT:

1. Beton C20/25. Klasa ekspozyc ji XCL
2. Stal  BS00SP.

3. Otulina zbrojenia 3cm.

Zbrojenie nadproza N1 i N2
skala 1:20

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl

www: www.pphkrajan.pl

KRAJAN

\.

\.

GMINA OSIELSKO N
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

-~
INWESTOR:

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

NAZWA
INWESTYCJI:

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTULRYS..  ZBROJENIE NADPROZA N1 | N2

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Wojciech Sienkiewicz

Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA
1:20

NR. PROJ.
5/2020

NR. RYS.
18T

DATA:

12.2022
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STROPU

Rodza j elementu Diugosc [cm] | Ilos¢ [sztl]
IPE 200 144 2

IPE 200 195 2

IPE 200 311 3

IPE 200 360 3

WPS 100 - 7

WPS 110 - 3

WPS 130 - 23

WPS 140 - 7
UWAGT:

1. Rysunek rozpatrywo¢ wroz z projektami pozostolych
bronz.

2. Przyjeto strop typu WPS oparty na dwuteownikach IPE
200.

3. Montaz stropu nalezy wykona¢ zgodnie z opisem

technicznym.

4, Wience oroz styki miedzy plytami i belkami nalezy wypetnic

betonem klasy

Cedses.

JPodano rzedne belek w stosunku do poziomu 10,00 .

Rzut stropu parter
skala 1:100

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
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Wieniec W1

24x35cm

Dtugos¢ wienca: 14,80mb

o

Oparcie belki stalowej na Scianie

Oparcie belki stalowej na Scianie

projektowane;j istniejgcej
(w wienicu) (na poduszce betonowej)
wykuc otwor
Y |
7 gnhiazdo wypetnic

belka stropowa betonem C20/25

»Q/// /éf/ ‘

+2.84 e
128 L c
]
@12 T
24 +2,49

Szczegot "A"

Sposoéb zbrojenia narozy wienca

24

, 24
T a —
C
12
0
&
K
na olugosci zakladu < 1
strzenmiona zagescic $<
§< X &
J j)
™
, 30 /
, 30 ,

@(258

belka stropowa ‘
|
\

8 co 30cm 2 2 poduszke betonowa
L=100cm wienlec / nodproze 25x15x15¢cn z
betonu C20/25
sciono murowana
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
, ] 04 Dtugos¢ taczna
El N Sr;rdemt‘oco Dlugose ° (m)
em. r.
(mm) (m) Y |elementéw | ogdtem BS00SP
elemencie 7 8 7 12
W1 1 12 14,80 4 w 4 59,20
2 8 1,00 60 60 60,00
Dfugos¢ wg drednic (m) 60,00 59,20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg srednic (kg) 24,00 50 69
Ogétem (kg) 76,69

UWAGL:
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1. Beton C20/25. Klasa ekspozyc ji XCl.
2. Stal BSO0OSP.
3. Otulina zbrojenia 3cm.

4, Przy zamowieniu

zbro jenia zaleco sie

zwiekszenie

ilosci stali o 97 ze wzgledu na nieuwzglednienie dlugosci
zaktadow pretow konstrukcy jnych.

Zbrojenie wiencow stropu
i schemat oparcia
skala 1:20
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

KRAJAN
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
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INWESTOR:

GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA,

NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

PRZEBUDOWA,

LOKALIZACJA:

OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

ZBROJENIE WIENCOW STROPU | SCHEMAT

OPARCIA

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
magr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA
1:20

NR. PROJ.
5/2020

NR. RYS.
20T

DATA:

12.2022




Belka B1 22x31x384cm

Sposoéb zakotwienia pretéw dolnych

wieniec W1
29 wieniec W1

llosé: 1 szt.
(2 2012
S — +2.875 > o
wieniec W1 i 25 Ll 7¢m 12x)J5em 11k 7tm " N
|

e —J

]

UWAGL:
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1. Beton C20/25. Klasa ekspozyc ji XCl.
2. Stal BSO0OSP.
3. Otulina zbrojenia 3cm.

Zbrojenie belki B1
skala 1:20

T 4018 T
Sciana ®—/ +2,565 > 3 28 Sclana
4 336 y, 24
7 384 i
@ 2012, L=378cm
355
O /J\L 7l]/ /-3/7
(7
n @ 4318, L=424cm n
p=} >
< <
Przekréj A-A
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ @12
Srednica Ny llose Diugos¢ faczna :
Elem.| Nr. preta Dlugosc ()
(mm) (m) " |elementéw| ogdtem Bo00SP 3 28
elemencie 7 8 7 12 g 18 Y
B 1 18 4,24 4 ] 4 16,96 31 @18
2 12 3,78 2 2 7,56
3 8 0,88 35 35 30,80
Dtugos¢ wg srednic (m) 30,80 | 7,56 | 16,96 ﬁ
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 1,99 @8, L=88cm @
Masa taczna wg s$rednic (kg) 12,32 | 6,73 | 33,75
Ogdtem (kg) 52,80

STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
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| Bleg gorny ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ
+2,875 . ) . Dtugosé taczna
, Sred s
! D belka B1 . " rpereﬂtwoco Diugosé llos¢ (m)
(mm) (m) W lelementéw| ogbtem ﬂ&
elemencie 7 8 7 10
@12 co 21cm @ 1 12 4,56 4 1 18,24
SCH1
2 12 4,60 4 18,40
6’*, 3 12 M 8 8,88
)/g plytki ceramiczne (1,5cm) 4 8 1,60 59 94,40
4
5 12 5,02 4 20,08
8 /{V 28 AV 196.9 /WV 24 AV
12 4 20,40
N N 6 5,10
~ 7 12 2.39 8 19,12
~ ,
N :T +1515 — T T Dtugos¢ wg srednic (m) 94,40 | 105,12
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
(/4_'> @8, L=160cm, 59szt. ‘ { P P e e - { Masa taczna wg érednic (kg) 37,76 | 93,56
Zbro jenie montazowe @ @8 co 25cm Ogétem  (kg) 131,32
197.9 AV
1795 ¥ UWAGT:
1. Beton C20/25. Klasa ekspozyc ji XCl.
@12, L=2390m, 8szt 2. Stal  B5S00SP.
3. Otulina zbrojenia 3cm.
1215 4V
Bieg dolny
- - 14
y , 1533 pon Zbrojenie schodéw SCH1
+1515 skala 1:25
v
. . . . ™| .
£33 * - - - - - NI STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
ot ( )
6* PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
*\‘3* KRAJAN Sp. z 0.0.
N Wisniewa 18
plytki ceramiczne (1,5cm) 89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. J
N
NG (NwEsTOR.  CMINAOSIELSKO N
NE " UL. SZOSA GDANSKA 55A
N 86-031 OSIELSKO
N NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
n
3 INWESTYCJl: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
! DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
8 - TYTULRYS:  ZBROJENIE SCHODOW SCH1
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mgr inz. Gabriela Szpojda mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21 Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
> SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
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Nadproze N4 24x32 (60)x600cm ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
”Oéé 2 SZt Srednica Diugosé llos¢ D+ugos’(ém+)qczmo
f UWAGA: nadproze potaczone z wiencem W3 Hlem. | Nr.| - pred (m) W | comenton] ogeter B500SP
‘ VY) | elemencie 78 312 7 16
| } Ng | 12 1,92 2 : 2 3,84
‘ 2 8 0,90 5 5 45,00
| T e T T T T T T e T T T e T e i ] N4 3 16 5,94 4 o 3 47,52
e | ot | e fo s [ | %[ ma
| B I A I I A S S N M | s | s 23 | w : 17,38
| sciana ‘ w ( 3 > 4016 | ( : g8 | ‘ sciana J 4 8 1,00 29 29 29,00
sp 7V 500 Vi - Dtugo$¢ wg drednic (m) 150,00 | 384 | 64,88
1 600 i Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 1,58
@ @16 L=594cm Masa taczna wg srednic (kg) 60,00 | 3,42 [102,52
Ogétem (kg) 165,94
Nadproze N5 24x32 (60)x420cm
llos¢: 1 szt. , .
: " Nad N4 Nad N5
o UWAGA: nadproze potgczone z wiencem W3 p;eir%?%_B pralzei:%?%—c
‘ UWAGI:

l

4x1’lﬂcm

I I T 2 I I I I R A

8><]’Lm

05X'l|7cm[|/ 15

lt
|

I

|
sclona
40 L

JQ \5 4016 : :gg /7l sciano ]

360 L 40
440 7
@ @16 L=434cm
Nadproze N3 24x30x100cm
llos¢: 1 szt. _
UWAGA: nadproze potaczone z wiencem W2 Nadproze N3
512 _ 6 przekroj A-A
>
17
| * / : | N
3
’ wieniec WP4V \ 6xllPcm prwemec We ‘ ’7% S o) (2 a8 S
‘ _\ \ V4 ‘ (//\ \_/ 2
| | = o
‘ g @ @12 L=192cm 12
L 73[\0)”\0 o > L Sciana J /[\/ 43 /[\/ /[\/ 81 /[\/ /[\/ 43 /[\/ y
1= y y
11y /8 2
i 100 i

%EE& L=90cm @

315
(*)
IS
(o]

315

1. Beton C20/23. Klasa ekspozyc ji XCL

2. Stal

BS00SP.

3. Otulina zbro jenia 3cm.

Zbrojenie nadproza N3, N4

I NS

skala 1:20

=
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1863

P.p.g

+6,18 +653
p.pd

SZCZEGHE C

+ 6,53 7BROJENIE WIENCOW
p-pg

+6,18
Vppd

=

ZBROJENIE WIENCOW
SZCZEGHE B

— Jp.pd Jpp. I -
P-p P-p.g = M1
_ murigla M2
I
< o
Q IPE 220 ..W 2 S E < S :
< I m .w .w .w .w ISTNIEJACA WIEZBA u»m_.__n_iv BEZ ZMIAN
= X X X X :
F e s |Ic S .
o IPE 220 ~ ~ ~ =
a o
< |
=l
© m IPE 220
>
© m IPE 220 .
= IPE 220 poloczy¢ z wiezbo istnie joco m
M (mocowa¢ do Krokw
= .
© a S :
2 = B o
M [ ——————————— | / \
ES = IPE 220 \ /
: =" // \\
[ ———————————— |
o= IPE 220 AN
=
- o= IPE 220 ISTNIEJACA WIEZBA DACHOWA BEZ ZMIAN
[} a S
z > ]
&
= ©s IPE 220
o ="
\\\
© m IPE 220 \\ //
= IPE 220 / \
k\ /
IPE 220
M% IPE220 poloczyt z wiezbo istnie joco (mocowat do krokwi
> = TPE 220 Z 10| (3.4
a o o 9 &
= ) 2
M eniec urfata 1 g
v IPE 220 — — — — = g
(o] a o
2 ) —
5 Y IPE 220 mm T N T N TT _m,w
= o=z = z ||z z E z = _.m g
= = =alofle & 2 |12 3 . 28 3D -
% IPE220LIsfls o S s tof—= S=S oofll 813 S
=i | | | | | 4 4 4 4 4 4 Y v X [S9' -
el W O IV N
v IPE 2201 _
= IPE/220 _
wieniec W4 2 ., — — = — — — . —
N
02 o [ | | IS | O | NN | NN | IO N NN N | SR
Wp.pd \p.pgo . : ieniec W2 murtata M1
ZBROJENIE WIEKCOV — 589 4 5ETS —
SZCZEGOE D : Jppd \ppg
200 6, 100 ), 100 | 100 | 100 | 100 ) JOO ) 100 L 100 ) 100 ) 100 | 100 | 100 | 70 1302
523 7 7 7 7 7 7 T 1376 ] 7 7 7 7 T 1

1049

280

+ 6,245 + 6,465
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

R

W

R

A AT

Przekrdj Klasa llosé Dtugos¢
Poz. [em] Nazwa drewna sztuk [m]
M1 14x14 Murtata C24 2 13,76
M2 14x14 Murtata C24 1 4,00
K1 8x16 Krokiew C24 14 5,73
K2 14x18 Krokiew Cc24 4 5,78
ZESTAWIENIE ELEMENTOW STROPODACHU
Rodza j elementu Dtugos¢ [cml | Ilosc [szt.]
IPE 220 500 16
IPE 220 580 5
WPS 80 - 42
WPS 90 - 98
WPS 100 - 96
UWAGL:
1. Podano rzedne w stosunku do poziomu 0,00 .
2Do wykonanio  konstrukcji dachu stosowa¢ drewno

sosnowe klasy

C24 i wilgotnosci < 187

3. Murtaty mocowane do wiehcow za pomoca kotew o @l6mm
w odstepach nie wiekszych niz 1,5m.

4\Wszystkie elementy konstrukc ji

zaimpregnowa¢  przed

koroz jo biologiczng oraz zabezpieczy¢ srodkanmi
oghioodpornymi,

SPolaczenia  konstrukcji wykona¢ za pomoca tacznikow
clesielskich (stalowych), srub, gwozdzi, wkretow.

6Pod  wszystkie  elementy  konstrukcji  drewniane |

stykojacej sie z elementami murowonymi stosowac izolac je
przeciwilgociowa w postaci Ixpapa asfaltowa na sucho.
7Przy zoamawioniu wiezby nalezy doliczy¢ dodatek na

przyciecia i po

laczenia ciesielskie.

8.Joko konstrukcje nosng stropodachu przyjeto strop
typu WPS oparty na dwuteownikach IPE 220.

9Montaz stropu

nalezy wykona¢ zgodnie z opisem

technicznym.
10.Wience oraz styki miedzy plytami i belkami nalezy
wypeltni¢ betonem klasy C20/25.
4 N\
STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
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Wieniec W2
24x24cm
Dtugos¢ wienca: 30,18mb

@12
@QB | \
(1 @12 7T

; , 24 ,
&(Q
A

24

o =2 338 co 30cm

L=78cm

2

Oparcie belki stalowej na Scianie
projektowane;j
(w wienicu)

wieniec

A
(B, 7/

| belka stropodachu

nadproze
N4, NS

Szczegot "C"
Sposob zbrojenia weztéw wienca

Wieniec W3
24x35¢cm
Dtugos¢ wienca: 26,23mb

312

-

@8 co 30cm

Oparcie belki stalowej na Scianie

L=100cm

istniejgcej

(na poduszce betonowe;j)

wykuc otwor

3

Wieniec W4
24x22cm ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Dtugos¢ wienica: 14,07mb ~
, i L, Dtugos¢ taczna
Srednica Diugosé llos¢ (m)
Elem.| Nr. preta (m) B500SP
(mm) e\emvéncx'e elementow | ogotem — s
12
— W 1 12 30,18 4 4 120,72
1
2 8 0,78 124 194 96,72
1 12 4 4
W3 26,23 T 104,92
3 8 1,00 101 101 101,00
1 12 4 4
Wa 14,07 W 56,28
4 3 0,74 56 56 41,44
4 Diugos¢ wg drednic (m) 239,16 281,92
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
Masa taczna wg srednic (kg) 95,66 250,91
Szczegot "B"
wleniec W3 Sposob zbrojenia narozy wienca
o4 UWAG:
H wieniec W3

1 312
| ©<:>®8

gnhiazdo wypetnic
betonem C20/25

belka stropodachu

na olugosci zakladu
strzemiona zagescic

30 I

{

sclona murowano

wieniec W4
, 24
== 212
@12 —1)
&
no dlugosci zakladu
<) strzemiona zogescic
S D8/
3)
\ v 30 10,10 p10 LN S Lo p0 v10, / 30 >f
71 A A A I A A A 71
| i
I ) [
| % | ™
[ |
‘ 45 wieniec W3
+ am—; 0] %

poduszka betonow‘a
25x15x1ocm z
betonu C20/25

30

10 10 10
1A A

30

wieniec W4

Szczegét "D
Potaczenia wiencow na réoznych poziomach

wieniec W3
24
| ’ i
| =
! | [
| I
[ —
@8 wieniec W4 | I NE
y 30 10 1,10 1,10 =
71 A A A - |
f—)
| BN
L)
| BN
12 =
LY /2
I/ N
ST wieniec W2 ‘
w poblizu wezla .
strzemiona zagescic
|
|
10 10 1,10, 30 I
A A A A 7

L

L 22

67
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—

wieniec W4 ‘

1. Beton C20/25. Klasa ekspozyc ji XCl.

2. Stal

B300SP.

3. Otulina zbrojenia 3cm.

4, Przy

zambwieniu

zbro jenia zaleco sie

zaktadow pretow konstrukcy jnych.

Zbrojenie wiencow
stropodachu i dachu
skala 1:20

zwiekszenie
ilosci stali o 97 ze wzgledu na nieuwzglednienie dlugosci
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www: www.pphkrajan.pl

\.

-~
INWESTOR:

GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA
INWESTYCJI:

TERMOMODERNIZACJA,

PRZEBUDOWA,

NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA:

OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,

DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

ZBROJENIE WIENCOW STROPODACHU
| DACHU

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inz. Gabriela Szpojda
Upr.Nr KUP/0049/PWBKb/21

magr inz. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

SKALA
1:20

NR. RYS. DATA
25T

NR. PROJ.
5/2020

12.2022




TEMAT:  PROJEKT  TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNO-

Do KRANSP-20.0- | KONSTRUKCYINY  ,TERMOMODERNIZACJA,  PRZEBUDOWA,

89-400 Sepédlno Krajeriskie | NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO | Str. 135

tel. kom. 502 483 721 OSRODKA KULTURY”, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp-pl | 5/ 54/58 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO, JEDN. EWID.
040306_2 OSIELSKO

IV. ZAtACZNIKI




