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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

umowe z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata 11/23/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 kwietnia
2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dziatek nr 26/3, 25/8, 25/3,
24/58, 24/60 w Osielsku, gmina Osielsko;

mape do celdw projektowych, skala 1:500,

Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r., poz. 1225),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022r., p0z.1679),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 z pdzn. zm),

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt instalacji elektrycznych wykonany zostat na podstawie nastepujgcych Norm:

>

>

A\

YV V VYV

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé: 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢: 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢: 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych— Czes$¢ 5-55: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 12646-1>2012 Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia
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I. OPIS INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH

NINIEJSZY OPIS DOTYCZY INSTALACJII WEWNATRZ BUDYNKU.

1. Instalacje elektryczne

1.1. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku bedzie realizowane z istniejgcego tréjfazowego licznika energii elektrycznej. Istniejacg szafke na
budynku nalezy zdemontowac. Przy budynku zabudowad ztgcze ZK1-1P, istniejgcg linie kablowg zasilajgca szafke nalezy
skrécic i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza. Zasilenie rozdzielnicy gtéwnej budynku wykonac poprzez utozenie linii
kablowej N2XH-J 4x25mm?2 (ok 40m) od ztacza do projektowanej rozdzielnicy RG. Kabel w budynku uktadaé w posadzce
w rurze ostonowej DVK@50. Wejscie do budynku wykonaé przepustem kablowym. Istniejacy tréjfazowy licznik energii
elektrycznej nalezy przenies¢ do projektowanego ztgcza. Zabudowac zabezpieczenia przelicznikowe przystosowane do
plombowania.

1.2. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica gtéwna RG 0,4kV

Jako rozdzielnice gtéwng RG bedacg gtdwnym punktem zasilajgcym catego obiektu nalezy zastosowad rozdzielnice
metalowg szafowg umozliwiajgcg montaz aparatéw o prgdach znamionowych do 250A. Rozdzielnice RG nalezy
zainstalowaé w pomieszczeniu techniczny, nr. 1.4. Stopien ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien byé gorszy
niz IP43, a odpornos¢ na zar do 750°C, co jest zgodne z wymaganiami dla instalacji wykonywanych w budynkach
uzytecznosci publicznej. W pomieszczeniu, jako gtdwny przeciwpozarowy wytgcznik pragdu projektowanej rozdzielnicy,
nalezy zastosowac roztgcznik mocy DPX-I 125 o pradzie znamionowym 125A, sprzezony  mechanicznie
z wyzwalaczem wzrostowym przez przycisk gtdwnego wytgcznika pradu, zainstalowany przy wejsciach do budynku.
Istniejgcg rozdzielnice RG nalezy zdemontowac.

Z rozdzielni RG wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajgce projektowane rozdzielnice:

LP. Nazwa rozdzielnicy MOC Typ kabla
1 Rozdzielnica R1.1 12,70 kw N2XH-J 5x10mm?
2 Rozdzielnica R1.2 12,90 kW N2XH-J 5x10mm?

Projektowane rozdzielnice R.1.1i R.1.2

Jako projektowane rozdzielnice, bedgca punktem zasilajgcym odbiorniki zainstalowane w pomieszczeniach (zgodnie
z przyjetym podziatem stref zasilania), nalezy zastosowac rozdzielnice podtynkowe, zamykane na klucz. Rozdzielnice
nalezy zainstalowac¢ na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki. Odcinki poziome i pionowe kabli zasilajgcych prowadzié
pod tynkiem. Stopien ochrony zastosowanych rozdzielnic nie powinien by¢ gorszy niz IP43, odpornosé na zar do 750°C,
co jest zgodne z wymaganiami dla instalacji wykonywanych w budynkach uzytecznosci publicznej.

Rozdzielnice wyposazy¢ w:

- roztacznik izolacyjny,

- ogranicznik przeciwprzepieciowy,

- sygnalizacje swietlng obecnosci napiecia,

- wytaczniki réznicowo-pradowe,

- wytaczniki nadpradowe.

W celu zapewnienia pewnosci ciggtosci przewodu ochronnego, pomiedzy szynami PE rozdzielnic, rownolegle prowadzi¢
linke LgY 16mm. Wszystkie metalowe elementy rozdzielnic nalezy potgczy¢ z szyng ochronng PE (uziemic). Na drzwiach
rozdzielnic umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio oznaczy¢
i opisa¢. Rozdzielnie wykonaé zgodnie z normg PN-EN61439.

1.3. Gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz.
719), wtasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw majg obowigzek wyposazania obiektu w przeciwpozarowe
wytgczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z §183 ust. 2 ,,warunkow technicznych” przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego nalezy stosowacé
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1 000m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.
Zainstalowany w rozdzielni RG roztgcznik mocy 3-polowy o pradzie znamionowym 125A petnirole gtéwnego wytgcznika
pradu wytgczajgcego zasilanie w catym obiekcie.




TEMAT: PROJEKT  TECHNICZNY BRANZY  ELEKTRYCZNEJ

Do KRANSP-20.0- | TERMOMODERNIZACIA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ

89-400 Sepsino krajeriskie | ROZBUDOWA ~ BUDYNKU GMINNEGO OS$RODKA KULTURY, | Str. 6

tel. kom. 502 483 721 OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3,

KRAJAN  e-mail: pohkrajan@wp.pl | 563 pRER NR 0010 OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO.

Jako przeciwpozarowy wytacznik pragdu, w miejscach wskazanych na rysunku, projektuje sie przyciski gtéwnego
wytgcznika pradu wspodtpracujace z wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika mocy.

Przyciski musza posiada¢ klase szczelnoéci IP 44. Wszystkie przyciski P.GWP nalezy opisaé¢ "GLOWNY
PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU" i oznaczyé odpowiednim znakiem ostrzegawczym zgodnym z norma PN-N-
01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa - techniczne srodki przeciwpoZzarowe. Stosowac przyciski z ochronng pokrywa na
zawiasach, zapobiegajacg przypadkowemu zadziataniu. Nacisniecie przycisku P.GWP powoduje wytgczenie zasilania
w catym obiekcie.

1.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obliczen oswietlenia dokonano przy pomocy programu DIALUX, zaktadajgc wartosci natezenia oswietlenia w danych
pomieszczeniach wymagane przez norme PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢
1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Instalacje o$wietleniowg w budynku wykonaé przewodami typu HDHp-J 3/4x1,5mm? o izolacji na napiecie 750V.
Wszystkie obwody oswietlenia podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z poszczegdlnych rozdzielnic. Przewody zasilajgce
prowadzié¢ pod tynkiem. W miejscach przejsé¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g-k przewody nalezy prowadzi¢
w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Wszystkie wypusty instalacyjne o$wietleniowe posiadac beda zapas
przewodu o dfugosci 0,5 m i bedg zakoriczone ztgczka izolacyjna.

Stosowac taczniki do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi. taczniki musza spetnia¢ dyrektywe
2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983. taczniki oswietleniowe montowad
na wysokosci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Wypusty do tgcznikdw oswietleniowych prowadzi¢ w odlegtosci
10-15cm od oscieznicy. W wybranych pomieszczeniach oswietlenie realizowane bedzie poprzez przekazniki
monostabilne, wyzwalane przez projektowane przyciski monostabilne oraz przyciski w rozdzielniach (zgodnie
z schematem tablicy rozdzielczej). Sterowanie oswietleniem zewnetrznym nad wejsciami do budynku projektuje sie za
pomocg astronomicznego programatora czasowego i przetgcznika trdéjpozycyjnego (zatgczania recznego,
automatycznego, wytgczony) zainstalowanego w RG.

W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano czujki obecnosci o wysokiej czestotliwosci umozliwiajgce zapalenie
Swiatta poprzez wykrycie obecnosci cztowieka. Nalezy stosowac czujniki o wysokiej detekcji, ilo$¢ nalezy dobrac zgodnie
z dtr zastosowanych urzadzen .

W sanitariatach nalezy stosowad osprzet szczelny IP44. Na zewnatrz budynku zastosowac oprawy szczelne - co najmniej
IP65. W pozostatych pomieszczeniach stopien szczelnosci opraw min. IP20.

W pomieszczeniu Sali widowiskowe] zastosowano oprawy z funkcjonalnoscig sterowania DALI pozwalajcie grupa opraw
za pomocy dedykowanego sterownika, oraz panelu kontrolnego. Zastosowaé sterownik umozliwiajgcy sterowanie
przez protokét TCP/IP z funkcjg kalendarza, zegara astronomicznego, sterownik potaczy¢ skretkg UTP/FTP 6A kat z
panelem krosowym. Sterowanie pomiedzy driverami wykona¢ Kablem YDY 3x2,5 mm2. Panel kontrolny zamocowac w
pomieszczeniu Sali widowiskowe;j.

UWAGA: cate oswietlenie wykonaé, jako energooszczedne technologii LED. Stosowaé oprawy o jakosci i standardzie
nie gorszym niz zastosowane w projekcie.

1.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku projektuje sie instalacje oswietleniowg oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym celu, w miejscach
wskazanych na rysunkach nalezy zainstalowac oprawy zatgczane automatycznie po zaniku napiecia podstawowego
z podtrzymaniem 1-godzinnym. W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuacji zainstalowa¢
dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajgce. Wymagany minimalny poziom
oswietlenia dréog ewakuacyjnych wynosi: 1 Ix na linii sSrodkowej oraz 5Ix przy hydrantach p.poz., gasnicach itp. Oprawy
montowa¢ natynkowo. Oprawy bedg zasilane z obwoddéw oswietlenia podstawowego i tylko w chwili zaniku napiecia
zasilania bedg samoczynnie zatgczane. Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzic statg faze. Przewody
zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem, badz ptytg g-k. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami oraz pomiedzy ptytami g-k
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Wszystkie oprawy ewakuacyjne
i awaryjne muszg posiada¢ atest CNBOP i ATl . Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie
z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172..

UWAGA: cate oswietlenie wykonaé, jako energooszczedne technologii LED. Stosowaé oprawy o jakosci i standardzie
nie gorszym niz zastosowane w projekcie.
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1.6. Instalacja 1-fazowa gniazd

W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowag gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykonaé przewodami
typu HDHp-J 3x2,5 mm? 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzi¢ z poszczegdlnych rozdzielnic. Przewody
zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem, badz ptytg g-k. W miejscach przejs¢ miedzy Scianami oraz pomiedzy ptytami g-k
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Osprzet nalezy zainstalowac¢ w sposdb
pozwalajacy zachowanie odlegtosci 0,6m od zrédet biezgcej wody.

Stosowac gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpragdowymi typu S301 B16 oraz wytgcznikami réznicowopradowymi typu P304 25A oraz
P302 25A o pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30maA.

Osprzet elektryczny montowac na nizej wymienionych wysokosciach od gotowej powierzchni podtogi:

- gniazda 230V w pom. biurowych - 30cm,

- gniazda teletechniczne- 30cm,

- gniazda w tazience - 120cm,

- gniazda w aneksie kuchennym - 110cm,

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac opis obwodu.

1.7. Instalacja 1-fazowa gniazd dedykowanych DATA

W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowa gniazd wtyczkowych dedykowanych DATA do zasilania stanowisk
komputerowych oraz do zasilenia urzadzen teletechnicznych, ktéra nalezy wykonac przewodami typu HDHp-J 3x2,5
mm? 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzi¢ z poszczegblnych rozdzielnic oraz zabezpieczyé wytacznikami
nadpradowymi instalacyjnymi oraz wytgcznikami z cztonem réznicowopradowym typu P302 25A 30mA klasy A zgodnie
z schematami poszczegdlnych rozdzielnic. Gniazda wtyczkowe dedykowane instalowaé na wysokosci 0,3 m od gotowej
powierzchni podtogi razem z gniazdami wtyczkowymi podstawowymi. Przewody zasilajgce prowadzié¢ pod tynkiem,
badz ptytg g-k, réwnolegle z instalacjg gniazd wtyczkowych. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem, badz ptyta g-
k, rownolegle z instalacjg gniazd wtyczkowych.

W miejscach przejs¢ miedzy scianami oraz pomiedzy ptytami g-k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych
winidurowych lub peszel. Gniazda wtyczkowe dedykowane instalowaé w zestawach PEL na wysokosci 0,3 m od gotowe;j
powierzchni podtogi razem z gniazdami wtyczkowymi podstawowymi i gniazdami logicznymi w ramkach systemowych.
UWAGA: wszystkie gniazd muszg posiadac opis obwodu.

1.8. Instalacja 3-fazowa

Instalacje 3-fazowa dla zasilania projektowanych w budynku urzadzen elektrycznych na napiecie 400V nalezy wykonac¢
zgodnie z rysunkami. Przewody i kable zasilajgce prowadzié¢ pod tynkiem, badz ptytg g-k. W miejscach przejsé¢ miedzy
Scianami oraz pomiedzy ptytami g-k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.
Instalacje tréjfazowe doprowadzi¢ bezposrednio do danych urzadzen, a doktadne umieszczenie wypustdw, nalezy
uzgodni¢ i skoordynowaé z pracg wykonawcow poszczegélnych branzy. W przypadku niemozliwosci okreslenia
doktadnej lokalizacji urzadzenia, wypust zakonczy¢é podtynkowa puszka szczelng IP65 z odpowiednim zapasem
przewodu. Puszke montowac na wysokosci 30cm od gotowej powierzchni podtogi Wszystkie obwody 3-fazowe nalezy
zabezpieczy¢ aparatami o parametrach podanych na schematach poszczegdlnych rozdzielnic.

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac opis obwodu.

1.9. Instalacja zasilania klimatyzacji

Zasilenie projektowanych jednostek zewnetrznych klimatyzacji nalezy wykonac z projektowanych rozdzielnic budynku.
Zasilenie jednostek zewnetrznych wykonaé z wyodrebnionego obwodu rozdzielnicy RG. Na dachu uktada¢ w korytach
kablowych zamykanych. Zasilenie jednostek wewnetrznych klimatyzacji wykonaé przewodem HDHp-J 3x2,5 Przewody
taczy¢ za pomocg szybkoztaczek instalacyjnych. Obwody zabezpieczy¢ wytacznikami nadpragdowymi instalacyjnymi S301
B16 oraz wytgcznikami z cztonem réznicowoprgdowymi typu P302 25A 30mA.

1L il m
Jednostki wewnetrzne

e (o = = sl =

Rys. 1. Schemat zasilania klimatyzacji
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Sterowanie jednostek wewnetrznych z jednostkg zewnetrzng wykonac przewodem LIYCY 3x0,75mm2 uktadanym od
jednostki zewnetrznej szeregowo do kolejnych jednostek wewnetrznych. Sterowanie zakonczyé na sterowniku
centralnym w pom. biurowym. Zasilenie sterownika centralnego oraz sterownikéw pokojowych wykonac przewodem
LIYCY 3x0,75mm2 uktadanym podtynkowo. Doktadng lokalizacje ustali¢ na etapie realizacji.

1.10. Instalacja zasilajaca urzadzenia chtodnicze i wentylacyjne

Instalacje dla zasilania projektowanych w budynku elektrycznych urzadzen chtodniczych oraz wentylacyjnych nalezy
wykonac zgodnie ze schematami rozdzielnic. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach przejsé¢ miedzy
$cianami oraz pomiedzy ptytami g-k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do danych urzadzen lub zakonczyé gniazdem wtyczkowym, a doktadne
umieszczenie wypustow, nalezy uzgodnic i skoordynowacé z pracg wykonawcow poszczegdlnych branz. W przypadku
niemozliwosci doktadnej lokalizacji urzadzenia wypust zakonczy¢ podtynkowg puszka szczelng IP65 z odpowiednim
zapasem przewodu. Sterowanie wykona¢ w dedykowanej rozdzielnicy dostarczanej od producenta. Szafa sterownicza
musi posiadac¢ potfaczenia LAN tak, aby mozna byto sterowac pracg na odlegtos¢ poprzez tacze internetowe. W
przypadku koniecznosci doposazy¢ pomieszczenie w router w celu rozdzielenia sygnatu. Wszystkie obwody nalezy
zabezpieczy¢ indywidualnie aparatami o parametrach podanych na schematach poszczegdlnych rozdzielnic.
Sterowanie dedykowane wykona¢ wg DTR poszczegdlnych urzadzen.

1.11. Instalacja ochronne

1.11.1. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek zostanie wyposazony w gtdwny przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktérym bedzie mozna
odtaczy¢ zasilanie w catym budynku. Ponadto w rozdzielnicach zostang zamontowane wytaczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie réznicowym lan = 30 mA. Wytgczniki te chronig réwniez przed, powstatym w wyniku
uszkodzenia izolacji, pozarem.

1.11.2. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona podstawowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach do 1 kV stanowi¢ bedzie
izolacja robocza zastosowanych przewoddéw, obudowa rozdzielnicy, opraw oswietleniowych oraz osprzetu
instalacyjnego. Zastosowaé nalezy przewody z izolacjg roboczg napieciowg na poziomie 750V oraz kable z izolacjg
roboczg napieciowg na poziomie 1kV. Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa (przy dotyku posrednim)
w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN- S. Wobec czego
wszystkie obwody wychodzace z poszczegdlnych rozdzielnic nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadpradowymi
instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikdw elektrycznych, urzadzen elektrycznych,
wszystkie metalowe czesci osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potaczyé
z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wytgcznikdw nadpradowych, jak réwniez sposdb ich
rozmieszczenia pokazano na schematach. Podziat przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny N
wykona¢ w rozdzielnicy RG. W catej instalacji nie tgczyé przewodow i zaciskow neutralnych ,,N” z przewodami
i zaciskami ochronnymi ,,PE”.

Ochrona Dodatkowa

Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowoprgdowe
0 znamionowym pradzie rdéznicowym lan = 30 mA. Cafg instalacje przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie
z PN-HD 60364-4-41:2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykonaé pomiar rezystancji izolacji
instalacji oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

1.11.3. Uziemienie

W celu uziemienia budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
30x4mm . Uziom ukfadaé w odlegtosci 1 m od budynku na gtebokosci min 0,7m. Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza
niz 10Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy dotozy¢ do instalacji dodatkowe
uziomy pionowe. Sie¢ uziemiajgcg potgczy¢ z zaciskami probierczymi za pomocg ptaskownika FeZn 30x4mm.

1.11.4. Potaczenia wyréwnawcze

Do poprawy skutecznosci ochrony od porazen nalezy w rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtéwng szyne wyréwnawczg —
GSU wykonanag z ptaskownika FeZn 50x5. Potgczenia wyréwnawcze z GSU do MSU - rozdzielnic dodatkowych wykonaé
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linkg LgY. Do szyny poprzez zacisk kontrolny potaczy¢ uziom otokowy budynku. W pomieszczeniach sanitarnych
zastosowaé miejscowe szyny wyrédwnawcze — MSU, do ktdrych nalezy podtgczyé przewody ochronne, metalowe
obudowy urzadzen, metalowe obudowy wanien i prysznicéw, rurociggi metalowe wewnetrzne oraz zlewozmywaki.
Wszystkie potgczenia wykonaé przewodami LgY 16 mm?2.

1.11.5. Instalacja przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowane w poszczegdlnych rozdzielnicach
zestawy ogranicznikéw:

- w rozdzielnicy gtdwnej RG ograniczniki klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadpragdowym B25,

- w rozdzielnicach dodatkowych ograniczniki klasy C dobezpieczone 4-polowym wytgcznikiem nadprgdowym B20.
Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujgc bezpieczenistwo wiekszosci urzgdzen. W przypadku
instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed urzadzeniem zastosowad
ogranicznik przepiec klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajacej urzgdzenie.

1.12. Instalacja odgromowa

1.12.1. Zwody poziome

Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm umieszczonym na uchwytach
betonowych umieszczonych na powierzchni dachu. Rozmieszczone zwody tworzg siatke o wymiarach oczka maksymalnie
15x15m, zgodnie z IV klasg ochrony odgromowej. Odlegto$¢ miedzy kolejnymi uchwytami powinna wynosi¢ maksymalnie
jeden metr. Dopuszcza sie wykonanie instalacji technika naciggowaq. Instalacje wykonaé nie dziurawigc dachu.
Do zwodéw poziomych podtaczy¢ rynny sciekowe oraz wszystkie, nie znajdujgce sie w strefie chronionej, przewodzace
elementy na dachu obiektu. W miejscach wskazanych na rzucie dachu, gdy nie istnieje mozliwos¢ zachowania odstepu
izolacyjnego nalezy w tych miejscach utozyé przewody wysokonapieciowe @35mm?, zarobié fabrycznymi koricéwkami
producenta i przytgczy¢ do inst. fotowoltaicznej.

Istniejgcg instalacje odgromowa zdemontowac.

1.12.2. Zwody pionowe

Na dachu opisywanego obiektu znajdujg sie kominy, wentylatory, oraz inne elementy mogace wprowadzi¢ prad
piorunowy do wnetrza budynku. W/w elementy umiesci¢ strefach ochronnych instalacji odgromowej, poprzez
zastosowanie zwodow pionowych wg PN-EN 62305. W celu lepszej stabilizacji zwoddéw pionowych oraz zapewnienia
bezpiecznej przerwy izolacyjnej zaleca sie wykorzystanie drazkow izolacyjnych. Projektowane zwody pionowe potgczyc
do zwodéw poziomych za pomocg zaciskéw krzyzowych.

1.12.3. Przewody odprowadzajace i uziemiajace

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac za pomocg ptaskownika 30x4mm umieszczonego w zbrojeniu Scian i stupéw
konstrukcyjnych. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ instalowane wzdtuz odcinkéw prostych i pionowych tak, by
zapewnié najkrotszg droge do ziemi. Zaciski probiercze, nalezy zainstalowac¢ w studzienkach odgromowych w opasce
z kostki betonowej. Przewody uziemiajgce wykonaé za pomocg ptaskownika FeZn 30x4mm.

1.12.4. Maszty Odgromowe

W miejscach wskazanych na rysunku rzutu dachu projektuje sie montaz wolnostojgcych masztéow odgromowych, iglic
odgromowych na tréjnogach o wysokosci catkowitej 5.m, ktdre beda stanowi¢ bezposrednig ochrone projektowanych
na dachu urzadzen elektrycznych (central wentylacyjnych) oraz kanatéw i rur instalacji wentylacyjnych.

1.12.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Potgczenia uziomu w ziemi nalezy wykona¢ poprzez spawanie, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca lakieru
asfaltowego.
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2. Instalacje teletechniczne

2.1. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W budynku projektuje sie ochrone petng. Ochronie podlegajg wszystkie pomieszczenia. System SSP petni
nadrzedng funkcje w stosunku do pozostatych instalacji w budynku. Projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru
wykonano w oparciu system typu FPA prod. Bosch. Dopuszcza sie wykonanie instalacji systemem réwnowaznym.
Wykonany system musi by¢ zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi. Centrala systemu mikroprocesorowa
z mozliwoscig sieciowania central z systemem wizualizacji na ekranie monitora. Linie dozorowe petlowe (kl. A). Czujki
automatyczne, moduty we/we oraz reczne ostrzegacze pozarowe adresowalne z wbudowanymi izolatorami zward.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 — Systemy Sygnalizacji Pozarowej
— Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Zastosowany system winien umozliwiaé:
= wizualizacje systemu i zdarzen na ekranie monitora w postaci graficznego przedstawienia elementéw systemu na
planie obiektu,
= odblokowanie systemu kontroli dostepu
Projekt obejmuje zabezpieczenie obiektu instalacja Sygnalizacji Pozaru /SSP/, w tym:
e instalacje centrali z dotaczong drukarkg wraz z zasilaniem w pomieszczeniu sekretariatu
e instalacje linii dozorowych petlowych klasy ,,A”, w oparciu o optyczne, temperaturowe, optyczno-temperaturowe
detektory pozaru stanowigce automatyczny uktad wyzwalania,
e instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych ROP, stanowigcych nieautomatyczny uktad wyzwalania,
e instalacje sygnalizatoréw akustycznych i optycznych stanowigcych podstawowa sygnalizacje alarmu pozaru,
element sygnalizacji alarmu pozaru,
e instalacje elementéw we/wy (moduty wejs¢/wyjsc) zapewniajgcych wspdtdziatanie systemu z innymi urzgdzeniami
takimi jak:
- instalacja transmisji sygnatow alarmowych,
- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej,
- instalacje kontroli.

Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowg alarmowania. Dla pomieszczen, w ktérych moga
wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne)
przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne mylne zadziatania czujek.
Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuje sie
ustawienie czasow:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 =3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w przypadku
wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic
z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

Zatozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z czujek
pozarowych.

ALARM | STOPNIA

Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowac (odczytac¢) miejsce wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje
wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu, jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac,
w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il przez wcisniecie przycisku
ROP.
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ALARM Il STOPNIA
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyze;j,
o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwdch lub wiecej detektorow,
o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.
Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

Scenariusz zdarzen po ogtoszeniu alarmu pozarowego

Zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej ,, Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,

odbioru, eksploatacji i konserwacja” okreslono przewidywany scenariusz zdarzen po ogtoszeniu alarmu pozarowego

oraz ponizsze zasady postepowania. Postepowanie po ogtoszeniu alarmu pozarowego powinno uwzgledniaé:

— Plan ewakuacji ludzi i mienia przewidywany w razie powstania pozaru

— Kierowanie ewakuacjg ludzi i mienia prowadzone bedzie przez wyznaczone osoby funkcyjne zgodnie z ustaleniami
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Decyzje o potrzebie i zakresie ewakuacji mienia podejmujg wyznaczone
osoby funkcyjne zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. llos¢ oséb w budynku w zaleznosci od pory
dnia lub w poszczegdlnych dniach tygodnia zawierajg pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt osdb. Przez
staty pobyt nalezy rozumie¢ przebywanie tych samych oséb w ciggu doby dtuzej niz 4 godziny.

— Obowiazki i odpowiedzialnos¢ personelu, tacznie z udziatem w gaszeniu pozaru lub kierowaniem ewakuacja
Obowigzki te okreslone sg w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Zasady postepowania pracownikdw w wypadku powstania poZaru:

1. Rownolegle z ogtoszeniem alarmu pozarowego i zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapi¢ do akcji
ratowniczo-gasniczej przy pomocy dostepnego sprzetu gasniczego i hydrantéw wewnetrznych. Do czasu przybycia
strazy pozarnej akcjg kierujg wyznaczone osoby funkcyjne, zgodnie z ustaleniami Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

2. Kazdy pracownik zobowigzany jest podporzadkowac sie poleceniom kierujgcego akcja.

3. Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczo-gasniczej powinna:

a) w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajgc ewakuacje z zagrozonego rejonu,

b) wytgczyc doptyw pradu elektrycznego i gazu do strefy pozaru, nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem

c) usunac z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujgce sie tam materiaty palne, wybuchowe,
toksyczne, a takze cenny sprzet i urzgdzenia oraz wazne dokumenty, nosniki informaciji itp.,

d) nie nalezy otwierac bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych powstat pozar, poniewaz doptyw
powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia

e) otwierajgc drzwi do pomieszczen, w ktorych powstat pozar nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢. Wskazane jest
schowanie sie za $ciane od strony klamki w drzwiach lub zastoniecie twarzy,

f) wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczac ilos¢ wdychanych
produktow spalania. Poruszac sie w pozycji pochylonej, jak najblizej podtogi i zastania¢ usta wilgotng chustka.

Sposdéb wzywania strazy pozarnej i zakres przekazywania informacji

Przedsiewziecia dla unikniecia skutkédw alarméw fatszywych

Nie przewiduje sie specjalnych przedsiewzie¢ dla unikniecia skutkéw alarméw fatszywych. Dla unikniecia alarméw
fatszywych powodowanych przez ludzi, przeprowadzi¢ nalezy cykl szkolen dla zatrudnionych pracownikéw, obstugi
technicznej. Alarmy fatszywe nie bedg powodowac negatywnych skutkow dla bezpieczeristwa pracownikow.

Zmiany zasad postepowania w razie alarmu pozarowego w ciggu dnia i w nocy, lub w dniach roboczych i wolnych

Nie przewiduje sie zasadniczej zmiany zasad postepowania w razie alarmu pozarowego w ciggu dnia i w nocy w dniach
roboczych oraz w dniach wolnych .

Informacje dodatkowe

Na wypadek uszkodzenia gtéwnego Zrddta zasilania, wytaczenia zasilanie przez straz pozarng zapewniono zasilanie
rezerwowe z baterii akumulatorow. Pojemnos¢ takiej baterii akumulatoréw powinna by¢ wystarczajgca do zasilania
instalacji podczas wszystkich prawdopodobnych przerw gtéwnego zrddta zasilania lub do przeprowadzenia dziatan
naprawczych. Zeby umozliwié prace instalacji w przypadku mozliwych uszkodzen sprzetu lub zasilania sieciowego,
zasilanie rezerwowe powinno by¢ zdolne do utrzymania instalacji w stanie pracy w ciggu 72 h, po czym pojemnos¢
powinna by¢ wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min., jezeli uszkodzenie bedzie
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natychmiast zgtaszane przez lokalny lub zdalny nadzér, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie
naprawy w czasie krétszym niz 24 h.

Kable, ktore muszg funkcjonowac przez wiecej niz 1 min po wykryciu pozaru, powinny by¢ albo odporne na
oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej, przez co najmniej 30 min, albo powinny mie¢ zabezpieczenie
ogniochronne na taki czas. Takie kable to:

a) potaczenia pomiedzy CSP i wszystkimi zasilaczami w odrebnych obudowach;

b) potaczenia pomiedzy wszystkimi czesciami CSP znajdujgcymi sie w kilku oddzielnych obudowach;

c) kazdy kabel, ktdry powinien funkcjonowac po zwtoce na rozpoznanie pozaru.

Powiadamianie straiy pozarnej

Centrala jest przystosowana do podfgczenia do monitoringu ppoz. Monitoring i potaczenie instalacji sygnalizacji pozaru
do PSP nie jest przedmiotem opracowania. Instalacja sygnalizacji pozaru w tym budynku i jej podtgczenie z PSP nie jest
wymagane.

Projektuje sie wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru (SSP), w ktérego sktad wchodza:

- wielosensorowa czujka dymu,

- uniwersalna czujka ciepta,

- liniowa czujka dymu

- reczny ostrzegacz pozarowy,

- element kontrolno-sterujacy 4 wej — 4 wyj

- wskaznik zadziatania,

- adresowalny sygnalizator akustyczny.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowanie i monitorowanie wykonywane przez SSP:

— sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

— uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie.

— Uruchomienie centrali oddymiania

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg wspétpracujgca
z adresowalnymi elementami liniowymi.

Projektowang centrale nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu 1.7. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie
pomieszczen zainstalowanymi czujkami dymu oraz przyciskami ROP. W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej
przewiduje sie zastosowanie 2 linii dozorowych na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze
pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzagdzeniami alarmowymi
i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczernstwem pozarowym obiektu.

Zasilanie systemu

Centrale zasili¢ kablem niepalnym HDGS 3x2,5 z dedykowanego obwodu rozdzielnicy RG zasilanego sprzed GPWP.
Do obwodu nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzadzen. Na wypadek uszkodzenia gtéwnego zrédta zasilania nalezy
zapewnic zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorow o pojemnosci 4szt. x 65Ah i napieciu 12V.

Bateria akumulatoréw wbudowana jest w obudowe centrali. Do baterii akumulatoréw nie wolno podtgcza¢ zadnych
odbiornikédw niezwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowej. Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania
rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy, przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢
ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min. Jezeli uszkodzenie bedzie
natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacja, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia
sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego
moze by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. Czas ten mozna
dalej skrécic az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny
zespot pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa. Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania
rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzagdzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej
koricowego napiecia roztadowania, do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, za$ do jej
pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Instalacja czujek pozarowych, recznych ostrzegaczy pozarowych, modutéw we/wy

Czujki, ROP-y, moduty we/wy instalowaé w miejscach wskazanych na rysunkach. Do czujek ukrytych wykona¢ rewizje
umozliwiajace dostep serwisowy do czujki oraz przytaczy¢ zewnetrzne wskazniki zadziatania. Minimalne wymiary
rewizji to 30 x 30 cm. Wskazniki zadziatania montowac w miejscu dobrze widocznym mozliwie blisko czujki.
Stosowac czujki automatyczne , ROP-y, moduty we/wy adresowalne z izolatorami zwar¢. Moduty sterujgce potgczone
z urzadzeniami zewnetrznymi przewodami PH 90 montowac¢ w puszkach E90.
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Wszystkie elementy w tym zewnetrzne wskazniki zadziatania oznaczy¢ plakietkami identyfikacyjnymi.
Na plakietce naniesé adres elementu:

XX / xxx

gdzie:
XX — numer linii dozorowej,
XXX — numer elementu w linii.

Podstawowe informacje na temat zastosowanych detektorow:

Czujka optyczna dymu /promien dziatania 7,5 m, maksymalna wysokos¢ pomieszczenia 11m.

Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia Swiatta. Dioda LED wysyta swiatto do komory
pomiarowej, gdzie zostaje ono pochtoniete przez uktad optyczny. W razie pozaru unoszacy sie dym dostaje sie do
komory pomiarowej, powodujgc rozproszenie $wiatta emitowanego przed diode LED. llo$¢ swiatta trafiajgcego do
diody optycznej jest nastepnie przeksztatcana na odpowiedni sygnat elektryczny.

Okablowanie systemu

Linie dozorowg nalezy wykonaé¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Linie sterowania
elementami automatyki budynkowej (centrale wentylacyjne, drzwi) nalezy wykonaé¢ np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw
1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty.

Instalacja przewodu zasilajgcego powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami krajowymi (Norma N SEP-E-002).
Utozenie przewoddéw wykona¢ poprzez poszczegdlne elementy instalacji SAP zgodnie z numeracjg podang na planach
i schemacie instalacji.

Wspétpraca Systemu SSP z urzagdzeniami branzy sanitarnej oraz KD

Po wystgpieniu alarmu Il stopnia wyfgczona zostanie wentylacja mechaniczna w obiekcie poprzez wytgczenie central
wentylacyjnych systemu alarmowego. W tym celu przy centralach zainstalowaé moduty we/wy. Moduty potaczy¢ z
stykami roztgcznika z wyzwalaczem kablem HTKSHekw 2x1.0. Nalezy modut we/wy zainstalowaé w pom. Technicznym,
oraz potaczy¢ z centralg KD kablem HTKSHekw 2x1.0 umozliwiajgce wytgczenie KD w przypadku alarmu.

MATRYCA STEROWAN

RODZA) LOKALIZACIA | ADRES RODZAJ MODULU STAN STAN

STEROWANIA MODULU URZADZENIA W | URZADZENIA W
CZASIE CZASIE POZARU
NORMALNYM

KD, System | Pom. 1.3 1.24 4WE/4wy ZAtACZONE WYLACZONE

alarmowy

Centrala Went. Pom. 2.5 2.5 4WE/4wy ZAtACZONE WYLACZONE

Centrala Pom. 2.10 2.10 4WE/4wy WYLACZONE ZAtACZONE

Oddymiania

Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen

przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e wyprowadzenie przewoddéw do czujek, sygnalizatoréw, przyciskéw zostawié¢ wolne na ok. 0.3 m.

¢ instalacja przewodu zasilajgcego powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami krajowymi (Norma N SEP-E-002),

e kable sygnatowe instalacji pozarowej powinny by¢ tak prowadzone, aby unikng¢ niekorzystnych wptywdéw na
instalacje.

¢ nie nalezy wykonywac potgczen kabli poza obudowami tagczonych urzadzen i elementéw,

e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentaciji,
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¢ odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewodéw energetycznych, zarowych
opraw oswietleniowych,

e czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca zadziatanie,

* w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci
nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna byé mniejsza niz
0,5m,

¢ odlegtos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych i wylotowych wentylacji oraz
klimatyzacji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé zakryte w promieniu
min. 0,6 m wokét czujki,

¢ czujek nie nalezy instalowac¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrace oraz zapylenie,

¢ dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach
gdzie beda dobrze widoczne,

e w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do potozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdweczas przyja¢ ogdlng zasade, by odlegtosé¢ pozioma od czujki do
najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m
dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

e dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiescic¢
w dokumentacji powykonawczej,

* reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi
w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

e przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykona¢ pod
katem 90 stopni,

¢ faczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw; nalezy unikac
dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez sciany winny by¢é wykonane w rurkach
instalacyjnych,

e ekran przewoddéw musi byé potagczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych (np. w gniazdach,
w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzié¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé
i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczyé wartosci wtasciwych dla systemu,

e przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w s$cianach, sufitach lub
w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych innych
instalacji,

e wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg elementéw budowlanych, przez ktére
przechodza.

WYMAGANE PARAMETRY URZADZEN

Centrala Pozarowa — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

e wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspétpracujgcych z nig czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych,

e koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu alarmu
pozarowego,

e wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala zaprojektowana na bazie koncepcji urzagdzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada sie z wielu

zunifikowanych modutéw réinych typéw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktdére pojedynczo lub

potaczone w zestawy (tzw. wezty), mogg by¢ rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie

od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosié¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego

lub nawet do 15 kilometréow w przypadku stosowania swiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie

pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy sobg, potgczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowg magistralg

komunikacyjna.

ROP- Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez

osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke
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zabezpieczajgca i wecisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do instalowania
wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujgcej RM-60-R.

G40 - Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregow 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046)
na suficie i dotgczenia do nich przewodéw linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowej podstawie PG-
40, moze by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych na sufitach skrapla sie para wodna, jak réwniez na linkach
nosnych. Podstawa PG-40 po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik PG7 umozliwia przeksztatcenie gniazda G-40
w wiszgce. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gniezdzie przewidziana jest, wykonana z drutu stalowego, ostona
zabezpieczajgca 0Z-40.

Czujka wielosensorowa - przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego
pojawia sie dym lub ptomien i dym; w przypadku pojawienia sie ptomienia zastosowany w czujce fotodetektor
przyspiesza zadziatanie tej czujki. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia, moze
wspotpracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona
jest w wewnetrzny izolator zwar¢, instalowana jest w gniezdzie G-40; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.
Czujka Ciepta - przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru.
Czujka ma mozliwos¢ zaprogramowana réznych trybow pracy umozliwiajgcych wspétdziatanie lub prace niezalezng
sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwdch sensoréw w znacznym stopniu eliminuje mozliwo$¢ wystgpienia
fatszywych alarmow.

Liniowa Czujka dymu - liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu powstajgcego we wczesnym stadium
rozwoju pozaru, nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w pierwszej fazie pozaru spodziewane jest
pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg powierzchnie pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony,
zastosowac duzg liczbe punktowych czujek dymu. Czujki sg przy tym (w poréwnaniu do czujek punktowych dymu) czute
na $rednig warto$¢ gestosci dymu, na dtugiej drodze wigzki promieniowania podczerwonego, a zatem sg szczegdlnie
przydatne do stosowania pod wysokimi sufitami/stropami lub tam, gdzie dym moze ulec przed detekcja rozproszeniu
na duzym obszarze. Cechg charakterystyczng czujki jest umieszczenie nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz
wspotpraca z reflektorem lub zespotem reflektoréw umieszczonym naprzeciwko, w obudowie czujki znajduje sie
celownik laserowy, ktéry utatwia wyosiowanie drogi optycznej pomiedzy czujkg a reflektorem/zespotem reflektoréow.
Moze pracowac w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4900.
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF7 i TF8. Moze
pracowaé w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie temperatur -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40°C. Zasieg pracy czujki to od 5 do 100 m w zaleznosci od zastosowanego reflektoru lub zespotu reflektoréw.
Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

— sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,

— kontroli zadziatania ww. urzadzen,

— sterowania sygnalizatorami,

— kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych zestykéw
normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie
niezaleznych zestykdw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektdw (szczelnos¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40°C. Przewidziany jest do pracy wytgcznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej.
Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen, dedykowany jest do
pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu, ma mozliwos¢é przypisania 4 odrebnych
adreséw grupowych wraz z sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia w systemie. Poziom
emitowanego dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym.
Za pomocy kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych
specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007.
Poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowany jest
w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do poprawne;j
pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napiec zasilania:

— zlinii dozorowej,

— z baterii lub zewnetrznego zasilacza.

Akumulator bezobstugowy o napieciu roboczym 12V 65Ah

DANE TECHNICZNE:

Napiecie 12v
Pojemnos¢ 67 Ah
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Wymiary 215 x 305 x 168.5mm
Waga 26.5 kg

Rezystancja wewnetrzna okoto 5.7mQ

Maks. prad roztadowania 900 A (5s)

Praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), Praca cykliczna: od 14.4 V do
14.7 V (-10mV°C)

Maks. prad tadowania 27A

Napiecie tadowania [25°C]

- Pojemnik akumulatorow rezerwowych do 90 Ah (w komplecie wigzka do akumulatoréw). 445 x 522 x 199 mm (szer.
X wys. x gt.)

UWAGA: W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO NALEZY ROWNIEZ UMIESCIC CZUJKI | OBJAC STREFA
OCHRONA!!!

2.2. Instalacja oddymiania
2.2.1. Zatozenia projektowe

W budynku wykonana zostanie grawitacyjna instalacja oddymiania klatki schodowe;j.

W skfad projektu wchodza nastepujace urzadzenia:

- centrala oddymiania

-reczny przycisk oddymiania i przewietrzania

- elementy wykonawcze: klapy dymowe, sitowniki elektryczne.

Projekt obejmuje wykonywanie tras kablowych, sterujgcych, monitorujgcych i zasilajgcych oraz montaz urzadzen
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu.

Instalacja oddymiania stanowi wymagane przepisami techniczno-budowlanymi wyposazenie klatek schodowych.
W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania klatki schodowej obstugujacej budynek — stuzacy jako pionowe
drogi komunikacji ogélnej i drogi ewakuacyjne. Instalacje oddymiania oparto na dziataniu automatycznie otwieranie
drzwi napowietrzajacych oraz uruchomieniu klapy oddymiajgcej umieszczonej w najwyzszym punkcie klatki schodowe;.
Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane bedzie recznie wyzwalanie przez zbicie szybki i wcisniecie przycisku
,Alarm: w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej przy drzwiach ewakuacyjnych badz
wykryciu dymu poprzez czujki dymu. Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale oddymiania.

2.2.2. Obliczenia powierzchni oddymiajacej | napowietrzajgcej

Obliczenia wykonano na podstawie wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016, Wydanie 1, grudzien 2016, Systemy
oddymiania klatek schodowych.

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej

Podstawg do wymiarowania elementow systemu oddymiania jest powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej (Axs-o).
Niezaleznie od rodzaju klatki schodowej (klatki schodowe wydzielone oraz klatki schodowe niewydzielone)
powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej (Aks-o) wynika z przestrzeni wymaganej do swobodnego przemieszczania
sie ludzi pomiedzy najwyzszg kondygnacjg i poziomem wyjscia z budynku. Jest ona ograniczona wymiarami biegdéw
schoddw, wolng przestrzenig miedzy nimi (duszg) lub inng pustg przestrzenig miedzy kondygnacyjng oraz spocznikami
wydzielonymi wzdtuz linii schodéw, o szerokosci takiej jak szerokosé¢ schodéw w budynku (wymiar okreslony na
podstawie projektowanej geometrii). Powierzchnie obliczeniowg klatki schodowej definiujg wielkosci pdl powierzchni:
A, B, Ci D (zgodnie z Rys. 1). Nalezy réwniez zdefiniowa¢ powierzchnie E, ktéra stuzy do wyliczenia powierzchni klatki
schodowej (Aks), nie jest jednak wliczana do powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (Aks-o).
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Rys. 2. Rodzaje powierzchni wystepujgcych w klatce schodowej

Na potrzeby zdefiniowania powierzchni obliczeniowej klatki schodowej zastosowanie znajdujg nastepujace parametry,

zobrazowane na Rys1:

X — rzeczywista szerokos¢ biegu schodow (nie mniejsza niz minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu, wynikajgca

z WT)

y —minimalna szeroko$¢ spocznika wynikajgca z WT

A — maksymalna powierzchnia rzutu biegéw schodéw, o zdefiniowanej szerokosci biegu (x):

B — minimalna wymagana powierzchnia spocznikdw, wynikajgca z geometrii klatki schodowej i wymaganej minimalnej
szerokosci uzytkowej spocznika (wynikajgcej z aktualnych WT):

C — powierzchnia pozostatych otworéw miedzy kondygnacyjnych

D — powierzchnia duszy schoddéw

E — pozostate powierzchnie poziomych drég ewakuacyjnych i spocznikéw.

Dla przedmiotowego przypadku powierzchnia klatki schodowej wynosi 24,06m?  Natomiast obliczeniowa
powierzchnia klatki schodowej, obliczona zgodnie z wytycznymi powyzej, wynosi Aks-o = 14,32 m?

Obliczenia wymaganej powierzchni oddymiajacej

Powierzchnia czynna klap dymowych (Acz) w budynkach niskich i sredniowysokich powinna odpowiada¢ co najmniej

5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (As-0), jednak nie mniej niz 1 m2,

5% x 14,32m?= 0,716 m?

Nalezy przyjaé, ze powierzchnia czynna oddymiania powinna wynosi¢ min. 1 m?

Obliczenia wymaganej powierzchni napowietrzajgcej

Przy okreslaniu powierzchni naptywu powietrza kompensacyjnego nalezy dazy¢ do spetnienia warunku by powierzchnia

czynna otwordw / urzadzen zastosowanych do zapewnienia naptywu powietrza kompensacyjnego (Ac._komp) byta nie

mniejsza niz powierzchnia czynna zastosowanych urzgdzen oddymiajgcych (Acz): Wymaga to jednak zastosowania
urzadzen przebadanych pod katem aerodynamicznym. Jezeli powierzchnia czynna zastosowanych otworéow
kompensacyjnych (Ac._komp) Nie jest znana, powierzchnie tych otworéw nalezy wyznaczy¢ na podstawie powierzchni
geometrycznej urzadzen oddymiajgcych (Aodd_geom), wedtug jednej

z nastepujacych metod:

1) w przypadku rozpatrywania otworu kompensacyjnego w postaci drzwi otwartych pod katem co najmniej 90°,
powierzchnie geometryczng kompensacji (Akomp_geom) nalezy obliczy¢ jako 30% wieksza od powierzchni
geometrycznej urzagdzen oddymiajgcych (Aodd_geom). Funkcje naptywu powietrza kompensacyjnego petni¢ mogg
automatycznie otwierane pojedyncze drzwi pod warunkiem, ze tgczg one przestrzen klatki schodowej bezposrednio
z przestrzenig zewnetrzng lub co najwyzej automatycznie otwierane dwoje drzwi, w uktadzie szeregowym,
taczacych przestrzen klatki schodowej z przestrzenig zewnetrzng, jezeli odlegtos¢ pomiedzy nimi nie bedzie przekra-
cza¢5m.

2) w przypadku zastosowania innego, automatycznie otwieranego, otworu kompensacyjnego, tagczacego przestrzen
klatki schodowej bezposrednio z przestrzenig zewnetrzng (np. okno, zaluzja, przepustnica itp.), dla ktérego
producent udostepnia, na swojg odpowiedzialno$¢, informacje na temat powierzchni efektywnej urzadzenia,
powierzchnie kompensacji (efektywnej) oblicza sie jako 30% wiekszg od powierzchni geometrycznej urzadzen
oddymiajgcych:

Nalezy przyjaé, ze powierzchnia napowietrzania powinna wynosi¢ minimum 130% x 1 m?=1,3 m?
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2.2.3. Dobor urzadzen do oddymiania i napowietrzania

Powierzchnia czynna oddymiania (Acz) to wynik mnozenia powierzchni geometrycznej urzadzenia ( Aodd_geom) oraz
wspotczynnika przeptywu (w).

Acz = Aodd_geom x w

Powierzchnia geometryczna to wielko$¢ powierzchni otworu, mierzona w ptaszczyznie montazu do elementéw
budynku. Wspodtczynnik przeptywu to wartosé okreslajgca stosunek przeptywu rzeczywistego przez klape dymowa
(zmierzonego w okreslonych warunkach) do przeptywu teoretycznego.

Wartosci wspdtczynnikdw przeptywu*

Rodzzj otworu Kat otwarcia  Wspdtczynnik przephywu
Powierzchnia catkowita otwarta 0,65
Zaluzje 0,900 0,65
Skrzydta rozwierne lub uchylne =602 0,50
Skrzydta rozwierne lub uchylne =452 0,40
Skrzydta rozwierne lub uchylne =300 0,30

*Podany w tabeli kgt otwarcia moze byc¢ uzywany z dopuszczalnym odchyleniem + 5°,

Zgodnie z projektem na klatce schodowej zastosowano grawitacyjny system oddymiania, sktadajgcy sie z 3 klap
oddymiajgcych (dachowe okno oddymiajgce) oraz drzwi napowietrzajgcych na parterze.

Okno oddymiajace (klapa)

Przyjeto klape dymowa FSP P2 o wymiarach 78x140cm. Zgodnie z danymi podawanymi przez producenta, powierzchnia
czynna pojedynczej klapy wynosi 0,53m?, stagd powierzchnia czynna oddymiania wynosi:

Acz = 3x 0,53m?=1,59m>.

Powierzchnia czynna oddymiania okna jest wieksza od wymaganej powierzchni minimalne;j.

Drzwi napowietrzajace

Przyjeto drzwi napowietrzajgce o wymiarach 180x240cm sktadajgce sie z 2 skrzydet rozwieranych o kacie otwarcia 90°.
Dla tak zaprojektowanych drzwi powierzchnia napowietrzania wynosi:

An=1,8mx2,4m x 0,50 = 2,16m?.

min. An = 1,59m? x 130% = 2,07m?

Powierzchnia napowietrzania wynosi wiecej niz 130% powierzchni czynnej oddymiania.

2.2.4. Wymagane parametry elementow instalacji

Centrala oddymiania

Centrale RZN przeznaczone sg do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Centrale steruja

i zasilajg elektromechaniczne urzadzenia stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu pozarowego

wprowadzane sg przez reczne uruchomienie przycisku oddymiania lub po wykryciu dymu przez czujki dymu. Centrale

kontrolujg ciggtos¢ linii napeddw, czujek i przyciskow oddymiania oraz posiadajg optyczng sygnalizacje uszkodzenia,

alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gtdwnej centrali. Informacje dotyczace stanu systemu

(obecnosci zasilania, stan gotowosci, uszkodzenia) sg takze dostepne na ptycie przyciskdw recznych oddymiania.

Centrale majg mozliwos$é:

— recznego uruchomienia alarmu z przyciskéw oddymiania

— automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomoca linii posredniczacej z SAP

— przekazywania informacji o alarmie pozarowym za pomocg stykow przekaznika

— alarmowego NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

— przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocg stykow przekaznika uszkodzenia NO/NC (modut dodatkowy nie
stanowigcy standardowego wyposazenia centrali)

— recznego sterowania napedow w funkcji przewietrzania

— automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek

— sygnatu z uktadu wykrywania deszczu i wiatru

Centrale sg wykonane w wersji kompaktowe (K) i umozliwiajg obstuge jednej strefy oddymiania. Posiadajg jedno

wyjécie do podfaczenia napeddéw. Centrale wyposazono w listwe zaciskowg E1 z wyjsciami pozwalajgcymi na

bezposrednie podtgczenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytakéw elektromagnetycznych. Centrale posiadajg

uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC. Pojemnos¢ akumulatorow dobierana jest aby przez

72 godziny podtrzymac prace systemu.
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Dane techniczne

e Moc znamionowa : 60VA / 120VA

e Napiecie znamionowe : 230VAC, 50Hz

¢ Wyjscia napieciowe : 24VDC

e Maks. prad obcigzenie wyjscia napeddw : 8A

* Maks. prad obcigzenie wyjscia chwytakdéw : 0,5A
¢ Emisja zaktécen : EN 50081-2, EN 55022

¢ Odpornosc¢ na zaktécenia : EN 50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204
e Wymiary obudowy

- standard (-K) : 250x250x91mm

- stalowa (-KS) : 400x300x120mm

 Kategoria ochrony : 1l / | (dla obudowy -KS)

e Temperatura pracy : -10 do +55 st. C

e Stopien ochrony : IP42 / IP54 (dla obudowy -KS)

Przyciski oddymiania i przewietrzania

Przyciski oddymiania sg przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania wraz z centralami. Stuzg do recznego
wyzwolenia procesu oddymiania za pomoca centrali sterowania oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizacji
standéw pracy instalacji oddymiania. Dodatkowo przyciski przewietrzania wyposazone sg w klawisze umozliwiajgce
sterowanie funkcjami przewietrzania. Przyciski oddymiania posiadajg klawisze do recznego uruchomienia i kasowania
alarmu, oraz optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu (LED zielony), alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED
Z6tty). Dostep do przycisku wyzwalajacego chroniony jest szybka. Uruchomienie polega na zbiciu szybki i naciénieciu
czerwonego klawisza ,,URUCHOMIENIE”.

Dane techniczne

- Napiecie znamionowe : 18-28VDC

- Sygnalizacja alarmu : LED czerwona 24VDC/ 8mA

- Sygnalizacja stanu pracy : LED zielona 24VDC/ 8mA

- Sygnalizacja uszkodzenia : LED $6tta 24VDC/ 0,2mA

- Klasa temperaturowa : -10 do +55°C

- Stopien ochrony : IP 40

- Obudowa : aluminium, pomaranczowa (RAL 2011),

- Wymiary obudowy :129x138x39mm (szer. x wys. x gt.)

- Zaciski przytaczeniowe : pod przewdd 2,5mm

Sterowanie odprowadzaniem dymu

Uruchamianie instalacji oddymiania zrealizowane bedzie w sposdb reczny po zadziataniu recznych przyciskow
oddymiania oraz automatyczny po wykryciu dymu przez czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru . Na sygnat z centralki
oddymiania zostanie uruchomiony sitownik przy klapach dymowych oraz drzwi napowietrzajgcych. Stan systemu
oddymiania monitorujg centrale oddymiania. Zintegrowang funkcjg instalacji jest funkcja przewietrzania, realizowana
poprzez wcisniecie przyciskdw przewietrzania (zintegrowane z przyciskami oddymiania). Instalacje wyposazono w
czujki pogodowe realizujgce zamkniecie klap wykorzystywanych do przewietrzania w momencie wystgpienia
niekorzystnych warunkéw pogodowych.

Naped tancuchowy, drzwiowy

Napedy stosuje sie do otwierania drzwi oraz elementdéw uchylnych, drzwi wejsciowych. Sterowanie odbywac sie
poprzez potaczenie z centrala oddymiania za pomocg kabla HDGs 3x2,5 PH90. Zastosowac napedy, sitowniki
przystosowane do montazu wewnatrz budynku. W czasie wykrycia pozaru ramie sitownika wypycha drzwi
pozostawiajgc je w pozycji otwartej do odwotania alarmu i zamkniecia napedu przez centrale sterujaca.

Dane techniczne

- Typ: : DDS 54/500

- Zasilanie : 24 VDC, £15%, 1 A

- Sita pchania : 500N (+ 20% rezerwa do wytgczenia)

- Sita ciggnienia : 500N

- Predko$é wysuwu : 11,7mm/ s

- Czas zwtoki w kierunku otwarcia : 3 s

- Odpornos¢ ogniowa : 30min / 300°C

- Klasa temperaturowa : -25 do +55°C
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- Stopien ochrony : IP 50
- Obudowa : aluminium anodowane
- Przewdd przytaczeniowy : przewadd silikonowy 2,5 m

Zasilanie instalacji

Zasilanie central oddymiania napieciem 230VAC/50Hz nalezy doprowadzi¢ z wydzielonego, oznaczonego pola
rozdzielnicy elektrycznej RG poprzez wydzielone zabezpieczenie nadpradowe, przewodem typu NHXH-J 3x2,5mm?
PH90 zasilone sprzed GPWP . Obwéd wyznaczony do zasilania central oddymiania nalezy oznaczy¢ etykietg
"ODDYMIANIE” i kolorem czerwonym. Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania stanowi bateria akumulatoréw o
napieciu 12 Vi pojemnosci kazdy wystarczajaca na 72 godziny pracy.

Instalacje oddymiania nalezy wykona¢ nastepujgcymi przewodami:

a) HTKSHekw 3x2x1PH90 — linie przyciskow oddymiania

¢) NHXH-J 3x2,5mm2 PH90 — zasilanie central

d) NHXH-J 3x2,5mm?2 — zasilanie sitownikéw otworéw do napowietrzania, oddymiania

e) NHXH-J 3x2,5mm2 PH90 — zasilanie klap

f) YTDY 2x1 — przyciski przewietrzania

Zasilenie wykonaé przewodem ognioodpornym. Montaz wykonaé¢ w oparciu o certyfikowane systemu, elementy
montazowe w klasie E90. W miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy chronié
rurkami ochronnymi karbowanymi. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w zgodnych z normami odlegtosciach od
innych instalacji. W miare mozliwosci nalezy unika¢ réwnolegtego prowadzenia linii dozorowych z przewodami
energetycznymi. Kable ognioodporne mocowac certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatg techniczna
producenta kabli. Centrale oddymiania montowa¢ na scianie klatki schodowej zgodnie z rzutem instalacji. Podtgczenia
sitownikéw wykonaé w puszkach instalacyjnych do systeméw pozarowych.

2.3. System przyzywowy

W toalecie przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie wykonanie instalacji systemu przyzywowego.
System przyzywowy umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna jej potrzebuje. Wywotane przez
niepetnosprawnego wezwanie pomocy za pomocg linki przycisku pociggowego powoduje zapalenie sie zintegrowanej
lampy koloru czerwonego oraz akustycznie poprzez brzeczek zainstalowane nad drzwiami do toalety. Wywotany alarm
pozostaje aktywny do czasu skasowania go poprzez przycisk kasujacy zainstalowany w toalecie.

Oprzewodowanie systemu

Do potgczenia poszczegdlnych elementdw systemu nalezy uzyc:

e Magistrale systemowe — przewodem typu skretka kat. 6A lub przewodem YTKSY 3x2x0,5

e Linie sygnatowe od przyciskow przywotania przewodem typu YTKSY 3x2x0,5

e Zasilenie przewodem typu HDHp-J 3x2,5 mm?

Montaz urzadzen

Przewody zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo z wydzielonego obwodu rozdzielni. Przewody sygnatowe w Scianach
i stropach prowadzi¢ w rurze ostonowej pchet o srednicy dobranej do ilosci oraz grubosci przewoddw. Przepusty przez
Sciany i stropy traktowane, jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata. Przebieg tras kablowych
nalezy skonsultowac z przebiegiem tras instalacji elektrycznej w celu unikniecia kolizji. Przy pracach instalacyjnych
nalezy zwréci¢ uwage na odlegtos¢ rur z przewodami systemu od pozostatych instalacji. Odlegtos¢ ta nie moze by¢
mniejsza niz 15 cm. Przyciski przyczynowe pociggowe montowaé na wysokosci 1,20 cm nad podtogg a sznurek przycigé
do dtugosci 20 cm nad podtfoga. Instalacje wykonac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi i DTR urzadzenia.
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Rys. 3. Schemat instalacji przyzywowej
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2.4. Kontrola Dostepu

Zatozeniem jakie przyjeto dla projektu kontroli dostepu jest umozliwienie kontrolowanych przejs¢ do pom.
Serwerowni. Jako system KD przyjeto system oparty o zaawansowane kontrolery MCX16-PAC-N. Kontrolery
wspotpracujg z zestawem:

Czytnik kontroli dostepu MCT12E-BK

Expandery wyjs¢ i wejsé MCX2D i MCX2D

Zwora elektromagnetyczna wraz z osprzetem

Przycisk wyjscia

Czujnik stanu drzwi.

Kontroler dostepu typu M16

MC16 jest kontrolerem dostepu oraz automatyki budynkowej dedykowanym do systemu RACS 5. W zaleznosci
od wersji, kontroler umozliwia obstuge 16 przejs¢ kontrolowanych dwustronnie oraz 32 weztéw automatyki. MC16
oferuje rejestracje zdarzen dla celéw RCP oraz integracje z systemem alarmowym. Koncepcja integracji
z systemem alarmowym umozliwia prezentacje stanu strefy alarmowej oraz sterowanie jej stanem bezposrednio
z poziomu terminali dostepu. MC16 udostepnia zaawansowany, a jednoczesnie bardzo wydajny sposdb
zarzadzania uzytkownikami systemu oraz ksztattowania ich uprawnien. Pro-ces konfiguracji kontroleréow systemu
jest realizowany wspétbieznie, a ilo$¢ kontrolerow w systemie nie wptywa na czas jego konfiguracji, ktéry zwykle konczy
sie przed uptywem 1 minuty. Kontroler zarzadzany jest z aplikacji VISO, ktéra umozliwia wspotprace z serwerowg bazg
danych Microsoft SQL Server oraz darmowa bazg plikowg Microsoft SQL Server

Compact. Zarzadzanie systemem moze by¢ realizowane z poziomu wielu stacji roboczych z programem VISO i przez
operatorow o réznym poziomie uprawnien. System udostepnia serwer integracji programowej umozliwiajacy
swobodny dostep do logu zdarzen systemu jak i zarzadzanie jego uzytkownikami. Komunikacja z komputerem
zarzadzajgcym jest realizowana za posrednictwem sieci LAN/WAN z protokotem szyfrowanym metodg AES128 CBC.
Czytnik kart MCT12M-10BK

Czytnik MCT12M-BK z opcja 10 wyposazony zostat w zestaw linii wejsciowych i wyjsciowych, ktéry w wiekszosci
przypadkdw umozliwia kompletng obstuge przejscia bez koniecznosci wykorzystywania wejs¢ i wyjsé
zlokalizowanych na kontrolerze dostepu lub module rozszerzen. Czytnik udostepnia trzy parametryczne linie
wejsciowe, ktére mogg byé indywidualnie sparametryzowane w zakresie czasu reakcji oraz topologii dotgczonych
stykdw i rezystoréw. Opcjonalnie, wejscia mogg by¢ skonfigurowane do trybu double wiring, ktéry umozliwia
dotaczenie dwéch niezaleznych stykéw NO lub NC do kazdego z wejs¢ i podwojenie w ten sposdb liczby
monitorowanych przez czytnik sygnatéw wejsciowych. Czytnik posiada dwa wyjscia tranzystorowe oraz jedno wyjscie
przekaznikowe. Kazde z wyjs¢ moze by¢ w stanie spoczynkowym wytgczone (tzw. Polaryzacja normalna) lub zatgczone
(tzw. Polaryzacja odwrotna). Terminal MCT12MBK umozliwia zaréwno odczyt numeru seryjnego karty zblizeniowej
(CSN) jaki i numeru programowalnego zapisanego w szyfrowanych sektorach pamieci na karcie.

Wykorzystanie programowalnego numeru karty zabezpiecza jg przed duplikowaniem co zdecydowanie podnosi
poziom bezpieczeAstwa catego systemu kontroli dostepu. Komunikacja z kontrolerem odbywa sie za
posrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, ktéry dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu
gwiazda oraz drzewo. Magistrala komunikacyjna, do ktdrej dotgczany jest czytnik moze mie¢ dtugos¢ do 1200m i by¢
wykonana przy pomocy dowolnego rodzaju kabla sygnatowego. Konfigurowanie urzadzenia oraz aktualizacje
oprogramowania wbudowanego (firmware) przeprowadza sie za posrednictwem interfejsu RS485 i programu
RogerVDM (Windows).

Czytnik/programator RUD-3

RUD-3 to miniaturowy czytnik i programator transponderéw zblizeniowych standardu 13,56MHz ISO/IEC 14443A
oraz Mifare. Czytnik jest zasilany z portu szeregowego USB, ktéry jest takze wykorzystywany do komunikacji
z urzadzeniem. RUD-3 znajduje zastosowanie jako uniwersalny czytnik numeréw kart w/w standardéw jak
rowniez pozwala na wygodne wprowadzanie identyfikatoréw uzytkownikow w systemie kontroli dostepu RACS.
Obudowa metalowa ME-2-D

Obudowa metalowa ME-2-D firmy Roger zostata przeznaczona do instalacji urzadzen oraz modutéw elektronicznych
przystosowanych do zamocowania naszynie T35 mm. Obudowa wystepuje w zestawie z dozorowanym zasilaczem
buforowym 13.8VDC/3.5A oraz bezpiecznikowym dystrybutorem zasilania. Na wyposazeniu znajdujg sie rowniez
trzy szyny montazowe o dtugosci 277 mm, kontakt antysabotazowy oraz miejsce na akumulator zelowy 12V/18Ah.
Zasadniczo, obudowa dedykowana jest do instalacji urzadzern wchodzacych w sktad systemu kontroli dostepu RACS
- niemniej jednak moze by¢ réwniez wykorzystana do osadzenia innych modutéw elektronicznych. W obudowie mozna
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umiesci¢ w réznych kombinacjach: kontrolery dostepu (na przyktad do 4 kontroleréw PR402DR-12VDC-BRD lub
do 8 kontroleréw PR102DR-BRD), centrale, interfejsy komunikacyjne czy moduty rozszerzen we-wy.

Zasilacz buforowy PS20

Zasilacz buforowy PS-20 firmy to wysokiej jakosci urzgdzenie, zaprojektowane z myslg realizacji profesjonalnych
systemdéw kontroli dostepu. Przeznaczony do zasilania urzgdzen elektronicznych wymagajgcych znamionowego
napiecia zasilajgcego 12VDC z funkcjg akumulatorowego zasilania rezerwowego. Istnieje mozliwos¢ podtaczenia do
zasilacza PS-20 akumulator zelowym o napieciu znamionowym 12V/7Ah, ktéry bedzie petni¢ funkcje awaryjnego
zrodta energii w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Uktad elektroniczny urzgdzenia kontroluje proces tadowania
i konserwacji akumulatora. tadowanie akumulatora jest realizowane metodg staty prad - state napiecie. Akumulator
podtgczony jest do zaciskéw wyjsciowych zasilacza za posrednictwem tranzystora typu MOS. Przetgczenie na
zasilanie awaryjne nastepu-je automatycznie przy zaniku zasilania sieciowego lub w przypadku przecigzenia zasilacza.
W przypadku gdy napiecie na akumulatorze spadnie ponizej poziomu 10V akumulator zostaje automatycznie
odtgczony od zasilacza. Zasilacz PS20 nalezy do grupy zasilaczy impulsowych, charakteryzuje sie podwyzszong
sprawnoscig energetyczng ktéra jest pochodng obnizonego nagrzewanie elementéw elektronicznych funkcjonuja-
cych w uktadzie stabilizacji napiecia wyjsciowego

zasilacza. Uktad elektroniczny zasilacza jest zabezpieczony przed przecigzeniem oraz przed zwarciem.

Zasilacz PS20 posiada dwa wskazniki LED, wskaznik czerwony sygnalizuje obecnos¢ napiecia sieci AC, natomiast
wskaznik zielony sygnalizuje obecnos¢ napiecia wyjsciowego 12VDC. Napiecie wyjsciowe zasilacza jest
wyprowadzone na dwa zrownoleglone ztacza zaciskowe (terminale zaciskowe Z1 i Z2). PS20 jest wyposazony w ztgcze
(CON4) umozliwiajace wspotprace z zewnetrznym modutem sygnalizacji standw awaryjnych zasilacza typu PSAM-1.
Modut ten jest opcjonalnym wyposazeniem zasilacza. Obudowa urzadzenia jest wykonana z blachy stalowej pokrytej
lakierem proszkowym.

Dla zwdr elektromagnetycznych utrzymujgcych drzwi w pozycji zamkniete nalezy bezwzglednie zapewni¢ Przycisk
Wyjscia Ewakuacyjnego, jako element bezpieczenstwa dla zwolnienia przejscia na state. W przypadku stosowania
rygli podklamkowych nalezy zastosowaé¢ zamki z wktadkg cofajgcy jezyk podklamkowy. Wéwczas drzwi beda
zwalniane za pomocy przekrecenia klucza w zamku. Zasilacze do poszczegdlnych weztéw kontroleréw i expanderdw
spetniaja bilans prgdowy o wartosci maksymalnego poboru pradu zainstalowanych w budynku zamkdéw, oraz wymogi
stawiane przez NO-04-004-6:2016. Poziomy dostepu dla pracownikéw, interesantéw i gosci do poszczegdlnych
obszardw stref zostang ustalone na etapie uruchomienia i konfiguracji SKD. Podziat obiektu na obszary funkcjonalno-
uzytkowe i strefy ochrony zostanie dokonany na etapie uruchomienia SKD.

Okablowanie

Kable jakich nalezy uzy¢ dla potaczen miedzy urzadzeniami:

Magistrala RS485 — UTP/FTP kat. 6A

Zasilanie 12V — OMY 3x0,5, YDYp 3x1,5mm?2

Czytnik — UTP/FTP kat. 6A

Przycisk Wyjscia - YTDY 6x0,5

Kabel prowadzi¢ pod tynkiem.

2.5. Instalacja multimedialna | nagtosnieniowa

Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje nagtosnienia sali. Z uwagi na wielofunkcyjny charakter obiektu,
wybrano zréznicowane rozwigzania odpowiadajgce charakterystyce i przeznaczeniu poszczegdlnych pomieszczen. Sala
wyposazona zostata w kolumny nagtasniajgce. Mozliwe bedzie na obiekcie odtwarzania muzyki, wzmacnianie za
pomocg mikrofondw bezprzewodowych gtosu podczas imprez . itp.

WYPOSAZENIE SALI

8 x kolumna szerokopasmowa 120 W IP45 przystosowana do warunkéw atmosferycznych:

e Technika 100V lub 8Q

e Woysokiej jakosci 2-drozny system gtosnikowy w obudowie bass-reflex z tworzywa ABS (IP45)

e 20cm (8") gtosnik koaksjalny z impregnowang membrang

e 25mm (1") tubowy gtosnik wysokotonowy

e Bardzo dobra charakterystyka dzwieku

e Maskownica z nieprzemakalng tkaning

e Wopuszczone terminale potgczeniowe z pokrywg oraz wytrzymatym przepustem kablowym

e Zréwnoleglone wejscie i wyjscie na terminalach srubowych

o Metalowe czesci i uchwyt ze stali nierdzewne;j
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Pasmo przenoszenia 48-20 000Hz
Czestotliwos¢ rezonansowa (fs)-

Zdolnos$¢ mocowa, 100V 120/60/30Wrwms
Zdolnos$¢ mocowa, 8Q 240Wwmax, 120Wrwms
Zdolnosé mocowa, 4Q -

SPL (1W/1m) 96dB

Max SPL 117dB

Typ gtosnika 200

Otwor montazowy -
Gtebokos¢ montazowa -

Dopuszcz. temp. otoczenia -10°Cdo +40 °C
Wymiary 240x430x250mm
Waga 13.1kg
2 x SPEAKON zréwn. infout,
Inne cechy terminale Srubowe

uchwyt montazowy, bass-reflex

8x Wspornik $cienny kolumny

Wspornik Scienny kolumny, nascienny statyw kolumnowy regulowany w dwdch ptaszczyznach. Umozliwia¢ musi
skierowanie kolumny w pozgdanym kierunku oraz pod odpowiednim katem dla uzyskania jak najlepszego efektu.
Wszystkie urzadzenia systemowe (oprdocz gtosnikdw, przytaczy fonicznych oraz przytaczy gtosnikowych w nalezy
zamontowaé w szafie metalowe]j projektowanej w widowni umozliwi to mocowanie urzgdzen nagtosniajacych oraz
przetwarzajgcych dzwiek w jednym miejscu).

Mikser analogowy 1U (1 szt.)

Urzadzeniem sterowania bedzie centralny mikser. Projektuje sie wysokiej, jakosci mikser 2 — strefowy z tatwym
kierowaniem wszystkich kanatéw wejsciowych, 2 kanaty mikrofonowe, 2 kanaty Mic/Line oraz 2 kanaty Line. Kanaty 3
i 4 przetaczane linia/phono, zasilanie phantom dla kanaty 1 oraz 2. Oddzielna regulacja GAIN dla kazdego kanatu.
Diodowy wskaznik poziomu sygnatu i szczytu dla wszystkich kanatow. Regulatory poziomu sygnatu wejsciowego
wszystkich kanatéw wejsciowych. Wyjscia strefowe symetryczne, kazde z 3 punktowym korektorem oraz diodowym
wskaznikiem poziomu, wtgcznik MONO/STEREOdIa kazdego wyjscia. Wyjscia strefowe stereo na gniazdach XLR,
symetryczne 2 wyjscia nagrywania dla kazdej strefy. Kanat monitorowania z wyborem strefy 1 badz 2. Wbudowany
TALKOVER.

Mikser musi sie charakteryzowa¢ min. nastepujgcymi parametrami technicznymi:

Czutosc wejsc:

LINE(1,2,3): - 5dBV / 47kQ

LLINE(4): -5dBV / 50kQ

MIC (BAL): -45dBV* / >1kQ

Poziom wyjsé:

OUT A: 0(+6)*dBV 600Q1(2)V

OUT B: 0(+6)*dBV 600Q1(2)V

REC A: 0dBV/10kQ

REC B: 0dBV/10kQ

HEADPHONES: 200mW/200Q THD 1%

Kontrola czutosci wejscia GAIN: £20dB

Zakres czestotliwosci:

LINE: 10Hz-45kHz - 1dB

MIC (BAL): 10Hz-30kHz - 1dB

Znieksztatcenia THD+N:

LINE: <0.01%dB

MIC BAL: <0.06%dB

Stosunek sygnatu do szumu:

LINE: >105dB

MICRO (BAL): >85dB

Kontrola barwy:

BASS: 100Hz +15dB

MID: 1.8kHz +15dB
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TREBLE: 10kHz +15dB
Talkover:

TIME: 2 (1-3) seg*
EFFECT: -30 (-20, -70)dB
Wskazniki sygnatu:
LINE: -40dB

MICRO (BAL): -80dB
Wskazniki CLIP:

LINE: +6dB

MICRO (BAL): -34dB
Zasilanie Phantom: +18VDC/4mA max.

Wzmacniacz mocy 4 kanatowy

Wzmacniacz 4 kanatowy mozliwos¢ mostkowania kazdej pary wyjsé wzmacniacza, klasa D, filtr wyjsciowy redukujgcy
szumy z sieci, impulsowy zasilacz, wysokos¢ 1U, Clip Limiter, zabezpieczenie przed czestotliwosciami VHF,
zabezpieczenie termiczne (praca do 75°C), Ztgcza XLR oraz Speakon

Wzmacniacz musi sie charakteryzowaé min. nastepujagcymi parametrami technicznymi:

llos¢ kanatéw 4
Moc wyjsciowa Pojedyncze kanaty Bridge

4Q 8Q 8Q

700 W 360 W 1400W
Maksymalne napiecie 85V /60 A 170V
Zasilanie Uniwersalne, regulowane (115V-230V) 100-240 V £10%, 50-60 Hz
Pob6r mocy** 115V 230V
Idle 64 W 0.6 A 62 W 0.51A
1/8 szczytowej mocy @ 4 Q 580 W 7.48 A 580 W 3.74A
1/4 szczytowej mocy @ 4 Q 1066 W 13.04 A 1066 W 6.52 A
Zakres temperatur pracy 0°-45°C
AUDIO
Gain 32dB, 30dB, 28dB, 26dB, 24dB, 22dB, 20dB, 18dB, 14dB, 4dB, -o, wybierane przez

uzytkownika
Czuto$¢ wejsciowa 1.4V /5.14dBu

Maksymalny

. - 6V/17.7 dBu
poziom wejscia

Zakres czestotliwosci 20Hz-20kHz (¥0.5dB) @ 1 W, 8Q
Stosunek szumu do sygnatu >111 dB (20 Hz - 20 kHz, A weighted)

THD+N 0.05% @ 1/2 full power
IMD 0.02%
Impedancja wejsciowa 10 kQ balanced

Damping factor

Front panel

Wskazniki

AC main
Ztacza wejsciowe

Zt3cza gtosnikowe

> 5000 @ 100 Hz

2 x LED - Status

2 X LED - Over-temperature protection

4 x LED bar - Signal level + CLIP

4 x Knob - Level attenuator (stepped)

1 x Power switch -

1 x IEC C14 connector - 15 A max (region-specific power cord provided)
4 x XLR -

4  xspeakON - Neutrik NLAMD
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Odtwarzacz wielofunkcyijny (1szt.)

Odtwarzacz charakteryzujacy sie podwdéjnym zrédtem dzwieku z interfejsem RS-232 , w tym jeden tuner radiowy FM
oraz jeden wieloformatowy odtwarzacz audio: CD- drive, gniazdo USB i kart SD. Odtwarzacz zawiera 3 wyjscia audio:
wyjscie tunera , wyjscie multi-player format i trzeci o nazwie PRIORYTET, ktéry zapewnia dZwiek z odtwarzacza CD /
USB / SD tak dtugo, jak muzyka bedzie z tych Zrédet odtwarzana. Gdy odtwarzanie zostanie zakorczone, urzadzenie
automatycznie przejdzie do odtwarzania sygnatu z Tunera. Dodatkowo, cyfrowe sterowanie pozwala uzytkownikowi
zmienia¢ tempo Sciezki dzwiekowej jest z pokretta na panelu przednim lub za pomoca pilota zdalnego sterowania na
podczerwien.

Odtwarzacz musi sie charakteryzowa¢ min. nastepujgcymi parametrami technicznymi:

e (Odtwarzacz audio montowany w szafie rack

e Interfejs RS - 232 do sterowania

e TUNER FM z pamiecig 30 stacji i funkcjg RDS

e CD/USB/SDHC ( max.32GB) czytniki kart ( PCM i mp3

e System Antishock czytnik CD

e Tuner FM wyjscie stereo RCA

e CD/USB/karty SD oraz odtwarzacz stereo RCA, wyjscie SDHC

e Wyjscie stereo RCA PRIORYTET

e Wyswietlacz LCD na przednim panelu oddzielnie dla odtwarzacza i tunera

e Obstuga tagéw ID3

e Pilot na podczerwien

e Sterowanie zmiany tempa utworow ( regulowane za pomocg pokretta na panelu przednim lub pilocie podczerwieni
e Funkcje REPEAT i PROGRAM

4 x zestaw Mikrofonu bezprzewodowego do reki

Bezprzewodowy system mikrofonowy z 32 kanatami do wyboru. Prosta obstuga z automatycznym wyborem kanatu,
czestotliwosci oraz synchronizacjag. W zestawie odbiornik mikrofonowy bezprzewodowy, nadajnik mikrofonowy-
kieszonkowy, kabel Jack/Jack. Konstrukcja PCB, metalowy korpus. Do uzytku na scenie jak i w salach konferencyjnych..
Wszystkie zestawy dostarczane sg w kartonowych opakowaniach.

W sktad zestawu wchodzi: odbiorniki, nadajnik do reki (mikrofon), zasilacz. Wyposazone sg w profesjonalne,
symetryczne wyjscie meski XLR i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4". Poziom sygnatu regulowany. Przycisk "Channel"
stuzy do wybierania numeru kanatu czestotliwosci pracy, widocznego na wyswietlaczu. Dwie kontrolki LED informujg
0 obecnosci sygnatu i o zbyt wysokim poziomie sygnatu. -Nadajnik zasilany jest jedng baterig pracujgcg do 8 godzin,
ma tréjpozycyjny przetgcznik on/mute/off, przetgcznik czestotliwosci pracy i wyswietlacz numeru wybranego kanatu,
"meskie" gniazdo mini XLR do podtaczenia mikrofondéw, elastyczng antene nadawczg, kontrolke LED poziomu
baterii/akumulatora oraz ptynng regulacje wzmocnienia sygnatu. Z nadajnikiem w komplecie jest uchwyt do paska oraz
bateria.

Zasilanie 12-15V DC; 1,25A

Wyijscia Zbalansowane XLR, niezbalansowane 6,3mm TS Jack
Odbiornik Konwersja dwdch czestotliwosci heterodyny
Posrednia czestotliwosc 10,7 MHz

Antena BNC

THD <0,7%

Czutosc 6 dB uv

Odrzucenie obrazu 36 dB

Woyjscie audio (max.) 0dB

Wymiary (Wys.x Szer. x 45mm x 210mm x 206mm

gteb.)

Waga 1,3 kg

Materiat Ztaczenia — stal, panel — aluminium
ﬁiﬁ;ﬁ;:zesmt“wosc' 606 MHz - 621MHz

Modulacja FM

Kanaty 32
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Pasmo przenoszenia Audio 45 Hz— 18 kHz

Stosunek sygnat — szum > 105 dB

Antena Wbudowana antena spiralna

Moc nadajnika 15 mW

Zakres pracy 60 m (vaaga: Rzeczywisty zasieg zalezy od pochtaniania sygnatu RF jego odbic i
zaktocen)

Wzér polarny Kardioidalny

Wymiary Dtugos¢ 240mm

Waga 302g

Materiat Aluminium

RACK-19’-12U Szafka do montazu komponentéw audio
Podstawowe parametry:

. taczna wysokos¢ montazowa: 12U

. przeszklone drzwi zamykane na klucz
. wykonana z blachy

. na zamowienie dowolny kolor*

. szuflada 2U zamykana na klucz

Procesor sygnatu sterujacy praca nagtosnienia (1szt.)

Procesor 2/4 (dwa wejscia, cztery wyjscia), 40 bitowy procesor DSP (prébkowanie 96kHz), wysokiej jakosci 24 bitowe
konwertery audio, mozliwos¢ sterowania z panelu przedniego lub za pomocg ztgczy USB oraz RS232, 8 zakresowy
equalizer na wejsciu i wyjsciu, podwadjne crossovery na wejsciu i wyjsciu (Bessel, Linkwitz-Riley & Butterworth Slopes),
delay do 40ms na wejsciu i wyjsciu, limiter, korekcja fazy, mozliwos¢ ustawienia 30 presetéw chronionych hastem,
Procesor musi sie charakteryzowaé min. nastepujgcymi parametrami technicznymi:

Impedancja wejsciowa: >10k Ohms

Impedancja wyjsciowa: 50 Ohms

Maksymalny poziom: +20dBu

Zakres czestotliwosci: +/- 0.1dB (20 to 30kHz)

Dynamic Range: 115 dB typ (unweighted)

CMMR: >60dB (50 to 10kHz)

Crosstalk: <-100dB

Znieksztatcenia: 0.002% (1kHz @ +4dBu)

Procesor (DSP): 40-Bit Floating Point

Czestotliwos¢ prébkowania: 96kHz

Analogowy konwerter: Super Performance

24-bit

Propogation Delay: 1.5ms

Gain: -40 to +15dB in 0.25 dB steps

Opdinienie: Do 40 ms na wejscie/wyjscie

Equalizer: 8 na wejscie/wyjscie

Typ: Parametric, Hi-shelf, Lo-self,

Phase (1st and 2nd order)

Gain: -30 to +15dB in 0.25dB steps

Bandwith: 0.02 to 3.61 Oct (Q=0.31 to

72.13)

Crossover:

2 indywidualne filtry na wejscie

Typ: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel

Zakres: 6 - 48dB na oktawe

1 limiter na wyjscie

Threshold: -20 to +20dBu

Attack: 0.3 - 100ms

Release: 2 - 32x the attack time
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System Parameters

llosc programoéw: 30

Jednostki dealya: ms, ft, m
Frequency Modes: 36 steps/Oct, 1Hz
Zabezpieczenie: Password

Nazwa kanatéw: 6 znakdéw
Wyswietlacz : 2x16 Znakéw, LCD
Wskazniki poziomu sygnatu: 5 segmentowe LED
Witaczniki: 6 Mute/Channel

6 System Menu Controls

1 Dial Encoder

Ztacza

Analogowe: 3pinowy XLR

RS-232: zenskie DB-9

USB: Typ B

Zasilenie urzadzen nagtosnienia

Do zasilania urzadzen systemu nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwdd oraz zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym S 301 B 16A. Do szafy rack tego nalezy takze doprowadzic¢ uziemienie R<2Q, wszystkie obudowy metalowe
systemu nagtosnienia powinny zosta¢ uziemione. Uktad uziemienia wspomaga prace wytgcznikéw
réznicowoprgdowych w systemie ochrony przeciwporazeniowej oraz petni funkcje uziomu technologicznego dla catego
systemu elektroakustycznego (umozliwia skuteczne ekranowanie, eliminuje przydiwieki. Potgczenie gtosnikéw z
systemem nagtosnienia nalezy wykonac¢ ekranowanym przewodem gtosnikowym 2x4mm OFC.

Opis rozwigzan technologicznych

Instalacje prowadzi¢ w rurkach, urzadzenia potaczy¢é wg. Dostarczonego przez producenta dokumentacji techniczna
rozruchowej. Przy montazu urzadzen systemu nagtosnienia zwrdci¢ uwage na fazowanie linii gtosnikowych i
dopasowanie obcigzenia do wyjs¢ wzmacniaczy.

Gtosniki  nalezy podzieli¢ na 4 grupy: 2 szt. a nastepnie kazda grupe podtgczy¢ do odpowiedniego kanatu w
przewidzianych wzmacniaczach. Podziat musi odpowiada¢ mocy oraz ilosci kanatéw wzmacniaczy. Nalezy uzy¢
przewodu o przekroju minimum 2x4 mm2. Wszystkie tory foniczne wykona¢ jako symetryczne. Zastosowac uziom
technologiczny R<2Q. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki dopasowania impedancyjnego urzadzen.
Przewodow gtosnikowych nie nalezy przecinac i taczy¢ na przedtuzenie odcinka linii. Wszystkie przedwzmacniacze
mikrofonowe w przytaczach fonicznych nalezy ekranowad. Potaczenie urzgdzen wykonac zgodnie z dostarczong DTR
Prowadzenie okablowania

Trasy kablowe wykonaé podtynkowo . Kable wchodzace i wychodzgce do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni)
powinny skrecac tagodnie . Instalujgc kable nalezy zawsze sprawdzac czy nie sg naprezone na koricach na catym swoim
przebiegu. Jezeli kable znajduja sie na otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno
owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp. Kable, na catej dtugosci, powinny by¢ wolne od , sztukowan”, zagniecen i nacie¢
lub ztaman. Przejscia kablowe przed pomieszczenia tj. pomieszczenie techniczne, kottownie, nalezy zabezpieczy¢
ogniotrwatymi otulinami, bgdZz masami ogniochronnymi.

WYTYCZNE MONTAZU

Projektowane urzgdzenia umiesci¢ w projektowanej szafie krosowej. Zasilenie szafy RACK wykona¢ z obwodu gniazd
wtykowych. Do szafy RACK nalezy takie doprowadzi¢ uziemienie R<2Q), wszystkie obudowy metalowe systemu
nagtosnienia powinny zostaé¢ uziemione. Uktad uziemienia wspomaga prace wytacznikdw réznicowopradowych
w systemie ochrony przeciwporazeniowej oraz petni funkcje uziomu technologicznego dla catego systemu
elektroakustycznego (umozliwia skuteczne ekranowanie, eliminuje przydzwieki.

Potaczenie gtosnikdw z systemem nagtosnienia nalezy wykonaé ekranowanym przewodem gto$nikowym 2x2,5mm?
OFC. Instalacje prowadzi¢ w rurkach, urzadzenia .Przy montazu urzgdzen systemu nagtosnienia zwrdci¢ uwage na
fazowanie linii gtosnikowych i dopasowanie obcigzenia do wyj$sé wzmacniaczy. Wszystkie tory foniczne wykonac¢ jako
symetryczne. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na warunki dopasowania impedancyjnego urzadzen. Przewoddéw
gtosnikowych nie nalezy przecinaé i taczy¢ na przedtuzenie odcinka linii. Wszystkie przedwzmacniacze mikrofonowe
w przytaczach fonicznych nalezy ekranowac. Pofaczenie urzadzen wykonac zgodnie z dostarczong DTR

Sale projektuje sie wyposazy¢ w instalacje nagtosnieniowg umozliwiajgca odtwarzanie muzyki z réznych zrédet.
Projektuje sie umieszczenie gtosnikdw ktdre nalezy potaczyé szeregowo jeden z drugim kablem gto$nikowym 2x2,5mm?
Instalacje nalezy wyposazy¢ w przewdd Typu Jack 3,5 ktéry umozliwi podtaczenie do systemu nagtosnienia komputera.
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2.6. Instalacja alarmowa

Projektuje sie wyposazenie obiektu w instalacje alarmowg, ktéra obejmuje ochrone przed samowolnym wejsciem do
budynku. System zostat zaprojektowany na postawie centrali alarmowej, ktéra posiada 64 wejs¢ i wyjsc. Projektowana
centralka wyposazona bedzie w modut komunikacji GSM, umozliwiajgce powiadomienie wyznaczonej osoby
o wystepujacym zdarzeniu. Ponadto zawiera¢ bedzie karte Ethernetowa umozliwiajagcg swobodne dodawanie
uzytkownikéw, nadawanie praw dostepu do okreslonej strefy poprzez pracownika technicznego.

Kazdorazowe naruszenie uzbrojonej strefy przeciwwtamaniowej powoduje sygnalizacje gtosng, miejscowg, za pomocg
sygnalizatoréw zewnetrznych akustyczno-optycznych oraz sygnalizatorow wewnetrznych oraz powiadomienie
odpowiednich stuzb np. Agencja Ochrony, przy pomocy dwéch toréw transmisji, nadajnika radiowego — GSM oraz linii
komutowane;.

Przyjetymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie s3:

e Centrala alarmowa

e Klawiatura szyfrowa

e Sygnalizator Optyczno-Akustyczny

e Czujka ruchu

e Ekspandery.

WYMAGANE PARAMETRY URZADZEN

Zasilanie systemu alarmowego

Podstawowym Zrddtem zasilania jest projektowany zasilacz buforowy 12VDC ktdry zostanie umieszczony w obudowie

centrali alarmowej w GPD zasilony z dedykowanego obwodu rozdzielnicy RG. Zrédtem zasilania awaryjnego jest

zestaw akumulatorow. Przetaczanie z zasilania podstawowego na awaryjne, w przypadku zaniku napiecia w sieci

i powrot do zasilania podstawowego oraz tadowanie akumulatora bedzie odbywato sie buforowo, automatycznie.

Centrala alarmowa

Do nadzoru przewidziano mikroprocesorowg centrale alarmowg 64. Powinna ona posiadaé swiadectwo potwierdzajgce

spetnienie jakosciowych wymagan przez elektroniczne urzadzenia alarmowe okreslonych w Kryteriach Certyfikacyjnych

w klasie S. Centrala alarmowa jest urzadzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem

matych, srednich lub duzych obiektow. Nadzor ten nie ogranicza sie tylko do ochrony przeciwwtamaniowej, ale moze

dotyczy¢ rowniez kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposdb cigglty (24h) jest

kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktéregos z elementdéw skfadajgcych sie na system alarmowy,

wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z poszczegdlnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy

sygnalizowac alarm. Centrala pozwala grupowaé wejscia i podtgczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie

okresla¢, ktora strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktorejs z czujek takiej grupy, zwane naruszeniem

wejscia), moze spowodowac alarm.

Podstawowe funkcje centrali:

¢ sygnalizowanie alarméw wtamaniowych, napadowych, pozarowych, technicznych i pomocniczych,

e monitorowanie — komunikacja z telefonicznymi stacjami monitorujgcymi (przesytanie na biezgco szczegétowych
informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie),

e powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem stownym lub komunikatem do systemu przywotawczego,

e biezacy wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie alarmowym na zewnetrznej
drukarce,

e kontrola poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéow systemu alarmowego (zasilacze, akumulatory,
okablowanie).

Witasciwosci uzytkowe centrali:

e obstuga z manipulatorow wyposazonych w tekstowy wyswietlacz LCD (2x16 znakdw) utatwiajgcych uzytkowanie
systemu,

¢ definiowane przez instalatora opisy wejs¢ i stref, utatwiajgce okreslenie Zzrédta alarmu, widoczny zegar i data
systemu, pomagajgce kontrolowac¢ poprawnosc¢ dziatania funkcji centrali zaleznych od czasu rzeczywistego,

¢ mozliwos¢ wyswietlania stanu stref,

¢ dostepne przeglgdanie pamieci alarmow, awarii (lub szczegétowej pamieci wszystkich zdarzen) z tekstowym opisem
zdarzenia, nazwa wejscia, modutu, strefy lub nazwa uzytkownika obstugujgcego system, wraz z doktadnym czasem
wystgpienia zdarzenia,

e sterowanie poszczegdlnymi czesciami systemu z niezaleznych klawiatur,

¢ do 64 haset uzytkownikéw o réznym poziomie dostepu,
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e dynamicznie zmieniajgce sie menu (zalezne od uprawnien) umozliwiajgce dostep do szeregu funkcji uzytkownika -
wyboru dokonuje sie poprzez akceptacje odpowiedniej funkcji z listy wyswietlonej na ekranie manipulatora LCD,

e skroty klawiszowe utatwiajgce wywotywanie czesto wykorzystywanych funkgji,
e notatka serwisowa pokazywana na wyswietlaczu LCD.
Ekspander wyjé¢
Modut rozbudowy wyjs¢ dla central alarmowych umozliwiajgcych rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wyjsé.
W zalezno$ci od wariantu modutu, moga to by¢ wyjscia typu ,,otwarty kolektor”, wyjscia przekaznikowe lub potgczenie
obu rodzajéw. Wyposazony jest w 8 wyjs¢ przekaznikowych.
Ekspander wejs¢
Modut przeznaczony jest do podtgczania czujek do centrali umozliwia rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wejs¢. Jego
uzycie utatwia realizacje okablowania, zwtaszcza w przypadku rozlegtych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych
jest niezalezna od magistrali ekspanderdow centrali, co pozwala na realizacje systemow w sposéb hybrydowy —tgczenia
elementéw adresowalnych i podtgczanych bezposrednio. Zasilacz buforowy wbudowany w modut zapewnia
dodatkowa energie do zasilania elementdéw systemu alarmowego.
Czujka podczerwieni pasywnej
Czujka podczerwieni pasywnej - zamontowana w celu ochrony dostepu do poszczegdlnych pomieszczen.
Charakteryzujg sie ona wysokg odpornoscig na fatszywe alarmy wywotywane przez szybkie zmiany temperatur,
fluktuacje powietrza oraz owady. Technologia podwdjnego pyroelektryka oraz czarnego lustra pozwala na doskonate
odrdznienie cztowieka od innych zrédet zaktdcen. Konstrukcja lustra dzieli obszar na odpowiednie pola detekcji.
Promieniowanie podczerwone jest rejestrowane we wszystkich obszarach i sumowane. Zaawansowane przetwarzanie
sygnatu pozwala na precyzyjng detekcje nawet w bardzo trudnych warunkach otoczenia.
Czujka moze pracowac w dwdch trybach:
e Podstawowy — czujka zgtasza alarm, gdy oba czujniki wykryty ruch w odstepie czasu krétszym niz 3 sekundy.
e Zaawansowany — czujka zgtasza alarm, gdy:

— oba czujniki wykryty ruch w odstepie czasu krétszym niz 3 sekundy;

— w odstepie czasu krotszym niz 3 sekundy czujnik mikrofalowy wykryt ruch, a czujnik PIR zarejestrowat niewielkie

zmiany w polu widzenia, jednak niewystarczajgce by uznac je za ruch;
— w ciggu 15 minut czujnik mikrofalowy wykryt ruch 16 razy, chociaz czujnik PIR nie zarejestrowat zadnych
zmian w polu widzenia.

Wykrycie przez czujnik mikrofalowy obiektu poruszajgcego sie w odlegtosci 10-20 cm od czujki jest interpretowane,
jako proba zastoniecia czujki i powoduje rozwarcie stykow przekaznika antymaskingu na dwie sekundy. Obiekty
przepuszczajgce mikrofale, ale izolujgce promieniowanie podczerwone nie sg wykrywane przez funkcje antymaskingu.
W przypadku uszkodzenia toru sygnatowego lub spadku napiecia ponizej 9 V (£5%) na czas dtuzszy niz 2 sekundy,
czujka zgtosi awarie. Awaria sygnalizowana jest wigczeniem przekaznika alarmowego oraz ciggtym swieceniem diody
na czerwono. Sygnalizacja awarii trwa przez caty czas jej wystepowania.
W budynku czujki nalezy instalowaé¢ pomiedzy sciang a stropem. Instalacje nalezy wykonaé kablem YTKSY 6 x 0,5.
W miejscach gdzie nie ma sufitow podwieszanych pod tynkiem, w pionie budynku w rurkach niepalnych. Przejscia kabli
przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ masg niepalng. Oprogramowanie catego systemu wykona wykonawca prac
montazowych na podstawie ogdlnych zatozen do projektu. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia systemu posiadajg
aktualne Swiadectwa dopuszczenia wyrobdw do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski.
Manipulator
W budynku zaprojektowano manipulator do obstugi stref w budynku. Manipulator nalezy umiesci¢ przy wejsciach
gtownych w obudowie metalowej. Manipulacja szyfrem polega na wybraniu odpowiednich kombinacji cyfr, co jest
sygnalizowane optycznie i akustycznie. Wybranie prawidtowego kodu i mozliwosé¢ wejscia do pomieszczenia
chronionego musi by¢ potwierdzona przez klawiature odpowiednim sygnatem optycznym i akustycznym oraz
komunikatem wyswietlonym na wyswietlaczu LCD. Kasowanie wszystkich alarméw odbywa sie tylko z w/w klawiatury,
ktdra znajduje sie w zasiegu osoby obstugujgcej system alarmowy.
Sygnalizator
Sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony jest do systemow sygnalizacji wtamania i napadu. Zrédio $wiatta
stanowig dwa zespoty diod LED, natomiast sygnat diwiekowy generowany jest przy pomocy przetwornika
piezoelektrycznego. Obudowa wykonana jest z wysoko udarowego poliweglanu, dzieki czemu charakteryzuje sie
bardzo duzg wytrzymatoscia mechaniczng. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopien zabezpieczenia
antysabotazowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podtoza).
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Modut monitoringu GPRS/SMS

Modut GPRS, urzadzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji wtamania i alarmu dla celéw
monitoringu oraz powiadamiania za posrednictwem sieci GSM. Gtéwnym zadaniem modutu jest monitorowanie stanu
wejs¢. Zmiana stanu wejscia skutkuje wystaniem koddéw zdarzen do stacji monitorujgcych lub powiadomieniem przy
pomocy wiadomosci SMS albo ustugi CLIP wybranych numerdw telefondéw. Pozwala to nadzorowac prace réznych
urzadzen, w tym central alarmowych nieposiadajgcych komunikatora telefonicznego. Wejscia modutu mozna
zaprogramowac jako cyfrowe lub analogowe. Dzieki wejsciom analogowym modut moze realizowaé funkcje
wykorzystywane w automatyce. Kody zdarzen przesytane sg w formie transmisji GPRS lub wiadomosci SMS.

Zasilacz buforowy

Zasilacze buforowe powstaty na bazie jednowyjsciowych zasilaczy uniwersalnych poprzez dodanie do zespotu mocy
dodatkowego pakietu pozwalajgcego na bezposrednig obstuge baterii akumulatoréw. Tak wyposazony zasilacz
praktycznie spetnia role sitowni telekomunikacyjnej lub innego zrédta napiecia gwarantowanego (UPS DC) zapewniajgc
samodzielng obstuge dofaczonej baterii. Zasilacze standardowo sg wyposazone w sygnalizacje Swietlng oraz
przekaznikowa i w tzw. roztacznik gtebokiego roztadowania (RGR) zabezpieczajgcy dotgczone akumulatory przed
nadmiernym roztadowaniem. Sonda temperaturowa pozwala na regulacje napiecia wyjsciowego (napiecia buforu) w
zaleznosci od temperatury otoczenia akumulatoréw. Zastosowanie tych uktadéw umozliwia utrzymanie witasciwych
parametrow pracy dotgczonych akumulatoréw oraz powoduje wydtuzenie ich zywotnosci.

Dzieki zastosowaniu specjalnego, programowalnego uktadu ograniczenia pragdu fadowania akumulatora, zasilacz moze
wspotpracowad z akumulatorami o réznych pojemnosciach, zapewniajgc przy tym odpowiedni prad i czas , tadowania
uzytych akumulatoréw. Cechy i funkcje:

* napiecie wejsciowe jednofazowe 230Vac lub 220Vdc

e sygnalizacja optyczna poprawnej pracy i ograniczenia pradu, ,

e sygnalizacja przekaznikowa poprawnej pracy zasilacza

e osobne ztgcza wyjsciowe i do akumulatoréw

e mozliwosc¢ pracy buforowej z temperaturowg kompensacjg napiecia fadowania

¢ mozliwos¢ tadowania samoczynnego

¢ sygnalizacja optyczna tadowania, pracy bateryjnej i niskiego stanu baterii

e zabezpieczenie baterii akumulatoréw przed nadmiernym roztadowaniem (RGR)

e bezpiecznik obwodu baterii

e przetacznik pradu tadowania baterii

e przetacznik wyboru napiecia pracy buforowej (V/ogniwo)

* mozliwos¢ wyboru zaciskow na ptycie czotowej oraz sposobu montazu

WYTYCZNE MONTAZU

Centrala Alarmowa

Centrale oraz ekspandery wejscia i wyjscia nalezy zamontowa¢ w dedykowanych obudowach metalowych
w wyznaczonych miejscach pokazanych na rzutach. Obudowe centrali nalezy mocowaé na scianie, na wysokosci okoto
1,5m. W obudowie centrali nalezy zainstalowaé ptyte centrali, modut GSM oraz Ethernetowy odpowiednio tgczac
poszczegdlne elementy i podtgczajgc przewody z pozostatych elementow systemu. Do obudowy nalezy doprowadzié
przewody z wszystkich instalowanych urzadzen oraz przewdd zasilajgcy zasilacz buforowy 12V. Zasilenie zasilacza
zostanie wykonane przewodem HDHp-J 3x2,5. Przewody do centrali nalezy doprowadzi¢ pod tynkiem. Obudowe
central nalezy uziemi¢. Do centrali nalezy réwniez doprowadzi¢ sygnat linii telefonicznej przewodem YTKSY 3x2x0,5.
Przewdd sieciowy nalezy prowadzi¢ w oddzielnej rurce ochronnej. Montazu obudowy podcentrali i trasy prowadzenia
przewodow zostaty przedstawione na rzutach dotgczonych do projektu. Obudowy ekspanderéw nalezy zainstalowac
w zaznaczonych na rzutach pomieszczeniach na wysokosci 220cm.

Gtéwne zrodto zasilania dla instalacji alarmowej powinno by¢ wyposazone w specjalnie przewidziane dla niej
zabezpieczenie. Zabezpieczenie zasilania centrali nalezy odpowiednio oznakowac ,Napis — ZASILANIE CENTRALI
ALARMOWE/J".

Manipulatory

Manipulatory LCD do obstugi stref w budynku oraz wielofunkcyjne klawiatury z czytnikiem kart zblizeniowych nalezy
umiesci¢ przy wejsciach do pomieszczen. Montaz nalezy wykona¢ na wysokosci zamontowania wytgcznikéw
elektrycznych Transmisja pomiedzy centralg, a manipulatorami odbywa sie przewodem YTKSY 8x0,5. Przydziat stref do
manipulatoréw i osoby odpowiedzialne za ich obstuge nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Klawiatury nalezy zainstalowac
w pokazanych na rzutach miejscach przy drzwiach na wysokosci 130 cm od podtogi. Manipulator z czytnikiem kart
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zblizeniowych nalezy pofaczy¢ z elektrozaczepem uprzednio zainstalowanym w drzwiach z kontrolg dostepu.
Pomieszczenia objete systemem zostaty pokazane na rzucie instalacji.

Czujki ruchu

Czujki nalezy zamontowac zgodnie z planami na wysokosci 2,2-2,8m. Mozna je zamocowa¢ bezposrednio do Sciany lub
na dotgczonym uchwycie. Przed zamontowaniem obudowy nalezy wyjg¢ ptytke z elektronika i wytamac¢ odpowiednie
przepusty pod wkrety i kabel w tylnej sciance obudowy. Wskazane jest zachowanie szczegdlnej uwagi, aby podczas
montazu nie zabrudzi¢, ani nie uszkodzi¢ piroelementu. Potgczenie z ekspanderem wyjscia nalezy wykonac przy pomocy
przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego pod tynkiem. Czujki nalezy zaadresowac poprzez umieszczenie na niej naklejki
Z nazwg adresu, pomieszczenia.

Sygnalizator

Sygnalizator nalezy montowac zgodnie z planami na ptaskim podtozu i w mozliwie niedostepnym miejscu tak, aby
zminimalizowaé ryzyko sabotazu. Montaz sygnalizatora do podtoza wykonuje sie za pomocg wkretéw i kotkéw
rozporowych. Aby zdjg¢ pokrywe nalezy wykreci¢ dwa blokujace wkrety i odchyli¢ jg do gory o kat ok. 60°. Potgczenie
z centralg nalezy wykonac przy pomocy przewodu YTKSY 6x0,5, prowadzonego w rurze ostonowe] pod tynkiem.
Zasilenie awaryjne centrali

Jako zasilanie awaryjne, gwarantowane wykorzystany bedzie projektowany akumulator buforowy. Przetaczenie na
zasilanie awaryjne systemu odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego 230V.
Okablowanie systemu

Instalacje kablowga do czujnikéw PIR, klawiatur i modutéw rozszerzen (ekspanderdw) nalezy prowadzi¢ kablem YTKSY
6x0,5. Aby zapobiec zbyt duzym spadkom napieé¢ konieczne moze sie okazac tgczenie ze sobg kilku zyt w przewodzie.
Okablowanie niskonapieciowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 30 cm od instalacji elektrycznych.

UWAGA:

Po prawidtowym zamontowaniu system nalezy odpowiednio zaprogramowac i uruchomic. Po uruchomieniu nalezy
sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ szkolenie oséb odpowiedzialnych za obstuge systemu. Wszystkie urzgdzenia wchodzace
w skfad systemu sygnalizacji wtamania powinny by¢ zabezpieczone antysabotazowo, aby kazdorazowa nieuprawniona
préba ingerencji w urzadzenia i okablowanie wchodzgce w sktad systemu powinna wywotac alarm.

2.7. Instalacja strukturalna

Projektuje sie wykonanie instalacji strukturalnej, w ktérej sktad wchodza: instalacja logiczna i instalacja telefoniczna.

Proponowana instalacja strukturalna jest uniwersalnym rozwigzaniem umozliwiajgcym uzytkownikom dowolng

konfiguracje taczy na polach krosowych szafy dystrybucyjnej, niezaleznie od rodzaju przesytanego sygnatu jak i miejsca

odbioru. Zatozono wykonanie instalacji logicznej w kategorii 6A w ukfadzie gwiazdy z centralnym punktem

dystrybucyjnym projektowanym w pom. serwerowni. Gtéwny punkt dystrybucyjny (GPD) zbudowany bedzie z szafy

serwerowej stojacej, kablowej 21U (600/600) z wyposazeniem tj. panel Swiattowodowy, patch panel RJ45 ISDN, itd.

Od projektowanej szafy RACK nalezy wyprowadzi¢ kabel typu skretka S/FTP oraz zakonczyé je w gniazdach RJ 45

montowanych w $cianie budynku. Do szaf schodzi¢ sie bedg wszystkie potgczenia kablowe instalacji strukturalnej

wykonanej z skretki kat. 6A, ktére zostang zakoriczone w systemie paneli krosowych umozliwiajgc dowolng konfiguracje

gniazd (siec/telefon). Ponadto projektuje sie wprowadzenia przytgcza TP. W instalacji nalezy przygotowaé wypust

kablowy poprzez utozenie rury elektroinstalacyjnej RKG 25 pomiedzy projektowang szafg serwerowg a przytgczem

kablowym TP (centralg telefoniczng) oraz wprowadzeniem kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 z ztacza TP do budynku oraz

zakonczenie go na taczowce roztgcznej LSA w projektowanej szafie serwerowej. Kabel rozszy¢ poprzez system paneli

ISDN RJ45. Ograniczniki przepie¢ stosowaé na przejsciu okablowania zewnetrznego do wnetrza budynku w celu

zabezpieczenia systemu przed przepieciami i wytadowaniami atmosferycznymi.

W projektowanej szafie rackowej nalezy umiesci¢ projektowane urzadzenia aktywne, przetgczniki, centrale

telefoniczng oraz zasilacz UPS

Urzadzenia i elementy, ktore wchodzg w sktad wezta sieci strukturalnej mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

— Pole krosowe okablowania zabudowane w szafie dystrybucyjnej o szerokosci 19 w formie panela krosowego.
W tym przypadku w szafie krosowej zaterminowane zostang kable S/FTP okablowania dystrybucyjnego
w dedykowanych panelach.

— Krosowanie pomiedzy urzadzeniami aktywnymi a polem krosowym zrealizowane zostanie kablami kat. 6A.

— Wszystkie urzadzenia wezta sieci strukturalnej zostang zamontowane w szafie wezta zabudowanej profilami
montazowymi o rozstawie 19".

— Szafa dystrybucyjna powinna posiadaé system do mechanicznego montazu kabli instalacyjnych i organizacji kabli
krosujgcych. Ponadto wyposazona bedzie w gtdwng szyne uziemiajacg pozwalajaca na zaekranowanie catej szafy
i systemu okablowania dystrybucyjnego.
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Gtéwne elementy wyposazenia szafy krosowej:

Szafa w standardzie 19” o wysokosci 21U

Panel krosujgcy 19, modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, skosne porty + 24* Modut Keystone , RJ45,
ekranowany, Kat.6A, beznarzedziowy,

19" poziomy organizator kabli , 1U, uszy plastik, czarny,

Listwa zarzadzalna 8xIEC320 C13 + tyt 4xIEC320 C19, wtyk IEC 60309 250V / 16A

Przetacznik 48 portowy

Zasilacz UPS 3 kW

WYMAGANE PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW SYSTEMU

Szafa serwerowa
Szafa serwerowa, BKT 21U, 600x600 wys. mm., RAL 9005.

innowacyjny beznarzedziowy montaz profili 19" z mozliwoscig dzielenia na 2 sekcje o réznych gtebokosciach,
beznarzedziowy montaz scian bocznych dzielonych na 2,3 sekcje,

beznarzedziowy montaz/demontaz drzwi,

beznarzedziowy montaz maskownic,

beznarzedziowa konfiguracja podstawy,

rama szafy pozwalajaca przenosic¢ obcigzenia do 1500kg,

mozliwosc¢ zastosowania kot z wbudowang stopka poziomujacg z nosnoscig do 1000kg,

zamek 4-punktowy w standardzie,

wewnetrzne zawiasy,

uniwersalny system zamykania z mozliwoscig zastosowania zamkdéw elektromagnetycznych,

drzwi z optymalizowang powierzchnig perforacji dla wydajniejszego chtodzenia przy zachowaniu odpowiedniej
stabilnosci,

dodatkowe elementy zapewniajgce zamkniecie zimnej/goracej strefy w szafie,

przystosowana pod montaz PDU bez ingerencji w ptaszczyzne 19" (nawet w szafach o szerokosci 600mm),
w standardzie mozliwos¢ asymetrycznego montazu profili 19" (szafy szerokosci 800mm), rozstaw profili 19", 21"
przy zastosowaniu standardowych profili, otworowania ramy w kazdej ptaszczyznie.

Zasilacz UPS rack 3kW

Model VFI 3000 RMG PF1

Moc pozorna [VA] 3000VA (3kVA)

Moc czynna [W] 3000W (3kW)

llos¢ faz 1f-jednofazowy

Wspodtczynnik mocy (Power Factor) — wyjsciowy 1.0
Ksztatt fali

PSW - czysty sinus

llos¢ portow IEC 9 portow

Typ baterii 12V / 9Ah

llos¢ baterii 6x

Czas tadowania (do 90%) 3h

Czas przetgczenia w tryb baterii 0 ms
Ztacze dodatkowej baterii TAK
Wyswietlacz LCD TAK

Slot inteligentny (modut rozszerzen) TAK
Ztgcze TERMINAL (zaciski Srubowe) NIE
Funkcja EPO (Awaryjne wytgczenie) TAK
Port RS-232 TAK

Port USB TAK
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Przetacznik 48 portowy

Liczba portéw 1000 Mbps 48
Porty mini-GBIC 2 sloty n aporty MiniGBIC
Liczba slotéw 2

Standardy sieciowe

SNMP v1, 2c, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSL, DHCP, BOOTP, 802.1X
- RADIUS, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IGMP
v1,2, 802.1p VLAN, 802.1Q-based VLAN, 802.3x flow control, 802.3u,
802.3ab, 802.3z

Przepustowos¢

Magistrala 48Gbps

Trunk

Tak

SpanningTree

IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast
Linkover

Zarzadzalnosé

HTTP, HTTPS, SNMP, Telnet, SSH, SSL, RMON

QoS 4 reguty sprzetowe, WRR, CoS - w oparciu o porty, 802.1p VLAN, IPv4
DSCp, IPv4 ToS/IP

VLAN 802.1Q-based VLANs oraz Management VLAN

Montaz w szafach RACK 19" Rack 1U

Mozliwos¢ mocowania do podtoza Nie

Rozmiar tablicy adreséw MAC 8K

Algorytm przetaczania

Store And Forward

Opis

e 48 porty 10/100/1000Mbps RJ-45 o przepustowosci do 2Gbps

e Dwa porty Gigabit wspdtdzielone ze slotami na moduty
Swiattowodowe MiniGBIC

e Przesytanie danych przez nieblokujacg sie magistrale 48Gbps

e Mozliwo$¢ monitorowania statusu pracy urzadzenia przez dowolng
przegladarke internetowa

e Technologia PoE na wszystkich 24 portach oferuje 7.5Wata na port
lub na 20 portach po 15.4Watt zgodnie ze standardem 802.3af

e Automatyczne rozpoznawanie rodzaju kabla MDI oraz MDI-X

e Obstuga VLAN w oparciu o porty lub o znakowane ramki w
standardzie 802.1q - od 256 do 4096 VLAN

e Trunking dla 8 grup umozliwia wzrost przepustowosci dla kazdego
potaczenia

e Konfiguracja portéw, potgczen, MDI/MDI-X , Flow Control i wiecej..

e Dotgczone uchwyty dla montazu w szafach RACK

e Tablica adreséw MAC o pojemnosci 8000 wpiséw

e Optymalna platforma do obstugi aplikacji dziatajgcych w czasie
rzeczywistym takich jak VolP czy Wideo dzieki zastosowaniu IGMP,
rézne kolejki, priorytety ruchu, 802.p, IP ToS, DSCP, TCP/UDP

e Zaawansowany mechanizm QoS zawierajgcy funkcje przydzielania
pasma dla indywidualnego uzytkownika w stopniu so 64Kbity

e Bezpieczne zarzadzanie SSH dla Telnet oraz SSL dla HTTP

e Bezpieczenstwo w sieci dzieki autoryzacji RADIUS 802.1x

e Zaawansowane listy dostepu ACL w warstwach L1-L4 modelu OSI
(MAC, VLAN ID, IP, TCP/UDP)

e Zabezpieczenia przed zwiekszonym ruchem typu broadcast, multicast
oraz nieznany unicast

e Szeroki zasieg oraz duza przepustowos¢ dzieki funkcji agregacji
potaczen

e Zarzadzanie SNMP oraz RMON dla tatwiejszej orientacji urzgdzen w
sieci
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Centrala telefoniczna montowana w szafie RACK (1 szt.)

Centrala wyposazona musi byc¢:

- 1 linia miejska analogowa

- 6 linii wewnetrznych analogowych z identyfikacjg abonenta dzwonigcego
Cechy szczegélne:

Obudowa Rack 1U

6XAB - 6 abonentdw analogowych wewnetrznych

1xCO - 1 linia analogowa miejska

4 sloty 2-portowe - mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe moduty
8XREC - 8 kanatéw do nagrywania

8xChVolP - 8 kanatéw VolP (8 jednoczesnych potgczen)
24xAbVolP - 24 abonentéw VolP

16xTrVolP - 16 numerdw VolP (kont SIP)

Cechy i zalety:

wspotpraca z Komunikatorem CTI - PhoneCTl, MessengerCTl i WebCTI

otwarte protokoty HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP

sieciowanie eSSL - mozliwos$¢ zastosowania produktéw serii IPU-14 razem z innymi centralami
zaawansowane zarzadzanie i kontrola kosztéw

mozliwosc¢ ustalania limitéw na potgczenia dla poszczegdlnych uzytkownikéw - Komunikator
zintegrowany VolP - obstuga telefonii internetowej

zintegrowany GSM - wysokiej jakosci i tania tgcznosé¢ GSM w ramach sieci firmowej
wspoétpraca z telefonami systemowymi IP

wspotpraca z bramofonami

sieciowanie po LAN / WAN

zintegrowane nagrywanie rozmow na karcie micro SD

sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi sensor / relay - automatyka urzadzen i inteligentne budynki bez
wydatkow na dodatkowe systemy

energooszczednosé — niewielki pobor mocy - 22W

niewielkie rozmiary i waga:

RACK: 19" x 310mm x 1U (482,6 mm x 310 mm x 44,45 mm); 3,65 kg
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3. 0godlne wytyczne montazu instalacji elektrycznych

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniac:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb

uzytkowych;

2) ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem

pozaru, wybuchem i innymi szkodami;

3) ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych odpowiednie

i aktualne uprawnienia eksploatacyjne. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem obowigzujgcych

Norm, zasad wiedzy technicznej i przepisow BHP, a szczegdlnie:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z 1996r., nr 62, poz. 287),

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828)

Potgczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnicg a odbiornikami nalezy wykonywaé¢ w

sposéb trwaty, zapewnianiajgcy bezpieczenstwo pracy. Ponadto bezwzglednie nalezy

stosowal zalecenia producenta dotyczace eksploatacji poszczegdlnych urzadzen.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich ochrone

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymiane bez potrzeby naruszania konstrukc;ji

budynku. Przewody uktadac pod tynkiem. Przewody powinny by¢ uktadane poziomo lub
pionowo, co umozliwi ewentualne pdzniejsze odtworzenie trasy przebiegu przewodu
podczas remontow i wiercenia w Scianach. Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji na
skos lub przez srodek Sciany. Ponadto zaleca sie, aby pomiedzy nasciennymi puszkami
przytaczeniowymi przewdd biegt réwnolegle do sufitu (poziomo) w odlegtosci ok.30cm
od jego powierzchni, albo tez réwnolegle do oscieznic drzwiowych lub okiennych

(pionowo) w odlegtosci ok.15cm od ich krawedzi. Jezeli natomiast przewdd jest

prowadzony od gniazda do gniazda to powinien on by¢ utozony ok. 30 cm od krawedzi

podtogi. W miejscach przejs¢ miedzy scianami przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub
peszel. Zachowac odlegtos¢ min 10cm przewoddw elektrycznych od przewodow teletechnicznych. Prace elektryczne
nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

Warunki odbioru

Po zakoniczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych

- badanie natezenia oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

- badania instalacji odgromowej.

Informacije dla wykonawcy

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatdw, urzadzen i aparatow ale pod

warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej potwierdzone podpisem projektanta i zapisem

w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkow technicznych stanu projektowanego oraz

pogarsza¢ bezpieczenstwa ludzi i obiektu.
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4. Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczenia kabla zasilajgcego dla projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG

- moc przytgczeniowa: Pn=51,46 kW;
- moc szczytowa: Ps = 40,00 kW;
- hapiecie znamionowe: Un = 400V;

- wspodtczynnik mocy: cosd =0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:
P, 40000

Un-cos¢-\/§_0,4-0,93-\/§

Iy = = 62,154

Dobdr przekroju wewnetrznej linii zasilajgcej
Nalezy zastosowac kabel N2XH-J 4x25mm?2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 1z=144A.

Sprawdzenie doboru
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zastosowac wytgcznik nadmiarowo-
pragdowy S303 B 63A.
Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przedlicznikowego przewody i kable przed skutkami
przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujace dwa warunki:

I,<1,<1,

L<1451,

w ktdrych: Is — prgd obliczeniowy obwodu lub prgd znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany
pojedynczy odbiornik; In — prgd znamionowy lub prqgd nastawienia urzqdzenia zabezpieczajgcego; Iz — obcigzalnos¢
prgdowa dtugotrwata przewodu; Iz — prgd zadziatania urzqdzenia zabezpieczajgcego.

Obcigzalno$é¢ pragdowa dobranego kabla o przekroju zyt 25mm? zgodnie z katalogiem wynosi Iz = 105 A. Czyli warunek
pierwszy zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do obcigzenia danego obwodu. Wystepujacy we wzorze powyzej
prad zadziatania wyzwalacza zwarciowego ma statg wartos¢ i wynosi dziesieciokrotnos¢ prgdu znamionowego
wytacznika:

L=k-1,
gdzie: k2 —wspdtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie,

przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wytgcznikéw nadprgdowych; In — prqd znamionowy
urzqdzenia zabezpieczajgcego

Uwzgledniajgc wspétczynnik krotnosci rowny 1,45 dla wytgcznika nadmiarowo-prgdowego otrzymujemy:

I, = 1,45 * 64 = 92,804
I, <1451, = 208,84
92,80 < 208,84
Warunek zostat spetniony.

Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen
Wybidrczosc sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS *la="Uo
gdzie: Zs — impedancja petli zwarcia, Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi, la — prqd powodujgce samoczynne
zadziatanie urzqdzenia ochronnego

Dla rozdzielni RG

Zwarcie w rozdzielni RG — wytaczniki nadmiarowo-prgdowy S303 C63A. w ztgczu kablowym.
Z charakterystyki czasowo — pradowej:

la=504

Adlat=2sek

s Uo 230
$=Ta "504= "
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Dla rozdzielni R1.1, R.2.1

Zwarcie w rozdzielni R1.1, R.2.1- wktadki bezpiecznikowe DO2 — gG 25 A w rozdzielnicy RG
Z charakterystyki czasowo — pradowej:

la=229

Adlat=0,2sek

s Uo 230
S=Ta " 2297

Dla wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych S303 B16A oraz S 301 B16A
Z charakterystyki czasowo — pragdowej:
la=80Adlat=0,2sek

< Uo 230 <
Zs < H = W = 2,875.Q
Dla wytacznikdw nadmiarowo — prgdowych S301 B10A
Z charakterystyki czaséw:
o - pradowej
la=50Adlat=0,2sek

7s < Uo 230 <460
s<—=——X<14,
Ia 50
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykonaé niezbedne pomiary odbiorcze potwierdzajgce
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajacy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inZz. Karol Gotebiewski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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Il. DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) oraz art. 41 ust. 4a pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.
2 2021r., poz. 2351 z pdin. zm.) oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa (projekt techniczny) dla inwestycji
polegajgcej na TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWIE, NADBUDOWIE ORAZ ROZBUDOWIE BUDYNKU GMINNEGO
OSRODKA KULTURY, OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57, DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB 0010 OSIELSKO,
JEDN. EWID. 040306_2 OSIELSKO zostata sporzqdzona zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczqgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant Instalacje Elektryczne Sprawdzajgcy Instalacje Elektryczne
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotebiewski
Upr. Nr POM/0181/PWBE/19 Upr. Nr POM/0179/PWOE/08

/ podpis projektanta / / podpis projektanta /
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2. UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

UWAGA:

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt1i2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn.
zm.) do przedmiotowej dokumentacji nie dotacza sie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
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Oprowa typu plafon, 1600lm, 14W, 83Im/W, cos ¢=0,9, Znamionowy prad
diocly: 40mA, 4000K, Ro >80, IP54, L70B30 90000h, IK10, Temperatura
pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu PP, bialy, Wymiary 280/72mm,
oprowa z czujnikiem ruchu

Oprawa typu plafon, 2800lm, 28W, 96Im/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody:
100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70B30 120000h, IK08, driver kbez efektu migotania,
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Material korpusu ABS, bialy, Wymiary
300/300/38mm, Atest PZH

Oprowo typu plafon, 2800lm, 28W, 96im/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody:
100mA, 4000K, IPS4, SDCM < 3, L70B30 120000h, IK08, driver kez efektu migotania,
Temperatura pracy od -20 do +33°C, Material korpusu ABS, kialy, Wymiary
300/300/58mm, Atest PZH, oprawa z czujnikiem ruchu

Oprawa typu plafon, 11030lm, 100W, 96Im/W, cos ¢=0,97, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM
< 3, L70B30 113000n, driver bez efektu migotania, Temperatura proacy od -17 do
+39°C, Material korpusu blacha stalowa malowana proszkowo, bialy mat, Wymiary
1900/86mm, DALI

Oprawa typu plafon, 5030lm, 30W, 99m/W, cos ¢=0,97, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM <
3, L70B50 115000h, driver kez efektu migotania, Temperatura pracy od -17 do
+35°C, Material korpusu blacha stalowa malowana proszkowo, bialy mat, Wymiary
1600/ 86mm, DALI

Uprawa biurowa, 2800lm, 18W, 15lim/W, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80,
P20, SDCM < 3, Moterial korpusu ABS, UGR <19, bialy, Wymiary 592/392/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH

Oprowo biurowa, 4700lm, 33W, 142In/W, cos ¢=0,95, Znamionowy prod diody: 150mA,
4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B30 132000h, Moterial korpusu ABS, UGR <19,
bialy, Wymiary 392/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprowa biurowa, 6000im, 43W, 140lm/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diocy: 150mA,
4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B30 132000h, Material korpusu ABS, bialy,
Wymiary 392/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Uprawa biurowa, 8400lm, 60W, 129(m/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prod diody: 130mA,
4000K, Ro >80, IP20, SDCM < 3, L70BS0 132000h, Moterial korpusu ABS, , bialy,
Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH, DALI

Uprawa typu kinkiet, 1400tm, 16W, 83lm/W, 4000K, Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70B30
108300n, IK06, driver bez efektu migotania, Material korpusu aluminium, bialy,
Wymiary 33/71/579mm, Atest ENEC, Atest PZH, DALI

Oprowa typu kinkiet, 3900lm, 39W, 103Im/W, Znamionowy prod diody: 130mA, 4000K,
Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70BS0 111500h, 1K06, driver kez efektu migotania,
Temperatura pracy od -25 do +35°C, Material korpusu aluminium, bioly, Wymiary
23/71/860mm, Atest ENEC

Oprowa biurowa, 3900lm, 39W, 103(m/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B30
111300h, driver bez efektu migotania, Materiatl korpusu aluminium, bialy, Wymiary
53/40/860mm, Atest ENEC

str 45

UWAGL:

LInstalac je elektryczng prowadzi¢c pod tynkiem

2.Stosowac osprzet ramkowy w wykononiu p/t oraz puszki
instalacy jne p/t gtebokie.

3W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ osprzet P44 w
wykananiu p/t

4laczniki i przyciski oswietlenio montowa¢ na wyskosci h=1,30m
od poziomu posadzki,

OW komunikac ji sterowanie oswietleniem wykona¢ za pomoco

przekaznikow sterowanych z0 pomoCo przyciskow
monostabilnych, dzwonkowych.

6.Zasilenie  opraw awaryjnych, ewakuacyjnych wykonat z
dedykowanych  obwadow.  Instolacje  oswietlenia  wykonac

przewodami HDHp-J 3x1,5mm2 HDHp-J 4x1,9mme
1.Sterowanie  oswietleniem  zewnetrznym nad
budynku wykona¢ poprzez przekaznk za
zegara astronomicznego sterowalnego.

8Prze jscia instalacji przewodowe] przez sciany oddzielenia
pozaroweqo wykona¢ w  klasie odpornosci  ogniowe ] EI
odpawiada jace j klasie sciany.

9W pomieszczeniu sali  widowiskowe j stosowa¢ oprawy z
sterowaniem  DALI  umozliwio joce  sterowonie  natezeniem
oswietlenia, Wykona¢ w oparciu o dedykowany sterowanik z
wyswiatloczem,

10Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzu jocymi
normami i zasodami wiedzy techniczne j.

we jsciomi  do
posrednictwem

przepisani,

Rzut parteru oswietlenie

Uprawa biurowa, wysokosprawny odblysnik HE, 3500lm, 34,2W, 102Im/W, cos ¢=0,99, Skala 1 . 1 00

4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B30 132000n, driver bez efektu migotania,
Temperatura pracy od -20 do +33°C, Material korpusu blacha stalowa malowana
proszkowo, bialy potysk, Wymiary 1195/230/36mm

Oprawa typu Kinkiet, 120lm, 17W, 7in/W, cos ¢=0,99, 4000K, Ro >80, IP54, SDCM
< 4, L70B30 134000h, IK04, Temperatura pracy od -25 do +33°C, stalowy
korpus w kolorze czornym, czarny, Wymiary 260/110/100mm

Uprawa oswietlenia awary jnego, 2W, 230lm, S000K, IP63, Tryb pracy
awary jnej NM, Czas pracy modulu awary jnego lh, Rozsyl ogélny, Autotest

Uprawa oswietlenia awary jnego, 400lm, IP63, Czas pracy modulu
owary jnego 1h, Autotest

Oprawa ewakuacy jna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP6S, Autotest

Oprowa oswietlenia awary jnego, 230Im, IP635, Czas pracy modutu
awary jnego 1h, Grzatka do boterii do -20st

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
LACZNIK JEDNDBIEGUNOWY POJEDYNCZY,

PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK SWIECZNIKOWY PODWONY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V,

LACZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK MONOSTABILNY
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V,

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
Panel dotykowy BLUETOOTH DALI
MODUL STERUJACY BLUETOOTH DALI
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Oprowa typu plafon, 1600lm, 14W, 83Im/W, cos ¢=0,9, Znamionowy prad UWAGL:

diodly: 40mA, 4000K, Ra >80, IP54, L70B50 90000h, IK10, Temperatura LInstalac je elektryczng prowadzic pod tynkiem
pracy ad -20 do +25°C, Material korpusu PP, biaty, Wymiary 280/72mm, 2StosowaC osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki
oprawo z czujnikiem ruchu instalacy jne p/t  glebokie.

Oprawa typu plafon, 2800lm, 28W, 96Im/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prod diody: 3‘\1 pomiesz/cieniach sanitarnych stosowac osprzet P44 w
100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70B30 120000h, IK08, driver kez efektu migotania, ~ "Y<oneniu p e .

B R : , , 4laczniki i przyciski oswietlenio montowa¢ na wyskosci h=1,30m
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Material korpusu ABS, bialy, Wymiary d ‘ dzki
300/300/58nm, Atest PZH o¢ poziony posuazid

‘ ‘ OW komunikac ji sterowanie oswietleniem wykona¢ za pomoco
Oprowo typu plafon, 2800lm, 28W, 96im/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody: przekaznikow sterowanych 70 pomoco, przyciskow
100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70BS0 120000, IK08, driver bez efektu migotania,  monastakilnych, dzwonkowych,
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Mu‘t‘er‘ia{ korpusu ABS, bialy, Wymiary 6.Zasilenie opraw awaryjnych, ewakuacyjnych wykona¢ z
300/300/58mm, Atest PZH, oprawa z czujnikiem ruchu dedykowanych  obwadow.  Instolacje  oswietlenia  wykonac
Oprawa typu plafon, 11050lm, 100W, 96Im/W, cos ¢=0,97, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM  przewodani HDHp-J 3x1,5mme HDHp-J 4x1,0mm2 o
< 3, L70B30 115000n, driver bez efektu migotania, Temperatura procy od -17 do 7‘1”5t0‘m‘@9 WWQWC zgodnie Z O}OOW‘QZUJOCW przepisani,
+35°C, Materiol korpusu blacha stalowa malowana proszkowo, bioly mat, Wymary — normami i zasodani wiedzy techniczne j
1900/ 86mm, DALI

Oprawa typu plafon, S050m, 30W, 99m/W, cos ¢=0,97, 4000K, Ra >80, IP44, SDCM <
3, L70B50 115000h, driver kez efektu migotania, Temperatura pracy od -17 do
+35°C, Material korpusu blacha stalowa malowana proszkowo, bialy mat, Wymiary
1600/ 86mm, DALI

Uprawa biurowa, 2800lm, 18W, 151im/W, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80,
P20, SDCM < 3, Moterial korpusu ABS, UGR <19, bialy, Wymiary 592/392/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH

Oprowo biurowa, 4700lm, 33W, 142In/W, cos ¢=0,95, Znamionowy prod diody: 130mA,
4000K, Ro >80, IP20, SDCM < 3, L70B30 132000h, Moterial korpusu ABS, UGR <19,
bialy, Wymiary 392/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprowa biurowa, 6000im, 43W, 140m/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody: 150mA,
4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B30 132000h, Material korpusu ABS, bialy,
Wymiary 392/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Uprawa biurowa, 8400lm, 60W, 129(m/W, cos ¢=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA,
4000K, Ro >80, IP20, SDCM < 3, L70BS0 132000h, Moterial korpusu ABS, , bialy,
Wymiary 992/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH, DALI

Oprawa typu kinkiet, 1400tm, 16W, 83Im/W, 4000K, Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70B30
108300n, IK06, driver kez efektu migotania, Material korpusu aluminium, bialy,
Wymiary 33/71/579mm, Atest ENEC, Atest PZH, DALI

Oproawa typu kinkiet, 3900lm, 39W, 105Im/W, Znamionowy prod diody: 130mA, 4000K,
Ra > 80, IP44, SDCM < 3, L70B30 111500h, IK06, driver kez efektu migotania,
Temperatura pracy od -25 do +35°C, Material korpusu aluminium, bioty, Wymiary
23/71/860mm, Atest ENEC

Oprawa biurowa, 3900lm, 39W, 103Im/W, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70830
111300h, driver bez efektu migotania, Material korpusu aluminium, biady, Wymiary 1 - 1 1
53/40/360mm, Ateet ENEC Rzut pietra oSwietlenie

Uprawa biurowa, wysokosprawny odblysnik HE, 3500lm, 34,2W, 102Im/W, cos ¢=0,99, .
4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B30 132000n, driver bez efektu migotania, Skala 1 - 1 00

Temperatura pracy od -20 do +33°C, Moterial korpusu blacha stalowa malowana

proszkowo, bialy potysk, Wymiary 1195/230/36mm STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Oprawa typu Kinkiet, 120lm, 17W, 7ln/W, cos ¢=0,99, 4000K, Ro >80, P54, SDCM - /
< 4, L70B30 134000h, IK04, Temperatura pracy od -25 do +33°C, stalowy 4 A
korpus w kolorze czarnym, czarny, Wymiary 260/110/100mm PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Uprawa oswietlenia awary jnego, 2W, 230lm, S000K, IP63, Tryb pracy Wiéniewapléoo
awary jnej NM, Czas pracy modulu awary jnego lh, Rozsyl ogélny, Autotest 89-400 SepdIno Krajeriskie
Uprawa oswietlenia oawary jnego, 400lm, IP63, Czas pracy modulu KRAJAN ii’;iiopzp:ii;igwp.pl
owary jnego 1h, Autotest www: www.pphkrajan.pl
Oprawa ewakuacy jna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest \ J
mewg oswietlenia awary jnego, 2§Otm, P65, Czas pracy modutu q\lWESTOR' GMINA OSIELSKO
awary jnego Ih, Grzatka do boterii do -20st © UL SZOSA GDANSKA 55A
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA 86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

LACZNIK SWIECZNIKOWY PODWOUNY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V,

LACZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V,

LACZNIK MONOSTABILNY
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V,

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

INWESTYCJ): NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTULRYS.: RzUT PIETRA OSWIETLENIE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 5TE 01.2023

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
inz. Karol Gotgbiewski
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[Ctéwny przeciwpozarowy wylacznik prad

UWAGL:

LInstalac je elekiryczno prowadzic pod tynkiem

2. Stosowa¢ osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t gtebokie
min. @60mm.

3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowa¢ osprzet IP44 w wykonaniu p/t.

4,  Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosciach h liczonych od poziomu posadzki

-pom, biurowych, pom. za je¢: h=0,3m

- sanitariaty, tazienki, pomgospodarczychi h=1,2m

- pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m

3. Stosowa¢ gniozda wtykowe 230V/16A montowane w ramkach wraz z gniazdami RJ45
6. Gnlazda wiyczkowe nod blatem roboczym w aneksle kuchennym montowa¢ na wys. ok.
1,15m od posadzki

7. W lazienkach wykona¢ szyne ekwipotenc jalizacji montowana pod umywalka,

Jed. Wewn. Klimatyzaciji

=

=)
N/
e
N/

\Pro_,ektowane Drzwi_napowietrzajace szt.j

8. Dokladne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacy jnego, ghiozd dostosowat do
konkretnie przyjetej aranzacji i umeblowania wnetrz,

9. Instalacje gnlazd wtykowych wykona¢ przewadoml HDHp-J 3x2,5mm2.

10, Od przycisku gléwnego przeciwpozarowego wylocznika produ do rozdzielnicy RG
doprowadzi¢ kakel HDGs 4x1,5mm2.

11, Kable HDGs prowadzi¢ w klasie utrzymania funkcji elektrycznych E-90.

12. Prze jscia instalacji przewodowe j przez sciony oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowe ] EI odpowlada jace klasle sclany.

13, Zasilanie urzedzeh wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzodzenio.

14, Instalac je wykona¢ zgodnie z obowiazujocymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczne .

15, Osprzet i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PED, 16A, 230V, P20

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PED, 16A, 230V, 1P44

=
N
2
N
Y
!':Z N GNIAZD POJEDYNCZYCH DATA 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH
OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PE), 16A, 230V,
P20

1 WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 1-FAZOWY ZAKONCZONY

PUSZKA - 1P44
?
WP

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 3-FAZOWY ZAKONCZONY
PUSZKA - P44

PRZYCISK GLOWNEGD PRZECIWPOZAROWEGD WYEACZNIKA
PRADU
MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

INSTALACJA STRUKTURALNA
k  GNIAZDO 2xRJ45

Lokalny Punkt Dystrybucy jny - Projektowana
Szafa Krosaowo
INSTALACJA PRZYZYWOWA

K ~Kosownik 24VDC montowany w puszce instalacy jnej na
wysokosci 1,em od gotowej powierzchni podiogi
-Przycisk pociogowy 24VIC montowony w puszce

~ instalacy jnej na wysokosci 2,0m od gotowe powierzchni
podlogi, przy czym sznurek nalezy przycigt do dlugosci
0,3m nad podlogg

D:@iumpka z buczkiem 24VDC montowana w puszce
instalacy jnej nad drzwiami we jsciowymi do toalety na

wysokosci 2,6m od gotowej powierzchni podlogi
INSTALACJA ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
|® | PRZYCISK ODDYMIANIA

I~ N , . , , , , ,
@ Sitownik  drzwi, okieni napowietrza jocych

Rzut parteru gniazda
wtykowe, zasilanie
skala 1:100

- : N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

L J

- N

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

\, J/

GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDANSKA 55A

86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

~
INWESTOR:

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: RZUT PARTERU GNIAZDA WTYKOWE, ZASILANIE

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. oAt
1:100 5/2020 6TE 01.2023
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LInstalac je elekiryczno prowadzic pod tynkiem.

2. Stosowot osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t glebokie
min, B60mm,

3. W pomleszczenlach sanitarnych stosowa¢ osprzet IP44 w wykonaniu p/t.

4, Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosciach h liczonych od poziomu posadzki

-pom, biurowych, pom. za je¢: h=0,3m

- sanitariaty, lozienki, pomgospodarczych: h=1,2m

- pom. techniczner h-1,3m/ 0,3m

S Stosowat gniozda wtykowe 230V/16A montowane w ramkach wroz z gniazdami RJ45
6. W lazienkach wykona¢ szyne ekwipotenc jalizacji montowang pod umywalka,

60/1 3y

al

Centrala Qddym.
o™

Rd/13

RG/e8 | &
Centrala  Oddymiania
o~ | &

::KNRB'V[B

1

7. Dokladne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacy jnego, gniozd dostosowat do
konkretnie przyjetej aranzacji i umeblowania wnetrz,

8. Instalacje gniozd wtykowych wykona¢ przewodami HDHp-J 3x2,9mm2,

9. Kable HDGs prowodzit w klasie utrzymania funkcji elektrycznych E-90.

10.  Przejscia instalacji przewodowe| przez sciany oddzielenia pozarowego wykonat w
klosie odpornosci ogniowe j EI odpowiada joce klasie sciany.

11, Zasilanie wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzodzenio.

12. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowiozu jocymi przepisami, normami i zosadomi wiedzy
techniczne j.

13, Osprzet | przewody montowane zgodnle z N-SEP-E-002.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PED, 164, 230V, 1P20

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(IP+N+PED, 16A, 230V, 1P44

N GNIAZD POJEDYNCZYCH DATA 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH
OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) NxCIP+N+PE), 16A, 230V,
P20

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 1-FAZOWY ZAKONCZONY
PUSZKA - P44

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 3-FAZOWY ZAKONCZONY
PUSZKA - P44

MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

INSTALACJA STRUKTURALNA
GNIAZDO 2xRJ45

INSTALACJA ODDYMIANIA

CENTRALA ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
PRZYCISK ODDYMIANIA

Sitownik  drzwi, oklenl napowletrza jocych

Rzut pietra gniazda wtykowe,
zasilanie
skala 1:100

-

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

-
-

\,

J

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.

Wisniewa 18

89-400 Sepdlno Krajeriskie

KRAJAN tel.: 502 483 721

email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

~
INWESTOR:

GMINA OSIELSKO
UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,

INWESTYCJl: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: RZUT PIETRA GNIAZDA WTYKOWE, ZASILANIE

magr inz. Rafat Kobierowski

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inz. Karol Gotgbiewski

Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA
1:100

NR. PROJ.
5/2020

NR. RYS.
7TE

DATA

01.2023
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LEGENDA:

INSTALACJA SSP

Centrala sygnalizacji pozarowe |

|{.. Wielosensorowa czujka dymu

-

Uniwersalna czujka ciepla

Wskaznik zadziatania
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L e = Reczny ostrzegacz pozarowy
1.25 2Jed § I
E— 1.26 127
RG N {|§Eﬂc§ Adresowalny sygnalizator akustyczny glosowy
122
W 1.1'44@ ﬁ Element kontrolno-sterujacy
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| S11 INSTAL ACJA ODDYMIANIA

121

T~ Szafa audio CENTRALA ODDYMIANIA
7 =
0
A él M = PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
S.L4 Zas. -0 '®|  PRZYCISK DDDYMIANIA
& KR } m Sitownik  drzwl, okienl napowietrza jocych
' |

B e INSTALACJA ALARMOWA

Centrala Alarmowa

Karta Rozszerzen - Ekspander

¥
Fd=e
5

B o[

L 6 11 Murlpulator Rzut parteru instalacja SSP,
N . .
Q Cauja PIR oddymiania, strukturalna,
e 7' Sygnalizator zewnetrzny alarmowa, KD
¢ [k ’ .
Yers 114 o sip INSTALACJA KD skala 1:100
P 119 T [ = Monipulat tnikden kart
i T \ 5) anputator z czytnikien kar STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Elektrozaczep o /
Praycisk wyjsci ( )
D Iz‘ E rzycis waSCIQ PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
S Zasilacz Wis’niewaplsz >
25 MCIG 89-400 Sepdlno Krajeniskie
AL p— i — . Terminal MC16 KRAJAN tel.: 502 483 721
S ]fqé l‘é% ERM email: pphkrajan@wp.pl
v ) RE S www: www.pphkrajan.pl
16 INSTALACJA STRUKTURALNA L )
[ KK
4' 2.4 « GNIAZDO 2xRJ45 - GMINA OSIELSKO
17 = , , INWESTOR: :
' Glowny Punkt Dystrybucy jny - Projektowana Szafa UL. SZOSA GDANSKA 55A
s — Krosowa 86-031 OSIELSKO
@ ﬁ! NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INSTALACJA NAGEOSNIENIOWA INWESTYCJ: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

GMINNEGO OSRODKA KULTURY
SZAFA KROSOWA

Szafa audio

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
KOLUMNA GLOSNIKOWA OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: RZUT PARTERU INSTALACJA SSP, ODDYMIANIA|
STRUKTURALNA, ALARMOWA, KD

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR.RYS. DATA

1:100 5/2020 8TE 01.2023
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LEGENDA:
INSTALACJA SSP

Centrala sygnalizacji pozarowe |

|{.. Wielosensorowa czujka dymu

Uniwersalna czujka ciepla

-

Wskaznik zadziatania

~

m
S
—_

Pr3 B EK

Czujka Linlowa

Lustro

Reczny ostrzegacz pozarowy

Adresowalny sygnalizator akustyczny glosowy

Element kontrolno-sterujacy

INSTALACJA ODDYMIANIA

CENTRALA ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

)

(2]
]
<=1 |
(e

PRZYCISK ODDYMIANIA

=)
N/

Sitownlk  drzwl, oklenl napowietrza jocych

INSTALACJA ALARMOWA

Centrala Alarmowa

Karta Rozszerzen - Ekspander
Munipulator

Czujka PIR

B o[

Sygnalizator zewnetrzny
INSTALACJA KD

Manipulator z czytnikiem kart
Elektrozaczep

Przycisk wy jscia

Zasilacz

=<
HHBE

Terminal MC16

INSTALACJA STRUKTURALNA

K
x GNIAZDO 2xRJ45

Gtowny Punkt Dystrybucy jny - Projektowana Szafa
Krosowa

INSTALACJA NAGEOSNIENIOWA

SZAFA KROSOWA

Szafa audio

KOLUMNA GLOSNIKOWA

~
INWESTOR:

str 50

Rzut pietra instalacja SSP,
oddymiania, strukturalna,
alarmowa, KD

skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
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-

S

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeniskie

KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

\. J

GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDANSKA 55A

86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJl: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTULRYS.: RZUT PIETRA INSTALACJA SSP, ODDYMIANIA,
STRUKTURALNA, ALARMOWA, KD

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
1:100 5/2020 9TE 01.2023
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LEGENDA:

POLACZENIE SPAWANE/ZLACZE KRZYZOWE

PROJ. BEDNARKA UZIEMIAJACA FEZN 30X4 MM

ZACISK KONTROLNY DWUSRUBOWY W TYPOWEJ PUSZCE KONTROLNEJ

ZWOD POZIOMY NISKI WYKONANY Z DRUTU STALOWEGD CYNKDWANEGD FEZN
@8MM, UKLADAC NA WSPORNIKACH O WYSOKDSCI MIN. 2CM

PRZEWOD ODPROWADZAJACY POLACZONY POPRZEZ ZACISK
KONTROLNY Z ZWODAMI POZIOMYMI NA DACHU BUDYNKU, WYKONANY Z
DRUTU  STALOWEGD CYNKOWANEGO FEZN @8MM

(PROWADZIC POD ELEWACJA W BRUZDZIE SCIENNEJ
W RURZE OCHRONNEJ NIEPALNEJ)

[GLICA ODGROMOWA (KOMINOWA)  FEZN @10MM H=1,20M

MASZT DDGROWMOWY 0 WYSOSCI S M - NA TROINDGU
Z PODSTAWA BETONOWA

WYPUST KABLOWY 3 FAZOWY

PRZEWOD 1ZOLOWANY WYSOKONAPIECIOWY 3Smm2
STOSOWAC Z FABRYCZNYMI KONCOWKAMI PRODUCENTA.

KORYTO KABLOWE

str 51

UWAGL:

1. Wykona¢ system ochrony odgromowe j LPS w klasie IV,

2. Instalacje uziemia jaco - uziom budynku wykonac
plaskownikiem (bednarko) FeZn 30x4mm.

3. Instaloc je odgromowq (zwody poziome i przewody

odprowadza jacedwykona¢ drutem stalowym pomiedziowanym
Fe/Zn@8mm w uktadzie nopreznym.

4, Zwody poziome i pionowe prowadzi¢ poprzez uchwyty
dystansowe montowane w odlegtosci co 1,00m.

3. Przewody odprowadza joce do zlacz kontrolnych ZK wykona¢
w rurkach ochronnych nierozprzestrzenia jocych plomienia
drutem DFeZn #8mm.

6. Wzoluz attyki zwody poziome prowadzic na uchwytach
katawych (np. typu 12.4K)

7. Przewody odprowadza joce do zlacz kontrolnych ZK wykona¢
w rurkach ochronnych nierozprzestrzenia jocych plomienia,
drutem DFeZn #8mm w warstwie ociepla jace budynek z welny
mineralne j. Zabranio sie prowadzenia rurek z przewodanmi
odprowadza jacymi w warstwie ocieplenia wykonanej ze styropianul
W przypadku wykonania ocieplenia budynku styropionem, w

mie jscu prowadzenio rurek z przewodami oprowadza jocymi nolezy
wykana¢ ocieplenie z welny mineralnej - pasy szer. ok. 60cm

8. Zlaczo kontrolne ZK umiescic w puszkach kontrolnych
montowanych do gruntu. Becnarke od zlacz kontrolnych ze
zbra jeniem taw i otokiem spawac, Wymagana rezystanc jo
uziemienia <10ohm

9. Rynny, rury spustowe i okapy uziemi¢ stosujoc uchwyty
rynnowe skrecane, typu 3xM8. Polaczenia wykona¢ linkg LgY16.
Upierzenia i pokrycie wykonane z blachy o grukosci wieksze| niz
0,9 mm wykorzysta¢ joko zwody poziome, Zapewni¢ ich cioglosc¢
metaliczna,

10. Instaloc je odgromowq za zlgczami kontrolnymi loczyc¢ z
projektowana instalac jo uziemia joca zgodnie z rysunkiem.
Zochowa¢ odstepy miedzy ZK do 20m.

11, Wszystkie wystepujace na doachu urzadzenia elektryczne,
wentylatory, anteny, kominy i kominki wentylacy jne chroni¢ przed
wyladowaniami bezposrednimi poprzez umieszczenie ich w strefie
chranne j. Stosowa¢ zwody pionowe (iglice).

12, Calos¢t wykona¢ zgoohie z obowigzujacymi przepisami i normani.

Rzut dachu instalacja
odgromowa, uziemiajgca
skala 1:100

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajerskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
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GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDANSKA 55A

86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJl: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

~
INWESTOR:

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTULRYS.: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA,
UZIEMIAJACA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski

Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DT
1:100 5/2020 10TE 01.2023




PROJEKTOWANA CENTRALA

PETLA 1
HTKSHekw 1x2x1

__§F

[§
I

1.3

—1_

117
Alarmowa, KD

PETLA 2
HTKSHekw 1x2x!1

x

HTKSlHekw 3x2x0,8

max — 10m

4x

124
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1.16

1.25

Ster. Centralg wen
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HTKSHekw 3x2x0 8
max -

+ B

217

PETLA 1

HDGs3x2,5 B I I I
O O O—A
1.S1.1 S1. 1.S1.3 S1.4

PETLA 2

HDGs3x2,5 p , ) )
O— O Ads— X

=

NN
AN
A

Centrala sygnalizacji pozarowe |

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

Wielosensorowa czu jka dymu i ciepla

Czu jka Liniowa

Element kontrolno-sterujocy

Sygnalizator akustyczny

str 52
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Centrala Odd
HTKSHekw 3x2x0,8

max — 10m
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Schemat instalacji SSP

-
TATUS:
S us PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. V,
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INWESTOR: GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZAGJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJl: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: SCHEMAT INSTALACJI SSP

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
- 5/2020 MTE 01.2023




DACH

str 53

[>]
(N)HXH-J FE180/E90 3x2,5 mm YDY 2x1
PUSZKA PIP-2A z bezpiecznikiem
CSO 0O
(NYHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm (NYHXH-J FE180/E90 3x2,5 mm
< PUSZKA PIP-2A z bezpiecznikiem PUSZKA PIP-2A z bezpiecznikiem
PIETRO
NHXH-J 3x2,5 FE180/PH90 HTKSH PH 90 3x2xTmm
Sitownik drzwi napowietrzajacych 2 szt. LEG EN D A

UWAGL:

Instaloac je oddymiania nalezy wykona¢ nastepujocymi przewocdami
HTKSH PH 90 3x2xlmm - linie przyciskéw oddymiania

b) NHXH-J 5/3x2,5 FE180/ PH90 - zasilanie central, klap dymowych,
klap napowietrza jocych

OYTDy 2x1 - czujnik deszczu, wiatru, przycisk przewletrzania
Przewody niepalne uklada¢ zapewnia joc utrzymanie klasy PH
przewodu.

Wszystkle przejscla  koblowe miedzy strefaml  pozarowymi
uszczelnic zgodnie  zobowigzu jocymi przepisami, materiatami o

odpowiednie j odpornosci oghiowe j, do klasy EI przegrody budowlane j,

Przewody Instalacjl nalezy prowadzi¢c w zgodnych z normami
odleglosciach od innych instalac ji.

CENTRALA STEROWANIA ODDYMIANIEM
m NAPED ELEKTRYCZNY

()

IE PRZYCISK ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

(=]
(<]

PUSZKA PRZYLACZENIOWA O ODPORN. OGNIOWEJ

Schemat instalacji oddymiania

( . )
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

L /
p

\

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl

\, J

GMINA OSIELSKO

UL. SZOSA GDANSKA 55A

86-031 OSIELSKO

NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJl: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY

Ve
INWESTOR:

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.: SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 5/2020 12TE 01.2023




Szafa wiszgca jednoczesciowa, BKT TOP 21U, 600/600/997 szer./gl./wys
RAL 7035 ( konstrukcja spawana — nosnos¢ 30 kg )

Szafa wisz?ca dwucz??ciowa, BKT TOP 21U, 600/600, RAL 7035
11049601.1v

51
20

PL typ KOMP
RJ43 kat 6a

PIETRO s5x2xRJ43

LA

jote ]|

|]|||||]|||]|||]|||]|||]|]|||]|[|||[|||[|||||||||]|||]|||]|||]|]|||]|||]|||] NZAzg*%SSHtBKT17wentmontoquywszofuchw'\sz?cych
[m)

0ooode| .

Prze??cznica ?wiat?owodowa wysuwalna BKT 19 1U Veni
11111001.2v

mml)

str 54

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwy?szonej elastyczno?ci

19 p = = == 11140101.3
18 b o o o ° ° ° o Listwa zas. BKT DRAKOM 19"7xDIN49440(schucko), wtyk DIN49441(uniw.), wy?. + modu? przeciwp.
°© ° ° ° ° ° ° L] 1134L012.07-0
— 17 . HY = JH = JHI = 1(HI = 1H Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwy?szonej elastyczno®ci
11140101.3
FLEREEEEEEEEEE e = - Panel krasuj?cy 19" BKT DRAKOM, modularny na 24xRJ45
— H=EEEEcEsssnSssnsssassssss Panel keosujfey : y
15 HY = THYI = 1H —1HI = 1H Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwy?szonej elastyczno?ci
3 11140101.3
—_— EEEEssemeeee e e Panel krosuj?cy 19 BKT DRAKOM, modularny no 24xRJ45
L el el e e e el Pane| krosujfcy : y
13 ' = JHI =1H — 1HI = 1H Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwy?szonej elastyczno®ci
11140101.3

PARTEReL typ kovp

RJ43 kot 64
10x2xRJ43

Poloczenie wyréwnowcze
przewodem LGY 16mm, R<

A

9

8

7

do GSU wykonac |6
1 Q 0
4

3

2

i

Urz?dzenie aktywne 48 port?w
UA 48 port wg opisu

POLKA MONTAZOWA O

000000000

UPS

11115240.2v

T 1

0000000

- o

Ooooooot

UWAGL:

Instolator musi zwréci¢ szczegblng uwage, by nie haruszyc
struktury kabli podczas montozu,

Nalezy przestrzega¢ bezplecznych promienl glecia kabll, wortosci
promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikac ji techniczne j
danego kablo.

Instolacje wykona¢ podtynkowo przewodem UTP/FTP kat 6A w rurce
karbowane j 020,

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na precyzje i fachowos¢
zarabianio zlaczy, Ztacza nolezy zaciska¢ wylgcznie przy uzyciu
narzedzi do tego przeznaczonych - zlocza zaciskane innymi
narzedziaml eliminu Jo Ich uzycle!

Wszystkie metalowe czesci szafy, ekrany kobli muszg zosta¢
uziemione,

Instolacje obJjac ochrong przeciwprzepleciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢
opisane, Opis powinien zawiera¢ dane o przeznaczeniu kabla, typie i
relac

Wszystkie prace objete w ninie jszym pro jekcie wykona¢ zgodnie z
normami oraz obowigzujocymi przepisami, przestrzega joc przepisow
BHP.

P?%ka sta?a BKT 19" o g?. 400 mm., 2U, z uszami na przes.rastrze RAL 7021 czarny

Schemat instalaciji

strukturalnej
/STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o
4 N
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z 0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\. V,
@WESTOR, GMINA OSIELSKO N
' UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA
- 5/2020 13TE 01.2023
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LEGENDA

Centrala
mzp| Modut MZD
Karta rozszerzen

3 Czujnik PIR
Sygnhalizator zewnetrzny

ZA8) Zasilocz

EI Manipulator

Schemat instalacji alarmowej

s . N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o %
' A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\, J
N GMINA OSIELSKO
INWESTOR: )
STO UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA QRAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 5/2020 14TE 01.2023
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Schemat instalacii

kasowania

przyzywowej
s . N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o %
' A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\, J
@WESTOR, GMINA OSIELSKO
’ UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY
LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO
TYTUL RYS.: SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inz. Rafat Kobierowski inz. Karol Gotgbiewski
Upr.Nr POM/0181/PWBE/19 Upr.Nr POM/0179/PWOE/08
SKALA NR. PROJ. NR. RYS. DATA:
- 5/2020 15TE 01.2023




ONN6S o
NNNNS

NS

ooooo

=

®
&
&
|
&
@

MC16-PAC-4

MCX4D

LAN

12V RS485 12V RS485 13,8V
| ] <)
HEREN
13,8V/5A
17Ah/12V

redr271
Schemat instalacji kontroli

dostepu

str 57

GMINNEGO OSRODKA KULTURY

s . N
STATUS: PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
o %
' A
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o0.0.
Wisniewa 18
89-400 Sepdlno Krajeriskie
KRAJAN tel.: 502 483 721
email: pphkrajan@wp.pl
www: www.pphkrajan.pl
\, J
N GMINA OSIELSKO
INWESTOR: )
STO UL. SZOSA GDANSKA 55A
86-031 OSIELSKO
NAZWA TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA,
INWESTYCJI: NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU

LOKALIZACJA: OSIELSKO, UL. SZOSA GDANSKA 57,
DZ. NR 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, OBREB NR 0010
OSIELSKO, JEDN.EWID. 040306_2 OSIELSKO

TYTUL RYS.:

SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU

magr inz. Rafat Kobierowski

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Upr.Nr POM/0181/PWBE/19

SPRAWDZAJACY INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

inz. Karol Gotgbiewski

Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA

NR. PROJ.
5/2020

NR. RYS.
16TE

DATA:

01.2023




