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l. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Opis techniczny zagospodarowania terenu na podstawie Rozporzgadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
wraz z pézniejszymi zmianami) dla projektu budowy przepustu (kat. obiektu budowlanego
nr XXVIII) na potoku Sanka w ciggu drogi dojazdowej w miejscowosci Mnikbw na dziatce
nr 222/1, 998, 1006/2 i 1006/3.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu ramowego o swietle 3,00x1,00m w

ciggu drogi dojazdowej na potoku Sanka w miejscowosci Mnikdw.
2. Cel opracowania

Podstawowym celem niniejszej dokumentacji jest budowa przepustu zgodnie

z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — ustala sie dla przedmiotowego zadania (budowa przepustu ramowego pod
korong drogi) druga kategorie geotechniczng. (Dz. U. Nr 81 poz. 463)

Warunki posadowienia projektowanej inwestycji opracowano na podstawie opinii
geotechnicznej i projektu geotechnicznego wykonanego dla powyzszej inwestycji,

na podstawie kt6rych stwierdzono proste warunki geotechniczne.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

. Potok Sanka;

o Ktadka dla pieszych o konstrukcji stalowej: dt. okoto 9,20m; szer 1,30m - do rozbiorki.



Opis projektu zagospodarowania | 4

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:

o Rozbidrka istniejgcej ktadki dla pieszych o konstrukcji stalowej,

o Budowa zelbetowego przepustu ramowego o swietle 3,00x1,00m;

o Umocnienie skarp i dna potoku narzutem z kamienia tamanego grubego d>0,5m
luzem na tgcznej diugosci okoto 9 m (3 m od strony GW, 6 m od strony DW)

o Wykonanie dojazddéw do przepustu o tgcznej dtugosci okoto 23,30m o jednostronnym
spadku poprzecznym 2,00%, i zmiennym spadku podtuznym, oraz szerokosci 5,25
(3,50m - jezdnia + 1,25m - chodnik + 0,5m - pobocza).

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja bedzie zajmowata okoto: 220m?
- przepust wraz z dojazdami i nasypami: 180 m?;
- umocnienie skarp potoku 40 m?.

Potok Sanka w miejscu przedmiotowej inwestycji posiada wydzielong dziatke nr
222/1. Projektowany przepust wraz z dojazdami i umocnieniem zlokalizowany jest na
dziatkach nr 222/1, 998, 1006/2 i 1006/3.

Brak MPZP dla przedmiotowych dziatek.

7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz drzewostanem
W miejscu planowanej inwestycji przebiega sie¢ wodociggowa @160.

8. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow
W zakresie projektowanej inwestycji nie sg zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru

zabytkow.
9. Wpltyw szkdd goérniczych

Inwestycja lezy poza granicami terenéw gérniczych.
10. Wptyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z opinig Gminy Liszki dla przedmiotowej inwestycji nie wymaga sie
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi sieci
Natura ,2000”, oraz nie ingeruje z innymi obszarami chronionymi ustanowionych

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Inwestycja

jest nieszkodliwa dla szaty roslinnej oraz zwierzat.



Opis projektu zagospodarowania | 5

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sg:

* Dolina Sanki (PLH120059) 0,19km
* Rudnianskie Modraszki - Kajaséwka (PLH120077) 4,38km
* Rudno (PLH120058) 7.03km
* Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy (PLH120065) 8,66km

Brak jest negatywnego zagrozenia dla wéd, terenéw rolnych i dla ludzi. Projektowana
inwestycja nie wptywa negatywnie na znajdujacg sie w jej poblizu tereny prywatne,
posesje, glebe. Nie zostanie przekroczona emisja spalin, a takze zuzycie surowcow,
materiatow, energii 0 20%. W zwigzku z niewielkg zmiang krajobrazu poprzez
budowe przepustu odbior otoczenia nie zmieni sie w sposob znaczacy. Woda opadowa z
przepustu nie pogorszy stanu wod powierzchniowych. Inwestycja ma minimalny wptyw na
Srodowisko i nie stanowi zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.

Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac nalezy, w pierwszej
kolejnosci zagospodarowa¢ w miejscu realizacji inwestycji. Masy ziemne, ktorych
nie mozna zagospodarowa¢ w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowac jako odpad

i wywies¢ w miejsce sktadowania odpaddw.
11. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.23 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania inwestycji - czyli teren wyznaczony w otoczeniu
projektowanych obiektéw na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z

tymi obiektami ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza sie, ze projektowany przepust drogowy wraz z niezbednymi dojazdami oraz
planowanymi umocnieniami potoku ma obszar oddziatywania zamykajacy sie
w granicach dziatek ewidencyjnych nr 222/1, 998, 1006/2 i 1006/3.
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Il. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

12. Opis stanu istniejacego

Obecnie na potoku Sanka istnieje kitadka dla pieszych o dtugosci okoto 9,20m i
szerokosci 1,30m. Konstrukcje nosng pomostu stanowig dwa ceowniki C 160 do ktérych
przyspawano blache ryflowang gr. 0,5cm oraz stupki poreczy o wysokosci 1,10m.

Dzwigary stalowe oparto na betonowych podwalinach.
13. Zakres projektowy

Zakres opracowania projektowego obejmuje odcinek od punktu A do punkiu B.
Punkty A i B przedstawione sg doktadnie na mapie sytuacyjnej (1:500) z okre$leniem
wspotrzednych geodezyjnych. Zakres rob6t KM 0+003,92 do KM 0+030,92

Pkt "A" - Poczatek opracowania:

X:5547971.09 N 50° 3' 38.97"

Y:7408318.03 E 19°43'10.21"

Pkt "B" - Koniec opracowania:

X:5547961.02 N 50° 3' 38.66"

Y:7408343.22 E 19°43' 11.48"

13.1 Konstrukcja przepustu

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie przepustu ramowego o swietle poziomym 3,00m
(mierzgc prostopadle do przeptywu wéd) i pionowym 1,00m oraz dtugosci 6,09m (mierzgc
wzdtuz osi potoku). O$ przepustu krzyzowac sie bedzie z osig potoku pod katem 83°.
Przepust zaprojektowano na obcigzenie ruchome — klasy C wg PN-85/S-10030
(Obcigzenie konstrukcji pojazdem ,K” - 400kN).

Konstrukcja przepustu zostata zaprojektowana jako monolityczna Zelbetowa,
posadowiona bezposrednio. Fundamenty przepustu bedg stanowi¢ tawy zelbetowe
posadowione na gtebokosci 1,10m ponizej ptyty dennej przepustu oraz ptyta dolna
posadowiona na gtebokosci 0,30m ponizej projektowanego dna potoku na warstwie
chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Konstrukcje nosng projektowanego przepustu stanowic
bedzie prostokagtna rama zelbetowa ktora zostanie wykonana jako monolityczna . Plyta
dolna ramy jest potgczona monolitycznie z tawami fundamentowymi. Od strony gérne;j i
dolnej wody zaprojektowane sg sScianki czotowe przepustu wraz z podwieszonymi
skrzydetkami. Zbrojenie gtéwne konstrukcji przepustu stanowig prety @16 co 15cm, a
rozdzielcze @12 co 20cm. Lawy zbrojone sg pretami @16 i strzemionami &12 co 20cm.
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Scianki czotowe przepustu oraz skrzydetka podwieszana bedg zbrojone pretami gtéwnymi
Srednicy g16mm co 10cm i co 20cm i pretami rozdzielczymi g12mm co 10cm i co 20cm.

Szczego6towe rozwigzania przedstawiono w rysunkach zbrojeniowych.

Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej obiektu z papy termozgrzewalnej, utozonej
na ptycie gornej przepustu. Pape nalezy utozy¢é na odpowiednio oczyszczonym i
zagruntowanym podtozu (malowanie powierzchni Abizolem ,R”). Na warstwie papy nalezy
wyla¢ warstwe betonu ochronnego C16/20 grubosci 4cm.

Zaprojektowane stozki skarpowe przy przyczotkach posiadajg pochylenie 1:1 i
wymagajgce ubezpieczenia brukiem na zaprawie. U podstawy stozkéw wykonac oporniki
betonowe o wymiarach 60x40cm i 70x50cm.

Przyjeto nastepujgcy uktad warstw na konstrukcji przepustu:

- 8cm kostka betonowa wibroprasowana,
- 3cm podsypka piaskowo-cementowa,

- 25-37 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5,

- 4cm warstwa ochronna beton C16/20,
- 1cm izolacja z papy termozgrzewalnej,
- 30cm ptyta gorna przepustu C30/37.

Przepust wyposazony bedzie w typowe barieroporecze mostowe.

Projektowana droga na przepuscie bedzie miata szeroko$¢ 5,25m. Jezdnia bedzie mie¢
szerokos¢ 3,50m od strony GW bedzie znajdowac¢ sie pobocze o szerokosci 0,50m, a od
strony DW chodnik o szerokosci 1,25m.

Podstawowe parametry techniczne projektowaneqo przepustu:

o Swiatto poziome(prostopadle do przeptywu pot.) Lo=3,00m
o Swiatto pionowe Ho=1,00m
e proj. dtugosc¢ przepustu mierzgc wzdtuz osi potoku L,=6,16m
o dtugosc¢ przepustu mierzgc prostopadle do osi jezdni L,1=6,09m
e szeroko$¢ catkowita przepustu B=5,90m

o kat skrzyzowania z ciekiem 83°
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Rodzaj zastosowanych materiatow:

Do wykonania poszczegolnych elementédw przewidziano wykorzystanie nastepujgcych
materiatow konstrukcyjnych:

e Beton klasy C8/10 — chudy beton,

e Beton klasy C12/15 - podwalina stozka, tawa fundamentowa pod obrzeza betonowe
e Beton klasy C16/20 - beton ochronny na przepuscie,

e Beton klasy C30/37 — konstrukcja przepustu,

e Stal zbrojeniowa klasy A-Ill N,

e Stalowe barieroporecze typu BB-2/IPE140 — h=110cm,

13.2 Dojazdy do projektowanego przepustu
Niweleta drogi w obrebie przepustu zaprojektowana zostata tak, aby zapewnic
odpowiednie $wiatto pionowe, zgodnie z opracowanym operatem wodnoprawnym i

dowigzac sie do niwelety drogi.

Projektowana droga na przepuscie bedzie miata szerokos¢ 5,25m. Jezdnia bedzie mieé
szerokosc¢ 3,50m. od strony GW bedzie znajdowac sie pobocze o szerokosci 0,50m, a od
strony DW chodnik o szerokosci 1,25m. Jezdnia na przepuscie bedzie mie¢ 2%
jednostronny spadek poprzeczny. Na dojazdach do przepustu projektuje sie droge o
szerokosci 5,25 m (jezdnia o szerokosci 3,5m, od strony GW bedzie znajdowac sie
pobocze o szerokosci 0,50m, a od strony DW chodnik o szerokosci 1,25m). Jezdnia na

dojazdach bedzie mie¢ 2% jednostronny spadek poprzeczny.

Dojazd do przepustu po stronie dziatki 998 nawigzuje sie do szczytu skarpy, a od strony

szkoty do projektowanej drogi dojazdowej.

Wody opadowe z drogi nad przepustem zostang odprowadzone zgodnie z istniejgcym i
projektowanym spadkiem na skarpy nasypu drogowego. Odprowadzenie wod opadowych
nie ulega zmianie i nie bedzie naruszana gospodarka wodna dziatek sgsiednich.

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni na odcinku drogi dojazdowej poza przepustem
opracowano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych opracowanym przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw z 1997r.
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Uktad warstw konstrukciji nawierzchni poza przepustem

- 8cm kostka betonowa wibroprasowana,
- 3cm podsypka piaskowo-cementowa,
- 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5,

Pobocza za przepustem zaprojektowano jako ttuczniowe gr. 10cm.

13.3. Umocnienie koryta potoku

Dla zapewnienia nienaruszalnosci koryta przy przeptywie wod miarodajnych
i powodziowych nalezy umocni¢ skarpy i dno potoku narzutem z kamienia tamanego
grubego luzem na dt. 3,00m przed wlotem do przepustu. Za przepustem umochienie
nalezy wykona¢ na dt. 6,00m. Gtazy uzyte do wykonania narzutu majg miec¢ Srednice
wiekszg niz 0,50m. Umocnienie wykona¢ na catej wysokosci skarp, tj. okoto 1,50m.

13.4. Rozbiorka istniejgcej ktadki dla pieszych o konstrukciji stalowej

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywacé
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzyty
do rozbiérek musi by¢ sprawny. Materialy pochodzgce z rozbiorki nalezy przewiez¢
transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. Nieprzydatne
materiaty z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Oceny przydatnosci materiatu
dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru).

14. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow pod przepust ramowy, Scianki czotowe
wlotu i wylotu przepustu oraz skrzydta podwieszane. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy
0 scianach pionowych z zabezpieczeniem z bali drewnianych lub grodzicami stalowymi.
Metody wykonywania robot — wykopy (reczne Ilub mechaniczne) powinny byc¢
dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac nalezy, w
pierwszej kolejnosci zagospodarowa¢ w miejscu realizacji inwestycji. Masy ziemne,
ktérych nie mozna zagospodarowaé¢ w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowac jako

odpad i wywies¢ w miejsce sktadowania odpaddw.
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Zasypanie przepustu:

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
a) do zasypania $cian oporowych i podpér nalezy uzy¢ gruntu o kacie tarcia
wewnetrznego ©30° i ciezarze objetosciowym 21kN/m3. Zaleca sie uzy¢ gruntu o

wilgotnosci optymalnej min 0.95 lub pospétki zaglinione;.

b) zasypanie prowadzi¢ réwnoczesnie po obu stronach obiektu cienkimi warstwami.

Kazdg warstwe nalezy dobrze zageszczac¢ z jednoczesnym polewaniem woda.

c) niedopuszczalne jest przemieszczanie warstw ziemi na nasypie przy pomocy

spycharek, gdyz spowoduje to powstanie dodatkowych sit dziatajgcych na przepust.

15.Uwagi i zalecenia

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wod potoku. Przy
wykonywaniu fundamentéw nalezy odcigé naptyw wody do wykopu, tj. na czas
wykonywania taw fundamentowych scianek czotowych i ptyty dennej wode potoku przed
przepustem nalezy spietrzy¢. Nastepnie wode ujg¢ w rure (badz rynne) na rusztowaniu i
przeprowadzi¢ jg za wylot obiektu.



