SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Dziat robdt - 45 000000-7 - Roboty budowlane

Grupa robét - 45 100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot - 45 110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategorie robdt - 45 111300-1 - Roboty rozbiérkowe

Grupa robét - 45 200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-

kresie inzynierii l3gdowej i wodnej
Klasa robot - 45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

Kategorie robét - 45 214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow zwigzanych z edukacja i bada-

niami

Grupa robét - 45 400000-1 - Roboty wykofnczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot - 45 410000-4 Tynkowanie
Klasa robot - 45 420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategorie robot - 45 421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Kategorie robot - 45 421145-2 Instalowanie rolet
Kategorie robot - 45 421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli
Klasa robot - 45 430000-0 Pokrywanie Scian i podtog
Klasa robot - 45 440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robét - 45 442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
Grupa robét - 45 500000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe pozostate
Klasa robot - 45 451000-3 - Dekorowanie
Klasa robot - 45 450000-6 Roboty remontowe i renowacyjne
Kategorie robot - 45 453100-8 Roboty renowacyjne

Grupa robét - 45 300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot - 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robdt - 45 311000-0 Roboty w zakresie okablowani oraz instalacji elektrycznych
Klasa robot - 45 320000-6 Roboty izolacyjne
Kategorie robot - 45 321000-3 Izolacja cieplna

Kategorie robot - 45 324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Kategorie robot - 45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patento-

wych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzy-
wanych opatentowanych urzadzef lub metod.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

ST 00 - ,WYMAGANIA 0GOLNE"
1. CzeSt ogodlna.
1.1 Nazwa nadana przez zamawiajacego:

Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagah technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowla-
nych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

.Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24"

Prace bedg zlokalizowane w budynku dydaktycznym przy ul. Pitsudskiego 24 w Dzierzoniowie, na dz. geod. nr 72/1 w obszarze ewid.:
nr 0004 CENTRUM w jednostce ewid.: 020202 1 (DZIERZONIOW)

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie robdt budowlanych
okreslonych w punkcie 1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych okreslonymi ponizej
specyfikacjami:

+ ST 00 Wymagania ogblne

4 SST 00.01.00 Roboty przygotowawcze (rozbidrki).
+ SST 00.02.00 Tynki renowacyjne.

4 SST 00.03.00 Tynki i oktadziny.

4 SST 00.04.00 Roboty malarskie.

4 SST 00.05.00 Stolarka.

4 SST 00.06.00 Instalowanie sufitéw podwieszanych
4 SST 00.07.00 Roboty betonowe

4 SST 00.08.00 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
4 SST 00.09.00 Wyposazenie.

4 SST 00.10.00 Izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, izolacje paroszczelne, izolacje termiczne.
+« STIE Roboty instalacji elektrycznych

+« STIS Roboty instalacji sanitarnych

1.2.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace wykonanie i odbior robdt okreslonych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegdlnych asortymentéw robot budowlanych, obje-
tych specyfikacjami technicznymi.

Opis realizowanych elementdw projektu wraz ze skrdoconymi informacjami na temat zakresu robdt i rysunkami znajduje sie w do-
kumentacji. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnoéniki do stosowanych norm i standarddw. Przywotane normy i
standardy winny byt traktowane jako integralna czes$t Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu ze specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomit sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm
i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywat w bezpieczny sposob, $ci$le w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaga-
niami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byt uwazane jako definicje standardu a nie okreslone SciSle marki w projek-
cie. Zezwala sie na stosowanie materiatow rownowaznych z zaprojektowanymi.

12.2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt dla kubaturowych obiektéw o charakterze mieszkalnym oraz z uwagi
na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budow-
lanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1 i
stanowi szczegdtowy opis techniczny przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji, Niniejsza Specyfikacja Techniczna powo-
tuje i klasyfikuje nastepujace zrddta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji:
1. Opis przedmiotu zaméwienia
2. Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie, ktorych stosowanie w budownictwie jest obligatoryjne, o ile opis przedmiotu
zamdwienia nie formutuje kryteridw jakoSciowych ostrzejszych niz dopuszczone przez Normy
3. Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Normy Zagraniczne, ktérych stosowanie w budownictwie nie jest obligatoryjne,
L. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, w kwestiach przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia albo nie uje-
tych zarowno w opisie przedmiotu zamdwienia jak w Normach obligatoryjnych i w Normach aktualnych o ile nie stojg one w sprzecz-
noSci z opisem przedmiotu zaméwienia, Normami obligatoryjnymi.
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagah badZz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomigdzy Normami a zapisami w opisie
przedmiotu zaméwienia lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktorych mowa wyzej, Normami lub elementami opisu przedmiotu
zamowienia powinny byC wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robét.

POSTANOWIENIA OGOLNE

1.2.3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, Specyfikacja Techniczna, polecenia-
mi Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego
winny zapewniat:

.Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdot nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24"
UL. Pitsudskiego 24, 58-200 Dzierzoniéw
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e W zakresie wymagah podstawowych: bezpieczefistwo konstrukcji, bezpieczefistwo pozarowe, bezpieczefstwo uzytkowe, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednig izola-
cyjnos$t cieplna.

e  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlno$ci w zakresie oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
Sciekow i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

e  Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnoSci poruszajace sig
na wozkach inwalidzkich.

e  Ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym w szczegdlnoéci:

o  zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

o o ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tacznosci,
doptywu $wiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ha-
tas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przet zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

1.2.4. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie

wynikal moga z zagospodarowania terenu albo niemozliwoSci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz

udzielania zgody na odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnoSci obiektow budowlanych dla
0sob niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektdw uzytecznosci publicznej.

1.2.5. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru bu-

dowlanego stopnia podstawowego tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow

techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia pracz wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wy-
dania przepisdw techniczno-budowlanych, od ktdrych miatoby zostat wydane odstepstwo.

1.2.6. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzali technologicznych i innych:

e  Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi tego wtasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego.

e  Wprowadzane chronionych rozwigzah technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi.
Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzie roszczef w stosunku do osob trzecich korzystajacych z dobr.

e  Jezeli w zastosowanym rozwazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowat
moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowano sadowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgo-
dy autora na korzystanie z takich rozwigzan.
12.1. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne s3 za wykonywane tych
funkcji zgodnie z przepisami przywotanymi niniejszg specyfikacja Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staran-
noS¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje, bezpieczefstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robot budowlanych prowadzona
bedzie w sposdb razacy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budow-
lanego, odpowiedzialnosci karnej podlegat bedzie ten, kto wykonywat bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalef i warunkdw
okreSlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badZ istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

1.2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawat polece wykonywania robdt budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
1.2.9. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazal sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu

budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagat
bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajag
te jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej nogg byC orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych art. 51 ust.
13. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robot podstawowych, zostaty
wymienione ponizej.
1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robét budowlanych zaliczania sie:.

e wykonanie niezbednych zabezpieczefn i wygrodzen wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

e  optaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.,

e  zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

° montaz i demontaz rusztowan,

e  zabezpieczenie folig okien, i innych elementdéw elewacji,

e wykonanie, utrzymanie i rozbidérke stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw klejowych i tynkarskich,
1.3.2. Prace Towarzyszace
Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

e  opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

e  prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw,

e  koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,

e  opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

e opracowanie projektu organizacji robét w tym projekt rusztowan,

e dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robdt ,

®  opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,

®  opracowanie dokumentacji powykonawczej,
1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

.Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdot nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24"
UL. Pitsudskiego 24, 58-200 Dzierzoniéw
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Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizacje i wspdtrzedne reperdw, dziennik budowy, ksigzke obmiardw oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odfworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych elementdow i medidw.
Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w
cene kontraktowa.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru osta-
tecznego robot.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwier-
dzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bed3 utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene kontrakfowa.
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS$C robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu Zapewnienia Jako-
$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwoSci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykona-
nie robot zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierat:

a) czest ogolng opisujaca:

® organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e BHP,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

® wykaz osob odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementdéw robdt,

® sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b) czest szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

® rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metode magazynowania materiatow,

® sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utraty ich wtadciwo$ci w czasie transportu,

® sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

® sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wy-
konawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4.4.3. Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiardw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentow robét. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w przedmiarze robédt, przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiardw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

® pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e proftokoty z narad i ustalef,
® korespondencje na budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bed3 przechowywane na ferenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzeh lub ucigzliwoSci dla oséb, lub dobr pu-
blicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagaf, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

® zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

® mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomit odpowiednie stuzby, odpowie-
dzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nie-
ruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnoSci i drog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.
Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz zatozeh wynikajacych
z planu BIOZ.
W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlno$ci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.UNr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w
sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

® bariery na obrzezach rusztowan,

® znaki osftrzegawcze i sygnalizacyjne,

® prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i konstrukgji,

® pasy bezpieczefistwa dla 0sdb pracujacych na wysokoSci,

® porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

® wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

e odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wy-
dania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczat roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robdt budowlanych wspdlnego stownika zaméwiefi CPV

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
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Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4)

Roboty budowlane w zakresie konstrukgji (45223000-6)

Roboty izolacyjne (45320000-6)

Tynkowanie (45410000-4)

Roboty malarskie (45442100-8)

1.6. OkreSlenia podstawowe

Budowie - budowie - nalezy przez to rozumiet wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nad-
budowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng ca-
tos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtaSciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czeSciowych
i kofcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu -takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robét - nalezy rozumiet (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje
robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzef i okolicznoSci zachodzacych w toku wyko-
nywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

Etap wykonania - czeS¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatagji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontrakfu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczef, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak-
ceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych
oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakcepto-
wane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukgji Scianki szczelnej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnoSci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodo-
tryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, dra-
binki, Smietniki.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego ferenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicz-
nego ogtoszonego przez zamawiajacego na realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizagji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreSlajgca wymagania, metody badah oraz metody i sposoby wykonania innych
czynnosci, w szczegdlnoSci w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i Srodowiska z uwzglednie-
niem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakoSciowych wspdlnych dla asortymentdéw grup wyrobow, w tym wtaSciwoSci
techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie, gtownych parametréw typo-
szeregdw wymiardw przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa oraz zamien-
noScig wymiarowa i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badaf
przy odbiorze robdt budowlano- montazowych, dokumentacji technicznej.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych in-
nych niz budowa obiekfu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych wraz z ich opisem oraz wskazaniem wtaSciwych specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci dla jednostek przedmiarowych robot podsta-
wowych.

Remont - nalezy przez to rozumie wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji
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Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktore s3 projektowane i wykonywane jako pofrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3 przeka-
zywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili stalowych podtrzymujaca deskowanie
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzefu

Rysunki - oznaczajg rysunki robdt, wtaczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) za-
mawiajacego zgodnie z konfraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowia opracowanie zawierajagce w szczegol-
noSci zbiory wymagah, ktore sa niezbedne do okreélenia standardu i jako$ci wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowla-
nych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako two-
rzace czeSt terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpowiadat wymiar rzeczywisty w okreslonych
granicach dopuszczalnych odchytek

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stoso-
wania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych konftrakfowych, odpowiedzialne z administrowanie konfraktem, za-
twierdzanie umdw, aneksow i innych uzgodnien bezpo$rednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/
Dyrektora stanowig cze$t¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Projekt remontu budynku istniejacego powinien zawierat:

e  dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwe wtasciciela lub zarzadcy, przeznaczenie budynku),

e  krotka charakterystyke techniczng budynku z uwzglednieniem wysoko$ci i/lub liczby kondygnacji, rodzaju $cian zewnetrznych i ich
dotychczasowej izolacji, w tym m.in. Scian piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkondw i loggii,

e  szczegbtowy opis i ocene istniejgcego stanu technicznego zewnetrznej warstwy Scian, w tym ocene wieszakdow (w przypadku
budynkow ze $cianami trojwarstwowymi) oraz inne szczegdty, ktoére majg wptyw na zakres i przebieg robdt wykonywania systemu
izolacji cieplnej, jak np. nierdwnosci i uszkodzenia powierzchni, stan spoin wypetnionych kitem,

e  opis techniczny wybranego systemu renowacji z podaniem materiatu, mas lub zapraw klejacych i tynkarskich, siatki zbrojacej,
tacznikow mechanicznych,

®  sposob wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i sposdb jej natozenia (natrysk mechaniczny,
naktadanie reczne) oraz jej kolorystyke,

1.7.2. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wta-
dze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
do znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.3. RownowaznoSE norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktore spetniat majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnosza
sig do konkretnego kraju lub regionu, mogg byt rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykona-
nia niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice po-
migdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/
Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych

2.1.1. WtasciwoSci wyrobdow i materiatow

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtaSciwoSciach uzytkowych umozliwiajacych prawi-
dtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy
Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach technicznych.

Moga byl stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych (przy zachowaniu wymogdw zachowania preferencji krajowych) posiada-
jace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie krajowe Instytuty Badawcze. Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wy-
posazenia muszg posiadac atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania we wnetrzu budynkdw przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzadzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22
z 1997 r. poz. 216), powinny posiadat aktualny certyfikat na znak bezpieczehstwa.

Materiaty i wyroby muszg byt zgodne z Polskimi Normami przywotanymi do stosowania w pkt. 11 mniejszej specyfikacji, ktére to normy sta-
ja sie dowigzujace dla tej inwestycji. Jezeli uzyte bedg wyroby (prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm - muszg one uzyskat
aprobate techniczng wydang przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie mogto nasta-
pi¢ po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, musi byC zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w Sprawie aprobat i kryteriow oraz
jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 697).

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi
do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdze-
nie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty
spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

Obowigzuje stosowanie materiatow ustalonych w opisie przedmiotu zamdwienia. Wykonawca moze proponowal stosowanie materiatow ekwi-
walentnych do ustalonych w opisie, pod nastepujacymi warunkami:

e  posiadania przez proponowane materiaty zastepcze tych samych parametrow technicznych, cech uzytkowych i estetycznych przedsta-
wienia dokumentow i probek umozliwiajacych przeprowadzenie pordwnania i uzyskania akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru au-
torskiego dla proponowanych zamiennikow. Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi odbywal sige w czasie umozliwiaja-
cym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy po-
zwalajacym Wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.

Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych Wykonawca moze zadat od Nadzoru Inwestorskiego

okreslenia listy parametrow technicznych, ktorych spetnienie jest obligatoryjne.

W uzasadnionych wzgledami estetycznymi sytuacjach Nadzér Inwestorski moze odmowit zgody na zastosowanie materiatow ekwiwalentnych

proponowanych przez Wykonawce nawet w wypadku zachowania pracz nie wszystkich istotnych parametréw technicznych i cech uzytkowych.

realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobdow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbat o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielko$C ewentualnych uszkodzeh wy-

robow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga

w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzeh przewozonych wyrobdw. Materiat powinien byt zabezpieczony zgodnie z

wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczeh podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkdw transportowych. Pojazdy

transportowe powinny odpowiadat Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych po-

jazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) tadunek sypki moze byt przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,

zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.1.4 Wymagania dotyczace przechowywania wyrobdow i materiatow

Wykonawca robét powinien przedstawit Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych przewidywa-

nych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawit Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopusz-

czonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi

atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnoSci dopuszczajacymi dany produkt do celdéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje In-

spektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania,

zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnoSci dopuszczajgcymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowal dla materiatow mineralnych i polimerowych oraz takich ktorych niewtaSciwe przechowywanie

powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.1.5. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobdw i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jako$ci wykonania

i w zwigzku z tym pozwalajg osiagnal parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce. Wy-

konawca jest odpowiedzialny za osiagniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrdw technologicznych wyrobdw (towardw,

urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czeSci dostawy, ktdre moga powstal w okresie gwarancji. W

przypadku nie osiagniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzeh spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej

jakos$ci wykonania wyrobdw (towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna byt tak wykonana, aby nie za-
ktoci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badZz nie uzyska akceptacji Inspektora, to

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urza-

dzeh i innych dostaw nie mogg obcigzal zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy,

rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.1.6. Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyrobdw i materiatow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$t i wtaSciwoSci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierow-

nikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
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Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywal sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Nie dopuszcza sig sktadowania bezpoSrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnej przewoddow, mniejszej niz:
® 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
e 5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
e  10m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
e 15m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,
®  30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobow budowlanych powinien odbywat sie w sposéb wykluczajacy przemieszczanie
ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscit kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykonal w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢é wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Je$li w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
e materiaty drobnicowe mozna uktadat w stosy, jednak o wysokoSci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatoSci
tych materiatéw
e materiaty workowe powinny byt uktadane w warstwach krzyzowo do wysokoSci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtost stosdw nie powinna byt mniejsza niz:
e 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
® 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
2.2. Wymagania dotyczace kontroli jako$ci wyrobéw i materiatow
Przyjecie materiatow i wyrobdéw budowlanych powinno byt poprzedzone iloSciowym i jakoSciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzit jakoS¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnost korozji.
2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez In-
spektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i materiatéw i sprzetu. Sprzet uzywany do robdt powinien byt zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem typow i
iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.
Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Powi-
nien byt zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wtasciwosSci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkdw transportu powinna zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportowe powinny byt zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposdb przewozonych ele-
mentow (materiatow) powinien byt zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia
tadunkéw do transportu drogowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnial wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkdéw nie mogg byC dopuszczone przez
Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$t zastosowanych materiatéw i wykonywa-
nych robét, za ich zgodno§t z dokumentacjy projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze sig skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora/ Kierowni-

ka /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Inwestor udostepni Wykonawcy teren pod budowe i dostep do niego. Wykonawca winien utrzymac oddany mu do dyspozycji teren w na-

lezytym porzadku, a po wykonaniu prac przywréci¢ go do stanu pierwotnego z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Teren nie moze byt wy-

korzystywany do celéw innych niz prowadzenie robdt prowadzacych do realizacji obiektu bedacego tematem specyfikacji. Wykonawca ma

Prawo zakazat dostepu do placu budowy kazdej osobie, ktora nie jest zwigzana z wykonywaniem obiektu za wyjatkiem oséb upowaznionych

przez Inwestora lub Nadzér Inwestorski. Wykonawca winien zapewnit bezpieczefistwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot

i ponosi odpowiedzialno$t za wszelkie szkody i wypadki spowodowane wykonywaniem robot. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne $rodki

(na wtasng odpowiedzialno$¢ i koszty), aby zapewnit ochrone, zabezpieczenie i konserwacje istniejacych i wznoszonych obiektow.

5.3. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedzie wykonywana inwestygja.

5.4, Obowigzuje wykonanie robot w sposob prowadzacy do rezultatu ustalonego w opisie przedmiotu zamodwienia. Przed przystapieniem do

robot i przed ztozeniem zamdwienia na dostawy komponentow lub elementéw Wykonawca jest zobowigzany upewnit sie, ze zatozone w opi-

sie przedmiotu zamdwienia stany poSrednie - poziomy, wymiary otwordw, stany podtoza itp. - zostaty osiagniete i pozwalajg na dalsze

prowadzenie robdt i montaz komponentéw o ustalonych w opisie przedmiotu zamdwienia rozmiarach, cechach uzytkowych i estetycznych. W

wypadku powstania rozbieznoSci w stosunku do zatozen badZz lub watpliwoSci, co do rezultatu Wykonawca jest zobowigzany zawiadomit

Nadzér Inwestorski i uzyskat ich stanowisko, co do dalszego prowadzenia robét.

5.5. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania niezbednej dokumentacji warsztatowej i montazowej i prowadzenia rob6t pod kontrola

geodezyjna.

5.6. Wszelkie zmiany wprowadzane do realizacji w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia muszg by¢ na nig na biezaco nanoszone i opa-

trzone data i podpisem wnoszacego zmiang pod rygorem niewaznoSci. Wniesienie zmian do opisu przedmiotu zamowienia powinno by¢ jedno-

czeSnie odnotowane w Dzienniku Budowy. Prawo wniesienia zmian do opisu przedmiotu zamdwienia przystuguje Nadzorowi Inwestorskiemu,

przy czym zmiang wniesiong uznaje sie za uprawniong do realizacji wytacznie w wypadku jej akceptacji przez Nadzér Inwestorski.

5.7. Wykonanie robdt musi byt zgodne z wytycznymi realizacji i instrukcjami montazowymi producentéw materiatow i wyposazenia. Wykonaw-

ca zobowigzany jest dotozyt nalezytych starah, aby uzyskal takie dokumenty z chwilg postanowienia do jego dyspozycji materiatow, kom-

ponentdw i elementéw wyposazenia.

5.8. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych zamiennych i dodatkowych z okreSleniem zasad ich zlecania i rozliczania.

e Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu robdt pomocniczych, poza robotami objetymi naktadami rzeczowymi i normatywnymi zawar-
tymi w bazie KNR.

e  Jezeli w trakcie trwania realizacji robdt objetych umowa zajdzie konieczno$t wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, to wyko-
nywane one moga byt tylko na podstawie odrebnego zamowienia oraz rozliczane odrebnie.

e  Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiajacego, wykraczajace poza zakres objety umowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej w opisie przedmiotu zamdwienia i Specyfikacji Technicznej jako$ci wykonanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wyko-

nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwoSt sg okreSlone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robét zgodnie

Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng lega-

lizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badanh.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Prébne miejsca wzorcowe

Przed przystapieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktére roboty wymagaja konieczno$ci wykonania

probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykonat miejsca wzorcowe

o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obec-

noSci Wykonawcy ocenia poprawno$t ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez okre$lenie lokalizacji, wymiardw, parame-

trow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapic do wykonania dalszych robdt. JakoS¢, parametry i technologia wykonania dalszej cze-

$ci robot nie moze byt nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy miejscem wzorcowym, a dal-

szymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych robét do parametrdw nienizszych niz miejsce

wzorcowe, na wtasny koszt.

6.4. Pobieranie prébek

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

e  uzyskat wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosSci, dekla-
racje wtaSciwoSci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzit zgodno$¢ wtaSciwoSci materiatdw i wyrobow przeznaczonych do wykonania
robdt z wymaganiami podanymi w STWiORB,
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e  wykonal wtasne badania materiatdw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci z wymaganymi
w STWIORB.
Dotyczy materiatow, dla ktorych STWIiORB wymaga wykonania badah przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in.
kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltfowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem
badan podlegajg akceptacji Inspektora/Kierownika.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor/Kierownik bedzie mie zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do
jakoSci. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj3 zadnego badania
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekto-
ra/Kierownika.
Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada-
nia. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.
Kontrola powinna byt systematycznie przeprowadzana przez Wykonawce w czasie wszystkich faz robot. Wyniki badah nalezy uznat za po-
mys$lne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt, zawarte w odpowiednich wymienionych w Specyfikacji Technicznej i opisie przed-
miotu zaméwienia Normach zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagah nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznat za nie-
zgodna z wymaganiami Normy, wykona¢ poprawki i ponownie przeprowadzi¢ badania.
6.6. Badania i pomiary arbitrazowe
Jedli ktoras ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczes$niej wykonanych przez ktoras ze stron na danym asortymencie robdt i
materiatéw, to nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary arbitrazowe ktore sa powtorzeniem badan lub pomiardéw, co do ktérych istnieja uza-
sadnione watpliwosci ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium
posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnoSci (pobieranie, przygotowanie i badanie probek), ktére nie wykonywato badan lub
pomiardw, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.
Koszty badah arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sie przeprowadzenia badan.
Wyniki badan i pomiarow arbitrazowych traktowane s3 przez strony Umowy jako ostateczne.
Po zakonczeniu robot w czesci podlegajacej-odbiorowi nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakoS¢ i kompletno$¢ wykonanych robot i przeprowadzit
pomiary wymagane Normami.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopuécit do uzycia tylko te materiaty, ktore sg dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowla-
nych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnoSci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna, ew. posiadajg decy-
zje nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreSlong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robot be-
dzie posiadal te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadal ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg, tych wymagah beda odrzucone.
6.8. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora/Kierownika.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna, w jed-
nostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiary,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Obowiazujg jednostki obmiarowe podane w opisie przedmiotu zamowienia. W wypadku wy-
konywania robot nie ujgetych w opisie przedmiotu zamdwienia obowigzuje ustalenie jednostek obmiarowych z Nadzorem Inwestorskim.
1.2. Zasady okre$lania iloSci robdt i materiatow
®  obliczanie iloSci elementéw lub robdt nalezy prowadzit w okreslonej kolejno$ci, podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu
kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczal stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku
ruchu wskazdéwek zegara),
e przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowat stata kolejnoS¢ wpisywania wymiardw: szeroko$c, dtugos$t, wysokos$¢ iloSg,
e  dtugosci i odlegtoSci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
e  objeftosci bedg wyliczone w m (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrgj,
e iloSci obmierzone wagowo, bedg wazone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
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e  powierzchnie beda wyliczone w m (metr kwadratowy) jako dtugo$t pomnozona przez $rednig szerokoSt.
Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtaSciwych dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,

7.3. Doktadno$¢ obliczeh

Doktadno$¢ obliczen jest to doktadnos$¢ koncowa wyliczonej iloSci robdt wykazanej w pozycji przedmiarowej.
Wyliczong iloS¢ robdt zaokragla sie do
e liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
e  jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
e trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
e czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Czastkowe wyliczenia ilo$¢ robdt nalezy obliczat z doktadnoScig wyzsza o jedno migjsce po przecinku w odniesieniu do doktadnosci kofco-
wej.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwal-
nia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukgji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoSciag wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie okreSlonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
1.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to
Wykonawca bedzie musiat posiadat wazne Swiadectwa legalizacji.
1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg byc dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznoSci od ustalef zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e  odbior miejsca wzorcowego
e  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
[ odbiorowi czeSciowemu,
° odbiorowi ostatecznemu,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
GotowoSC danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
/Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
JakoS¢ i ilo§t robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdw badaf labo-
ratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbidr czeSciowy
0dbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.
Odbiory czeSciowe powinny byt prowadzone dla robdt wyszczegélnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robot. Przy odbiorze czescio-
wym Wykonawca jest zobowigzany przedstawit:
e  Dziennik Budowy
e  Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami - Obmiar robét podlegajacych odbiorowi Odbiér cze$ciowy polega na sprawdzeniu
zgodno$ci wykonania z opisem przedmiotu zamdwienia i ST, uzycia wtaSciwych materiatow, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno-
§ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
8.4. Odbiér ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
0dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$t do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja od-

bierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-

nej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekfu, komisja dokona

potraced, oceniajac pomniejszong warto$t wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczna,

e deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczna,

e  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badafn i pomiardw zataczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowg,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtaScicielom urzadzen,

e  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

®  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaist-

niatych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg watdw w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior osta-

teczny robot”,

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogle-

dzin wszystkich elementow objetych gwarancja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposdb rozliczenia robét podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji

ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$t (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednial wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sig na

jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedy obejmowat:

®  koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

e  warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na
teren budowy i wbudowania,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e  koszty poSrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

e  zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczo-

nych. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczat podatku VAT,

Podstawe ptatnosci stanowia - poza dokumentami o charakterze ksiegowo-finansowym okreSlonymi kontaktem i odrebnymi przepisami -

protokoty odbiorow cze$ciowych, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jako$ci wykona-

nia robot, odniesione do harmonogramu rzeczowo-finansowego i ryczattowej ceny kontraktowej.

Dla robét ulegajacych zakryciu lub zanikowych podstawa rozliczeh bedg protokoty odbioréw czeSciowych, odbioru ostatecznego i odbioru

pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z zatozeniami jakoSci wykonania robot, i udokumentowany obmiar powykonawczy.

9.2. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednit koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych wy-

mienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych wy-

mienionych w pkt. 13.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Elementy Dokumentacji
10.2. Przepisy przywotane

10.2.1. Ustawy

Lp. Tytut

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

k. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoSci i nadzoru rynku

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.

6. Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

8. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji

9. Ustawa z dnia 2% kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

" Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
' Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

14, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze

15. Ustawa z dnia & lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

18 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegodlnych zasadach odbudowy, remontdw i rozbidrek obiektdéw budowlanych zniszczonych
' lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

20 Zgodnie z Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. w porozumieniu z Zamawiajacym.

21 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp. Tytut
1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
' (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
2. szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzeh kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
3 wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoS$ciowych oraz opracowywania
' i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z pozn.
zm.)
L Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 r., w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
' i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z p6zn. zm.)
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
' uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki
' i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019r., poz. 1065, z p6zn. zm.)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
8. projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z
2021r., poz. 2454)
9 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U.
' z 2021r., poz. 2280)
10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
' oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126)
1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r., w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i
' rozbidrki (tekst jedn: Dz. U. z 2021r., poz. 1686, z po6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow
12. drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (tekst jedn: Dz.U. z 2021r., poz.
2066, z p6zn. zm.)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbiorek
' nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)
1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
' budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135)
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbidrek obiektdéw budowlanych wykonanych metoda
' wybuchowga (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401)
" Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenéw zamknietych niezbednych dla obronnosci panstwa
' (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)
17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
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pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z p6zn. zm.)
18 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
' (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z pdzn. zm.)
19 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzorow dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji
' odpadow (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z pdzn. zm.)
20 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
' odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie. (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1643, z pdzn. zm)
2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
' odpowiadat drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1642, z pdzn. zm.)
22 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
' geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z pdzn. zm))
23 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
' niezbednego wyposazenia (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2338, z p6zn. zm.)
n Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektdéw budowlanych, przy ktérych realizagji
' jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554)
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
2 prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
' robdt budowlanych, badah architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609).

10.2.3. Normy wytyczne

1 PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne
2 PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.
A Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
5 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,
6 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,
1 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL,
8 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociaggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7- COBRTI INSTAL,
9 Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8- COBRTI INSTAL,
10 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
" Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12- COBRTI INSTAL,

1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1.1, SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych reali-
zowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1. ST-00 - Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych
w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:
- roboty rozbiorkowe w zakresie usunigcia tynkow
- roboty rozbiérkowe w zakresie rozbidrki posadzek

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t wykonania robét, ich zgodno$t z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robét wg SST 00.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze byt uzyty dowolny sprzet reczny.
4, Transport
Transport materiatow z rozbiorki - recznymi $rodkami transportu, na zewnatrz budynku do odpowiednio przygotowanych kontenerdw.
Transport z terenu inwestycji na docelowe miejsce sktadowania - Srodkami transportu dopuszczonymi do poruszania sig drogami pu-
blicznymi. Przewozony tadunek zabezpieczyt przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowat zgodnie z wymogami BHP,
— zdemontowat istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbro-
jenie — jesli zachodzi koniecznoSct.
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6.  Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla robdt rozbiorkowych podano w punkcie 6. ST
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Rozbidrki obiektow kubaturowych - [1 szt.]
- Rozbiérki posadzek - [1 m?]
8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty objete ST.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach poda-
nych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegdtowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.02.00 TYNKI RENOWACYJNE
1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych realizowa-
nych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogblne.
12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
—  Tynkéw renowacyjnych zewnetrznych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Zaprawy tynkarskie (suche mieszanki) tynkdw renowacyjnych o nastepujacych parametrach:

e obrzutka (szpryc) - na bazie zaprawy cemenfowej

e warstwa podktadowa, magazynujaca - o porowatosci powyzej 40%, wspotczynniku oporu dyfuzyjnego p = 7-8 i wspdtczynniku
kapilarnego wchtaniania wody 20,3 kg/m2

® Warstwa nawierzchniowa - o porowato$ci powyzej 30%

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydo-
bywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagah iloSciowych i jakoSciowych materiatow do-
starczanych na plac budowy oraz za ich wtaSciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Doboru systemu tynkdw renowa-
cyjnych dokonuje Wykonawca. Dobér ten musi byt zgodny z dokumentacjg przetargowa i podlega akceptacji Inzyniera. Zaprawy uzyte przez
Wykonawce do wykonania tynkdw renowacyjnych powinny posiadat Aprobate Techniczng lub znak CE wraz z deklaracja. Zaprawy te powinny
posiadat certyfikat WTA.

UWAGA: Wszystkie nazwy wtasne i znaki fowarowe uzyte w dokumentacji przetargowej majg jedynie charakter informacyjny i
stuza wskazaniu parametréw technicznych. Do Wykonawcy nalezy ostateczny dobdér materiatdw i technologii, przy czym wszystkie propo-
nowane technologie nalezy uzgodnit¢ z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robot izolacyjnych
nalezy uzywat:
® Mieszarka do zapraw wolnoobrotowa
® Pedzle, szpachle, pace, kielnie,
Sprzet stosowany do prac powinien by sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoéci.
Uzywane pojazdy poruszajace sig po drogach publicznych powinny spetnial wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
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a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byt zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyj-
ne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

b)  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu
stanu surowego.

¢)  Tynki nalezy wykonywat w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywat tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d)  Zaleca sig chronit Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie go-
dziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byC w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1 Skucie starych tynkow.
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunat wraz z pasem o szerokoSci nie mniejszej niz 80 cm okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W
murze ceglanym spoiny powinny byC nie zapetnione zaprawa na gtgbokos$¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wy-
skrobat. Mur i spoiny przetrzet szczotka druciana. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunat
przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego
5.2.2 Neutralizacja podtoza.

W zalezno$ci od chtonno$ci nalezy odstoniety mur nasycit jedno lub dwukrotnie preparatem. Miedzy zabiegami nalezy zachowat co najmniej
* godzinng przerwe. Po okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrzet szczotka. Podczas aplikacji materiatu nie stosowat
naczyh i narzedzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji nalezy chroni¢ przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi na-
lezy niezwtocznie zmywal woda, gdyz zanieczyszczenia preparatem moga spowodowat uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementdw
szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostroznoSci, stosowanie odziezy ochronnej i rekawic gumo-
wych. Nalezy unikat kontaktu ze skorg i oczami
5.2.3 Obrzutka.
Na podtoze nalezy wykonat obrzutke z gotowej systemowej zaprawy cementowej przeznaczonej do tego celu. Zaprawa powinna pokry¢ po-
wierzchnig Sciany maksymalnie w 50 %. Obrzutke wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +52C. Przestrzegal nalezy wszystkie reguty
sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwyktych tynkow z zapraw cementowych. Nalezy chroni¢ Swiezo utozong wyprawe przed
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.
5.2.4. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezpoérednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscit z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i substancji ttustych. Pla-

my z substancji ttustych mozna usunat przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkdw

Tynki renowacyjne przygotowat (wymieszal z wodg) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilo-
Sciach mozna jg takze przygotowal w wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy na-
nosi¢ warstwa gruboSci okreslonej w tabeli przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktadal warstwy o grubosci wiekszej niz 2 cm . Przy
wigkszych grubo$ciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubo$t tynku renowacyjnego nie moze by w zadnym z miejscu mniejsza od
2,0 cm. Kazda warstwa tynku musi dobrze wyschnal, przyjmuje sig, ze czas potrzebny na wigzanie zaprawy wynosi 1 dzieh na kazdy mm
gruboSci warstwy. Kazda poprzedniag warstwe bezpos$rednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowit i pozostawit do wy-
schniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usunac nadmiar materiatu, a powierzchnie zatrzet. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje
$rodka wigzacego na powierzchni i moze powodowal powstawanie rys w wyniku naprezeh skurczowych. Zabrania sie stosowania metalowych
listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskal prawidtowa pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie na-
lezy wyznaczyt lica powierzchni i nastepnie wykonat tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica
powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna sie od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odlegto$ci 25 - 30 cm od sufitu, w ro-
gach pomieszczenia, wbija sie w $ciane gwozdzie tak, aby wystawaty ponad najbardziej wysunieta powierzchnie tyle jaka bedzie grubost
tynku. Ich wysokoS¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomocg weza wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomigdzy nimi
rozcigga sie sznurek malarski i na jego linii osadza sig gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktorej mamy wykonat tynk. Do osadzenia klockow
nie nalezy uzywal zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Rowniez gips ktorym umocowane sg puszki instala-
cyjne lub przewody elektryczne nalezy usunal a elementy te zamocowal np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu
przystepuje sig do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtowki skrajnego tj. naroznego gwozdzia wyznaczajacego
horyzont przyktada sie pion i po opuszczeniu go az do podtogi wbija sie w spoing Sciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy
gwozdz tak, aby jego gtowka dotykata sznura pionu. Z kolei migdzy tymi gwozdziami napina sie sznur i wzdtuz niego osadza w $cianie
klocki w odlegtoSci od 1,5 do 2 m. JednoczeSnie nalezy zwrécié uwage na to, aby powierzchnie wszystkich klockdw licowaty w linii pionowej
z napietym sznurem. Te sama czynno$C trzeba powtérzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej
$cianie. Nastepnie nacigga sie sznur miedzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedéw i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza sie
klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockéw zastosowal narzucone placki zaprawy
wyréwnane packa. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkéw przystepuje sie do wykonania paséw kierunkowych, w gwarze murarskiej
operacja ta potocznie nazywana jest ,biciem pasow”. Polega ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone miedzy plackami lub klockami na-
rzuca sie pasy z zaprawy i $cigga sie je tata rowno z powierzchnig plackow lub klockow. Uzyta zaprawa musi by¢ ta sama co tynk. Po
stezeniu zaprawy na pasach usuwa sig gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich Slady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposéb
jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne wyznaczenie ptaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowat listwy drewniane, ale jak wyzej
to opisano, musza one zostat usuniete przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania sig stosowanie gipsu
lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie wykonuje sie t3 operacje na powierzchniach zewnetrznych $cian. W trakcie tynkowania nalezy
utrzymywat w czystosci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz pomieszczen) aby mozliwe byto ponowne uzycie zaprawy ktora spad-
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nie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawe narzuca sie kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchnig. Sasiednie rzuty
powinny zazebial sie migdzy soba, dopuszczalne s niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy $ciggat tata lub deska prowadzac jg ru-
chem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sig do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrow-
nat za pomocg pac w ksztatcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp. narzut wykonuje sie przy zastoso-
waniu wzornikdw prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).
5.4. Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno byt mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$é. Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowat pre-
paratem gruntujacym w rozciehczeniu woda w stosunku 1.1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupetnied tynkdw nalezy fluatowat oraz po 24
godzinach sptukat woda.
5.5. Malowanie tynkow
Farba krzemianowa moze byt nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby uniknal widocznych potaczef pracowat nalezy metodg ,mo-
kre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne catosci nalezy malowal bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie s3 przeznaczone do
wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy na-
tychmiast zmy¢ mokra gabka. Materiaty pochodzace z réznych partii nalezy wymieszat lub stosowat na oddzielnych powierzchniach.
6.  Kryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg techniczna
e  sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e  sprawdzenie doktadnoSci spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jakosci
Kontrola cato$ci wykonania robdt obejmuje:
® przygotowanie podtoza
® przydatno$t materiatow
® jakoS¢ wykonanego tynku
® zachowanie warunkéw zabezpieczenia $rodowiska przed skazeniem
7.1. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonat badania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz
preparatow do wykonania robot i przedstawit wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegélnie nalezy zwrdci¢ uwage na
terminy przydatnoSci. Badania te powinny obejmowal wszystkie wtaSciwoSci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i
preparatow okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
1.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwo$t oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji. Wyniki badan materia-
tow i zaprawy powinny by¢ przedstawione na piSmie i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.3. Badania w_czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych jak i renowacyjnych powinny umozliwic ocene wszystkich wymagah, a w szczegdlnoSci:
- zgodno$ci z dokumentacja przetargowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,
- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,
- przyczepno$ci tynkow do podtoza,
- grubosci tynku, tgczna grubo$t tynku renowacyjnego nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 cm,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi warstwami,
- wykofnczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
8.  Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robot jest m2 Ilo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
zyniera i sprawdzonych w naturze.
9.  Odbiér robét.
Poszczegélne etapy robdt powinny byE odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje , po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-
nia postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
9.1. Odbidr podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScit i
zmyt woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq przetargowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjat jedno z nastepujacych rozwigzan: - tynk poprawit i przedstawi¢ do ponownego odbioru, - jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazaja bezpieczehstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, - w przypadku, gdy nie
sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonat roboty tynkowe.
9.2. Odbiér_tynkéw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwu$cienne powinny byt zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
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belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbiér gotowych tynkdw powinien byt potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierat: - ocene wynikéw badah, - wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuniecia, - stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem

10. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
® przygotowanie zaprawy,
[ dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e  ustawienie i rozbiérke rusztowan,
[ umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
[ osiatkowanie bruzd,
e  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
e reperacje tynkow po dziurach i hakach,
®  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN £59-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre-
Slonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagafh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

11.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.03.00 TYNKI | OKLADZINY
1 Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych realizowa-
nych w ramach zadania okres$lonego we Wstepie ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
—  Tynkdw cementowo-wapiennych
1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za zgodno$t¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.
2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetniat wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawieraC domieszek organicznych,
—  miet frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
2.23. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeSwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byt zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byt wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowat piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura ofoczenia w cig-
gu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowat wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyt jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobierat do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 - jesli wystepuja

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$t szkliwa na peknigecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatoSci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
e gatunek | 80%
e  gatunek Il 5%

3.  Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogblne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robot izolacyjnych
nalezy uzywat:
® Mieszarka do zapraw wolnoobrotowa
® Pedzle, szpachle, pace, kielnie,
Sprzet stosowany do prac powinien by sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. Transport
Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznoéci.
Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
e) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.
f)  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu
stanu surowego.
g)  Tynki nalezy wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywal tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
h)  Zaleca sie chronit Swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie go-
dziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnial zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscit z kurzu szczotkami oraz usunaC plamy z rdzy i substancji ttustych. Pla-
my z substancji ttustych mozna usunat przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzyt woda.
5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonat wedtug
pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosit po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowat zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
—  Oktadziny ceramiczne powinny by mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujacg lub bezpoSrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowat do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
—  Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowit nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

— Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

—  Bezpo$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyScic z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyt z
kurzu.

—  Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Ob-
rzutke nalezy wykonal o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

—  Elementy ceramiczne powinny byt posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowa-
nia - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

—  Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosit¢ co najmniej +5°C.

—  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byt wieksze niz 2 mm/m, odchylenie po-
wierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugo$ci taty dwumetrowej.

6.  Kryteria oceny jako$ci i odbioru
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiordow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakoSci
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1.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obo-

wigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.  Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robot jest m2 Ilo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
zyniera i sprawdzonych w naturze.
9.  Odbiér robot
8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpos$rednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscit
i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkdw
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byt zgodne z dokumentacjg tech-
niczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
10. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
—  osiatkowanie bruzd,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
—  reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN £59-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre-
$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagafh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

1.4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.04.00 ROBOTY MALARSKIE

1 Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych w
ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienio-
nych w pkf. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujgcych robdt malar-
skich:
- Malowanie tynkdw.

1.k. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$t ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowat mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postat cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez rozciefczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami

wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien by cieczg oleistg o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy pah-
stwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafo-
niowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadat wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie.

2.L. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode - do farb wapiennych,
— terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
— inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miet
cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

251 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadal wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowat farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgod-
nie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
— wydajnos$t - 6-10 m?/dm’,
— max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajnost - 15-16 m?/dm’,
— max. czas schniecia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozciehczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do rozciedczania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$t - 6-10 m2/dm3,
— max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
— wydajno$t - 4,5-5 m2/dm3
— czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
— wydajnos$¢ - 5-6 m2/dm3,
— max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$t - 6-8 m2/dm3
— czas schniecia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$t - 1,2-15 m¥/dm’
— czas schniecia - 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnost - 6-8 m*/dm’
— czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$t - 6-10 m?/dm’
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gestost: max. 1,6 g/cm’
- zawarto$t substangji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnoSci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
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- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ - 100-120 Om

- przyczepno$t do podtoza - 1 stopief,

- elastyczno$t - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniet lub odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowat uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowal specherzenie powtoki.

Farby powinny byt pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przecho-
wywane w femperaturze min. +5°C.

2.5.1. Farba silikatowa:
— grunfowanie podtoza dyfuzyjnym preparatem Antika silikat G, zuzycie ok. 0,2 l/m?
— dwukrotne malowanie dyfuzyjna elewacyjna farba Antika silikat F, zuzycie 2 x 0,2 l/m?
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podtozach nalezy stosowal do gruntowania farbe emulsyjna rozciehczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowat rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roz-
tfworu wodnego 3-5%.

3.  Sprzet
Roboty mozna wykonat przy uzyciu pedzli lub aparatdéw natryskowych.
4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowal zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.
5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byt nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewat.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byt ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopuéci¢ do stopnio-
wego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$t ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urza-
dzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonat po:
—  catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzeh sanitarnych),
—  catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
—  catkowitym utozeniu posadzek,
—  usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny byt oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbit, a rysy poszerzyt i ponownie wypetnit zaprawa cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byt oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego ty-
pu farby podktadowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowal farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozciehczong woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.L. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywat podtoze, bez przeSwitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byt niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawat aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna byt jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzefd, smug, plam i §ladow pedzla.
5.3.3. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny miet barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzef, zmarszczeh, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowac farby w rdéznych odcieniach.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
—  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
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—  sprawdzenie czystoSci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonal przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwoSci nalezy wyko-
nat przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapit nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzit po zakohczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznoSci i twardo-
$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badah
dato wynik ujemny, nalezy usunac wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonat powtornie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla sie na pod-
stawie projekfu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w nafurze.
8.  Odbiér robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadal wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadec-

twach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byt naprawione przez wypet-
nienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno byt przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscit.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przedwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wy-
petniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornoSci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnoSci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.25.  Sprawdzenie odpornoSci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potar-
cie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny byt kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygo-
towaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowah lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robdt okre-
§la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badanh.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:199% Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre-
$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spet-
nienie wszystkich wymagafh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

11.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 00.05.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru gotowej stolarki okiennej ze-
wnetrznej i drzwi wewnetrznych realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00 - Wymagania ogdlne.
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12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz stolarki okien-
nej. W sktad tych robdt wchodzi:
- stolarka okienna PCV
- drzwi wewnefrzne wzmocnione anfywtamaniowe
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wyma-
gania ogolne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzy-
niera.
2.  Materiaty
Wbudowat nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu
robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikagji sa:
- drzwi wewnetrzne
- okna
- okucia budowlane
Rodzaj, wymiary i miejsce montazu stolarki i $lusarki okreSlono w dokumentacji projektowe;.
Kazdy wyrdob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe. Okucia
powinny odpowiadat wymaganiom norm pahstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreSlonym w $§wiadectwie ITB do-
puszczajacym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywal w magazynach zamknigtych lub miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowal wg. Instrukcji
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradzieza.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagah iloSciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

Projektuje sie wymiang istniejacych drzwi wejSciowych do sali na nowe o wymiarach w Swietle oScieznicy 90 x 200 cm o konstruk-
¢ji stalowej wzmocnionej. Drzwi zamontowat jako antywtamaniowe wzmocnione (atest klasy “C" i RC4 EU PN-EN 1627%).

Stolarke wyposazyt w:

- zamek rozporowy blokujacy drzwi bok, géra i dét

- zamek gérny na wktadke z gatka

- oScieznica z progiem wysokoSci 2 c¢m, lakierowana proszkowo, katowa

- 3 zawiasy kulowe spawane

- 3 state blokady antywywazeniowe

- uszczelka gumowa

- komplet okut ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym

- wizjer (opcjonalnie)

- wykonhczenie na zewnatrz - lakier - kolor - dobor inwestora na etapie zamawiania
- wykohczenie wewnatrz - ptyta meblowa - dobér inwestora na etapie zamawiania

Projektuje sie wymiane istniejgcych okien na nowe, o konstrukcji PCV w kolorze biatym, szklone szybami zespolonymi z powtoka
niskoemisyjng o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=0,9 W/m?K - liczonego dla catego okna. Zastosowat zestawy trzy-
szybowe, dwukomorowe, zespolone z termoramka 4/16/4/16/4. Klasa odporno$ci na wtamanie stolarki - RC2. Szklenie od zewnatrz - szyba
antywtamaniowa P4A. Okucia okienne (klamki) metalowe, malowane proszkowo w kolorze biatym, antywtamaniowe. Wielko$ci okien (wymiary)
oraz podziat wykonat wg. zestawienia na karcie rysunkowej nr 3.

Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne wykonat z konglomeratu w kolorze biatym gr. 3 cm i gtebokosci 33 do 35 cm. Doktadne wymiary pobrat w
trakcie wykonywania robdt, z uwagi na nieznaczne rdéznice w obsadzeniu stolarki okiennej Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy alumi-
niowej imitujacej ptytke klinkierowa, o grubosci 1,2 mm, z lekko zaokraglonymi brzegami, malowane proszkowo, z mtotkowang powtoka, w
kolorze brazowym RAL 8017. Parapety majg zagigte boki, do ktorych stosuje sig zakohczenia plastikowe.

Nawietrzaki okienne

W stolarce okiennej podlegajacej wymianie nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen nawiewnych - nawietrzaki higro lub recznie ste-
rowane zgodnie z PN-83/B-03430 pkt. 2.15. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i wentylacji publicznej”.
Wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych otwieranych powinien byt zgodny z pkt. 2.3.2. zatacznika do rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz
z pdzniejszymi zmianami. Nalezy zamontowat nawietrzaki okienne dwustrumieniowe o przeptywie do 37m’/h.

Wszystkie os$cieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczyté katownikami metalowymi. Szczegdtowe rozwigzania techniczno-
materiatowe dofyczace stolarki drzwiowej znajdujg sig na kartach rysunkowych.

W chwili obecnej pomieszczenia, w ktérych przeprowadzany jest remont spetniajg warunek okreslony w §57 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w zakresie od-
powiedniego o$wietlenia Swiattem dziennym.

2.1. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta i Aprobaty Technicznej producenta systemu okiennego i drzwiowego.

3.  Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ i Srodowi-
sko wykonywanych robot.
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Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieral wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywat i transportowat w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozit w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodze-
niami, przesunigciem lub utrata stateczno$ci.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowat sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczat zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzit stolarke.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnoS¢ i zwartost tadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakoS¢ robdt i wtasci-
wosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnial wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do fterenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otwordw. Dla $cian murowanych odchytki moga wynosic nie wigcej niz:

o szeroko$t - +10 mm
o wysoko$t - +10 mm
o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych - 10 mm
przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jakoS¢ elementéw i innych materiatow pomocniczych.
wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdotowa instrukcjg wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego
producenta.
Wyroby stolarki budowlanej moga byt osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Rownocze$nie ze wznoszeniem murdow moze byt osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubo$ci ponizej 25 cm.
Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywal w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny byt tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegat zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

5.2. Prace zwiazane z montazem stolarki budowlanej:

- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia o$cieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementéw stolarki

- wypetnienie pianka szczelin

- silikonowanie ztaczy

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

OScieznice powinny by osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywal zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oScieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnoS¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktd-
rych ma przylegat oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze nalezy oczy-
§cit i naprawit. OScieznice powinny byC dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach prze-
noszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oScieznicy nalezy dostosowat do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. OScieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny byt osadzone w trakcie ich murowania. Przy osa-
dzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzet, a po wypionowaniu stojakdw usztywnit je za pomoca
desek lub w inny sposdb. Ustawione oScieznice powinny byt zabezpieczone przez podlinkowanie i sko$ne podparcie zastrzatami. Kotwy
oScieznic nalezy odgiat do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowat lub osadzit. Ko-
twy powinny byt dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny byC tak umieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byt wigkszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokoSci otworu nalezy do-
konat z uwzglednieniem gtebokoSci wpuszczenia oScieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnig profili o$cieznic, a tynkiem nalezy
pozostawit szczeling ok. 5 mm, ktorg po zakofczeniu robot wypetnia sig trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania
nalezy sprawdzit potozenie oScieznicy, czy nie odchylita sig od pionu, aby mdc zawczasu poprawit ustawienie i osunal wszystkie zbedne
wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koficowg faze osadzania oScieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy pro-
gowej. W sprawdzone i przygotowane oScieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawit stolarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$t dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi na-
lezy uszczelnit pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyC przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie
mniej jednak niz 5 MPa. Slusarka aluminiowa Przed rozpoczeciem robot nalezy ocenit miejsce osadzenia wyrobdow, czy jest mozliwo$t bezu-
sterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonat pomiaru przekatnych. Po ustawieniu
drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i Scianki nalezy uszczelnit pod
wzgledem termicznym. Producent $lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikdw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni la-
kierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cemenfowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno-
$ci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukeji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczy¢ konstruk-

.Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdot nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24"
UL. Pitsudskiego 24, 58-200 Dzierzoniéw
Strona |26



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

cje folig PCW. Nie wolno dopusci¢ do bezpos$redniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprdocz cynku. W takich wypadkach nalezy sto-
sowat warstwe izolagji, np. taSme z kauczuku EPDM. Cigcia elementdw stalowych ocynkowanych zabezpieczal przektadkami. Nie wolno dopu-
$ci¢ do bezpoSredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania Srodkami zawie-
rajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

5.2. Zakres robdt przygotowawczych

» Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwor i sprawdzit jego

» Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzit doktadno$t wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktorych ma przylegat
oScieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy oczyScit i naprawit.

> Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a oScieznicg powinien wynosit:
o na szerokosci otworu 2:6 cm
o na wysokoSci ofworu 5:9 cm

5.2.1. Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$t¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegat oScieznica. W przypadku wystepuja-
cych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawit i oczyscic.

5.3. Zakres robét zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic $lusarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnoS¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym.

Konstrukcja noSna drzwi sktada sig z ramiakow drewnianych

Osadzanie stolarki drzwiowej

OScieznice mocowat za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony
muru. Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezoScieznicowych sprawdzit
ustawienie zawiaséw kotwionych w oSciezu.

Dopuszczalne wymiary luzdow w stykach elementéw stolarskich.

YV VYV

- ) Warto$t luzu i odchytek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznica -1 -1

5.4. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byt jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielat nieprzyjemnego zapachu i zawierat substancji szkodliwych dla zdrowia.
6.  Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny byt zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowact:
—  sprawdzenie zgodnoSci wymiardw,
—  sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych
—  sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okut oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest - szt. wbudowanej stolarki w Swietle oScieznic.
8.  Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Gotowos§¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state
0dbiér osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykodczeniem oSciezy
OScieznice winny byt osadzone pionowo i nie moga wykazywat luzow w miejscach potaczen ze Sciang
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byt wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej
dtugosci elementdw oScieznicy.
Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonat pomiaru przekatnych.
Roznice wymiardw przekatnych nie powinny byt wigksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugoSci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugoSci przekatnej powyzej 2 m
»  Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraczac¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

Y V V V

Y V
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Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywat zadnych luzow.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykat.

Y V VY

Szczelno$t okna sprawdza sig przez wtozenie w dowolnym miejscu pomigdzy o$cieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szero-
koSci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciagnac, okno uznaje sig za szczelne.
»  Przedmiot reklamacji w czasie odbiordw stanowia réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i
okut
» W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegat warunkéw montazu
okreSlonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika
Drzwi i okno z wktadka otowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzit badania skuteczno$ci ochrony.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gotowej stolarki,
—  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—  dopasowanie i wyregulowanie
—  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane
Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtaSciwoSci eksploatacyjne
2. PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i fransport

L. PN-EN 13126-2:20M Okucia budowlane

5  WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okre-

Slonych prawem polskim.

11.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.06.00 - Instalowanie sufitow podwieszanych kasetonowych systemowych

1. WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych kasetonowych z wypetnieniem ptytami
sufitowymi kasetonowymi o gr. 8 mm na konstrukcji T-24 lub T-15.
System sufitéw podwieszanych kasetonowych z ptyt sufitowych gipsowo-kartonowych powinien byC objety Klasyfikacja W Zakresie
OdpornoSci Ogniowej nr 00785/17/R324NZP. W Klasyfikacji Ogniowej okre$lone zostaty wymagania techniczno-uzytkowe catego ze-
stawu wyrobdw, z jakich sktada sig sufit podwieszany. Klasyfikacja Ogniowa jest wtaSciwym dokumentem odniesienia, w przypadku,
gdy nie ma mozliwosci okreSlenia cech uzytkowych sufitu podwieszanego na podstawie wtaSciwosSci pojedynczych wyrobow wchodza-
cych w sktad zestawu do ich wykonywania. W zwigzku z powyzszym nie powinno mie¢ miejsce wprowadzanie do obrotu zestawu wy-
robow tylko na podstawie deklaracji zgodno$ci na poszczegblne (odrebne) elementy sktadowe systemu

12. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkf. 1.1

13. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Zakres podstawowych robdt montazu sufitéw podwieszanych kasetowych systemowych obejmuje:
-Wykonanie szkieletu noSnego sufitu podwieszanego kasetonowego,
-‘Montaz izolacji termicznej - w razie potrzeby,
-‘Montaz ptyt sufitowych gipsowo-kartonowych kasetonowych

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Warunki stosowania.
-Z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe sufity podwieszone kasetonowe systemowe powinny by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami Rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzgled-
nieniu klasy odporno$ci ogniowej konkretnego rozwigzania sufitu podwieszanego wg §216 ust. 2.
-Sufity podwieszane kasetonowe powinny by stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla okreSlonego obiektu bu-
dowlanego, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagah okreslonych w obowigzujacych normach oraz zgodnie
z instrukcja montazu sufitéw systemowych.
-Z uwagi na odporno$¢ ptyt sufitowych kasetonowych gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, zabudowa systemu wykonana z zastoso-
waniem ptyt sufitowych kasetonowych gipsowo-kartonowych moze byt stosowana w pomieszczeniach o wilgotnoSci wzglednej powietrza do
90%.
-Z uwagi na izolacyjno$¢ akustyczng wymagang Polska Norma okreslajacg warunki izolacyjnoSci przegrod, sufity podwieszane kasetonowe
powinny by¢ dobierane tak, aby wraz ze stropem spetnia¢ wymagania izolacyjno$ci przegréd budowlanych Dn,f,A1lub Dn,f,A2 oraz
R'A1 lub R'A2.

1.7. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy.
Prace zwigzane z wykonywaniem sufitow podwieszanych kasetonowych powinny odbywat sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. W

.Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdot nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24"
UL. Pitsudskiego 24, 58-200 Dzierzoniéw
Strona |28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Rozporzadzeniu zostaty okreSlone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych, wymagania dotyczace organizacji i sposobdw wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemiesz-
czanych przedmiotow, tadunkow lub materiatow oraz dopuszczalnych wartoSci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotdéw. Stanowi-
ska pracy i miejsca sktadowania materiatdw powinny umozliwiac prawidtowe wykonanie wszystkich robdt budowlanych. Prace powinny byt
wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym.
1.8. Podstawowe pojecia systemu sufitu podwieszanego kasetonowego.
a. Ptyta sufitowa o gtadkiej matowo-biatej powierzchni Ptyta gipsowo-kartonowa do wykonywanie kasetonowych sufitow podwieszanych.
Produkt sktada sie z rdzenia gipsowego, ostonigetego SciSle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzacymi
ptaska i prostokatng ptyte. GruboS¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt sg proste - krawedZz typu A. Wymiar ptyt modularnych
wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, mafo-
wym NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowanego w odlegto$ci 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu za-
montowanego w odlegtosci 200 mm od stropu z wetna mineralng szklang o grubosSci 50 mm wynosi 0,15. Produkt niepalny - klasa reakcji na
ogien ptyty A2-s1,d0. Odporno$¢ na wilgo RH wynosi 90%. WytrzymatoS¢ ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt. Wskaznik odbicia Swiatta
wynosi 85%. Wszystkie ptyty kasetonowe posiadaja atest higieniczny (ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia
i obiektach oéwiatowo-wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).
b. Profil noSny T-24 Profil nodny (gtowny) T-24 o dtugosci 3600 mm i wysokos$ci 38 mm, klasa reakcji na ogied A1, odporno$t uzytkowa
klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy na kohcach klipsy umozliwiajace
szybkie taczenie wzdtuzne. Wytrzymato$c: moment zginajacy Madm 18,1 Nm, sztywno$¢ na zginanie 950 Nm2.
¢. Profil poprzeczny T-24 Profil poprzeczny T-24 o dtugosci 1200 mm lub dtugos$ci 600 mm i wysoko$ci 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na
ogien A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy na
kofcach hakowe zaczepy umozliwiajace systemowe potaczenie poprzeczne. Wytrzymato$é: moment zginajacy Madm minimum 18,1 Nm, sztyw-
noé¢ na zginanie 950 Nm®.
d. Profil poprzeczny T-24 Profil poprzeczny T-24 o dtugo$ci 1200 mm lub dtugos$ci 600 mm i wysokos$ci 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na
ogien A1, odporno$t uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy na
kohcach hakowe zaczepy umozliwiajagce systemowe potaczenie poprzeczne. WytrzymatoS¢: moment zginajacy Madm minimum 18,1 Nm, sztyw-
noét na zginanie 950 Nm?.
e. Profil przyScienny schodkowy Profil przyscienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie pomieszczenia. Dtugost
3000 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornoS$¢ uzytkowa klasa B. Profil o przekroju katownika lub podwojnego katownika (schodkowy)
w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej ogniowo.
f. Wieszak obrotowy noniuszowy Do mocowania profili gtownych sufitowych (D 60 w konstrukcjach sufitéw podwieszanych. Umozliwia bez-
stopniowa regulacje wysokoSci podwieszenia. Wspdtpracuje z czeScig goérng wieszakow noniuszowych.
2. WtASTWOSCI SUFITOW PODWIESZANYCH
2.1. Parametry techniczne
Sufity podwieszone kasefonowe systemowego charakteryzujg sie nastepujacymi parameframi technicznymi:

Maksymalny Maksymalny Maksymalny
Odpornosé Klasa Maksymalny rozstaw rozstaw rozstaw

Masa . . Izolacyjno$é Wypetnienie . . . Wypetnienie
Nazwa ptyt na odpornosci : rozstaw  konstrukcji z konstrukcji z konstrukcji z
. zabudowy N . ) . akustyczna ptytami R . - ) . ) . ) weilng
wariantu wilgoc ogniowej ) . wieszakoéw profili Profile profili Profile profili Profile .
[kg] ) [dB] sufitowymi . mineralna
[%] [minuty] [mm] nosne poprzeczne poprzeczne

1=3600mm I=600mm 1=1200mm

600x600 z
krawedzig
A gr.8 do REI 901 krawedzi
» 9 7.5 *%) 90 = Dnfw=41**) 2 <rawedzia 1200 1200 600 600 niewymagane
mm, A,
wieszak gr. 8 mm

noniuszowy

*) EN - klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
**) Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.
**) Dla sufitu podwieszanego w odlegtosci 200 mm od stropu bez wetny mineralnej.

2.2. Maszyny i sprzet do wykonywania sufitéw podwieszanych.

2.2.1. Maszyny.
Niezbedne maszyny do wykonania sufitow podwieszanych: $rodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), $rodek
transportowy wewnetrzny.

2.2.2. Zalecane narzedzia.
Trasowanie.
Niezbedne narzedzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otowek, tata 2-3m z libella,
katownik metalowy, metrowka, pion murarski.
Montaz konstrukgeji i ptyt.
Niezbedne narzedzia montazu konstrukcji i ptyt: nozyce do blachy (prawe i lewe), ndz, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 - 1,5m,
narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podno$nik do ptyt, po-
desty robocze, drabiny, biate ,rekawiczki”.

2.2.3.Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.

2.2.4. Sprzet do wykonywania robét
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSC i Srodowisko
wykonywanych robot.
3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji technicznej.

3.1. Transport materiatéw

Transport materiatdow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym
zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszko-
dzeniami. Ptyty powinny byt sktadowane w paczkach, uktadane parami z odwrdconymi stronami licowymi do siebie, na paletach drewnia-
nych. Sktadowane ptyty powinny byt posegregowane wedtug typdw i wymiarow. Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i
wkrety powinny by sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny byt pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowat sie
etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
- date produkdji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

- znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywat sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na wysoko$t najwy-
zej do dwoch palet, powinny byt chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzucat, nie stawiat na krawedzi, przechowywat w suchym pomieszczeniu i na
rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone s3 zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy
wyjmowal po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytat obiema rekoma.

4. WYKONANIE ROBOT

4. Postanowienia ogélne.
Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Sufity podwieszane kasetonowe systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang dla okreslonego obiek-
tu, uwzgledniajgc wymagania przepisdw budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Materiaty i elementy stosowane do wykony-
wania sufitow powinny spetnia wymagania okreSlone w Klasyfikacji w Zakresie Odpornosci Ogniowej 00785/1#/R324NZP.

4.2. Konstrukcja.
Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy rozpoczat od wyznaczenia poziomu na ktorej bedzie mocowany sufit podwieszany.
Nastepnie nalezy zamocowat profil przyscienny U-38 za pomoca stalowych elementéw mocujacych w rozstawie nie przekraczajacym 500
mm. Szkielet noény sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili systemowych T-24 lub T-15. Profile noéne systemowe T-24 o dtugo-
§ci 3600 mm lub T-15 o dtugoSci 3000 mm nalezy rozmieszczat w rozstawie 1200 mm. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby taczenie profili no-
$nych systemowych T-24 lub T-15 nie przebiegato w jednej linii. Do profili nodnych T-24 lub T-15 nalezy mocowat prostopadle profile
poprzeczne T-24 lub T-15 o dtugosci 1200 mm co 600 mm. Nastepnie do profili poprzecznych T-24 lub T-15 dtugosci 1200 mm mocuje
sig, w razie potrzeby, prostopadle (réwnolegle do profili noSnych) profile poprzeczne T-24 lub T-15 o dtugo$ci 600 mm. Podczas roz-
mieszczania profili rusztu sufitu podwieszanego kasetonowego nalzy pamigtac, aby odlegto$¢ profil T-24 lub T-15 (réwnolegtych do
Sciany) od Sciany wynosita maksymalnie 600mm. Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przySciennych katowy lub scho-
dowy. Do podwieszania rusztu stosowane wieszaki pretowe z elementem rozpreznym, z podwdjnym elementem rozpreznym lub wieszaki
noniuszowe mocowane do profili noSnych. Potaczenie wieszakow z elementem rozpreznym lub wieszakdéw noniuszowych z profilem no-
Snym odbywa sig przez nasunigcie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakéw z podwdjnym elementem rozpreznym z profilem
noSnym odbywa sie za pomocg drutdw stalowych z hakiem, ktére nalezy wktadat w ofwory rozmieszczone wzdtuz profilu. Rozstaw
wieszakéw wynosi maksymalnie 1200 mm, przy czym odlegto$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna byt wieksza niz
400 mm. Zaleca sie montaz profili no§nych T-24 lub T-15 réwnolegle do promieni $wiatta dziennego.

4.3. Izolacja.

W celu poprawienia izolacyjnosci akustycznej oraz w celu zwiekszenia wskaznika pochtaniania dzwieku na konstrukcji nosnej sufitu podwie-
szanego kasetonowego mozna utozyl warstwe wetny mineralnej. Wetne mineralng nalezy mocowat w taki sposdb ciagty, bez przerw na pota-

czeniach. Niedopuszczalne s3 widoczne ,gotym okiem” szczeliny na potaczeniach pomigdzy kohcami ptyt lub mat wetny mineralnej.
4.4, Montaz ptyt kasetonowych.

Ptyty sufitowe kasetonowe gipsowo-kartonowe gr. 8mm nalezy uktadat na ruszcie z profili T-24 lub T-15 w ,biatych” rekawiczkach, aby
uniknat zabrudzenia ptyt. Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowat. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit ptytami i

uzupetniamy docinki ptyt przy Scianach.
4.5, Informacje dodatkowe

Dopuszcza sig stosowanie opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych kasetonowych z ptytami kasetonowymi gipsowo-kartonowymi gr.

8mm. Lampy zamocowane bezpo$rednio do ptyt nie wymagajg oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 1,5kg.
5. Kontrola, badania i odbior wyrobdow w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
5.1. Kontrola jakoSci elementéw sufitu podwieszanego kasetonowego sprowadza sie do:
-Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,
-Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad),
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-Sprawdzenie poprawnoS$ci oznakowania wyrobdw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu,
5.2. Badania wyrobdw na placu budowy
-Nie wymaga sie
6. Przedmiar i obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogblne”. Jednostka miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.
7. Odbiér robdt zanikajacych
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$t systemowa - zastosowanie materiatow budowlanych zalecanych przez dostawce systemu.
Sufity podwieszane kasetonowe systemowe powinny zostat wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in.
w przytaczanych publikacjach. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktérych ocena jest nie-
zbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej (w razie potrzeby). W celu petnej kontroli
prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych robét.
7.1, Odbiér montazu konstrukcji (wg 4.2)
-sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnoSci do zastosowania w systemie,
-sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujacych,
-sprawdzenie poprawno$ci wypoziomowania i prostopadtosci siatki ztozonej z profili,
7.2. 0dbior montazu izolacji (w razie potrzeby) (wg 4.3)
-sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametréw z parametrami wymaganymi dla systemu konkretnej
inwestycji (np. klasa reakcji na ogien),
-sprawdzenie rodzaju, grubosci wetny,
-sprawdzenie doktadnoSci utozenia,
7.3. Odbiér montazu ptyt kasetonowych gipsowo-kartonowych (wg 5.4)
-sprawdzenie typu zastosowanych ptyf,
-sprawdzenie poprawno$ci utozenia ptyt,
-sprawdzenie czystosci ptyt po utozeniu,
8. PODTAWA PtATNOSCI.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkowe.
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoSci podano w ST ,Wymagania ogblne”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego sufitu podwieszanego obejmuje:

- przygofowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitow podwieszanych kasetonowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczeqgo,

- utylizacje opakowah i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

b umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
b dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
b inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w frakcie trwania inwestygji.

10. Normy, atesty i dokumenty zwigzane
- -Katalog systemow,
- Instrukcja producenta,
- -Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

- -Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

- -PN-B-02151-3:2015-10 - , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdéd w budyn-
kach oraz izolacyjnoS¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.”

- -PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 - ,Akustyka. Ocena izolacyjnoSci akustycznej w budynkach i izolacyjnoSci akustycznej elementdéw bu-
dowlanych. Izolacyjno$t od dzwiekdw powietrznych.”

- -PN-EN 12354-1:2017-10 - ,Akustyka budowlana. Okre$lenie wtasciwosci akustycznych budynkdw na podstawie wtaSciwoSci elemen-
tow CzeSt 1: Izolacyjno$t od dzwiekéw powietrznych miedzy pomieszczeniami.”

- -PN-EN 13501-2:2016-07 - ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow budynkow. Czg$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie ba-
dah odpornoSci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej”

-PN-EN 520+A1:2012 - ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

-PN-EN 14190:2014-10 ,Wyroby wytworzone w procesie obrdbki ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan,
-PN-EN 13964:2014-05 ,,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan”
-Klasyfikacja w Zakresie OdpornoSci Ogniowej 00785/17/R324NZP,
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- PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
- PN-91/M-82054.19 éruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) WtasnoSci mechaniczne czeSci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki plastycznej na zim-
no. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zim-
no. Warunki techniczne dostawy.

11.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.07.00 - ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP.

11, Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem w szczegélnosci:

®  podktady pod posadzki z chudego betonu C12/15
oraz w razie koniecznoSci:

e tawy fundamentowe (16/20

e elementy konstrukcyjne (stopy) C 20/25

®  stupy, frzpienie, nadproza, podciagi C25/30

e  stropy, $ciany zelbetowe (25/30

e  wiefice z betonu C20/25 i C25/30

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1.beton zwykty - beton o gestoSci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych

i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

1.4.2.mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$t stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Cement.
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadat nastepujace wtasciwosci :

e wysok3 wytrzymatos¢,

e maty skurcz, szczegblnie w okresie poczatkowym,

e  wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.
Cement nalezy przechowywat w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnial wszystkie wymagania normy PN-86/B-06%12/ wymagania dla kruszyw do betondw klasy powyzej B25/. Powinno
sktadat sie z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawieral sktadnikdw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej , gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie,
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych re-
aktywnych w stosunku do alkalidow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

2.3. Kruszywo grube.
Zwir powinien spetniat wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto ogranicza sie do 10 % mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposrednia.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie , aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5% , a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

e  oznaczenie zawartoSci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

®  oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

e  oznaczenie zawartoSci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12,

®  oznaczenie zawartoSci grudek gliny /oznaczat jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

2.L. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszla-
chetnionego.
ZawartoSt poszczegodlnych frakgji w stosie okruchowym piasku powinna wynosit:

[ do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

e do Imm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie:
Piasek powinien spetnial nastepujace wymagania:

e zawarto$t pytow mineralnych do 1,5%,

e  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

®  zawartos$t¢ zwigzkow siarki do 0,2%

®  zawartoS¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,
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e  zawarto$t zanieczyszczeh organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by poddany badaniom niepetnym obejmuja-
cym:
®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,
e  oznaczenie zawartoSci pytow mineralnych wg PN-78/B-6714/13,
®  oznaczenie zawartoSci zanieczyszczeh obcych wg PN-78B-6714/12 ,
e  oznaczenie zawartoSci grudek gliny / oznaczat jak zawartoS¢ zanieczyszczen obcych/.
Nalezy zobowigzal dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikdw badah petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
2.5. Uziarnienie kruszywa.
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata kompozycje granulometryczna,
ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zarowno Swiezego betonu / konsystencja jednorodno$¢, urabialno$é , zawarto$t po-
wietrza / jak i stwardniatego / wytrzymatoS¢, przepuszczalno$t ,modut sprezystosci , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna za-
pewnit uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrocit na uziarnie-
nie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno sktadat sig z co najmniej 3 frakgji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$t na sicie o boku oczka &4mm nie moze byt
wieksza niz 5%
Poszczegolne frakcje nie moga zawieral uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w iloSci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynalez-
nego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakeji .
Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowal kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sige w granicach podanych ponizej; zalecane
graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka : [mm] Przechodzi przez sito [ %]
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
025 3 do 8 2 do 8
050 I do 2 5 do 18
1.0 2 do 32 8  do 28
20 2 do W % do 37
40 36 do 56 B do 43
8.0 60  do 36 38 do 82
16.0 100 62 do 80
315 100
2.6. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnial wszystkie wymagania NB. ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Powinna pocho-
dzit ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badah. Cze$¢ wody
zarobkowej jest pofrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie.
llo§¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2
do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji -jest to woda bierna, ktéra
z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna byt dodawana w
mozliwie najmniejszych iloSciach w stosunku do zatozonej wytrzymatoSci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage
rowniez iloSci wody zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c iloSci wody zawarte w
kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.
3. SPRZET.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania Ogélne pkt 3.
4. TRANSPORT.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich Srodkow w celu uniknigcia se-
gregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna byt transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien byt dtuzszy
niz:
® 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,
® 70 min przy temperaturze ofoczenia + 20 st. C,
® 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoScia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej . Betonowanie moze zostat
rozpoczete po sprawdzeniu deskowah i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
e  betonowanie konstrukcji wykonywat wytacznie w temperaturach > +5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez be-
ton wytrzymatosci > 25 MPa.
e mieszanki betonowej nie nalezy zrzucat z wysoko$ci > 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada ; w przypadku, gdy wysokost ta
jest wieksza , nalezy mieszanke podawal za pomocg rynny zsypowej / do wysokoSci 3m / lub leja zsypowego teleskopowego /
do wysokosci 8m /,
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Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac minimalne
temperatury za pomocy sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien by¢ uktadany w desko-
waniu w ten sposdb , aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki , zwarty , jednorodny bez zadnych plam i skaz.

5.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Bezpo$rednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi , zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i inng woda.
Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakofhczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotno-
Sciowa betonu i prowadzit ja przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobe/ Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej , a takze gdy nie s3
stawiane specjalne wymagania dla jakoSci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniat wymagania
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byt chronione przed uderzeniami i drganiami .
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapic po osiggnigciu przez beton wytrzymatoSci rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ ,
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatoSci manipulacyjnej / prefabrykaty /.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania wtasciwosci betonu.

6.1.1. JakoS¢ betondw.
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakoS¢ materiatow i mieszanek betonowych przektadajac do oceny
Inspektorowi Nadzoru :
spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

6.1.2. WytrzymatoS¢ i trwato$t betondw.
Celem okreSlenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie prébek w iloSciach zgod-
nych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny byt pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na ry-
sunkach projektu technicznego. Probki powinny byt pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem pro-
tokdtu pobrania podpisanego przez obie strony . Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wypo-
sazone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznoS¢. Probki powinny by¢ przechowy-
wane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 poz. 6.3.3.
Pierwsza seria probek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy -
celem stwierdzenia wytrzymatoSci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych
przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga by przyjete za podstawe rozliczania robot pod warun-
kiem, ze warto$¢ wytrzymatoSci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jeéli z tych badah otrzyma sie warto$¢ wytrzymato$ci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymato$ci odpowiadajacej
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca bedzie zobowigzany na swodj koszt do wyburzenia i po-
nownego wykonania konstrukgji.
Wszystkie koszty badah laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy
uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betondw celem poddania badz probom laboratoryjnym.

6.2.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku beftonowania,
co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny prze-
kroczyt :

® +20% ustalonej wartosci wskaznika,
® .+ 1cm -wg mefody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie przez zmiane zawartos$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu
statego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3.Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie / klasy betonu /.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie / klasy betonu/ nalezy pobrat probki o liczbie okreSlonej w planie kontroli jako-
Sci, lecz nie mniej niz : 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke na 50 m3, 1 probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu. Probki
pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie
z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

6.2.4. Dokumentacja badan.
Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wtasne laboratoria lub na zlecenie),
przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw ba-
dah dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.3.1.Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegajg na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywa-
nych materiatéw i zgodno$ci wykonywanych robdt z projektem i obowigzujacymi normami .
Badania powinny objat wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne,
a jakoSC ich wykonania nie bedzie mogta byt sprawdzona . Wyniki badafn oraz wnioski i zalecenia powinny byt wpisane do Dziennika Budo-
wy.
Sprawdzenie materiatdow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy s3 zgodne
ze Swiadectwami jakoSci i protokotami odbiorczymi .
Sprawdzenie rusztowah wykonuje sig przez bezpoSredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i pordwnanie z projektem .
Badania polegajg na stwierdzeniu :
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® zgodnoSci podstawowych wymiardw z projektem,

® zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
® zgodnoSci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

® wielkoSci podniesienia wykonawczego,

® prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami .
Sprawdzenie nalezy wykonat przez ogledziny zewnetrzne potaczef i przez kontrole dociggniecia wszystkich §rub w konstrukgji.
3.Sprawdzenie deskowaf wykonuje sie przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, tata i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-
06251.
Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251.
Sprawdzenie wodoszczelnoSci zbiornikow catego obiektu.

6.3.2.Badania po zakoficzeniu budowy.
Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu przez wykonanie pomiaréw na zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna.

6.3.3.Badania dodatkowe .
Badania dodatkowe wykonuje sig gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezado-
walajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m3 beftonu wbudowanego.

8. ODBIOR KONCOWY.
Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadzal w czasie betonowania i odbiorow robot .
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uznat za zgodne z wymaganiami . Jezeli chot jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznal za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z Dokumentacja Techniczng , ST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Na podstawie
wynikow badan nalezy sporzadzit protokoty odbioru koficowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt.9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowa-
na przez Wykonawce.

10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6%31-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podziat nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betondw i zapraw. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

11.08. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.08.00 - Kt ADZENIE WYKtADZIN ELASTYCZNYCH

1. WSTEP
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru uktadania wyktadzin dywano-
wych, ktore zostang w zwigzku z wykonaniem zadania.
12. Zakres stosowania SST
Jako cze$t Dokumentéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywal i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.
13. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
® wykonanie podktadu z zapraw samopoziomujacych
® utozenie wyktadziny homogenicznej
® montaz listew progowych i potaczeniowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagah odno$nie wtasnoSci materiatdw, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie wykta-
dzin oraz ich odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreSlenia i definicje s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz prawem budowlanym.
2. MATERIALY.
2.1. Ogblne ustalenia dotyczace materiatow podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwoSci materiatow i wyrobow
Zastosowane materiaty powinny posiadal odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczefnstwa "B”, atesty zgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym
Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i opisem technicznym
2.2.1.Rodzaje materiatow
Wyktadzina homogeniczna wedtug projektu wykonawczego i aranzacji wnetrz.
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2.2.2.Roztwér do gruntowania
Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do przygotowania chtonnych, mineralnych podtozy przed zastosowaniem anhydrytowych i
cemenfowych zaprawy samopoziomujace;j.
2.2.3.Masa samopoziomujaca
Zaprawa samopoziomujaca stuzy do wyrdwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych oraz podktadéw cementowych i anhydry-
towych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.
Gtowne wtaSciwoSci: anhydrytowo -gipsowy odporny na obcigzenia skupione bez dylatacji do 50 m2 zespolony z podtozem.
Gtowne parametry:
® zuzycie: 20 kg/1 m2/1 cm
® grubo$¢ warstwy: 5 - 30 mm
® wytrz. na Sciskanie: min 35 N/mm2
2.2.4. Kleje do wyktadzin
Specjalny pradoprzewodzacy klej dyspersyjny do mocowania pradoprzewodzacych i antystatycznych wyktadzin PVC i kauczukowych, w
ptytkach i rolkach; antystatycznych wyktadzin tekstylnych ze spodem z juty lub syntetycznym, lateksowym, tkanym lub igtowanym oraz
do linoleum. Umozliwia odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych z wyktadziny do uziemienia. Zastosowanie w przemySle elektronicznym
oraz w pomieszczeniach z czuta aparaturg elektroniczng (np. sale operacyjne w szpitalach, RTG, itp.). Uniwersalny klej pradoprzewodzacy
w potaczeniu z Warstwa prado-przewodzacg EL 605 jest rozwigzaniem systemowym.
3. SPRZET

3.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do mieszania mas samopoziomujacych uzywamy mieszaczy, ktorych maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min (wieksze spowoduja
zbyt duze napowietrzenia masy).
Mase rozprowadzamy na podtozu raklg i odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym.
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zebatej.
Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wyktadzina.
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotdw.
Frezarka reczna lub mechaniczna do frezowania wyktadziny.
Spawarka reczna lub automat spawalniczy do zgrzewania stykdw wyktadzin.
4, TRANSPORT

4. Ogblne ustalenia dotyczace transportu ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne"”.

4.2. Wymagania dotyczace Srodkdw transportowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na stan i jako$¢ transpor-
towanych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 5.1.0gdlne ustalenia dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza:
Podtoze nalezy przygotowat tak, aby byto gtadkie, suche, twarde, odpowiednio porowate, bez peknie i szczelin, oczyszczone z wszel-
kich zanieczyszcze i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W przypadku powstania w trakcie prowadzonych prac demontazo-
wych uszkodzef posadzki nalezy je uzupetnic masg szpachlowg wodoodporna. Podtogi nie wymagaja wykonania wylewek z mas samopozio-
muj acych.
Przed kazda czynnoScig (klejenie, gruntowanie) nalezy doktadnie odkurzyt i zamie$¢ podtoze. Do szpachlowania podtoza nalezy uzywat
wytacznie mas przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne i dywanowe. WilgotnoS¢ podtoza nie powinna byt wyzsza niz 2%
dla cementu i 0,5 % dla anhydrytu.
Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi.

5.3. Klejenie.
Po doktadnym wyschnigciu miejsc, gdzie posadzka byta naprawiana, mozna przystapi¢ do klejenia - klej akrylowy zalecany przez produ-
centa.
Ilo$€ kleju 300-350 g/m2.
Wyktadzine mozna kta$¢ dopiero wtedy, gdy rozprowadzony klej osiagnie wtasciwg konsystencje. Nalezy wykonat cokoty z wyktadziny
obszywane h= 10 cm.

5.4. Uktadanie wyktadzin podtogowych:
Przystepujac do uktadania arkuszy materiatu w tym samym pomieszczeniu nalezy dopilnowat, aby materiat pochodzit z rolek o tym sa-
mych numerze seryjnym. Zalecane jest rozpoczecie uktadania od $rodka pomieszczenia poprzez utozenie arkuszy na zaktadke o szeroko-
§ci 3 cm lub tak, jak wymaga tego wzdér. Nastepnie uzywajac noza z zakrzywionym ostrzem, nalezy ciac jednoczesnie gorny i dolny ar-
kusz, korzystajac z liniatu do prowadzenia noza.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt ustali konfiguracje, w jakiej ma by¢ uktadana wyktadzina.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne ustalenia dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.3. Kontrola wykonania pokryé

6.4. Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaga-

niami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac przygotowania podtoza,
b) w odniesieniu do wtaSciwoSci catej posadzki (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu montazu wyktadziny
6.5. Kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezacym sprawdzeniu zgodnoSci wykonanych prac z wymogami niniejszej
specyfikacji technicznej.
6.6. Kontrola koficowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnoSci wykonania z wymaganiami specyfikacji
6.7. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwoSci materiatow i posadzki s3 zgodne z wymogami niniejszej

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zasady obmiarowania
Podstawa obmiaru jest iloS¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robét
wykonanie podktadu samopoziomujacego- m2
posadzka z wyktadziny - ( m2 ) powierzchni wyktadziny listwy przypodtogowe -mb
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Podstawe do odbioru wykonania robdt posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmia-
rze i ze specyfikacja techniczna.

8.2. Odbiér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzit w trakcie odbioru czeScioweqo, przed przystapieniem do montazu wyktadzin.

8.3. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt posadzkowych

8.3.1.Roboty posadzkarskie jako roboty zanikajace, wymagajg odbiordw czeSciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzat dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2.0dbior czeSciowy powinien obejmowal sprawdzenie :
® podtoza
e jakosci zastosowania materiatow,

8.3.3.Badanie kohcowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét

8.3.4. 0dbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych posadzek.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Zasady rozliczenia i ptatnoéci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla kosztorysu ofertowego

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej.
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmujg: robocizng bezpos$rednia wraz z narzutami, wartoS¢ zuzytych materiatow podstawo-
wych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robdt z kosztami zakupu, wartoS¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty
posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych
i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykohczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikdw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy
te musza zostat szczegdtowo ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
® umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
® normy
® inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie frwania inwestycji.
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. WtaSciwoSci i wymagania.
Instrukcja uktadania wyktadzin podtogowych homogenicznych i heterogenicznych.

11.09. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.09.00 - WYPOSAZENIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawa i montazem
sprzetu i urzadzen obejmujacych wyposazenie sali dydaktycznej.
12. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot obje-
tych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
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13. Zakres robéot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawa i montazem sprzetu i urza-
dzeh obejmujacych wyposazenie lokali - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST - 00.00.
15. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00.
2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Urzadzenia zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej lub inne wskazane przez inwestora o paramefrach nie gorszych od zaprojek-
towanych. Montaz nalezy przeprowadzit zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach oznaczonych na projekcie. Prace nalezy prowadzit
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

- KRZEStA - 48 SZT.

- FOTEL ERGONOMICZNY - 1 SZT.

- STOLIK TRAPEZOWY PODWOINY - 12 SZT.

- ROLETY ZACIEMNIAJACE (ELEKTRYCZNE) - # SZT.

- SZAFA WNEKOWA Z WYPOSAZENIEM - 1 SZT.

- STOLIKI KOMPUTEROWE | BIURKO NAUCZYCIELA - 1 KOMPLET.

Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy wtasne) uzyte w dokumentacji uwazane s3 jako definicje standardu. Dopuszcza sie uzycie innych materia-

téw o przedstawionym standardzie. Nalezy rozumieé, Ze po przywotanej nazwie marki umieszczone sg stowa ,lub réwnowazne”.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do ustawiania urzadzen powinien wykazal sie mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,
- sprzetu do zatadunku i wytadunku urzadzen,
- samochodu transportowego
Nalezy uzywatl takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot,

jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robo-
tach ziemnych w poblizu istniejacych obiektdw i urzadzef podziemnych, prace nalezy wykonat recznie.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskat akceptacje Inzyniera Budowy.
4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych
robot i wtasciwoSci przewozonych materiatow. Materiaty podczas transportu powinny byt zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukta-
dane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Konstrukcja stalowa i z drewna klejonego przed wysytka z
wytworni powinna byt odebrana protokolarnie i wystana w kolejnoSci uzgodnionej z Wykonawca.
Przy przewozeniu materiatow nalezy przestrzegal zasady kodeksu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia robét
Montaz urzadzef wykonat zgodnie z opisem projektu wykonawczego oraz wedtug wytycznych producentéw urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu, za jako$¢ materiatow i robdt oraz za ich zgodno$c
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uwarunkowaniami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robét, zgodnie z Do-
kumentacjg Projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig Ro-
bot, oceng jakoSci materiatow i postgpem Robot, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpelacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz do-
tyczacych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu przez Wykonawce.
Decyzje Inzyniera podejmowane beda gtéwnie w oparciu o wymagania sformutowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a takze w
Normach i Wytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiaty i Roboty, ktore
nie spetniajg wymagan jakoSciowych. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzyma-
nia Robét, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawit Inzynierowi:
- aprobaty techniczne na materiaty,
- $wiadectwo jakoSci lub deklaracje zgodnoSci, wydane przez producenta materiatow.
Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania robdt powinny byt sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
W czasie wykonywania robot nalezy zbadat:
- zgodno$t ustawienia urzadzen z dokumentacjg projektowg w zakresie lokalizacji
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6.2. Kontrola jakosci materiatu
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania Robét, objetych niniejszym Kontraktem, musza odpowiadat wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadat certyfikaty oraz Swiadectwa jakoSci i uzyskat akceptacje Inzyniera Budowy.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jako$ci materiatow, po ich dostarczeniu na plac budowy,
przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny byt odnotowane w Dzienniku Budowy.
6.3. Kontrola jakoSci wykonania robét
Kontrola jakoSci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami Nadzoru. Realizacja robét musi by zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepiséw oraz ze sztuka inzynierska.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru powinny by¢:

a) szt. - dla urzadzen
Obmiar robdt okresla zakres robdt przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany do obmiaru robot, podlegajg akceptacji Inzyniera Budowy i musza posiadal wazne cer-
tyfikaty legalizacji.
Zmiany iloSciowe lub jako$ciowe w stosunku do rozwigzah technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, moga byt uwzglednione w
obmiarze robot jedynie pod warunkiem, wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inzyniera
Budowy.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 sztuki urzadzeh obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup gotowych kompletnych elementdw,
- dostarczenie materiatow na miejsce wykonania,
- przeprowadzenie badafh kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

11.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 00.10.00 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, IZOLACJE PRZECIWWODNE, IZOLACJE PAROSZCZELNE, IZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciw-
wodnych i termicznych, ktére zostang w zwigzku z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot okre-
Slonych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wych, przeciwwodnych, paroszczelnych i termicznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom
norm lub aprobat ftechnicznych.

lzolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie:

- Pprzeciwwilgociowa - 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zaktad pod warstwa ocieplenia, w pom. mokrych dodatkowo 1x folia bu-
dowlana PE 0,5mm nad ociepleniem

- Termiczna - styropian twardy FS20- 2x5cm.

- Przepona pozioma - iniekcja

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i

aprobat technicznych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami In-
spektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Folia poiletylenowa do posadzek gr.0,50mm

o grubos$¢ 0,50mm
N wytrzymato$t na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm
b wytrzymato$t na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm
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b wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:

. wzdtuz: > 300%

. w poprzek: > 450%

o wodochtonnosé: < 1,0%

b zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C
L rozmiar: 5 m x 20 m x 0,2 mm

2.3. Ptyty styropianowe podtogowe EPS 100-36
Dane techniczne:

- Wymiary ptyt 1000x500
- Grubo$§¢ ptyt od 10 do 300 mm

- krawedzie proste

- krawedzie frezowane "na zaktadke

-grubo$¢ T1: £ 2 mm

- dtugos¢ L1: min(+ 0,6%; + 3 mm)

- szerokoS¢ W1: min(+ 0,6%; + 3 mm)

- prostokatno$¢ S1: + 5mm/1000 mm

- ptaskoS¢ P3: + 10 mm

- wytrzymato$t na zginanie BS125: >=125 kPa

- stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)S: + 0,5%

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)2: <=2%
- Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT(1)5: <=5%,
- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 13163 (D.2): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2)

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta XD: <=0,038 W/(mK)

- klasa reakcji na ogief E

2.k. Masa uszczelniajgca

2-sktadnikowa masa bifumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym, gestoptynna masa bitumiczna oraz proszkowy przyspieszacz reakgji
wigzania.

Sktad:

- tworzywa szfuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja po’ wymieszaniu: pasta,

- kolor: czarny,

- gestoSt gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3,

- czas mozliwej obrdobki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin,

- temperatura obiekfu i powietrza w trakcie stosowania: +1°C do +35°C,
- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C,

- zuzycie: 3,5-4,5 |/m2 w zaleznoSci od obcigzenia woda,

- sposob naktadania: gtadka kielnia,

- czas schnigcia przy +20°C i 70% wilgotnoSci wzglednej powietrza: ok. 3 dni (zaleznie od warunkow pogodowych (temperatura i wilgot-
nos$t powietrza) oraz podtoza),

- sucha pozostatos$t: ok. 90% objetosci,

- grubo$¢ naktadanej warstwy: 1,1 mm Swiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnietej powtoki,
- temperatura mieknienia wg metody R. und K.: ok. +130°C,

- §rodek czyszczacy: w stanie Swiezym woda, po przeschnieciu rozciefczalnik TE,

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich,

- przyjazny dla $rodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i wtokien azbestowych,
- mozna go stosowat na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciagliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz,

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000,

2.5. Folia w ptynie.

Do wykonywania bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia powierzchni w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przed utozeniem okta-
dzin ceramicznych (np. glazury). Preparat ten stosuje sie przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest bardzo duza wodoszczelno$¢ np.
natryski, tazienki, toalety, pralnie itp. Na podtoza nadajg sig wszystkie podtoza mineralne, materiaty Scienne zawierajace gips (ptyty
gipsowo-kartonowe, ptyty wtdknisto-gipsowe, ptyty gipsowe, tynki z dodatkiem gipsu) oraz ogrzewane jastrychy (ogrzewanie podtogowe).
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Dane techniczne:

- baza: zawiesina tfworzyw szfucznych,

- rozpuszczalnik: bardzo mato,

- barwa: jasnoszara, ciemnorézowa,

- konsystencja: pétptynna,

- gestost: ok. 1,6 kg/dm3,

- sposob nanoszenia: watek lub pedzel,

- zuzycie: ok. 0,8-1,2 kg/m2 (zuzycie wzrasta w przypadku powierzchni chropowatych lub przy uzyciu wtdkniny elastycznej nr 1),
- czas wysychania: ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C,

- mozna po nim chodzit: po ok. 10-12 godzinach,

- konieczne procesy robocze: 2 do 3,

- mozna uktadal glazure: po catkowitym wyschnigciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej wilgotnosci powietrza),
- min. temperatura w trakcie pracy: +5°C,

- wywabiacz: woda,

- sktadowanie: fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok (zabezpieczy¢ przed mrozem),

- tatwa i bezproblemowa obrdbka,

- naktadanie bezpo$rednio z pojemnika,

- bardzo elastyczny (rozciagliwo$t ok. 310%),

3. SPRZET

3.1 0Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywat dopuszczonych do eksploatacji drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
L. TRANSPORT

4.1. 0Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Transport materiatow odbywa sie przy w
sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne warunki wykonania robdt

Wykonanie w/w robot powinno byt zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i warunkami technicznymi.

W przypadku izolacji bitumicznych roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-69/B-10260. Temperatura otoczenia w czasie wy-
konywania robot powinna mieScic sie w granicach od +5 do+35°C i byC o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

511 Zakres wykonywania robot

a) przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunac wszystkie luzne czeSci i substancje za-
ktdcajace wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate
uszkodzenia nalezy wyrdwnat, a wieksze ubytki wypetnit.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aproba-
tach technicznych odno$nie:

-wytrzymatoSci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotnosci podtoza ( maksimum 4%) - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci.

b) gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byt gruntowane za pomocg $rodkdw gruntujacych, zalecanych przez Producenta materiatu izo-
lacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta i aprobata techniczna.

¢) wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart
technicznych i aprobat fechnicznych.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem,

-nanoszenie watkiem,

-natryskiwanie,

-szpachlowanie,

-przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegat zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i pod-
toza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapow ro-
bot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2. lzolacje z folii Folie mogg byt:

-mocowane do podtoza mechanicznie, w obrebie zaktaddw,

-klejone do podtoza na catej powierzchni lub pasami.

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podtoza i z potaczeniem arkuszy przez
zgrzewanie lub sklejenie.
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Folia powinna byt rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest W catoSci tj. w jednym kawatku; w przy-
padku taczenia pasy folii powinny byt uktadane z minimum 10 cm zaktadem i wywinigte na $ciany na wysoko$¢ ok. 15 cm, na taczeniu fo-
lie nalezy sklei¢ szczelnie taSma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowal jg w potaczeniu z tasma dylatacyjna.

5.3. Izolacje bitumiczne

5.3.1.  Gruntowanie podktadu

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z mas bitumicznych powinien by¢ zagruntowany,

b) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczat 5%,

c) powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej,

d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byC nie nizsza niz 5 °C

5.3.2.  Izolacje z mas bitumicznych

Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolacje nalezy wykonat na $ciance dociskowej piwnic wyprawe cementowg
tzw. “rapowke”

Przed natozeniem wtaSciwej powtoki izolujacej podtoze nalezy zagruntowal Srodkiem odpowiednim dla wtaSciwej masy izolacyjnej.

Lepik uktada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, rownym i gtadkim podtozu za pomocg szczotek lub pedzli z twardym
wtosiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

5.4. lzolacje termiczne

5.4.1.  0Ogodlne zasady wykonania izolacji termicznych

-ptyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen,

-poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,

-nie chodzimy po ptyftach miekkich,

-ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych, w miejscach gdzie przewiduje sie przejScia, uktadamy pomosty z desek wzgled-
nie z ptyt pilSniowych lub widrowych,

-przez wtasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkow termicznych.

5.4.2. izolacje termiczne i przeciwdzwigkowe $cian

Do wykonywania izolacji stosowal materiaty w stanie powietrzno - suchym. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafnstwowym
lub $wiadectwa ITB.

Warstwy izolacyjne winny byt uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty winny by przycigte na miare bez ubytkow i wyszczerbied. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadat mijankowo. Przesunigcie stykow powinno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa)

Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do powstawania mostkéw ciepl-
nych lub dzwiekowych.

5.4.3. lzolacje termiczne i przeciwdzwigekowe posadzek:

Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa o grubo$ci podanej w projekcie wykonawczym powinna byt wykonana z materiatu w stanie powietrzno
suchym. Nalezy ja utozyC szczelnie i w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych (przy ptytach - na
spoing mijang) w/w izolacje nalezy chronit przed uszkodzeniami,

-materiaty powinny odpowiadat wymaganiom norm panstwowym lub $wiadectwa ITB,

-materiaty izolacyjne nalezy uktadat na podtozu, ktdrego wilgotno$¢ wynosi max 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podtoze pod w/w
izolacje powinno byt rowne i poziome. Przy nieréwnoSciach przekraczajgcych 5 mm podtoze nalezy wyrdwnat. Nie wskazane jest wyrowny-
wanie wigkszych nieréwnosci izolacjg termiczna.

- przy podtogach ptywajacych - wzdtuz $cian umiescit pasek materiatu izolacyjnego o SzerokoSci rownej wysokosci konstrukcji podtogi i
punktowo przymocowat do $ciany.

5.5. lzolacja pozioma na $cianach zewnetrznych:

W przypadku stwierdzenia znacznego i utrzymujacego sie zawilgocenia Scian - nalezy wykonal nowg oktadzing Scian wykorzystujac tech-
nologie bazujacy na tynkach renowacyjnych WTA, ktdre to powinny by wykonywane w trzech warstwach jako obrzutka, tynk renowacyjny
podktadowy wytapujacy sole oraz tynk renmowacyjny nawierzchniowy. W takim tez przypadku nalezy po obrysie $cian zewnetrznych bu-
dynku izolacje poziomg zabezpieczajacg mury przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentéw, w postaci tzw. przepony pozio-
mej. Przepone w zaleznoSci od sytuacji wykonal powyzej poziomu posadzki parteru. Otwory wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem.
Otwory o $rednicy 12 mm wierci¢ w odstepach co 12 cm na gteboko$¢ mniejszg o ok. & cm od grubo$ci $ciany. Po wykonaniu otwordw na-
lezy je przedmuchat za pomoca sprezonego powietrza, usunat resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosowac krem in-
iekcyjny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzycie kremu iniekcyjnego wynosi ok. 0,9
(/m* przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wttaczamy do nawierconych otworéw lanca iniekcyjna. Po zakohczeniu iniekcji otwory na-
lezy zaSlepit zaprawa cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakoSci

Ogblne zasady kontroli jakosci podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego ma-
teriatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowat pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaSwiadczenia o jakos$ci wystawione przez pro-
ducenta oraz na sprawdzeniu wtaSciwoSci technicznych na podstawie badah doraznych. Wyniki badafn powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozef szczegdtowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. 0gdlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0godlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. 0Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzit bezpos$rednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscit.

8.3. Zgodnost z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i bada-

nia (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

® rodzaj zastosowanych materiatow,

® przygotowanie podtoza,

e prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e szczelnost

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogblne zasady dotyczace podstaw ptatnoSci podano w 0ST.B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izo-
lacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e dostarczenie materiatow,

® przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
® zagrunfowanie podtoza

® wykonanie izolacji wraz z ochrong,

® uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/C-89091 PN-EN ISO 527-3:1996 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie Tworzywa sztuczne.
statycznym PN-ISO 4593:1999 Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu mechanicznego
Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki Wyroby do izolacji
paroszczelnych.
PN-83/N-03010 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania nie palno$ci materiatow budowlanych
Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki. Papy asfaltowe i smo-
towe. Metody badan.
PN-B-02862:1993 Odporno$¢ ogniowa Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

ZUAT-15/1V.08

PN-83/N-03010
PN-90/B-04615

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patento-

wych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzy-
wanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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