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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - IS
Temat:

Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdot nr 2 w Dzierzoniowie przy ul.
Pitsudskiego 24

Adres obiektu budowlanego:

58-200 Dzierzoniow ul. Pitsudskiego 24

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Stownik gtowny:

GRUPA:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

KLASA

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KATEGORIA:

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45112000-5 - Robofty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowdw

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociggdw wody $ciekowej
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt

budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w

Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$t Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumiet w odniesieniu do zlecenia

wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegolnych asortymentow robdt

budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi w dalszej czeSci przedmiotowej specyfikacji. Opis realizowanych elementdw

projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robdt i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W

roznych migjscach Specyfikacji Technicznych podane s odnoSniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i

standardy winny byt traktowane jako integralna czeSt¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i

Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomic sie z ich zawartoScig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile

wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywal w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z obowigzujgcymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm)
uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $ciSle marki w projekcie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiet w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzeh i okolicznoSci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier) - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
konfraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

144, Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$t - zgodno$t wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.410.  Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1411, Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiekfu bgdacego przedmiotem robét.

1.4.12.  Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zataczony w
dokumentacji przetargowej

1.4.13.  Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzgce czest terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$t wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody

uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowe lub zaSwiadczenie na prowadzenie robot budowalnych”) jeden

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z posftanowieniami umowy.
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Dziennik Budowy oraz inne pofrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisow prawa
oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynnoSciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentdéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sig ze s3 ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajaceqo, fj.:

—  Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot
zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w
siedzibie Inspektora Nadzoru),

—  Projektowa dokumentacje budowlano-wykonawczg (techniczng), ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
konfraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w fym:

— Projekt organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZ)J)

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng - powykonawczg dla zrealizowanych robot -
umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w sfosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koszty WW. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspekfora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czeSt Konfraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznat sie z jego aktualnym
stanem ,na miejscu” - dostepno$t uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywal btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byc jednorodne i wykazywat bliska
zgodno$t z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumenfacja Projekfowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakoSt elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreSlono warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot,
nalezy je przyjmowal zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

—  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych  czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalnoS¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Konfraktu ma uprzatnac plac budowy po zakofczeniu kazdego elementu robot i doprowadzit go
do stanu pierwotnego po zakofnczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
nafuralnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

—  podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy,

— unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki

Materiaty, ktdére w sposob frwaty sg szkodliwe dla ofoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bed3 miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasSciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania
robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robdt naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: etfernit,
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone
w cene kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, fakie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byt wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomit Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. 0 fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W okresie wykonywania robdot budowlanych Wykonawca bedzie
realizowal roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektdw szkolnych dla osob niepetnoletnich oraz pracownikdw
szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajgcie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzeh w pas
drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosSci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor
Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w fakie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,
ze s3 wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia,_ktory uzgodni z
Inwestorem Zastepczym. Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s3 wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od daty
rozpoczecia do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
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to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoSnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciagty bedzie
informowat Inspekfora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw paftentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowazno$¢ norm i zbhiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniat majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bed3 obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy s3 panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg byt doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

—  tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robdt. Tablice informacyjne bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakohczeniu realizacji Robdt) nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s3 wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i budowlana
dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene kontrakfowa.
1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Konfrakcie na koszty urzadzenia, ufrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
urzadzi, bedzie ufrzymywat i zlikwiduje tfo Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byt wyposazone w:

—  zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

—  zaplecze na narady, ktore pomieSci 8 osdb,

— telefon (dopuszcza sie telefon komorkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej energii elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnoSci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik -
wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej wody.
Koszty poboru medidw nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta szukania materiatéw
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdot Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrodta
uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt. Kopie dokumentdw zwigzanych
z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bed3 przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujy sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedy one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do Robdot i byty dostepne do konfroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwoSci wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byt pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbidrki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robof.

Sprzet uzywany do Robdt powinien byl zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadal pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentagji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w ferminie przewidzianym Konfraktem.

Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzefu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byt pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdt. Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym
z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze s3 ujefe w cenie kontraktowej.

L. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtaSciwoSci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniat prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Konfraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedq usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona
wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drdog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia
nawierzchni itp. Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrgbnej wycenie i przyjmuje sie, ze s3 ujete w
cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$t¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagat tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnost.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow Robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztoSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesftie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowal i przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakoSci. W
programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierat:

a) czest ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposdb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$t szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$C Srodkdw tfransportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utfratg ich wtasciwosci w czasie fransportu,

— sposdb i procedure pomiarow i badanh (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnal zatozong jakoS$t robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badah materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadat od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$t s okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakost tych materiatéw. Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zlecat badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéow ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badah jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadat
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bed3 posiadac atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bed3 dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$t ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[
el
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6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$t za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczyt przebiegu Robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedgq czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opafrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia 0 jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bed3 gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny byt udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robof,

— profokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentdow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inspekftora Nadzoru.

1.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedy obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii
osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m? z doktadnoScig do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos$C liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugoSci oraz grubosci w [m’] z doktadnoScig do dwoch miejsc po
przecinku.

lloSci elementdow liczone bedq w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci powinny byC uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do nigj
w formie zatacznika.

1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.4, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub kohcowym odbiorem robédt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sige przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodnionyz Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
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Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

—  odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

—  odbiorowi czesSciowemu

—  odbiorowi kohcowemu

— odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu

— odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie jakoSci i iloSci wykonywanych czeSci robot wyszczegélnionych w Kontrakcie.
Odbioru czeSciowego dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot, Odbiorowi czeSciowemu podlegajg dane roboty,
ujete w Formularzu Wyceny zakofczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czeSciej niz raz w miesigcu.
8.4, Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoSt do odbioru kohcowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior kohcowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt oraz gotowoSt do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentdéw odbiorowych.
Odbioru kohcowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badanh i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i warunkami wykonania i odbioru robot oraz umowa.
W toku odbioru kohcowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy
termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

— nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

— dokona potfracen, oceniajac pomnigjszong wartoS¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokument acji.

8.5. Dokumenty kofcowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokdt odbioru koncowego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg powykonawcza,

— uwagi i zalecenia Inspektora  (-0w)  Nadzoru, zwtaszcza przy  odbiorze  robot  zanikajacych

i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecenf,

— recepfury i ustalenia technologiczne,

—  Dzienniki Budowy (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i materiatow,

— operaf techniczny,

— dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje robofty poprawkowe lub uzupetniajagce bed3 zestawionewg wzoru ustalonego przez
Zamawiajaceqo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior techniczny - miedzyoperacyjny
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Odbior techniczny - migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne - miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.
Odbiory techniczne - miedzyoperacyjne zwotywane bedy przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu odbioru
koncowego do zakofhczenia okresu gwarancji.
8.7. Odbior gwarancyjny
Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robdt na zakonczenie okresu gwarancji.
Odbidor gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.
Odbidor gwarancyjny powinien odbyc sig nie pdzniej niz na 14 dni przed zakohczeniem okresu gwarancji.
9. PODSTAWA P+ATNOSCI
Podstawa ptatnoSci s3 postanowienia umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczefnstwa pracy i ochrony zdrowia.

2. Rozbiorki

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
zwigzanych z projektem pn. ,Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkét nr 2 im. prof. T. Kotarbifnskiego w
Dzierzoniowie".

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkami.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorky elementéw moze byt wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

— mtoty elektryczne lub pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— rusztowania,

— koparki.

— Drobny sprzet reczny

L. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST
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5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow obiektu obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze polecic Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow na koszt Wykonawcy. Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
dokonat oczyszczenia rozebranych elementéw (z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezt je na miejsce okreslone w ST lub wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny byc usuniete
z terenu budowy.

Rozbiorce podlegajg min:

- podtogi, posadzki (ptytki ceramiczne, wyktadzina PVC, beton, ptyty pazdzierzowe, deski drewniane)

- stolarka okienna i drzwiowa wraz z oSciezami i skrzydtami

- oktadziny Scian (ptytki ceramiczne, tynki, ptyty G-K)

- przybordow sanitarnych, grzejnikow, armatury odcinajacej i regulacyjnej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoSci wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogodlnych przedmiotowej ST pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 8.

9. PODSTAWA P£ATNOSCI

Ogolne zasady ptatnoSci podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pbdzn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzordow formularzy
stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 173%),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 199%r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa
i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Instalacja centralnego ogrzewania
1. WSTEP
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu ,Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkdt nr 2
im. prof. T. Kotarbifnskiego w Dzierzoniowie".
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:

— Demontaz istniejacej instalacji,

— Naprawa Scian i stropéw w obrebie demontowanej instalacji,

— Montaz rurociagdw,

— Montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi,

— Montaz armatury regulacyjnej,

— Montaz pozostatej armatury,

— Badania instalacji, ptukanie instalacji (préby na goraco i na zimno instalacji c.o.)
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— Wykonanie izolacji fermicznej,
— Regqulacja dziatania instalacji,
— Malowanie instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,
— Wykonczenie $cian w obrgbie grzejnikow i rur instalacji centralnego ogrzewania.
— Zamurowanie wnek podokiennych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Instalacja centralnego ogrzewania - uktad potaczonych przewoddw napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp., oddzielony zaworami od zrodta ciepta. W szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadat sig z
czesci wewnetrznej i czesci zewngtrznej.
CzeSt wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajacymi te czeS¢ od czeSci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta
CzeSt zewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujaca sig poza obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w
przypadku, gdy zrddto ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzef woda nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera.
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzefn woda ma state potaczenie z atmosfera.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cato$t lub czeSt instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.
Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania
wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.
Zrédto ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
CiSnienie robocze instalacji, p., — obliczeniowe ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byt przekroczone w zadnym punkcie
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$t ciSnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji
CiSnienie probne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Temperatura robocza, t.,- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla
zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalagji
wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
Srednica nominalna (DN) - érednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna §rednicy rzeczywistej ( dla
rur - Srednicy zewnetfrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach
ARMATURA
Zawory przelotowe - na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do mieszkania lub lokalu
uzytkowego nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowat zawér przelotowy.
Zawory podpionowe - zestaw zawordw: przelofowy zawér requlacyjny z kroccami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar spadku
ciSnienia stosowany na przewodzie powrofnym oraz zawor odcinajacy na przewodzie zasilajacym. Zawor czerwony petni rolg
zaworu odcinajacego, niebieski regulacyjnego i odcinajacego. Dodatkowo zawory s3 przystosowane do odwadniania i napetniania
instalacji
Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajacy niezbedne a dane fechniczne i informacje o koniecznych do wykonania
podczas uzytkowania urzadzenia przegladach, kontrolach stanu fechnicznego, sprawdzeniach, naprawach i zabiegach
konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg urzadzenia.
1.5. Ogolne wymagania
Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym j3 wykonano, mozliwo$t spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegélnosci :
—  bezpieczehstwa konstrukgji,
—  bezpieczefnstwa pozarowego,
—  bezpieczefstwa uzytkowania,
—  odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru auforskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" Arkady , Warszawa 1990.
Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwoSci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych i
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uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq
powodowat zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadat
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami. WtaSciwosci uzytych
materiatow muszg odpowiadat polskim normom, Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:
- wyroby budowlane, wtaSciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat zgodnoSci lub deklaracje zgodnoSci z Polskg Normg lub
aprobata techniczna

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangj

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang
norma europejsky wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczefstwa dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentagji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oSwiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$t wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty przed
wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru. Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie musi
byt w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowal innego rodzaju
urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogdw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatow wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania za zestawem regulacyjno-pomiarowym dla kazdego lokalu mieszkalnego wykonat z rur typu
PE-RT/AL/PE z ostonami antydyfuzyjnymi. Zastosowal potaczenia zaciskowe.

Trob/Tmax=80/90°, Prob=10bar

2. Instalacje centralnego ogrzewania pomiedzy rozdzielaczem w koftowni a, zestawem regulacyjno-pomiarowym dla kazdego
lokalu mieszkalnego wykonat z rur ze stali weglowej cienkoscienne, ze szwem (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN
10305-3, ocynkowane zewnetrznie. Zastosowal potaczenia zaciskowe

2.3. Armatura

Instalacja ma byé wyposazona w typowa armature odcinajacq zgodnie z projektem budowlanym i wykonaawczym.

2.4, Urzadzenia grzejne

Jako urzadzenia grzejne nalezy zamontowal grzejniki: grzejniki stalowe jedno, dwu i trzyptytowe wedtug zestawienia w
projekcie budowlanym i wykonawczym.

25. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny OsSrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Wykonanie izolagji cieplnej nalezy rozpoczal po uprzednim
przeprowadzeniu prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuling nalezy
zabezpieczyC przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co ogranicza zdolno$t do
przejmowania wydtuzen cieplnych.

2.6. Podpory state i przesuwne

Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami powinny spoczywal na podporach statych (w uchwytach ) i
ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwiat tatwy i
trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnit swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

2.7. Przejscia kanatdw przez Sciany i stropy
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Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang - przewodu poziomego przez Sciane, a przewodu pionowego przez
strop, nalezy stosowat przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna byt w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna byt rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu :

- Co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz gruboSt przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowat tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tuleja ochronng powinna byl wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i ufrudniajagcym powstawanie w niej naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej
nie powinno znajdowat sig zadne potaczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoSci. Ksztattki nalezy przewozit w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikat ich

zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowal na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca jest
zobowigzany uktadat rury wedtug poszczegélnych grup, wielkoSci i gatunkow w sposdb zapewniajacy statecznoS$t oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje,
Srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem Srodkdw
ostroznoSci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrociC na zabezpieczenie przeciwpozarowe substangji
tatwopalnych.

4.2, Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywat sie krytymi Srodkami. Zaleca sige transportowanie wytacznie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywal w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Armatura powinna byl przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajgcy przed zniszczeniem. Dostarczong na
budowe armature nalezy uprzednio sprawdzit na szczelnoSt. Armature nalezy sktadowal w magazynach zamknigtych.

L.k, Urzadzenia grzewcze

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywat sie krytymi Srodkami. Zaleca sige transportowanie wytacznie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywat w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.5. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywat
w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawierat sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji centralnego ogrzewania,
wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych oraz zerwie posadzke cementow3. Przed
przystapieniem do demontazu instalacji centralnego ogrzewania Wykonawca oprozni ztad instalacji centralnego ogrzewania z
wody. Przed przystapieniem do demontazu przewoddw istniejacych nalezy demontowal izolacje cieplna. Rurociggi stalowe
nalezy pociac palnikiem lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Zdemontowane
elementy instalacji centralnego ogrzewania s3 wtasnoscia zamawiajgcego. Wykonawca ztozy zdemontowane elementy instalagji
centralnego ogrzewania na terenie budowy w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz rurociagéw

15



Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkot nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24
STWIOR

Miejsca zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spetniat warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza
sie wytacznie za zgodq nadzoru budowlanego. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usungt mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowat uszkodzenia przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywat. Kolejnost
wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen

— zatozenie tulei ochronngj,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przej$C przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywal zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykonat w tulejach ochronnych. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy
wykonywat za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaC z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na przewodach
nalezy tak instalowat, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura spustowa powinna byC instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejSciach piondw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia opréznienia poszczegoblnych pionéw z wody,
po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do
weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie
z instrukcjami producenta i dostawcy. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwoSci ustawic w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory
na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczal w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i konfroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonat zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach instalacji. BezpoSrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowal zawor kulowy.

5.4. Montaz urzadzef grzejnych

Grzejnik usytuowany przy Scianie nalezy montowat albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyZznie rownolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowal z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki nalezy mocowat zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byt osadzone w
przegrodzie budowlanej sposob ftrwaty. Grzejnik powinien opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

— Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie
przeptukal woda. Nie zwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnitc wodg uzdatniong o jakoSci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jako$ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozycji COBRTI - INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyt.

— Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzat przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C.

— Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardow. CiSnienie robocze w
instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczat 10 barow. Probe szczelnoSci w instalacji c.o. nalezy
przeprowadzit zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. CiSnienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowat i nie dopuszczat do przekroczenia jego max. wartosci 12 bardw.

— Do pomiaru ciSnien probnych nalezy uzywal manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym pkt. instalagji.

— Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

— Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

— Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadziC probe na goraco, przy najwyzszych - w miare
mozliwoSci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcego parametrow obliczeniowych.

— Proba szczelnoSci na goraco winna byt poprzedzona co najmniej 72 - godz. pracq instalacji.

5.6. Izolacja cieplna.
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Roboty izolacyjne nalezy rozpoczat po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byt natozone na styk i powinny ScisSle przylegat do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elem. nastepnej warstwy nie powinny
pokrywat odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byt prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$C wykonania izolacji nie powinna sig rozni¢ od grub. okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10
mm.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Wszystkie przewody instalacji c.o. powinny by izolowane cieplnie.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczat mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byt czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolagji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. - lzolacja cieplna powinna
byt wykonana w sposdob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogolne

6.2.

Kontrola jakoSci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji c.o. powinna byC przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakoSci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznat za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagah nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robdt uznat za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontfrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w zakresie i z czestotliwoscia

okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowatc:

6.3.

— sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

—  sprawdzenie szczelnoSci instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na goraco,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania,

— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury,

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnoSci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawcza, indywidualnymi
wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpart i podwieszeh urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelno$ci podtaczen urzadzen,

— sprawdzenia nastaw wartoSci zadanych.

Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawit przy odbiorze instalacji c.o0. i c.t.:

— komplet dokumentacji techniczno - ruchowo - eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badah ruchu probnego i pomiarow w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i
wykonane roboty budowlano - montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

— protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, prob i badan ,

— dokumentacja powykonawcza.
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— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armafture i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i dokumentacji projektowej,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg odchylenia cech od okre$lonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych przez nadzér
inwestorski powinny byC ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - Wymagania ogdlne
1.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. ,Wymagania ogblne” pkt 7.
8. 0DBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
e Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz normg PN-64/B10400.
e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzat w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejScia dla przewoddw przez Sciany i stropy (wymiary otworow),
- Sciany w miejscach usytuowania grzejnikdw (otynkowanie),
- zgodno$¢ z pionem i zgodnoS¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow
poziomych
® 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosci robdt i elementow
do prawidtowego montazu.
® Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonal kohcowego odbioru koncowego instalagji
c.o.
® Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
wykonania robot,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
protokoty przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji.
® Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzit :
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacja postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty badanh szczelnosci instalagji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— zerwanie posadzki i przekucia
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— montaz grzejnikow i armatury,
— wykonanie izolacji,
— proby szczelno$ci przewodow,
— ptukanie instalacji,
— regulacja instalagji.
Odbior robodt zanikajacych powinien byC dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Z powyzszych odbiorow Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér
inwestorski.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - Wymagania ogolne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposodb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robot objetych ST
majg zastosowanie przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - zeszyt nr 6

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, pdz. 1126

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 pdz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych,

Normy

PN-79/H-1424 14 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-71/C-84905 Acetylen rozpuszczalny

PN-70/C-84910 Tlen sprezony

PN-76/H-%4392 taczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-54901 t3czniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-15236 Kurki spustowe mosiezne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badana

PN-91/M-75009 Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badana

PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-024413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-91/B-024415 Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Wymagania

L. Instalacja wodociggowa

1. WSTEP

11. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczaca wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej oraz instalacji hydrantowej w ramach projektu pn. ,Modernizacja
pracowni informatycznej w Zespole Szkot nr 2 im. prof. T. Kotarbifnskiego w Dzierzoniowie".
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przeftargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych
robot:

— zerwanie posadzki

— uzupetnienie posadzki

—  przebicie otworow

—  wykucie bruzd

— montaz rurociggdw,

— izolacja rurociggdw,

— montaz zawordw odcinajacych,

— montaz izolacji cieplnegj

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalagji

— zamurowanie bruzd

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa - uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopaftrywania budynku w
zimng i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakoSciowe okreSlone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim
powinna odpowiadat woda do spozycia przez ludzi.
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1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej - doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposSrednio za zestawem
wodomierza gtownego.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieptej - rozpoczyna sie bezposSrednio za zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.

1.4.4. CiSnienie robocze instalacji, p... - obliczeniowe ciSnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdre
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.

1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartoSC ciSnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.6. CiSnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementy instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

1.4.7. Temperatura robocza, t., - obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byt przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.8. Srednica nominalna (DN) - érednica ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna Srednicy
rzeczywistej ( dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach.
1.4.9. Zawory przelotowe - na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimn3 lub ciepta do pomieszczen
umywalni nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowat zawor przelotowy.

1.4.10. Wodomierz lokalny - urzadzenie stuzace do pomiaru iloSci pobranej wody zamontowane dla kazdego lokalu
mieszkalnego osobno.
1.4.11. Wodomierz centralny - urzadzenie stuzgce do pomiaru pobranej wody  zamontowane tuz za Sciang budynku

obstugujace wszystkie lokale mieszkalne.

1.4.12Instalacja hydrantowa - przeciwpozarowa instalacja wodociaggowa stanowigca wydzielong gataz instalacji wodociagowej w
budynku. Celem instalacji jest doprowadzenie wody do zainstalowanych wewnatrz budynku punktéw poboru zwanych
wewnetrznymi hydrantami pozarowymi.

1.4.13 Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST - wymagania ogdlne. oraz normami panstwowymi.

1.5. Ogolne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewnit obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

—  bezpieczefnstwa konstrukcji,

—  bezpieczehstwa pozarowego,

—  bezpieczehstwa uzytkowania,

—  odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

—  oszczednoSci energii

— odpowiedniej izolacyjnosci urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,  specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru auforskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

Odstepstwa od projekfu moga dot. jedynie dostosowania instalacji wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i frwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagji
technicznej nie moga powodowat obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia ftrwatoSci eksploatacyjnej i
podlegajq akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montazowe nalezy realizowat zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Do wykonania poszczegdlnych robdt ogdlnobudowlanych nalezy stosowal materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg — rury
stalowe ocynkowane tgczone poprzez taczniki gwintowane. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadat
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadat Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by dokonywany w/g wymagania i w sposob okreslony
aktualnymi normami. WtasciwoSci uzytych materiatow musza odpowiadal polskim normom, Swiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg byt dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny byC takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztattki

Instalacje wodociggowg prowadzi¢ w bruzdach Scian, posadzek i stropow.

Rury stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicach dn50,
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2.3. Izolacja termiczna

Rurociagi izolowane otuling jednowarstwowa z przeznaczeniem do montazu natynkowego i podtynkowego. Musi ona posiadac
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny OSrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Instalacje wody uzytkowej zaizolowat termicznie izolacjg 0,035W/mK grubosci:

-woda zimna minimum 9mm,

-woda ciepta, zgodnie z Dz.U. 02.#5.690. punkt 15. zatacznika nr 2.

Przewody instalacji c.w.u. zaizolowat cieplnie zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. Srednica przewodu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(0,035 W/mK) [mm]

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych wg PN-80/H-74200 taczonych
przy pomocy ksztattek i tacznikow z zeliwa wg PN-67/H-74392 oraz 74393. Dostarczone na budowe rury powinny byt
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych produktow utleniania oraz defektdw po obrobce mechanicznej.

2.4, Armatura

Instalacja ma byC wyposazona w typowa armature odcinajacg, czerpalng, armature regulacyjng i zgodnie z dokumentacjg
projektowa:

- zawory przelotowe i zwrofne

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSt i
czas wykonywanych robotf, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic w
odpowiednich pojemnikach. Podczas ftransportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikat ich

zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna byt utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie zanieczyszczen.
Wykonawca jest zobowigzany uktadat rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy
statecznost oraz umozliwiajagcy dostep do poszczegélnych stosdw lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, Srodki do lutowania, Srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny byt sktadowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow ostroznosci podanych przez producenta danych materiatow. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocit na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Armatura

Armatura powinna byt przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoSt i sprawnosc techniczna.

Armature nalezy sktadowat w pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny byt przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i maferiaty stosowane do wykonania
izolacji cieplnych nalezy przechowywal w pomieszczeniach suchych i krytych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych
wymiardw produkcyjnych powinny zawieraC sig w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji wodociggowej.

5.2. Demontaz posadzki, przebicia w Scianach i stropach, bruzdy

Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczyC trase przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nastepnie nalezy
zerwal posadzke cementowg w migjscach montazu rurociggu. W miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez przegrody
budowlane nalezy wyku¢ otwory i obsadzi¢ tuleje wigksze o 2 dymensje od Srednicy rurociggu. Rury na $cianach nalezy
montowal w bruzdach poziomych i pionowych.

Gruz powstaty przy zerwaniu posadzki, przebiciu otwordw i wykuciu bruzd, nalezy usungl z terenu budowy, a nastepnie
wywiezC i zutylizowat. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.

5.3. Montaz rurociagéw

Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spetnial warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sig
wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi trase oraz usunat mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowal uszkodzenia przewoddw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzit, czy
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elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeh. Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywat.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamonfowania rur,

—  przecinanie rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

—  wykonanie mocowan koncowych

— wykonanie podejS¢ doptywowych.
PodejScia doptywowe nalezy wykonal z bardzo duza doktadnoScig, w rozstawie takim jaki maja montowane baterie
zmywakowe , co pozwoli na doktadny, szczelny i estetyczny montaz baterii. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i
stropy nie wolno wykonywat zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywal za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych. Do montazu rur na Scianach stosowac uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace
akceptacji Inspektora nadzoru.
5.4. Montaz armatury - nie wystepuje
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Przed poddaniem instalacji probie szczelnosci nalezy doktadnie jg wyptukac. Nastepnie instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyt. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych piondw, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzic dla kazdego
pionu oddzielnie. Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy femp. zewnetrznej powyzej 0°C. Wyniki
badania szczelnoSci nalezy uznat za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby
ciSnieniowej oraz ptukania nalezy sporzadzi¢ protokot.
5.6. Izolacja cieplna.
Wszystkie przewody instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody uzytkowej powinny byt izolowane cieplnie. Wykonanie izolagji
cieplnej nalezy rozpoczac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz
rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny byt zgodne z dokumentacjg projektowa. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien
wykluczat mozliwoSt ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byt
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnigty lub uszkodzong powtoka antykorozyjna. Zakohczenia izolagji
cieplnej powinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna byt wykonana w sposdb
zapewniajacy nie rozprzestrzenianiu sie ognia.
5.7. Prace kofcowe
Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowadzeniu proby szczelnosci, oraz po wykonaniu izolacji termicznej nalezy
uzupetni¢ posadzke cementowg z zatarciem na ostro w miejscach uktadania rurociggu. Nalezy rowniez zamurowal bruzdy z
pomocg cegty budowlanej. Koncowki podej$¢ odptywowych nalezy obrobic zaprawa murarskg tak aby montowane baterie
zmywakowe stykaty sig ze Sciang pod katem prostym i mogty byC zamontowane w poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogolne
Kontrola jakoSci robot zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznal za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagah nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot uznat za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonal badania materiatow polegajace na ogledzinach rur, ksztattek,
zaworOw, materiatow uszczelniajacych, podgrzewaczy wody i materiaty do izolacji termicznej. W razie stwierdzenia rys,
peknigt, zadrapan, rozdarc i innych oznak, ze materiat lub urzadzenie moze by¢ uszkodzone nalezy je wymienic na inne.
Wykonawca sprawdzi rowniez wszystkie atesty, Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty. Materiaty, armatura i urzadzenia
oraz atesty, Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegajg akceptacji nadzoru inwestorskiego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie okreslonym w niniejszej ST
i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowat:

— sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

22



Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkot nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24
STWIOR

—  sprawdzenie prawidtowoSci utozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
—  sprawdzenie szczelnoSci instalacji na zimno,
— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
— sprawdzenie usytuowania urzadzeh i zgodnoSci wykonania instalacji z dokumentacjy projektowa, indywidualnymi
wymogami producentdw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,
— sprawdzenia szczelnosci podtaczen urzadzen i armatury.
— sprawdzenie wydajnosci hydrantow wewngtrznych.
— Sprawdzenie dziatania zestawu hydroforowego
6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawit przy odbiorze instalacji:
— Komplet dokumentacji techniczno - ruchowo - eksploatacyjnej,
— Dziennik budowy,
—  Protokoty z badafh ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i
wykonane roboty budowlano - montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
—  Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych i prob,
—  Dokumentacja powykonawcza.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
1.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
1.2. Jednostka obmiarowa
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogodlne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi i
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie izolacji tfermicznej,
— ptukanie instalagji
—  proby szczelnoSci przewodow
Odbidr robét zanikajacych powinien byt dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Z odbioru robdt zanikajacych nalezy sporzadzic protokdt odbioru z udziatem Wykonawcy i nadzoru
inwestorskiego.
9. PODSTAWA P£ATNOSCI
Ogélne zasady ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bed3 wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Arkady, Warszawa 1990.
— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.
— PN-90/B-01706 Instalacje wodociagowe - wymagania w projektowaniu,
— PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,
— PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje z rur
stalowych ocynkowanych,
— Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w ftechnologii WIRSBO

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
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5. Instalacja wentylacyjna

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
instalacji wentylacyjnej w ramach projektu pn. ,Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkét nr 2 im. prof. T.
Kotarbifskiego w Dzierzoniowie".

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych,
zmodernizowanych uktadow wentylacji - zgodnie z dokumentacjq projektowa

1.4. OkreSlenia podstawowe

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajaca sie z kanatdw wentylacyjnych wraz z ich wyposazeniem stuzaca
do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktorej ruch powietrza jest wywotywany rdznicg gestosci
mas powiefrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajaca
powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczeh statych tub ciektych

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji , przez ktory zasysane jest powietrze

Przepustnica - zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub
regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporow przeptywu

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesc, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych wprowadzajacych powiefrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powiefrza

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywno$ci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosdi,
temperatury, wilgotnoSci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi - czeSC przestrzeni pomieszczenia do wysoko$ci 2 m nad podtoga, a takze nad pomostami, gdzie
przebywajg ludzie, w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnit warunki mikroklimatu
pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego oddziatywania
stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosSci ruchu powietrza, a takze otaczajacych
przegrod.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni.

Niezbedny strumief objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledow higienicznych
nalezy doprowadzi¢ do osob przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego,
w tym zapewnienia odczucia $wiezoSci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachow i ufrzymanie na wymaganym poziomie
zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$t wymian powietrza - iloS¢ wymian powietrza - liczbowa wartoS$C intensywnoSci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajaca ile razy w ciqgu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumied powietrza o objetoSci rownej objetosci
pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych
parametrow powietrza zewnetrznego, ktdre nalezy przyjmowal w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen
wentylacji i klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - warfosci liczbowe ftemperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu
powietrza w strefie przebywania ludzi, ktdre nalezy przyjmowac- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen -
przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkow technicznych, majace na celu zmiane jednej lub kilku
wielkoSci charakteryzujacych stan i jakoSt powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
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Ogrzewanie powietrza wstepne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom uzdafniania pod
wzgledem cieplnym lub wilgotnoSciowym

Ogrzewanie powietrza wtorne - w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdaftnionego pod wzgledem cieplnym [/lub
wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego tfemperatury

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

Centrala wentylacyjna - zestawienie zespotow i urzadzeh dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do
ttoczenia powietrza, obecnie najczeSciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutow o jednakowych przekrojach dla
danej wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powiefrze jest usuwane na zewnatrz

Przewdod wentylacyjny - element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze

Przepustnica- zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny, pozwalajacy na zamknigcie lub
na requlacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego
droga powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Otwor wentylacyjny - otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na
celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST - 0.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz normami panstwowymi.

1.5. Ogolne wymagania

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej powinna, zapewni obiektowi budowlanemu, w ktorym ja
wykonano, mozliwo$C spetnienia wymagah podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczehstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami
nadzoru auforskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami ftechnicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.
Odstepstwa od projektu mogq dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konsfrukcyjno - budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwoSci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
takich samych charakterystykach i trwatoSci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowal obnizenia wartoSci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementdw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowat zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe"”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dof. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadat aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadat
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreSlony aktualnymi normami. WtasciwoSci uzytych
materiatow musza odpowiadat polskim normom, Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wtaSciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszgq byt dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:
- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na znak
bezpieczefstwa, dokonano oceny zgodnoSci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatga techniczna

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagah podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
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- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang
norma europejsky wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentagcji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$t wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty przed
wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru. Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie musi
byt w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowal innego rodzaju
urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogdw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatow wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody

Przewody wentylacyjne powinny byt wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie przewoddw powinny by¢
gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byt jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny miet ubytkow, pekniet i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadal wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN
1506:2007. SzczelnoSt przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadal wymaganiom klasy szczelno$ci B wg normy PN - EN
150%:2007 oraz WT &153.4. Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny odpowiadat wymaganiom normy PN-EN 15423:2008.
Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadal wymaganiom normy PN- EN 12236:2003 i PN-EN
1223%:2005. Elastyczne elementy stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z nawiewnikami lub
wywiewnikami powinny byt wykonane z materiatow co najmniej trudnozapalnych, posiadat dtugo$¢ nie wiekszg niz 1,5 m, przy
czym nie mogg byl prowadzone przez przegrody budowlane. Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiadat
wymaganiom normy PN- EN -13180:2004. Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazyC w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej EI120. W przypadku lokalizacji klapy
ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a przegrodg nalezy obudowal elementami o
klasie odporno$ci ogniowej EI120. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu A/l o :

a) obwodzie do 1000 mm b) obwodzie do 1400 mm c) obwodzie do 1800 mm d) obwodzie do 4400 mm

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywal z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999,
PN-B-76002:1996. Blachy i tasmy ocynkowane. Do wykonywania przewodow wentylacyjnych uzywa sie cienkoSciennej blachy
walcowanej na zimno lub na gorgco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych gruboSciach mozliwe jest wytacznie z
rownoczesnym stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywno$t i szczelno$t oraz
nieobnizajacej warunkow przeptywu powietrza i akustyki

przewodow. Potaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywac zamkami blacharskimi na zaktadke. Przewody
powinny by¢ z materiatow niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawial maty opor dla przeptywu powietrza, byt
szczelne i miel odpowiedniag wytrzymato$¢ mechaniczng, mie¢ dobry wyglad zewnetrzny. Zasadnicze czeSci - prostki i
ksztattki - sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawit w nastepujacych grupach :

- prostki o danej Srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na prostokatny lub z prostokatnego
na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych Srednicach ( mniejszej i wigkszej) lub wymiarach przekrojow
oraz wysokosci;

dyfuzory moga by¢ osiowe proste lub ukosne.

- kolana

- tuki o danej Srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny,

- kacie zmiany kierunku.

- odsadzki, czyli potaczenia dwoch pottukow,

- trojniki o danych Srednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtdwnego, przelotu i odgatezienia, o danej
dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci Scianek korpusu i kacie odgatezienia.

Materiat i sposob wykonania poszczegdlnych czesci przewoddw wentylacyjnych powinny zapewniat tatwost ich montfazu i
konserwacji. Podwieszenia przewoddow wentylacyjnych zgodnie z PN-EN-12236:2003. Mocowanie akcesoriow dodatkowych lub
elementéw usztywniajagcych powinno by¢ wykonane metodami nie niszczacymi powtoki ochronnej. Scianki  kanatow
prostokatnych pod wptywem rodznicy ciSnien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginat sig wiecej niz o 20mm. W celu
zwiekszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowal kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajacych. Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie:

- do okoto 700 mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym ,

-0 obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach,

- przy obwodzie wiekszym od 1400 mm - z czterema szwami katowymi.
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Dla trojnikow kat miedzy przewodem gtéwnym i odgatezieniem moze wynosic 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promien krzywizny tukow
przyjmuje sie rowny 1,5 do 2,0 $rednic przewodu kotowego lub 1,5 do 2,0 szerokoSci boku, ktérego ptaszczyznie wystepuje
zagiecie przewodu. Dtugost odcinkdw przewoddw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu, lecz
nie dtuzsza niz 2m. Scianki przewoddw blaszanych nie moga mie¢ widocznych zataman i wgniecen. Przewody wentylacyjne
blaszane nalezy przechowywat w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Przewody muszg by¢ wykonane
z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian dotyczacych materiatu mozna dokona jedynie za zgoda
projektanta i Inwestora. Poszczegolne prostki, ksztattki i inne elementy przewoddw znakuje sig farbg szybko schnaca, aby
utatwic ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementow nalezy przeprowadzac bardzo starannie i czytelnie, aby
znaki i symbole zachowaty sie w czasie fransportu, sktadowania i montazu. Przed wystaniem na miejsce montazu
przygotowane w warsztacie elementy podlegajy doktadnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikngt trudnosci przy
taczeniu ich w trakcie montazu. Wymiary elementow sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez wstepne skompletowanie
odcinkow instalacji.

Kotowe typ u B /I

a) o $rednicy 100 mm b) o Srednicy 160 mm c) o Srednicy 200 mm

d) o $rednicy 250 mm

Przewody elastyczne kotowe izolowane

a) o $rednicy 100 mm, b) o Srednicy 160 mm, c) o $rednicy 200 mm, d) o Srednicy 250 mm,

Przewody elastyczne sg lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do taczenia elementéw w stropach podwieszonych.
Przewody elastyczne izolowane termicznie zbudowane s3 z kilku warstw folii aluminiowej wzmocnionej z drutu stalowego,
izolowanego wtoknem szklanym o gruboSci 25mm z folig aluminiowg na zewnatrz.

Izolacja

Izolacja przewoddw wentylacyjnych zgodnie WT zatacznik nr 2 ustep 1,5.

1. lzolacja z wetny mineralnej na folii aluminiowej, kanatow o przekroju prostokatnym

a) grubosci 40 mm -wszystkie kanaty klimatyzacyjne

b) grubos$ci 80 mm-od czerpni powietrza do central

2. Izolacja z wetny mineralnej grubosci 100 mm, kanatdw o przekroju prostokatnym - przewody na dachu

3. Ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej dla izolacji kanatow na dachu

L. |zolacja z wetny mineralnej grubosci 40 mm na folii aluminiowej, kanatéw o przekroju kotowym

2.3. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji

Instalacja wentylacji ma by wyposazona w urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

L. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoSci. Ksztattki nalezy przewozit w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna byt utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowal na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca jest
zobowigzany uktadat rury wedtug poszczegélnych grup, wielkoSci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy stateczno$t oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje,
srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny byt sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem Srodkow
ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywat sige krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie wytacznie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywat w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych.

4.3. Urzadzenia

Urzadzenia powinny byt przechowywane w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem. Urzadzenia nalezy
sktadowat w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej, wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje ofwory w przegrodach budowlanych. Zdemontowane elementy
instalacji wentylacji mechanicznej sg wtasnoscig zamawiajgcego.

5.2. Montaz przewodow
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Miejsce zamontowania instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej powinny spetniac¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic
trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowal uszkodzenia przewoddw. Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen. Rur uszkodzonych nie wolno uzywac. KolejnoS¢é wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan kofncowych

W miejscach przej$C przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywal zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykonat w tulejach ochronnych. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy
wykonywat za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Do montazu rur na Scianach stosowal uchwyty dopuszczone do
stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz urzadzeh

Urzadzenia montowal zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalagji

—sprawdzenie , czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob

— sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych

— sprawdzenie konstrukgji i wtasciwoSci

— badanie szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych

— sprawdzenie zamocowania silnikow

— sprawdzenie obracania sie wirnika w obudowie

— sprawdzenie uksztattowania topatek

— sprawdzenie zgodnoSci predkoSci obrotowej wentylatora i silnika

— sprawdzenie umiejscowienia i dostepu

— sprawdzenie rozmieszczenia czesci zasilajacych

— sprawdzenie systemu zabezpieczen

— j.w. odnoSnie typow kabli

— j.w. odno$nie uziemienia

— j.w. odnoSnie schematow potaczen w obudowach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogolne

— Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej powinna byt
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materiatow powinna byt zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznal za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagah nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot uznat za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.

W szczegolnoSci kontrola powinna obejmowat:

—sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

—sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

—sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawcza, indywidualnymi wymogami
producentow urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

—sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

—sprawdzenia stanu podpart i podwieszeh urzadzen, armatury i przewodow,

—sprawdzenia szczelno$ci podtaczehn urzadzen,

—sprawdzenia nastaw wartosci zadanych.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przy odbiorze instalacji

Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej :
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— komplet dokumentacji fechniczno - ruchowo - eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu prdbnego i pomiardow w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i
wykonane roboty budowlano - montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,

— protokdt z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych, prob i badan ,

— dokumentacja powykonawcza.

— afesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i dokumentacji projektowej,
zostang odrzucone. JeSli materiaty nie spetniajgce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg odchylenia cech od
okreslonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych przez nadzor inwestorski powinny byt ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

—0gblne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

—Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekfowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

— Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonal zgodnie z ,Warunkami technicznymi i
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzat w stosunku do nastepujacych robot:

— przejScia dla przewodow przez Sciany i stropy (wymiary otwordow),

— zgodno$¢ z pionem i zgodnoS¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkdw odcinkow poziomych

— z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisat protokot stwierdzajacy jakoS¢ wykonania oraz przydatnosci robot i
elementéw do prawidtowego montazu.

— Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonat kohcowego odbioru kofcowego
instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Przy odbiorze kohcowym powinny byt dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— opinia kominiarska

— protokoty przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalagji.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzit :

— zgodno$t¢ wykonania z Dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw
Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiordw czeSciowych i realizacjg postanowien dot. usunigcia usterek,

— aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

— protokoty badah szczelnosci instalagji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—roboty montazowe wykonania rurociggow,

—proby szczelnosci przewodow,

—regulacja instalacji.

Odbidor robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Z powyzszych odbiordow Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér
inwestorski.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe” Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady,
Warszawa 1990.

— PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
wymiary

— PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
wymiary

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

— PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

— PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$t. Wymagania i badania

— PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

— PN-EN 17512001 Wentylacja budynkdow - Urzadzenia wentylacyjne kohcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic
requlacyjnych i zamykajacych

6. Instalacja klimatyzatoréw

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa
instalacji klimatyzatora w ramach projektu ,Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkdt nr 2 im. prof. T.
Kotarbinskiego w Dzierzoniowie".".

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie kompletnej
instalacji klimatyzatora. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

e Montaz jednostki zewnetrznej pracujacej w uktadzie pompy ciepta wraz z kompletng automatyka, matami grzewczymi
Montaz jednostki wewngtrznej typu Sciennego wraz z automatyka

Montaz sterownika przewodowego przy jednosftce wewnefrznej oraz sterownika centralnego

Montaz mat grzewczych przy jednostce zewnefrznej

Wykonanie instalacji chtodu technologicznego zasilajgcych jednostki wewnetrzne oraz chtodnic (instalacja cieczowo -
gazowa)

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin dla jednostek wewnetrznych i zewnefrznych

Wykonanie izolacji termicznej,

Regulacja dziatania instalagji

Proby instalacji chtodniczej oraz instalacji odprowadzenia skroplin,

Uruchomienie i rozruch instalacji klimatyzatordw oraz chtodnic
Wykonanie przebit,

Zamurowanie przebit,

Wykonczenie Scian oraz stropow w obrebie rur instalacji klimatyzatorow

Zabudowa instalacji chtodniczej oraz instalacji odprowadzenia skroplin ptytami GK

® Przywrdcenie pomieszczehn do stanu pierwotnego

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza lub jego czes$c, majaca na celu usunigcie powiefrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna - wentfylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzefn mechanicznych lub strumieniowych wprowadzajacych
w ruch powiefrze

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen i elementow wentfylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powiefrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnoSci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosdi,
temperatury, wilgotnoSci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu Srodkdw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kliku
wielkoSci charakteryzujacych stan i jakoSt powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury
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Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powiefrza w ruch

Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza - przeponowy wymiennik przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza

Klimatyzator - urzadzenie stuzace do utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu, w ktoérym czynnikiem
chtodniczym/grzewczym jest freon (R410A).

1.5. Ogolne wymagania

Instalacja klimatyzatordw powinna, zapewnic obiektowi budowlanemu, w ktorym j3 wykonano, mozliwoS¢ spetnienia wymagah
podstawowych dotyczacych w szczegélnosci :

- bezpieczenstwa konstrukgji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe , Arkady , Warszawa 1988.

® Odstepstwa od projektu moga dof. jedynie dostosowania trasy instalacji chtodu technologicznego pomiedzy agregatem
chtodniczym a jednostki wewnetrznymi lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwoSci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o parametrach technicznych, charakterystykach i trwatosci niemnigjszej niz
zaprojektowane. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentagji
technicznej na inne, nie moga powodowat zmniejszenia trwatosSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowal zgodnie
z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania poszczegélnych robdt nalezy stosowal materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji klimatyzatorow muszg posiadat aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadat Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje nadzoru inwestorskiego. Odbior techniczny materiatow
powinien byt dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami. WtasciwoSci uzytych materiatow musza
odpowiadat polskim normom, Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg byt dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone
zostang przez nadzor inwestorski.

- Do wykonania instalacji klimatyzatorow moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadat
Polskim Normom.

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

- Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wg. wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

- Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadat co najmniej wtasciwoSciom blachy stalowej
ocynkowanej, powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzeh powtok
ochronnych

2.1. lzolacja termiczna

Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Wykonanie izolacji cieplnej instalacji klimatyzatordw nalezy rozpoczat
po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru. Dodatkowo otuling nalezy zabezpieczyt przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem
twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

2.2. Przewody - uktad chtodu technologicznego (agregat —jednostki wewnetrzne)

Przewody chtodnicze (cieczowe i gazowe) wykonal z rur i ksztattek miedzianych chtodniczych wedtug PN-EN 12735 tgczonych
za pomocg lutu twardego bez uzywania topnika, ktdre nalezy zaizolowal otuling ze spienionego kauczuku. Rury miedziane
chtodnicze w zakresie Srednic: 6,4mm do 15,9mm

2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

Przewody odprowadzenia skropli od jednostek wewnetrznych wykonat z rur i ksztattek polipropylenowych w zakresie Srednic
22-50mm taczonych przez zgrzewanie natomiast odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych wykonat z rur i ksztattek
PVC-U (SN8) w zakresie Srednic 50-110mm o potaczeniach kielichowych. Do jednostek podtogowych oraz Sciennych nalezy
zastosowal pompki skroplin.
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2.4, Podpory state i przesuwne

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic obcigzenia wynikajace z cigzarow :

- przewodow

- materiatu izolacyjnego

- elementow sktadowych podpor i podwieszen

- materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornoSé na korozje

w miejscu zamontowania

- metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna byt odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w migjscu
zamocowania

2.5. PrzejScia instalacji przez przegrody

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywat w tulejach ochronnych. Przestrzehn miedzy rurg a tuleja
ochronng nalezy wypetnic materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg. PrzejScie przewoddw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosSci ogniowej tych przegréd.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakost
wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach musza byC transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoSci. Ksztattki nalezy przewozit w
odpowiednich pojemnikach. Podczas fransportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaC ich

zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig zanieczyszczen.
Wykonawca jest zobowigzany uktadal rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoSci i gatunkow w sposdb zapewniajacy
statecznoSt oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty
(uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny byt sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem Srodkéw ostroznoSci podanych przez producenta danych rur. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.2, Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywal sie krytymi Srodkami zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania
muszg byC zabezpieczone przed przesuwaniem sig. Elementy wyposazenia nalezy przechowywat w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniefych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Armatura powinna byt przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem. Dostarczong na
budowe armature nalezy uprzednio sprawdzit na szczelnoSt. Armature nalezy sktadowat w magazynach zamknigtych.

L.k, |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania
izolacji cieplnych nalezy przechowywat w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unikat dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji instalacji chtodu technologicznego, powinny mie¢ ptaszczyzny i krawegdzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawieral sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych. Izolacje cieplne przewoddw powinny miet szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢
na przenikanie wilgoci. lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji klimatyzatordow, a w
szczegolnosci:

- migjsce prowadzenia instalacji klimatyzatorow (przewody cieczowo-gazowe)

- miejsce prowadzenia instalacji odprowadzenia skroplin

- miejsce usyfuowania jednostek zewnetrznych oraz wewnetrznych

5.2. Montaz

Miejsce zamontowania instalacji klimatyzatorow powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sig
wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

- Przed uktadaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungl mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowat
uszkodzenia.
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- Przed zamontowaniem rurarzu (przewody cieczowo gazowe oraz przewody odprowadzenia skroplin) oraz jednostek
zewnetrznych oraz wewnetrznych nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien byt jednorodny, bez wzerdw, wad.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

® wyznaczenie miejsca usytuowania jednostek wewnefrznych i zewnetrznych

® wyznaczenie migjsca utozenia przewoddw cieczowo-gazowych,

® wyznaczenie miejsca usytuowania pompek skroplin oraz instalacji odprowadzenia skroplin

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

® utozenie instalacji z zamocowaniem wstepnym,

® montaz jednostek zewnetrznych wraz z matami grzewczymi oraz podtaczeniem instalacji odprowadzenia skroplin

e montaz jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzatoréw wraz ze sterownikami

® wykonanie instalacji chtodu technologicznego (przewody cieczowo - gazowe)

® wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z montazem pompek skroplin

e wykonanie prob szczelnosci instalacji chtodu technologicznego oraz instalacji odprowadzenia skroplin

® montaz sterownika centralnego

e uruchomienie i rozruch instalacji klimatyzatordw

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

e Stan czystosSci urzadzen

® Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

e Zainstalowania urzadzen, zamocowan przewodow itp. w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan

o Srodkéw do uziemienia urzadzed i przewodow

e Sprawdzenie czy elementy instalacji zostaty podtaczone w prawidtowy sposdb

® Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

® Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem

e Sprawdzenie prawidtowos$ci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika

® Sprawdzenie sposobu zamocowania jednostek wewnetrznych i zewnefrznych

® Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenie sterownikow

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczat po zakonczeniu monfazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania

powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny SciSle przylegac do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elem. nastgpnej warstwy nie powinny pokrywat
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej powinna byt przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
monftazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

® Kazda dostarczona partia materiatow powinna byt zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznat za dodafnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot uznal za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatow.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosSci kontrola powinna obejmowat:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoSci utozenia przewoddow cieczowo gazowych oraz instalacji odprowadzenia skroplin

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zamontowania jednostek wewnetrznych i zewngtrznych

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie szczelnoSci instalacji

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
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— sprawdzenie poprawnoSci dziatania instalacji klimatyzatorow
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - Wymagania ogdlne
1.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady jednostki obmiarowej podano w ST - Wymagania ogdlne
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - ,Wymagania ogolne”Roboty uznaje sige za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspekfora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
e Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji klimatyzatorow, nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi i
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz normg PN-
64/B10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzat w stosunku do nastepujacych robot:
- przejScia dla przewoddw przez Sciany i stropy (wymiary otworow),
- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnoS¢ z kierunkiem w przypadku min.
spadkow odcinkdéw poziomych
® 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisal protokot stwierdzajgcy jako$t wykonania oraz przydatnosci robot i elementow
do prawidtowego montazu.
® Przy odbiorze kohcowym powinny byt dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonania robot,
dziennik robot,
dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
protokoty przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacji.
® Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzit :
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku robét dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacja postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty badah szczelnosci instalacj.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty monftazowe wykonania rurociggow,
® wykonanie izolagji,
® proby szczelnosci przewodow
Odbior robot zanikajacych powinien byc dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robot.
8.2.1. Instalacja klimatyzatorow
- Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonal zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych. Tom | Instalacje sanitarne i przemystowe ,
- W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
®  PrzejScia do przewodow przez Sciang i stropy ( umiejscowienie i wymiary ofwordw ),
- Z odbiordw migdzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jakost
wykonania oraz przydatnosc robot i elementow do prawidtowego montazu.
- Po przeprowadzeniu przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koficowego odbioru technicznego instalacji wentylacji mechanicznej
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
® [Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie
Wykonania robot,
e Dziennik robot,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow )
e  Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czeSciowych,
e Protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci instalacji ciepta technologicznego
- Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzit:
ZgodnoS¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku robot dot. zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowej
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®  Proftokoty z odbiordw czeSciowych realizacji postanowien dot. usunigcia usterek
e Aktualnost dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ) ,
e  Proftokoty badan skutecznoSci dziatania wentylatorow

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami . Do wykonania robot objetych ST maja

zastosowanie nw przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972

r.)

—  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie wprowadzania do powiefrza substancji
zanieczyszczajacych z procesdw technologicznych i operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r.

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczehstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

—  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie instalacji, ktorych eksploatacja
wymaga zgtoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1i 2.

—  Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

—  Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 pdz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych,

—  Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy przy
eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

Roboty montazowe bed3a realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i

Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.(wraz z

pbzniejszymi zmianami)

- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warunki fechniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt nr 5

a. Normy

PN-B-01411:1999 Wentylacja i Klimatyzacja - Terminologia

PreEN12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatoSciowe

PN-EN814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja
zigbienia - Badanie i wymagania dotyczace oznakowania

PN-EN 127351:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$t 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach

127351:2003/A1:2005(U) | klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych (zmiana A1)

PN-EN 127351:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$t 2: Rury do oprzyrzadowania

PN-EN MiedZz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach

12#351:2004/A1:2005(U) | klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania (zmiana A1)
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