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1.1.1.1.    Wymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólne    
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w 
Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24”. 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych  ST1.3. Zakres Robót objętych  ST1.3. Zakres Robót objętych  ST1.3. Zakres Robót objętych  ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych asortymentów robót 
budowlanych, objętych specyfikacjami technicznymi w dalszej części przedmiotowej specyfikacji. Opis realizowanych elementów 
projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W 
różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i 
standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) 
użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w projekcie. 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, załączony w 

dokumentacji przetargowej 
1.4.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione 

w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót    
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie na prowadzenie robót budowalnych”) jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów prawa 
oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Zamawiającego, tj.: 

− Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót 
zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w 
siedzibie Inspektora Nadzoru), 

− Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
kontraktu.  

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
− Projekt organizacji budowy 
− Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
− Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie  
i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym 
stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez 
Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, 
należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” 
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

− zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych, 

− wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go 
do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, 
− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną 
przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzące z rozbiórki 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Jeżeli w trakcie wykonywania 
robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, 
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów 
niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone 
w cenę kontraktową. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pracowników 
szkoły. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów 
obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas 
drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Inspektor 
Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości 
i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie 
koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. 
Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z 
Inwestorem Zastępczym. Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
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to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
1.5.13. Tablice informacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru: 

− tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 
1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną 
dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach. 
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.6. Zaplecze Wykonawcy 1.6. Zaplecze Wykonawcy 1.6. Zaplecze Wykonawcy 1.6. Zaplecze Wykonawcy     
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 
urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 

− zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
− zaplecze na narady, które pomieści 8 osób, 
− telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. 
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej energii elektrycznej. 
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - 
wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej wody. 
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
2.   MATERIAŁY2.   MATERIAŁY2.   MATERIAŁY2.   MATERIAŁY    
2.1. Źródła szukania materiałów2.1. Źródła szukania materiałów2.1. Źródła szukania materiałów2.1. Źródła szukania materiałów    
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych 
z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom    
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie 2.3. Przechowywanie i składowanie 2.3. Przechowywanie i składowanie 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałówmateriałówmateriałówmateriałów    
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów2.4. Wariantowe stosowanie materiałów2.4. Wariantowe stosowanie materiałów2.4. Wariantowe stosowanie materiałów    
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki    
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy. 
3.  SPRZĘT3.  SPRZĘT3.  SPRZĘT3.  SPRZĘT    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,  lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym 
z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
4.  TRANSPORT4.  TRANSPORT4.  TRANSPORT4.  TRANSPORT    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona 
wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia 
nawierzchni itp. Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w 
cenie kontraktowej. 
5.   WYKONANIE ROBOT5.   WYKONANIE ROBOT5.   WYKONANIE ROBOT5.   WYKONANIE ROBOT    
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.   KONTROLA JAKOŚC6.   KONTROLA JAKOŚC6.   KONTROLA JAKOŚC6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTI ROBÓTI ROBÓTI ROBÓT    
6.1. Program zapewnienia jakości 6.1. Program zapewnienia jakości 6.1. Program zapewnienia jakości 6.1. Program zapewnienia jakości     
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W 
programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia b.h.p.., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Cel kontroli6.2. Cel kontroli6.2. Cel kontroli6.2. Cel kontroli    
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń    
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
6.4. Dokumenty budowy6.4. Dokumenty budowy6.4. Dokumenty budowy6.4. Dokumenty budowy    
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6.4.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru Robot, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7.   OBMIAR ROBOT7.   OBMIAR ROBOT7.   OBMIAR ROBOT7.   OBMIAR ROBOT    
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót    
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony w czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów    
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii 
osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej 
w formie załącznika. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru7.4. Czas przeprowadzania obmiaru7.4. Czas przeprowadzania obmiaru7.4. Czas przeprowadzania obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodnionyz Inspektorem Nadzoru. 
8.   ODBIÓR ROBOT8.   ODBIÓR ROBOT8.   ODBIÓR ROBOT8.   ODBIÓR ROBOT    
8.1. Rodzaje odbiorów8.1. Rodzaje odbiorów8.1. Rodzaje odbiorów8.1. Rodzaje odbiorów    
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiorowi częściowemu   
− odbiorowi końcowemu 
− odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu 
− odbiorowi gwarancyjnemu  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
normami i innymi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy    
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Kontrakcie. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, 
ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danym okresie rozliczeniowym.  
Rozliczanie będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu. 
8.4. Odbiór końcowy8.4. Odbiór końcowy8.4. Odbiór końcowy8.4. Odbiór końcowy    
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz umową. 
W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 

− nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania 
− dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentacji. 
8.5. Do8.5. Do8.5. Do8.5. Dokumenty końcowego odbioru robótkumenty końcowego odbioru robótkumenty końcowego odbioru robótkumenty końcowego odbioru robót    
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą, 
− uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 
− receptury i ustalenia technologiczne, 
− Dzienniki Budowy (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi, 
− deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,  
− operat techniczny, 
− dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawionewg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór techniczny 8.6. Odbiór techniczny 8.6. Odbiór techniczny 8.6. Odbiór techniczny ––––    międzyoperacyjnymiędzyoperacyjnymiędzyoperacyjnymiędzyoperacyjny    
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Odbiór techniczny – międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót. 
Odbiory techniczne – międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
Odbiory techniczne – międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej raz w roku od czasu odbioru 
końcowego do zakończenia okresu gwarancji. 
8.7. Odbiór gwarancyjny8.7. Odbiór gwarancyjny8.7. Odbiór gwarancyjny8.7. Odbiór gwarancyjny    
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robót na zakończenie okresu gwarancji. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu gwarancji. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    
Podstawą płatności są postanowienia umowy pomiędzy Zamawiającym, a WykonawcąPodstawą płatności są postanowienia umowy pomiędzy Zamawiającym, a WykonawcąPodstawą płatności są postanowienia umowy pomiędzy Zamawiającym, a WykonawcąPodstawą płatności są postanowienia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą    
10.  PRZEPISY ZWIĄZA10.  PRZEPISY ZWIĄZA10.  PRZEPISY ZWIĄZA10.  PRZEPISY ZWIĄZANENENENE    

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

2. Rozbiórki2. Rozbiórki2. Rozbiórki2. Rozbiórki    
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1.1.1.1. Przedmiot ST1. Przedmiot ST1. Przedmiot ST1. Przedmiot ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 
związanych z projektem pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w 
Dzierżoniowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórkami. 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST  
3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST 
3.2. Sprzęt do rozbiórki3.2. Sprzęt do rozbiórki3.2. Sprzęt do rozbiórki3.2. Sprzęt do rozbiórki    
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− młoty elektryczne lub pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− rusztowania, 
− koparki. 
− Drobny sprzęt ręczny 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
4.1. Ogól4.1. Ogól4.1. Ogól4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportune wymagania dotyczące transportune wymagania dotyczące transportune wymagania dotyczące transportu    
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki4.2. Transport materiałów z rozbiórki4.2. Transport materiałów z rozbiórki4.2. Transport materiałów z rozbiórki    
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu  
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1. Ogólne z5.1. Ogólne z5.1. Ogólne z5.1. Ogólne zasady wykonania robótasady wykonania robótasady wykonania robótasady wykonania robót    
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST 
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych    
Roboty rozbiórkowe elementów obiektu obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów na koszt Wykonawcy. Roboty 
rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Należy 
dokonać oczyszczenia rozebranych elementów (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
Rozbiórce podlegają min: 
- podłogi, posadzki (płytki ceramiczne, wykładzina PVC, beton, płyty paździerzowe, deski drewniane) 
- stolarka okienna i drzwiowa wraz z ościeżami i skrzydłami  
- okładziny ścian (płytki ceramiczne, tynki, płyty G-K) 
- przyborów sanitarnych, grzejników, armatury odcinającej i regulacyjnej, 
6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST 
6.2. Kontrol6.2. Kontrol6.2. Kontrol6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowycha jakości robót rozbiórkowycha jakości robót rozbiórkowycha jakości robót rozbiórkowych    
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady obmiar7.1. Ogólne zasady obmiar7.1. Ogólne zasady obmiar7.1. Ogólne zasady obmiaru robótu robótu robótu robót    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST  pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    
Ogólne zasady płatności podano w wymaganiach ogólnych przedmiotowej ST pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZANEEEE    
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 
1206),  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy 
służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

4444. Instalacja centralnego ogrzewania . Instalacja centralnego ogrzewania . Instalacja centralnego ogrzewania . Instalacja centralnego ogrzewania     
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 
im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienianych robót: 

− Demontaż istniejącej instalacji, 
− Naprawa ścian i stropów w obrębie demontowanej instalacji, 
− Montaż rurociągów, 
− Montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, 
− Montaż armatury regulacyjnej, 
− Montaż pozostałej armatury, 
− Badania instalacji, płukanie instalacji (próby na gorąco i na zimno instalacji c.o.) 
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− Wykonanie izolacji termicznej, 
− Regulacja działania instalacji, 
− Malowanie instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, 
− Wykończenie ścian w obrębie grzejników i rur instalacji centralnego ogrzewania. 
− Zamurowanie wnęk podokiennych 

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
Instalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewaniaInstalacja centralnego ogrzewania  – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, 
pompami obiegowymi i innymi urządzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami 
wentylacyjnymi itp., oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z 
części wewnętrznej i części zewnętrznej. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna 
instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła    
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajdująca się poza obsługiwanym budynkiem, występująca w 
przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętegoInstalacja ogrzewcza systemu zamkniętegoInstalacja ogrzewcza systemu zamkniętegoInstalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń woda nie ma swobodnego połączenia z 
atmosferą. 
Instalacja ogrzewcza systemu otwartegoInstalacja ogrzewcza systemu otwartegoInstalacja ogrzewcza systemu otwartegoInstalacja ogrzewcza systemu otwartego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń woda ma stałe połączenie z atmosferą. 
Instalacja centralnego ogrzewania wodnaInstalacja centralnego ogrzewania wodnaInstalacja centralnego ogrzewania wodnaInstalacja centralnego ogrzewania wodna – Instalacja stanowiąca całość lub część instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do 
rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń. 
Woda instalacyjna Woda instalacyjna Woda instalacyjna Woda instalacyjna ----        woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania 
wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
Źródło ciepła Źródło ciepła Źródło ciepła Źródło ciepła ––––    Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy ), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
CiśnienCiśnienCiśnienCiśnienie robocze instalacji, pie robocze instalacji, pie robocze instalacji, pie robocze instalacji, probrobrobrob    ––––    obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji Ciśnienie dopuszczalne instalacji Ciśnienie dopuszczalne instalacji Ciśnienie dopuszczalne instalacji ––––    najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji 
Ciśnienie próbne Ciśnienie próbne Ciśnienie próbne Ciśnienie próbne ––––    ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności 
Temperatura robocza, tTemperatura robocza, tTemperatura robocza, tTemperatura robocza, trobrobrobrob----    obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji 
wody zimnej wynosi 20oC, a instalacji wody ciepłej  60oC. 
Średnica nominalna (DN) Średnica nominalna (DN) Średnica nominalna (DN) Średnica nominalna (DN) ––––    średnica która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla 
rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej ) wyrażonej w milimetrach 
ARMATURAARMATURAARMATURAARMATURA 
Zawory przelotowe Zawory przelotowe Zawory przelotowe Zawory przelotowe ––––    na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do mieszkania lub lokalu 
użytkowego należy, w miejscu łatwo dostępnym, zainstalować zawór przelotowy. 
Zawory podpionowe Zawory podpionowe Zawory podpionowe Zawory podpionowe ---- zestaw zaworów: przelotowy zawór regulacyjny z króćcami pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku 
ciśnienia stosowany na przewodzie powrotnym  oraz zawór odcinający na przewodzie zasilającym. Zawór czerwony pełni rolę 
zaworu odcinającego, niebieski regulacyjnego i odcinającego. Dodatkowo zawory są przystosowane do odwadniania i napełniania 
instalacji   
DokumDokumDokumDokumentacja eksploatacyjna entacja eksploatacyjna entacja eksploatacyjna entacja eksploatacyjna ----    dokument zawierający niezbędne a dane techniczne i informacje o koniecznych do wykonania 
podczas użytkowania urządzenia przeglądach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i zabiegach 
konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia prac związanych z konserwacją urządzenia.     
1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania    
Instalacja ogrzewcza powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności : 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady , Warszawa 1990.  
Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o takich samych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
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użytkowych instalacji, a jeżeli dot. zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne    
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed  zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany wg wymagania i w sposób określony aktualnymi normami. Właściwości użytych 
materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz  instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Są to: 
- wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną 
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 
- wyroby budowlane znakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi. 
- wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały przed 
wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
Nadzoru. Wymienione wyżej (również w Projekcie) urządzenia spełniają wymagania założone przez Projektanta, jednak nie musi 
być w realizacji przyjęta ta technologia i wyroby tego właśnie Producenta. Wykonawca może zastosować innego rodzaju 
urządzenia pod warunkiem spełnienia wymogów i posiadania parametrów nie gorszych niż proponowana. Niniejsza uwaga 
dotyczy wszystkich materiałów wymienionych w zestawieniu 
2.2. Przewody2.2. Przewody2.2. Przewody2.2. Przewody    
Instalację centralnego ogrzewania za zestawem regulacyjno-pomiarowym dla każdego lokalu mieszkalnego wykonać z rur typu 
PE-RT/Al/PE  z osłonami antydyfuzyjnymi. Zastosować połączenia zaciskowe.  
Trob/Tmax=80/90°, Prob=10bar 
2. Instalację centralnego ogrzewania pomiędzy rozdzielaczem w kotłowni a, zestawem regulacyjno-pomiarowym dla każdego 
lokalu mieszkalnego  wykonać z rur ze stali węglowej cienkościenne, ze szwem (RSt 34-2) nr materiału 1.0034 wg PN-EN 
10305-3, ocynkowane zewnętrznie. Zastosować połączenia zaciskowe   
2.3. Armatura 2.3. Armatura 2.3. Armatura 2.3. Armatura     
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą zgodnie z projektem budowlanym i wykonaawczym. 
2.4. Urządzenia grzejne 2.4. Urządzenia grzejne 2.4. Urządzenia grzejne 2.4. Urządzenia grzejne     
Jako urządzenia grzejne należy zamontować grzejniki: grzejniki stalowe jedno, dwu i trzypłytowe według zestawienia w 
projekcie budowlanym i wykonawczym. 
2.5. Izolacja termiczna 2.5. Izolacja termiczna 2.5. Izolacja termiczna 2.5. Izolacja termiczna     
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek 
Badawczo–Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim 
przeprowadzeniu prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otulinę należy 
zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponieważ pod jej wpływem twardnieje, co ogranicza zdolność do 
przejmowania wydłużeń cieplnych.  
2.6. Podpory stałe i przesuwne2.6. Podpory stałe i przesuwne2.6. Podpory stałe i przesuwne2.6. Podpory stałe i przesuwne    
Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach ) i 
ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwiać łatwy i 
trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 
2.7. Przejścia kanałów przez ściany i stropy2.7. Przejścia kanałów przez ściany i stropy2.7. Przejścia kanałów przez ściany i stropy2.7. Przejścia kanałów przez ściany i stropy    
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Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną – przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez 
strop, należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 
budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu : 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie 
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą 
przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej 
nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT     
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu załadunku i wyładunku materiałów.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1. Rury 4.1. Rury 4.1. Rury 4.1. Rury     
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, 
środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków 
ostrożności podanych przez producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 
łatwopalnych. 
 4.2. Elementy wyposażenia4.2. Elementy wyposażenia4.2. Elementy wyposażenia4.2. Elementy wyposażenia    
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie wyłącznie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w pojemnikach w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych. 
4.3. Armatura4.3. Armatura4.3. Armatura4.3. Armatura    
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. Dostarczoną na 
budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.    
4.4. Urządzenia grzewcze4.4. Urządzenia grzewcze4.4. Urządzenia grzewcze4.4. Urządzenia grzewcze    
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie wyłącznie w 
oryginalnych opakowaniach producenta.  
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.5. 4.5. 4.5. 4.5. Izolacja termicznaIzolacja termicznaIzolacja termicznaIzolacja termiczna    
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać  
w pomieszczeniach suchych i krytych. Należy unikać dłuższego działania promieni  słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a 
odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i  sprawdzi miejsca montażu instalacji centralnego ogrzewania, 
wytyczy trasę przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych oraz zerwie posadzkę cementową. Przed 
przystąpieniem do demontażu instalacji centralnego ogrzewania Wykonawca opróżni zład instalacji centralnego ogrzewania z 
wody. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów istniejących należy demontować izolację cieplną. Rurociągi stalowe 
należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Zdemontowane 
elementy instalacji centralnego ogrzewania są własnością zamawiającego. Wykonawca złoży zdemontowane elementy instalacji 
centralnego ogrzewania na terenie budowy w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. 
5555.2. Montaż rurociągów.2. Montaż rurociągów.2. Montaż rurociągów.2. Montaż rurociągów    
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Miejsca zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza 
się wyłącznie za zgodą nadzoru budowlanego. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność 
wykonywanych robót: 
− wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− zabezpieczenie antykorozyjne przewodów instalacji oraz urządzeń 
− założenie tulei ochronnej, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielania pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
5.3. Montaż armatury5.3. Montaż armatury5.3. Montaż armatury5.3. Montaż armatury    
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed 
elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów z wody, 
po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do 
węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie 
z instrukcjami producenta i dostawcy. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory 
na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych i łatwo dostępnych dla obsługi, 
konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników 
automatycznych, montowanych w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 
zamontować zawór kulowy. 
5.4. Montaż urządzeń grzejnych5.4. Montaż urządzeń grzejnych5.4. Montaż urządzeń grzejnych5.4. Montaż urządzeń grzejnych    
Grzejnik usytuowany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki.  Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia. 
Grzejniki należy mocować zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w 
przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
5.5. Badania i uruchomienie instalacji5.5. Badania i uruchomienie instalacji5.5. Badania i uruchomienie instalacji5.5. Badania i uruchomienie instalacji    

− Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 
przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

− Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Nie zwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z 
PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji wg propozycji COBRTI – INSTAL.   

− Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
− Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. 
− Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temp. zewnętrznej powyżej 0oC. 
− Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w  

instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji c.o. należy 
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 
próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego max. wartości 12 barów. 

− Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. 
Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym pkt. instalacji. 

− Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min., nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
− Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
− Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – w miarę 

możliwości- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczającego parametrów obliczeniowych. 
− Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 – godz. pracą instalacji. 

5.6. Izolacja cieplna.5.6. Izolacja cieplna.5.6. Izolacja cieplna.5.6. Izolacja cieplna.    



Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24 
 STWiOR 

 

 

    17 

 

− Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

− Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W 
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elem. następnej warstwy nie powinny 
pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

− Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
− Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grub. określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 

mm. 
− PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

przy odbiorze.” 
− Wszystkie przewody instalacji c.o. powinny być izolowane cieplnie.   
− Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
− Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.  

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
oraz na powierzchniach nie całkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

−  Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. - Izolacja cieplna powinna 
być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT    
6.1. Postanowienia ogólne6.1. Postanowienia ogólne6.1. Postanowienia ogólne6.1. Postanowienia ogólne    

− Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”    

− Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.    
− Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.    

6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania    
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót    
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robó6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robó6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robó6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robótttt    
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w przepisach i zaakceptowaną przez nadzór inwestorski.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 
− sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco, 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych, 
− sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, 
− sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
− sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania, 
− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
− sprawdzenie usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją wykonawczą, indywidualnymi 

wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 
− sprawdzenia świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 
− sprawdzenia stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i przewodów, 
− sprawdzenia szczelności podłączeń urządzeń, 
− sprawdzenia nastaw wartości zadanych. 

6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest    przedstawić przy odbiorze instalacji c.o. i c.t.:przedstawić przy odbiorze instalacji c.o. i c.t.:przedstawić przy odbiorze instalacji c.o. i c.t.:przedstawić przy odbiorze instalacji c.o. i c.t.:    
− komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 
− dziennik budowy, 
− protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i 

wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 
− protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych, prób i badań , 
− dokumentacja powykonawcza. 



Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24 
 STWiOR 

 

 

    18 

 

− atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiały, armaturę i urządzenia 
6.4. Zasady p6.4. Zasady p6.4. Zasady p6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotamiostępowania z wadliwie wykonanymi robotamiostępowania z wadliwie wykonanymi robotamiostępowania z wadliwie wykonanymi robotami    
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i dokumentacji projektowej, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują odchylenia cech od określonych w dokumentacji projektowej lub określonych przez nadzór 
inwestorski powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – Wymagania ogólne 
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
8.1. Zasady o8.1. Zasady o8.1. Zasady o8.1. Zasady odbioru robótdbioru robótdbioru robótdbioru robót    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji c.o., należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi i wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz normą PN-64/B10400. 
• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 
 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (wymiary otworów), 
 - ściany w miejscach usytuowania grzejników (otynkowanie), 
 - zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku min. spadków odcinków 
       poziomych  
• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów 
do prawidłowego montażu. 
• Po przeprowadzeniu robót przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru końcowego instalacji 
c.o. 
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie    
       wykonania robót, 
 - dziennik budowy, 
 - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane    
       przez dostawców materiałów), 
 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 - protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
 - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w   
       Dzienniku budowy dot. zmian i odstępstw Dokumentacji projektowej, 
 - protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dot. usunięcia usterek, 
 - aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  
       uzupełnienia  
 - protokoły badań szczelności instalacji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− zerwanie posadzki i przekucia 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− montaż grzejników i armatury, 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów,  
− płukanie instalacji, 
− regulacja instalacji.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Z powyższych odbiorów Wykonawca sporządzi protokoły i podda je zatwierdzeniu przez nadzór 
inwestorski.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące pods9.1. Ogólne ustalenia dotyczące pods9.1. Ogólne ustalenia dotyczące pods9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościtawy płatnościtawy płatnościtawy płatności    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – Wymagania ogólne 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
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Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania robót objętych ST 
mają zastosowanie przepisy i normy. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r. 
− Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL „ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt nr 6 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 
- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 póz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych, 
Normy 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-71/C-84905 Acetylen rozpuszczalny 
PN-70/C-84910 Tlen sprężony 
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego 
PN-76/M-54901 Łączniki 
PN-74/M-75224 Zawory przelotowe 
PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosiężne 
BN-76/8860-01 Wsporniki do rur 
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi i zawieszenia do rur 
BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki płytowe stalowe 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badana 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badana 
PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody 
PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-024413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego.    Wymagania 
PN-91/B-024415 Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

4444. Instalacja wodociągowa . Instalacja wodociągowa . Instalacja wodociągowa . Instalacja wodociągowa     
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotycząca wykonania  
i odbioru robót związanych z budową instalacji wodociągowej oraz instalacji hydrantowej w ramach projektu pn. „Modernizacja 
pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie”.    
1.2. Zakres stos1.2. Zakres stos1.2. Zakres stos1.2. Zakres stosowania STowania STowania STowania ST    
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, 
zmodernizowanej instalacji wodociągowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienianych 
robót: 

− zerwanie posadzki 
− uzupełnienie posadzki 
− przebicie otworów 
− wykucie bruzd 
− montaż rurociągów, 
− izolacja rurociągów, 
− montaż zaworów odcinających,  
− montaż izolacji cieplnej 
− badania instalacji, 
− regulacja działania instalacji 
− zamurowanie bruzd 

 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
1.4.1. I1.4.1. I1.4.1. I1.4.1. Instalacja wodociągowanstalacja wodociągowanstalacja wodociągowanstalacja wodociągowa  – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w 
zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim 
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  
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1.4.2. Instalacja wodociągowa wody zimnej1.4.2. Instalacja wodociągowa wody zimnej1.4.2. Instalacja wodociągowa wody zimnej1.4.2. Instalacja wodociągowa wody zimnej ––––    doprowadzona z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem 
wodomierza głównego. 
1.4.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej1.4.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej1.4.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej1.4.3. Instalacja wodociągowa wody ciepłej    ––––    rozpoczyna  się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do 
przygotowania ciepłej wody. 
1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, p1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, p1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, p1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, probrobrobrob    ––––    obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie. 
1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji    ––––    najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
1.4.6. Ciśnienie nominalne PN1.4.6. Ciśnienie nominalne PN1.4.6. Ciśnienie nominalne PN1.4.6. Ciśnienie nominalne PN    ––––    ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementy instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20oC. 
1.4.7. Temperatura robocza, t1.4.7. Temperatura robocza, t1.4.7. Temperatura robocza, t1.4.7. Temperatura robocza, trobrobrobrob    ––––    obliczeniowa  temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza 
instalacji wody zimnej wynosi 20oC, a instalacji wody ciepłej  60oC. 
1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8.    Średnica nominalna (DN)Średnica nominalna (DN)Średnica nominalna (DN)Średnica nominalna (DN)    ––––    średnica która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy 
rzeczywistej ( dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej ) wyrażonej w milimetrach. 
1.4.9. Zawory przelotowe1.4.9. Zawory przelotowe1.4.9. Zawory przelotowe1.4.9. Zawory przelotowe    ––––    na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do pomieszczeń 
umywalni należy, w miejscu łatwo dostępnym, zainstalować zawór przelotowy. 
1.4.10. Wodomierz lokalny 1.4.10. Wodomierz lokalny 1.4.10. Wodomierz lokalny 1.4.10. Wodomierz lokalny – urządzenie służące do pomiaru ilości pobranej wody zamontowane dla każdego lokalu 
mieszkalnego osobno. 
1.1.1.1.4.11. Wodomierz centraln4.11. Wodomierz centraln4.11. Wodomierz centraln4.11. Wodomierz centralny – urządzenie służące do pomiaru pobranej wody  zamontowane tuż za ścianą budynku 
obsługujące wszystkie lokale mieszkalne. 
1.4.12Instalacja hydrantowa1.4.12Instalacja hydrantowa1.4.12Instalacja hydrantowa1.4.12Instalacja hydrantowa    - przeciwpożarowa instalacja wodociągowa stanowiąca wydzieloną gałąź instalacji wodociągowej w 
budynku. Celem instalacji jest doprowadzenie wody do zainstalowanych wewnątrz budynku punktów poboru zwanych 
wewnętrznymi hydrantami pożarowymi.  
1.4.13 Pozostałe określenia podstawowe1.4.13 Pozostałe określenia podstawowe1.4.13 Pozostałe określenia podstawowe1.4.13 Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST – wymagania ogólne. oraz normami państwowymi.   
1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania    

Instalacja wodociągowa powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii  
− odpowiedniej izolacyjności urządzenia do podgrzewania wody. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady , 
Warszawa 1990.  

Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania instalacji wodociągowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – 
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dot. zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i 
podlegają akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.   
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne    
Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową – rury 
stalowe ocynkowane łączone poprzez łączniki gwintowane. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany w/g wymagania i w sposób określony 
aktualnymi normami. Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom 
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do 
wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
2.22.22.22.2. Rury i kształtki. Rury i kształtki. Rury i kształtki. Rury i kształtki    
Instalację wodociągową  prowadzić w bruzdach ścian, posadzek i stropów.  
Rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicach dn50,  
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2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Izolacja termiczna Izolacja termiczna Izolacja termiczna Izolacja termiczna     
Rurociągi izolowane otuliną jednowarstwową z przeznaczeniem do montażu natynkowego i podtynkowego. Musi ona  posiadać 
aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Instalację wody użytkowej zaizolować termicznie izolacją 0,035W/mK grubości: 
-woda zimna minimum 9mm, 
-woda ciepła, zgodnie z Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5. załącznika nr 2. 
Przewody instalacji c.w.u. zaizolować cieplnie zgodnie z poniższą tabelą: 
Lp. Średnica przewodu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(0,035 W/mK) [mm] 
1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury 
Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych wg PN-80/H-74200 łączonych 
przy pomocy kształtek i łączników z żeliwa wg PN-67/H-74392 oraz 74393. Dostarczone na budowę rury powinny być 
proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez  widocznych produktów utleniania oraz defektów po obróbce mechanicznej. 
2.4. Armatura 2.4. Armatura 2.4. Armatura 2.4. Armatura     
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą, czerpalną, armaturę regulacyjną i zgodnie z dokumentacją 
projektową: 
- zawory przelotowe i zwrotne 
3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT 3. SPRZĘT     
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
czas wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁAD4. TRANSPORT I SKŁAD4. TRANSPORT I SKŁAD4. TRANSPORT I SKŁADOWANIEOWANIEOWANIEOWANIE    
4.1. Rury 4.1. Rury 4.1. Rury 4.1. Rury     
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach.  Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały 
(uszczelki, kleje, środki do lutowania, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności podanych przez producenta danych materiałów. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).  
4.2. Armatura4.2. Armatura4.2. Armatura4.2. Armatura    
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność i sprawność techniczną. 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach zamkniętych. 
4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Izolacja Izolacja Izolacja Izolacja termicznatermicznatermicznatermiczna    
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania 
izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i krytych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji 
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i  sprawdzi miejsca montażu instalacji wodociągowej. 
5.2. Demont5.2. Demont5.2. Demont5.2. Demontaż posadzki, przebicia w ścianach i stropach, bruzdyaż posadzki, przebicia w ścianach i stropach, bruzdyaż posadzki, przebicia w ścianach i stropach, bruzdyaż posadzki, przebicia w ścianach i stropach, bruzdy    
Przed montażem rurociągu należy wyznaczyć trasę przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacją projektową.     Następnie należy 
zerwać posadzkę cementową w miejscach montażu  rurociągu. W miejscach,  w których instalacja przechodzi przez przegrody 
budowlane należy wykuć otwory i obsadzić tuleje większe o 2 dymensje od średnicy rurociągu. Rury na ścianach należy 
montować w bruzdach poziomych i pionowych.  
Gruz powstały przy zerwaniu posadzki, przebiciu otworów i wykuciu bruzd,  należy usunąć z terenu  budowy, a następnie 
wywieźć i zutylizować. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.        
5.3. Montaż rurociągów5.3. Montaż rurociągów5.3. Montaż rurociągów5.3. Montaż rurociągów    
Miejsce zamontowania instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza się 
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy 
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elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywanych robót: 

− wyznaczenie miejsca zamontowania rur,  
− przecinanie rur, 
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń, 
− wykonanie mocowań końcowych 
− wykonanie podejść dopływowych. 

Podejścia dopływowe należy wykonać z bardzo dużą dokładnością, w rozstawie takim jaki mają montowane baterie 
zmywakowe , co pozwoli na dokładny, szczelny i estetyczny montaż baterii. W miejscach przejść przewodów przez ściany i 
stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielania pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. Do montażu rur na ścianach stosować uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegające 
akceptacji Inspektora nadzoru.  
5.4. Montaż armatury5.4. Montaż armatury5.4. Montaż armatury5.4. Montaż armatury    ––––    nnnnieieieie    wystwystwystwystęęęępujepujepujepuje    
5.5. Badania i uruchomienie instalacji5.5. Badania i uruchomienie instalacji5.5. Badania i uruchomienie instalacji5.5. Badania i uruchomienie instalacji    
Przed poddaniem instalacji próbie szczelności należy dokładnie ją wypłukać. Następnie instalację należy dokładnie 
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych pionów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 
pionu oddzielnie. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temp. zewnętrznej powyżej 0oC. Wyniki 
badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min., nie stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby 
ciśnieniowej oraz płukania należy sporządzić protokół. 
5.6. Izolacja cieplna.5.6. Izolacja cieplna.5.6. Izolacja cieplna.5.6. Izolacja cieplna.    
Wszystkie przewody instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej powinny być izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji 
cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz 
rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być 
czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami itp. oraz na powierzchniach nie całkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji 
cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób 
zapewniający nie rozprzestrzenianiu się ognia. 
5.7. Prace końcowe5.7. Prace końcowe5.7. Prace końcowe5.7. Prace końcowe    
Po protokolarnym płukaniu instalacji i  przeprowadzeniu próby szczelności, oraz po wykonaniu izolacji termicznej należy 
uzupełnić posadzkę cementową z zatarciem na ostro w miejscach układania rurociągu. Należy również zamurować bruzdy z 
pomocą cegły budowlanej. Końcówki podejść odpływowych należy obrobić zaprawą murarską tak aby montowane baterie 
zmywakowe  stykały się ze ścianą pod kątem prostym i mogły być zamontowane w poziomie. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI6. KONTROLA  JAKOŚCI6. KONTROLA  JAKOŚCI6. KONTROLA  JAKOŚCI        ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    
6.1. P6.1. P6.1. P6.1. Postanowienia ogólneostanowienia ogólneostanowienia ogólneostanowienia ogólne    
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania    
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do6.2.1. Badania przed przystąpieniem do6.2.1. Badania przed przystąpieniem do6.2.1. Badania przed przystąpieniem do    robótrobótrobótrobót    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na oględzinach rur, kształtek, 
zaworów, materiałów uszczelniających, podgrzewaczy wody i materiały do izolacji termicznej. W razie stwierdzenia rys, 
pęknięć, zadrapań, rozdarć i innych oznak, że materiał lub urządzenie może być uszkodzone należy je wymienić na inne. 
Wykonawca sprawdzi również wszystkie atesty, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty. Materiały, armatura i urządzenia 
oraz atesty, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegają akceptacji nadzoru inwestorskiego. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót    
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie określonym w niniejszej ST 
i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  
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− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 
− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
− sprawdzenie usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową, indywidualnymi 

wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 
− sprawdzenia świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 
− sprawdzenia szczelności podłączeń urządzeń i armatury. 
− sprawdzenie wydajności hydrantów wewnętrznych. 
− Sprawdzenie działania zestawu hydroforowego  

6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest prz6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest prz6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest prz6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji:edstawić przy odbiorze instalacji:edstawić przy odbiorze instalacji:edstawić przy odbiorze instalacji:    
− Komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 
− Dziennik budowy, 
− Protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i 

wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 
− Protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych i prób, 
− Dokumentacja powykonawcza. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami    
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej, należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi i 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie izolacji termicznej, 
− płukanie instalacji 
− próby szczelności przewodów  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Z odbioru robót zanikających należy sporządzić protokół odbioru z udziałem Wykonawcy i nadzoru 
inwestorskiego. 
9. 9. 9. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne zasady płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZANEEEE    

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie nw przepisy i normy.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Arkady, Warszawa 1990. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r. 
− PN-90/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu, 
− PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania, 
− PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje z rur 

stalowych ocynkowanych, 
− Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO 
− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. 
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5555. Instalacja wentylacyjna . Instalacja wentylacyjna . Instalacja wentylacyjna . Instalacja wentylacyjna     
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z budową 
instalacji wentylacyjnej w ramach projektu pn. „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 im. prof. T. 
Kotarbińskiego w Dzierżoniowie”. 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych, 
zmodernizowanych układów wentylacji – zgodnie z dokumentacją projektową  
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
Instalacja wentylacyjna grawitacyjnaInstalacja wentylacyjna grawitacyjnaInstalacja wentylacyjna grawitacyjnaInstalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja składająca się z kanałów wentylacyjnych wraz z ich wyposażeniem służąca 
do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w której ruch powietrza jest wywoływany różnicą gęstości 
mas powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. 
Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzająca 
powietrze w ruch  
Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania 
powietrza  
Ogrzewanie powietrzOgrzewanie powietrzOgrzewanie powietrzOgrzewanie powietrza a a a - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury  
Wentylator Wentylator Wentylator Wentylator - urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch  
Filtracja powietrza Filtracja powietrza Filtracja powietrza Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych łub ciekłych  
CzerpniCzerpniCzerpniCzerpnią wentylacyjna wentylacyjna wentylacyjna wentylacyjna - element instalacji , przez który zasysane jest powietrze  
Przepustnica Przepustnica Przepustnica Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporów przepływu  
WenWenWenWentylacja mechaniczna pomieszczeniatylacja mechaniczna pomieszczeniatylacja mechaniczna pomieszczeniatylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie 
powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
Instalacja wentylacji mechanicznejInstalacja wentylacji mechanicznejInstalacja wentylacji mechanicznejInstalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzenia powietrza 
Rozdział powietrza w pomieszczeniuRozdział powietrza w pomieszczeniuRozdział powietrza w pomieszczeniuRozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 
Strefa Strefa Strefa Strefa przebywania ludziprzebywania ludziprzebywania ludziprzebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także nad pomostami, gdzie 
przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki mikroklimatu 
pomieszczenia. 
MikroklimaMikroklimaMikroklimaMikroklimat pomieszczeniat pomieszczeniat pomieszczeniat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania 
stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a także otaczających 
przegród. 
RozprowadzenRozprowadzenRozprowadzenRozprowadzenie powietrzaie powietrzaie powietrzaie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni. 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznegoNiezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznegoNiezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznegoNiezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów higienicznych 
należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, 
w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie 
zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla. 
Krotność wymian powietrzaKrotność wymian powietrzaKrotność wymian powietrzaKrotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości 
pomieszczenia. 
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznegoObliczeniowe parametry powietrza zewnętrznegoObliczeniowe parametry powietrza zewnętrznegoObliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i wilgotności względnej i innych pochodnych 
parametrów powietrza zewnętrznego, które należy przyjmować w danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń 
wentylacji i klimatyzacji 
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznegoObliczeniowe parametry powietrza wewnętrznegoObliczeniowe parametry powietrza wewnętrznegoObliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu 
powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy przyjmować- w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – 
przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
Uzdatnianie powietrzaUzdatnianie powietrzaUzdatnianie powietrzaUzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 
Ogrzewanie powietrzaOgrzewanie powietrzaOgrzewanie powietrzaOgrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
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Ogrzewanie powietrza wstępneOgrzewanie powietrza wstępneOgrzewanie powietrza wstępneOgrzewanie powietrza wstępne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom uzdatniania pod 
względem cieplnym lub wilgotnościowym 
Ogrzewanie powietrza wtórneOgrzewanie powietrza wtórneOgrzewanie powietrza wtórneOgrzewanie powietrza wtórne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod względem cieplnym l/lub 
wilgotnościowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia 
Chłodzenie powietrzaChłodzenie powietrzaChłodzenie powietrzaChłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
Filtracja powietrzaFiltracja powietrzaFiltracja powietrzaFiltracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
Centrala wentylacyjnaCentrala wentylacyjnaCentrala wentylacyjnaCentrala wentylacyjna - zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do 
tłoczenia powietrza, obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów o jednakowych przekrojach dla 
danej wielkości centrali 
Czerpnia wentylacyjnaCzerpnia wentylacyjnaCzerpnia wentylacyjnaCzerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
Wyrzutnia wentylacyjnaWyrzutnia wentylacyjnaWyrzutnia wentylacyjnaWyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
Przewód wentylacyjnyPrzewód wentylacyjnyPrzewód wentylacyjnyPrzewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 
którą przepływa powietrze 
PrzepustnicaPrzepustnicaPrzepustnicaPrzepustnica- zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny, pozwalający na zamknięcie lub 
na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
Tłumik akustycznyTłumik akustycznyTłumik akustycznyTłumik akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego 
drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
NawiewnikNawiewnikNawiewnikNawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni 
WywiewnikWywiewnikWywiewnikWywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
Otwór wentylacyjnyOtwór wentylacyjnyOtwór wentylacyjnyOtwór wentylacyjny - otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający na 
celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami 
Pozostałe określenia podstawowePozostałe określenia podstawowePozostałe określenia podstawowePozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST – 0.0.0. „Wymagania ogólne” oraz normami państwowymi.   
1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania    
Instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 
wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady , Warszawa 1990.  
Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
takich samych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dot. zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne2.1. Postanowienia ogólne    
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed  zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany wg. wymagania i w sposób określony aktualnymi normami. Właściwości użytych 
materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami: 
• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Są to: 
- wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną 
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych 
oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 
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- wyroby budowlane znakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi. 
- wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały przed 
wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 
Nadzoru. Wymienione wyżej (również w Projekcie) urządzenia spełniają wymagania założone przez Projektanta, jednak nie musi 
być w realizacji przyjęta ta technologia i wyroby tego właśnie Producenta. Wykonawca może zastosować innego rodzaju 
urządzenia pod warunkiem spełnienia wymogów i posiadania parametrów nie gorszych niż proponowana. Niniejsza uwaga 
dotyczy wszystkich materiałów wymienionych w zestawieniu 
2.2. Przewody2.2. Przewody2.2. Przewody2.2. Przewody    
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie przewodów powinny być 
gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 
1506:2007. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom klasy szczelności B wg normy PN - EN 
1507:2007 oraz WT &153.4. Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 15423:2008. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN 12236:2003 i PN-EN 
12237:2005. Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami lub 
wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać długość nie większą niż 1,5 m, przy 
czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN- EN -13180:2004. Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejścia przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej EI120. W przypadku lokalizacji klapy 
ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a przegrodą należy obudować elementami o 
klasie odporności ogniowej EI120. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typu A/I o : 
a) obwodzie do 1000 mm b) obwodzie do 1400 mm c) obwodzie do 1800 mm d) obwodzie do 4400 mm 
Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. norm: PN-B-03434:1999, 
PN-B-76002:1996. Blachy i taśmy ocynkowane. Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy 
walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z 
równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz 
nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki 
przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. Przewody 
powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, być 
szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć dobry wygląd zewnętrzny. Zasadnicze części - prostki i 
kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w następujących grupach : 
- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 
- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny lub z prostokątnego 
na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach ( mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów 
oraz wysokości; 
dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne. 
- kolana 
- łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, 
- kącie zmiany kierunku. 
- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków, 
- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu głównego, przelotu i odgałęzienia, o danej 
długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie odgałęzienia. 
Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać łatwość ich montażu i 
konserwacji. Podwieszenia przewodów wentylacyjnych zgodnie z PN-EN-12236:2003. Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub 
elementów usztywniających powinno być wykonane metodami nie niszczącymi powłoki ochronnej. Ścianki kanałów 
prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 20mm. W celu 
zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 
usztywniających. Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie: 
- do około 700 mm wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym , 
-o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, 
- przy obwodzie większym od 1400 mm - z czterema szwami kątowymi. 
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Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promień krzywizny łuków 
przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości boku, którego płaszczyźnie występuje 
zagięcie przewodu. Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich transportu, lecz 
nie dłuższa niż 2m. Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń. Przewody wentylacyjne 
blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi. Przewody muszą być wykonane 
z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą 
projektanta i Inwestora. Poszczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby 
ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby 
znaki i symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. Przed wysłaniem na miejsce montażu 
przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności przy 
łączeniu ich w trakcie montażu. Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie 
odcinków instalacji. 
Kołowe typ u B /I 
a) o średnicy 100 mm b) o średnicy 160 mm c) o średnicy 200 mm 
d) o średnicy 250 mm 
Przewody elastyczne kołowe izolowane 
a) o średnicy 100 mm, b) o średnicy 160 mm, c) o średnicy 200 mm, d) o średnicy 250 mm, 
Przewody elastyczne są lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do łączenia elementów w stropach podwieszonych. 
Przewody elastyczne izolowane termicznie zbudowane są z kilku warstw folii aluminiowej wzmocnionej z drutu stalowego, 
izolowanego włóknem szklanym o grubości 25mm z folią aluminiową na zewnątrz. 
Izolacja 
Izolacja przewodów wentylacyjnych zgodnie WT załącznik nr 2 ustęp 1,5. 
1. Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej, kanałów o przekroju prostokątnym 
a) grubości 40 mm –wszystkie kanały klimatyzacyjne 
b) grubości 80 mm-od czerpni powietrza do central 
2. Izolacja z wełny mineralnej grubości 100 mm, kanałów o przekroju prostokątnym - przewody na dachu 
3. Płaszcz ochronny z blachy aluminiowej dla izolacji kanałów na dachu 
4. Izolacja z wełny mineralnej grubości 40 mm na folii aluminiowej, kanałów o przekroju kołowym 
2.3. Urządzenia2.3. Urządzenia2.3. Urządzenia2.3. Urządzenia    i elementy instalacji wentylacji i klimatyzacjii elementy instalacji wentylacji i klimatyzacjii elementy instalacji wentylacji i klimatyzacjii elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji    
Instalacja wentylacji ma być wyposażona w  urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 
3. S3. S3. S3. SPRZĘT PRZĘT PRZĘT PRZĘT     
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu załadunku i wyładunku materiałów.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1. Rury 4.1. Rury 4.1. Rury 4.1. Rury     
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, 
środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków 
ostrożności podanych przez producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 
łatwopalnych. 
4.2. Elementy wyposaże4.2. Elementy wyposaże4.2. Elementy wyposaże4.2. Elementy wyposażenianianiania    
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie wyłącznie w 
oryginalnych opakowaniach producenta.  Elementy wyposażenia należy przechowywać w pojemnikach w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych. 
4.4.4.4.3. Urządzenia3. Urządzenia3. Urządzenia3. Urządzenia    
Urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem.  Urządzenia należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
5555. WYKONANIE ROBÓT. WYKONANIE ROBÓT. WYKONANIE ROBÓT. WYKONANIE ROBÓT    
5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i  sprawdzi miejsca montażu instalacji wentylacji mechanicznej i 
grawitacyjnej, wytyczy trasę przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych. Zdemontowane elementy 
instalacji wentylacji mechanicznej są własnością zamawiającego.  
5.2. Montaż przewodów5.2. Montaż przewodów5.2. Montaż przewodów5.2. Montaż przewodów    
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Miejsce zamontowania instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej powinny spełniać warunki dokumentacji 
projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów. Przed zamontowaniem 
należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń. Rur  uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywanych robót: 
− wyznaczenie miejsca zamontowania rur,  
− ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń, 
− wykonanie mocowań końcowych 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielania pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Do montażu rur na ścianach stosować uchwyty dopuszczone do 
stosowania w budownictwie i podlegające akceptacji Inspektora nadzoru.  
5.3. Montaż urządzeń5.3. Montaż urządzeń5.3. Montaż urządzeń5.3. Montaż urządzeń    
Urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji5.4. Badania i uruchomienie instalacji5.4. Badania i uruchomienie instalacji5.4. Badania i uruchomienie instalacji    
− sprawdzenie , czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób  
−  sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych  
−  sprawdzenie konstrukcji i właściwości  
−  badanie szczelności urządzeń i łączników elastycznych  
−  sprawdzenie zamocowania silników  
−  sprawdzenie obracania się wirnika w obudowie  
−  sprawdzenie ukształtowania łopatek  
−  sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika  
−  sprawdzenie umiejscowienia i dostępu  
−  sprawdzenie rozmieszczenia części zasilających  
−  sprawdzenie systemu zabezpieczeń  
−  j.w. odnośnie typów kabli  
−  j.w. odnośnie uziemienia  
−  j.w. odnośnie schematów połączeń w obudowach  
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT    
6.1. Postanowienia ogólne6.1. Postanowienia ogólne6.1. Postanowienia ogólne6.1. Postanowienia ogólne    
− Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”    
− Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.    
− Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.    
6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania6.2. Kontrola, pomiary i badania    
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
6.2.2. Kontrola6.2.2. Kontrola6.2.2. Kontrola6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót, pomiary i badania w czasie robót, pomiary i badania w czasie robót, pomiary i badania w czasie robót    
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w przepisach i zaakceptowaną przez nadzór inwestorski.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
− sprawdzenie usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją wykonawczą, indywidualnymi wymogami 
producentów urządzeń oraz wpisami do dziennika budowy, 
− sprawdzenia świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 
− sprawdzenia stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i przewodów, 
− sprawdzenia szczelności podłączeń urządzeń, 
− sprawdzenia nastaw wartości zadanych. 
6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji 6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji 6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji 6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji     
Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej :Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej :Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej :Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej :    
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− komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 
− dziennik budowy, 
− protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia, instalacje i 
wykonane roboty budowlano – montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 
− protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych, prób i badań , 
− dokumentacja powykonawcza. 
− atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiały, armaturę i urządzenia  
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami    
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i dokumentacji projektowej, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują odchylenia cech od 
określonych w dokumentacji projektowej lub określonych przez nadzór inwestorski powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady o7.1. Ogólne zasady o7.1. Ogólne zasady o7.1. Ogólne zasady obmiaru robótbmiaru robótbmiaru robótbmiaru robót    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
8.1. Zasady odbioru robót8.1. Zasady odbioru robót8.1. Zasady odbioru robót8.1. Zasady odbioru robót    
− Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
− Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
− Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej, należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi i 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”  
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (wymiary otworów), 
− zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku min. spadków odcinków poziomych  
− z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
− Po przeprowadzeniu robót przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru końcowego 
instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− opinia kominiarska  
− protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dot. zmian i odstępstw 
Dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dot. usunięcia usterek, 
− aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
− protokoły badań szczelności instalacji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciuących zakryciuących zakryciuących zakryciu    
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów,  
− regulacja instalacji.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Z powyższych odbiorów Wykonawca sporządzi protokoły i podda je zatwierdzeniu przez nadzór 
inwestorski.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie przepisy i normy. 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" Ministerstwa 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, 
Warszawa 1990. 
− PNPNPNPN----EN 1505: 2001 EN 1505: 2001 EN 1505: 2001 EN 1505: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 
wymiary  
− PNPNPNPN-EN 1506: 2001 EN 1506: 2001 EN 1506: 2001 EN 1506: 2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – 
wymiary 
− PNPNPNPN----BBBB----01411:1999 01411:1999 01411:1999 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia  
− PNPNPNPN----BBBB----03434:1999 03434:1999 03434:1999 03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 
− PNPNPNPN----BBBB----76001:1996 76001:1996 76001:1996 76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania  
− PNPNPNPN----BBBB----76002760027600276002:1976 1976 1976 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
− PNPNPNPN----EN 1751:2001 EN 1751:2001 EN 1751:2001 EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających 
 
6666. Instalacja klimatyzatorów . Instalacja klimatyzatorów . Instalacja klimatyzatorów . Instalacja klimatyzatorów     
1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
instalacji klimatyzatora w ramach projektu „Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 im. prof. T. 
Kotarbińskiego w Dzierżoniowie”.”. 
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie kompletnej 
instalacji klimatyzatora. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienianych robót: 
• Montaż jednostki zewnętrznej pracującej w układzie pompy ciepła wraz z kompletną automatyką, matami grzewczymi 
• Montaż jednostki wewnętrznej typu ściennego wraz z automatyką  
• Montaż sterownika przewodowego przy jednostce wewnętrznej oraz sterownika centralnego  
• Montaż mat grzewczych przy jednostce zewnętrznej 
• Wykonanie instalacji chłodu technologicznego zasilających jednostki wewnętrzne oraz chłodnic (instalacja cieczowo – 

gazowa) 
• Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
• Wykonanie izolacji termicznej, 
• Regulacja działania instalacji 
• Próby instalacji chłodniczej oraz instalacji odprowadzenia skroplin, 
• Uruchomienie i rozruch instalacji klimatyzatorów oraz chłodnic 
• Wykonanie przebić, 
• Zamurowanie przebić, 
• Wykończenie ścian oraz stropów w obrębie rur instalacji klimatyzatorów 
• Zabudowa instalacji chłodniczej oraz instalacji odprowadzenia skroplin płytami GK 
• Przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
Wentylacja pomieszczenia Wentylacja pomieszczenia Wentylacja pomieszczenia Wentylacja pomieszczenia –––– wymiana powietrza lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
Wentylacja mechanicznaWentylacja mechanicznaWentylacja mechanicznaWentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych wprowadzających 
w ruch powietrze  
Instalacja wentylacjiInstalacja wentylacjiInstalacja wentylacjiInstalacja wentylacji – zestaw urządzeń i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza 
Rozdział powietrza w pomieszczeniuRozdział powietrza w pomieszczeniuRozdział powietrza w pomieszczeniuRozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi 
Uzdatnianie powietrzaUzdatnianie powietrzaUzdatnianie powietrzaUzdatnianie powietrza – Procesy realizowane  przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kliku 
wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 
Ogrzewanie powietrzaOgrzewanie powietrzaOgrzewanie powietrzaOgrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury 
Chłodzenie powietrzaChłodzenie powietrzaChłodzenie powietrzaChłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 



Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24 
 STWiOR 

 

 

    31 

 

Nagrzewnica powietrza Nagrzewnica powietrza Nagrzewnica powietrza Nagrzewnica powietrza ––––    przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
WentylatorWentylatorWentylatorWentylator – urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
Nagrzewnica powietrzaNagrzewnica powietrzaNagrzewnica powietrzaNagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
Chłodnica powietrzaChłodnica powietrzaChłodnica powietrzaChłodnica powietrza – przeponowy wymiennik przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza 
KlimatyzatorKlimatyzatorKlimatyzatorKlimatyzator – urządzenie służące do utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu, w którym czynnikiem 
chłodniczym/grzewczym jest freon (R410A). 
1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania1.5. Ogólne wymagania    
Instalacja klimatyzatorów powinna, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 
podstawowych dotyczących w szczególności : 
- bezpieczeństwa konstrukcji 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
- ochrony przed hałasem i drganiami 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ Arkady , Warszawa 1988.    
• Odstępstwa od projektu mogą dot. jedynie dostosowania trasy instalacji chłodu technologicznego pomiędzy agregatem 
chłodniczym a jednostki wewnętrznymi lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o parametrach technicznych, charakterystykach i trwałości niemniejszej niż 
zaprojektowane. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dot. zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie 
z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.    
2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    
Do wykonania poszczególnych robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją techniczną. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania instalacji klimatyzatorów muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację nadzoru inwestorskiego. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany wg. wymagania i w sposób określony aktualnymi normami. Właściwości użytych materiałów muszą 
odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze.  
- Materiały  przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
-  Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez nadzór inwestorski. 
- Do wykonania instalacji  klimatyzatorów mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
-  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom.  
- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.  
- Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany wg. wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
- Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej 
ocynkowanej, powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych 
2.1. Izolacja termiczna 2.1. Izolacja termiczna 2.1. Izolacja termiczna 2.1. Izolacja termiczna     
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek 
Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Wykonanie izolacji cieplnej instalacji klimatyzatorów należy rozpocząć 
po uprzednim przeprowadzeniu prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Dodatkowo otulinę należy zabezpieczyć przed wnikaniem zaprawy cementowej, ponieważ pod jej wpływem 
twardnieje, co ogranicza zdolność do przejmowania wydłużeń cieplnych.  
2.2. Przewody 2.2. Przewody 2.2. Przewody 2.2. Przewody ––––    układ chłodu technologicznego (agregat układ chłodu technologicznego (agregat układ chłodu technologicznego (agregat układ chłodu technologicznego (agregat ––––jednostki wewnętrzne)jednostki wewnętrzne)jednostki wewnętrzne)jednostki wewnętrzne)    
Przewody chłodnicze (cieczowe i gazowe) wykonać z rur i kształtek miedzianych chłodniczych według PN-EN 12735 łączonych 
za pomocą lutu twardego bez używania topnika, które należy zaizolować otuliną ze spienionego kauczuku. Rury miedziane 
chłodnicze w zakresie średnic: 6,4mm do 15,9mm  
2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin2.3. Instalacja odprowadzenia skroplin    
Przewody odprowadzenia skropli od jednostek wewnętrznych wykonać z rur i kształtek polipropylenowych w zakresie średnic 
22-50mm łączonych przez zgrzewanie natomiast odprowadzenie skroplin z jednostek zewnętrznych wykonać z rur i kształtek 
PVC-U (SN8) w zakresie średnic 50-110mm o połączeniach kielichowych. Do jednostek podłogowych oraz ściennych należy 
zastosować pompki skroplin. 
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2.4. Podpory stałe i przesuwne2.4. Podpory stałe i przesuwne2.4. Podpory stałe i przesuwne2.4. Podpory stałe i przesuwne    
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów    ::::    
- przewodów 
- materiału izolacyjnego 
- elementów składowych podpór i podwieszeń 
- materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję  
w miejscu zamontowania 
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania 
2.5. Przejścia instalacji przez przegrody2.5. Przejścia instalacji przez przegrody2.5. Przejścia instalacji przez przegrody2.5. Przejścia instalacji przez przegrody    
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w tulejach ochronnych. Przestrzeń miedzy rurą a tuleją 
ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Przejście przewodów przez 
przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
3333. SPRZĘT . SPRZĘT . SPRZĘT . SPRZĘT     
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu załadunku  i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE    
4.1. Rury4.1. Rury4.1. Rury4.1. Rury    
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się zanieczyszczeń. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały 
(uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem środków ostrożności podanych przez producenta danych rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).  
4.2. Elementy wyposażenia4.2. Elementy wyposażenia4.2. Elementy wyposażenia4.2. Elementy wyposażenia    
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania 
muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3. Armatura4.3. Armatura4.3. Armatura4.3. Armatura    
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. Dostarczoną na 
budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna4.4. Izolacja termiczna4.4. Izolacja termiczna4.4. Izolacja termiczna    
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania 
izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i krytych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji instalacji chłodu technologicznego,  powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność 
na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 
przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze5.1. Roboty przygotowawcze    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i  sprawdzi miejsca montażu instalacji klimatyzatorów, a w 
szczególności: 
-  miejsce prowadzenia instalacji klimatyzatorów (przewody cieczowo-gazowe) 
- miejsce prowadzenia instalacji odprowadzenia skroplin 
- miejsce usytuowania jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych 
5.2. Montaż 5.2. Montaż 5.2. Montaż 5.2. Montaż     
Miejsce zamontowania instalacji klimatyzatorów powinny spełniać warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza się 
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
- Przed układaniem instalacji należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenia.  
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- Przed zamontowaniem rurarzu (przewody cieczowo gazowe oraz przewody odprowadzenia skroplin) oraz jednostek 
zewnętrznych oraz wewnętrznych należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i 
wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad. 
Kolejność wykonywanych robót: 
• wyznaczenie miejsca usytuowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych  
• wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów cieczowo-gazowych,  
• wyznaczenie miejsca usytuowania pompek skroplin oraz instalacji odprowadzenia skroplin 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• ułożenie instalacji z zamocowaniem wstępnym, 
• montaż jednostek zewnętrznych wraz z matami grzewczymi oraz podłączeniem instalacji odprowadzenia skroplin 
• montaż jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzatorów wraz ze sterownikami 
• wykonanie instalacji chłodu technologicznego (przewody cieczowo – gazowe) 
• wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z montażem pompek skroplin 
• wykonanie prób szczelności instalacji chłodu technologicznego oraz instalacji odprowadzenia skroplin 
• montaż sterownika centralnego 
• uruchomienie i rozruch instalacji klimatyzatorów 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji5.3. Badania i uruchomienie instalacji5.3. Badania i uruchomienie instalacji5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
• Stan czystości urządzeń  
• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych 
• Zainstalowania urządzeń, zamocowań przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań 
• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów 
• Sprawdzenie czy elementy instalacji zostały podłączone w prawidłowy sposób 
• Sprawdzenie konstrukcji i właściwości  
• Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem 
• Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika 
• Sprawdzenie sposobu zamocowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
• Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenie sterowników 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej    
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elem. następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT    
•  Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”    

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.    
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.    

6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania6.1. Kontrola, pomiary i badania    
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót    
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów cieczowo gazowych oraz instalacji odprowadzenia skroplin 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− sprawdzenie zabezpieczenia izolacją, 
− sprawdzenie szczelności instalacji 
− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 
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− sprawdzenie poprawności działania instalacji klimatyzatorów 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – Wymagania ogólne 
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    
Ogólne zasady jednostki obmiarowej podano w ST – Wymagania ogólne  
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót8.1. Ogólne zasady odbioru robót    
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – „Wymagania ogólne”Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji klimatyzatorów, należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi i 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz normą PN-
64/B10400. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 
 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (wymiary otworów), 
  - bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku min. 
spadków odcinków poziomych  

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów 
do prawidłowego montażu. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonania robót, 
 - dziennik robót, 
 - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 - protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
 - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku robót dot. zmian i odstępstw Dokumentacji projektowej, 

 - protokoły z odbiorów częściowych i realizacją postanowień dot. usunięcia usterek, 
 - aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i    
            uzupełnienia  
 - protokoły badań szczelności instalacji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montażowe wykonania rurociągów, 
• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
8.2.1. Instalacja klimatyzatorów8.2.1. Instalacja klimatyzatorów8.2.1. Instalacja klimatyzatorów8.2.1. Instalacja klimatyzatorów    
-    Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysłowe „ 
 -     W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• Przejścia do przewodów przez ścianę i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ), 
-     Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
       wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
 -     Po przeprowadzeniu przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać  
       końcowego odbioru technicznego instalacji wentylacji mechanicznej 
 -     Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
Wykonania robót, 
• Dziennik robót, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ) 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
• Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji ciepła technologicznego 

 -     Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• Zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku robót dot. zmian i 

odstępstw od dokumentacji projektowej 
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• Protokoły z odbiorów częściowych realizacji postanowień dot. usunięcia usterek 
• Aktualność dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ) , 
• Protokoły badań skuteczności działania wentylatorów 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami . Do wykonania robót objętych ST mają 
zastosowanie nw przepisy i normy. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 
r.) 
˘ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 30 lipca 2001 r. „W sprawie wprowadzania do powietrza substancji 

zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r. 
˘ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75 
˘ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
˘ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dn. 20 listopada 2001 r. „W sprawie instalacji, których eksploatacja 

wymaga zgłoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r. 
˘ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1 i 2. 
˘ Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 
˘ Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 póz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych, 
˘ Rozporządzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
Roboty montażowe będą realizowane zgodnie z : 
 - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, część II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z 
późniejszymi zmianami) 
 - rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.), 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL „ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – zeszyt nr 5 

a. Normy 
PN-B-01411:1999  Wentylacja i Klimatyzacja – Terminologia 
PrEN12236  Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe 
PN-EN814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja 

ziębienia – Badanie i wymagania dotyczące oznakowania 
PN-EN 127351:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 

klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych 
PN-EN 
127351:2003/A1:2005(U) 

Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych (zmiana A1) 

PN-EN 127351:2004 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania 

PN-EN 
127351:2004/A1:2005(U) 

Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania (zmiana A1) 

 


