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PROJEKT
@ PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45451000-3  Dekorowanie

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24
ADRES INWESTYCJI : ul. Pitsudskiego 24, 58-200 Dzierzoniow

INWESTOR : Zespdt Szkét nr 2 im. prof. T. Kotarbifiskiego

ADRES INWESTORA : ul Pitsudskiego 24, 58-200 Dzierzoniow

BRANZA ; Ogélnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE mgr inz. Piotr Namysto

DATA OPRACOWANIA : luty 2025 r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budo
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2025 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45100000-8  |ROBOTY ROZBIORKOWE - 0GOLNOBUDOWLANE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1110354-07
{kraty stalowe}? szt 7,00
RAZEM 7,00
2 Wyniesienie mebli, demontaz nieuzytkowanych urzadzef (TV na wsporniku, szafy, kpl
d.11|wycena indy- |[stoliki, krzesta, tablice szkolne, itp.), demontaz rolet i grzejnikow i ponowny mon-
widualna taz urzadzen
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1]0132-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.11]0235-06
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/NNRNKB 202 |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz paneli M=0, R=15% m2
d.1.1{1136-01
analogia
78,71 m? 78,71
RAZEM 8,1
6/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.1/0212-02 do 15 cm
{warstwy podposadzkowe gr. 10 cm}
18,71x0,1 m3 1,87
RAZEM 1,87
#KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej ceramicznej na kleju (przy umywalce) m2
d.1.1/0820-08
(0,9+1,25)%1,55 m? 3,33
RAZEM 3,33
8/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1.110701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(1,5%(7,57+10,27+8,0+11,8))-(0,9%1,5) m? 55,11
RAZEM 551
9/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lll) m3
d.11]0307-02
18,71%0,36 m3 28,34
RAZEM 28,34
10|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 19 km grunt.kat. I-Il m3
d.1.1/0108-05 0108-
08
poz.9 m3 28,34
RAZEM 28,34
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$t 19 |m3
d.1.1/0108-11 0108- |km
12
poz.6+p0z.7x0,01+poz.8x0,02 m3 9,01
RAZEM 9,01
12 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.1.1/kalk. wtasna
poz.10 m3 28,34
RAZEM 28,34
13 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.1/kalk. wtasna
poz.11 m3 9,01
RAZEM 9,01
14 Utylizacja $mieci (panele, listwy, parapety) kpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
1.2/45200000-9 |ROBOTY POSADZKOWE
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1.2/0105-01 0105- |czeniu
02
analogia
18,71 m2 18,71
RAZEM 8,1
16|KNR 2-02 Podktady beftonowe na podtozu gruntowym - beton (12/15 m3
d.1.2/1101-01
poz.15%0,1 m3 7,87
RAZEM 1,87
17/ KNR W-01 Podktad na warstwie rozdzielajacej - warstwa rozdzielajaca z folii PE 0,2 mm m2
d.1.2/0206-01
18,71x2 m2 157,42
RAZEM 157,42
18|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.2/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
78,1 m? 78,71
RAZEM 8,1
19|KNR W-01 Podktad na warstwie rozdzielajacej - warstwa rozdzielajaca z folii PE 0,2 mm m2
d.1.2/0206-01
18,71 m2 18,71
RAZEM 8,1
20{NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywa- |mZ
d.1.2|1127-01 ne przy uzyciu "Miksokrefa” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
78,1 m? 78,71
RAZEM 8,1
21INNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w |m2
d.1.2|1127-03 pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos$ci o 1 cm
Krotnost = &
78,71 m? 78,71
RAZEM 8,1
22|doplata mate- |Wtdkna polipropylenowe dozbrojenie posadzki kg
d.1.2|riatowa
wycena indy-
widualna
96,5+0,07*1 kg 6,76
RAZEM 6,76
23|NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm  |m2
d.1.211130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
18,71 m?2 18,71
RAZEM 8,1
24|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2|1134-01
78,71 m? 78,71
RAZEM 8,1
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - klejenie m2
d.1.2/1112-01
18,71 m?2 18,71
RAZEM 8,1
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tfworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.21112-09
18,71 m?2 18,71
RAZEM 8,1
27 KNR BC-02 Przepona pozioma metoda iniekcji ci$nieniowej w murze z cegty klinkierowej - iniek- |m
d.1.210110-05 ¢ja jednorzedowa; mur o grubosci 3 ceg.
157+10,27 m 17,84
RAZEM 17,84
1.3]45410000-4 | TYNKI | OKLADZINY
-3-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |mZ
d.1.3]0713-01 niem tapet na Scianach - $ciany powyzej 150 cm
{Sciana potnocna}(3,44-1,5)%10,27 m2 19,92
{Sciana wschodnia}(3,44-0,8-15)8 m?2 9,12
{Sciana potudniowa}(1,94%11,8)-(0,5%0,9) m2 22, bk
{Sciana zachodnia}(3,44-1,5)x7,57 m?2 14,69
RAZEM 66,17
29/KNR 4-01 Filcowanie istniejacych tynkdw wewnetrznych na Scianach ptaskich (ponad 5 m2 ) m2
d.1.3/071%-03
poz.28 m2 66,17
RAZEM 66,17
30/KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru - Sciany cera- |m2
d.1.3/0101-04 miczne po usunieciu tynkow na wys. 15 m
poz.8 m2 55,11
RAZEM 551
31/KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza reczna m?
d.1.3/0102-03
poz.8 m2 55,11
RAZEM 551
32|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca - warstwa |m2
d.1.3/0201-01 szczepna
poz.8 m2 55,11
RAZEM 5511
33|KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa podktadowa gr. 1 cm  |m2
d.1.3/0101-07
poz.8 m2 55,11
RAZEM 5511
34KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa tynku renowacyjnego |mZ
d.1.3/0201-03 nawierzchniowego
Krotnost = 2
poz.8 m2 55,11
RAZEM 551
35/KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajace na Scianach - gruntowanie podtoza pod farbe sili- |m2
d.1.3/0301-01 katowa
poz.8 m2 55,11
RAZEM 551
36/KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajaca o gr. 1 mm m2
d.1.3/0301-02
poz.8 m2 55,11
RAZEM 551
37/KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajace na Scianach - szpachla wygtadzajaca - pogrubienie |m2
d.1.3/0301-03 o1 mm
Krotnost = 2
poz.36 m?2 55,11
RAZEM 5511
38/NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym (na |m2
d.1.3/2027-03 kominie)
0,66%3,44 m?2 2,27
RAZEM 2,27
39/KNR 0-1&4 Obudowa elementéw instalacji c.o. ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach me- |mZ
d.1.31201-07% talowych pojedynczych
analogia
obudowa rur c.o.
(0,4+0,8)%8 m?2 9,60
RAZEM 9,60
LOIKNR AT-26 Wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach powyzej lamperii i na obudowach GK m2
d.1.3/0301-02
{Sciana potnocna}(3,44-1,5)%10,27 m2 19,92
{Sciana wschodnia}(3,44-1,5+0,4)x8 m?2 18,72
{$ciana potudniowa}(1,94%11,8)-(0,5%0,9)-(0,4%0,8)+(0,66%1,5) m?2 23,1
{$ciana zachodnia}(3,44-1,5)x7,57 m?2 14,69
RAZEM 76,44
_4-
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L1KNR AT-26 Wykonanie gtadzi gipsowej - pogrubienie o 1 mm m2
d.1.3/0301-03 Krotnost = 2
poz.40 m?2 76,44
RAZEM 76,44
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.3|1134-02
poz.40 m2 16,4k
RAZEM 16,44
43]KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnefrznych - podtozy m2
d.1.3/1505-03 gipsowych bez gruntowania
poz.40 m2 16,44
RAZEM 16,44
LL|KNR AT-26 Malowanie tynkdw renowacyjnych - aplikacja reczna m2
d.1.3/0303-01
poz.32 m2 55,11
RAZEM 5511
L5/KNR 2-02 Montaz naroznikdw aluminiowych perforowanych m
d.1.3/2601-08
8+(3,44%10)+(5,0%7) m 11,40
RAZEM 11,40
L6|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.3/0103-02
(1,1%1,94) %7 m?2 14,94
RAZEM 14,94
1.4 SUFIT PODWIESZANY
LFKNR-W 2-02 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufifowymi 60 x 60 cm m2
d.1.4]2702-01
analogia
78,11-(0,4+8) m? 75,51
RAZEM 75,51
15/45420000-7 |STOLARKA
151 Stolarka okienna - charakterystyka okien zgodna z opisem technicznym, wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki hi-
grosterowane
4L8|KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. |mZ
d.1.5.{0928-07 ponad 1.5 m2 wraz z parapetami wewnetrznymi M=0
1|analogia
parter - stolarka okienna PCV istniejaca:
Fx(1,1%1,94) m?2 14,94
RAZEM 14,94
49/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - m2
d.1.5./1018-04 okna 0-01
1|wycena indy-
widualna
{0-01}H1,1%1,94)%7 m?2 14,94
RAZEM 14,94
50/KNR K-58 Montaz listew PCV podparapeftowych m
d.1.5./0102-09
1
117 m 1,70
RAZEM 1,70
51/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych dtugosci ponad 1 m szt
d.1.5./0135-02
1
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2
d.1.5.{0541-01
1|analogia
(1,05%7)%0,2 m2 1,47
RAZEM 1,47
-5-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53 Dostawa i montaz rolet elektrycznych kpl
d.1.5.|analiza indy-
1| widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15.2 Stolarka drzwiowa
541KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.5./0354-04
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych szt.
d.1.5./1025-01
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 2-02 Skrzydta stalowe wzmocnione antywtamaniowe o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie |szt
d.15./1019-01 wykonczone (D-01)
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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