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— V. OPIS -

1 DANE OGOLNE. —

11 Wstep.
111 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy swoim zakresem modernizacje istniejacej sali
dydaktycznej (informatycznej). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Dzierzoniowie, w budynku Zespotu
Szkot nr 2 im. Prof. T. Kotarbifskiego przy ul. Pitsudskiego 24, na dz. geod. nr #2/1 w obrebie 0004 Centrum, w
jednostce ewid.: 020202 1 (Dzierzoniow).

112.  Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, ktorym
jest Zesp6l Szkdt nr 2 im. Prof. T. Kotarbifnskiego przy ul. Pitsudskiego 24 reprezentowany przez dyrektora w
osobie Pana Andrzeja Myslickiego, a Pracownig Projektowa PN-PROJEKT z siedzibg przy ul. Klasztornej 6/3 w
Dzierzoniowie.

113.  Podstawa merytoryczna.

Przywotane ponizej akty prawne wskazujg kierunek, w ktorym nalezy sie poruszat w celu realizacji zamierze-
nia, przestrzegajac jednoczesnie ich aktualnego stanu prawnego.

* Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespot Projektowy

¢ Dokumentacja techniczna obiektu - KOB

¢ Aktualne Polskie Normy i Prawo Budowlane

* Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwesftorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
¢ Obowigzujace normy branzowe

e Ustawa z dnia ?# lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pl. i zagospodarowaniu przestrzennym
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki oraz ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dofyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie( mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

¢ Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

12. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prac polegajacych na remoncie i modernizacji istniejgcej sali
dydaktycznej. Zakres opracowania obejmuje remont warstw fakturowych na Scianach i sufitach wraz z usunieciem
potencjalnie wystepujacych zawilgocen na Scianach wewnetrznych remontowanych pomieszczen, remont warstw po-
sadzkowych w niezbednym zakresie, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnefrznej, wymiana parape-
tow, wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego oraz pozostate prace wykonczeniowe wewnetrzne i niezbedne
zewnetrzne. Zakres opracowania obejmuje rowniez usuniecie w catosci istniejagcego umeblowania sali i wyposazenie
pracowni w elementy nowe takie jak: tawki lekcyjne, biurka komputerowe, szafy, rolety, itp.).

W czesci instalacyjnej zakres opracowania obejmuje, przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w
zakresie koniecznym, wymiane instalacji elektrycznych, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu oraz
przebudowe istniejacej instalacji wodne;j.

[F7772.CZESC OPISOWA.

2.1 Lokalizacja.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24, na Dz. Geod.
Nr 72/1 w obrebie ewidencyjnym 0004 CENTRUM. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych
miasta Dzierzoniowa, nie posiada numeru rejestru. Dla terenu, na ktérym znajduje sie budynek nie zostat sporza-
dzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dojazd do budynku mozliwy jest od strony ul. Pitsud-
skiego i Rzezniczej. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowe o zblizo-
nej do przedmiotowego wysokoSci. WejScie gtowne do budynku znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej.

2.2. Opis ogélny obiektu.

Obiekt jest i pozostaje budynkiem administracyjno-dydaktycznym, zrealizowanym na nieregularnym rzucie,
w czesci podpiwniczonym (ok. 60%), w zabudowie pdtzwartej. Posiada 3 kondygnacje nadziemna i strych. Obiekt od-
dano do uzytku w roku 1863. Do budynku doprowadzone s3 podstawowe media, poprzez przytacze instalacji kana-
lizacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej i gazowej. Obiekt zalicza sie do grupy budynkdéw Sred-
nio-wysokich.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wznoszony poprzez murowanie. Fundamenty murowane z ka-
mienia i cegty. éciany noSne wewnetrzne wykonane sg z elementéw drobnowymiarowych - z cegty petnej uktada-
nej na zaprawie cem.-wap.. Nad kondygnacjami nadziemnymi stropy drewniane i stropy masywne nad piwnicami.
Klatka schodowa wykonana w oparciu o konstrukcje zelbetowa. Dach wykonany w oparciu o konstrukcje drewniang,
krokwiowo-ptatwiowy, z jetka na poziomie poddasza nieuzytkowego, o nachyleniu 41", Pokrycie dachowe stanowi
dachdwka. Istniejaca stolarka okienna wykonana z profili PCV. Stolarka drzwiowa - aluminiowa. Budynek o charak-
terze uzytecznosci publicznej, zaliczany do kat. zagrozenia ludzi ZL .
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2.3. Dane techniczne budynku:

Dane na podstawie zapiséw w K.0.B.:

e Kubatura budynku: 2352,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 424,80 m?
e Powierzchnia zabudowy: 220,20 m?
e Lliczba kondygnacji nadziemnych: 3
e Lliczba kondygnacji podziemnych: 1

2.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

2.4.1  Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu:

Pomieszczenie objefe opracowaniem zlokalizowane jest w budynku administracyjno-dydaktycznym oznaczo-
nym jako ,A" na planie sytuacyjnym, w miejscowosSci Dzierzonidw, przy ul. Pitsudskiego 24, na dz. geod. nr 72/1 w
obrebie ewidencyjnym 0004 Centrum, w jednostce ewid.. 020202 1 (Dzierzoniéw). Dziatka na ktérej projektowana
jest przebudowa, jest wtasnoScig Inwestora — Zespotu Szkét nr 2 im. Prof. T. Kotarbifskiego. Teren, na ktorym
potozony jest budynek, jest generalnie ptaski o spadku rzedu 2°. Wokét budynku feren jest utwardzony. W ra-
mach opracowania nie projekfuje sie ingerencji w istniejagce zagospodarowanie dziatki.

Teren sasiaduje:
e 0d sfrony potudniowo-zachodniej - z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
e 0d strony pdtnocno-zachodniej — z budynkiem handlowym

2.4.2.  Istniejaca zabudowa
Dziatka zabudowana jest budynkiem administracyjno-dydaktycznym.
2.4.3.  Istniejgce uksztattowanie terenéw zielonych

Na dziatce zlokalizowana jest ziele niska i wysoka o niskiej intensywnosci.

2.4.4. Istniejgcy uktad komunikacyjny

Dziatka jest wtaczona do drogi gminnej - od strony potudniowej i potnocnej. Wewnatrz dziatki panuje
uporzadkowany uktad komunikacyjny. Na terenie znajdujg sie utwardzone place postojowe.

2.4.5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Zgodnie z materiatem mapowym, na terenie objetym inwestycja znajdujg sie elementy uzbrojenia podziem-
nego ferenu. Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, a takze gazowej. Lo-
kalizacja isftniejacego uzbrojenia nie koliduje z planowanymi pracami. Brak jest jakichkolwiek innych ujawnionych na
mapie zasadniczej elementéw mogacych kolidowa lub mie¢ negatywny wptyw na projektowane przedsiewziecie.
Przyjeto, iz obiekt w ktdérym przeprowadzana ma zostat inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2.4.6. Rozbiérka obiektow istniejgcych
Nie projektuje sie rozbidrki obiektow kubaturowych.

2.4.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na dziatce znajdujg sie obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania i s3 nimi: budynki administracyjno-
dydaktyczne.
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" GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Opinia geotechniczna - nie dotyczy.
3.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego — nie dotyczy.
3.3. Sposdob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

L. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA 4_J

W ramach niniejszego projekfu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

IS ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO - W DALSZEJ

CZESCI OPRACOWANIA.

I SPOSOB T POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI
ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZ

6.1 Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.2. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.3. Zagospodarowanie Sciekéw deszczowych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.
6.4. Instalacje elektryczne — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.5. Okreslenie mocy elektrycznej zwigzanej z urzgdzeniami ogrzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i
chtodniczymi — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie uzgadnia-
nia projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekfu technicz-
nego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej

71 Bezpieczenistwo poZarowe

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza sie do kategorii ZL Il w klasie ,B". Dojazd dla jedno-
stek ratowniczych strazy pozarnej odbywaC sie bedzie istniejgcymi drogami dojazdowymi zgodnie z istniejacym za-
gospodarowaniem terenu. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym opracowaniu nie
zmienia warunkow bezpieczedstwa pozarowego obiektu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu tech-
nicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

7.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Odlegto$¢ budynku od sasiednich dziatek wynosi:

- okoto 6,70 m - do strony pétnocno-zachodnigj

- okoto 4,0 m - od strony potudniowo-zachodniej

- od strony potnocno-wschodniej przylega bezposrednio do budynku dydaktycznego

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie.

7.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne

7.4. Przewidywana gestosi obcigzenia ogniowego.

Dla ZL Il - 2000 < Q = 4000.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach.

Obiekt jako budynek oSwiaty zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zachowuje sie istniejacg liczbe osdb
na kondygnacji.

7.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Poza zakresem opracowania.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Poza zakresem opracowania.

7.8. Warunki ewakuacji.

Poza zakresem opracowania - istniejgce - bez zmian.

7.9. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych - istniejgce — bez zmian.

7.10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Poza zakresem opracowania - istniejace - bez zmian.

7.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Poza zakresem opracowania - istniejgce - bez zmian.

7.12. Drogi pozarowe.
Poza zakresem opracowania - istniejace - bez zmian.
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F 8. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy. 4

Projektowana inwestycja nie nosi znamion kompleksowej fermomodernizacji obiektu, w zwigzku z powyzszym
przyjmuje sie, iz dotychczasowa charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie i nie uznaje sie za konieczne do-
konywania jej akfualizacji.

79, TINFORMACJE INNE. —

9.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest i pozostaje budynkiem dydaktycznym.
Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
poz. 88 z 2022 r.) obiekt zalicza sie do kategorii obiektow budowlanych oznaczonych jako - Kategoria IX - bu-
dynki kultury, nauki i oSwiaty.

9.2. Liczba lokali,
W istniejacym budynku nie ma lokali mieszkalnych. Brak jest lokali uzytkowych. Brak jest informacji nt.
dostepnosci budynku dla osdb niepetnosprawnych.
Zakres opracowania nie obejmuje dostosowanie przedmiotowej czeSci budynku do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

9.3. Zmiana sposobu uzytkowania.

Nie projektuje sie zmieniat programu uzytkowego istniejgcego obiektu budowlanego. Projektowane prace nie
nosza znamion zmiany sposobu uzytkowania w my$l art. 71 Prawa Budowlanego.

9.4. Nieistotne odstepstwa.
Nie przewiduje sie nieistofnych odstepstw w przedmiotowym opracowaniu.
9.5. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow obiektdw i otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9.6. Przepisy BHP.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi normami i zasadami ogdlny-
mi bezpieczenstwa i higieny pracy, okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 6-02-2003 nr. 47 poz.
4.01).
9.7. Uwagi ogdlne.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowat sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II" opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

9.8. Ocena stanu technicznego substangji istniejgcej.

Na podstawie ogledzin stanu technicznego istniejacego budynku, a przede wszystkim tych jego elementow,
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ktore objete s3 pracami projektowymi (Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, strop), stwierdza sig, iz elementy kon-
strukcyjne budynku, s3 w dobrym stanie technicznym a projektowany zakres robét nie bedzie miat wptywu na po-
gorszenie ich stanu technicznego, a takze na bezpieczenstwo konstrukgji. Zastosowane materiaty nie zmienig sta-
nu wytrzymatoSciowego i uzytkowego elementow budynku mieszkalnego i nie spowodujg zagrozenia osoéb i mienia,
w zwigzku z czym dopuszcza sie przeprowadzenie projekfowanego remontu.

9.9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatce, na ktorej obiekt zostat pierwotnie wznie-
siony, czyli na dziatce nr #2/1 w obrebie nr 0004 CENTRUM, w jednostce ewid.: 020202_1 (DZIERZONIOW). Obszar
ustalono na podstawie:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-

kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzy-
stania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wptywa rowniez negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomiesz-
czef przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwoSci zwigzanych z hatasem, wi-
bracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Pla-
nowana inwestycja jest zgodna z przepisami § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10. "OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Zakres projektowanych robot:

e Usuniecie zawilgoconych i uszkodzonych tynkow i warstw fakturowych w obrebie remontowanych pomieszczen
e Wymiana istniejacych podtdg i posadzek

e Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;

e Wymiana stolarki okiennej wraz z parapefami

e Utozenie tynkéw renowacyjnych na $cianach (w miejscach zawilgoconych)

e Utozenie tynkéw zwyktych cem.-wap. na pozostatych czesciach $cian

e Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych

e Wykonanie obudowy czesci instalacji c.o. z ptyt GK

e Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i Scianach

e Wykonanie gtadzi wapiennej na Scianach z nowymi tynkami WTA

e Malowanie powierzchni Scian i sufitow

e Wymiana instalacji elektrycznych

e Montaz osprzetu elektrycznego i o$wietlenia

e Modernizacja instalacji teletechnicznych

e Modernizacja instalacji c.o.

e Wykonanie wentylacji

e Pozostate niewymienione prace wewnetrzne i zewnetrzne szerzej opisane w dalszej czesci opracowania

10.1. Fundamenty — poza zakresem opracowania.
10.2. Izolacgje przeciwwilgociowe.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzkowych. Opis w
dalszej czeSci opracowania - pkt. Podtogi i posadzki.
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10.3. Izolacje termiczne.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji termicznych posadzkowych. Opis w dalszej
cze$ci opracowania - pkt. Podtogi i posadzki.

10.4. §ciany konstrukcyjne.

Nie projektuje sie przebudowy przegrdd konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych. Przed przystapie-
niem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy przeprowadziC badania okreslajace poziom zawilgocenia Scian w
poziomie od posadzki do poziomu okoto 150 m od poziomu posadzki. W przypadku stwierdzenia znacznego i utrzy-
mujacego sie zawilgocenia $cian - nalezy wykonal nowa oktadzine Scian wykorzystujac technologie bazujacg na
tynkach renowacyjnych WTA, ktore to powinny byt wykonywane w trzech warstwach jako obrzutka, tynk renowa-
cyjny podktadowy wytapujacy sole oraz ftynk renowacyjny nawierzchniowy. W takim tez przypadku nalezy po ob-
rysie $cian zewnetrznych budynku izolacje pozioma zabezpieczajgcg mury przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od
strony fundamentow, w postaci tzw. przepony poziomej. Przepone w zalezno$ci od sytuacji wykonal powyzej po-
ziomu posadzki parteru. Otwory wiercic poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o Srednicy 12 mm wiercic w od-
stepach co 12 cm na gtebokoSC mniejszg o ok. & cm od gruboSci $ciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je prze-
dmuchat za pomoca sprezonego powietrza, usunac resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastoso-
wat krem iniekcyjny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzy-
cie kremu iniekcyjnego wynosi ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wttaczamy do nawierconych
otwordw lanca iniekcyjng. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepit zaprawa cementowa.

10.5. Scian y dziatowe.

Nie projektuje sie wykonania nowych Scianek dziatowych w pomieszczeniu objetym opracowaniem.

10.6. Stropy — poza zakresem opracowania.

Nie projektuje sie ingerencji w konstrukcje stropow. Projektuje sie natomiast wykonanie sufitu podwiesza-
nego kasetonowego, z wypetnieniem ptytami sufitowymi o wymiarach 60 x 60 cm.

System sufitowy sktada sie z nastepujacych elementow:

- z rdzenia gipsowego, ostonietego $ciSle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowy-
mi, tworzacymi ptaska i prostokatng ptyte. Grubo$t¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt sg proste. Wymiar
ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana far-
bami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowa-
nego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10. Ptyty maja wtaSciwosci niepalne - w klasie reakcji na ogien
ptyty A2-s1,d0. Odpornos¢ na wilgot RH wynosi 90%. Wytrzymato$S¢ ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt.
Wskaznik odbicia Swiatta wynosi 85%. Zastosowane ptyty muszg posiadac atest higieniczny (ze wskazaniem za-
stosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowi-
skowa (EPD).

- profil nosny (gtowny) o dtugoSci 3600 mm i wysokoSci 38 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornost
uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy
na koncach klipsy umozliwiajgce szybkie taczenie wzdtuzne. WytrzymatoSé: moment zginajacy Madm 18,1 Nm,
sztywnost na zginanie 950 Nm?.

- profil poprzeczny To dtugo$ci 1200 mm lub 600 mm i wysokosci 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na ogien
A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej og-
niowo, posiadajacy na kohcach hakowe zaczepy umozliwiajace systemowe potaczenie poprzeczne. WytrzymatoSc:
moment zginajacy Madm minimum 18,1 Nm, sztywnos¢ na zginanie 950 Nm?.

- profil przyscienny katowy lub schodkowy do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie
pomieszczenia. Dtugo$¢ 3000 mm, klasa reakcji na ogien A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Profil o przekroju ka-
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townika lub podwdjnego katownika (schodkowy) w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej og-
niowo.

- dybel sufitowy stalowy 6 x 40 mm.

- wieszak obrotowy noniuszowy do profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitow podwieszanych.
Umozliwia bezstopniowa regulacje wysokoSci podwieszenia. Wspdtpracuje z czescig gorng wieszakow noniuszowych.

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy rozpoczat od wyznaczenia poziomu na ktorej bedzie
mocowany sufit podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowaC profil przyscienny katowy lub schodowy za pomoca
stalowych elementow mocujacych w rozstawie nie przekraczajagcym 500 mm.

Szkielet noSny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili noSnych o dtugosci 3600 mm lub 3000 mm,
ktore nalezy rozmieszczat w rozstawie 1200 mm. Nalezy zwrdcic uwage, aby taczenie profili noSnych nie przebie-
gato w jednej linii. Do profili noSnych nalezy mocowaC prostopadle profile poprzeczne o dtugoSci 1200 mm co 600
mm. Nastepnie do profili poprzecznych dtugosci 1200 mm mocuje sie, w razie potrzeby, prostopadle (rownolegle do
profili noSnych) profile poprzeczne o dtugosci 600 mm. Podczas rozmieszczania profili rusztu sufitu podwieszane-
go kasetonowego nalzy pamigtac, aby odlegtos¢ profil (rdwnolegtych do $ciany) od $ciany wynosita maksymalnie
600mm. Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przySciennych katowych lub schodowych. Do podwie-
szania rusztu stosowane wieszaki pretowe z elementem rozpreznym, z podwojnym elementem rozpreznym lub wie-
szaki noniuszowe mocowane do profili nosnych. Potaczenie wieszakow z elementem rozpreznym lub wieszakéw no-
niuszowych z profilem noSnym odbywa sie przez nasuniecie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakéw z
podwojnym elementem rozpreznym z profilem noSnym odbywa sie za pomocg drutdw stalowych z hakiem, ktore
nalezy wktadat w oftwory rozmieszczone wzdtuz profilu. Rozstaw wieszakow wynosi maksymalnie 1200 mm, przy
czym odlegtoSC pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie powinna byt wieksza niz 400 mm. Zaleca sie mon-
taz profili nosnych réwnolegle do promieni Swiatta dziennego.

Ptyty sufitowe nalezy uktadat na ruszcie z profili w ,biatych” rekawiczkach, aby uniknat zabrudzenia
ptyt. Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowat. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit
ptytami i uzupetniamy docinki ptyt przy Scianach.

Dopuszcza sie stosowanie opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych kasetonowych. Lampy zamo-
cowane bezposrednio do ptyt nie wymagajg oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 1,5 kg.

W celu wykonania sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy sie bezwzglednie stosowat do kompletnych
rozwigzan i wytycznych danego producenta systemu sufitu podwieszanego kasetonowego.

10.7. Podtogi i posadzki.

Projektuje sie wykonanie nowych warstw posadzkowych w przedmiotfowym pomieszczeniu. W tym celu pro-
jektuje sie rozbiorke wszystkich istniejagcych oktadzin posadzkowych oraz wszystkich istniejagcych warstw podpo-
sadzkowych, do gruntu rodzimego. Projektuje sie zageszczenie istniejacego grunfu rodzimego do Is=1, nastepnie
utozenie warstwy pospétki gr. 15 z jej zageszczeniem, nastepnie wylanie warstwy betonu podktadowego C8/10 gr.
10 cm. Na warstwie betonu podktadowego utozyt izolacje - 2 x folie PE gr. 0,3 mm min., nastepnie warstwe izola-
cyjng ze styropianu EPS 200 - 037 gr. 15,0 cm, i kolejng warstwe izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm min.
Kolejng warstwe stanowic bedzie posadzka cementowa zbrojona wtdknem polipropylenowym z dylatacjami gr 6,0 cm
zatarta na gtadko. Warstwe wykonczeniowa stanowit bedzie wyktadzina PCV homogeniczna przeznaczona do bar-
dzo intensywnego natezenia ruchu o wtaSciwosciach polegajacych na statym rozpraszaniu tadunkdw elektrycznych
uktadana na warstwie samopoziomujgcej gr. 3 mm, zagruntowanej. Kolorystyke wyktadziny dobrat na roboczo
przed przystapienie do zamawiania - w porozumieniu z Inwestorem.

Uktadanie wyktadziny PCV homogenicznej wykonywat wg zalecen producenta. Wyktadzine poddawac cy-
klicznym czyszczeniom i pielegnacji rowniez zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny.

Warunki i wymagania przy uktadaniu wyktadzin:

Podtoze musi byt czyste, suche i bez peknigt. Nalezy usunaC kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby,
oleju, itd.,, ktére moga zmniejszat przyczepno$c. Wycieki oleju, $rodki impregnujace, Slady dtugopisu, itp. moga po-
wodowat odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocia przeprowadza sie wedtug lokalnych norm budowlanych. Tam,
gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowat skuteczng izolacje przeciwwilgociowa. Nalezy sprawdzit, czy nie
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ma wilgoci w podtogach na gruncie, podtogach nad kofttowniami, podtogach z ogrzewaniem podtogowym lub zawie-
rajacych gorace rury, itd. Montujagc wyktadzine na podktadach betonowych, zmierzona zawarto$¢ wilgotnosci musi
by mniejsza niz 2% CCM (zmierzona metodg karbidowa).

Przygotowanie:

Nalezy usunat kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej chtonnosci nalezy
uszczelnit wtasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi by zupetnie sucha przed rozpoczeciem monta-
zu. Naktadajac masy szpachlowe nalezy stosowat takie, ktore spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
Moze wystapit odbarwienie podczas stosowania dwuczeSciowych mas poliestrowych, jesli sa niewtaSciwie i/lub nie-
wystarczajgco wymieszane. Nie nalezy mieszat bezposrednio na podtozu.

Do zaznaczania uzywat tylko otdwka grafitowego. Wszelkie $lady dtugopisow, cienkopisow, zmywalnych i
niezmywalnych markerdw, itd. moga powodowac odbarwienia.

Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkgji i by¢ montowa-
ne we wtasciwej kolejnosci.

Przed instalacja podtogi nalezy pozwolic na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podtoza, wymagane sg wa-
runki: temperatura pokojowg, tj. co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki
nalezy przechowywat w pomieszczeniu.

Rolki nalezy przechowywat w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowaC rolek w pozycji pi-
ramidalnej. Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosic w najblizszym biurze sprzedazy, podajac kolor i
numery rolek, podane na etykiecie.

Instalacja:

Montaz nalezy przeprowadzit przy temperaturze podtoza co najmniej 15°C i powietrza 18 -28°C. Wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnosc
przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania. 2 doby
przed rozpoczeciem instalacji nalezy wytaczyt ogrzewanie podtogowe, pozostawit wytaczone na czas instalacji
oraz nalezy zapewni¢ alternatywne zrddto ogrzewania. 2 doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podtogowe
uruchamiat stopniowo zwiekszajac temperature (np.:+10°C/dzien). Klej za pomoca klei przeznaczonych do instalacji
wyktadzin PCV, naktadat paca A1 (w ilosci ok. 250 g/m?). Jezeli to mozliwe przyciaé bryty na dtugosé i roztozyt
do relaksagji, jest to szczegodlnie wazne przy dtugich arkuszach.

Ksztattowanie narozy, cokotdw:

Cokoty powinny mie¢ okoto 100 mm wysoko$ci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar powinien byt nie mniej-
szy niz 30 mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwnac powierzchnie Sciany. Co zapewni szczelne przyle-
gnie wyktadziny i pokrycia Sciennego oraz wodoodporno$¢ taczenia. W odlegtoSci mniejszej niz 0,5 m od odptywdw
wody nie zaleca sie stosowania szwow.

Arkusze powinny byC dtuzsze niz dtugo$C pomieszczenia aby zapewnit odpowiedni naddatek na Sciany.
Proponujemy zaznaczy¢ na podktadzie i wyktadzinie miejsce umiejscowienia w centralnej czesci pomieszczenia, gdyz
utatwi to pdzniejsze rowne utozenie.

Frezowanie i spawanie:

Arkusze s3 spawane na goraco. Nie spawaC, dopoki klej catkowicie nie potaczy sie z podtozem oraz wy-
ktadzing (min. 24 godziny po potozeniu). Przed spawaniem nalezy wyfrezowat krawedzie styku do ok. % grubosci.

Frezujemy za pomoca frezarki elektrycznej lub frezarki recznej.

Scinanie spawbw:

Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynate$ spawanie. Przycinanie zaleca sie wykonywal w dwoch eta-
pach: przycinanie zgrubne i doktadne.

PrzyScienne listwy wyobleniowe:

W razie konieczno$ci montazu z ,pustka powietrzng” miedzy $ciang a podtoga, obligatoryjnie nalezy za-
stosowat listwe wyobleniowa. W przypadku doktadnego przylegania wyktadziny w miejscu taczenia $ciany z pod-
toga, nie ma koniecznoSci montazu listew wyobleniowych.

Dane i wtasciwosci techniczne zastosowanej wyktadziny:
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- Zamontowal wyktadzine elastyczng z PCV, rulonowa o wzorze marmurkowym, homogeniczng zgodnie z norma
ISO 10581 o zawartoSci spoiwa — TYP |

- Posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43.

- 0 grubos$ci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej = 2750 g/m2 wg normy ISO
23997 (EN 430) oraz szerokoSci 2 m

- 0 stabilnosci wymiardow wg normy EN434 @ <0.40%

- Zabezpieczong fabrycznie np. iQ PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania do-
datkowych Srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

- Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Antyposlizgowa o wartosci R10 wg DIN 51130

- Antyposlizgowa o wartoSci PVT wg BS-7976-2 >36 - niskie ryzyko poslizgniecia

- Reakcja na ogieh wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Waniecenie resztkowe wg. EN ISO 24343-1 najlepsza wartos$¢ zmierzona 0,02mm

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

- Posiadajaca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajacq rozwojowi grzybdw i bakterii zgodnie z ISO 846: Czes¢ C

- Cechujaca sie doskonatg zmywalnoScig na poziomie

- Klasy 0 wg testu Ryboflawiny Fraunhofer method)

- Nie posiadajaca biocydow i ftalanow

- 0Odporng na $wiatto wgl ISO 105-B02 = 7

- Nadajaca sie do pomieszczen mokrych i cechujacg sie wytrzymatoScig spoin na poziomie = 400 N/50mm

- Nadajaca sie do tatwego odkazania- pofwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

- Posiadajaca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00

- Posiadajaca klasyfikacje Clean Room wg SO 14644-1 - klasa &

- 0 niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z norma EN 165 oraz spetniajacg klase A+ po-
twierdzona raportem Eurofins oraz posiadajaca certyfikat FloorScore

- Posiadajaca deklaracje Srodowiskowa EPD, OSwiadczenie o wtasciwoSciach zdrowotnych materiatow

MHS wydane przez EPEA oraz nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

- 0 Sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

- Spetniajacq wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Posiadajaca certyfikat IMO

10.8. Obudowa Scian.

Projektuje sie wykonanie na jednym z komindw oraz w obrebie przebiegajacych pod sufitem instalacji c.o.
obudowy i oktadziny z ptyt GK na gr. 1,25 mm, na konstrukcji aluminiowej z profili CW 100 i UW 100. Ptyty GK
uktadat jednostronnie, pojedynczo.

Konstrukeja:

Szkielet noSny oktadziny Sciennej sktada sie z pionowych profili ryflowanych CD 60 wstawianych w profi-
le poziome, obwodowe ryflowane UD 30. Profile CD 60, w rozstawie co 600 mm, mocowane sg do $ciany przy po-
mocy uchwytow elastycznych, uchwytow elastycznych lub uchwytow ES mocowanych w maksymalnym rozstawie co
1250 mm. Profile pionowe (D 60 przykreca sie do uchwytow za pomoca wkretow ,pchetek”. Wystajgce konce
uchwytow ES odgina sie pod katem 90 stopni tak, aby nie wystawaty ponad lico profilu. Ksztattowniki obwodowe
UD 30 powinny byt mocowane do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w maksymalnym rozstawie 1000mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna byt zastosowana taSma uszczelniajaca,
zwykle: tasma uszczelniajagca piankowa z polietylenu spienionego o min. gruboSci 3 mm i szeroko$ci 30mm. Tasma
na catym obwodzie oktadziny Sciennej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna byt utozona szczelnie. Na styku
profili i podtoza tasme nalezy utozyt szczelnie (brak widocznych “gotym okiem” przeswitow migdzy tasma, a pro-
filami i podtozem). Ptyty gipsowo - kartonowe przykreca sie tylko do profili CD 60, nie nalezy przykrecat ich do
profili UD 30. Oktadziny $cienne systemowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji bu-
dynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku oktadzin Sciennych ciggtych (bez usztywnien).
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Montaz:

Ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do profili CD 60 wkrefami do monta-
zu ptyt gipsowo-kartonowych do profili stalowych. Dtugo$t wkretow nalezy odpowiednio dobrat w zaleznosci od
iloSci warstw ptyt, tak aby wkret by o min. 10 mm dtuzszy od grubosci optytowania. Rozstaw wkretdw ostatniej
warstwy powinien wynosit 250 mm, za$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwo-
dzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie moga $ciSle do niej przylegac. Sposob pota-
czef poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy potaczeniami poziomymi i
pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak rowniez potaczenia poziome i
pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia musza byt zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami:

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnieh na obwodzie oktadzin Sciennych powinny byt stosowane gipsowe masy szpachlowe
systemowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by wzmocnione ta$mami
spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samo-
przylepna (“siatka"), taSma papierowa lub z wtdkna szklanego tzw. fizelina.

W oktadzinach Sciennych gipsowo-kartonowych o okreSlonej klasie odpornoSci ogniowej potaczenia miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masa szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny Sciennej stosowane sg specjalne “finiszowe"” masy szpa-
chlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Przy wykonaniu oktadziny nalezy stosowat sie do zaleceh montazowych danego producenta ptyt GK badz ca-
tego systemu Sciennego.

10.9. Oktadziny Scienne i malatura.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy przeprowadzit badania okres$lajagce poziom
zawilgocenia $cian w poziomie od posadzki do poziomu okoto 150 m od poziomu posadzki. Dodatkowo, jako zasade
nalezy przyjat skuwanie tynkéw min. 100 cm powyzej widocznych $ladéw zawilgocen. W przypadku stwierdzenia
znaczneqo i utrzymujacego sie zawilgocenia $cian - nalezy wykonat nowg oktadzine $cian wykorzystujac technolo-
gie bazujaca na tynkach renowacyjnych WTA, ktore to powinny by¢ wykonywane w trzech warstwach jako obrzut-
ka, tynk renowacyjny podktadowy wytapujacy sole oraz tynk renowacyjny nawierzchniowy.

Po usunieciu pierwotnych zawilgoconych i zdegradowanych tynkow, nalezy odstoniete Sciany doktadnie
oczyscit ze wszelkiego brudu, kurzu i innych zanieczyszczen za recznie za pomoca szczotek stalowych lub me-
chanicznie. Nastepnie nalezy przeprowadzit zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej tzn. nasaczyt Sciany preparatem
grzybobdjczym (zuzycie ok. 150 ml/m?), a dopiero pbzniej mozna przystapic do uktadania tynkéw WTA w nastepu-
jacej kolejnosci:

- wykonat warstwe szczepng (niepetnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej (zuzycie ok. 4,0 kg/m

- wykonat renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 15 mm (zuzycie 15,0 kg/m?). W przypadku mocno chtonnych
podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzyt. Tynk przeczesat metalowym grzebieniem. (zas schniecia tynku
wynosi ok. 1 dzien na 1 mm gruboSci.

- po uptywie karencji wykonat renowacyjny tynk nawierzchniowy o gruboéci 10 mm (zuzycie 13,0 kg/m?). Po-
wierzchnie $ciggnac paca metalowq i zatrzet packa. Po ok. dwéch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.

Tynki renowacyjne WTA nalezy kazdorazowo uktadad, stosujac sie $ciSle do zalecen danego producenta
systemu, ktoére mogg roznit sie od podanego powyzej schematu.

Na Scianach z nowymi tynkami WTA projektuje sie wykonanie gtadzi wapiennej. W tym wypadku szpachle
nalezy zacierat pacg z wilgotna gabka.

Na pozostatej czesci $cian, po uporzadkowaniu instalacji elektrycznych i c.o., tj. po ukryciu przewoddow w
gruboSci tynkéw, nalezy wykonal przecierke tynkow a nastepnie przystapi¢ do wykonania gtadzi gipsowej (na
Scianach gdzie nie byty wymieniane tynki).

Po wykonaniu gtadzi przystapi¢ do gruntowania podtoza a nastepnie do dwukrotnego malowania po-

%)
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wierzchni $cian farbami emulsyjnymi.

W miejscach z naroznikami wypuktymi nalezy zastosowat katowniki aluminiowe perforowane.

Wszystkie $ciany malowat farbami silikatowymi dwukrotnie. llo§¢ warstw farby - w/g zalecen producenta.
Kolorystyka - wg decyzji Inwestora

10.10.  Stolarka otworowa.
10.10.1. Drzwi.

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi wejSciowych do sali na nowe o wymiarach w Swietle oScieznicy
90 x 200 cm o konstrukcji stalowej wzmocnionej. Drzwi zamontowat jako antywtamaniowe wzmocnione (atest klasy
"C" i RC4 EU PN-EN 1627).
Stolarke wyposazyt w:
- zamek rozporowy blokujacy drzwi bok, gora i dot
- zamek gorny na wktadke z gatka
- oScieznica z progiem wysokoSci 2 cm, lakierowana proszkowo, katowa
- 3 zawiasy kulowe spawane
- 3 state blokady antywywazeniowe
- uszczelka gumowa
- komplet okut ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym
- wizjer (opcjonalnie)
- wykonczenie na zewnatrz - lakier - kolor - dobor inwestora na etapie zamawiania
- wykonczenie wewnatrz - ptyta meblowa - dobdr inwestora na etapie zamawiania

10.10.2. Okna.

Projektuje sie wymiane istniejacych okien na nowe, o konstrukcji PCV w kolorze biatym, szklone szybami
zespolonymi z powtoka niskoemisyjng o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=0,9 W/m?K - liczo-
nego dla catego okna. Zastosowal zestawy trzyszybowe, dwukomorowe, zespolone z termoramkg 4/16/4/16/4.
Klasa odpornosci na wtamanie stolarki - RC2. Szklenie od zewnatrz - szyba antywtamaniowa P4A. Okucia okienne
(klamki) metalowe, malowane proszkowo w kolorze biatym, antywtamaniowe. WielkoSci okien (wymiary) oraz podziat
wykonal wg. zestawienia na karcie rysunkowej nr 3.

Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne wykonat z konglomeratu w kolorze biatym gr. 3 cm i gtebokoSci 33 do 35 cm. Do-
ktadne wymiary pobrat w trakcie wykonywania robot, z uwagi na nieznaczne rdznice w obsadzeniu stolarki okien-
nej Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy aluminiowej imitujgcej ptytke klinkierowa, o grubosci 1,2 mm, z lekko
zaokraglonymi brzegami, malowane proszkowo, z mtotkowang powtoka, w kolorze brazowym RAL 8017 Parapety
maja zagiete boki, do ktérych stosuje sie zakonczenia plastikowe.

Nawietrzaki okienne

W stolarce okiennej podlegajacej wymianie nalezy przewidzieC montaz urzadzeh nawiewnych - nawietrzaki
higro lub recznie sterowane zgodnie z PN-83/B-03430 pkf. 2.1.5. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego i wentylacji publicznej”. Wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych otwie-
ranych powinien byt zgodny z pkt. 2.3.2. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmia-
nami. Nalezy zamontowat nawietrzaki okienne dwustrumieniowe o przeptywie do 37m?/h.

Wszystkie oScieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczyC katownikami metalowymi. Szczegétowe rozwia-
zania techniczno-materiatowe dotyczace stolarki drzwiowej znajdujg sig na kartach rysunkowych.

W chwili obecnej pomieszczenia, w ktorych przeprowadzany jest remont spetniajg warunek okreSlony w §57 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuow-
anie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w zakresie odpowiedniego oS$wietlenia Swiattem dziennym.
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10.11. Kominy murowane.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie przebicia w istniejgcym kominie murowanym w
celu wykonania podtaczenia do projektowanej wentylacji grawitacyjnej. Przebicie i kratke wykonat na wysokosci 15
cm ponizej poziomu projektowanego sufifu podwieszanego.

10.12. Oktadziny zewnetrzne.
Nie projektuje sie nowych oktadzin zewnetrznych.
10.13. Wyposazenie.

Projekfuje sie wyposazenie przedmiotowej sali lekcyjnej - komputerowej w nowe tawki szkole, stoliki kom-
puterowe, krzesta i fotel, a takze zabudowana szafe z drzwiami przesuwnymi i rolety elekfryczne. Wyposazenie
objete odrebnym postepowaniem.

10.14.  Instalacje sanitarne.

UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robdt ziemnych na budowie nalezy zwrdcit uwage na stan
elementéw konstrukcyjnych budynku, zweryfikowat rzeczywiste wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzit
stuszno§t przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zasto-
sowania innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkdw niz zatozone w pro-
jekcie, na kazdym etapie budowy nalezy bezwzglednie skontaktowat sie z projektantem.

10.14.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami -

PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (tj.: Dz. U
z 2015 roku poz. 1422 ze zm.), przy nastepujacych zatozeniach:

1. Strefa klimatyczna lll,

2. WietrznoS¢ miejscowosci - Srednie,

3. Potozenie ostoniete,

L. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe

5. Zrédto ciepta —kociot gazowy

6. Parametry czynnika grzewczego (tz/tp = 80/60 °C)

Przyjete wspdtczynniki przenikania przez przegrody budowlane U[W/mK] przyjeto wg. br. architektonicznej. Po-
mieszczenie budynku petni funkcje sali lekcyjnej. Budynek zlokalizowany w Il strefie klimatycznej. Obliczeniowa
temperatura zewnefrzna -20°C. Obliczeniowa femperatura wewnefrzna: +20°C - sala lekcyjne. Instalacja
centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana bedzie z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w osob-
nym budynku stanowigc kolejng cze$¢ zespotu budynkow. Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie pomieszcze-
nia objetego opracowaniem wykonat z rur ze stali weglowej cienkoScienne, ze szwem (RSt 34-2) nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnetrznie. Instalacje wykonat przy zastosowaniu ksztattek o potacze-
niach zaciskowych. Przebieg instalacji do wykonania wg. cze$ci rysunkowej.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowal automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, natomiast na
grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przed odpowietrznikami automatycznymi nalezy zastosowal zawory odcinajace
kulowe DN15. Odpowietrzniki nalezy zamontowat rowniez na zakonczeniu piondw w najwyzszym punkcie. Gtowne
przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzit w posadzce pomieszczenia objetego opracowaniem zgodnie z czeScig
rysunkowa. Przewody nalezy prowadzic zgodnie z rysunkami rzutdw kondygnacji instalacji centralnego ogrzewania.
Przewod zasilajacy nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewodu powrotnego. Instalacje centralnego ogrzewania
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nalezy prowadzi¢ ze minimalnym spadkiem i=3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta
ciepta. W miejscach przej$¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywal potaczen rur. Przewody nalezy
mocowat za pomocg podpér statych uchwytdéw i wieszakow. Konstrukcja uchwytow i wspornikéw powinna zapewnit
tatwy i ftrwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowat podktadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegto$ci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz jedna
podpora na kazda kondygnacje. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podano
ponizej :

ODLEGt0SC POMIEDZY PUNKTAMI MOCOWANIA
SREDNICE NOMINALNE | MOCOWANIE MOCOWANIE INACZE)
RURY PIONOWO
[mm] [m]
10 = 20 2,0 15
25 29 2,2
32 3.4 2,6

Przy przejSciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowal tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:
- 0 Cco najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od gruboSci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawat 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng nalezy wypetnit ma-
teriatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadac w otulinie termoi-
zolacyjnej przeznaczonej do montazu podtynkowego charakteryzujacej sie stopniem palnosci na poziomie co naj-
mniej NRO. GruboSt izolacji termicznej rur powinna byt zgodna z tabelg 15 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,W
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie” (tj: Dz.U. 2019 poz. 1065).
Do ogrzewania pomieszczeh przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi kompaktowe zasilane
od dotu wyposazone w zawory termostatyczne. Nalezy zastosowal wielkoSci grzejnikdow pokazanych w czeSci ry-
sunkowej. Przewidziano grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilane od dotu. Do podta-
czenia grzejnikow zastosowat zestawy przytaczeniowe (,portki”) umozliwiajace podejScie instalacji ze Sciany. Nie
dopuszcza sie wykonania podejScia do grzejnika z posadzki. Grzejniki nalezy wyposazyl gtowice termostatyczne.
Na instalacji przewidziano kompensacje typu ,U" wykonang na gtdownych przewodach rozdzielczych oraz na pio-
nach. Pozostate przewody prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji. Usytuowanie kompensacji, punktow
statych, punktow przesuwnych na instalacji centralnego ogrzewania wykonat zgodnie z instrukcjg projektowania i
montazu rur oraz rur ze stali weglowej ocynkowanej dostarczang przez Producentow.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonat:

- Ptukanie instalacji cenfralnego ogrzewania

- Proby szczelnoSdi instalacji na zimno - ciSnienie 1,5 roboczego nie mniej niz 6,0bara -czas min 1,0h

Proby szczelnos$ci instalacji na goraco
Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

Zestawienie grzejnikow:

Nazwa Typ grzejnika Dtugost llos¢
pomieszczenia [cm] [szt]
Sala lekcyjna CN-22KV-60 120

Suma b

10.14.2. Instalacja wodociagowa

Przewiduje sie wymiane odcinka insfalacji wodociaggowej w obrebie sali objetej opracowaniem. trasa
prowadzenia instalacji wg. czeSci rysunkowej. Instalacje wodociggowa prowadzic w obrebie sali objetej
opracowaniem w bruzdach S$cian. Instalacje wodociggowa wykonat z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.
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Srednice wedtug rysunku. Przewody instalacji wody zimnej nalezy uktadat w kierunku prostopadtym lub
rownolegtym do najblizszych Scian. Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzic ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwoSci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. W miejscach przejS¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowat
tuleje ostonowe. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowal potaczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rura
powinna byt wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Przewody nalezy mocowal za
pomocg podpér statych uchwytdéw i wieszakdw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewnit tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowal podktadki
elastyczne. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE ODLEGt 0SC POMIEDZY PUNKTAMI
RURY MOCOWANIA

[mm] [m]

50 1,5

Przy przej$ciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowat tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowat tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:
- 0 co najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od gruboSci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawal 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tulejg ochronng nalezy wypetnit
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadat w otulinie
termoizolacyjnej przeznaczonej do montazu podtynkowego charakteryzujacej sie stopniem palnosci na poziomie co
najmniej NRO. GruboS¢ izolacji termicznej rur powinna byC zgodna z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (t.j: Dz.U. 2019 poz. 1065).
ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny byC przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catoSci. Jezeli organizacja
budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie
odbioréw czeSciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed proba ciSnieniowa, napetniong instalacje nalezy
poddat obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekdow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelno$ci musza byE usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow
przeprowadza sie proby ciSnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prob musza by¢ zgodne z okreslonymi
przez projektanta i instrukcjami montazowymi producenta elementdw instalacji.

Instalacja do proby ciSnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usunal wszystkie ujawnione wczeSniej nieszczelnoSci

- Nalezy odtaczyt wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogty by
zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapic zaSlepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetnic woda zimng oraz poddal prébie podwyzszonego
ci$nienia przy ciSnieniu prébnym réwnym 15 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa
przez 30min

10.14.3. Instalacja wentylacyjna.

Przewiduje sie wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej w pomieszczaniu sali lekcyjnej. Wy-
wiew realizowany bedzie poprzez kanat wentylacji wywiewnej o $rednicy 160mm, systemowy, ze stali ocynkowanej,
wyprowadzony 1,0m ponad istniejgcy komin, zakohczony parasolem (z odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyj-
na zamontowana nie nizej niz 16cm pod stropem pomieszczenia. Kanat zamontowal wewnatrz istniejgcego przewodu
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kominowego zgodnie z opinig kominiarska. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawietrzaki higrosterowane. W pro-
jektowanej stolarce okiennej projektuje sie montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowanych o strumieniu 5-
29m3/h. llo$t oraz rozmieszczenie nawiewnikdw wg. czeSci rysunkowe;

10.14.4. Instalacja klimatyzatora.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego przewiduje sie montazu uktadu klimatyzatora w sali objefej opraco-
waniem. W celu utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniu na poziomie 20-24°C zastosowano instalacje
klimatyzatora o min. mocy chtodniczej 5,0kW. Uktad sktada sie z jednostki wewnetrznej oraz jednostki zewnetrz-
nej. Nalezy zastosowal uktad klimatyzatora umozliwiajacy prace catoroczna do temperatury zewnetrznej -30°C. W
pomieszczeniu nalezy zastosowal jednostke wewnetrzng Scienng wraz z Sciennym sterownikiem. Klimatyzator
wspotpracuje z jednostka zewnetrzna. Jednostke wewnetrzng oraz zewnetrzng montowal zgodnie z czescig ry-
sunkowa oraz z instrukcjg montazowa producenta urzadzen. Przewody chtodnicze (cieczowe i gazowe) wykonat z
izolowanych rur miedzianych chtodniczych wedtug PN-EN 12735 t3aczonych za pomoca lutu twardego bez uzywania
topnika.

Proby i odbiory

Sprawdzenia szczelnosci dokonat po zakohczeniu instalacji. Wykonac prdbe podciSnieniowa na ciSnienie
28bar w czasie 15godzin - czynnik azof

Uwaga: Uruchomienie uktadow klimatyzatora nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta urza-
dzen.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje skroplin wykonat z rur i ksztattek polipropylenowych Srednic 22mm taczonych poprzez zgrze-
wanie. Instalacje wyprowadzic na zewnatrz budynku. Do jednostki zewnetrznej nalezy zastosowal mate grzewcza.
Dodatkowo w instalacji odprowadzenia skroplin zaréwno z jednostki zewnetrznej jaki i wewnetrznej nalezy zamon-
towat kable grzejne.

Wytyczne budowlane

- wykonat konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng

Wytyczne elektryczne

- doprowadzit zasilanie do jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej 220-240V, 50Hz

10.15.  Instalacje elektryczne.
10.15.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetfrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji
niskopradowej dla zadania pn.: ,Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie
przy ul. Pitsudskiego 24",

10.15.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:
e Wykonanie wewnetfrznej linii zasilajacej rozdzielnice TE.PI
e Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sitowych,
e Wykonanie instalacji oSwieflenie podstawowego,
e Wykonanie instalacji oSwietlenie ewakuacyjnego,
Wykonanie instalacji zasilajacej urzadzen wentylacyjnych i grzewczych,
e Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z zabudowa niezbednych urzadzeh aktywnych i
pasywnych,
e Wykonanie instalacji uziemienia i potaczen wyrdwnawczych,
e Wykonanie instalacji monitoringu pracowni informatycznej,
e Wykonanie niezbednych pomiardw i dokonania uruchomienia zabudowanych instalacji.
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10.15.3.  Przepisy i normy.

[1. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$t pradowa dtugotrwata przewodow.”;

[2. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$t 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”
[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013-11,Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania

[9]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 869).

[10]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej (t. j. Dz. U. 2020 r.,  poz. 961);

[11]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

[12]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami);

[13]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);

[14]. Polska Norma PN-I1S06790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[15]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. (zeS¢ 4-41  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[16]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$t 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczefn ochronnych.

[17]. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefnstwa.

[18]. Norma SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[19]. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[20].Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[21]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

10.15.4. Opis techniczny instalacji elektrycznych.
10.15.4.1. Zasilanie
Zasilanie modernizowanej pracowni informatycznej nalezy wykonal poprzez projektowang rozdzielnice elek-
trycznag TE.PI zabudowana w obrebie pracowni. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy nalezy wykonaC przewodem ty-
pu YDYzo 5x10mm? z istniejacej piefrowej rozdzielnicy zabudowanej w obrebie korytarza. W zwigzku z powyzszym
istniejacg rozdzielnice elektryczng nalezy rozbudowat o dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytacznika nadmia-
rowo-pradowego 32A o charakterystyce C. Projektowany kabel nalezy uktadat podtynkowo.

10.15.4.2. Tablica elektryczna pracowni informatycznej TE.PI.

W pomieszczeniu pracowni w miejscu pokazanym na rysunku przewiduje sie rozdzielnicy elekfryczng w
obudowie wtynkowej o stopniu ochrony min. IP30. Jako gtowny wytacznik pradu w rozdzielnicy RG zaprojektowano
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roztacznik izolacyjny 63A. Rozdzielnice TE.PI nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy pietrowej TE przewodem typu
YDYzo 5x10mm?~

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw zrealizowane bedg na wytacznikach instalacyjnych, a wszystkie
gniazda wtyczkowe dodatkowo na wytgcznikach roznicowopradowych. Z rozdzielnicy zostang zasilone obwody
oS$wietlenia, gniazd wtyczkowych oraz urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w obrebie pracowni komputerowej.
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunkach od 4/IE do 5/IE w czesci rysunkowej projektu.

10.15.4.3. Oswietlenie podstawowe.

Instalacje oSwietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich pomieszczeniach
przewidziano oprawy ze zrodtami LED. taczniki instalacyjne montowat na wysokosci ok. 1,3-1,4m od poziomu po-
sadzki.

Instalacje oSwietleniowe nalezy wykonat przewodami typu YDYzo 3x15mm?, YDYzo &4x15mm2 oraz YDYzo
2x1,0mm? o napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji oSwietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W pomieszcze-
niach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikow instalacji oSwietle-
niowej pokazano na rzucie w czesci rysunkowej projektu

Instalacje oSwietleniowa nalezy wykonat:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze $cian murowanych,

- w rurkach karbowanych w przestrzeni miedzystropowe;.

10.15.4.4. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie pracowni w przypadku braku oSwietle-
nia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne muszg umozliwiC bezpieczne zakonczenie pracy w
razie zaniku napiecia podstawowego. Do celow oSwieflenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzyt beda wydzielone opra-
wy oSwietlenia oznaczone na rzucie AW, EW. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktore w przy-
padku zaniku napiecia podstawowego zatacza sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania oSwietle-
nia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie oSwietlenia dla drog komunikacyjnych ma wynosi¢ min. 1lx.
Dla potrzeb awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o mocy 3W,
a dla pofrzeb oSwietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 3W, wskazujace droge ewakuacji.
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadac znak CNBOP.

10.15.4.5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonat przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? o napigciu izolagji
750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowat osprzet wtynkowy. Dla potrzeba zasilania stanowisk kompute-
rowych w posadce przewiduje sie zabudowe zestawdow podtogowych. Dla celow zasilanie gniazd komputerowych
przewiduje sie montaz zestawdw gniazd komputerowych (gniazda DATA) wraz z gniazdami typu RJ45. Przewody
zasilajace uktadac podtynkowo, a w posadce w rurach instalacyjnych o Srednicy min. 50mm.

10.15.4.6. Zasilania urzgdzen chtodniczych.

W pracowni przewiduje wykonanie instalacji klimatyzacji w zwigzku z powyzszym do projektowanego klimatyza-
tora jednostki zewnetrznej i wewnetrznego spita nalezy wykonat zasilanie z projektowanej rozdzielnicy TE.PU.
Wszystkie potaczenie urzadzen nalezy wykonat zgodnie z DTR urzadzen. Zasilanie wykona zgodnie z projektem
technicznym oraz zgodnie z wyftycznymi producenta.

10.15.4.7. Instalacja przeciwprzepieciowa.
Uktad zasilania obwoddw elektrycznych budynku nalezy wykonat w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi

przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wytaczenie Zasilania,
zrealizowane na wytacznikach samoczynnych oraz wytacznikach réznicowo-pradowych. Dla projektowanej szafy
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GPD.Pl wykonat potgczenia wyrownawcze przewodem LgYzo 6mm?
10.15.4.8. Sie¢ strukturalna (komputerowa i teleinformatyczna).

W pracowni przewiduje sie wykonanie system okablowania strukturalnego. W pomieszczeniu przewiduje sie
zabudowe gniazd abonenckich typu RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym. System okablowania struktural-
nego nalezy zabudowal w strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi informatyczne i
teleinformatyczne.

Gtownym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej bedzie projektowana szafa dystrybucyjna
oznaczona jako GDP.PI zabudowana w pracowni. Szafe nalezy zabudowat pod samym projektowanym sufitem. W
zakresie inwestora pozostaje okreslenie sposob dostepu projektowanej sieci do medidw. Proponuje sie wykonanie
wpiecia projektowanej szafy w istniejacg sieC szkoty poprzez istniejgce okablowania doprowadzone do pracowni.
Szafe GPD nalezy wyposazyC w kompletng cze$t pasywng i aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 6,

- panele porzadkujace,

- elementy aktywne (po stronie inwestora),

Z szafy GPD poprowadzi¢ kable UTP kat. 6 do gniazd RJ45. Kable UTP nalezy uktadat pod tynkiem w
rurkach instalacyjnych karbowanych o $rednicy dostosowanej do przewodow.

Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w ktorym do poszczegodlnych
punktdéw abonenckich nalezy prowadzit jedynie przewody UTP kat 6 (iloSC przewoddw zalezna jest od iloci gniazd
abonenckich) i zakahczat je gniazdami RJ4S5 kat 6. Uzytkownik zadecyduje do ktdrego gniazda w obrebie danego
pomieszczenia nalezy przytgczyC ustuge internetowa. Przytaczenie wybranej ustugi do konkretnego gniazda od-
bywat sie bedzie w odpowiednim punkcie szafy GDP.

Gtowne wytyczne:

- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzit od jednego producenta,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,

- okablowanie wykonat skretka 4 parowa, maksymalna dopuszczalna odlegto$¢ pomiedzy

panelem krosowym w szafie GDP, a gniazdem abonenckim wynosi 90m.
Do szafy GDP nalezy doprowadzit zasilanie 230V przewodem YDYzo 3x2,5mm? z rozdzielnicy TE.PI.

10.15.4.9. Instalacja CCTV

Wewnatrz pracowni zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego przewiduje sie montaz kamery. Wewnatrz po-
mieszczenia nalezy zabudowaC koputowa kamere IP 2Mxp. CatoSci instalacji monitoringu nalezy sprowadzit do szaf
GDP.Pl. W szafie zainstalowany zostanie rejestrator cyfrowy sieciowy IP, & wejSciowy, wyposazony w wyjécia POE.
Rejestrator nalezy wyposazyt w dyski twarde o tacznej pojemnoSci 1TB.

Oprzewodowanie sygnatowe do kamer nalezy wykonal przewodami typu UTP kat. 6. Zasilanie kamer obywat
bedzie sie poprzez zasilacz POE zabudowany w szafie monitoringu. Przewody nalezy uktadat podtynkowo w rur-
kach karbowanych o Srednicy dostosowanej do przekroju przewoddw. Instalacje monitoringu umozliwiata bedzie
podglad na dowolnym komputerze poprzez aplikacje klient. Doktadne miejsce montazu kamery nalezy ustalit z Za-
mawiajacym w frakcie realizacji zadania.

10.15.4.10. Istniejgce instalacje.

Pracownia wyposazona jest w czujke instalacji SSWiN oraz w gtoSnika od instalacji radiowezta. Istniejaca
instalacje nalezy pozostawit bez zmian. Wymieni¢ nalezy gtoSnik.

10.15.4.11. Uwagi kofcowe.

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonat:
- dokumentacje powykonawcza
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- odbior instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczyt :
- protokdt odbioru robot elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznoSci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
protokdt z badan instalacji niskopradowej,
- protokdt pomiardw natezenia oSwietlenia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

10.15.4.12. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg prace na wysoko-
Sciach powyzej 5m.

[ UWAGI KONCOWE. E—

* Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowat produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych
parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspdtprace poszczegédlnych warstw materiatow, ich poprawne dziatanie
oraz trwatost.

* Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by dopuszczone do obrofu i stoso-
wania w budownictwie

* Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji musza posiadac atesty higieniczne PZH

* Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia okre$lonego typu ro-
bot.

* Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i do jego przestrzegania

* Prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym i sztuka budowlana.

* Prace nalezy realizowat zgodnie z projektem

* Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byc uzgodnione z projektantem.

Opracowat:

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-7342/6/3/80/92; DS - 0540
Uprawnienia architekfoniczne nieograniczone,
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ograniczone
§ 2 ust. 1pkt 1, 8L ust. 112 87

Projektant branzy architektonicznej

Mgr inz. tukasz Szpinek
82/D05/08; D0S/1S/0391/08
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant branzy instalacji sanitarnych

Mgr inz. Krzysztof Leszczynski
198/D0S/15; DOS/IE/0244/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami, bez ograniczen.
Projektant branzy instalacji elektrycznych
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— V. OPIS -

1 DANE OGOLNE. —

11 Wstep.
111 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy swoim zakresem modernizacje istniejacej sali
dydaktycznej (informatycznej). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Dzierzoniowie, w budynku Zespotu
Szkot nr 2 im. Prof. T. Kotarbifskiego przy ul. Pitsudskiego 24, na dz. geod. nr #2/1 w obrebie 0004 Centrum, w
jednostce ewid.: 020202 1 (Dzierzoniow).

112.  Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, ktorym
jest Zesp6l Szkdt nr 2 im. Prof. T. Kotarbifnskiego przy ul. Pitsudskiego 24 reprezentowany przez dyrektora w
osobie Pana Andrzeja Myslickiego, a Pracownig Projektowa PN-PROJEKT z siedzibg przy ul. Klasztornej 6/3 w
Dzierzoniowie.

113.  Podstawa merytoryczna.

Przywotane ponizej akty prawne wskazujg kierunek, w ktorym nalezy sie poruszat w celu realizacji zamierze-
nia, przestrzegajac jednoczesnie ich aktualnego stanu prawnego.

* Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespot Projektowy

¢ Dokumentacja techniczna obiektu - KOB

¢ Aktualne Polskie Normy i Prawo Budowlane

* Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwesftorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
¢ Obowigzujace normy branzowe

e Ustawa z dnia ?# lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pl. i zagospodarowaniu przestrzennym
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki oraz ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dofyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie( mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

¢ Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

12. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prac polegajacych na remoncie i modernizacji istniejgcej sali
dydaktycznej. Zakres opracowania obejmuje remont warstw fakturowych na Scianach i sufitach wraz z usunieciem
potencjalnie wystepujacych zawilgocen na Scianach wewnetrznych remontowanych pomieszczen, remont warstw po-
sadzkowych w niezbednym zakresie, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnefrznej, wymiana parape-
tow, wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego oraz pozostate prace wykonczeniowe wewnetrzne i niezbedne
zewnetrzne. Zakres opracowania obejmuje rowniez usuniecie w catosci istniejagcego umeblowania sali i wyposazenie
pracowni w elementy nowe takie jak: tawki lekcyjne, biurka komputerowe, szafy, rolety, itp.).

W czesci instalacyjnej zakres opracowania obejmuje, przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w
zakresie koniecznym, wymiane instalacji elektrycznych, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu oraz
przebudowe istniejacej instalacji wodne;j.

[F7772.CZESC OPISOWA.

2.1 Lokalizacja.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24, na Dz. Geod.
Nr 72/1 w obrebie ewidencyjnym 0004 CENTRUM. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych
miasta Dzierzoniowa, nie posiada numeru rejestru. Dla terenu, na ktérym znajduje sie budynek nie zostat sporza-
dzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dojazd do budynku mozliwy jest od strony ul. Pitsud-
skiego i Rzezniczej. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowe o zblizo-
nej do przedmiotowego wysokoSci. WejScie gtowne do budynku znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej.

2.2. Opis ogélny obiektu.

Obiekt jest i pozostaje budynkiem administracyjno-dydaktycznym, zrealizowanym na nieregularnym rzucie,
w czesci podpiwniczonym (ok. 60%), w zabudowie pdtzwartej. Posiada 3 kondygnacje nadziemna i strych. Obiekt od-
dano do uzytku w roku 1863. Do budynku doprowadzone s3 podstawowe media, poprzez przytacze instalacji kana-
lizacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej i gazowej. Obiekt zalicza sie do grupy budynkdéw Sred-
nio-wysokich.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wznoszony poprzez murowanie. Fundamenty murowane z ka-
mienia i cegty. éciany noSne wewnetrzne wykonane sg z elementéw drobnowymiarowych - z cegty petnej uktada-
nej na zaprawie cem.-wap.. Nad kondygnacjami nadziemnymi stropy drewniane i stropy masywne nad piwnicami.
Klatka schodowa wykonana w oparciu o konstrukcje zelbetowa. Dach wykonany w oparciu o konstrukcje drewniang,
krokwiowo-ptatwiowy, z jetka na poziomie poddasza nieuzytkowego, o nachyleniu 41", Pokrycie dachowe stanowi
dachdwka. Istniejaca stolarka okienna wykonana z profili PCV. Stolarka drzwiowa - aluminiowa. Budynek o charak-
terze uzytecznosci publicznej, zaliczany do kat. zagrozenia ludzi ZL .
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2.3. Dane techniczne budynku:

Dane na podstawie zapiséw w K.0.B.:

e Kubatura budynku: 2352,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 424,80 m?
e Powierzchnia zabudowy: 220,20 m?
e Lliczba kondygnacji nadziemnych: 3
e Lliczba kondygnacji podziemnych: 1

2.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

2.4.1  Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu:

Pomieszczenie objefe opracowaniem zlokalizowane jest w budynku administracyjno-dydaktycznym oznaczo-
nym jako ,A" na planie sytuacyjnym, w miejscowosSci Dzierzonidw, przy ul. Pitsudskiego 24, na dz. geod. nr 72/1 w
obrebie ewidencyjnym 0004 Centrum, w jednostce ewid.. 020202 1 (Dzierzoniéw). Dziatka na ktérej projektowana
jest przebudowa, jest wtasnoScig Inwestora — Zespotu Szkét nr 2 im. Prof. T. Kotarbifskiego. Teren, na ktorym
potozony jest budynek, jest generalnie ptaski o spadku rzedu 2°. Wokét budynku feren jest utwardzony. W ra-
mach opracowania nie projekfuje sie ingerencji w istniejagce zagospodarowanie dziatki.

Teren sasiaduje:
e 0d sfrony potudniowo-zachodniej - z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
e 0d strony pdtnocno-zachodniej — z budynkiem handlowym

2.4.2.  Istniejaca zabudowa
Dziatka zabudowana jest budynkiem administracyjno-dydaktycznym.
2.4.3.  Istniejgce uksztattowanie terenéw zielonych

Na dziatce zlokalizowana jest ziele niska i wysoka o niskiej intensywnosci.

2.4.4. Istniejgcy uktad komunikacyjny

Dziatka jest wtaczona do drogi gminnej - od strony potudniowej i potnocnej. Wewnatrz dziatki panuje
uporzadkowany uktad komunikacyjny. Na terenie znajdujg sie utwardzone place postojowe.

2.4.5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Zgodnie z materiatem mapowym, na terenie objetym inwestycja znajdujg sie elementy uzbrojenia podziem-
nego ferenu. Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, a takze gazowej. Lo-
kalizacja isftniejacego uzbrojenia nie koliduje z planowanymi pracami. Brak jest jakichkolwiek innych ujawnionych na
mapie zasadniczej elementéw mogacych kolidowa lub mie¢ negatywny wptyw na projektowane przedsiewziecie.
Przyjeto, iz obiekt w ktdérym przeprowadzana ma zostat inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2.4.6. Rozbiérka obiektow istniejgcych
Nie projektuje sie rozbidrki obiektow kubaturowych.

2.4.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na dziatce znajdujg sie obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania i s3 nimi: budynki administracyjno-
dydaktyczne.
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" GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Opinia geotechniczna - nie dotyczy.
3.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego — nie dotyczy.
3.3. Sposdob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

L. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA 4_J

W ramach niniejszego projekfu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

IS ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO - W DALSZEJ

CZESCI OPRACOWANIA.

I SPOSOB T POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI
ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZ

6.1 Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.2. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.3. Zagospodarowanie Sciekéw deszczowych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.
6.4. Instalacje elektryczne — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.5. Okreslenie mocy elektrycznej zwigzanej z urzgdzeniami ogrzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i
chtodniczymi — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie uzgadnia-
nia projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekfu technicz-
nego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej

71 Bezpieczenistwo poZarowe

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza sie do kategorii ZL Il w klasie ,B". Dojazd dla jedno-
stek ratowniczych strazy pozarnej odbywaC sie bedzie istniejgcymi drogami dojazdowymi zgodnie z istniejacym za-
gospodarowaniem terenu. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym opracowaniu nie
zmienia warunkow bezpieczedstwa pozarowego obiektu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu tech-
nicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

7.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Odlegto$¢ budynku od sasiednich dziatek wynosi:

- okoto 6,70 m - do strony pétnocno-zachodnigj

- okoto 4,0 m - od strony potudniowo-zachodniej

- od strony potnocno-wschodniej przylega bezposrednio do budynku dydaktycznego

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie.

7.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne

7.4. Przewidywana gestosi obcigzenia ogniowego.

Dla ZL Il - 2000 < Q = 4000.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach.

Obiekt jako budynek oSwiaty zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zachowuje sie istniejacg liczbe osdb
na kondygnacji.

7.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Poza zakresem opracowania.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Poza zakresem opracowania.

7.8. Warunki ewakuacji.

Poza zakresem opracowania - istniejgce - bez zmian.

7.9. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych - istniejgce — bez zmian.

7.10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Poza zakresem opracowania - istniejace - bez zmian.

7.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Poza zakresem opracowania - istniejgce - bez zmian.

7.12. Drogi pozarowe.
Poza zakresem opracowania - istniejace - bez zmian.
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F 8. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy. 4

Projektowana inwestycja nie nosi znamion kompleksowej fermomodernizacji obiektu, w zwigzku z powyzszym
przyjmuje sie, iz dotychczasowa charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie i nie uznaje sie za konieczne do-
konywania jej akfualizacji.

79, TINFORMACJE INNE. —

9.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest i pozostaje budynkiem dydaktycznym.
Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
poz. 88 z 2022 r.) obiekt zalicza sie do kategorii obiektow budowlanych oznaczonych jako - Kategoria IX - bu-
dynki kultury, nauki i oSwiaty.

9.2. Liczba lokali,
W istniejacym budynku nie ma lokali mieszkalnych. Brak jest lokali uzytkowych. Brak jest informacji nt.
dostepnosci budynku dla osdb niepetnosprawnych.
Zakres opracowania nie obejmuje dostosowanie przedmiotowej czeSci budynku do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

9.3. Zmiana sposobu uzytkowania.

Nie projektuje sie zmieniat programu uzytkowego istniejgcego obiektu budowlanego. Projektowane prace nie
nosza znamion zmiany sposobu uzytkowania w my$l art. 71 Prawa Budowlanego.

9.4. Nieistotne odstepstwa.
Nie przewiduje sie nieistofnych odstepstw w przedmiotowym opracowaniu.
9.5. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow obiektdw i otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9.6. Przepisy BHP.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi normami i zasadami ogdlny-
mi bezpieczenstwa i higieny pracy, okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 6-02-2003 nr. 47 poz.
4.01).
9.7. Uwagi ogdlne.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowat sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II" opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

9.8. Ocena stanu technicznego substangji istniejgcej.

Na podstawie ogledzin stanu technicznego istniejacego budynku, a przede wszystkim tych jego elementow,
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ktore objete s3 pracami projektowymi (Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, strop), stwierdza sig, iz elementy kon-
strukcyjne budynku, s3 w dobrym stanie technicznym a projektowany zakres robét nie bedzie miat wptywu na po-
gorszenie ich stanu technicznego, a takze na bezpieczenstwo konstrukgji. Zastosowane materiaty nie zmienig sta-
nu wytrzymatoSciowego i uzytkowego elementow budynku mieszkalnego i nie spowodujg zagrozenia osoéb i mienia,
w zwigzku z czym dopuszcza sie przeprowadzenie projekfowanego remontu.

9.9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatce, na ktorej obiekt zostat pierwotnie wznie-
siony, czyli na dziatce nr #2/1 w obrebie nr 0004 CENTRUM, w jednostce ewid.: 020202_1 (DZIERZONIOW). Obszar
ustalono na podstawie:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-

kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzy-
stania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wptywa rowniez negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomiesz-
czef przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwoSci zwigzanych z hatasem, wi-
bracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Pla-
nowana inwestycja jest zgodna z przepisami § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10. "OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Zakres projektowanych robot:

e Usuniecie zawilgoconych i uszkodzonych tynkow i warstw fakturowych w obrebie remontowanych pomieszczen
e Wymiana istniejacych podtdg i posadzek

e Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;

e Wymiana stolarki okiennej wraz z parapefami

e Utozenie tynkéw renowacyjnych na $cianach (w miejscach zawilgoconych)

e Utozenie tynkéw zwyktych cem.-wap. na pozostatych czesciach $cian

e Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych

e Wykonanie obudowy czesci instalacji c.o. z ptyt GK

e Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i Scianach

e Wykonanie gtadzi wapiennej na Scianach z nowymi tynkami WTA

e Malowanie powierzchni Scian i sufitow

e Wymiana instalacji elektrycznych

e Montaz osprzetu elektrycznego i o$wietlenia

e Modernizacja instalacji teletechnicznych

e Modernizacja instalacji c.o.

e Wykonanie wentylacji

e Pozostate niewymienione prace wewnetrzne i zewnetrzne szerzej opisane w dalszej czesci opracowania

10.1. Fundamenty — poza zakresem opracowania.
10.2. Izolacgje przeciwwilgociowe.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzkowych. Opis w
dalszej czeSci opracowania - pkt. Podtogi i posadzki.
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10.3. Izolacje termiczne.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji termicznych posadzkowych. Opis w dalszej
cze$ci opracowania - pkt. Podtogi i posadzki.

10.4. §ciany konstrukcyjne.

Nie projektuje sie przebudowy przegrdd konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych. Przed przystapie-
niem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy przeprowadziC badania okreslajace poziom zawilgocenia Scian w
poziomie od posadzki do poziomu okoto 150 m od poziomu posadzki. W przypadku stwierdzenia znacznego i utrzy-
mujacego sie zawilgocenia $cian - nalezy wykonal nowa oktadzine Scian wykorzystujac technologie bazujacg na
tynkach renowacyjnych WTA, ktore to powinny byt wykonywane w trzech warstwach jako obrzutka, tynk renowa-
cyjny podktadowy wytapujacy sole oraz ftynk renowacyjny nawierzchniowy. W takim tez przypadku nalezy po ob-
rysie $cian zewnetrznych budynku izolacje pozioma zabezpieczajgcg mury przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od
strony fundamentow, w postaci tzw. przepony poziomej. Przepone w zalezno$ci od sytuacji wykonal powyzej po-
ziomu posadzki parteru. Otwory wiercic poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o Srednicy 12 mm wiercic w od-
stepach co 12 cm na gtebokoSC mniejszg o ok. & cm od gruboSci $ciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je prze-
dmuchat za pomoca sprezonego powietrza, usunac resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastoso-
wat krem iniekcyjny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzy-
cie kremu iniekcyjnego wynosi ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wttaczamy do nawierconych
otwordw lanca iniekcyjng. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepit zaprawa cementowa.

10.5. Scian y dziatowe.

Nie projektuje sie wykonania nowych Scianek dziatowych w pomieszczeniu objetym opracowaniem.

10.6. Stropy — poza zakresem opracowania.

Nie projektuje sie ingerencji w konstrukcje stropow. Projektuje sie natomiast wykonanie sufitu podwiesza-
nego kasetonowego, z wypetnieniem ptytami sufitowymi o wymiarach 60 x 60 cm.

System sufitowy sktada sie z nastepujacych elementow:

- z rdzenia gipsowego, ostonietego $ciSle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowy-
mi, tworzacymi ptaska i prostokatng ptyte. Grubo$t¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt sg proste. Wymiar
ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana far-
bami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowa-
nego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10. Ptyty maja wtaSciwosci niepalne - w klasie reakcji na ogien
ptyty A2-s1,d0. Odpornos¢ na wilgot RH wynosi 90%. Wytrzymato$S¢ ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt.
Wskaznik odbicia Swiatta wynosi 85%. Zastosowane ptyty muszg posiadac atest higieniczny (ze wskazaniem za-
stosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowi-
skowa (EPD).

- profil nosny (gtowny) o dtugoSci 3600 mm i wysokoSci 38 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornost
uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy
na koncach klipsy umozliwiajgce szybkie taczenie wzdtuzne. WytrzymatoSé: moment zginajacy Madm 18,1 Nm,
sztywnost na zginanie 950 Nm?.

- profil poprzeczny To dtugo$ci 1200 mm lub 600 mm i wysokosci 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na ogien
A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej og-
niowo, posiadajacy na kohcach hakowe zaczepy umozliwiajace systemowe potaczenie poprzeczne. WytrzymatoSc:
moment zginajacy Madm minimum 18,1 Nm, sztywnos¢ na zginanie 950 Nm?.

- profil przyscienny katowy lub schodkowy do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie
pomieszczenia. Dtugo$¢ 3000 mm, klasa reakcji na ogien A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Profil o przekroju ka-
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townika lub podwdjnego katownika (schodkowy) w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej og-
niowo.

- dybel sufitowy stalowy 6 x 40 mm.

- wieszak obrotowy noniuszowy do profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitow podwieszanych.
Umozliwia bezstopniowa regulacje wysokoSci podwieszenia. Wspdtpracuje z czescig gorng wieszakow noniuszowych.

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy rozpoczat od wyznaczenia poziomu na ktorej bedzie
mocowany sufit podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowaC profil przyscienny katowy lub schodowy za pomoca
stalowych elementow mocujacych w rozstawie nie przekraczajagcym 500 mm.

Szkielet noSny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili noSnych o dtugosci 3600 mm lub 3000 mm,
ktore nalezy rozmieszczat w rozstawie 1200 mm. Nalezy zwrdcic uwage, aby taczenie profili noSnych nie przebie-
gato w jednej linii. Do profili noSnych nalezy mocowaC prostopadle profile poprzeczne o dtugoSci 1200 mm co 600
mm. Nastepnie do profili poprzecznych dtugosci 1200 mm mocuje sie, w razie potrzeby, prostopadle (rownolegle do
profili noSnych) profile poprzeczne o dtugosci 600 mm. Podczas rozmieszczania profili rusztu sufitu podwieszane-
go kasetonowego nalzy pamigtac, aby odlegtos¢ profil (rdwnolegtych do $ciany) od $ciany wynosita maksymalnie
600mm. Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przySciennych katowych lub schodowych. Do podwie-
szania rusztu stosowane wieszaki pretowe z elementem rozpreznym, z podwojnym elementem rozpreznym lub wie-
szaki noniuszowe mocowane do profili nosnych. Potaczenie wieszakow z elementem rozpreznym lub wieszakéw no-
niuszowych z profilem noSnym odbywa sie przez nasuniecie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakéw z
podwojnym elementem rozpreznym z profilem noSnym odbywa sie za pomocg drutdw stalowych z hakiem, ktore
nalezy wktadat w oftwory rozmieszczone wzdtuz profilu. Rozstaw wieszakow wynosi maksymalnie 1200 mm, przy
czym odlegtoSC pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie powinna byt wieksza niz 400 mm. Zaleca sie mon-
taz profili nosnych réwnolegle do promieni Swiatta dziennego.

Ptyty sufitowe nalezy uktadat na ruszcie z profili w ,biatych” rekawiczkach, aby uniknat zabrudzenia
ptyt. Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowat. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit
ptytami i uzupetniamy docinki ptyt przy Scianach.

Dopuszcza sie stosowanie opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych kasetonowych. Lampy zamo-
cowane bezposrednio do ptyt nie wymagajg oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 1,5 kg.

W celu wykonania sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy sie bezwzglednie stosowat do kompletnych
rozwigzan i wytycznych danego producenta systemu sufitu podwieszanego kasetonowego.

10.7. Podtogi i posadzki.

Projektuje sie wykonanie nowych warstw posadzkowych w przedmiotfowym pomieszczeniu. W tym celu pro-
jektuje sie rozbiorke wszystkich istniejagcych oktadzin posadzkowych oraz wszystkich istniejagcych warstw podpo-
sadzkowych, do gruntu rodzimego. Projektuje sie zageszczenie istniejacego grunfu rodzimego do Is=1, nastepnie
utozenie warstwy pospétki gr. 15 z jej zageszczeniem, nastepnie wylanie warstwy betonu podktadowego C8/10 gr.
10 cm. Na warstwie betonu podktadowego utozyt izolacje - 2 x folie PE gr. 0,3 mm min., nastepnie warstwe izola-
cyjng ze styropianu EPS 200 - 037 gr. 15,0 cm, i kolejng warstwe izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm min.
Kolejng warstwe stanowic bedzie posadzka cementowa zbrojona wtdknem polipropylenowym z dylatacjami gr 6,0 cm
zatarta na gtadko. Warstwe wykonczeniowa stanowit bedzie wyktadzina PCV homogeniczna przeznaczona do bar-
dzo intensywnego natezenia ruchu o wtaSciwosciach polegajacych na statym rozpraszaniu tadunkdw elektrycznych
uktadana na warstwie samopoziomujgcej gr. 3 mm, zagruntowanej. Kolorystyke wyktadziny dobrat na roboczo
przed przystapienie do zamawiania - w porozumieniu z Inwestorem.

Uktadanie wyktadziny PCV homogenicznej wykonywat wg zalecen producenta. Wyktadzine poddawac cy-
klicznym czyszczeniom i pielegnacji rowniez zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny.

Warunki i wymagania przy uktadaniu wyktadzin:

Podtoze musi byt czyste, suche i bez peknigt. Nalezy usunaC kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby,
oleju, itd.,, ktére moga zmniejszat przyczepno$c. Wycieki oleju, $rodki impregnujace, Slady dtugopisu, itp. moga po-
wodowat odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocia przeprowadza sie wedtug lokalnych norm budowlanych. Tam,
gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowat skuteczng izolacje przeciwwilgociowa. Nalezy sprawdzit, czy nie
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ma wilgoci w podtogach na gruncie, podtogach nad kofttowniami, podtogach z ogrzewaniem podtogowym lub zawie-
rajacych gorace rury, itd. Montujagc wyktadzine na podktadach betonowych, zmierzona zawarto$¢ wilgotnosci musi
by mniejsza niz 2% CCM (zmierzona metodg karbidowa).

Przygotowanie:

Nalezy usunat kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej chtonnosci nalezy
uszczelnit wtasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi by zupetnie sucha przed rozpoczeciem monta-
zu. Naktadajac masy szpachlowe nalezy stosowat takie, ktore spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
Moze wystapit odbarwienie podczas stosowania dwuczeSciowych mas poliestrowych, jesli sa niewtaSciwie i/lub nie-
wystarczajgco wymieszane. Nie nalezy mieszat bezposrednio na podtozu.

Do zaznaczania uzywat tylko otdwka grafitowego. Wszelkie $lady dtugopisow, cienkopisow, zmywalnych i
niezmywalnych markerdw, itd. moga powodowac odbarwienia.

Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkgji i by¢ montowa-
ne we wtasciwej kolejnosci.

Przed instalacja podtogi nalezy pozwolic na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podtoza, wymagane sg wa-
runki: temperatura pokojowg, tj. co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki
nalezy przechowywat w pomieszczeniu.

Rolki nalezy przechowywat w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowaC rolek w pozycji pi-
ramidalnej. Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosic w najblizszym biurze sprzedazy, podajac kolor i
numery rolek, podane na etykiecie.

Instalacja:

Montaz nalezy przeprowadzit przy temperaturze podtoza co najmniej 15°C i powietrza 18 -28°C. Wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnosc
przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania. 2 doby
przed rozpoczeciem instalacji nalezy wytaczyt ogrzewanie podtogowe, pozostawit wytaczone na czas instalacji
oraz nalezy zapewni¢ alternatywne zrddto ogrzewania. 2 doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podtogowe
uruchamiat stopniowo zwiekszajac temperature (np.:+10°C/dzien). Klej za pomoca klei przeznaczonych do instalacji
wyktadzin PCV, naktadat paca A1 (w ilosci ok. 250 g/m?). Jezeli to mozliwe przyciaé bryty na dtugosé i roztozyt
do relaksagji, jest to szczegodlnie wazne przy dtugich arkuszach.

Ksztattowanie narozy, cokotdw:

Cokoty powinny mie¢ okoto 100 mm wysoko$ci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar powinien byt nie mniej-
szy niz 30 mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwnac powierzchnie Sciany. Co zapewni szczelne przyle-
gnie wyktadziny i pokrycia Sciennego oraz wodoodporno$¢ taczenia. W odlegtoSci mniejszej niz 0,5 m od odptywdw
wody nie zaleca sie stosowania szwow.

Arkusze powinny byC dtuzsze niz dtugo$C pomieszczenia aby zapewnit odpowiedni naddatek na Sciany.
Proponujemy zaznaczy¢ na podktadzie i wyktadzinie miejsce umiejscowienia w centralnej czesci pomieszczenia, gdyz
utatwi to pdzniejsze rowne utozenie.

Frezowanie i spawanie:

Arkusze s3 spawane na goraco. Nie spawaC, dopoki klej catkowicie nie potaczy sie z podtozem oraz wy-
ktadzing (min. 24 godziny po potozeniu). Przed spawaniem nalezy wyfrezowat krawedzie styku do ok. % grubosci.

Frezujemy za pomoca frezarki elektrycznej lub frezarki recznej.

Scinanie spawbw:

Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynate$ spawanie. Przycinanie zaleca sie wykonywal w dwoch eta-
pach: przycinanie zgrubne i doktadne.

PrzyScienne listwy wyobleniowe:

W razie konieczno$ci montazu z ,pustka powietrzng” miedzy $ciang a podtoga, obligatoryjnie nalezy za-
stosowat listwe wyobleniowa. W przypadku doktadnego przylegania wyktadziny w miejscu taczenia $ciany z pod-
toga, nie ma koniecznoSci montazu listew wyobleniowych.

Dane i wtasciwosci techniczne zastosowanej wyktadziny:
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- Zamontowal wyktadzine elastyczng z PCV, rulonowa o wzorze marmurkowym, homogeniczng zgodnie z norma
ISO 10581 o zawartoSci spoiwa — TYP |

- Posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43.

- 0 grubos$ci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej = 2750 g/m2 wg normy ISO
23997 (EN 430) oraz szerokoSci 2 m

- 0 stabilnosci wymiardow wg normy EN434 @ <0.40%

- Zabezpieczong fabrycznie np. iQ PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania do-
datkowych Srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

- Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Antyposlizgowa o wartosci R10 wg DIN 51130

- Antyposlizgowa o wartoSci PVT wg BS-7976-2 >36 - niskie ryzyko poslizgniecia

- Reakcja na ogieh wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Waniecenie resztkowe wg. EN ISO 24343-1 najlepsza wartos$¢ zmierzona 0,02mm

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

- Posiadajaca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajacq rozwojowi grzybdw i bakterii zgodnie z ISO 846: Czes¢ C

- Cechujaca sie doskonatg zmywalnoScig na poziomie

- Klasy 0 wg testu Ryboflawiny Fraunhofer method)

- Nie posiadajaca biocydow i ftalanow

- 0Odporng na $wiatto wgl ISO 105-B02 = 7

- Nadajaca sie do pomieszczen mokrych i cechujacg sie wytrzymatoScig spoin na poziomie = 400 N/50mm

- Nadajaca sie do tatwego odkazania- pofwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

- Posiadajaca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00

- Posiadajaca klasyfikacje Clean Room wg SO 14644-1 - klasa &

- 0 niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z norma EN 165 oraz spetniajacg klase A+ po-
twierdzona raportem Eurofins oraz posiadajaca certyfikat FloorScore

- Posiadajaca deklaracje Srodowiskowa EPD, OSwiadczenie o wtasciwoSciach zdrowotnych materiatow

MHS wydane przez EPEA oraz nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

- 0 Sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

- Spetniajacq wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Posiadajaca certyfikat IMO

10.8. Obudowa Scian.

Projektuje sie wykonanie na jednym z komindw oraz w obrebie przebiegajacych pod sufitem instalacji c.o.
obudowy i oktadziny z ptyt GK na gr. 1,25 mm, na konstrukcji aluminiowej z profili CW 100 i UW 100. Ptyty GK
uktadat jednostronnie, pojedynczo.

Konstrukeja:

Szkielet noSny oktadziny Sciennej sktada sie z pionowych profili ryflowanych CD 60 wstawianych w profi-
le poziome, obwodowe ryflowane UD 30. Profile CD 60, w rozstawie co 600 mm, mocowane sg do $ciany przy po-
mocy uchwytow elastycznych, uchwytow elastycznych lub uchwytow ES mocowanych w maksymalnym rozstawie co
1250 mm. Profile pionowe (D 60 przykreca sie do uchwytow za pomoca wkretow ,pchetek”. Wystajgce konce
uchwytow ES odgina sie pod katem 90 stopni tak, aby nie wystawaty ponad lico profilu. Ksztattowniki obwodowe
UD 30 powinny byt mocowane do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w maksymalnym rozstawie 1000mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna byt zastosowana taSma uszczelniajaca,
zwykle: tasma uszczelniajagca piankowa z polietylenu spienionego o min. gruboSci 3 mm i szeroko$ci 30mm. Tasma
na catym obwodzie oktadziny Sciennej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna byt utozona szczelnie. Na styku
profili i podtoza tasme nalezy utozyt szczelnie (brak widocznych “gotym okiem” przeswitow migdzy tasma, a pro-
filami i podtozem). Ptyty gipsowo - kartonowe przykreca sie tylko do profili CD 60, nie nalezy przykrecat ich do
profili UD 30. Oktadziny $cienne systemowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji bu-
dynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku oktadzin Sciennych ciggtych (bez usztywnien).
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Montaz:

Ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do profili CD 60 wkrefami do monta-
zu ptyt gipsowo-kartonowych do profili stalowych. Dtugo$t wkretow nalezy odpowiednio dobrat w zaleznosci od
iloSci warstw ptyt, tak aby wkret by o min. 10 mm dtuzszy od grubosci optytowania. Rozstaw wkretdw ostatniej
warstwy powinien wynosit 250 mm, za$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwo-
dzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie moga $ciSle do niej przylegac. Sposob pota-
czef poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy potaczeniami poziomymi i
pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak rowniez potaczenia poziome i
pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia musza byt zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami:

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnieh na obwodzie oktadzin Sciennych powinny byt stosowane gipsowe masy szpachlowe
systemowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by wzmocnione ta$mami
spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samo-
przylepna (“siatka"), taSma papierowa lub z wtdkna szklanego tzw. fizelina.

W oktadzinach Sciennych gipsowo-kartonowych o okreSlonej klasie odpornoSci ogniowej potaczenia miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masa szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny Sciennej stosowane sg specjalne “finiszowe"” masy szpa-
chlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Przy wykonaniu oktadziny nalezy stosowat sie do zaleceh montazowych danego producenta ptyt GK badz ca-
tego systemu Sciennego.

10.9. Oktadziny Scienne i malatura.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy przeprowadzit badania okres$lajagce poziom
zawilgocenia $cian w poziomie od posadzki do poziomu okoto 150 m od poziomu posadzki. Dodatkowo, jako zasade
nalezy przyjat skuwanie tynkéw min. 100 cm powyzej widocznych $ladéw zawilgocen. W przypadku stwierdzenia
znaczneqo i utrzymujacego sie zawilgocenia $cian - nalezy wykonat nowg oktadzine $cian wykorzystujac technolo-
gie bazujaca na tynkach renowacyjnych WTA, ktore to powinny by¢ wykonywane w trzech warstwach jako obrzut-
ka, tynk renowacyjny podktadowy wytapujacy sole oraz tynk renowacyjny nawierzchniowy.

Po usunieciu pierwotnych zawilgoconych i zdegradowanych tynkow, nalezy odstoniete Sciany doktadnie
oczyscit ze wszelkiego brudu, kurzu i innych zanieczyszczen za recznie za pomoca szczotek stalowych lub me-
chanicznie. Nastepnie nalezy przeprowadzit zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej tzn. nasaczyt Sciany preparatem
grzybobdjczym (zuzycie ok. 150 ml/m?), a dopiero pbzniej mozna przystapic do uktadania tynkéw WTA w nastepu-
jacej kolejnosci:

- wykonat warstwe szczepng (niepetnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej (zuzycie ok. 4,0 kg/m

- wykonat renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 15 mm (zuzycie 15,0 kg/m?). W przypadku mocno chtonnych
podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzyt. Tynk przeczesat metalowym grzebieniem. (zas schniecia tynku
wynosi ok. 1 dzien na 1 mm gruboSci.

- po uptywie karencji wykonat renowacyjny tynk nawierzchniowy o gruboéci 10 mm (zuzycie 13,0 kg/m?). Po-
wierzchnie $ciggnac paca metalowq i zatrzet packa. Po ok. dwéch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.

Tynki renowacyjne WTA nalezy kazdorazowo uktadad, stosujac sie $ciSle do zalecen danego producenta
systemu, ktoére mogg roznit sie od podanego powyzej schematu.

Na Scianach z nowymi tynkami WTA projektuje sie wykonanie gtadzi wapiennej. W tym wypadku szpachle
nalezy zacierat pacg z wilgotna gabka.

Na pozostatej czesci $cian, po uporzadkowaniu instalacji elektrycznych i c.o., tj. po ukryciu przewoddow w
gruboSci tynkéw, nalezy wykonal przecierke tynkow a nastepnie przystapi¢ do wykonania gtadzi gipsowej (na
Scianach gdzie nie byty wymieniane tynki).

Po wykonaniu gtadzi przystapi¢ do gruntowania podtoza a nastepnie do dwukrotnego malowania po-

%)
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wierzchni $cian farbami emulsyjnymi.

W miejscach z naroznikami wypuktymi nalezy zastosowat katowniki aluminiowe perforowane.

Wszystkie $ciany malowat farbami silikatowymi dwukrotnie. llo§¢ warstw farby - w/g zalecen producenta.
Kolorystyka - wg decyzji Inwestora

10.10.  Stolarka otworowa.
10.10.1. Drzwi.

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi wejSciowych do sali na nowe o wymiarach w Swietle oScieznicy
90 x 200 cm o konstrukcji stalowej wzmocnionej. Drzwi zamontowat jako antywtamaniowe wzmocnione (atest klasy
"C" i RC4 EU PN-EN 1627).
Stolarke wyposazyt w:
- zamek rozporowy blokujacy drzwi bok, gora i dot
- zamek gorny na wktadke z gatka
- oScieznica z progiem wysokoSci 2 cm, lakierowana proszkowo, katowa
- 3 zawiasy kulowe spawane
- 3 state blokady antywywazeniowe
- uszczelka gumowa
- komplet okut ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym
- wizjer (opcjonalnie)
- wykonczenie na zewnatrz - lakier - kolor - dobor inwestora na etapie zamawiania
- wykonczenie wewnatrz - ptyta meblowa - dobdr inwestora na etapie zamawiania

10.10.2. Okna.

Projektuje sie wymiane istniejacych okien na nowe, o konstrukcji PCV w kolorze biatym, szklone szybami
zespolonymi z powtoka niskoemisyjng o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=0,9 W/m?K - liczo-
nego dla catego okna. Zastosowal zestawy trzyszybowe, dwukomorowe, zespolone z termoramkg 4/16/4/16/4.
Klasa odpornosci na wtamanie stolarki - RC2. Szklenie od zewnatrz - szyba antywtamaniowa P4A. Okucia okienne
(klamki) metalowe, malowane proszkowo w kolorze biatym, antywtamaniowe. WielkoSci okien (wymiary) oraz podziat
wykonal wg. zestawienia na karcie rysunkowej nr 3.

Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne wykonat z konglomeratu w kolorze biatym gr. 3 cm i gtebokoSci 33 do 35 cm. Do-
ktadne wymiary pobrat w trakcie wykonywania robot, z uwagi na nieznaczne rdznice w obsadzeniu stolarki okien-
nej Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy aluminiowej imitujgcej ptytke klinkierowa, o grubosci 1,2 mm, z lekko
zaokraglonymi brzegami, malowane proszkowo, z mtotkowang powtoka, w kolorze brazowym RAL 8017 Parapety
maja zagiete boki, do ktérych stosuje sie zakonczenia plastikowe.

Nawietrzaki okienne

W stolarce okiennej podlegajacej wymianie nalezy przewidzieC montaz urzadzeh nawiewnych - nawietrzaki
higro lub recznie sterowane zgodnie z PN-83/B-03430 pkf. 2.1.5. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego i wentylacji publicznej”. Wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych otwie-
ranych powinien byt zgodny z pkt. 2.3.2. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmia-
nami. Nalezy zamontowat nawietrzaki okienne dwustrumieniowe o przeptywie do 37m?/h.

Wszystkie oScieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczyC katownikami metalowymi. Szczegétowe rozwia-
zania techniczno-materiatowe dotyczace stolarki drzwiowej znajdujg sig na kartach rysunkowych.

W chwili obecnej pomieszczenia, w ktorych przeprowadzany jest remont spetniajg warunek okreSlony w §57 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuow-
anie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w zakresie odpowiedniego oS$wietlenia Swiattem dziennym.

PROJEKT WYKONAWCZY - ,Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdot nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24"
UL. PItSUDSKIEGO 24, 58-200 DZIERZONIOW
Strona |24



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PN-PROJEKT / tel. kom. 604-062-782

mgr inz. Piotr Namysto pROJEKT e-mail: p_namyslo@wp.pl
ul. Klasztorna 6/3 / PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP: 749-157-42-91
58-200 Dzierzoniow REGON: 022213813

10.11. Kominy murowane.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie przebicia w istniejgcym kominie murowanym w
celu wykonania podtaczenia do projektowanej wentylacji grawitacyjnej. Przebicie i kratke wykonat na wysokosci 15
cm ponizej poziomu projektowanego sufifu podwieszanego.

10.12. Oktadziny zewnetrzne.
Nie projektuje sie nowych oktadzin zewnetrznych.
10.13. Wyposazenie.

Projekfuje sie wyposazenie przedmiotowej sali lekcyjnej - komputerowej w nowe tawki szkole, stoliki kom-
puterowe, krzesta i fotel, a takze zabudowana szafe z drzwiami przesuwnymi i rolety elekfryczne. Wyposazenie
objete odrebnym postepowaniem.

10.14.  Instalacje sanitarne.

UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robdt ziemnych na budowie nalezy zwrdcit uwage na stan
elementéw konstrukcyjnych budynku, zweryfikowat rzeczywiste wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzit
stuszno§t przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zasto-
sowania innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkdw niz zatozone w pro-
jekcie, na kazdym etapie budowy nalezy bezwzglednie skontaktowat sie z projektantem.

10.14.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami -

PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (tj.: Dz. U
z 2015 roku poz. 1422 ze zm.), przy nastepujacych zatozeniach:

1. Strefa klimatyczna lll,

2. WietrznoS¢ miejscowosci - Srednie,

3. Potozenie ostoniete,

L. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe

5. Zrédto ciepta —kociot gazowy

6. Parametry czynnika grzewczego (tz/tp = 80/60 °C)

Przyjete wspdtczynniki przenikania przez przegrody budowlane U[W/mK] przyjeto wg. br. architektonicznej. Po-
mieszczenie budynku petni funkcje sali lekcyjnej. Budynek zlokalizowany w Il strefie klimatycznej. Obliczeniowa
temperatura zewnefrzna -20°C. Obliczeniowa femperatura wewnefrzna: +20°C - sala lekcyjne. Instalacja
centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana bedzie z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w osob-
nym budynku stanowigc kolejng cze$¢ zespotu budynkow. Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie pomieszcze-
nia objetego opracowaniem wykonat z rur ze stali weglowej cienkoScienne, ze szwem (RSt 34-2) nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnetrznie. Instalacje wykonat przy zastosowaniu ksztattek o potacze-
niach zaciskowych. Przebieg instalacji do wykonania wg. cze$ci rysunkowej.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowal automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, natomiast na
grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przed odpowietrznikami automatycznymi nalezy zastosowal zawory odcinajace
kulowe DN15. Odpowietrzniki nalezy zamontowat rowniez na zakonczeniu piondw w najwyzszym punkcie. Gtowne
przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzit w posadzce pomieszczenia objetego opracowaniem zgodnie z czeScig
rysunkowa. Przewody nalezy prowadzic zgodnie z rysunkami rzutdw kondygnacji instalacji centralnego ogrzewania.
Przewod zasilajacy nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewodu powrotnego. Instalacje centralnego ogrzewania
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nalezy prowadzi¢ ze minimalnym spadkiem i=3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta
ciepta. W miejscach przej$¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywal potaczen rur. Przewody nalezy
mocowat za pomocg podpér statych uchwytdéw i wieszakow. Konstrukcja uchwytow i wspornikéw powinna zapewnit
tatwy i ftrwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowat podktadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegto$ci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz jedna
podpora na kazda kondygnacje. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podano
ponizej :

ODLEGt0SC POMIEDZY PUNKTAMI MOCOWANIA
SREDNICE NOMINALNE | MOCOWANIE MOCOWANIE INACZE)
RURY PIONOWO
[mm] [m]
10 = 20 2,0 15
25 29 2,2
32 3.4 2,6

Przy przejSciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowal tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:
- 0 Cco najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od gruboSci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawat 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng nalezy wypetnit ma-
teriatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadac w otulinie termoi-
zolacyjnej przeznaczonej do montazu podtynkowego charakteryzujacej sie stopniem palnosci na poziomie co naj-
mniej NRO. GruboSt izolacji termicznej rur powinna byt zgodna z tabelg 15 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,W
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie” (tj: Dz.U. 2019 poz. 1065).
Do ogrzewania pomieszczeh przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi kompaktowe zasilane
od dotu wyposazone w zawory termostatyczne. Nalezy zastosowal wielkoSci grzejnikdow pokazanych w czeSci ry-
sunkowej. Przewidziano grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilane od dotu. Do podta-
czenia grzejnikow zastosowat zestawy przytaczeniowe (,portki”) umozliwiajace podejScie instalacji ze Sciany. Nie
dopuszcza sie wykonania podejScia do grzejnika z posadzki. Grzejniki nalezy wyposazyl gtowice termostatyczne.
Na instalacji przewidziano kompensacje typu ,U" wykonang na gtdownych przewodach rozdzielczych oraz na pio-
nach. Pozostate przewody prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji. Usytuowanie kompensacji, punktow
statych, punktow przesuwnych na instalacji centralnego ogrzewania wykonat zgodnie z instrukcjg projektowania i
montazu rur oraz rur ze stali weglowej ocynkowanej dostarczang przez Producentow.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonat:

- Ptukanie instalacji cenfralnego ogrzewania

- Proby szczelnoSdi instalacji na zimno - ciSnienie 1,5 roboczego nie mniej niz 6,0bara -czas min 1,0h

Proby szczelnos$ci instalacji na goraco
Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

Zestawienie grzejnikow:

Nazwa Typ grzejnika Dtugost llos¢
pomieszczenia [cm] [szt]
Sala lekcyjna CN-22KV-60 120

Suma b

10.14.2. Instalacja wodociagowa

Przewiduje sie wymiane odcinka insfalacji wodociaggowej w obrebie sali objetej opracowaniem. trasa
prowadzenia instalacji wg. czeSci rysunkowej. Instalacje wodociggowa prowadzic w obrebie sali objetej
opracowaniem w bruzdach S$cian. Instalacje wodociggowa wykonat z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.
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Srednice wedtug rysunku. Przewody instalacji wody zimnej nalezy uktadat w kierunku prostopadtym lub
rownolegtym do najblizszych Scian. Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzic ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwoSci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. W miejscach przejS¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowat
tuleje ostonowe. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowal potaczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rura
powinna byt wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Przewody nalezy mocowal za
pomocg podpér statych uchwytdéw i wieszakdw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewnit tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowal podktadki
elastyczne. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE ODLEGt 0SC POMIEDZY PUNKTAMI
RURY MOCOWANIA

[mm] [m]

50 1,5

Przy przej$ciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowat tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowat tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:
- 0 co najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od gruboSci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawal 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tulejg ochronng nalezy wypetnit
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadat w otulinie
termoizolacyjnej przeznaczonej do montazu podtynkowego charakteryzujacej sie stopniem palnosci na poziomie co
najmniej NRO. GruboS¢ izolacji termicznej rur powinna byC zgodna z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (t.j: Dz.U. 2019 poz. 1065).
ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny byC przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catoSci. Jezeli organizacja
budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie
odbioréw czeSciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed proba ciSnieniowa, napetniong instalacje nalezy
poddat obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekdow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelno$ci musza byE usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow
przeprowadza sie proby ciSnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prob musza by¢ zgodne z okreslonymi
przez projektanta i instrukcjami montazowymi producenta elementdw instalacji.

Instalacja do proby ciSnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usunal wszystkie ujawnione wczeSniej nieszczelnoSci

- Nalezy odtaczyt wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogty by
zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapic zaSlepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetnic woda zimng oraz poddal prébie podwyzszonego
ci$nienia przy ciSnieniu prébnym réwnym 15 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa
przez 30min

10.14.3. Instalacja wentylacyjna.

Przewiduje sie wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej w pomieszczaniu sali lekcyjnej. Wy-
wiew realizowany bedzie poprzez kanat wentylacji wywiewnej o $rednicy 160mm, systemowy, ze stali ocynkowanej,
wyprowadzony 1,0m ponad istniejgcy komin, zakohczony parasolem (z odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyj-
na zamontowana nie nizej niz 16cm pod stropem pomieszczenia. Kanat zamontowal wewnatrz istniejgcego przewodu
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kominowego zgodnie z opinig kominiarska. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawietrzaki higrosterowane. W pro-
jektowanej stolarce okiennej projektuje sie montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowanych o strumieniu 5-
29m3/h. llo$t oraz rozmieszczenie nawiewnikdw wg. czeSci rysunkowe;

10.14.4. Instalacja klimatyzatora.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego przewiduje sie montazu uktadu klimatyzatora w sali objefej opraco-
waniem. W celu utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniu na poziomie 20-24°C zastosowano instalacje
klimatyzatora o min. mocy chtodniczej 5,0kW. Uktad sktada sie z jednostki wewnetrznej oraz jednostki zewnetrz-
nej. Nalezy zastosowal uktad klimatyzatora umozliwiajacy prace catoroczna do temperatury zewnetrznej -30°C. W
pomieszczeniu nalezy zastosowal jednostke wewnetrzng Scienng wraz z Sciennym sterownikiem. Klimatyzator
wspotpracuje z jednostka zewnetrzna. Jednostke wewnetrzng oraz zewnetrzng montowal zgodnie z czescig ry-
sunkowa oraz z instrukcjg montazowa producenta urzadzen. Przewody chtodnicze (cieczowe i gazowe) wykonat z
izolowanych rur miedzianych chtodniczych wedtug PN-EN 12735 t3aczonych za pomoca lutu twardego bez uzywania
topnika.

Proby i odbiory

Sprawdzenia szczelnosci dokonat po zakohczeniu instalacji. Wykonac prdbe podciSnieniowa na ciSnienie
28bar w czasie 15godzin - czynnik azof

Uwaga: Uruchomienie uktadow klimatyzatora nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta urza-
dzen.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje skroplin wykonat z rur i ksztattek polipropylenowych Srednic 22mm taczonych poprzez zgrze-
wanie. Instalacje wyprowadzic na zewnatrz budynku. Do jednostki zewnetrznej nalezy zastosowal mate grzewcza.
Dodatkowo w instalacji odprowadzenia skroplin zaréwno z jednostki zewnetrznej jaki i wewnetrznej nalezy zamon-
towat kable grzejne.

Wytyczne budowlane

- wykonat konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng

Wytyczne elektryczne

- doprowadzit zasilanie do jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej 220-240V, 50Hz

10.15.  Instalacje elektryczne.
10.15.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetfrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji
niskopradowej dla zadania pn.: ,Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie
przy ul. Pitsudskiego 24",

10.15.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:
e Wykonanie wewnetfrznej linii zasilajacej rozdzielnice TE.PI
e Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sitowych,
e Wykonanie instalacji oSwieflenie podstawowego,
e Wykonanie instalacji oSwietlenie ewakuacyjnego,
Wykonanie instalacji zasilajacej urzadzen wentylacyjnych i grzewczych,
e Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z zabudowa niezbednych urzadzeh aktywnych i
pasywnych,
e Wykonanie instalacji uziemienia i potaczen wyrdwnawczych,
e Wykonanie instalacji monitoringu pracowni informatycznej,
e Wykonanie niezbednych pomiardw i dokonania uruchomienia zabudowanych instalacji.
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10.15.3.  Przepisy i normy.

[1. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$t pradowa dtugotrwata przewodow.”;

[2. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$t 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”
[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013-11,Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania

[9]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 869).

[10]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej (t. j. Dz. U. 2020 r.,  poz. 961);

[11]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

[12]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami);

[13]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);

[14]. Polska Norma PN-I1S06790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[15]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. (zeS¢ 4-41  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[16]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$t 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczefn ochronnych.

[17]. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefnstwa.

[18]. Norma SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[19]. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[20].Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[21]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

10.15.4. Opis techniczny instalacji elektrycznych.
10.15.4.1. Zasilanie
Zasilanie modernizowanej pracowni informatycznej nalezy wykonal poprzez projektowang rozdzielnice elek-
trycznag TE.PI zabudowana w obrebie pracowni. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy nalezy wykonaC przewodem ty-
pu YDYzo 5x10mm? z istniejacej piefrowej rozdzielnicy zabudowanej w obrebie korytarza. W zwigzku z powyzszym
istniejacg rozdzielnice elektryczng nalezy rozbudowat o dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytacznika nadmia-
rowo-pradowego 32A o charakterystyce C. Projektowany kabel nalezy uktadat podtynkowo.

10.15.4.2. Tablica elektryczna pracowni informatycznej TE.PI.

W pomieszczeniu pracowni w miejscu pokazanym na rysunku przewiduje sie rozdzielnicy elekfryczng w
obudowie wtynkowej o stopniu ochrony min. IP30. Jako gtowny wytacznik pradu w rozdzielnicy RG zaprojektowano
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roztacznik izolacyjny 63A. Rozdzielnice TE.PI nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy pietrowej TE przewodem typu
YDYzo 5x10mm?~

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw zrealizowane bedg na wytacznikach instalacyjnych, a wszystkie
gniazda wtyczkowe dodatkowo na wytgcznikach roznicowopradowych. Z rozdzielnicy zostang zasilone obwody
oS$wietlenia, gniazd wtyczkowych oraz urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w obrebie pracowni komputerowej.
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunkach od 4/IE do 5/IE w czesci rysunkowej projektu.

10.15.4.3. Oswietlenie podstawowe.

Instalacje oSwietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich pomieszczeniach
przewidziano oprawy ze zrodtami LED. taczniki instalacyjne montowat na wysokosci ok. 1,3-1,4m od poziomu po-
sadzki.

Instalacje oSwietleniowe nalezy wykonat przewodami typu YDYzo 3x15mm?, YDYzo &4x15mm2 oraz YDYzo
2x1,0mm? o napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji oSwietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W pomieszcze-
niach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikow instalacji oSwietle-
niowej pokazano na rzucie w czesci rysunkowej projektu

Instalacje oSwietleniowa nalezy wykonat:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze $cian murowanych,

- w rurkach karbowanych w przestrzeni miedzystropowe;.

10.15.4.4. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie pracowni w przypadku braku oSwietle-
nia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne muszg umozliwiC bezpieczne zakonczenie pracy w
razie zaniku napiecia podstawowego. Do celow oSwieflenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzyt beda wydzielone opra-
wy oSwietlenia oznaczone na rzucie AW, EW. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktore w przy-
padku zaniku napiecia podstawowego zatacza sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania oSwietle-
nia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie oSwietlenia dla drog komunikacyjnych ma wynosi¢ min. 1lx.
Dla potrzeb awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o mocy 3W,
a dla pofrzeb oSwietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 3W, wskazujace droge ewakuacji.
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadac znak CNBOP.

10.15.4.5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonat przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? o napigciu izolagji
750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowat osprzet wtynkowy. Dla potrzeba zasilania stanowisk kompute-
rowych w posadce przewiduje sie zabudowe zestawdow podtogowych. Dla celow zasilanie gniazd komputerowych
przewiduje sie montaz zestawdw gniazd komputerowych (gniazda DATA) wraz z gniazdami typu RJ45. Przewody
zasilajace uktadac podtynkowo, a w posadce w rurach instalacyjnych o Srednicy min. 50mm.

10.15.4.6. Zasilania urzgdzen chtodniczych.

W pracowni przewiduje wykonanie instalacji klimatyzacji w zwigzku z powyzszym do projektowanego klimatyza-
tora jednostki zewnetrznej i wewnetrznego spita nalezy wykonat zasilanie z projektowanej rozdzielnicy TE.PU.
Wszystkie potaczenie urzadzen nalezy wykonat zgodnie z DTR urzadzen. Zasilanie wykona zgodnie z projektem
technicznym oraz zgodnie z wyftycznymi producenta.

10.15.4.7. Instalacja przeciwprzepieciowa.
Uktad zasilania obwoddw elektrycznych budynku nalezy wykonat w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi

przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wytaczenie Zasilania,
zrealizowane na wytacznikach samoczynnych oraz wytacznikach réznicowo-pradowych. Dla projektowanej szafy
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GPD.Pl wykonat potgczenia wyrownawcze przewodem LgYzo 6mm?
10.15.4.8. Sie¢ strukturalna (komputerowa i teleinformatyczna).

W pracowni przewiduje sie wykonanie system okablowania strukturalnego. W pomieszczeniu przewiduje sie
zabudowe gniazd abonenckich typu RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym. System okablowania struktural-
nego nalezy zabudowal w strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi informatyczne i
teleinformatyczne.

Gtownym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej bedzie projektowana szafa dystrybucyjna
oznaczona jako GDP.PI zabudowana w pracowni. Szafe nalezy zabudowat pod samym projektowanym sufitem. W
zakresie inwestora pozostaje okreslenie sposob dostepu projektowanej sieci do medidw. Proponuje sie wykonanie
wpiecia projektowanej szafy w istniejacg sieC szkoty poprzez istniejgce okablowania doprowadzone do pracowni.
Szafe GPD nalezy wyposazyC w kompletng cze$t pasywng i aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 6,

- panele porzadkujace,

- elementy aktywne (po stronie inwestora),

Z szafy GPD poprowadzi¢ kable UTP kat. 6 do gniazd RJ45. Kable UTP nalezy uktadat pod tynkiem w
rurkach instalacyjnych karbowanych o $rednicy dostosowanej do przewodow.

Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w ktorym do poszczegodlnych
punktdéw abonenckich nalezy prowadzit jedynie przewody UTP kat 6 (iloSC przewoddw zalezna jest od iloci gniazd
abonenckich) i zakahczat je gniazdami RJ4S5 kat 6. Uzytkownik zadecyduje do ktdrego gniazda w obrebie danego
pomieszczenia nalezy przytgczyC ustuge internetowa. Przytaczenie wybranej ustugi do konkretnego gniazda od-
bywat sie bedzie w odpowiednim punkcie szafy GDP.

Gtowne wytyczne:

- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzit od jednego producenta,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,

- okablowanie wykonat skretka 4 parowa, maksymalna dopuszczalna odlegto$¢ pomiedzy

panelem krosowym w szafie GDP, a gniazdem abonenckim wynosi 90m.
Do szafy GDP nalezy doprowadzit zasilanie 230V przewodem YDYzo 3x2,5mm? z rozdzielnicy TE.PI.

10.15.4.9. Instalacja CCTV

Wewnatrz pracowni zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego przewiduje sie montaz kamery. Wewnatrz po-
mieszczenia nalezy zabudowaC koputowa kamere IP 2Mxp. CatoSci instalacji monitoringu nalezy sprowadzit do szaf
GDP.Pl. W szafie zainstalowany zostanie rejestrator cyfrowy sieciowy IP, & wejSciowy, wyposazony w wyjécia POE.
Rejestrator nalezy wyposazyt w dyski twarde o tacznej pojemnoSci 1TB.

Oprzewodowanie sygnatowe do kamer nalezy wykonal przewodami typu UTP kat. 6. Zasilanie kamer obywat
bedzie sie poprzez zasilacz POE zabudowany w szafie monitoringu. Przewody nalezy uktadat podtynkowo w rur-
kach karbowanych o Srednicy dostosowanej do przekroju przewoddw. Instalacje monitoringu umozliwiata bedzie
podglad na dowolnym komputerze poprzez aplikacje klient. Doktadne miejsce montazu kamery nalezy ustalit z Za-
mawiajacym w frakcie realizacji zadania.

10.15.4.10. Istniejgce instalacje.

Pracownia wyposazona jest w czujke instalacji SSWiN oraz w gtoSnika od instalacji radiowezta. Istniejaca
instalacje nalezy pozostawit bez zmian. Wymieni¢ nalezy gtoSnik.

10.15.4.11. Uwagi kofcowe.

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonat:
- dokumentacje powykonawcza

PROJEKT WYKONAWCZY - ,Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24"
UL. PItSUDSKIEGO 24, 58-200 DZIERZONIOW
Strona |31



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PN-PROJEKT / tel. kom. 604-062-782
mgr inz. Piotr Namysto @ pROJEKT e-mail: p_namyslo@wp.pl
ul. Klasztorna 6/3 / PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP: 749-157-42-91
58-200 Dzierzoniow REGON: 022213813
- odbior instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczyt :
- protokdt odbioru robot elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznoSci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
protokdt z badan instalacji niskopradowej,
- protokdt pomiardw natezenia oSwietlenia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

10.15.4.12. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg prace na wysoko-
Sciach powyzej 5m.

[ UWAGI KONCOWE. E—

* Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowat produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych
parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspdtprace poszczegédlnych warstw materiatow, ich poprawne dziatanie
oraz trwatost.

* Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by dopuszczone do obrofu i stoso-
wania w budownictwie

* Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji musza posiadac atesty higieniczne PZH

* Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia okre$lonego typu ro-
bot.

* Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i do jego przestrzegania

* Prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym i sztuka budowlana.

* Prace nalezy realizowat zgodnie z projektem

* Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byc uzgodnione z projektantem.

Opracowat:

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-7342/6/3/80/92; DS - 0540
Uprawnienia architekfoniczne nieograniczone,
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ograniczone
§ 2 ust. 1pkt 1, 8L ust. 112 87

Projektant branzy architektonicznej

Mgr inz. tukasz Szpinek
82/D05/08; D0S/1S/0391/08
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant branzy instalacji sanitarnych

Mgr inz. Krzysztof Leszczynski
198/D0S/15; DOS/IE/0244/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami, bez ograniczen.
Projektant branzy instalacji elektrycznych
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1012, OKEQAZINY ZEWNETTZNE. .ot 25
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10.15.4.6.Zasilania Urzadzen ChtOAnICZY TR o0 30
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r-_-—— IV. SPIS TRESCI - CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nr 1 Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - inwentaryzacja skala 1: 50
Rysunek nr 2  Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - projekt skala 1: 50
Rysunek nr 3  Zestawienie stolarki ofworowej skala 1: 50

Rysunek nr & Szczegét montazu sufitu podwieszanego kasetonowego

Rysunek nr 11S Rzut czesci pomieszczeh w poziomie parteru - instalacja c.o. skala 1: 50
Rysunek nr 2 ISRzut czesci pomieszczeh w poziomie parteru - instalacja wodociggowa skala 1: 50
Rysunek nr 3 ISRzut czesci pomieszczen w poziomie parteru - instalacja wentylacja skala 1: 50
Rysunek nr 4 ISRzut czesci pomieszczen w poziomie parteru - instalacja klimatyzatora skala 1: 50

Rysunek nr 1 E Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - plan inst. gniazd wtykowych i sitowych skala 1: 50
Rysunek nr 2 E Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - plan inst. oSwietlenia skala 1: 50
Rysunek nr 3 E Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - plan inst. niskopradowych skala 1: 50
Rysunek nr &4 E Schemat zasilania elektrycznego arkusz 1/2

Rysunek nr 5 E Schemat zasilania elektrycznego arkusz 2/2

Rysunek nr 6 E Schemat instalacji teleinformatycznej

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
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— V. OPIS -

1 DANE OGOLNE. —

11 Wstep.
111 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy swoim zakresem modernizacje istniejacej sali
dydaktycznej (informatycznej). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Dzierzoniowie, w budynku Zespotu
Szkot nr 2 im. Prof. T. Kotarbifskiego przy ul. Pitsudskiego 24, na dz. geod. nr #2/1 w obrebie 0004 Centrum, w
jednostce ewid.: 020202 1 (Dzierzoniow).

112.  Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, ktorym
jest Zesp6l Szkdt nr 2 im. Prof. T. Kotarbifnskiego przy ul. Pitsudskiego 24 reprezentowany przez dyrektora w
osobie Pana Andrzeja Myslickiego, a Pracownig Projektowa PN-PROJEKT z siedzibg przy ul. Klasztornej 6/3 w
Dzierzoniowie.

113.  Podstawa merytoryczna.

Przywotane ponizej akty prawne wskazujg kierunek, w ktorym nalezy sie poruszat w celu realizacji zamierze-
nia, przestrzegajac jednoczesnie ich aktualnego stanu prawnego.

* Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespot Projektowy

¢ Dokumentacja techniczna obiektu - KOB

¢ Aktualne Polskie Normy i Prawo Budowlane

* Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwesftorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
¢ Obowigzujace normy branzowe

e Ustawa z dnia ?# lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pl. i zagospodarowaniu przestrzennym
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki oraz ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dofyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie( mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

¢ Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

12. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prac polegajacych na remoncie i modernizacji istniejgcej sali
dydaktycznej. Zakres opracowania obejmuje remont warstw fakturowych na Scianach i sufitach wraz z usunieciem
potencjalnie wystepujacych zawilgocen na Scianach wewnetrznych remontowanych pomieszczen, remont warstw po-
sadzkowych w niezbednym zakresie, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnefrznej, wymiana parape-
tow, wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego oraz pozostate prace wykonczeniowe wewnetrzne i niezbedne
zewnetrzne. Zakres opracowania obejmuje rowniez usuniecie w catosci istniejagcego umeblowania sali i wyposazenie
pracowni w elementy nowe takie jak: tawki lekcyjne, biurka komputerowe, szafy, rolety, itp.).

W czesci instalacyjnej zakres opracowania obejmuje, przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w
zakresie koniecznym, wymiane instalacji elektrycznych, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu oraz
przebudowe istniejacej instalacji wodne;j.

[F7772.CZESC OPISOWA.

2.1 Lokalizacja.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24, na Dz. Geod.
Nr 72/1 w obrebie ewidencyjnym 0004 CENTRUM. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych
miasta Dzierzoniowa, nie posiada numeru rejestru. Dla terenu, na ktérym znajduje sie budynek nie zostat sporza-
dzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dojazd do budynku mozliwy jest od strony ul. Pitsud-
skiego i Rzezniczej. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowe o zblizo-
nej do przedmiotowego wysokoSci. WejScie gtowne do budynku znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej.

2.2. Opis ogélny obiektu.

Obiekt jest i pozostaje budynkiem administracyjno-dydaktycznym, zrealizowanym na nieregularnym rzucie,
w czesci podpiwniczonym (ok. 60%), w zabudowie pdtzwartej. Posiada 3 kondygnacje nadziemna i strych. Obiekt od-
dano do uzytku w roku 1863. Do budynku doprowadzone s3 podstawowe media, poprzez przytacze instalacji kana-
lizacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej i gazowej. Obiekt zalicza sie do grupy budynkdéw Sred-
nio-wysokich.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wznoszony poprzez murowanie. Fundamenty murowane z ka-
mienia i cegty. éciany noSne wewnetrzne wykonane sg z elementéw drobnowymiarowych - z cegty petnej uktada-
nej na zaprawie cem.-wap.. Nad kondygnacjami nadziemnymi stropy drewniane i stropy masywne nad piwnicami.
Klatka schodowa wykonana w oparciu o konstrukcje zelbetowa. Dach wykonany w oparciu o konstrukcje drewniang,
krokwiowo-ptatwiowy, z jetka na poziomie poddasza nieuzytkowego, o nachyleniu 41", Pokrycie dachowe stanowi
dachdwka. Istniejaca stolarka okienna wykonana z profili PCV. Stolarka drzwiowa - aluminiowa. Budynek o charak-
terze uzytecznosci publicznej, zaliczany do kat. zagrozenia ludzi ZL .
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2.3. Dane techniczne budynku:

Dane na podstawie zapiséw w K.0.B.:

e Kubatura budynku: 2352,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 424,80 m?
e Powierzchnia zabudowy: 220,20 m?
e Lliczba kondygnacji nadziemnych: 3
e Lliczba kondygnacji podziemnych: 1

2.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

2.4.1  Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu:

Pomieszczenie objefe opracowaniem zlokalizowane jest w budynku administracyjno-dydaktycznym oznaczo-
nym jako ,A" na planie sytuacyjnym, w miejscowosSci Dzierzonidw, przy ul. Pitsudskiego 24, na dz. geod. nr 72/1 w
obrebie ewidencyjnym 0004 Centrum, w jednostce ewid.. 020202 1 (Dzierzoniéw). Dziatka na ktérej projektowana
jest przebudowa, jest wtasnoScig Inwestora — Zespotu Szkét nr 2 im. Prof. T. Kotarbifskiego. Teren, na ktorym
potozony jest budynek, jest generalnie ptaski o spadku rzedu 2°. Wokét budynku feren jest utwardzony. W ra-
mach opracowania nie projekfuje sie ingerencji w istniejagce zagospodarowanie dziatki.

Teren sasiaduje:
e 0d sfrony potudniowo-zachodniej - z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
e 0d strony pdtnocno-zachodniej — z budynkiem handlowym

2.4.2.  Istniejaca zabudowa
Dziatka zabudowana jest budynkiem administracyjno-dydaktycznym.
2.4.3.  Istniejgce uksztattowanie terenéw zielonych

Na dziatce zlokalizowana jest ziele niska i wysoka o niskiej intensywnosci.

2.4.4. Istniejgcy uktad komunikacyjny

Dziatka jest wtaczona do drogi gminnej - od strony potudniowej i potnocnej. Wewnatrz dziatki panuje
uporzadkowany uktad komunikacyjny. Na terenie znajdujg sie utwardzone place postojowe.

2.4.5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Zgodnie z materiatem mapowym, na terenie objetym inwestycja znajdujg sie elementy uzbrojenia podziem-
nego ferenu. Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, a takze gazowej. Lo-
kalizacja isftniejacego uzbrojenia nie koliduje z planowanymi pracami. Brak jest jakichkolwiek innych ujawnionych na
mapie zasadniczej elementéw mogacych kolidowa lub mie¢ negatywny wptyw na projektowane przedsiewziecie.
Przyjeto, iz obiekt w ktdérym przeprowadzana ma zostat inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2.4.6. Rozbiérka obiektow istniejgcych
Nie projektuje sie rozbidrki obiektow kubaturowych.

2.4.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na dziatce znajdujg sie obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania i s3 nimi: budynki administracyjno-
dydaktyczne.
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" GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Opinia geotechniczna - nie dotyczy.
3.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego — nie dotyczy.
3.3. Sposdob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

L. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA 4_J

W ramach niniejszego projekfu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

IS ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO - W DALSZEJ

CZESCI OPRACOWANIA.

I SPOSOB T POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI
ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZ

6.1 Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.2. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.3. Zagospodarowanie Sciekéw deszczowych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.
6.4. Instalacje elektryczne — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.5. Okreslenie mocy elektrycznej zwigzanej z urzgdzeniami ogrzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i
chtodniczymi — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie uzgadnia-
nia projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekfu technicz-
nego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej

71 Bezpieczenistwo poZarowe

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza sie do kategorii ZL Il w klasie ,B". Dojazd dla jedno-
stek ratowniczych strazy pozarnej odbywaC sie bedzie istniejgcymi drogami dojazdowymi zgodnie z istniejacym za-
gospodarowaniem terenu. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym opracowaniu nie
zmienia warunkow bezpieczedstwa pozarowego obiektu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu tech-
nicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

7.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Odlegto$¢ budynku od sasiednich dziatek wynosi:

- okoto 6,70 m - do strony pétnocno-zachodnigj

- okoto 4,0 m - od strony potudniowo-zachodniej

- od strony potnocno-wschodniej przylega bezposrednio do budynku dydaktycznego

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie.

7.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne

7.4. Przewidywana gestosi obcigzenia ogniowego.

Dla ZL Il - 2000 < Q = 4000.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach.

Obiekt jako budynek oSwiaty zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zachowuje sie istniejacg liczbe osdb
na kondygnacji.

7.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Poza zakresem opracowania.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Poza zakresem opracowania.

7.8. Warunki ewakuacji.

Poza zakresem opracowania - istniejgce - bez zmian.

7.9. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych - istniejgce — bez zmian.

7.10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Poza zakresem opracowania - istniejace - bez zmian.

7.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Poza zakresem opracowania - istniejgce - bez zmian.

7.12. Drogi pozarowe.
Poza zakresem opracowania - istniejace - bez zmian.
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F 8. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy. 4

Projektowana inwestycja nie nosi znamion kompleksowej fermomodernizacji obiektu, w zwigzku z powyzszym
przyjmuje sie, iz dotychczasowa charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie i nie uznaje sie za konieczne do-
konywania jej akfualizacji.

79, TINFORMACJE INNE. —

9.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest i pozostaje budynkiem dydaktycznym.
Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
poz. 88 z 2022 r.) obiekt zalicza sie do kategorii obiektow budowlanych oznaczonych jako - Kategoria IX - bu-
dynki kultury, nauki i oSwiaty.

9.2. Liczba lokali,
W istniejacym budynku nie ma lokali mieszkalnych. Brak jest lokali uzytkowych. Brak jest informacji nt.
dostepnosci budynku dla osdb niepetnosprawnych.
Zakres opracowania nie obejmuje dostosowanie przedmiotowej czeSci budynku do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

9.3. Zmiana sposobu uzytkowania.

Nie projektuje sie zmieniat programu uzytkowego istniejgcego obiektu budowlanego. Projektowane prace nie
nosza znamion zmiany sposobu uzytkowania w my$l art. 71 Prawa Budowlanego.

9.4. Nieistotne odstepstwa.
Nie przewiduje sie nieistofnych odstepstw w przedmiotowym opracowaniu.
9.5. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow obiektdw i otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9.6. Przepisy BHP.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi normami i zasadami ogdlny-
mi bezpieczenstwa i higieny pracy, okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 6-02-2003 nr. 47 poz.
4.01).
9.7. Uwagi ogdlne.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowat sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II" opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

9.8. Ocena stanu technicznego substangji istniejgcej.

Na podstawie ogledzin stanu technicznego istniejacego budynku, a przede wszystkim tych jego elementow,
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ktore objete s3 pracami projektowymi (Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, strop), stwierdza sig, iz elementy kon-
strukcyjne budynku, s3 w dobrym stanie technicznym a projektowany zakres robét nie bedzie miat wptywu na po-
gorszenie ich stanu technicznego, a takze na bezpieczenstwo konstrukgji. Zastosowane materiaty nie zmienig sta-
nu wytrzymatoSciowego i uzytkowego elementow budynku mieszkalnego i nie spowodujg zagrozenia osoéb i mienia,
w zwigzku z czym dopuszcza sie przeprowadzenie projekfowanego remontu.

9.9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatce, na ktorej obiekt zostat pierwotnie wznie-
siony, czyli na dziatce nr #2/1 w obrebie nr 0004 CENTRUM, w jednostce ewid.: 020202_1 (DZIERZONIOW). Obszar
ustalono na podstawie:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-

kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzy-
stania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wptywa rowniez negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomiesz-
czef przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwoSci zwigzanych z hatasem, wi-
bracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Pla-
nowana inwestycja jest zgodna z przepisami § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10. "OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Zakres projektowanych robot:

e Usuniecie zawilgoconych i uszkodzonych tynkow i warstw fakturowych w obrebie remontowanych pomieszczen
e Wymiana istniejacych podtdg i posadzek

e Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;

e Wymiana stolarki okiennej wraz z parapefami

e Utozenie tynkéw renowacyjnych na $cianach (w miejscach zawilgoconych)

e Utozenie tynkéw zwyktych cem.-wap. na pozostatych czesciach $cian

e Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych

e Wykonanie obudowy czesci instalacji c.o. z ptyt GK

e Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i Scianach

e Wykonanie gtadzi wapiennej na Scianach z nowymi tynkami WTA

e Malowanie powierzchni Scian i sufitow

e Wymiana instalacji elektrycznych

e Montaz osprzetu elektrycznego i o$wietlenia

e Modernizacja instalacji teletechnicznych

e Modernizacja instalacji c.o.

e Wykonanie wentylacji

e Pozostate niewymienione prace wewnetrzne i zewnetrzne szerzej opisane w dalszej czesci opracowania

10.1. Fundamenty — poza zakresem opracowania.
10.2. Izolacgje przeciwwilgociowe.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzkowych. Opis w
dalszej czeSci opracowania - pkt. Podtogi i posadzki.
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10.3. Izolacje termiczne.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji termicznych posadzkowych. Opis w dalszej
cze$ci opracowania - pkt. Podtogi i posadzki.

10.4. §ciany konstrukcyjne.

Nie projektuje sie przebudowy przegrdd konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych. Przed przystapie-
niem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy przeprowadziC badania okreslajace poziom zawilgocenia Scian w
poziomie od posadzki do poziomu okoto 150 m od poziomu posadzki. W przypadku stwierdzenia znacznego i utrzy-
mujacego sie zawilgocenia $cian - nalezy wykonal nowa oktadzine Scian wykorzystujac technologie bazujacg na
tynkach renowacyjnych WTA, ktore to powinny byt wykonywane w trzech warstwach jako obrzutka, tynk renowa-
cyjny podktadowy wytapujacy sole oraz ftynk renowacyjny nawierzchniowy. W takim tez przypadku nalezy po ob-
rysie $cian zewnetrznych budynku izolacje pozioma zabezpieczajgcg mury przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od
strony fundamentow, w postaci tzw. przepony poziomej. Przepone w zalezno$ci od sytuacji wykonal powyzej po-
ziomu posadzki parteru. Otwory wiercic poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o Srednicy 12 mm wiercic w od-
stepach co 12 cm na gtebokoSC mniejszg o ok. & cm od gruboSci $ciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je prze-
dmuchat za pomoca sprezonego powietrza, usunac resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastoso-
wat krem iniekcyjny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzy-
cie kremu iniekcyjnego wynosi ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wttaczamy do nawierconych
otwordw lanca iniekcyjng. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepit zaprawa cementowa.

10.5. Scian y dziatowe.

Nie projektuje sie wykonania nowych Scianek dziatowych w pomieszczeniu objetym opracowaniem.

10.6. Stropy — poza zakresem opracowania.

Nie projektuje sie ingerencji w konstrukcje stropow. Projektuje sie natomiast wykonanie sufitu podwiesza-
nego kasetonowego, z wypetnieniem ptytami sufitowymi o wymiarach 60 x 60 cm.

System sufitowy sktada sie z nastepujacych elementow:

- z rdzenia gipsowego, ostonietego $ciSle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowy-
mi, tworzacymi ptaska i prostokatng ptyte. Grubo$t¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt sg proste. Wymiar
ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana far-
bami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowa-
nego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10. Ptyty maja wtaSciwosci niepalne - w klasie reakcji na ogien
ptyty A2-s1,d0. Odpornos¢ na wilgot RH wynosi 90%. Wytrzymato$S¢ ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt.
Wskaznik odbicia Swiatta wynosi 85%. Zastosowane ptyty muszg posiadac atest higieniczny (ze wskazaniem za-
stosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowi-
skowa (EPD).

- profil nosny (gtowny) o dtugoSci 3600 mm i wysokoSci 38 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornost
uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy
na koncach klipsy umozliwiajgce szybkie taczenie wzdtuzne. WytrzymatoSé: moment zginajacy Madm 18,1 Nm,
sztywnost na zginanie 950 Nm?.

- profil poprzeczny To dtugo$ci 1200 mm lub 600 mm i wysokosci 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na ogien
A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej og-
niowo, posiadajacy na kohcach hakowe zaczepy umozliwiajace systemowe potaczenie poprzeczne. WytrzymatoSc:
moment zginajacy Madm minimum 18,1 Nm, sztywnos¢ na zginanie 950 Nm?.

- profil przyscienny katowy lub schodkowy do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie
pomieszczenia. Dtugo$¢ 3000 mm, klasa reakcji na ogien A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Profil o przekroju ka-
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townika lub podwdjnego katownika (schodkowy) w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej og-
niowo.

- dybel sufitowy stalowy 6 x 40 mm.

- wieszak obrotowy noniuszowy do profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitow podwieszanych.
Umozliwia bezstopniowa regulacje wysokoSci podwieszenia. Wspdtpracuje z czescig gorng wieszakow noniuszowych.

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy rozpoczat od wyznaczenia poziomu na ktorej bedzie
mocowany sufit podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowaC profil przyscienny katowy lub schodowy za pomoca
stalowych elementow mocujacych w rozstawie nie przekraczajagcym 500 mm.

Szkielet noSny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili noSnych o dtugosci 3600 mm lub 3000 mm,
ktore nalezy rozmieszczat w rozstawie 1200 mm. Nalezy zwrdcic uwage, aby taczenie profili noSnych nie przebie-
gato w jednej linii. Do profili noSnych nalezy mocowaC prostopadle profile poprzeczne o dtugoSci 1200 mm co 600
mm. Nastepnie do profili poprzecznych dtugosci 1200 mm mocuje sie, w razie potrzeby, prostopadle (rownolegle do
profili noSnych) profile poprzeczne o dtugosci 600 mm. Podczas rozmieszczania profili rusztu sufitu podwieszane-
go kasetonowego nalzy pamigtac, aby odlegtos¢ profil (rdwnolegtych do $ciany) od $ciany wynosita maksymalnie
600mm. Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przySciennych katowych lub schodowych. Do podwie-
szania rusztu stosowane wieszaki pretowe z elementem rozpreznym, z podwojnym elementem rozpreznym lub wie-
szaki noniuszowe mocowane do profili nosnych. Potaczenie wieszakow z elementem rozpreznym lub wieszakéw no-
niuszowych z profilem noSnym odbywa sie przez nasuniecie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakéw z
podwojnym elementem rozpreznym z profilem noSnym odbywa sie za pomocg drutdw stalowych z hakiem, ktore
nalezy wktadat w oftwory rozmieszczone wzdtuz profilu. Rozstaw wieszakow wynosi maksymalnie 1200 mm, przy
czym odlegtoSC pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie powinna byt wieksza niz 400 mm. Zaleca sie mon-
taz profili nosnych réwnolegle do promieni Swiatta dziennego.

Ptyty sufitowe nalezy uktadat na ruszcie z profili w ,biatych” rekawiczkach, aby uniknat zabrudzenia
ptyt. Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowat. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit
ptytami i uzupetniamy docinki ptyt przy Scianach.

Dopuszcza sie stosowanie opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych kasetonowych. Lampy zamo-
cowane bezposrednio do ptyt nie wymagajg oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 1,5 kg.

W celu wykonania sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy sie bezwzglednie stosowat do kompletnych
rozwigzan i wytycznych danego producenta systemu sufitu podwieszanego kasetonowego.

10.7. Podtogi i posadzki.

Projektuje sie wykonanie nowych warstw posadzkowych w przedmiotfowym pomieszczeniu. W tym celu pro-
jektuje sie rozbiorke wszystkich istniejagcych oktadzin posadzkowych oraz wszystkich istniejagcych warstw podpo-
sadzkowych, do gruntu rodzimego. Projektuje sie zageszczenie istniejacego grunfu rodzimego do Is=1, nastepnie
utozenie warstwy pospétki gr. 15 z jej zageszczeniem, nastepnie wylanie warstwy betonu podktadowego C8/10 gr.
10 cm. Na warstwie betonu podktadowego utozyt izolacje - 2 x folie PE gr. 0,3 mm min., nastepnie warstwe izola-
cyjng ze styropianu EPS 200 - 037 gr. 15,0 cm, i kolejng warstwe izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm min.
Kolejng warstwe stanowic bedzie posadzka cementowa zbrojona wtdknem polipropylenowym z dylatacjami gr 6,0 cm
zatarta na gtadko. Warstwe wykonczeniowa stanowit bedzie wyktadzina PCV homogeniczna przeznaczona do bar-
dzo intensywnego natezenia ruchu o wtaSciwosciach polegajacych na statym rozpraszaniu tadunkdw elektrycznych
uktadana na warstwie samopoziomujgcej gr. 3 mm, zagruntowanej. Kolorystyke wyktadziny dobrat na roboczo
przed przystapienie do zamawiania - w porozumieniu z Inwestorem.

Uktadanie wyktadziny PCV homogenicznej wykonywat wg zalecen producenta. Wyktadzine poddawac cy-
klicznym czyszczeniom i pielegnacji rowniez zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny.

Warunki i wymagania przy uktadaniu wyktadzin:

Podtoze musi byt czyste, suche i bez peknigt. Nalezy usunaC kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby,
oleju, itd.,, ktére moga zmniejszat przyczepno$c. Wycieki oleju, $rodki impregnujace, Slady dtugopisu, itp. moga po-
wodowat odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocia przeprowadza sie wedtug lokalnych norm budowlanych. Tam,
gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowat skuteczng izolacje przeciwwilgociowa. Nalezy sprawdzit, czy nie
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ma wilgoci w podtogach na gruncie, podtogach nad kofttowniami, podtogach z ogrzewaniem podtogowym lub zawie-
rajacych gorace rury, itd. Montujagc wyktadzine na podktadach betonowych, zmierzona zawarto$¢ wilgotnosci musi
by mniejsza niz 2% CCM (zmierzona metodg karbidowa).

Przygotowanie:

Nalezy usunat kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej chtonnosci nalezy
uszczelnit wtasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi by zupetnie sucha przed rozpoczeciem monta-
zu. Naktadajac masy szpachlowe nalezy stosowat takie, ktore spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
Moze wystapit odbarwienie podczas stosowania dwuczeSciowych mas poliestrowych, jesli sa niewtaSciwie i/lub nie-
wystarczajgco wymieszane. Nie nalezy mieszat bezposrednio na podtozu.

Do zaznaczania uzywat tylko otdwka grafitowego. Wszelkie $lady dtugopisow, cienkopisow, zmywalnych i
niezmywalnych markerdw, itd. moga powodowac odbarwienia.

Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkgji i by¢ montowa-
ne we wtasciwej kolejnosci.

Przed instalacja podtogi nalezy pozwolic na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podtoza, wymagane sg wa-
runki: temperatura pokojowg, tj. co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki
nalezy przechowywat w pomieszczeniu.

Rolki nalezy przechowywat w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowaC rolek w pozycji pi-
ramidalnej. Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosic w najblizszym biurze sprzedazy, podajac kolor i
numery rolek, podane na etykiecie.

Instalacja:

Montaz nalezy przeprowadzit przy temperaturze podtoza co najmniej 15°C i powietrza 18 -28°C. Wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnosc
przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania. 2 doby
przed rozpoczeciem instalacji nalezy wytaczyt ogrzewanie podtogowe, pozostawit wytaczone na czas instalacji
oraz nalezy zapewni¢ alternatywne zrddto ogrzewania. 2 doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podtogowe
uruchamiat stopniowo zwiekszajac temperature (np.:+10°C/dzien). Klej za pomoca klei przeznaczonych do instalacji
wyktadzin PCV, naktadat paca A1 (w ilosci ok. 250 g/m?). Jezeli to mozliwe przyciaé bryty na dtugosé i roztozyt
do relaksagji, jest to szczegodlnie wazne przy dtugich arkuszach.

Ksztattowanie narozy, cokotdw:

Cokoty powinny mie¢ okoto 100 mm wysoko$ci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar powinien byt nie mniej-
szy niz 30 mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwnac powierzchnie Sciany. Co zapewni szczelne przyle-
gnie wyktadziny i pokrycia Sciennego oraz wodoodporno$¢ taczenia. W odlegtoSci mniejszej niz 0,5 m od odptywdw
wody nie zaleca sie stosowania szwow.

Arkusze powinny byC dtuzsze niz dtugo$C pomieszczenia aby zapewnit odpowiedni naddatek na Sciany.
Proponujemy zaznaczy¢ na podktadzie i wyktadzinie miejsce umiejscowienia w centralnej czesci pomieszczenia, gdyz
utatwi to pdzniejsze rowne utozenie.

Frezowanie i spawanie:

Arkusze s3 spawane na goraco. Nie spawaC, dopoki klej catkowicie nie potaczy sie z podtozem oraz wy-
ktadzing (min. 24 godziny po potozeniu). Przed spawaniem nalezy wyfrezowat krawedzie styku do ok. % grubosci.

Frezujemy za pomoca frezarki elektrycznej lub frezarki recznej.

Scinanie spawbw:

Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynate$ spawanie. Przycinanie zaleca sie wykonywal w dwoch eta-
pach: przycinanie zgrubne i doktadne.

PrzyScienne listwy wyobleniowe:

W razie konieczno$ci montazu z ,pustka powietrzng” miedzy $ciang a podtoga, obligatoryjnie nalezy za-
stosowat listwe wyobleniowa. W przypadku doktadnego przylegania wyktadziny w miejscu taczenia $ciany z pod-
toga, nie ma koniecznoSci montazu listew wyobleniowych.

Dane i wtasciwosci techniczne zastosowanej wyktadziny:
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- Zamontowal wyktadzine elastyczng z PCV, rulonowa o wzorze marmurkowym, homogeniczng zgodnie z norma
ISO 10581 o zawartoSci spoiwa — TYP |

- Posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43.

- 0 grubos$ci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej = 2750 g/m2 wg normy ISO
23997 (EN 430) oraz szerokoSci 2 m

- 0 stabilnosci wymiardow wg normy EN434 @ <0.40%

- Zabezpieczong fabrycznie np. iQ PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania do-
datkowych Srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

- Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Antyposlizgowa o wartosci R10 wg DIN 51130

- Antyposlizgowa o wartoSci PVT wg BS-7976-2 >36 - niskie ryzyko poslizgniecia

- Reakcja na ogieh wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Waniecenie resztkowe wg. EN ISO 24343-1 najlepsza wartos$¢ zmierzona 0,02mm

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

- Posiadajaca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajacq rozwojowi grzybdw i bakterii zgodnie z ISO 846: Czes¢ C

- Cechujaca sie doskonatg zmywalnoScig na poziomie

- Klasy 0 wg testu Ryboflawiny Fraunhofer method)

- Nie posiadajaca biocydow i ftalanow

- 0Odporng na $wiatto wgl ISO 105-B02 = 7

- Nadajaca sie do pomieszczen mokrych i cechujacg sie wytrzymatoScig spoin na poziomie = 400 N/50mm

- Nadajaca sie do tatwego odkazania- pofwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

- Posiadajaca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00

- Posiadajaca klasyfikacje Clean Room wg SO 14644-1 - klasa &

- 0 niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z norma EN 165 oraz spetniajacg klase A+ po-
twierdzona raportem Eurofins oraz posiadajaca certyfikat FloorScore

- Posiadajaca deklaracje Srodowiskowa EPD, OSwiadczenie o wtasciwoSciach zdrowotnych materiatow

MHS wydane przez EPEA oraz nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

- 0 Sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

- Spetniajacq wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Posiadajaca certyfikat IMO

10.8. Obudowa Scian.

Projektuje sie wykonanie na jednym z komindw oraz w obrebie przebiegajacych pod sufitem instalacji c.o.
obudowy i oktadziny z ptyt GK na gr. 1,25 mm, na konstrukcji aluminiowej z profili CW 100 i UW 100. Ptyty GK
uktadat jednostronnie, pojedynczo.

Konstrukeja:

Szkielet noSny oktadziny Sciennej sktada sie z pionowych profili ryflowanych CD 60 wstawianych w profi-
le poziome, obwodowe ryflowane UD 30. Profile CD 60, w rozstawie co 600 mm, mocowane sg do $ciany przy po-
mocy uchwytow elastycznych, uchwytow elastycznych lub uchwytow ES mocowanych w maksymalnym rozstawie co
1250 mm. Profile pionowe (D 60 przykreca sie do uchwytow za pomoca wkretow ,pchetek”. Wystajgce konce
uchwytow ES odgina sie pod katem 90 stopni tak, aby nie wystawaty ponad lico profilu. Ksztattowniki obwodowe
UD 30 powinny byt mocowane do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w maksymalnym rozstawie 1000mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna byt zastosowana taSma uszczelniajaca,
zwykle: tasma uszczelniajagca piankowa z polietylenu spienionego o min. gruboSci 3 mm i szeroko$ci 30mm. Tasma
na catym obwodzie oktadziny Sciennej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna byt utozona szczelnie. Na styku
profili i podtoza tasme nalezy utozyt szczelnie (brak widocznych “gotym okiem” przeswitow migdzy tasma, a pro-
filami i podtozem). Ptyty gipsowo - kartonowe przykreca sie tylko do profili CD 60, nie nalezy przykrecat ich do
profili UD 30. Oktadziny $cienne systemowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji bu-
dynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku oktadzin Sciennych ciggtych (bez usztywnien).
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Ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do profili CD 60 wkrefami do monta-
zu ptyt gipsowo-kartonowych do profili stalowych. Dtugo$t wkretow nalezy odpowiednio dobrat w zaleznosci od
iloSci warstw ptyt, tak aby wkret by o min. 10 mm dtuzszy od grubosci optytowania. Rozstaw wkretdw ostatniej
warstwy powinien wynosit 250 mm, za$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwo-
dzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie moga $ciSle do niej przylegac. Sposob pota-
czef poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy potaczeniami poziomymi i
pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak rowniez potaczenia poziome i
pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia musza byt zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami:

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnieh na obwodzie oktadzin Sciennych powinny byt stosowane gipsowe masy szpachlowe
systemowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by wzmocnione ta$mami
spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samo-
przylepna (“siatka"), taSma papierowa lub z wtdkna szklanego tzw. fizelina.

W oktadzinach Sciennych gipsowo-kartonowych o okreSlonej klasie odpornoSci ogniowej potaczenia miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masa szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny Sciennej stosowane sg specjalne “finiszowe"” masy szpa-
chlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Przy wykonaniu oktadziny nalezy stosowat sie do zaleceh montazowych danego producenta ptyt GK badz ca-
tego systemu Sciennego.

10.9. Oktadziny Scienne i malatura.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy przeprowadzit badania okres$lajagce poziom
zawilgocenia $cian w poziomie od posadzki do poziomu okoto 150 m od poziomu posadzki. Dodatkowo, jako zasade
nalezy przyjat skuwanie tynkéw min. 100 cm powyzej widocznych $ladéw zawilgocen. W przypadku stwierdzenia
znaczneqo i utrzymujacego sie zawilgocenia $cian - nalezy wykonat nowg oktadzine $cian wykorzystujac technolo-
gie bazujaca na tynkach renowacyjnych WTA, ktore to powinny by¢ wykonywane w trzech warstwach jako obrzut-
ka, tynk renowacyjny podktadowy wytapujacy sole oraz tynk renowacyjny nawierzchniowy.

Po usunieciu pierwotnych zawilgoconych i zdegradowanych tynkow, nalezy odstoniete Sciany doktadnie
oczyscit ze wszelkiego brudu, kurzu i innych zanieczyszczen za recznie za pomoca szczotek stalowych lub me-
chanicznie. Nastepnie nalezy przeprowadzit zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej tzn. nasaczyt Sciany preparatem
grzybobdjczym (zuzycie ok. 150 ml/m?), a dopiero pbzniej mozna przystapic do uktadania tynkéw WTA w nastepu-
jacej kolejnosci:

- wykonat warstwe szczepng (niepetnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej (zuzycie ok. 4,0 kg/m

- wykonat renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 15 mm (zuzycie 15,0 kg/m?). W przypadku mocno chtonnych
podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzyt. Tynk przeczesat metalowym grzebieniem. (zas schniecia tynku
wynosi ok. 1 dzien na 1 mm gruboSci.

- po uptywie karencji wykonat renowacyjny tynk nawierzchniowy o gruboéci 10 mm (zuzycie 13,0 kg/m?). Po-
wierzchnie $ciggnac paca metalowq i zatrzet packa. Po ok. dwéch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.

Tynki renowacyjne WTA nalezy kazdorazowo uktadad, stosujac sie $ciSle do zalecen danego producenta
systemu, ktoére mogg roznit sie od podanego powyzej schematu.

Na Scianach z nowymi tynkami WTA projektuje sie wykonanie gtadzi wapiennej. W tym wypadku szpachle
nalezy zacierat pacg z wilgotna gabka.

Na pozostatej czesci $cian, po uporzadkowaniu instalacji elektrycznych i c.o., tj. po ukryciu przewoddow w
gruboSci tynkéw, nalezy wykonal przecierke tynkow a nastepnie przystapi¢ do wykonania gtadzi gipsowej (na
Scianach gdzie nie byty wymieniane tynki).

Po wykonaniu gtadzi przystapi¢ do gruntowania podtoza a nastepnie do dwukrotnego malowania po-

%)
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wierzchni $cian farbami emulsyjnymi.

W miejscach z naroznikami wypuktymi nalezy zastosowat katowniki aluminiowe perforowane.

Wszystkie $ciany malowat farbami silikatowymi dwukrotnie. llo§¢ warstw farby - w/g zalecen producenta.
Kolorystyka - wg decyzji Inwestora

10.10.  Stolarka otworowa.
10.10.1. Drzwi.

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi wejSciowych do sali na nowe o wymiarach w Swietle oScieznicy
90 x 200 cm o konstrukcji stalowej wzmocnionej. Drzwi zamontowat jako antywtamaniowe wzmocnione (atest klasy
"C" i RC4 EU PN-EN 1627).
Stolarke wyposazyt w:
- zamek rozporowy blokujacy drzwi bok, gora i dot
- zamek gorny na wktadke z gatka
- oScieznica z progiem wysokoSci 2 cm, lakierowana proszkowo, katowa
- 3 zawiasy kulowe spawane
- 3 state blokady antywywazeniowe
- uszczelka gumowa
- komplet okut ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym
- wizjer (opcjonalnie)
- wykonczenie na zewnatrz - lakier - kolor - dobor inwestora na etapie zamawiania
- wykonczenie wewnatrz - ptyta meblowa - dobdr inwestora na etapie zamawiania

10.10.2. Okna.

Projektuje sie wymiane istniejacych okien na nowe, o konstrukcji PCV w kolorze biatym, szklone szybami
zespolonymi z powtoka niskoemisyjng o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=0,9 W/m?K - liczo-
nego dla catego okna. Zastosowal zestawy trzyszybowe, dwukomorowe, zespolone z termoramkg 4/16/4/16/4.
Klasa odpornosci na wtamanie stolarki - RC2. Szklenie od zewnatrz - szyba antywtamaniowa P4A. Okucia okienne
(klamki) metalowe, malowane proszkowo w kolorze biatym, antywtamaniowe. WielkoSci okien (wymiary) oraz podziat
wykonal wg. zestawienia na karcie rysunkowej nr 3.

Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne wykonat z konglomeratu w kolorze biatym gr. 3 cm i gtebokoSci 33 do 35 cm. Do-
ktadne wymiary pobrat w trakcie wykonywania robot, z uwagi na nieznaczne rdznice w obsadzeniu stolarki okien-
nej Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy aluminiowej imitujgcej ptytke klinkierowa, o grubosci 1,2 mm, z lekko
zaokraglonymi brzegami, malowane proszkowo, z mtotkowang powtoka, w kolorze brazowym RAL 8017 Parapety
maja zagiete boki, do ktérych stosuje sie zakonczenia plastikowe.

Nawietrzaki okienne

W stolarce okiennej podlegajacej wymianie nalezy przewidzieC montaz urzadzeh nawiewnych - nawietrzaki
higro lub recznie sterowane zgodnie z PN-83/B-03430 pkf. 2.1.5. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego i wentylacji publicznej”. Wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych otwie-
ranych powinien byt zgodny z pkt. 2.3.2. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmia-
nami. Nalezy zamontowat nawietrzaki okienne dwustrumieniowe o przeptywie do 37m?/h.

Wszystkie oScieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczyC katownikami metalowymi. Szczegétowe rozwia-
zania techniczno-materiatowe dotyczace stolarki drzwiowej znajdujg sig na kartach rysunkowych.

W chwili obecnej pomieszczenia, w ktorych przeprowadzany jest remont spetniajg warunek okreSlony w §57 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuow-
anie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w zakresie odpowiedniego oS$wietlenia Swiattem dziennym.
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10.11. Kominy murowane.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie przebicia w istniejgcym kominie murowanym w
celu wykonania podtaczenia do projektowanej wentylacji grawitacyjnej. Przebicie i kratke wykonat na wysokosci 15
cm ponizej poziomu projektowanego sufifu podwieszanego.

10.12. Oktadziny zewnetrzne.
Nie projektuje sie nowych oktadzin zewnetrznych.
10.13. Wyposazenie.

Projekfuje sie wyposazenie przedmiotowej sali lekcyjnej - komputerowej w nowe tawki szkole, stoliki kom-
puterowe, krzesta i fotel, a takze zabudowana szafe z drzwiami przesuwnymi i rolety elekfryczne. Wyposazenie
objete odrebnym postepowaniem.

10.14.  Instalacje sanitarne.

UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robdt ziemnych na budowie nalezy zwrdcit uwage na stan
elementéw konstrukcyjnych budynku, zweryfikowat rzeczywiste wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzit
stuszno§t przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zasto-
sowania innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkdw niz zatozone w pro-
jekcie, na kazdym etapie budowy nalezy bezwzglednie skontaktowat sie z projektantem.

10.14.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami -

PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (tj.: Dz. U
z 2015 roku poz. 1422 ze zm.), przy nastepujacych zatozeniach:

1. Strefa klimatyczna lll,

2. WietrznoS¢ miejscowosci - Srednie,

3. Potozenie ostoniete,

L. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe

5. Zrédto ciepta —kociot gazowy

6. Parametry czynnika grzewczego (tz/tp = 80/60 °C)

Przyjete wspdtczynniki przenikania przez przegrody budowlane U[W/mK] przyjeto wg. br. architektonicznej. Po-
mieszczenie budynku petni funkcje sali lekcyjnej. Budynek zlokalizowany w Il strefie klimatycznej. Obliczeniowa
temperatura zewnefrzna -20°C. Obliczeniowa femperatura wewnefrzna: +20°C - sala lekcyjne. Instalacja
centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana bedzie z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w osob-
nym budynku stanowigc kolejng cze$¢ zespotu budynkow. Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie pomieszcze-
nia objetego opracowaniem wykonat z rur ze stali weglowej cienkoScienne, ze szwem (RSt 34-2) nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnetrznie. Instalacje wykonat przy zastosowaniu ksztattek o potacze-
niach zaciskowych. Przebieg instalacji do wykonania wg. cze$ci rysunkowej.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowal automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, natomiast na
grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przed odpowietrznikami automatycznymi nalezy zastosowal zawory odcinajace
kulowe DN15. Odpowietrzniki nalezy zamontowat rowniez na zakonczeniu piondw w najwyzszym punkcie. Gtowne
przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzit w posadzce pomieszczenia objetego opracowaniem zgodnie z czeScig
rysunkowa. Przewody nalezy prowadzic zgodnie z rysunkami rzutdw kondygnacji instalacji centralnego ogrzewania.
Przewod zasilajacy nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewodu powrotnego. Instalacje centralnego ogrzewania
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nalezy prowadzi¢ ze minimalnym spadkiem i=3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta
ciepta. W miejscach przej$¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywal potaczen rur. Przewody nalezy
mocowat za pomocg podpér statych uchwytdéw i wieszakow. Konstrukcja uchwytow i wspornikéw powinna zapewnit
tatwy i ftrwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowat podktadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegto$ci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz jedna
podpora na kazda kondygnacje. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podano
ponizej :

ODLEGt0SC POMIEDZY PUNKTAMI MOCOWANIA
SREDNICE NOMINALNE | MOCOWANIE MOCOWANIE INACZE)
RURY PIONOWO
[mm] [m]
10 = 20 2,0 15
25 29 2,2
32 3.4 2,6

Przy przejSciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowal tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:
- 0 Cco najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od gruboSci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawat 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng nalezy wypetnit ma-
teriatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadac w otulinie termoi-
zolacyjnej przeznaczonej do montazu podtynkowego charakteryzujacej sie stopniem palnosci na poziomie co naj-
mniej NRO. GruboSt izolacji termicznej rur powinna byt zgodna z tabelg 15 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,W
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie” (tj: Dz.U. 2019 poz. 1065).
Do ogrzewania pomieszczeh przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi kompaktowe zasilane
od dotu wyposazone w zawory termostatyczne. Nalezy zastosowal wielkoSci grzejnikdow pokazanych w czeSci ry-
sunkowej. Przewidziano grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilane od dotu. Do podta-
czenia grzejnikow zastosowat zestawy przytaczeniowe (,portki”) umozliwiajace podejScie instalacji ze Sciany. Nie
dopuszcza sie wykonania podejScia do grzejnika z posadzki. Grzejniki nalezy wyposazyl gtowice termostatyczne.
Na instalacji przewidziano kompensacje typu ,U" wykonang na gtdownych przewodach rozdzielczych oraz na pio-
nach. Pozostate przewody prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji. Usytuowanie kompensacji, punktow
statych, punktow przesuwnych na instalacji centralnego ogrzewania wykonat zgodnie z instrukcjg projektowania i
montazu rur oraz rur ze stali weglowej ocynkowanej dostarczang przez Producentow.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonat:

- Ptukanie instalacji cenfralnego ogrzewania

- Proby szczelnoSdi instalacji na zimno - ciSnienie 1,5 roboczego nie mniej niz 6,0bara -czas min 1,0h

Proby szczelnos$ci instalacji na goraco
Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

Zestawienie grzejnikow:

Nazwa Typ grzejnika Dtugost llos¢
pomieszczenia [cm] [szt]
Sala lekcyjna CN-22KV-60 120

Suma b

10.14.2. Instalacja wodociagowa

Przewiduje sie wymiane odcinka insfalacji wodociaggowej w obrebie sali objetej opracowaniem. trasa
prowadzenia instalacji wg. czeSci rysunkowej. Instalacje wodociggowa prowadzic w obrebie sali objetej
opracowaniem w bruzdach S$cian. Instalacje wodociggowa wykonat z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.
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Srednice wedtug rysunku. Przewody instalacji wody zimnej nalezy uktadat w kierunku prostopadtym lub
rownolegtym do najblizszych Scian. Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzic ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwoSci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. W miejscach przejS¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowat
tuleje ostonowe. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowal potaczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rura
powinna byt wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Przewody nalezy mocowal za
pomocg podpér statych uchwytdéw i wieszakdw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewnit tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowal podktadki
elastyczne. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE ODLEGt 0SC POMIEDZY PUNKTAMI
RURY MOCOWANIA

[mm] [m]

50 1,5

Przy przej$ciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowat tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowat tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:
- 0 co najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od gruboSci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawal 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tulejg ochronng nalezy wypetnit
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadat w otulinie
termoizolacyjnej przeznaczonej do montazu podtynkowego charakteryzujacej sie stopniem palnosci na poziomie co
najmniej NRO. GruboS¢ izolacji termicznej rur powinna byC zgodna z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (t.j: Dz.U. 2019 poz. 1065).
ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny byC przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catoSci. Jezeli organizacja
budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie
odbioréw czeSciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed proba ciSnieniowa, napetniong instalacje nalezy
poddat obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekdow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelno$ci musza byE usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow
przeprowadza sie proby ciSnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prob musza by¢ zgodne z okreslonymi
przez projektanta i instrukcjami montazowymi producenta elementdw instalacji.

Instalacja do proby ciSnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usunal wszystkie ujawnione wczeSniej nieszczelnoSci

- Nalezy odtaczyt wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogty by
zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapic zaSlepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetnic woda zimng oraz poddal prébie podwyzszonego
ci$nienia przy ciSnieniu prébnym réwnym 15 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa
przez 30min

10.14.3. Instalacja wentylacyjna.

Przewiduje sie wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej w pomieszczaniu sali lekcyjnej. Wy-
wiew realizowany bedzie poprzez kanat wentylacji wywiewnej o $rednicy 160mm, systemowy, ze stali ocynkowanej,
wyprowadzony 1,0m ponad istniejgcy komin, zakohczony parasolem (z odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyj-
na zamontowana nie nizej niz 16cm pod stropem pomieszczenia. Kanat zamontowal wewnatrz istniejgcego przewodu
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kominowego zgodnie z opinig kominiarska. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawietrzaki higrosterowane. W pro-
jektowanej stolarce okiennej projektuje sie montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowanych o strumieniu 5-
29m3/h. llo$t oraz rozmieszczenie nawiewnikdw wg. czeSci rysunkowe;

10.14.4. Instalacja klimatyzatora.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego przewiduje sie montazu uktadu klimatyzatora w sali objefej opraco-
waniem. W celu utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniu na poziomie 20-24°C zastosowano instalacje
klimatyzatora o min. mocy chtodniczej 5,0kW. Uktad sktada sie z jednostki wewnetrznej oraz jednostki zewnetrz-
nej. Nalezy zastosowal uktad klimatyzatora umozliwiajacy prace catoroczna do temperatury zewnetrznej -30°C. W
pomieszczeniu nalezy zastosowal jednostke wewnetrzng Scienng wraz z Sciennym sterownikiem. Klimatyzator
wspotpracuje z jednostka zewnetrzna. Jednostke wewnetrzng oraz zewnetrzng montowal zgodnie z czescig ry-
sunkowa oraz z instrukcjg montazowa producenta urzadzen. Przewody chtodnicze (cieczowe i gazowe) wykonat z
izolowanych rur miedzianych chtodniczych wedtug PN-EN 12735 t3aczonych za pomoca lutu twardego bez uzywania
topnika.

Proby i odbiory

Sprawdzenia szczelnosci dokonat po zakohczeniu instalacji. Wykonac prdbe podciSnieniowa na ciSnienie
28bar w czasie 15godzin - czynnik azof

Uwaga: Uruchomienie uktadow klimatyzatora nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta urza-
dzen.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje skroplin wykonat z rur i ksztattek polipropylenowych Srednic 22mm taczonych poprzez zgrze-
wanie. Instalacje wyprowadzic na zewnatrz budynku. Do jednostki zewnetrznej nalezy zastosowal mate grzewcza.
Dodatkowo w instalacji odprowadzenia skroplin zaréwno z jednostki zewnetrznej jaki i wewnetrznej nalezy zamon-
towat kable grzejne.

Wytyczne budowlane

- wykonat konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng

Wytyczne elektryczne

- doprowadzit zasilanie do jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej 220-240V, 50Hz

10.15.  Instalacje elektryczne.
10.15.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetfrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji
niskopradowej dla zadania pn.: ,Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie
przy ul. Pitsudskiego 24",

10.15.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:
e Wykonanie wewnetfrznej linii zasilajacej rozdzielnice TE.PI
e Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sitowych,
e Wykonanie instalacji oSwieflenie podstawowego,
e Wykonanie instalacji oSwietlenie ewakuacyjnego,
Wykonanie instalacji zasilajacej urzadzen wentylacyjnych i grzewczych,
e Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z zabudowa niezbednych urzadzeh aktywnych i
pasywnych,
e Wykonanie instalacji uziemienia i potaczen wyrdwnawczych,
e Wykonanie instalacji monitoringu pracowni informatycznej,
e Wykonanie niezbednych pomiardw i dokonania uruchomienia zabudowanych instalacji.
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10.15.3.  Przepisy i normy.

[1. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$t pradowa dtugotrwata przewodow.”;

[2. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$t 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”
[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013-11,Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania

[9]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 869).

[10]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej (t. j. Dz. U. 2020 r.,  poz. 961);

[11]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

[12]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami);

[13]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);

[14]. Polska Norma PN-I1S06790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[15]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. (zeS¢ 4-41  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[16]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$t 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczefn ochronnych.

[17]. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefnstwa.

[18]. Norma SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[19]. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[20].Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[21]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

10.15.4. Opis techniczny instalacji elektrycznych.
10.15.4.1. Zasilanie
Zasilanie modernizowanej pracowni informatycznej nalezy wykonal poprzez projektowang rozdzielnice elek-
trycznag TE.PI zabudowana w obrebie pracowni. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy nalezy wykonaC przewodem ty-
pu YDYzo 5x10mm? z istniejacej piefrowej rozdzielnicy zabudowanej w obrebie korytarza. W zwigzku z powyzszym
istniejacg rozdzielnice elektryczng nalezy rozbudowat o dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytacznika nadmia-
rowo-pradowego 32A o charakterystyce C. Projektowany kabel nalezy uktadat podtynkowo.

10.15.4.2. Tablica elektryczna pracowni informatycznej TE.PI.

W pomieszczeniu pracowni w miejscu pokazanym na rysunku przewiduje sie rozdzielnicy elekfryczng w
obudowie wtynkowej o stopniu ochrony min. IP30. Jako gtowny wytacznik pradu w rozdzielnicy RG zaprojektowano
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roztacznik izolacyjny 63A. Rozdzielnice TE.PI nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy pietrowej TE przewodem typu
YDYzo 5x10mm?~

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw zrealizowane bedg na wytacznikach instalacyjnych, a wszystkie
gniazda wtyczkowe dodatkowo na wytgcznikach roznicowopradowych. Z rozdzielnicy zostang zasilone obwody
oS$wietlenia, gniazd wtyczkowych oraz urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w obrebie pracowni komputerowej.
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunkach od 4/IE do 5/IE w czesci rysunkowej projektu.

10.15.4.3. Oswietlenie podstawowe.

Instalacje oSwietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich pomieszczeniach
przewidziano oprawy ze zrodtami LED. taczniki instalacyjne montowat na wysokosci ok. 1,3-1,4m od poziomu po-
sadzki.

Instalacje oSwietleniowe nalezy wykonat przewodami typu YDYzo 3x15mm?, YDYzo &4x15mm2 oraz YDYzo
2x1,0mm? o napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji oSwietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W pomieszcze-
niach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikow instalacji oSwietle-
niowej pokazano na rzucie w czesci rysunkowej projektu

Instalacje oSwietleniowa nalezy wykonat:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze $cian murowanych,

- w rurkach karbowanych w przestrzeni miedzystropowe;.

10.15.4.4. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie pracowni w przypadku braku oSwietle-
nia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne muszg umozliwiC bezpieczne zakonczenie pracy w
razie zaniku napiecia podstawowego. Do celow oSwieflenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzyt beda wydzielone opra-
wy oSwietlenia oznaczone na rzucie AW, EW. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktore w przy-
padku zaniku napiecia podstawowego zatacza sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania oSwietle-
nia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie oSwietlenia dla drog komunikacyjnych ma wynosi¢ min. 1lx.
Dla potrzeb awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o mocy 3W,
a dla pofrzeb oSwietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 3W, wskazujace droge ewakuacji.
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadac znak CNBOP.

10.15.4.5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonat przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? o napigciu izolagji
750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowat osprzet wtynkowy. Dla potrzeba zasilania stanowisk kompute-
rowych w posadce przewiduje sie zabudowe zestawdow podtogowych. Dla celow zasilanie gniazd komputerowych
przewiduje sie montaz zestawdw gniazd komputerowych (gniazda DATA) wraz z gniazdami typu RJ45. Przewody
zasilajace uktadac podtynkowo, a w posadce w rurach instalacyjnych o Srednicy min. 50mm.

10.15.4.6. Zasilania urzgdzen chtodniczych.

W pracowni przewiduje wykonanie instalacji klimatyzacji w zwigzku z powyzszym do projektowanego klimatyza-
tora jednostki zewnetrznej i wewnetrznego spita nalezy wykonat zasilanie z projektowanej rozdzielnicy TE.PU.
Wszystkie potaczenie urzadzen nalezy wykonat zgodnie z DTR urzadzen. Zasilanie wykona zgodnie z projektem
technicznym oraz zgodnie z wyftycznymi producenta.

10.15.4.7. Instalacja przeciwprzepieciowa.
Uktad zasilania obwoddw elektrycznych budynku nalezy wykonat w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi

przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wytaczenie Zasilania,
zrealizowane na wytacznikach samoczynnych oraz wytacznikach réznicowo-pradowych. Dla projektowanej szafy
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GPD.Pl wykonat potgczenia wyrownawcze przewodem LgYzo 6mm?
10.15.4.8. Sie¢ strukturalna (komputerowa i teleinformatyczna).

W pracowni przewiduje sie wykonanie system okablowania strukturalnego. W pomieszczeniu przewiduje sie
zabudowe gniazd abonenckich typu RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym. System okablowania struktural-
nego nalezy zabudowal w strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi informatyczne i
teleinformatyczne.

Gtownym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej bedzie projektowana szafa dystrybucyjna
oznaczona jako GDP.PI zabudowana w pracowni. Szafe nalezy zabudowat pod samym projektowanym sufitem. W
zakresie inwestora pozostaje okreslenie sposob dostepu projektowanej sieci do medidw. Proponuje sie wykonanie
wpiecia projektowanej szafy w istniejacg sieC szkoty poprzez istniejgce okablowania doprowadzone do pracowni.
Szafe GPD nalezy wyposazyC w kompletng cze$t pasywng i aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 6,

- panele porzadkujace,

- elementy aktywne (po stronie inwestora),

Z szafy GPD poprowadzi¢ kable UTP kat. 6 do gniazd RJ45. Kable UTP nalezy uktadat pod tynkiem w
rurkach instalacyjnych karbowanych o $rednicy dostosowanej do przewodow.

Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w ktorym do poszczegodlnych
punktdéw abonenckich nalezy prowadzit jedynie przewody UTP kat 6 (iloSC przewoddw zalezna jest od iloci gniazd
abonenckich) i zakahczat je gniazdami RJ4S5 kat 6. Uzytkownik zadecyduje do ktdrego gniazda w obrebie danego
pomieszczenia nalezy przytgczyC ustuge internetowa. Przytaczenie wybranej ustugi do konkretnego gniazda od-
bywat sie bedzie w odpowiednim punkcie szafy GDP.

Gtowne wytyczne:

- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzit od jednego producenta,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,

- okablowanie wykonat skretka 4 parowa, maksymalna dopuszczalna odlegto$¢ pomiedzy

panelem krosowym w szafie GDP, a gniazdem abonenckim wynosi 90m.
Do szafy GDP nalezy doprowadzit zasilanie 230V przewodem YDYzo 3x2,5mm? z rozdzielnicy TE.PI.

10.15.4.9. Instalacja CCTV

Wewnatrz pracowni zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego przewiduje sie montaz kamery. Wewnatrz po-
mieszczenia nalezy zabudowaC koputowa kamere IP 2Mxp. CatoSci instalacji monitoringu nalezy sprowadzit do szaf
GDP.Pl. W szafie zainstalowany zostanie rejestrator cyfrowy sieciowy IP, & wejSciowy, wyposazony w wyjécia POE.
Rejestrator nalezy wyposazyt w dyski twarde o tacznej pojemnoSci 1TB.

Oprzewodowanie sygnatowe do kamer nalezy wykonal przewodami typu UTP kat. 6. Zasilanie kamer obywat
bedzie sie poprzez zasilacz POE zabudowany w szafie monitoringu. Przewody nalezy uktadat podtynkowo w rur-
kach karbowanych o Srednicy dostosowanej do przekroju przewoddw. Instalacje monitoringu umozliwiata bedzie
podglad na dowolnym komputerze poprzez aplikacje klient. Doktadne miejsce montazu kamery nalezy ustalit z Za-
mawiajacym w frakcie realizacji zadania.

10.15.4.10. Istniejgce instalacje.

Pracownia wyposazona jest w czujke instalacji SSWiN oraz w gtoSnika od instalacji radiowezta. Istniejaca
instalacje nalezy pozostawit bez zmian. Wymieni¢ nalezy gtoSnik.

10.15.4.11. Uwagi kofcowe.

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonat:
- dokumentacje powykonawcza
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- odbior instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczyt :
- protokdt odbioru robot elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznoSci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
protokdt z badan instalacji niskopradowej,
- protokdt pomiardw natezenia oSwietlenia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

10.15.4.12. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg prace na wysoko-
Sciach powyzej 5m.

[ UWAGI KONCOWE. E—

* Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowat produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych
parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspdtprace poszczegédlnych warstw materiatow, ich poprawne dziatanie
oraz trwatost.

* Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by dopuszczone do obrofu i stoso-
wania w budownictwie

* Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji musza posiadac atesty higieniczne PZH

* Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia okre$lonego typu ro-
bot.

* Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i do jego przestrzegania

* Prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym i sztuka budowlana.

* Prace nalezy realizowat zgodnie z projektem

* Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byc uzgodnione z projektantem.

Opracowat:

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-7342/6/3/80/92; DS - 0540
Uprawnienia architekfoniczne nieograniczone,
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ograniczone
§ 2 ust. 1pkt 1, 8L ust. 112 87

Projektant branzy architektonicznej

Mgr inz. tukasz Szpinek
82/D05/08; D0S/1S/0391/08
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant branzy instalacji sanitarnych

Mgr inz. Krzysztof Leszczynski
198/D0S/15; DOS/IE/0244/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami, bez ograniczen.
Projektant branzy instalacji elektrycznych
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r-_-—— IV. SPIS TRESCI - CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nr 1 Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - inwentaryzacja skala 1: 50
Rysunek nr 2  Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - projekt skala 1: 50
Rysunek nr 3  Zestawienie stolarki ofworowej skala 1: 50

Rysunek nr & Szczegét montazu sufitu podwieszanego kasetonowego

Rysunek nr 11S Rzut czesci pomieszczeh w poziomie parteru - instalacja c.o. skala 1: 50
Rysunek nr 2 ISRzut czesci pomieszczeh w poziomie parteru - instalacja wodociggowa skala 1: 50
Rysunek nr 3 ISRzut czesci pomieszczen w poziomie parteru - instalacja wentylacja skala 1: 50
Rysunek nr 4 ISRzut czesci pomieszczen w poziomie parteru - instalacja klimatyzatora skala 1: 50

Rysunek nr 1 E Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - plan inst. gniazd wtykowych i sitowych skala 1: 50
Rysunek nr 2 E Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - plan inst. oSwietlenia skala 1: 50
Rysunek nr 3 E Rzut sali lekcyjnej w poziomie parteru - plan inst. niskopradowych skala 1: 50
Rysunek nr &4 E Schemat zasilania elektrycznego arkusz 1/2

Rysunek nr 5 E Schemat zasilania elektrycznego arkusz 2/2

Rysunek nr 6 E Schemat instalacji teleinformatycznej

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
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— V. OPIS -

1 DANE OGOLNE. —

11 Wstep.
111 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy swoim zakresem modernizacje istniejacej sali
dydaktycznej (informatycznej). Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Dzierzoniowie, w budynku Zespotu
Szkot nr 2 im. Prof. T. Kotarbifskiego przy ul. Pitsudskiego 24, na dz. geod. nr #2/1 w obrebie 0004 Centrum, w
jednostce ewid.: 020202 1 (Dzierzoniow).

112.  Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, ktorym
jest Zesp6l Szkdt nr 2 im. Prof. T. Kotarbifnskiego przy ul. Pitsudskiego 24 reprezentowany przez dyrektora w
osobie Pana Andrzeja Myslickiego, a Pracownig Projektowa PN-PROJEKT z siedzibg przy ul. Klasztornej 6/3 w
Dzierzoniowie.

113.  Podstawa merytoryczna.

Przywotane ponizej akty prawne wskazujg kierunek, w ktorym nalezy sie poruszat w celu realizacji zamierze-
nia, przestrzegajac jednoczesnie ich aktualnego stanu prawnego.

* Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespot Projektowy

¢ Dokumentacja techniczna obiektu - KOB

¢ Aktualne Polskie Normy i Prawo Budowlane

* Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwesftorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
¢ Obowigzujace normy branzowe

e Ustawa z dnia ?# lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pl. i zagospodarowaniu przestrzennym
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki oraz ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukfury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dofyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie( mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

¢ Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

12. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prac polegajacych na remoncie i modernizacji istniejgcej sali
dydaktycznej. Zakres opracowania obejmuje remont warstw fakturowych na Scianach i sufitach wraz z usunieciem
potencjalnie wystepujacych zawilgocen na Scianach wewnetrznych remontowanych pomieszczen, remont warstw po-
sadzkowych w niezbednym zakresie, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnefrznej, wymiana parape-
tow, wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego oraz pozostate prace wykonczeniowe wewnetrzne i niezbedne
zewnetrzne. Zakres opracowania obejmuje rowniez usuniecie w catosci istniejagcego umeblowania sali i wyposazenie
pracowni w elementy nowe takie jak: tawki lekcyjne, biurka komputerowe, szafy, rolety, itp.).

W czesci instalacyjnej zakres opracowania obejmuje, przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w
zakresie koniecznym, wymiane instalacji elektrycznych, wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu oraz
przebudowe istniejacej instalacji wodne;j.

[F7772.CZESC OPISOWA.

2.1 Lokalizacja.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Dzierzoniowie przy ul. Pitsudskiego 24, na Dz. Geod.
Nr 72/1 w obrebie ewidencyjnym 0004 CENTRUM. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nieruchomych
miasta Dzierzoniowa, nie posiada numeru rejestru. Dla terenu, na ktérym znajduje sie budynek nie zostat sporza-
dzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dojazd do budynku mozliwy jest od strony ul. Pitsud-
skiego i Rzezniczej. W najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowe o zblizo-
nej do przedmiotowego wysokoSci. WejScie gtowne do budynku znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej.

2.2. Opis ogélny obiektu.

Obiekt jest i pozostaje budynkiem administracyjno-dydaktycznym, zrealizowanym na nieregularnym rzucie,
w czesci podpiwniczonym (ok. 60%), w zabudowie pdtzwartej. Posiada 3 kondygnacje nadziemna i strych. Obiekt od-
dano do uzytku w roku 1863. Do budynku doprowadzone s3 podstawowe media, poprzez przytacze instalacji kana-
lizacji sanitarnej, instalacji wodnej, instalacji elektrycznej i gazowej. Obiekt zalicza sie do grupy budynkdéw Sred-
nio-wysokich.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wznoszony poprzez murowanie. Fundamenty murowane z ka-
mienia i cegty. éciany noSne wewnetrzne wykonane sg z elementéw drobnowymiarowych - z cegty petnej uktada-
nej na zaprawie cem.-wap.. Nad kondygnacjami nadziemnymi stropy drewniane i stropy masywne nad piwnicami.
Klatka schodowa wykonana w oparciu o konstrukcje zelbetowa. Dach wykonany w oparciu o konstrukcje drewniang,
krokwiowo-ptatwiowy, z jetka na poziomie poddasza nieuzytkowego, o nachyleniu 41", Pokrycie dachowe stanowi
dachdwka. Istniejaca stolarka okienna wykonana z profili PCV. Stolarka drzwiowa - aluminiowa. Budynek o charak-
terze uzytecznosci publicznej, zaliczany do kat. zagrozenia ludzi ZL .
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2.3. Dane techniczne budynku:

Dane na podstawie zapiséw w K.0.B.:

e Kubatura budynku: 2352,00 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 424,80 m?
e Powierzchnia zabudowy: 220,20 m?
e Lliczba kondygnacji nadziemnych: 3
e Lliczba kondygnacji podziemnych: 1

2.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

2.4.1  Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu:

Pomieszczenie objefe opracowaniem zlokalizowane jest w budynku administracyjno-dydaktycznym oznaczo-
nym jako ,A" na planie sytuacyjnym, w miejscowosSci Dzierzonidw, przy ul. Pitsudskiego 24, na dz. geod. nr 72/1 w
obrebie ewidencyjnym 0004 Centrum, w jednostce ewid.. 020202 1 (Dzierzoniéw). Dziatka na ktérej projektowana
jest przebudowa, jest wtasnoScig Inwestora — Zespotu Szkét nr 2 im. Prof. T. Kotarbifskiego. Teren, na ktorym
potozony jest budynek, jest generalnie ptaski o spadku rzedu 2°. Wokét budynku feren jest utwardzony. W ra-
mach opracowania nie projekfuje sie ingerencji w istniejagce zagospodarowanie dziatki.

Teren sasiaduje:
e 0d sfrony potudniowo-zachodniej - z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
e 0d strony pdtnocno-zachodniej — z budynkiem handlowym

2.4.2.  Istniejaca zabudowa
Dziatka zabudowana jest budynkiem administracyjno-dydaktycznym.
2.4.3.  Istniejgce uksztattowanie terenéw zielonych

Na dziatce zlokalizowana jest ziele niska i wysoka o niskiej intensywnosci.

2.4.4. Istniejgcy uktad komunikacyjny

Dziatka jest wtaczona do drogi gminnej - od strony potudniowej i potnocnej. Wewnatrz dziatki panuje
uporzadkowany uktad komunikacyjny. Na terenie znajdujg sie utwardzone place postojowe.

2.4.5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Zgodnie z materiatem mapowym, na terenie objetym inwestycja znajdujg sie elementy uzbrojenia podziem-
nego ferenu. Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, a takze gazowej. Lo-
kalizacja isftniejacego uzbrojenia nie koliduje z planowanymi pracami. Brak jest jakichkolwiek innych ujawnionych na
mapie zasadniczej elementéw mogacych kolidowa lub mie¢ negatywny wptyw na projektowane przedsiewziecie.
Przyjeto, iz obiekt w ktdérym przeprowadzana ma zostat inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
2.4.6. Rozbiérka obiektow istniejgcych
Nie projektuje sie rozbidrki obiektow kubaturowych.

2.4.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na dziatce znajdujg sie obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania i s3 nimi: budynki administracyjno-
dydaktyczne.
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" GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Opinia geotechniczna - nie dotyczy.
3.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego — nie dotyczy.
3.3. Sposdob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

L. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA 4_J

W ramach niniejszego projekfu nie wykonuje sie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

IS ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO - W DALSZEJ

CZESCI OPRACOWANIA.

I SPOSOB T POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE SCIANAMI
ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZANIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI
ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZ

6.1 Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.2. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.3. Zagospodarowanie Sciekéw deszczowych - nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.
6.4. Instalacje elektryczne — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

6.5. Okreslenie mocy elektrycznej zwigzanej z urzgdzeniami ogrzewczymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i
chtodniczymi — nie dotyczy - istniejgce — bez zmian.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie uzgadnia-
nia projektu zagospodarowania dziatki lub ferenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projekfu technicz-
nego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciw-
pozarowej

71 Bezpieczenistwo poZarowe

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza sie do kategorii ZL Il w klasie ,B". Dojazd dla jedno-
stek ratowniczych strazy pozarnej odbywaC sie bedzie istniejgcymi drogami dojazdowymi zgodnie z istniejacym za-
gospodarowaniem terenu. Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania w niniejszym opracowaniu nie
zmienia warunkow bezpieczedstwa pozarowego obiektu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu tech-
nicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

7.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Odlegto$¢ budynku od sasiednich dziatek wynosi:

- okoto 6,70 m - do strony pétnocno-zachodnigj

- okoto 4,0 m - od strony potudniowo-zachodniej

- od strony potnocno-wschodniej przylega bezposrednio do budynku dydaktycznego

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie.

7.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne

7.4. Przewidywana gestosi obcigzenia ogniowego.

Dla ZL Il - 2000 < Q = 4000.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach.

Obiekt jako budynek oSwiaty zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zachowuje sie istniejacg liczbe osdb
na kondygnacji.

7.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Poza zakresem opracowania.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Poza zakresem opracowania.

7.8. Warunki ewakuacji.

Poza zakresem opracowania - istniejgce - bez zmian.

7.9. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych - istniejgce — bez zmian.

7.10. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Poza zakresem opracowania - istniejace - bez zmian.

7.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Poza zakresem opracowania - istniejgce - bez zmian.

7.12. Drogi pozarowe.
Poza zakresem opracowania - istniejace - bez zmian.
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F 8. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO - nie dotyczy. 4

Projektowana inwestycja nie nosi znamion kompleksowej fermomodernizacji obiektu, w zwigzku z powyzszym
przyjmuje sie, iz dotychczasowa charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie i nie uznaje sie za konieczne do-
konywania jej akfualizacji.

79, TINFORMACJE INNE. —

9.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest i pozostaje budynkiem dydaktycznym.
Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
poz. 88 z 2022 r.) obiekt zalicza sie do kategorii obiektow budowlanych oznaczonych jako - Kategoria IX - bu-
dynki kultury, nauki i oSwiaty.

9.2. Liczba lokali,
W istniejacym budynku nie ma lokali mieszkalnych. Brak jest lokali uzytkowych. Brak jest informacji nt.
dostepnosci budynku dla osdb niepetnosprawnych.
Zakres opracowania nie obejmuje dostosowanie przedmiotowej czeSci budynku do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

9.3. Zmiana sposobu uzytkowania.

Nie projektuje sie zmieniat programu uzytkowego istniejgcego obiektu budowlanego. Projektowane prace nie
nosza znamion zmiany sposobu uzytkowania w my$l art. 71 Prawa Budowlanego.

9.4. Nieistotne odstepstwa.
Nie przewiduje sie nieistofnych odstepstw w przedmiotowym opracowaniu.
9.5. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow obiektdw i otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

9.6. Przepisy BHP.
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi normami i zasadami ogdlny-
mi bezpieczenstwa i higieny pracy, okreSlonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z 6-02-2003 nr. 47 poz.
4.01).
9.7. Uwagi ogdlne.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowat sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II" opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

9.8. Ocena stanu technicznego substangji istniejgcej.

Na podstawie ogledzin stanu technicznego istniejacego budynku, a przede wszystkim tych jego elementow,
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ktore objete s3 pracami projektowymi (Sciany wewnetrzne konstrukcyjne, strop), stwierdza sig, iz elementy kon-
strukcyjne budynku, s3 w dobrym stanie technicznym a projektowany zakres robét nie bedzie miat wptywu na po-
gorszenie ich stanu technicznego, a takze na bezpieczenstwo konstrukgji. Zastosowane materiaty nie zmienig sta-
nu wytrzymatoSciowego i uzytkowego elementow budynku mieszkalnego i nie spowodujg zagrozenia osoéb i mienia,
w zwigzku z czym dopuszcza sie przeprowadzenie projekfowanego remontu.

9.9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatce, na ktorej obiekt zostat pierwotnie wznie-
siony, czyli na dziatce nr #2/1 w obrebie nr 0004 CENTRUM, w jednostce ewid.: 020202_1 (DZIERZONIOW). Obszar
ustalono na podstawie:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-

kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzy-
stania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wptywa rowniez negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomiesz-
czef przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwoSci zwigzanych z hatasem, wi-
bracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Pla-
nowana inwestycja jest zgodna z przepisami § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10. "OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Zakres projektowanych robot:

e Usuniecie zawilgoconych i uszkodzonych tynkow i warstw fakturowych w obrebie remontowanych pomieszczen
e Wymiana istniejacych podtdg i posadzek

e Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrzne;

e Wymiana stolarki okiennej wraz z parapefami

e Utozenie tynkéw renowacyjnych na $cianach (w miejscach zawilgoconych)

e Utozenie tynkéw zwyktych cem.-wap. na pozostatych czesciach $cian

e Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych

e Wykonanie obudowy czesci instalacji c.o. z ptyt GK

e Wykonanie gtadzi gipsowej na sufitach i Scianach

e Wykonanie gtadzi wapiennej na Scianach z nowymi tynkami WTA

e Malowanie powierzchni Scian i sufitow

e Wymiana instalacji elektrycznych

e Montaz osprzetu elektrycznego i o$wietlenia

e Modernizacja instalacji teletechnicznych

e Modernizacja instalacji c.o.

e Wykonanie wentylacji

e Pozostate niewymienione prace wewnetrzne i zewnetrzne szerzej opisane w dalszej czesci opracowania

10.1. Fundamenty — poza zakresem opracowania.
10.2. Izolacgje przeciwwilgociowe.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzkowych. Opis w
dalszej czeSci opracowania - pkt. Podtogi i posadzki.
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10.3. Izolacje termiczne.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie izolacji termicznych posadzkowych. Opis w dalszej
cze$ci opracowania - pkt. Podtogi i posadzki.

10.4. §ciany konstrukcyjne.

Nie projektuje sie przebudowy przegrdd konstrukcyjnych wewnetrznych i zewnetrznych. Przed przystapie-
niem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy przeprowadziC badania okreslajace poziom zawilgocenia Scian w
poziomie od posadzki do poziomu okoto 150 m od poziomu posadzki. W przypadku stwierdzenia znacznego i utrzy-
mujacego sie zawilgocenia $cian - nalezy wykonal nowa oktadzine Scian wykorzystujac technologie bazujacg na
tynkach renowacyjnych WTA, ktore to powinny byt wykonywane w trzech warstwach jako obrzutka, tynk renowa-
cyjny podktadowy wytapujacy sole oraz ftynk renowacyjny nawierzchniowy. W takim tez przypadku nalezy po ob-
rysie $cian zewnetrznych budynku izolacje pozioma zabezpieczajgcg mury przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od
strony fundamentow, w postaci tzw. przepony poziomej. Przepone w zalezno$ci od sytuacji wykonal powyzej po-
ziomu posadzki parteru. Otwory wiercic poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o Srednicy 12 mm wiercic w od-
stepach co 12 cm na gtebokoSC mniejszg o ok. & cm od gruboSci $ciany. Po wykonaniu otworéw nalezy je prze-
dmuchat za pomoca sprezonego powietrza, usunac resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastoso-
wat krem iniekcyjny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia i ma konsystencje zelu. Zuzy-
cie kremu iniekcyjnego wynosi ok. 0,9 I/m? przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wttaczamy do nawierconych
otwordw lanca iniekcyjng. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepit zaprawa cementowa.

10.5. Scian y dziatowe.

Nie projektuje sie wykonania nowych Scianek dziatowych w pomieszczeniu objetym opracowaniem.

10.6. Stropy — poza zakresem opracowania.

Nie projektuje sie ingerencji w konstrukcje stropow. Projektuje sie natomiast wykonanie sufitu podwiesza-
nego kasetonowego, z wypetnieniem ptytami sufitowymi o wymiarach 60 x 60 cm.

System sufitowy sktada sie z nastepujacych elementow:

- z rdzenia gipsowego, ostonietego $ciSle zwigzanymi z nim, trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowy-
mi, tworzacymi ptaska i prostokatng ptyte. Grubo$t¢ ptyt wynosi 8 mm. Krawedzie boczne ptyt sg proste. Wymiar
ptyt modularnych wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa ptyt jest gtadka, malowana far-
bami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym NCS S 0300. Wskaznik pochtaniania dzwieku produktu zamontowa-
nego w odlegtosci 200 mm od stropu wynosi 0,10. Ptyty maja wtaSciwosci niepalne - w klasie reakcji na ogien
ptyty A2-s1,d0. Odpornos¢ na wilgot RH wynosi 90%. Wytrzymato$S¢ ptyt umozliwia obcigzanie do 3 kg/szt.
Wskaznik odbicia Swiatta wynosi 85%. Zastosowane ptyty muszg posiadac atest higieniczny (ze wskazaniem za-
stosowania ptyt w budynkach stuzby zdrowia i obiektach o$wiatowo-wychowawczych) oraz Deklaracje Srodowi-
skowa (EPD).

- profil nosny (gtowny) o dtugoSci 3600 mm i wysokoSci 38 mm, klasa reakcji na ogien A1, odpornost
uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadajacy
na koncach klipsy umozliwiajgce szybkie taczenie wzdtuzne. WytrzymatoSé: moment zginajacy Madm 18,1 Nm,
sztywnost na zginanie 950 Nm?.

- profil poprzeczny To dtugo$ci 1200 mm lub 600 mm i wysokosci 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na ogien
A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biaty. Profil wykonany ze stali ocynkowanej og-
niowo, posiadajacy na kohcach hakowe zaczepy umozliwiajace systemowe potaczenie poprzeczne. WytrzymatoSc:
moment zginajacy Madm minimum 18,1 Nm, sztywnos¢ na zginanie 950 Nm?.

- profil przyscienny katowy lub schodkowy do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie
pomieszczenia. Dtugo$¢ 3000 mm, klasa reakcji na ogien A1, odporno$¢ uzytkowa klasa B. Profil o przekroju ka-
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townika lub podwdjnego katownika (schodkowy) w kolorze biatym, wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej og-
niowo.

- dybel sufitowy stalowy 6 x 40 mm.

- wieszak obrotowy noniuszowy do profili sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitow podwieszanych.
Umozliwia bezstopniowa regulacje wysokoSci podwieszenia. Wspdtpracuje z czescig gorng wieszakow noniuszowych.

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy rozpoczat od wyznaczenia poziomu na ktorej bedzie
mocowany sufit podwieszany. Nastepnie nalezy zamocowaC profil przyscienny katowy lub schodowy za pomoca
stalowych elementow mocujacych w rozstawie nie przekraczajagcym 500 mm.

Szkielet noSny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili noSnych o dtugosci 3600 mm lub 3000 mm,
ktore nalezy rozmieszczat w rozstawie 1200 mm. Nalezy zwrdcic uwage, aby taczenie profili noSnych nie przebie-
gato w jednej linii. Do profili noSnych nalezy mocowaC prostopadle profile poprzeczne o dtugoSci 1200 mm co 600
mm. Nastepnie do profili poprzecznych dtugosci 1200 mm mocuje sie, w razie potrzeby, prostopadle (rownolegle do
profili noSnych) profile poprzeczne o dtugosci 600 mm. Podczas rozmieszczania profili rusztu sufitu podwieszane-
go kasetonowego nalzy pamigtac, aby odlegtos¢ profil (rdwnolegtych do $ciany) od $ciany wynosita maksymalnie
600mm. Przy Scianach profile rusztu opierajg sie na profilach przySciennych katowych lub schodowych. Do podwie-
szania rusztu stosowane wieszaki pretowe z elementem rozpreznym, z podwojnym elementem rozpreznym lub wie-
szaki noniuszowe mocowane do profili nosnych. Potaczenie wieszakow z elementem rozpreznym lub wieszakéw no-
niuszowych z profilem noSnym odbywa sie przez nasuniecie statego uchwytu na profil. Potaczenie wieszakéw z
podwojnym elementem rozpreznym z profilem noSnym odbywa sie za pomocg drutdw stalowych z hakiem, ktore
nalezy wktadat w oftwory rozmieszczone wzdtuz profilu. Rozstaw wieszakow wynosi maksymalnie 1200 mm, przy
czym odlegtoSC pierwszego i ostatniego wieszaka od Sciany nie powinna byt wieksza niz 400 mm. Zaleca sie mon-
taz profili nosnych réwnolegle do promieni Swiatta dziennego.

Ptyty sufitowe nalezy uktadat na ruszcie z profili w ,biatych” rekawiczkach, aby uniknat zabrudzenia
ptyt. Po utozeniu 30% ptyt sufitowych, sufit nalezy wypoziomowat. Po wypoziomowaniu pokrywamy caty sufit
ptytami i uzupetniamy docinki ptyt przy Scianach.

Dopuszcza sie stosowanie opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych kasetonowych. Lampy zamo-
cowane bezposrednio do ptyt nie wymagajg oddzielnego podwieszenia, jezeli ich waga nie przekracza 1,5 kg.

W celu wykonania sufitu podwieszanego kasetonowego nalezy sie bezwzglednie stosowat do kompletnych
rozwigzan i wytycznych danego producenta systemu sufitu podwieszanego kasetonowego.

10.7. Podtogi i posadzki.

Projektuje sie wykonanie nowych warstw posadzkowych w przedmiotfowym pomieszczeniu. W tym celu pro-
jektuje sie rozbiorke wszystkich istniejagcych oktadzin posadzkowych oraz wszystkich istniejagcych warstw podpo-
sadzkowych, do gruntu rodzimego. Projektuje sie zageszczenie istniejacego grunfu rodzimego do Is=1, nastepnie
utozenie warstwy pospétki gr. 15 z jej zageszczeniem, nastepnie wylanie warstwy betonu podktadowego C8/10 gr.
10 cm. Na warstwie betonu podktadowego utozyt izolacje - 2 x folie PE gr. 0,3 mm min., nastepnie warstwe izola-
cyjng ze styropianu EPS 200 - 037 gr. 15,0 cm, i kolejng warstwe izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 mm min.
Kolejng warstwe stanowic bedzie posadzka cementowa zbrojona wtdknem polipropylenowym z dylatacjami gr 6,0 cm
zatarta na gtadko. Warstwe wykonczeniowa stanowit bedzie wyktadzina PCV homogeniczna przeznaczona do bar-
dzo intensywnego natezenia ruchu o wtaSciwosciach polegajacych na statym rozpraszaniu tadunkdw elektrycznych
uktadana na warstwie samopoziomujgcej gr. 3 mm, zagruntowanej. Kolorystyke wyktadziny dobrat na roboczo
przed przystapienie do zamawiania - w porozumieniu z Inwestorem.

Uktadanie wyktadziny PCV homogenicznej wykonywat wg zalecen producenta. Wyktadzine poddawac cy-
klicznym czyszczeniom i pielegnacji rowniez zgodnie z zaleceniami producenta wyktadziny.

Warunki i wymagania przy uktadaniu wyktadzin:

Podtoze musi byt czyste, suche i bez peknigt. Nalezy usunaC kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby,
oleju, itd.,, ktére moga zmniejszat przyczepno$c. Wycieki oleju, $rodki impregnujace, Slady dtugopisu, itp. moga po-
wodowat odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocia przeprowadza sie wedtug lokalnych norm budowlanych. Tam,
gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowat skuteczng izolacje przeciwwilgociowa. Nalezy sprawdzit, czy nie
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ma wilgoci w podtogach na gruncie, podtogach nad kofttowniami, podtogach z ogrzewaniem podtogowym lub zawie-
rajacych gorace rury, itd. Montujagc wyktadzine na podktadach betonowych, zmierzona zawarto$¢ wilgotnosci musi
by mniejsza niz 2% CCM (zmierzona metodg karbidowa).

Przygotowanie:

Nalezy usunat kurz i luzne czastki. Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej chtonnosci nalezy
uszczelnit wtasciwym podktadem. Powierzchnia zagruntowana musi by zupetnie sucha przed rozpoczeciem monta-
zu. Naktadajac masy szpachlowe nalezy stosowat takie, ktore spetniajg minimalne wymagania norm budowlanych.
Moze wystapit odbarwienie podczas stosowania dwuczeSciowych mas poliestrowych, jesli sa niewtaSciwie i/lub nie-
wystarczajgco wymieszane. Nie nalezy mieszat bezposrednio na podtozu.

Do zaznaczania uzywat tylko otdwka grafitowego. Wszelkie $lady dtugopisow, cienkopisow, zmywalnych i
niezmywalnych markerdw, itd. moga powodowac odbarwienia.

Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkgji i by¢ montowa-
ne we wtasciwej kolejnosci.

Przed instalacja podtogi nalezy pozwolic na aklimatyzacje wyktadziny, kleju i podtoza, wymagane sg wa-
runki: temperatura pokojowg, tj. co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki
nalezy przechowywat w pomieszczeniu.

Rolki nalezy przechowywat w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowaC rolek w pozycji pi-
ramidalnej. Wszelkie wady materiatu nalezy natychmiast zgtosic w najblizszym biurze sprzedazy, podajac kolor i
numery rolek, podane na etykiecie.

Instalacja:

Montaz nalezy przeprowadzit przy temperaturze podtoza co najmniej 15°C i powietrza 18 -28°C. Wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te samg temperature i wilgotnosc
przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania. 2 doby
przed rozpoczeciem instalacji nalezy wytaczyt ogrzewanie podtogowe, pozostawit wytaczone na czas instalacji
oraz nalezy zapewni¢ alternatywne zrddto ogrzewania. 2 doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podtogowe
uruchamiat stopniowo zwiekszajac temperature (np.:+10°C/dzien). Klej za pomoca klei przeznaczonych do instalacji
wyktadzin PCV, naktadat paca A1 (w ilosci ok. 250 g/m?). Jezeli to mozliwe przyciaé bryty na dtugosé i roztozyt
do relaksagji, jest to szczegodlnie wazne przy dtugich arkuszach.

Ksztattowanie narozy, cokotdw:

Cokoty powinny mie¢ okoto 100 mm wysoko$ci, w przypadku pokrycia $cian nadmiar powinien byt nie mniej-
szy niz 30 mm. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwnac powierzchnie Sciany. Co zapewni szczelne przyle-
gnie wyktadziny i pokrycia Sciennego oraz wodoodporno$¢ taczenia. W odlegtoSci mniejszej niz 0,5 m od odptywdw
wody nie zaleca sie stosowania szwow.

Arkusze powinny byC dtuzsze niz dtugo$C pomieszczenia aby zapewnit odpowiedni naddatek na Sciany.
Proponujemy zaznaczy¢ na podktadzie i wyktadzinie miejsce umiejscowienia w centralnej czesci pomieszczenia, gdyz
utatwi to pdzniejsze rowne utozenie.

Frezowanie i spawanie:

Arkusze s3 spawane na goraco. Nie spawaC, dopoki klej catkowicie nie potaczy sie z podtozem oraz wy-
ktadzing (min. 24 godziny po potozeniu). Przed spawaniem nalezy wyfrezowat krawedzie styku do ok. % grubosci.

Frezujemy za pomoca frezarki elektrycznej lub frezarki recznej.

Scinanie spawbw:

Rozpocznij przycinanie tam, gdzie zaczynate$ spawanie. Przycinanie zaleca sie wykonywal w dwoch eta-
pach: przycinanie zgrubne i doktadne.

PrzyScienne listwy wyobleniowe:

W razie konieczno$ci montazu z ,pustka powietrzng” miedzy $ciang a podtoga, obligatoryjnie nalezy za-
stosowat listwe wyobleniowa. W przypadku doktadnego przylegania wyktadziny w miejscu taczenia $ciany z pod-
toga, nie ma koniecznoSci montazu listew wyobleniowych.

Dane i wtasciwosci techniczne zastosowanej wyktadziny:
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- Zamontowal wyktadzine elastyczng z PCV, rulonowa o wzorze marmurkowym, homogeniczng zgodnie z norma
ISO 10581 o zawartoSci spoiwa — TYP |

- Posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43.

- 0 grubos$ci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej = 2750 g/m2 wg normy ISO
23997 (EN 430) oraz szerokoSci 2 m

- 0 stabilnosci wymiardow wg normy EN434 @ <0.40%

- Zabezpieczong fabrycznie np. iQ PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania do-
datkowych Srodkéw zabezpieczajgcych przez caty okres uzytkowania.

- Umozliwiajaca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

- Antyposlizgowa o wartosci R10 wg DIN 51130

- Antyposlizgowa o wartoSci PVT wg BS-7976-2 >36 - niskie ryzyko poslizgniecia

- Reakcja na ogieh wg normy EN13501-1 : Bfl s1

- Waniecenie resztkowe wg. EN ISO 24343-1 najlepsza wartos$¢ zmierzona 0,02mm

- Charakteryzujaca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset

- Posiadajaca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423)

- Nie sprzyjajacq rozwojowi grzybdw i bakterii zgodnie z ISO 846: Czes¢ C

- Cechujaca sie doskonatg zmywalnoScig na poziomie

- Klasy 0 wg testu Ryboflawiny Fraunhofer method)

- Nie posiadajaca biocydow i ftalanow

- 0Odporng na $wiatto wgl ISO 105-B02 = 7

- Nadajaca sie do pomieszczen mokrych i cechujacg sie wytrzymatoScig spoin na poziomie = 400 N/50mm

- Nadajaca sie do tatwego odkazania- pofwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415

- Posiadajaca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00

- Posiadajaca klasyfikacje Clean Room wg SO 14644-1 - klasa &

- 0 niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z norma EN 165 oraz spetniajacg klase A+ po-
twierdzona raportem Eurofins oraz posiadajaca certyfikat FloorScore

- Posiadajaca deklaracje Srodowiskowa EPD, OSwiadczenie o wtasciwoSciach zdrowotnych materiatow

MHS wydane przez EPEA oraz nadajaca sie w petni do recyklingu pouzytkowego.

- 0 Sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 25%

- Spetniajacq wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

- Posiadajaca certyfikat IMO

10.8. Obudowa Scian.

Projektuje sie wykonanie na jednym z komindw oraz w obrebie przebiegajacych pod sufitem instalacji c.o.
obudowy i oktadziny z ptyt GK na gr. 1,25 mm, na konstrukcji aluminiowej z profili CW 100 i UW 100. Ptyty GK
uktadat jednostronnie, pojedynczo.

Konstrukeja:

Szkielet noSny oktadziny Sciennej sktada sie z pionowych profili ryflowanych CD 60 wstawianych w profi-
le poziome, obwodowe ryflowane UD 30. Profile CD 60, w rozstawie co 600 mm, mocowane sg do $ciany przy po-
mocy uchwytow elastycznych, uchwytow elastycznych lub uchwytow ES mocowanych w maksymalnym rozstawie co
1250 mm. Profile pionowe (D 60 przykreca sie do uchwytow za pomoca wkretow ,pchetek”. Wystajgce konce
uchwytow ES odgina sie pod katem 90 stopni tak, aby nie wystawaty ponad lico profilu. Ksztattowniki obwodowe
UD 30 powinny byt mocowane do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi w maksymalnym rozstawie 1000mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna byt zastosowana taSma uszczelniajaca,
zwykle: tasma uszczelniajagca piankowa z polietylenu spienionego o min. gruboSci 3 mm i szeroko$ci 30mm. Tasma
na catym obwodzie oktadziny Sciennej, tj. wzdtuz profili obwodowych powinna byt utozona szczelnie. Na styku
profili i podtoza tasme nalezy utozyt szczelnie (brak widocznych “gotym okiem” przeswitow migdzy tasma, a pro-
filami i podtozem). Ptyty gipsowo - kartonowe przykreca sie tylko do profili CD 60, nie nalezy przykrecat ich do
profili UD 30. Oktadziny $cienne systemowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji bu-
dynku oraz w odstepach nie wiekszych niz 15 m w przypadku oktadzin Sciennych ciggtych (bez usztywnien).
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Ptyty gipsowo-kartonowe z krawedziami sptaszczonymi mocowane sg do profili CD 60 wkrefami do monta-
zu ptyt gipsowo-kartonowych do profili stalowych. Dtugo$t wkretow nalezy odpowiednio dobrat w zaleznosci od
iloSci warstw ptyt, tak aby wkret by o min. 10 mm dtuzszy od grubosci optytowania. Rozstaw wkretdw ostatniej
warstwy powinien wynosit 250 mm, za$ warstw potoznych gtebiej 750 mm. Ptyty gipsowo - kartonowe na obwo-
dzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie moga $ciSle do niej przylegac. Sposob pota-
czef poziomych i pionowych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, odlegto$¢ pomiedzy potaczeniami poziomymi i
pionowymi ptyt gipsowo-kartonowych w obrebie tego samego pasma poszycia, jak rowniez potaczenia poziome i
pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia musza byt zgodne z zaleceniami producenta systemu.

Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami:

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz
do wykonywania uszczelnieh na obwodzie oktadzin Sciennych powinny byt stosowane gipsowe masy szpachlowe
systemowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by wzmocnione ta$mami
spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samo-
przylepna (“siatka"), taSma papierowa lub z wtdkna szklanego tzw. fizelina.

W oktadzinach Sciennych gipsowo-kartonowych o okreSlonej klasie odpornoSci ogniowej potaczenia miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wszystkie potaczenia narozne i obwodowe powinny by wypetnione systemowa,
konstrukcyjng masa szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen ptyt
gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni oktadziny Sciennej stosowane sg specjalne “finiszowe"” masy szpa-
chlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Przy wykonaniu oktadziny nalezy stosowat sie do zaleceh montazowych danego producenta ptyt GK badz ca-
tego systemu Sciennego.

10.9. Oktadziny Scienne i malatura.

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac nalezy przeprowadzit badania okres$lajagce poziom
zawilgocenia $cian w poziomie od posadzki do poziomu okoto 150 m od poziomu posadzki. Dodatkowo, jako zasade
nalezy przyjat skuwanie tynkéw min. 100 cm powyzej widocznych $ladéw zawilgocen. W przypadku stwierdzenia
znaczneqo i utrzymujacego sie zawilgocenia $cian - nalezy wykonat nowg oktadzine $cian wykorzystujac technolo-
gie bazujaca na tynkach renowacyjnych WTA, ktore to powinny by¢ wykonywane w trzech warstwach jako obrzut-
ka, tynk renowacyjny podktadowy wytapujacy sole oraz tynk renowacyjny nawierzchniowy.

Po usunieciu pierwotnych zawilgoconych i zdegradowanych tynkow, nalezy odstoniete Sciany doktadnie
oczyscit ze wszelkiego brudu, kurzu i innych zanieczyszczen za recznie za pomoca szczotek stalowych lub me-
chanicznie. Nastepnie nalezy przeprowadzit zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej tzn. nasaczyt Sciany preparatem
grzybobdjczym (zuzycie ok. 150 ml/m?), a dopiero pbzniej mozna przystapic do uktadania tynkéw WTA w nastepu-
jacej kolejnosci:

- wykonat warstwe szczepng (niepetnokryjaca) z obrzutki renowacyjnej (zuzycie ok. 4,0 kg/m

- wykonat renowacyjny tynk podktadowy o grubosci 15 mm (zuzycie 15,0 kg/m?). W przypadku mocno chtonnych
podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzyt. Tynk przeczesat metalowym grzebieniem. (zas schniecia tynku
wynosi ok. 1 dzien na 1 mm gruboSci.

- po uptywie karencji wykonat renowacyjny tynk nawierzchniowy o gruboéci 10 mm (zuzycie 13,0 kg/m?). Po-
wierzchnie $ciggnac paca metalowq i zatrzet packa. Po ok. dwéch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.

Tynki renowacyjne WTA nalezy kazdorazowo uktadad, stosujac sie $ciSle do zalecen danego producenta
systemu, ktoére mogg roznit sie od podanego powyzej schematu.

Na Scianach z nowymi tynkami WTA projektuje sie wykonanie gtadzi wapiennej. W tym wypadku szpachle
nalezy zacierat pacg z wilgotna gabka.

Na pozostatej czesci $cian, po uporzadkowaniu instalacji elektrycznych i c.o., tj. po ukryciu przewoddow w
gruboSci tynkéw, nalezy wykonal przecierke tynkow a nastepnie przystapi¢ do wykonania gtadzi gipsowej (na
Scianach gdzie nie byty wymieniane tynki).

Po wykonaniu gtadzi przystapi¢ do gruntowania podtoza a nastepnie do dwukrotnego malowania po-

%)
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wierzchni $cian farbami emulsyjnymi.

W miejscach z naroznikami wypuktymi nalezy zastosowat katowniki aluminiowe perforowane.

Wszystkie $ciany malowat farbami silikatowymi dwukrotnie. llo§¢ warstw farby - w/g zalecen producenta.
Kolorystyka - wg decyzji Inwestora

10.10.  Stolarka otworowa.
10.10.1. Drzwi.

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi wejSciowych do sali na nowe o wymiarach w Swietle oScieznicy
90 x 200 cm o konstrukcji stalowej wzmocnionej. Drzwi zamontowat jako antywtamaniowe wzmocnione (atest klasy
"C" i RC4 EU PN-EN 1627).
Stolarke wyposazyt w:
- zamek rozporowy blokujacy drzwi bok, gora i dot
- zamek gorny na wktadke z gatka
- oScieznica z progiem wysokoSci 2 cm, lakierowana proszkowo, katowa
- 3 zawiasy kulowe spawane
- 3 state blokady antywywazeniowe
- uszczelka gumowa
- komplet okut ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym
- wizjer (opcjonalnie)
- wykonczenie na zewnatrz - lakier - kolor - dobor inwestora na etapie zamawiania
- wykonczenie wewnatrz - ptyta meblowa - dobdr inwestora na etapie zamawiania

10.10.2. Okna.

Projektuje sie wymiane istniejacych okien na nowe, o konstrukcji PCV w kolorze biatym, szklone szybami
zespolonymi z powtoka niskoemisyjng o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U=0,9 W/m?K - liczo-
nego dla catego okna. Zastosowal zestawy trzyszybowe, dwukomorowe, zespolone z termoramkg 4/16/4/16/4.
Klasa odpornosci na wtamanie stolarki - RC2. Szklenie od zewnatrz - szyba antywtamaniowa P4A. Okucia okienne
(klamki) metalowe, malowane proszkowo w kolorze biatym, antywtamaniowe. WielkoSci okien (wymiary) oraz podziat
wykonal wg. zestawienia na karcie rysunkowej nr 3.

Parapety wewnetrzne oraz zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne wykonat z konglomeratu w kolorze biatym gr. 3 cm i gtebokoSci 33 do 35 cm. Do-
ktadne wymiary pobrat w trakcie wykonywania robot, z uwagi na nieznaczne rdznice w obsadzeniu stolarki okien-
nej Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy aluminiowej imitujgcej ptytke klinkierowa, o grubosci 1,2 mm, z lekko
zaokraglonymi brzegami, malowane proszkowo, z mtotkowang powtoka, w kolorze brazowym RAL 8017 Parapety
maja zagiete boki, do ktérych stosuje sie zakonczenia plastikowe.

Nawietrzaki okienne

W stolarce okiennej podlegajacej wymianie nalezy przewidzieC montaz urzadzeh nawiewnych - nawietrzaki
higro lub recznie sterowane zgodnie z PN-83/B-03430 pkf. 2.1.5. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamiesz-
kania zbiorowego i wentylacji publicznej”. Wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych otwie-
ranych powinien byt zgodny z pkt. 2.3.2. zatacznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmia-
nami. Nalezy zamontowat nawietrzaki okienne dwustrumieniowe o przeptywie do 37m?/h.

Wszystkie oScieza okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczyC katownikami metalowymi. Szczegétowe rozwia-
zania techniczno-materiatowe dotyczace stolarki drzwiowej znajdujg sig na kartach rysunkowych.

W chwili obecnej pomieszczenia, w ktorych przeprowadzany jest remont spetniajg warunek okreSlony w §57 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuow-
anie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w zakresie odpowiedniego oS$wietlenia Swiattem dziennym.
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10.11. Kominy murowane.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wykonanie przebicia w istniejgcym kominie murowanym w
celu wykonania podtaczenia do projektowanej wentylacji grawitacyjnej. Przebicie i kratke wykonat na wysokosci 15
cm ponizej poziomu projektowanego sufifu podwieszanego.

10.12. Oktadziny zewnetrzne.
Nie projektuje sie nowych oktadzin zewnetrznych.
10.13. Wyposazenie.

Projekfuje sie wyposazenie przedmiotowej sali lekcyjnej - komputerowej w nowe tawki szkole, stoliki kom-
puterowe, krzesta i fotel, a takze zabudowana szafe z drzwiami przesuwnymi i rolety elekfryczne. Wyposazenie
objete odrebnym postepowaniem.

10.14.  Instalacje sanitarne.

UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robdt ziemnych na budowie nalezy zwrdcit uwage na stan
elementéw konstrukcyjnych budynku, zweryfikowat rzeczywiste wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzit
stuszno§t przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zasto-
sowania innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkdw niz zatozone w pro-
jekcie, na kazdym etapie budowy nalezy bezwzglednie skontaktowat sie z projektantem.

10.14.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami -

PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie. (tj.: Dz. U
z 2015 roku poz. 1422 ze zm.), przy nastepujacych zatozeniach:

1. Strefa klimatyczna lll,

2. WietrznoS¢ miejscowosci - Srednie,

3. Potozenie ostoniete,

L. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe

5. Zrédto ciepta —kociot gazowy

6. Parametry czynnika grzewczego (tz/tp = 80/60 °C)

Przyjete wspdtczynniki przenikania przez przegrody budowlane U[W/mK] przyjeto wg. br. architektonicznej. Po-
mieszczenie budynku petni funkcje sali lekcyjnej. Budynek zlokalizowany w Il strefie klimatycznej. Obliczeniowa
temperatura zewnefrzna -20°C. Obliczeniowa femperatura wewnefrzna: +20°C - sala lekcyjne. Instalacja
centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana bedzie z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w osob-
nym budynku stanowigc kolejng cze$¢ zespotu budynkow. Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie pomieszcze-
nia objetego opracowaniem wykonat z rur ze stali weglowej cienkoScienne, ze szwem (RSt 34-2) nr materiatu
1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnetrznie. Instalacje wykonat przy zastosowaniu ksztattek o potacze-
niach zaciskowych. Przebieg instalacji do wykonania wg. cze$ci rysunkowej.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowal automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, natomiast na
grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przed odpowietrznikami automatycznymi nalezy zastosowal zawory odcinajace
kulowe DN15. Odpowietrzniki nalezy zamontowat rowniez na zakonczeniu piondw w najwyzszym punkcie. Gtowne
przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzit w posadzce pomieszczenia objetego opracowaniem zgodnie z czeScig
rysunkowa. Przewody nalezy prowadzic zgodnie z rysunkami rzutdw kondygnacji instalacji centralnego ogrzewania.
Przewod zasilajacy nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewodu powrotnego. Instalacje centralnego ogrzewania
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nalezy prowadzi¢ ze minimalnym spadkiem i=3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta
ciepta. W miejscach przej$¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywal potaczen rur. Przewody nalezy
mocowat za pomocg podpér statych uchwytdéw i wieszakow. Konstrukcja uchwytow i wspornikéw powinna zapewnit
tatwy i ftrwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowat podktadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegto$ci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz jedna
podpora na kazda kondygnacje. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podano
ponizej :

ODLEGt0SC POMIEDZY PUNKTAMI MOCOWANIA
SREDNICE NOMINALNE | MOCOWANIE MOCOWANIE INACZE)
RURY PIONOWO
[mm] [m]
10 = 20 2,0 15
25 29 2,2
32 3.4 2,6

Przy przejSciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowal tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:
- 0 Cco najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od gruboSci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawat 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng nalezy wypetnit ma-
teriatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadac w otulinie termoi-
zolacyjnej przeznaczonej do montazu podtynkowego charakteryzujacej sie stopniem palnosci na poziomie co naj-
mniej NRO. GruboSt izolacji termicznej rur powinna byt zgodna z tabelg 15 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,W
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie” (tj: Dz.U. 2019 poz. 1065).
Do ogrzewania pomieszczeh przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z elementami konwekcyjnymi kompaktowe zasilane
od dotu wyposazone w zawory termostatyczne. Nalezy zastosowal wielkoSci grzejnikdow pokazanych w czeSci ry-
sunkowej. Przewidziano grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilane od dotu. Do podta-
czenia grzejnikow zastosowat zestawy przytaczeniowe (,portki”) umozliwiajace podejScie instalacji ze Sciany. Nie
dopuszcza sie wykonania podejScia do grzejnika z posadzki. Grzejniki nalezy wyposazyl gtowice termostatyczne.
Na instalacji przewidziano kompensacje typu ,U" wykonang na gtdownych przewodach rozdzielczych oraz na pio-
nach. Pozostate przewody prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji. Usytuowanie kompensacji, punktow
statych, punktow przesuwnych na instalacji centralnego ogrzewania wykonat zgodnie z instrukcjg projektowania i
montazu rur oraz rur ze stali weglowej ocynkowanej dostarczang przez Producentow.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonat:

- Ptukanie instalacji cenfralnego ogrzewania

- Proby szczelnoSdi instalacji na zimno - ciSnienie 1,5 roboczego nie mniej niz 6,0bara -czas min 1,0h

Proby szczelnos$ci instalacji na goraco
Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

Zestawienie grzejnikow:

Nazwa Typ grzejnika Dtugost llos¢
pomieszczenia [cm] [szt]
Sala lekcyjna CN-22KV-60 120

Suma b

10.14.2. Instalacja wodociagowa

Przewiduje sie wymiane odcinka insfalacji wodociaggowej w obrebie sali objetej opracowaniem. trasa
prowadzenia instalacji wg. czeSci rysunkowej. Instalacje wodociggowa prowadzic w obrebie sali objetej
opracowaniem w bruzdach S$cian. Instalacje wodociggowa wykonat z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych.
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Srednice wedtug rysunku. Przewody instalacji wody zimnej nalezy uktadat w kierunku prostopadtym lub
rownolegtym do najblizszych Scian. Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzic ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwoSci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. W miejscach przejS¢ przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowat
tuleje ostonowe. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowal potaczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rura
powinna byt wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Przewody nalezy mocowal za
pomocg podpér statych uchwytdéw i wieszakdw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna zapewnit tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowal podktadki
elastyczne. Maksymalne odlegtoSci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych podano ponizej:

SREDNICE NOMINALNE ODLEGt 0SC POMIEDZY PUNKTAMI
RURY MOCOWANIA

[mm] [m]

50 1,5

Przy przej$ciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowat tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowat sie taczenie rur. Nalezy zastosowat tuleje ochronne o wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:
- 0 co najmniej 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi byt dtuzsza od gruboSci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawal 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura, a tulejg ochronng nalezy wypetnit
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure. Na catej dtugosci rury uktadat w otulinie
termoizolacyjnej przeznaczonej do montazu podtynkowego charakteryzujacej sie stopniem palnosci na poziomie co
najmniej NRO. GruboS¢ izolacji termicznej rur powinna byC zgodna z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (t.j: Dz.U. 2019 poz. 1065).
ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny byC przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catoSci. Jezeli organizacja
budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie
odbioréw czeSciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed proba ciSnieniowa, napetniong instalacje nalezy
poddat obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekdow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelno$ci musza byE usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow
przeprowadza sie proby ciSnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prob musza by¢ zgodne z okreslonymi
przez projektanta i instrukcjami montazowymi producenta elementdw instalacji.

Instalacja do proby ciSnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

- Nalezy usunal wszystkie ujawnione wczeSniej nieszczelnoSci

- Nalezy odtaczyt wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogty by
zaktocic probe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy zastapic zaSlepkami lub np. zaworami
odcinajacymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetnic woda zimng oraz poddal prébie podwyzszonego
ci$nienia przy ciSnieniu prébnym réwnym 15 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa
przez 30min

10.14.3. Instalacja wentylacyjna.

Przewiduje sie wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej w pomieszczaniu sali lekcyjnej. Wy-
wiew realizowany bedzie poprzez kanat wentylacji wywiewnej o $rednicy 160mm, systemowy, ze stali ocynkowanej,
wyprowadzony 1,0m ponad istniejgcy komin, zakohczony parasolem (z odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyj-
na zamontowana nie nizej niz 16cm pod stropem pomieszczenia. Kanat zamontowal wewnatrz istniejgcego przewodu
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kominowego zgodnie z opinig kominiarska. Nawiew realizowany bedzie poprzez nawietrzaki higrosterowane. W pro-
jektowanej stolarce okiennej projektuje sie montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowanych o strumieniu 5-
29m3/h. llo$t oraz rozmieszczenie nawiewnikdw wg. czeSci rysunkowe;

10.14.4. Instalacja klimatyzatora.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego przewiduje sie montazu uktadu klimatyzatora w sali objefej opraco-
waniem. W celu utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniu na poziomie 20-24°C zastosowano instalacje
klimatyzatora o min. mocy chtodniczej 5,0kW. Uktad sktada sie z jednostki wewnetrznej oraz jednostki zewnetrz-
nej. Nalezy zastosowal uktad klimatyzatora umozliwiajacy prace catoroczna do temperatury zewnetrznej -30°C. W
pomieszczeniu nalezy zastosowal jednostke wewnetrzng Scienng wraz z Sciennym sterownikiem. Klimatyzator
wspotpracuje z jednostka zewnetrzna. Jednostke wewnetrzng oraz zewnetrzng montowal zgodnie z czescig ry-
sunkowa oraz z instrukcjg montazowa producenta urzadzen. Przewody chtodnicze (cieczowe i gazowe) wykonat z
izolowanych rur miedzianych chtodniczych wedtug PN-EN 12735 t3aczonych za pomoca lutu twardego bez uzywania
topnika.

Proby i odbiory

Sprawdzenia szczelnosci dokonat po zakohczeniu instalacji. Wykonac prdbe podciSnieniowa na ciSnienie
28bar w czasie 15godzin - czynnik azof

Uwaga: Uruchomienie uktadow klimatyzatora nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi producenta urza-
dzen.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacje skroplin wykonat z rur i ksztattek polipropylenowych Srednic 22mm taczonych poprzez zgrze-
wanie. Instalacje wyprowadzic na zewnatrz budynku. Do jednostki zewnetrznej nalezy zastosowal mate grzewcza.
Dodatkowo w instalacji odprowadzenia skroplin zaréwno z jednostki zewnetrznej jaki i wewnetrznej nalezy zamon-
towat kable grzejne.

Wytyczne budowlane

- wykonat konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng

Wytyczne elektryczne

- doprowadzit zasilanie do jednostki zewnetrznej oraz wewnetrznej 220-240V, 50Hz

10.15.  Instalacje elektryczne.
10.15.1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetfrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji
niskopradowej dla zadania pn.: ,Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkdt nr 2 w Dzierzoniowie
przy ul. Pitsudskiego 24",

10.15.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:
e Wykonanie wewnetfrznej linii zasilajacej rozdzielnice TE.PI
e Wykonanie instalacji gniazd wtykowych i sitowych,
e Wykonanie instalacji oSwieflenie podstawowego,
e Wykonanie instalacji oSwietlenie ewakuacyjnego,
Wykonanie instalacji zasilajacej urzadzen wentylacyjnych i grzewczych,
e Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z zabudowa niezbednych urzadzeh aktywnych i
pasywnych,
e Wykonanie instalacji uziemienia i potaczen wyrdwnawczych,
e Wykonanie instalacji monitoringu pracowni informatycznej,
e Wykonanie niezbednych pomiardw i dokonania uruchomienia zabudowanych instalacji.
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10.15.3.  Przepisy i normy.

[1. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$t pradowa dtugotrwata przewodow.”;

[2. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$t 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”
[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013-11,Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania

[9]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 869).

[10]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Panstwowej Strazy Pozarnej (t. j. Dz. U. 2020 r.,  poz. 961);

[11]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

[12]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami);

[13]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeSnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 1722);

[14]. Polska Norma PN-I1S06790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[15]. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. (zeS¢ 4-41  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[16]. Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$t 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczefn ochronnych.

[17]. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefnstwa.

[18]. Norma SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[19]. Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[20].Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[21]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

10.15.4. Opis techniczny instalacji elektrycznych.
10.15.4.1. Zasilanie
Zasilanie modernizowanej pracowni informatycznej nalezy wykonal poprzez projektowang rozdzielnice elek-
trycznag TE.PI zabudowana w obrebie pracowni. Zasilanie projektowanej rozdzielnicy nalezy wykonaC przewodem ty-
pu YDYzo 5x10mm? z istniejacej piefrowej rozdzielnicy zabudowanej w obrebie korytarza. W zwigzku z powyzszym
istniejacg rozdzielnice elektryczng nalezy rozbudowat o dodatkowe zabezpieczenie w postaci wytacznika nadmia-
rowo-pradowego 32A o charakterystyce C. Projektowany kabel nalezy uktadat podtynkowo.

10.15.4.2. Tablica elektryczna pracowni informatycznej TE.PI.

W pomieszczeniu pracowni w miejscu pokazanym na rysunku przewiduje sie rozdzielnicy elekfryczng w
obudowie wtynkowej o stopniu ochrony min. IP30. Jako gtowny wytacznik pradu w rozdzielnicy RG zaprojektowano
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roztacznik izolacyjny 63A. Rozdzielnice TE.PI nalezy zasilic z istniejacej rozdzielnicy pietrowej TE przewodem typu
YDYzo 5x10mm?~

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw zrealizowane bedg na wytacznikach instalacyjnych, a wszystkie
gniazda wtyczkowe dodatkowo na wytgcznikach roznicowopradowych. Z rozdzielnicy zostang zasilone obwody
oS$wietlenia, gniazd wtyczkowych oraz urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w obrebie pracowni komputerowej.
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunkach od 4/IE do 5/IE w czesci rysunkowej projektu.

10.15.4.3. Oswietlenie podstawowe.

Instalacje oSwietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We wszystkich pomieszczeniach
przewidziano oprawy ze zrodtami LED. taczniki instalacyjne montowat na wysokosci ok. 1,3-1,4m od poziomu po-
sadzki.

Instalacje oSwietleniowe nalezy wykonat przewodami typu YDYzo 3x15mm?, YDYzo &4x15mm2 oraz YDYzo
2x1,0mm? o napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji oSwietlenia nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W pomieszcze-
niach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikow instalacji oSwietle-
niowej pokazano na rzucie w czesci rysunkowej projektu

Instalacje oSwietleniowa nalezy wykonat:

- pod tynkiem w pomieszczeniach ze $cian murowanych,

- w rurkach karbowanych w przestrzeni miedzystropowe;.

10.15.4.4. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie pracowni w przypadku braku oSwietle-
nia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne muszg umozliwiC bezpieczne zakonczenie pracy w
razie zaniku napiecia podstawowego. Do celow oSwieflenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzyt beda wydzielone opra-
wy oSwietlenia oznaczone na rzucie AW, EW. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktore w przy-
padku zaniku napiecia podstawowego zatacza sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania oSwietle-
nia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie oSwietlenia dla drog komunikacyjnych ma wynosi¢ min. 1lx.
Dla potrzeb awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o mocy 3W,
a dla pofrzeb oSwietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 3W, wskazujace droge ewakuacji.
Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadac znak CNBOP.

10.15.4.5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonat przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? o napigciu izolagji
750V uktadanymi pod tynkiem. Nalezy zastosowat osprzet wtynkowy. Dla potrzeba zasilania stanowisk kompute-
rowych w posadce przewiduje sie zabudowe zestawdow podtogowych. Dla celow zasilanie gniazd komputerowych
przewiduje sie montaz zestawdw gniazd komputerowych (gniazda DATA) wraz z gniazdami typu RJ45. Przewody
zasilajace uktadac podtynkowo, a w posadce w rurach instalacyjnych o Srednicy min. 50mm.

10.15.4.6. Zasilania urzgdzen chtodniczych.

W pracowni przewiduje wykonanie instalacji klimatyzacji w zwigzku z powyzszym do projektowanego klimatyza-
tora jednostki zewnetrznej i wewnetrznego spita nalezy wykonat zasilanie z projektowanej rozdzielnicy TE.PU.
Wszystkie potaczenie urzadzen nalezy wykonat zgodnie z DTR urzadzen. Zasilanie wykona zgodnie z projektem
technicznym oraz zgodnie z wyftycznymi producenta.

10.15.4.7. Instalacja przeciwprzepieciowa.
Uktad zasilania obwoddw elektrycznych budynku nalezy wykonat w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi

przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wytaczenie Zasilania,
zrealizowane na wytacznikach samoczynnych oraz wytacznikach réznicowo-pradowych. Dla projektowanej szafy
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GPD.Pl wykonat potgczenia wyrownawcze przewodem LgYzo 6mm?
10.15.4.8. Sie¢ strukturalna (komputerowa i teleinformatyczna).

W pracowni przewiduje sie wykonanie system okablowania strukturalnego. W pomieszczeniu przewiduje sie
zabudowe gniazd abonenckich typu RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym. System okablowania struktural-
nego nalezy zabudowal w strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi informatyczne i
teleinformatyczne.

Gtownym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej bedzie projektowana szafa dystrybucyjna
oznaczona jako GDP.PI zabudowana w pracowni. Szafe nalezy zabudowat pod samym projektowanym sufitem. W
zakresie inwestora pozostaje okreslenie sposob dostepu projektowanej sieci do medidw. Proponuje sie wykonanie
wpiecia projektowanej szafy w istniejacg sieC szkoty poprzez istniejgce okablowania doprowadzone do pracowni.
Szafe GPD nalezy wyposazyC w kompletng cze$t pasywng i aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 6,

- panele porzadkujace,

- elementy aktywne (po stronie inwestora),

Z szafy GPD poprowadzi¢ kable UTP kat. 6 do gniazd RJ45. Kable UTP nalezy uktadat pod tynkiem w
rurkach instalacyjnych karbowanych o $rednicy dostosowanej do przewodow.

Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w ktorym do poszczegodlnych
punktdéw abonenckich nalezy prowadzit jedynie przewody UTP kat 6 (iloSC przewoddw zalezna jest od iloci gniazd
abonenckich) i zakahczat je gniazdami RJ4S5 kat 6. Uzytkownik zadecyduje do ktdrego gniazda w obrebie danego
pomieszczenia nalezy przytgczyC ustuge internetowa. Przytaczenie wybranej ustugi do konkretnego gniazda od-
bywat sie bedzie w odpowiednim punkcie szafy GDP.

Gtowne wytyczne:

- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzit od jednego producenta,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,

- okablowanie wykonat skretka 4 parowa, maksymalna dopuszczalna odlegto$¢ pomiedzy

panelem krosowym w szafie GDP, a gniazdem abonenckim wynosi 90m.
Do szafy GDP nalezy doprowadzit zasilanie 230V przewodem YDYzo 3x2,5mm? z rozdzielnicy TE.PI.

10.15.4.9. Instalacja CCTV

Wewnatrz pracowni zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego przewiduje sie montaz kamery. Wewnatrz po-
mieszczenia nalezy zabudowaC koputowa kamere IP 2Mxp. CatoSci instalacji monitoringu nalezy sprowadzit do szaf
GDP.Pl. W szafie zainstalowany zostanie rejestrator cyfrowy sieciowy IP, & wejSciowy, wyposazony w wyjécia POE.
Rejestrator nalezy wyposazyt w dyski twarde o tacznej pojemnoSci 1TB.

Oprzewodowanie sygnatowe do kamer nalezy wykonal przewodami typu UTP kat. 6. Zasilanie kamer obywat
bedzie sie poprzez zasilacz POE zabudowany w szafie monitoringu. Przewody nalezy uktadat podtynkowo w rur-
kach karbowanych o Srednicy dostosowanej do przekroju przewoddw. Instalacje monitoringu umozliwiata bedzie
podglad na dowolnym komputerze poprzez aplikacje klient. Doktadne miejsce montazu kamery nalezy ustalit z Za-
mawiajacym w frakcie realizacji zadania.

10.15.4.10. Istniejgce instalacje.

Pracownia wyposazona jest w czujke instalacji SSWiN oraz w gtoSnika od instalacji radiowezta. Istniejaca
instalacje nalezy pozostawit bez zmian. Wymieni¢ nalezy gtoSnik.

10.15.4.11. Uwagi kofcowe.

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonat:
- dokumentacje powykonawcza
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- odbior instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczyt :
- protokdt odbioru robot elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznoSci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
protokdt z badan instalacji niskopradowej,
- protokdt pomiardw natezenia oSwietlenia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

10.15.4.12. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg prace na wysoko-
Sciach powyzej 5m.

[ UWAGI KONCOWE. E—

* Do realizacji ww. prac budowlanych nalezy zastosowat produkty jednego producenta o odpowiednio dobranych
parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspdtprace poszczegédlnych warstw materiatow, ich poprawne dziatanie
oraz trwatost.

* Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by dopuszczone do obrofu i stoso-
wania w budownictwie

* Wszystkie materiaty wykorzystane przy inwestycji musza posiadac atesty higieniczne PZH

* Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia okre$lonego typu ro-
bot.

* Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i do jego przestrzegania

* Prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym i sztuka budowlana.

* Prace nalezy realizowat zgodnie z projektem

* Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byc uzgodnione z projektantem.

Opracowat:

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak
UAN.V-7342/6/3/80/92; DS - 0540
Uprawnienia architekfoniczne nieograniczone,
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane ograniczone
§ 2 ust. 1pkt 1, 8L ust. 112 87

Projektant branzy architektonicznej

Mgr inz. tukasz Szpinek
82/D05/08; D0S/1S/0391/08
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant branzy instalacji sanitarnych

Mgr inz. Krzysztof Leszczynski
198/D0S/15; DOS/IE/0244/15
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami, bez ograniczen.
Projektant branzy instalacji elektrycznych
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