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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Opracowanie stanowi integralng czgs¢ zadaniapn. ,, Budowa sygnalizacji swietlnych na skrzyzowaniu
ul. Dgbrowskiego ze zjazdami/wjazdami na/z DTS wraz z wigczeniem do systemu I TS Chorzéw i jego pod-
systemOw” . Projekt realizowany jest na zlecenie Migjskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Chorzowie na pod-
stawie umowy 26/2024 z dnia 22.08.2024 r.

Zakres opracowania obg muje cze$¢ elektryczng projektu budowy sygnalizacji swietlngj naskrzyzo-
waniu ul. Dabrowskiego z tacznicami pétnocnymi DTS i ul. Baltycka w Chorzowie wraz z wykonaniem
potaczenia wiattowodowego z istnigjaca szafka systemu I TS zlokalizowana w pasie rozdziatu DTS.

2. Opisstanu istnig acego

Ul. Dabrowskiego jest droga powiatowa. Ma duze znaczenie w uktadzie komunikacyjnym miasta.
Prowadzi bowiem ruch od skrzyzowaniaz ul. Katowicka (DK 79), poprzez sciste centrum miasta, w kierunku
dzielnic potudniowych do skrzyzowaniaz ul. Armii Krajowej oraz do DTS (DW 902). Nawigkszosci swoj€
diugosci jest ulica jednojezdniows, dwupasowa. Na odcinku objetym zadaniem, w rejonie wezta z tacznicami
DTS, przekrdj zmienia si¢ na dwujezdniowy. Odlegtosé pomiedzy skrzyzowaniami nawezle wynosi okoto
150 m.

Skrzyzowanie z tacznicami potnocnymi DTS jest skrzyzowaniem czterowlotowym. Ruch z pétnoc-
nego wiotu ul. Dgbrowskiego prowadzony jest jednym pasem, natomiast od strony potudniowej dwoma pa-
sami z wydzielonym pasem ruchu do skretu w lewo. Na pétnocnym wlocie ul. Dgbrowskiego, w odlegtosci
ok. 25 m od skrzyzowania z lacznicami DTS, po stronie zachodnigj zlokalizowany jest wiot ul. Baltyckiej.
Wijazd i wyjazd z tego wlotu dopuszczony jest tylko dla prawoskretow. Lacznica DTS od strony Katowic
jest jednokierunkowa do skrzyzowania. Pomimo jezdni szerokosci ok. 6,5 m ruch pojazdéw prowadzony jest
jednym pasem. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych warunkéw widocznosci przy wiadukcie nad
DTS. Lacznicaw strone Gliwic jest jednokierunkowa od skrzyzowania z dodatkowym zjazdem w kierunku
ul. Baltyckigj. Ruch pieszych prowadzony jest obustronnie wzdtuz ul. Dabrowskiego. W kierunku wschod-
nim prowadzony jest wzdtuz krawedzi wykopu ciagiem pieszo-rowerowym, w kierunku zachodnim nato-
miast sprowadzony jest do ul. Battyckigj. Przejscia dla pieszych wyznaczono przez wszystkie wioty za wy-
jatkiem wlotu potudniowego ul. Dagbrowskiego. Ruch rowerzystéw prowadzony jest gtéwnie w kierunku
wschodnim na ciag pieszo-rowerowy. Nawlaocie pétnocnym ul. Dabrowskiego wyznaczono najezdni krotki
pas dla rowerzystow prowadzacy ruch w kierunku wschodnim, a przejazdy dla rowerzystéw wyznaczono
przez wlot pétnocny i wschodni. Nie przewidziano jednak kontynuacji ciagow rowerowych w kierunku za-
chodnim oraz na obiekcie w kierunku potudniowym. W regjonie skrzyzowania nie sg zlokalizowane przy-
stanki komunikacji zbiorowsj.

3. Opis stanu projektowanego
Zgodnie z zakresem zadania na obu skrzyzowaniach ul. Dabrowskiego z tacznicami DTS projektuje
si¢ budowe sygnalizacji swietlnych. Zaktada si¢ zastosowanie dwoch sygnalizacji acyklicznych, z systemem
detekcji obelmujacym wszystkie relacje ruchowe, sterowanych niezaleznymi sterownikami sygnalizaci.
Projekt obg muje nastepujacy zakres prac:
- w zakresie sygnalizacji swietingj:
- wykonanie WLZ;
- wykonanie kanalizacji kablowsj;
- posadowienie konstrukcji wsporczych sygnalizatoréw;
- montaz szafy sterowniczej I TS wraz z wyposazeniem;
- montaz sygnalizatoréw;
- wykonanie systemu detekcji;
- utozenie linii kablowych i wykonanie potaczen;
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- wykonanie pomiaréw kontrolnych.
- w zakresie systemu ITS:
- wykonanie kanalizacji kablowej koordynacyjnej;
- wykonanie potaczen $wiattowodowych migdzy szafami ITS;
- montaz kamer monitoringu CCTV;
- wigczenie projektowanych urzadzen do systemu ITS Chorzéw i jego podsysteméw.
- w zakresie doswietlenia przejs¢ dlapieszych i przejazdow dla rowerzystow;
- montaz opraw oswietleniowych na masztach sygnalizacyjno-oswietleniowych;
- utozenie linii kablowych i wykonanie potaczen;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych.
- w zakresie rob6t brukarskich i nawierzchniowych;
- wykonanie korekt w przebiegu drogi rowerowej z uwzglednieniem poszerzenia przej azdow
rowerowych do 3m;
- wykonanie pasdw ostrzegawczych przed przejsciami dla pieszych;
- wykonanie remontu nawierzchni jezdni (zmiana nawierzchni z kostki granitowe na na-
wierzchnie bitumiczna).

4. Sygnalizacja swietlna — czesé elektryczna
4.1 Zasilanie szafy sterowniczg ITS
Zasilanie szafy sterowniczej zostanie wykonane na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci wy-
danymi przez Tauron Dystrybucja S.A. w Gliwicach nr WP/103814/2024/011R05 z dnia 03.10.2024r.
Migjsce przylaczenia do sieci: zestaw ztagczowo-pomiarowy ZK2a-1P nr 339357, dz. nr 4762/131,
stacja SN/nN GLCCD12a/1/5, obwdd nN kier. zestaw ztgczowy Zk2a-1P nr 339357, dz. nr 4762/131
Miegj sce dostar czenia energii i rozgr aniczenia wkasnosci urzadzen elektroener getycznych: zaci-
ski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.
Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: dobudowy zestawu pomiarowego 1P do zestawu ZK?2a-1P nr 339357 i
wykonania potaczenia kablowego
b) w zakresie sieci: brak wymagan;
C) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji urzadzen wnioskodawcy: wykonania odcinka
linii kablowej od zestawu !P do szafy sterowniczg ITS.
Zabezpieczenie gtéwne: zalicznikowy wyltacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarcio-
wego), prad znamionowy 25A
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu przylgcza elektroener getycznego. przyigcze elektroe-
nergetyczne do migjsca dostarczenia energii wykonuje TAURON Dystrybucja SA.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢ lini¢ kablowg kablem YKY 3x10mm? o dtugosci 46m od
projektowanego zestawu pomiarowego 1P do projektowang szafy sterowniczej. Kabd zasilgjacy naezy
utozy¢ w kanalizacji kablowej sygnalizacji swietlng.

Sie¢ rozdzielczanN pracuje w uktadzie: TN-C

Sygnalizacja $wietlna pracuje w uktadzie: TN-S

Proj ektowana szafa sterownicza

Szafa sterowniczamusi by¢ wykonana z metal u zabezpieczonego antykorozyjnie w sposob gwaran-
tujacy eksploatacje bez dodatkowych zabiegdw przez okres minimum 10 lat. Obudowa sterownika powinna
charakteryzowac si¢ szczelnoscia dla urzadzen montowanych na zewnatrz budynkéw i spetnia¢ wymagania
co ngimnigj klasy 1P67 oraz 1K10.

Wewnatrz obudowy (np. nawewnetrzngj $cianie drzwi) musi znajdowac sie kieszen do przechowy-
wania dokumentacji oraz sktadana pétka umozliwiajaca potozenie laptopa. Szafa sterownika powinna by¢
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zabezpieczona zamkami o powtarzalnym dlatego typu urzadzen zgodnym z kluczami wykorzystywanymi w
pozostatych szafach tego samego typu w miescie.

Wszystkie potaczenia kablowe dochodzace do sterownika musza by¢ wykonane przy wykorzystaniu
Ztaczek samozaciskowych. Szafa sterownika powinna by¢ wyposazona w szczelne przepusty kablowe, da-
szek jednospadowy, panel dystrybucji napiec (z zabezpieczeniami: zwarciowe, przecigzeniowe, przeciwpo-
razeniowe, przepieciowe), grzatke z termostatem, oswietlenie oraz gniazdo sieciowe do zasilania urzadzenia
Zzewnetrznego o obcigzeniu maksymalnym do 6A/230V.

Podstawowe parametry i wyposazenie szafy sterowniczey:

- wymiary szafy jednodrzwiowej montowanej na przejsciach dla pieszych: 1200x440x2380

- materiat: aluminium o gr. 1,5mm

- powtoka: lakier proszkowy poliuretanowy antygrafitti RAL 7001 (gruba struktura)

- drzwi z uszczelka poliuretanowa

- zamek dzwigniowy RS 900 (zamykanie trzypunktowe), wktadka typu WRS

- ostona przeciwpytowa (PPZ)

- wyposazenie: ptyty montazowe z blachy stalowej alucynkowsej o gr. 1,5mm, profile 19" z blachy
stalowe alucynkowangj o gr. 2,0mm, panel dystrybucji napie¢ 19", swietldwka, kieszen na dokumenty A4,
potka pod laptop, mocowania czujnika otwarcia drzwi.

- ptyta z przepustami kablowymi

- stopien ochrony |P65

- odpornos¢ na uderzenia IK10

4.2 Kanalizacja kablowa

Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej wykonanej z rur polietylenowych
?110. W projekcie zastosowano kanalizacje kablowg jednootworowa i wielootworows z odgatezieniami
w studniach kablowych. Dla kabla swiattowodowego zastosowano oddzielna rure $110 w ciggu kanalizacji
sygnalizacji swietlngl oraz kanalizacje kablowa koordynacyjna jednootworowsa @110 miedzy skrzyzowa-
niami.

Kanalizacja kablowa ufozona w wykopie otwartym.

Kanalizacj¢ kablows w strefie wolngl od obcigzen transportowych np. pod chodnikami, terenami
zielonymi zaprojektowano z polietylenowych rur ostonowych, jednosciennych, gtadkich, o wzmocnione
wytrzymatosci A110/6,3 utozonych w wykopie otwartym zgodnie z ponizszymi wytycznym. Podejscia od
studzienek do masztow i wysiegnikdw wykonaé rura polietylenows, dwuscienng, karbowana, gietka A110
Wytyczne uktadaniarur w gruncie:

- podsypka-piaskowa- grubos¢ podsypki (h1) nie powinnaby¢ mnigjszaniz 10 cm

- obsypka boczna-piaskowa - odlegtos¢ miedzy boczng czgscig rury ostonowe a sciang wykopu (s1)

powinna wynosi¢, co ngimnigl 10 cm natomiast wysokos$é obsypki (h2) powinna zawieraé sie w prze-

dziadlel0cm<h2>D,

- obsypka wierzchnia-piaskowa - grubos¢ obsypki (h3) nie powinna by¢ mnigjszaniz10 cm,

- zasypka - odlegtos¢ migdzy gorng czgscig rury ostonowej a powierzchnig gruntu (h3+h4) powinna

wynosi¢, co najmnigj 70 cm. Wypetni enie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu

dostepnego na miejscul.

W celu uniknigcia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspétpracy pomiedzy
rurg a gruntem, nalezy zagesci¢ grunt do stopnia 97% wg zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Kanalizacja kablowa wykonana metodg przewiertu sterowanego

Do budowy kanalizacji kablowej pod jezdniami i torowiskiem zastosowano rury polietylenowe, jed-
noscienne, gtadkie, o wzmocniong wytrzymatosci A£110/6,3 ze wzgledu naich doskonate wiasnosci mecha
niczne, dielektryczne i dtugi okres zywotnosci. Do wykonania kanalizacji pod jezdnig nalezy zastosowaé
technike przewiertéw sterowanych.
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Metoda gczeniarur:
- zgrzewanie czotowe w przypadku przewiertéw pod jezdnig oraz pod jezdnig w wykopie otwartym;
- ZtaczKki gruboscienne z uszczelkami w przypadku uktadania rur w wykopie otwartym pod chodni-
kiem, zielencem.

Glebokos¢ posadowienia kanalizacji kablowej

Glebokos¢ posadowieniarur kanalizacji kablowej wynosi:
- pod jezdnig - 1,1m
- pod chodnikiem i zielencem - 0,7m

Sudzienki kablowe

W projekcie przewidziano zastosowanie studzienek o przekroju okragtym z polipropylenu (PP-B) o
srednicy 400mm i 630mm odznaczajacych sie wysoka odpornosciag chemiczng oraz niewielkg waga utatwia-
jaca transport i montaz.

W przypadku montazu studzienki f 400 w chodniku nalezy zastosowaé wiazy zeliwne petne, prosto-
katne oraz dodatkowo zastosowaé betonowe, prefabrykowane, kwadratowe pierscienie odcigzajace.
Uwzgledniajac mozliwos¢ wjazdu pojazdéw nachodniki wiazy zeliwne powinny by¢ wykonany co ngjmnie
w klasie B=125 kN. Grunt wokot rury PP-B nalezy zagesci¢ do stopnia 97% wg zmodyfikowanej proby
Proctor’ a.

W przypadku montazu studzienki f400 w zielencu i poboczu nalezy zastosowaé wiazy zeliwne
petne, prostokatne lub okragte bez pierscienia odcigzajacego. Wiazy zeliwne powinny by¢ wykonany co
najmnigj w klasie B=125 kN. Grunt wokét rury PP-B nalezy zagesci¢ do stopnia 97% wg zmodyfikowane)
préby Proctor’ a.

Zastosowanie takiego sytemu pozwala na szybki montaz studni i tatwa regulacje wysokosci bez sto-
sowania specjaistycznych narzedzi. Otwory rur w studzienkach kablowych po utozeniu wszystkich kabli
uszczelnié.

4.3 Projektowane linie kablowe zasilaj ace sygnalizatory

Do zasilania sygnalizatorow nalezy zastosowa¢ widl ozytowe kable sygnalizacyjne YKSY o napieciu
znamionowym 0,6/1,0 KV i zytach miedzianych w izolacji polwinitowej o przekroju 1,5mm?. Kable YKSY
powinny by¢ o odpowiednig liczbie zyt wynikajacegj z rozdziatu sygnatow. Wszystkie kable sygnalizacyjne
nalezy utozy¢ w projektowang kanalizacji kablowej. Rozszycia kabli wykona¢ w listwach zaciskowych
zgodnie ze schematem okablowania sygnalizatorow. Latarnie sygnalizacyjne na wysiegnikach potaczy¢
z listwg zaciskowag w kolumnie kablem YKYzo 5x1,5mm? oddzielnie dla kazdgj latarni. Do zacisku PE
w masztach i wysiegnikach doprowadzié przewdd LY zo 10mm?,

Pod/gczenie kabli sygnalizacyjnych do pdl przyfgczeniowych w sterowniku nalezy wykonac zgodnie
zinstrukcjg producenta sterownika.

Podstawowe parametry zastosowanego okablowania
YKSY —kabel (K) sygnalizacyjny (S) o zytach jednodrutowych, o izolagji i powtoce polwinitowe (Y).
Podstawowe parametry kabla YKSY:

- zyty miedziane okragte o przekroju 1,5mm?;

- izolagjai powtoka polwinitowa;

- identyfikacja zyt: zyty numerowane;

- temp. pracy: -40°C do 80°C;

- minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla.
YKYzo —kabel (K) o zytach jednodrutowych, o izolacji i powtoce polwinitowe (Y).
Podstawowe parametry przewodu YKY':

- zyty miedziane okragte o przekroju 1,5mm?;

- izolagjai powtoka polwinitowa;
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- temp. pracy: -40°C do 80°C;
- minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla.

4.4 Projektowane linie kablowe zasilaj ace detektory ruchu

W projekcie zastosowano nastepujace rodzaj e detektorow:
- dladetekcji grup kotowych - petle indukcyjne w nawierzchni jezdni oraz system wideodetekcji;
- dladetekcji grup rowerowych — petle indukcyjne w nawierzchni drogi rowerowej oraz detektory
bezdotykowe
- dladetekcji grup pieszych - detektory bezdotykowe

Petle indukcyjne ufozone w nawierzchni jezdni.

Petle indukcyjne wykona¢ przewodem jednozytowym o izolacji z gumy silikonowej LGs 750V
0 przekroju 1,5mn?. Ksztalt petli i liczbe zwojéw przedstawiono na wykazie w dalszej czesci projektu.
W przypadku wykonywania petli w istnigjacej nawierzchni, przewod LGs nalezy utozy¢ w wezesnig) wyko-
nanym rowku o gtebokosci 60mm. Rowek nalezy wykona¢ na sucho za pomocy frezu tarczowego o szero-
kosci 6mm. Rowek nie powinien mie¢ zataman mnigjszych niz 135° i dlatego przed kazdym zatamaniem
powinno sie wykona¢ dodatkowy rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania. Przed utozeniem przewodow
rowek nalezy oczysci¢ przy pomocy urzadzenia do odsysania pytu. Po utozeniu przewodu i zabezpieczeniu
go klinem mocujagcym, rowek nalezy zalaé masg zalewowa gwarantujaca szczelnie wypetnienie rowka.
W przypadku wykonywania nowych nawierzchni petle nalezy uktada¢ pod warstwa scieralng (w warstwie
wigzace)) analogiczniejw. lecz w rowku o gtgbokosci do 30mm.

Do potgczenia petli (przewod LGs) ze sterownikiem nalezy zastosowaé kabel telekomunikacyjny
typu XzZTKMXpw. Potagczenia przewodéw LGs z kablem telekomunikacyjnym wykona¢ w studzienkach
kablowych stosujac uniwersalng ztaczke z dzwigienkami zwalnigjacymi zacisk. Po wykonaniu potaczen
Ztaczke nalezy umiesci¢ w mufie zelowe) wielokrotnego uzycia. Kazdy obwaod petli musi by¢ potgczony
z congimnig jedna parg przewodow nalezacych do jednego toru transmisyjnego. Poszczegdlne odcinki kabli
XzZTKMXpw nalezy uktada¢ w drugigj z rur kanalizacji dwuotworowej oraz docelowo w kanalizacji jednoo-
tworowe. Odcinki przewodow petli od nawierzchni asfatowe do ztacza w studzience utozy¢ w cisnienio-
wymwezu wodnym@3/8’ i rurze @50. Ze wzgledow ekspl oatacyjnych wyzej wspomniane potgczeniana ezy
poprowadzi¢ osobno dla kazdegj petli. Zaleca sie¢ ha etapie osadzania kraweznika utozenie odpowiednig
liczby rur @ 30 w podbudowie celem pdznigjszych doprowadzen potaczen do poszczegélnych petli. Przy
istnigjacym krawezniku nalezy go przewiercic i przeprowadzi¢ rure @ 30 wykorzystana do potaczen j.w.

System wideodetekdji
W skiad systemu wideodetekcji muszg wchodzi¢ nastepujace elementy:

a) kamery IP w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty montazowe, zamontowane
na wspornikach zlokalizowanych na poprzeczkach konstrukcji wysiegnikowych, wysokos¢ mon-
tazu kamer ok. 9m;

b) switch ethernetowy z aktywnym POE (Power Over Ethernet) przeznaczony do podtaczeniai za-
silania kamer wideodetekcji. Switch musi by¢ wyposazony w liczbe portéw POE umozliwiagjaca
podtaczeniei zasilenie wszystkich kamer wideodetekcji oraz co ngjmnig dodatkowe 3 porty RJ45
do podiaczenia sterownika sygnalizacji swietlngj, komputera na czas serwisu, zapasowego portu.
Dopuszcza sie rozwigzanie w ktérym modut (moduty) wideodetekcji wyposazony jest we wbudo-
wany switch POE umozliwigjacy zasilenie wszystkich podtaczonych do niego kamer. W tym przy-
padku nalezy wyposazy¢ sterownik w switch z taka liczba portéw RJI45 ktéra umozliwi podtgcze-
nie: wszystkich modutow wideodetekcji, sterownika sygnalizacji swietlngj, komputera podtaczo-
nego na czas przeprowadzenia czynnosci serwisowych oraz dodatkowego portu zapasowego;

¢) przewody ethernetowe stuzace jednoczesnie do zasilania kamer oraz transmigji strumienia wideo:
co ngimnigl UTPw kat.5e U/UTP 4x2x0,5 (zelowany, ziemny, odporny nawarunki atmosferyczne,
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kategoria co ngjmnigj 5€) prowadzonych pomiedzy kamerami a switchem ethernetowym POE zlo-
kalizowanym wewnatrz obudowy sterownika;

d) patchcord taczacy switch POE ze sterownikiem sygnalizacji swieting.

Parametry kamer wideodetekcji:

a) kamera | P, minimal na rozdziel czos¢ 2MPix, wyposazona w technologie WDR;

b) kamery musza mie¢ odpowiednio dobrang ogniskowa [ub by¢ wyposazone w obiektyw ze zmienng
ogniskowa umozliwigjac dostrojenie pola obserwacji kamery do wymagan przedstawionychw pro-
jekcie ruchowym;

¢) kamera musi posiada¢ mozliwos¢ automatycznego ustawienia ostrosci, nie dopuszcza si¢ kamer
wymagajacych manualnego ustawiania ostrosci np. za pomoca pokretta;

d) kamerg nalezy zainstalowa¢ i dostroi¢ tak aby w kadrze nie byto wida¢ niczego powyzg linii
horyzontu topograficznego;

€) obudowa kamery musi zapewnia¢ odpowiednig ochrong przed penetracja czynnikdw zewnetrz-
nych — P55 lub réwnowazne

f) komunikacja ze sterownikiem sygnalizacji $wietlngj musi odbywac si¢ bez posredni ctwa modutow
wejsé i wyjs¢ dwustanowych;

0) zainstal owane kamery nie powinny wymagac¢ koniecznosci doposazeniasterownikai wideodetek-
¢ji w jakiekolwiek dodatkowe moduty sprzetowe (moduty wejsé i wyjs¢ dwustanowych), nie do-
puszcza Sie rozwigzania polegajacego na przekazywaniu z systemu wideodetekcji do sterownika
sygnalizacji swietlng informacji o wykrytych pojazdach w postaci wyjs¢ i wejsé¢ dwustanowych.

Zainstalowany system wideodetekcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) detekcja pojazdéw w odlegtosci 0-60 m od linii zatrzymania;

b) detekcja pojazdéw w przedziale odlegtosci 50-100 m od linii zatrzymania przy wykorzystaniu ka-
mery z obiektywem typu zoom (np. z ogniskowa 5-50 mm) - jezeli wymaga tego projekt;

¢) musi umozliwia¢ detekcje pojazddéw w zaprojektowanych przez projektanta strefach detekcji o do-
wolnych ksztattach (np. ksztatt dopasowany do geometrii wiotu);

d) posiada¢ mozliwos¢ utworzenia dowolng liczby stref detekcji;

€) umozliwia¢ podglad obrazu z kamer w czasi e rzeczywistym przy wykorzystaniu WWW |ub odtwa-
rzacza strumieni RTSP;

f) posiada¢ mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer z naniesionymi informacjami o dziataniu detekcji np
W oprogramowaniu narzedziowym;

0) posiada¢ mozliwos¢ zdalne zmiany parametrow poprzez sie¢ Ethernet;

h) detektor musi podejmowa¢ natychmiastows reakcje wideodetektora po zmianie ustawien detekdji
(brak koniecznosci "uczenia sie” wideodetektora);

i) wykrywanie braku kamery lub obrazu niezdatnego do analizy;

j) detekcja kierunku poruszania sie obiektow;

k) detekcja obecnosci w strefie detekcji;

) detekcja pojazddw zatrzymanych (np. detekcja pojazdéw zatrzymanych dtuzej niz zadeklarowana
wartos¢ czasu);

m) detekcja pieszych i rowerzystéw (odréznianie pieszych i rowerzystéw od pozostatych uzytkowni-
kéw drogi);

n) detekcja koloru obiektow;

0) odpornos$¢ na poruszajace Si¢ cienie dzieki obserwacji i klasyfikacji wszystkich obiektéw w polu
widzenia kamery;

p) klasyfikacja obiektéw (co ngimnig 7 klas: osobowy, dostawczy, ciezarowy, bus, motocykl, rower,
pieszy);

g) pomiar predkosci obiektow;

r) rozréznianie kierunku i detekcjatrajektorii poruszania sie obiektow;

S) pomiar struktury kierunkowej ruchu;

t) pomiar czasu obecnosci obiektéw w polu widzenia kamery;
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u) pomiar czasu zatrzymania obiektow;

V) pomiar natezeniaruchu;

w) mozliwos¢ anonimizacji wybranych kategorii obiektow;

X) mozliwos¢ tworzenia kont uzytkownikéw o réznych uprawnieniach.

Petle indukcyjne ufozone w nawierzchni drogi rower owe

Petle indukcyjne wykona¢ przewodem jednozytowym o izolacji z gumy silikonowej LGs 750V
0 przekroju 1,5mm?. Ksztalt petli i liczbe zwojéw powinna gwarantowaé wykrycie rowerzysty. Z uwagi
na lokalizacje petli pod nawierzchniag z kostki betonowe] przewod LGs nalezy utozy¢ rurkach gruboscien-
nych z tworzywa sztucznego PV C i tak wykonana petle posadowi¢ w warstwie podbudowy pod droga rowe-
rowa w migjscach wskazanych narys. 3.1. Do potaczenia petli (przewdd LGs) ze sterownikiem nalezy za-
stosowa¢ kabel telekomunikacyjny typu XzZTKM X pw. Potgczenia przewodéw L Gs z kablem telekomunika-
cyjnym wykona¢ w studzienkach kablowych stosujac uniwersalng ztaczke z dzwigienkami zwalnigjacymi
zacisk. Po wykonaniu potaczen ztaczke nalezy umiesci¢ w mufie zelowej wielokrotnego uzycia. Kazdy ob-
wod petli musi by¢ potaczony z co nggmnig) jedng parg przewoddw nalezacych do jednego toru transmisyj-
nego.

Podtaczenie kabli telekomunikacyjnych do pdl przytaczeniowych w sterowniku nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta sterownika.

Detektory zg/oszeniowe dla pieszych / rowerzystéw

Dla detekcji pieszych (rowerzystéw — detekcja wspomagajaca) na przejsciach dla pieszych przez
ul. Dabrowskiego nalezy zastosowaé detektory bezdotykowe (w formie przyciskéw zgtoszeniowych) z sy-
gnalizatorem wibracyjnym oraz z potwierdzeniem optycznym przyjecia zgtoszenia przez sterownik (nie
przewiduje sie detekcji pieszych na przejsciach przez wloty boczne).

Detektory naezy instalowaé namasztach sygnalizatorow nawysokosci 1,20-1,35 m. Obudowa przy-
cisku powinna by¢ trwata, uniemozliwiajaca szybkie oderwanie [ub zniszczenie przycisku. Nie moze powo-
dowat zagrozenia dla 0s6b korzystajacych z sygnalizacji i musi spetnia¢ wszystkie wymagania pod wzgle-
dem bezpieczenstwa przeciwporazeniowego i mechanicznego. Ze wzgledu na potrzeby osdb niedowidzacych
barwa obudowy musi kontrastowac z barwg konstrukcji, na ktérej bedzie zamontowana.

Podstawowe parametry przyciskéw sg nastepujace:

* napiecie zasilania- 24 V,

* klasa ochronnosci - |1,

* stopien ochrony obudowy przed penetracja czynnikéw zewnetrznych - 1P 55,
lub réwnowazny,

* kolor obudowy - z6tty,

* potwierdzenie przyjecia zgtoszeniatypu LED,

» zakres pracy temp: min. -40 do maks. 70°C,

* odlegtos¢ wyzwal ania radaru 10-70 cm,

» dodatkowy zestyk uruchamiany naci$ni¢ciem sygnalizatora wibracyjnego,

» sygnalizator wibracyjny w dolnej czesci przycisku, najego “ dotykanym” elemencie naezy umiesci¢
strzatke wskazujaca kierunek przejscia przez jezdnie,

* sygnalizator wibracyjny powinien dziata¢ w momencie jego dotknigcia przez pieszego.

Lacznie z przyciskami nalezy zastosowat tabliczki informujagce o bezdotykowym dziataniu detektoréw.
Dla zasilania detektoréw nalezy zastosowaé kable YKY 4x1,5mm? lub inne wskazane przez producenta
przycisku.

Podstawowe parametry zastosowanego okablowania
LGs — przewdd o zytach miedzianych ocynowanych wielodrutowych gietkich (L), o izolacji z gumy siliko-
nowe (Gs).
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Podstawowe parametry przewodu LGs:

- zyty miedziane ocynowane wielodrutowe o przekroju 1,5mm2,(srednica 3,1mm);

- izolacja z cieptoodporng gumy silikonowsj, bezhal ogenowsa;

- maksymalna temp. pracy: 180°C;

- minimal natemp. pracy: -60°C;

- minimalny promien giecia 6 x 3,1mm
XZTKMXpw — telekomunikacyjny (T), kabel (K), migjscowy (M), pgczkowy, 0 izolacji z polietylenu pian-
kowego z cienka warstwa polietylenu jednolitego (Xp), o powtoce polietylenowe z zapora przeciwwilgo-
ciowa (Xz), wypetniony zelem (w).
Podstawowe parametry kabla XZTKM X pw:

- zyty miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,8mm;

- izolacja z polietylenu piankowego z zewnetrzng warstwa polietylenu jednolitego;

- osrodek w postaci wigzki skrecongj w peczki, peczki skrecone warstwowo;

- wypetnienie z zelu hydrofobowy;

- zapora przeciwwilgociowaw postaci tasmy aluminiowej pokrytej dwustronnie warstwa kopolimeru

etylenu;

- powtoka kabla z polietylenu powtokowego;

- zakres temp. pracy: -30°C do 70°C;

- promien giecia dla5x4x0,8mm: 10 X 12mm
FTP 4x2x0,5mm kat.5e - teleinformatyczny kabel zewnetrzny, o zytach miedzianych jednodrutowych, izo-
lagji i powtoce PE, wypetniony zelem hydrofobowym, ekranowany tasma aluminiowa

Podstawowe parametry kabla teleinformatycznego:

- temperaturaukladania- od -10°C do +50°C;

- temperaturapracy - od -40°C do +80°C;

- minimany promien giccia- 4 x srednica.
YKY —kabdl (K) o zytach jednodrutowych, o izolacji polwinitowej (Y) i powtoce polwinitowej (Y).
Podstawowe parametry przewodu YKY':

- zyty miedziane okragte o przekroju 1,5mm?;

- izolacjai powloka polwinitowa

- temp. pracy: -40°C do 80°C;

- minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla.

4.4 System monitorowania

Oprocz wiaczeniado systemu I TS zaktada sie objecie przedmiotowej sygnalizacji zdalnym nadzorem
poprzez wiaczenie sterownika do dodatkowego systemu monitorowania pracy sygnalizacji ZIR 24 bedacego
w uzytkowaniu MZUiM w Chorzowie.

4.5 System priorytetu dla komunikacji zbiorowe

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ realizacji priorytetu dla pojazddéw komunikacji zbiorowej. Priorytet
realizowany bedzie na podstawie danych pochodzacych z pojazddw transportu zbiorowego gromadzonych
w systemach udostepnianych przez organizatoratransportu publicznego tj. Gérnoslasko - Zagt¢biowska Me-
tropolie (GZM) i przekazywanych do systemu centralnego. Decyzja o udzieleniu, badz nie, priorytetu wy-
pracowana zostanie na poziomie centralnym, za strategie realizacji odpowiada system sterowania ruchem
SCATS. Zafizyczna redlizacje¢ priorytetu na skrzyzowaniu odpowiada sterownik sygnalizacji swietlng. De-
tekcja pojazdéw przeprowadzona zostanie na podstawie wirtualnych punktéw meldunkowych w systemie
centralnym.

Wykonawca w zakresie redlizacji zadania musi uwzgledni¢ uruchomienie funkcji priorytetu i jego
konfiguracje oraz lokalizacje punktéw mel dunkowych.
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4.6 Ospr zet sygnalizagji
Serownik sygnalizacji

Zastosowany sterownik powinien spetniac warunki zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogo-
wych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania nadrogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181, z p6zn. zm.) oraz wymaganiazawarte w czesci programowo-ruchows i €lektryczne projektu
sygnalizacji swietlngj.

Podstawowa konfiguracjai wyposazenie sterownika:

1 | Liczbagrup sygnatowych 15

2 | Obstuga systemu detekcji pojazdow
- petle indukcyjne 7
- wideodetekcja 5 kamer
3 | Obstuga systemu detekcji pieszych i rowerzystow
- przyciski z potwierdzeniem optycznym 6
4 | Liczba programéw:
- acykliczny — Local Mode
- acykliczny — systemowy
- statoczasowy - awaryjny
- startowy
- koncowy
5 | Urzgdzenia dodatkowe:
- komplet modutéw systemu wideodetekcji (dla 5 kamer)
- kartawejs¢/wyjs¢ 16/8
- przetacznica swiattowodowa
- switch swiattowodowy 1

Projektuje sie zastosowanie sterownika typu I TC-3 lub innego spefniajgcego przedstawione wyma-

ganiai dostosowanego do pracy w Systemie Serowania Ruchem SCATS

Rl Rk

R

Latarnie sygnalizacyjne
Na skrzyzowaniu projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacych sygnalizatoréw:
- dlagrup kotowych z boku jezdni - sygnalizatory ogdlne 3* 300 — typu LED
- sygnalizator kierunkowy 3*300 —typu LED
- sygnalizatory dopuszczajagce skrecanie w kierunku
wskazanym strzatka 1* 200 — typu LED
- sygnalizatory ostrzegawcze z sylwetka pieszego 1* 200

—typu LED
- dlagrup kotowych nad jezdnig - sygnalizatory ogdlne 3* 300 — typu LED
- dlagrup pieszych - sygnalizatory 2* 200 —typu LED
- dlagrup rowerowych - sygnalizatory 2* 200 —typu LED.

Wykaz sygnalizatorow przedstawiono w zataczeniu. Dodatkowo dla wszystkich sygnalizatorow
umieszczonych nad jezdnig nalezy zastosowaé ekrany kontrastowe perforowane.

Sposéb montazu sygnalizatoréw do e ementéw wsporczych:
- z boku jezdni:
- na maszcie sygnalizacyjnym( M S) jednopodporowo za pomoca weztai gtowicy kablowej
- na maszci e sygnalizacyjno-oswietleniowym (M SO )jednopodporowo za pomocg wezta;
- nad jezdnig jednopodporowy za pomoca wezta lub dwupodporowo za pomoca konsol i zawiesia
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Wysokos$¢ montazu sygnalizatorow:
- 2,3mw przypadku mocowania na maszcie z boku jezdni
- ok. 5,5mw przypadku mocowania nad jezdnig

W projekcie przewidziano zastosowanie sygnalizatoréw o nast¢pujacych parametrach:
- napi¢cie zasilania 230V;
- system optyczny typu LED;
- szczelnosci komory sygnalizacyjne przed penetracja czynnikdw zewnetrznych 1P65, lub wyzsze;
- szczelno$ci catego sygnalizatora przed penetracjg czynnikow zewnetrznych P65, lub wyzsze;
- odpornos¢ na uderzenia—klasa IR-3;
- dwustronnie otwierane drzwi komory sygnalizacyjnej;
- montaz / demontaz wktadu LED bez koniecznosci otwierania drzwiczek komory;
- kolor obudowy — czarny lub inny wskazany przez zarzadce drogi.

Sygnalizatory akustyczne

Na przejsciach dla pieszych projektuje si¢ zastosowanie sygnalizatorow akustycznych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2022 roku poz. 2377 w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dlaznakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.
Podstawowe wymagania dla sygnalizatoréw akustycznych sa nastepujace:

- sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatow zezwalajacych na
przechodzenie przez jezdnie wytacznie podczas nadawania sygnatu zielonego dla pieszych, przy
czym sygnat dzwiekowy odpowiadajacy sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien rézni¢ sie od sy-
gnatu dzwiekowego odpowiadajacego sygnatowi zielonemu migajacemu

- pomocnicze sygnaty dzwiekowe nadawane podczas sygnatu czerwonego powinny rozni¢ sie w za
sadniczy sposob od sygnatow bedacych odpowiednikiem sygnatu zielonego ciagtego i migajacego.

- jezeli przejscie dlapieszych jest rozdziel one pasem dzielgcym lub wyspa dzielacy i obstugiwane jest
w niezaleznych fazach sygnalizacyjnych, sygnaty dzwickowe odpowiadajace sygnatowi zielonemu
powinny by¢ rozne dla kazdej czgsci przejscia.

- sygnat dzwickowy stosowany na przej$ciach dla pieszych powinien by¢ krétkoczasowym okresowo
powtarzajacym Si¢ sygnatem ztozonym o obwiedni czasowej prostokatngl wypetniongj fala prosto-
katna (fala o przebiegu prostokatnym) i czasie trwaniaw zakresie od 18 ms do 20 ms. Czestotliwosé
podstawowa sygnatu ztozonego (zZtozenie czestotliwosci podstawowe] z jg nieparzystymi har-
monicznymi) powinna wynosi¢: ha przejsciach przez jezdnie — 880 Hz + 5% (w wyjatkowych
sytuacjach przy ztozonych przejsciach z pasami dzielacymi lub wyspami dzielacymi mozna zastoso-
waé dzwiek o czestotliwosci podstawowej 550Hz + 5%, w celu rozréznienia poszczegdlnych czesci
przejscid), a na przejsciach przez torowisko tramwajowe — 1580Hz + 5%.

- podstawowy sygnat dzwickowy réwnowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien by¢ sygna-
tem powtarzanym co 200 ms + 5%. Podstawowy sygnat dzwiekowy rownowazny sygnatowi zielo-
nemu migajacemu powinien by¢ sygnatem powtarzanym co 100 ms + 5%.

- sygnalizator dzwiekowy powinien umozliwiaé regulacje poziomu gtosnosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego w granicach co ngimnigf 60-90 dB(A).

- poziom sygnatu podstawowego powinien by¢ dostosowany do hatasu ulicznego. W zadnym punkcie
przejscia dla pieszych stosunek sygnatu dzwieckowego nadawanego z sygnalizatora wzgledem po-
ziomu tta akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze by¢ mnigjszy niz (-20)dB.

- wskazane jest stosowanie sygnalizatoréw adaptacyjnych.

- wyciszenie emigi sygnatu akustycznego, zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem, dopuszcza
sie wytagcznie w przypadku zapewnienia mozliwosci wzbudzenia emigi sygnatu poprzez trzykrotne
uzycie przycisku (detektora).
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- jednorazowe wzbudzenie emigji sygnatu akustycznego powinno zapewni¢ nadawanie tego sygnatu
do zakonczenia pierwszego petnego okresu fazy swiatta zielonego.

- sygnalizatory dzwi¢kowe umieszcza Si¢ po obu stronach jezdni, przy czym sygnaty podstawowe
musza by¢ nadawane z urzadzen umieszczonych nawysokosci co ngimnig 2,20 m nad powierzchnia
drogi, natomiast sygnat pomocniczy powinien by¢ nadawany z przycisku. Podstawowy sygnat
dzwiekowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania przed jezdnia oraz na przejsciu przez
jezdnie do co ngimnigj 2/3 jg szerokosci.

- sygnat pomocniczy powinien by¢ dzwiekiem tego samego rodzaju, co sygnat podstawowy stosowany
nadanym przej$ciu, z ta réznica, ze czas powtarzania sygnatu pomocni czego powinien wynosi¢ 1000
ms + 5%, astyszalnos¢ sygnatu pomocniczego nie powinnaby¢ mnigjszaniz z odlegtosci 9m+ 1 m
od zrodta dzwieku, a stosunek sygnatu pomocniczego wzgledem poziomu tta akustycznego (hatasu
ulicznego) nie moze by¢ mnigjszy niz (-20)dB.

- sygnalizatory dzwi¢kowe nie moga wystepowac¢ w postaci dodatkowej komory sygnatowej zbloko-
wangj (potaczong) z sygnalizatorem dla pieszych.

- zaleca sie, aby ostrzegaé niepetnosprawnych pieszych o awarii sygnalizacji w postaci stosownego
stownego komunikatu, np. ,, sygnalizacja wytaczona’, , sygnalizacja uszkodzona’, ,,awaria sygnali-
zacji” "

Sygnalizator akustyczny nalezy podiaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Konstrukcje wspor cze sygnalizator bw
Maszty sygnalizacyjne

Projektuje sie zastosowani e stalowych masztéw o konstrukcji uwzglednigjace jednopodporowy sys-
tem montazu sygnalizatoréw. Ze wzgledu na zaktadany sposob potaczen kablowych w gtowicy wierzchot-
kowej, budowa masztow musi by¢ przystosowana do montazu takigj gtowicy. Projektuje si¢ zastosowanie
gtowic aluminiowych. Montaz masztow wykonaé recznie.

Maszty sygnalizacyjno-oswietleniowe

Projektuje sie zastosowanie masztow z rur stalowych, ocynkowanych przystosowanych do dwupod-
porowego montazu sygnalizatorow. Dodatkowo konstrukcja masztu powinna uwzglednia¢ koniecznosé
montazu opraw oswietleniowych nawysokosci ok. 5,8m oraz 3,5mod osi przejsciawzdiuz osi jezdni. Wneka
kabl owa powinna posiada¢ odpowiednia listwe zaciskowa dostosowana do liczby zyt wynikajacej z rozszy-
cia sygnatow.

Konstrukcja wysi egnikowa.

Dla zamontowania latarf sygnalizacyjnych nad jezdnia projektuje sie zastosowanie konstrukgcji wy-
siegnikowe 0 odpowiednigl rozpietos¢ poprzeczki (wg rys. nr 2), przy jednoczesnym zapewnieniu wiasciwej
wytrzymatosci i stabilnosci po zamocowaniu latarn sygnalizacyjnych, ekranéw kontrastowych oraz ewentu-
alnie znakéw pionowych. Kolumny wysiegnikw musza posiada¢ wneke przystosowang do montazu listwy
zaciskowsj dlakabli sygnatowych ze szczelnie zamykana pokrywa oraz zacisk PE.

Wspornik dla kamer.
Dlawtasciwego usytuowania kamer systemu wideodetekcji konieczne jest wykonanie i montaz do-
datkowych wspornikéw umozliwiajacych lokalizacj¢ kamery nawysokosci ok. 9,0 m od poziomu jezdni.

Wsporniki dla sygnalizatoréw.

Montaz sygnalizatoréw nad jezdnig nalezy wykona¢ jednopodporowo za pomoca wezta wraz z de-
dykowanym uchwytem lub dwupodporowo za pomoca zawiesiai dwoch konsol. Konstrukcja uchytu i za
wiesia powinna umozliwia precyzyjna regulacje¢ potozenia sygnalizatora wzgl¢dem jezdni i pasdw ruchu.
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Uwagi dotyczgce konstrukcji wsporczych

Wszystkie konstrukcje wsporcze musza zapewni¢ wiasciwg wytrzymatosci i stabilnosé dostosowana
do przewidzianych obcigzen dziatgjacych na konstrukcje i na zamontowany osprzet oraz uwzgledniaé wa-
runki klimatyczne. Przy montazu konstrukcji wsporczych nalezy zwrdci¢ uwage, aby odlegtos¢é posadowie-
nia ich od krawedzi drogi zapewniata minimalng normatywna skrajni¢ od najdale wysunictego elementu
latarni sygnalizacyjnegj (w tym daszka) i zarazem nie przekroczyta wartosci 2m. Ponadto w przypadku sy-
gnalizatoréw montowanych bezposrednio nad ciggiem pieszym nalezy zapewni¢ normatywng wartos¢ od
poziomu chodnika do dolngj krawedzi konsoli.

Wszystkie elementy wsporcze stalowe powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.
Projektuje sie zastosowanie elementéw ocynkowanych.

Montaz konstrukcji wsporczych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

4.7 Ochrona przeciwpor azeniowa.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez:

a) uniemozliwienie dotknigcia czgsci czynnych pozostajacych pod napieciem w warunkach normal -

ngj pracy (ochrona przed dotykiem bezposrednim);

b) spowodowanie szybkiego wytaczenia zasilania uszkodzonych urzadzen w przypadku uszkodzen

wywotujacych napiecia dotyku na dostepnych czesciach przewodzacych o wartosciach niebezpiecz-

nych dla zdrowiai zycia (ochrona przed dotykiem posrednim).

Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowaé wytacznik ochronny
réznicowopradowy 25/0,03A . Wytacznik ten zainstalowa¢ nalezy w obwodzie zasilania sterownika sygna-
lizacji swietlng.

Zastosowany osprzet posiada nastepujace klasy ochronnosci:

- sterownik — | klasa

- latarnie sygnalizacyjne, przyciski zgtoszeniowe dla pieszych — |1 klasa;

- maszty, wysiegniki sygnalizacyjne—1 klasa
Projektowanainstalacja sygnalizacji swietlnej pracuje w uktadzie sieci TN-S.

W projekcie zaktada si¢ wykonanie uziemien nastepujacych elementow:
- szafy sterowniczg ITS;
- konstrukcji wysiegnikowych;
- masztow sygnalizacyjno-oswietleniowych.
- masztow sygnalizacyjnych na koncach linii zasilajacych

Lokalne uziemienia szafy i konstrukcji wsporczych wykona¢ stosujac uziomy pionowe W postaci
stalowego preta o srednicy 16mm pomiedziowanego o grubosci powtoki miedzi min. 0,25mm oraz poziome
z bednarki ocynkowanej (30x4)mm? utozonej w rowie kablowym. Dtugo$¢ uziomu pionowego min. 3m (dwa
segmenty po 1,5m). Widkosé¢ rezystancji uzioméw nie powinna przekracza¢ wartosci 30Q. Wykonane
uziomy nalezy potaczy¢ z zaciskami ochronnymi PE w konstrukcjach i szafie sterownika. W przypadku
koniecznosci potgczenia uziomOw w gruncie nalezy je taczy¢ wytgcznie stosujac metode spawaniaa miegjsce
spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dodatkowo wszystkie zaciski ochronne PE we wszystkich urzadze-
niach, masztach, wysiegnikach nalezy potaczyé przewodem LY zo 10mm? utozonym w projektowang) kana-
lizacji kablowe rownolegle z kablami zasilgjacymi sygnalizatory YKSY.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne:
- skutecznosci samoczynnego wyltaczenia;
- wytacznika rézni cowopradowego;
- rezystancji izolagji instalagji,
- rezystancji izolacji urzadzen,
- kabli elektroenergetycznych i sterowniczych,
- Ciggtosci przewoddw ochronnych,
- rezystancji uziomow.
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Na podstawie uzyskanych pomiarow nalezy wykona¢ protokoty pomiarowe i dotgczy¢ je do dokumentagji
powykonawcze.
Podstawowe parametry przewodu ochronnego
LY zo — przewdd jednozytowy wielodrutowe (L) w izolacji polwintowej (Y) o barwie zielono-zotte.
Podstawowe parametry przewodu LY Zo:

- zytamiedziana wielodrutowa o przekroju 10mm?, srednica kabla 6,0mm,;

- izolacja polwinitowa

- temp. pracy: -40°C do 70°C;

- minimalny promien giecia: 4 x srednica kabla.

5. Monitoring wizyjny skrzyzowania.

Na skrzyzowaniu nalezy zamontowa¢ urzadzenie taczace kamere PTZ oraz kamery wiel osensorowe
(tzw. UFO). W projekcie przewiduje si¢ montaz kamery na poprzeczce konstrukcji wsporczej wysi ggnikowej
KW3 nawlocie taczni potudniowych DTS. Montaz kamery powinien umozliwiaé obserwagje tarczy skrzy-
zowania oraz wszystkich wlotow. Kamere nalezy poditaczy¢ do przetacznika sieciowego w projektowane)
szafie sterowniczej I TS za pomoca kabla FTP 4x2x0,5 kat. 5e a zasilanie wykona¢ kablem YKY 3x1,5mn?.
Kable nalezy utozonego w kanalizacji kablowej sygnalizacji swieting.

Minimalne parametry projektowanych kamer:

a)

b)

Kamera PTZ

- Rozdzielczos¢ 2560x1440,

- Przetwornik 1/1.8" CMOS,

- PrzystonaF1.2,

- Czuto$¢ min. 0.001 Lux (kolor) i 0.0005 Lux (czarno-biaty),

- Tryb pracy: dzien/noc,

- Zblizenie optyczne 34x,

- Zblizenie cyfrowe 16x,

- Czestotliwos¢ odswiezania obrazu min. 25 kl./s,

- Mozliwos¢ kompregi w standardach H.264 oraz H.265,

- Mozliwos¢ generowania 3 strumieni wideo,

- Predkos¢ obrotowa 280°/s, 500°/s do predefiniowang pozydji,
- Predkos¢ pochylenia 200°/s, 350°/s do predefiniowang pozycji,
- Zlacze ethernet 10/100/1000 Mbps,

Wymagane protokoty: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, UDP, SMTP, UPnP, SNMP,

DNS, DDNS, NTPTCP/IP, DHCP, PPPoE, IGMP, ICMP, RTSP, RTCP, RTP, QoS,

- Liczbawbudowanych predefiniowanych ustawien kamery — 250,

- Zakres temperatur pracy — od -40°C do +60°C,

- Mozliwos¢ obstugi pamieci microSD/microSDHC/microSDX C o pojemnosci do 256 GB,
- Klasawandal oodpornosci IK 10,

- Klasa szczelnosci P67,

- Zakres pochylenia kamery od -20° do 90°,

- Szerokos¢ kata widzeniaw poziomie min. zakres 2 - 55°,

- Szeroko$¢ katawidzeniaw pionie min. zakres 1 - 32°,

Waga nie wiecg niz 6,5kg.

K amera wiel osensorowa

- Rozdzielczos¢ 2600x1500,

Przetwornik /3" CMOS,

Przystona F1.9,

Obiektyw regulowany elektrycznie w zakresie 3-8mm,
Tryb pracy: dzien/noc,
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- Czutos¢ min. 0.005 Lux (kolor) i 0.002 Lux (czarno-biaty),

- Regulacjakata pojedynczej soczewki w poziomie w zakresie od -60° do +60°,

- Regulacjakata pojedynczej soczewki w pionie w zakresie 10-90°,

- Czestotliwosé¢ odswiezania obrazu min. 25 kl./s,

- Mozliwos¢ kompregi w standardach H.264 oraz H.265,

- Mozliwos¢ generowania 2 strumieni wideo,

- Zkacze ethernet 10/100/1000 Mbps,

- Wymagane protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, UDP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, IPv6, DHCP,
DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,
Whbudowany oswietlacz podczerwieni o dtugosci fali 850 nmi zasiegu 30m,

Zakres temperatur pracy — od -30°C do +60°C,

Mozliwos¢ obstugi pamieci microSD/microSDHC/microSDXC o pojemnosci do 1 TB,
Klasa wandal oodpornosci 1K 10,

Klasa szczelnosci 1P67,

Waga nie wigceg niz 2,5kg.

6. Wlaczenie sygnalizacji do systemu I TS.

Projektowang sygnalizacje nalezy wiaczy¢ do systemu ITS w Chorzowie. Poprzez System ITS rozu-
mie si¢ zbidr urzadzen oraz aplikacji zainstalowanych i uruchomionych na serwerze CNR w Chorzowie stu-
zacych do zarzadzania praca m.in. sygnalizacji swietlnych naterenie miasta. Szafe sterownicza ITS nalezy
wyposazy¢é we wszystkie niezbedne urzadzenia i moduty zwigzane z wiaczeniem projektowanych
sterownikéw do sieci $wiattowodowej oraz Systemu Sterowania Ruchem SCATS.

W zwigzku z powyzszym naezy:

- wybudowac fragmenty kanalizacji kablowej tel etechnicznej jednootworowe f 110

- wykona¢ montaz rury ochronngj f 40 nawiadukcie;

- utozy¢ kabel $wiattowodowy 12J miedzy istnigjaca szafka ITS zlokalizowana w pasie rozdziatu

DTS aprojektowang szafg sterownicza ITS;

- zamontowaé w projektowang szafie I TS urzadzeniatel el nformatyczne umozliwiajace petng wspot-

prace z CNR.

- wykona¢ potgczenia swiattowodowe w szafach ITS.

Zastosowane urzadzenia powinny by¢ kompatybilne i 0 parametrach nie gorszych niz urzadzenia
obecnie eksploatowane w systemie ITS Chorzéw.

Przelgcznik sieciowy zarzgdzalny

Projektowany przetacznik sieciowy zarzadzalny nalezy zamontowa¢ w projektowanej szafie sterow-
nicze) w komorze urzadzen ITS. Przetacznik powinien wspétpracowaé z pozostatymi elementami sieci sys-
temu ITS i posiada¢ odpowiednig liczbe portéw swiattowodowych z wktadkami SFP i portow RJ 45. Tem-
peratura pracy: od —40°C do 70°C, wilgotnosé 5%-95% (bez kondensacji).

W projekcie przewiduje si¢ zastosowanie przelgcznika firmy Huawei.

Przefgcznica swiatfowodowa

W szafie sterowniczej ITS nalezy zainstalowac przetacznice swiattowodows umozliwiajaca wpro-
wadzanie kabla 0 12 witdknach jednomodowych (12J) i dystrybucje sygnatéw zgodnie z rozszyciem. Prze-
tacznica powinna zawiera¢ odpowiednig liczbe ztagcz i migjsce dla montazu pigtaili ajej budowa umozli-
wi¢ tatwy dostep do ztacz.

Kabel swiatfowodowy
W projekcie przewidziano zastosowanie kabla $wiattowodowego, tubowego, o 12 widknach jedno-
modowych (12J) typu Z-XOTKtsdD. Projektowany swiattowdd nalezy utozy¢ w projektowang kanalizagji
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kablowej pierwotnej jednootworowej f 110. Przez obiekt nad DTS kabel nalezy wprowadzi¢ do istnigjacej
kanalizacji teletechniczng zlokalizowane w kapie chodnikows.

W szafie nalezy zamontowac stel aze zapasu kabla liniowego umozliwiajacy zagospodarowanie 15m
kabla liniowego. Przy wykonywaniu zapasu kabla nalezy zachowa¢ minimalny promien zginania kabla

Podstawowe parametry kabla swiattowodowego:
- kabel zewnetrzny (Z), z powtoka polietylenowsg (X), optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luzna
tuba) z suchym uszczelnieniem osrodka (ts), catkowicie dielektryczny (d), ze wzmocniniem z
wiokien aramidowych na osrodku kabla (D)
- temperaturainstalacji - od -15°C do +60°C;
- temperatura pracy - od -40°C do +70°C;
- Srednicakabla - 8,5mm;
- minimalny promien zginania dynamicznego — 130mm;
- minimalny promien zginania— 170mm.
Kabel swiattowodowy przebiegajacy w kanalizacji przez studnie kablowe powinny by¢ oznakowane
opaskami ostrzegawczymi w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATEOWO-
DOWY”

Pomiary kabla i linii swiatfowodowej
W czasie budowy i montazu kabla $wiattowodowego nalezy wykonaé nastepujace pomiary:

- po utozeniu odcinkéw kabli a przed montazem ztaczy w celu stwierdzenia ciggtosci $wiattowoddw
wykona¢ pomiar ttumiennosci wszystkich widkien w odcinkach instalacyjnych przy pomocy re-
flektometru lub testera dla dtugosci fali 1310 nmi 1550 nm,

- w trakcie tgczenia wszystkich swiattowoddéw w celu sprawdzenia poprawnosci centrowania rdzeni
i optymalizacji potaczeniawykona¢ pomiar automatycznym zestawem zamontowanym w spawarce
(metody LID i PAS),

- po montazu kabli w catych relacjach w celu stwierdzenia poprawnosci montazu, wykona¢ pomiar
ttumiennosci wszystkich swiattowoddw przy pomocy reflektometru o duzel rozdzielczosci dla diu-
gosci fali 1310 nmi 1550 nm

Do odbioru kabla swiattowodowego wykona¢ nastepujace pomiary:

- pomiary wiasciwosci transmisyjnych toréw $wiattowodowych metoda reflektometryczng, pomiary
wykonat nawszystkich widknach dlafal 1310 nmi 1550 nm, z obydwu stron odcinka, pomiedzy
przetgcznicami swiattowodowymi;

- pomiary reflektometryczne na zmontowang linii powinny umozliwi¢ okreslenie:

- catkowitgj dtugosci optyczneg linii,

- catkowitg ttumiennosci linii,

- tlumiennosci jednostkowey catg linii i jgj odcinkdw sktadowych,

- tlumiennosci potaczen;

- pomiar ttumiennosci wynikowej torow metoda transmisyjna; pomiar wykona¢ dla kazdego widkna
Swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nmi 1550 nm z obydwu koncow linii.

7. Obliczenia techniczne.

Bilans mocy

Zatozenia do obliczen:
Sterownik sygnalizacji swietlngj (elementy logiczne, sterujace, oswietlenie szafy ) — 700W
Sygnalizatory f 200, f 300 (LED 230V/12W) - 628W
Pozostate urzadzenia (sygnalizator akustyczny, przyciski zgtoszeniowe) — 50W
Urzadzenia telemetryczne wraz z kamerami monitoringu i urzadzeniami peryferyjnymi — 250W
Oprawy doswietlgjace przejsciadlapieszych i przejazdy dlarowerow — 488W.

Moc zainstalowana urzadzen podtgczonych do szafy sterowniczeg) ITSwynosi: 2,1 kW
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Spadek napiecia w kablu zasilajgcym YKY

Zatozenia do obliczen:
Napi¢cie zasilgjace 230V
Konduktywnos¢ zyty miedziang] 55 S*m/mm?
Przekréj zyty w kablu 1,5mm?

Dtugos¢ kabla zasilgjagcego 46m

Dopuszczalny spadek napieciaw kablach sygnalizacyjnych 4%

AU=(2PI/y SU?)10° [%]

Przekroj Konduktywnosé Diugos¢ [Wartos¢| Spadek
Lp Punkt pomiaru Rodzaj kabla Relacjakabla zyly kabla mocy | napigcia
mm2 S+ mimn?” m KW %
1 | szafasterowniczalTS YKY ZZP - szafasterowniczalTS 10 55 46 21 0,66

0,66 % < 4% warunek dopuszczal hego spadku napiccia zachowany

Spadek napiecia w kablach sygnalizacyjnych YKSY

Zatozenia do obliczen:
Moc sygnalizatoraf 300, f 200 12W
Napiecie zasilgjace 230V

K onduktywnosé¢ zyty miedziangj 55 S*m/mm?
Przekroj zyty w kablu 1,5mm?

Dopuszczalny spadek napieciaw kablach sygnalizacyjnych 4%

AU=(2PI/y SU2)10° [%]

Spadek napiecia dla najdfuzszg linii zasilajgeg) - linia zasilajgca sygnalizator K2b, dZ. 90m

Punkt Przekroj Konduktywnosé Dlugos¢ |Wartos¢| Spadek
Lp | pomiaru | Rodzaj kabla Relacja kabla zyly Y kabla mocy napiegcia
m2 S m/mnt’ m KW %
1 K3b YKSY sterownik - LZ w konstrukcji wsporczej 15 55 20 0,012 0,05
0,05% < 4% warunek dopuszczalnego spadku napiccia zachowany
Rezystancja obwodu petli indukcyjnej
Do przytagczenia wszystkich petli  indukcyjnych zastosowano kabel telekomunikacyjny

XZTKMXpw, maksymal na dtugos¢ kablaw projekciewynosi 63m (D11a). W projekcie przewidziano zasto-
sowanie jedng pary przewodow dla kazdg z petli indukcyjnych. Dla prawidtowej pracy systemu detekcji
wartosci rezystancji obwodu petli powinna by¢ jak ngimnigjszai zgodna z dopuszczalng wartoscig podang
przez producenta sterownika.
Zatozenia do obliczen:
Rezystancja zyly przewodu LGs 1,5mm?2 w temp. 20°C 13,7 om/km

Rezystancja petli pary zyt kabla XzZTKMXpw w temp. 20°C 73,6 om/km
Dtugos¢ przewodu LGs 32m

Dtugos¢ kabla XzZTKMXpw 63m

Rodzaj przewodu

Dtugos$¢ przewodu
petli indukcyjnej [m]

Rezystancja zyty
w temp. 20 C [om/km]

LGs

32

13,7

Rezystancja przewodu petli

0,44

Rodzaj kabla

Dtugo$¢ najdtuzszej linii

przesytowej [m]

Rezystancja petli pary zyt
w temp. 20 C [om/km]

Xz TKMXpwW

63

73,6

Rezystancja pary zyt dla danej dtugosci

4,64

|Rezystancja obwodu petliindukcyjnej

5,08 |

5,08Q2 < 25Q warunek dopuszczalng rezystancji obwodu petli zachowany
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8. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych.
Zgodnie z wytycznymi zamawi g acego na przejsciach dlapieszych nalezy zaprojektowac oswietlenie
zapewnigjace wiasciwa widocznosé 0sdb zngjdujacych si¢ na przejsciu dla pieszych, dojsciu do przejscia

oraz w strefach oczekiwania

W zwiazku z powyzszym w rejonie przej$cia zastosowano asymetryczne oprawy wykonane w tech-
nologii LED zamontowane na masztach sygnalizacyjno-o$wietleniowych na wysokosci 5,8m oraz 3,5m od
osi przejsciadla pieszych wzdtuz osi jezdni. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny zapewni¢ wyma-
gane paramenty oswietleniowe na przejsciach jak i w strefach oczekiwania.

Ustalenie poziomu oswi etlenia przejscia dla pieszych

W projekcie jako wyjs$ciowa klasg oswietlenia na drodze gtownej przyjeto klasa oswietlenia C doty-
CzaCa wymagan wizualnych stawianych przez kierowcdw, pieszych i rowerzystow na obszarach kon-
fliktowych: skrzyzowania drog (...).

W projekcie przyjeto wstepny poziom oswietlenia (X) na poziomie C3.

Liczba punktow korygujacych poziom oswietlenia (K): 4

Czynnik wptywu Klasa Punkty
Ryzyko wypadkow Srednie 1
Mozliwos¢ olsnienia kierowcow przez reflektory
. L Tak 1
innych pojazdéw
Charakter otoczenia Istotny 1
Utrudnienia obserwacji przejscia dla pieszych Srednie 1
SUMA 4

Skorygowany poziom oswietlenia dla dedykowanego rozwiazania oswietleniowego przyjety w projekcie:

PCr = PC(X - K)
PCr = PC (5-4) = PC1

Skorygowany poziom oswietleniaw klasie PC dla projektowanego rozwigzania wynosi PCL.

Wymagane parametry oswietlenianaprzejsciach dlapieszych z zastosowaniem opraw o rozsyle asymetrycz-

nym dlajezdni w klasach C.

Oswietlenie jezdni OszetIenleprzejsmanIa pieszych
Plaszczyzny pomiar owe Punkty
Wartosci przed . . A, B, C,
. o, Pionowa Pozioma
i zaprzejsciem Poziom W D,EF
) 2 , _
POZi om Esr k|a5| ePC Ev;r Uov Ehsr Uoh Evmm (AB...)
w IX Ix [-] Ix [-] IX
. (eksp. (eksp. min. (eksp. min. (eksp.
klacie C . . . .
min.) min.) min.) min.)
Co 50 Brak koniecznosci stosowaniarozwigzan dedykowa-
C1 30 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0
C2 20 PC2 50 0,35 50 04 4,0
C3 15 PC3 35 0,35 35 04 4,0
C4 10 PC4 25 0,35 25 04 3,0
C5 7,5 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0

1. Zatozono nawierzchnig jezdni w klasie R4
2. Z uwagi namozliwos$¢ wystapienia ol $nienia kierowcdw oraz racjonal ne gospodarowanie zuzyciem energii elektrycz-
nej rzeczywista wartos¢ utrzymywanego sredniego natezenia oswietlenia nie powinna przekracza¢ 3-krotnosci warto-
$ci przyjetej w klasie PC
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Dobdr rozwigzania oswietleniowego na przejsciu dla pieszych.
W projekcie zastosowano oswietlenie dedykowane (z zastosowaniem opraw asymetrycznych), bez
strefy przejsciowsy.

Oprawy oswietleniowe.

W projekcie przewidziano zastosowanie opraw mocowanych na maszcie sygnalizacyjno-oswietlenio-
wym M SO z mozliwoscia regulacji pochyleniaw zakresie od 0° do 20°, w obudowie aluminiowsj, o asyme-
trycznym zrédle $wiatta typu LED o mocy 55W i 79W, napieciu znamionowym 230V/50Hz. Wysokosé¢
montazu zrodta swiatta ok. 5,8m nad jezdnia
Ponadto oprawa powinna posi ada¢:

- poziom szczelnosci nie mnigjszy niz (1P 66) dla komory optycznej i osprzetu;
- klase ochronnosci |;

- zakres temperatury pracy: od -40°C do 40°C;

- temperature barwowsa: 5000°K ;

- wspbtczynnik mocy: >95;

- znak CE i inne wymagane deklaracje;

- gwarancje fabryczna na catg oprawe namin. 5 lat.

W projekcie przewidziano zastosowanie opraw firmy Rosa z rodziny Cuddle Il LED REG
lub innych spe/niajgcych powyzsze wymagania.

System sterowania oswietleniem

Zaktada si¢, ze oswietlenie przejscia sterowane bedzie poprzez wytacznik zmierzchowy zamontowany
w szafie sterowniczej sygnalizacji swietlng wiaczajacy oprawy oswietleniowe w porze od zmierzchu do
Switu oraz w czasie ztych warunkéw pogodowych np. opaddw deszczu, gdy wartos¢ natezenia oswietlenia
otoczeniajest nizsza od ustalong.

Wyigcznik zmier zchowy
W projekcie przewidziano zastosowanie wytacznika zmierzchowego o ponizszych parametrach:
- napiecie zasilgjgce: 230V/50Hz
- cyfrowy pomiar natezenia swiatta;
- zakres pomiaru 0-3500 Ix
- rozdzielczosé¢ pomiaru 1 1x;
- odpornosé na krotkotrwate oswietlenie lub zastoniecie czujnika;
- wyjscie przekaznikowe (styk zwierny);
- napiccie zasilgjace: 230V/50Hz;
- liczbawyjsé: 1;
- obcigzalnos¢ pradowa wyjsé: 16 A/230V;
- temperatura pracy: od —20°C do +50°C;
- montaz na szynie DIN.
Wylgcznik zmierzchowy nalezy podigczyé zgodnie zinstrukcjg producenta.

Kable zasilajgce oswietlenie

Do zasilania opraw nalezy zastosowat kable 1kV YKY zo 3x1,5mm? wyprowadzone z panelu zasi-
lania sterownika sygnalizacji $wietlngj poprzez wiacznik zmierzchowy. Obwod zasilajacy nalezy zabezpie-
czy¢ wytacznikiem nadpradowym 10A. Kable zasilgjace nalezy utozy¢ w kanalizacji kablowej sygnalizagji
swietlng i wprowadzi¢ bezposrednio do oprawy oswietleniows).

9. Roboty brukarskie i nawier zchniowe.
Budowie sygnalizacji towarzysza roboty brukarskie i nawierzchniowe obegjmujace:
- odbudowe chodnikéw i drég rowerowych po robotach instalacyjnych — nawierzchnianr @

strona 21



- wymiang nawierzchni chodnika na nawierzchni¢ drogi rowerowej w rejonie przejazdéw rowero-
wych — nawierzchnianr m
- wymiane nawierzchni z kostki kamienngj na pétnocno-wschodnim wlocie tacznicy na nawierzch-
nie bitumiczng — nawierzchnia nr @
Nawier zchnia nr [1] — chodnik i droga rowerowa
8,0cm - kostka brukowa betonowa szara (chodnik) lub czerwona (droga rowerowa),
3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
15,0cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzangj z kruszywem Cogs, Na gorze warstwy
E>>80MPa, 10<2,2,
20,0cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym klasy
Co.0s, Nagorze warstwy Ez > 45MPa, 10<2,2.

Nawier zchnia nr |2 - odbudowa war stw bitumicznych.
40cm - warstwascieralnaSMA 11S PMB 45/80-80,
8,0cm - warstwawigzagca AC 16W PMB 45/80-80.
8,0cm - podbudowa zasadnicza AC 22P PMB 45/80-80,

Proj ektuje si¢ zastosowanie obrzezy betonowych o rozmiarze 8 30 cm natawie betonowej C12/15 z oporem.
Nakrawedzi przej$¢ dla pieszych zastosowaé pas ostrzegawczy z kostek lub ptytek o kontrastowym kolorze
i odr¢bng fakturze o szerokosci 0,5 m.

10. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac objeta projektem powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi oraz ob-
owigzujgcymi Polskimi Normami, pod nadzorem technicznym ze strony oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé sie w uwagami_naniesionymi w_uzgodnieniach
branzowych a w szczegdlnosci z uwagami zawartymi w protokole z narady koor dynacyjnej usytuow-
ania projektowanych sieci uzbrojeniaterenu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca robét ma obowiazek bezwzglednie wysta-
pi¢ o nadzér branzowy do wiascicieli medidow na omawianym terenie.

W _celu jednoznacznego okreslenia przebiegu i rzednych posadowienia istnigjacych sieci wyko-
naé przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Wlasciciela sieci.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ reczniew miejscach, gdzieistniejace posadowienie medidw i urzadzen
podziemnych tego wymaga. Kable uktada¢ bez naprezen, faliscie z zapasem dla skompensowania zmian
diugosci i ewentualnych ruchéw ziemi w ptaszczyznie poziomej. Wybudowana linie kablowa nalezy zgtosié
do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: skutecznosci ochrony przeciwporazeniows),
rezystancji izolacji instalacji, rezystancji uziemien, a protokoty dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktual ne aprobaty technicznei certyfikaty dopuszczenia
do stosowaniaw budownictwie.

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy produ-
centa narynek polski. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ wraz z oferta, specyfikacje techniczng ofe-
rowanego sprzetu.”

Jezeli w projekcie uzyto nazwy wiasngl materiatu lub podano producenta nalezy to traktowat jako
przyktad. W projekcie dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych o parametrach nie gorszych
od podanych.

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza z kompletem badan i pomiaréw, zataczy¢ atesty i certyfikaty.
Dokumentacje powykonawcza przekaza¢ inwestorowi [ub wiascicielowi obiektu.
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11 Wykaz sygnalizator 6w.

Srednica

Numer

Lp. Rogzaj soczewek sygnali- Nalezy Lokalizacja 'ngdio Uw agi
sygnalizatora do grupy swiatta
[mm] zatora
1 300 Kla 2K1 maszt MSO LED
100 Kla' 2K1 maszt MSO LED
300 K2a 5K2 maszt MSO LED
300 K2b 5K2 maszt MSO LED
300 K2ap 5K2 wysiegnik LED
300 K3a 3K3 wysiegnik LED
300 Klla 1K11 maszt LED
300 Kllap 1K11 wysiegnik LED
300 K14a 6K14 maszt MSO LED
300 K14p 6K14 wysiegnik LED
2 300 K3b 4K3L wysiegnik LED
3 200 Pla 10PR1ab maszt MSO LED
200 P1b 10PR1ab maszt LED
200 Plc 11PR1cd mas zt LED
200 P1d 11PR1cd maszt LED
200 P2a 7PR2 maszt MSO LED
200 P2b 7PR2 maszt LED
200 P4a 8P4 maszt LED
200 P4b 8P4 maszt MSO LED
200 Pl4a 9P14 maszt MSO LED
200 P14b 9P14 maszt MSO LED
4 200 Rla 10PR1ab maszt LED
200 R1b 10PR1ab maszt LED
200 Rlc 11PR1cd mas zt LED
200 R1ld 11PR1cd maszt LED
200 R2a 7PR2 kolumnawysiegnika LED
200 R2b 7PR2 maszt LED
5 200 Ola 1501 maszt MSO LED
200 Oda 1304 maszt MSO LED
200 Ol4a 14014 maszt MSO LED
6 200 S2 1282 maszt MSO LED
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12. Wykaz detektor dw.

DETEKCJA GRUP KOLOWYCH

. Numer Odlegtosé .
Lp. Rodzaj detektora detektora Wilot [m] Uw agi
| |Petle indukcyjne
1 Dlla ul. Dgbrow skiego - poin. 2
I'Z_S’l—l D12a ul. Dgbrow skiego - poin. 0
jg D25a tacznica DTS - wsch. 2
3 zwoje D25d tacznica DTS - wsch. 2
D146a ul. Baltycka 2
Il |Wideodetekcja
1 kam. 1 V1ib ul. Dgbrow skiego - poin. 0
Vi1ilc ul. Dgbrow skiego - poin. 30
kam. 2 V146b ul. Baltycka 0
V146¢ ul. Baltycka 20
kam. 3 V12b ul. Dabrow skiego - poin. 0
kam. 4 V25b tacznica DTS - wsch. 0
V25¢ tacznica DTS - wsch. 30
V25e tacznica DTS - wsch. 0
V25f tacznica DTS - wsch. 30
kam.5 V34a ul. Dgbrow skiego - potud. 0
V34b ul. Dgbrow skiego - potud. 30
V34a ul. Dgbrow skiego - potud. 0
V34b ul. Dgbrow skiego - potud. 30
Odlegtos¢ detektoré6w podawana jest od linii warunkowego zatrzymania.
DETEKCJA GRUP PIESZYCH | ROWEROWYCH
. Numer L, . Odlegtosé .
Lp. Rodzaj detektora detektora Przejscie/przejazd (m] Uw agi
| |Petle indukcyjne
1 18 D110a ul. Dgbrow skiego - poin. 1
M Dllla ul. Dabrow skiego - poin. 1
Il |Wideodetekcja
1 kam. 1 viid ul. Dgbrow skiego - poin. 0 2
kam. 3 V12c ul. Dgbrow skiego - poin. 0 2
Ill |Detektory bezdotykowe
1 Detektory bezdotykow e PPla ul. Dgbrow skiego - poin.
Z potw ierdzeniem optycznym PP1b ul. Dabrow skiego - poin.
(w formie przyciskéw zgloszeniow ych) PP1c ul. Dgbrow skiego - poin.
PP1d ul. Dgbrow skiego - poin.
PRla ul. Dgbrow skiego - poin.
PR1c ul. Dgbrow skiego - poin.
Uwaga 1

Petla indukcyjna posadowiona w nawierzchni drogi dla roweréw.

Uwaga 2

Detektor zlokalizowany na pasie dla rowerow.
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13. Wykaz grup i sygnatéw nadzor owanych.

Grupa Liczba Nadz6r |Max. liczba sygnatow
sygnatowa | Typ grupy |sygnalizatorow | Sygnat |[pradowy|z btedem bez reakcji| Reakcja sterownika
Nr | Nazwa w grupie sygnatu sterownika
Czerwony| Tak 1 Z6lty migajacy
1| 1K11 Kotow a 2 Zoty Tak 1 Z 06ty migajacy
Zielony Tak 1 Z6lty migajacy
Czerwony| Tak 0 Z06ty migajacy
21 2k1 Kotow a 2 2oty Tak 0 Z06ty migajacy
Zielony Tak 0 Z 06ty migajacy
Czerwony| Tak 0 Z6lty migajacy
3 3K3 Kotow a 1 Zoty Tak 0 Z 06ty migajacy
Zielony Tak 0 Z6lty migajacy
Czerwony| Tak 0 Z6lty migajacy
4| 4K3L Kotow a 1 2oty Tak 0 Z06ty migajacy
Zielony Tak 0 Z 06ty migajacy
Czerw ony Tak 1 Z 06ty migajacy
5 5K2 Kotow a 3 Zoty Tak 1 Z06ty migajacy
Zielony Tak 1 Z6lty migajacy
Czerwony| Tak 1 Z6lty migajacy
6| 6Kl14 Kotow a 2 206ty Tak 1 Z06ty migajacy
Zielony Tak 1 Z 06ty migajacy
2| 7pro Pieszo- 4 ngrw ony|[ Tak 0 Zo’rly migaj:acy
rowerowa Zielony Tak 0 Z6tty migajacy
) Czerw ony Tak 0 Z06lty migajacy
8 8P4 Plesza 2 Zielony Tak 0 Z6lty migajacy
) Czerw ony Tak 0 Z06lty migajacy
9 op14 Plesza 2 Zielony Tak 0 Z 06ty migajacy
10 |10PR1ab Pieszo- 4 ngrw ony| Tak 0 ?éﬂy m?gaj:acy
rowerowa Zielony Tak 0 Z06lty migajacy
Pieszo- Czerw ony Tak 0 Z06lty migajacy
11]11PRicd rowerowa 4 Zielony Tak 0 Z6lty migajacy
12| 12S2 |Warunkowa 1 Zielony Tak 1 Blad (raport)
13| 1304 | Ostrzegaw. 1 206ty Tak 0 Z06ty migajacy
14| 14014 | Ostrzegaw. 1 2oty Tak 0 Z 06ty migajacy
15| 1501 | Ostrzegaw. 1 206ty Tak 0 Z06ty migajacy

Dodatkow o projektuje sie objecie nadzorem napigciowym wszystkich sygnatébw w obw odach wykonaw czych grup
sygnalow ych, co oznacza ze pojawienie sie na zaciskach wyjsciowych sterownika napiecia powyzej okreslonego
progu spow oduje w yciemnienie sygnalizacji. W przypadku obiektow 230V jest to napiecie 37V, w przypadku obiektow
42V - 11V niezaleznie od liczby podtgczonych sygnalizatoréw .
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TAURON

o DYSTRYBUCJA
Gliwice, 2024-10-03

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/103814/2024/011R05 z dnia 2024-10-03

Obiekt: sygnalizacja $swietlna

Adres przylgczanego obiektu: ul. gen. Henryka Dabrowskiego zjazd z DTS -rejon posesji nr 105
41-500 Chorzow
numery dziatek: 4762/131

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-09-25, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 4,6 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: nowy zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK2a-1P nr 339357 - dz nr 4762/131,
Dane techniczne istniejacej sieci nN
stacja transf.GLCCD12a /1/5,
transformator o mocy 400 kVA przekfadnia 21/0,42 kV
obwdd kabel 1 kV 4x240 mm2 Al kier nowy zestaw ztgczowy Zk2a-1P nr 339357 dz nr 4762/131.
sktadajgcy sie do miejsca przytgczenia z nastepujgcych elementéw sieci nN
Linia kablowa 1 kV 4x240 mm2 Al. o dt ok 303 m

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:
do nowego zestawu ZK2a-1P nr 339357 dz nr 4762/131 jw.- dobudowaé zestaw 1 P i potgczy¢,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie odcinka linii kablowej od zestawu
zlgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdziat
przewodu PEN na PE i N. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 1 faz,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: zalicznikowy-wytgcznik instalacyjny nadpragdowy (bez cztonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernejtg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
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* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kiczka Jolanta

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Y my .
: ( ULe I.')f.'J I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylgczenia WP/103814/2024/011R05.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przyfgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzacé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrédto  energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznedo.

Warunki przytagczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Nr proj zestawu ZK-GLC349895

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przytacza.
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http://www.tauron-dystrybucja.pl/

ROZDZIAL SYGNALOW W KABLACH SYGNALIZACYJNYCH

Numer

Nazwa grupy /

Odcinki kablowe

. Sygnaf W W W W W W W W W W W W W W W W W W
Ry nazwa sygnalizatora 1 | 2 [ 3] 45 [ 6 7 | 8 9 [ 101t |12]13]|14]15] 161718
1K11 czerwony 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Klla, K11lap Z0tty 2 2 2 2 2 2 2 2
zielony 3 3 3 3 3 3 3 3
1K1 czerwony 4 1
2 Kla, Kla' Z6tty 5 2
zielony 6 3
3K3 czerwony 1 1 1
3 K3a Z0tty 2 2 2
zielony 3 3 3
4K3L czerwony 4 4 4
4 K3b Z0tty 5 5 5
zielony 6 6 6
5K2 czerwony 7 1 7 1
S K2a, K2b. K2ap Z0tty 8 2 8 2
zielony 9 3 9 3
6K14 czerwony 4 7 4 4 4 4
6 Kl4a, Kl4p Z0tty 5 8 5 5 5 5
zielony 6 9 6 6 6 6
7PR2 czerwony 10 4 10
7 P2a, P2b, R2a, R2b zielony 11 5 11
8P4 czerwony 7 4 1 1
8 P4a, P4b zielony 8 5 2 2
9P14 czerwony
9 Pl4a, P14b zielony
10PR1ab czerwony 10 4 7
10 Pla, P1b, Rla, R1lb zielony 11 5 8
11PR1cd czerwony 12 9 7 7 1
11 Plc, P1d, Ric, R1d zielony 13 10 8 8 2
12 12S/S2 zielony 12
13 1304/ O4a Z0tty 3
14 14014/ Ol4a Z0tty 9 6
15 1501/ 0Ola Z0tty 14 11 9 3 1
10 7 4 15 6 12 | 10 9 7 4 2 13 6 12 4 7 4 3
8 5 13 10 8 5 3 14 7 13 5 8 5
WOLNE ZYLY 9 14 6 4 15 8 14 6
10 15 5 15
Sygnalizator akustyczny zasilanie 11 | 11 16 7 16 | 11 | 11 7 16 16 7 4
wigcz. | wyt. 12 | 12 17 8 17 | 12 | 12 8 17 17 8 5
N 13 | 13 6 18 9 18 | 13 | 13 9 9 6 18 9 18 6 9 9 6
N 14 | 14 7 19 [ 10 | 19 | 14 | 14 | 10 | 10 7 19 | 10 | 19 7 10 | 10 7
W W W W W W W W W W W W W W W W W W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
N N N N N N N N N N N N N N N N N N
S S S S S S S S S S S S S S S S S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W projekcie przewidziano zastosowanie > > S: S: S: S: S: >: S: S: S: S: S: >: S: >: S: S:
< < N~ [e)] o [e)] < < o o N~ [e)] o [e)] N~ o o N~
kabli sygnalizacyjnych YKSY o zytach numerowanych — — — — — — — — — — — — — —
> > > > > > > > > > > > > > > > > >
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% % % % % % % % % % % % % % % % % %
> > > > > > > > > > > > > > > > > >




ROZDZIAL SYGNALOW W KABLACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

Nr detektora

Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,8 1A

Nr pary Kolor zytw kablu / para skretna Oznaczenie odcinka kabla
Dlla 1 czerwony-biaty 1A1 | 1A2
D146a 2 niebieski-biaty 1A1
3 brgzowy-biaty
4 Z0Otty-biaty
5 fioletowy-biaty
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,8 2A
Nr detektora . .
Nr pary Kolor zytw kablu / para skretna Oznaczenie odcinka kabla
D12a 1 czerwony-biaty 2A1
2 niebieski-biaty
3 brgzowy-biaty
4 Z6tty-biaty
5 fioletowy-biaty
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,8 3A
Nr detektora . .
Nr pary Kolor zytw kablu / para skretna Oznaczenie odcinka kabla
D23a 1 czerwony-biaty 3Al1 | 3A2
D23d 2 niebieski-biaty 3A1
3 brgzowy-biaty
4 Z0Otty-biaty
5 fioletowy-biaty
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,8 4A
Nr detektora . .
Nr pary Kolor zytw kablu / para skretna Oznaczenie odcinka kabla
Dllla 1 czerwony-biaty 4A1 | 4A2
D110a 2 niebieski-biaty 4A1
3 brgzowy-biaty
4 Z6tty-biaty
5 fioletowy-biaty
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - kacznice pin. DTS

ZIR-Systemy Projektowe

j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j
ul. Przemystowa 7

41-902 Bytom

Chorzéw ul. Dabrowskiego - fgcznice pin. DTS
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Chorzéw
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Poziome 2_P2
Grafika wartosci (E, poziome)
Pionowe 2 P2

e DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Malil

Grafika wartosci (E, prostopadle)

Poziome 2_P4
Grafika wartosci (E, poziome)
Pionowe 2_P4

Grafika wartosci (E, prostopadle)

Poziome 2_Plab
Grafika wartosci (E, poziome)
Pionowe 2_Plab

Grafika wartosci (E, prostopadle)

Poziome 2_Plcd
Grafika wartosci (E, poziome)
Pionowe 2 _Plcd

Grafika wartosci (E, prostopadle)

Poziome 2_P11
Grafika wartosci (E, poziome)
Pionowe 2_P11

Grafika wartosci (E, prostopadle)

19.11.2024

ZIR Systemy Projektowe
32 387.85.25

projekty@zir.com.pl

Spis tresci

10
11
12

13

F
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - kacznice pin. DTS

ZIR-Systemy Projektowe

j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j
ul. Przemystowa 7

41-902 Bytom

— DIALUX

19.11.2024

Edytor ZIR Systemy Projektowe
Telefon 32 387.85.25

faks

e-Mail projekty@zir.com.pl

Chorzéw / 3D Rendering

il
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - facznice pin. DTS _ D |A|_ux

19.11.2024
ZIR-Systemy Projektowe Edytor ZIR Systemy Projektowe
j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j Telefon 32 387.85.25
ul. Przemystowa 7 faks
41-902 Bytom e-Mail projekty@zir.com.pl

Chorzéw / Poziome 2_P2 / Grafika wartosci (E, poziome)

T11.82m
1917
ea a0
- 7 8 99 101 4p4
82 T
B9 403 100 114 104 7.66
85 gp o1
130 1588
85 74 g5 40, 133 128 418
1B 134 141
75 86 100 143 140 129
78 135 148 44 122
A6 122
100 141 151 .
64 a7 — 143
o T 103 127 140 144
8z 83 101 137 T3.45
114 133
R 125
g1 107 ..s 121
86
B& 101 107 111
82
0 o1
% 108
i i i I i 4 JLU'UD
0.00 496 613 704 779 912 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 93
Nie wszystkie obliczone wartosci mogqg zostaé przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(260.114 m, 359.300 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
99 46 151 0.465 0.304

F
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - facznice pin. DTS _ D |A|_ux

19.11.2024
ZIR-Systemy Projektowe Edytor ZIR Systemy Projektowe
j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j Telefon 32 387.85.25
ul. Przemystowa 7 faks
41-902 Bytom e-Mail projekty@zir.com.pl

Chorzéw / Pionowe 2_P2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

1.00m
136 137 137 135 134 132 133 142 144 142 143 141 141 147 154 151 154 153 142 133
123 126 127 127 128 127 133 142 144 143 146 143 143 145 147 144 145 143 133 125
; 0.00
0.00 B.00 m

Wartoéci Lux, Skala 1 : 58
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(262.935 m, 357.489 m, 1.500 m)

Siatka: 41 x 5 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
139 110 161 0.795 0.687
F
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - facznice pin. DTS _ D |A|_ux

19.11.2024
ZIR-Systemy Projektowe Edytor ZIR Systemy Projektowe
j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j Telefon 32 387.85.25
ul. Przemystowa 7 faks
41-902 Bytom e-Mail projekty@zir.com.pl

Chorzéw / Poziome 2_P4 / Grafika wartosci (E, poziome)

[ 8.90m
3 48

2.1

; T 0.00
0.00 3.43 5.40 6.87 823m

Wartosci Lux, Skala 1 : 70
Nie wszystkie obliczone wartosci mogqg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(236.770 m, 374.007 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
82 58 105 0.713 0.559

Strona 6



Chorzéw ul. Dabrowskiego - kacznice pin. DTS

ZIR-Systemy Projektowe

j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j
ul. Przemystowa 7

41-902 Bytom

Edytor
Telefon

e-

faks

ZIR Systemy Projektowe
32 387.85.25

Mail projekty@zir.com.pl

DIALux

19.11.2024

Chorzéw / Pionowe 2_P4 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

1.00 m
a7 g4 104 a7 94 TE 78 73 T8 B9 84 104 118
BS BE a4 a0 88 77 81 76 85 o2 o3 101 109
; . 000
0.00 8.50m
Wartosci Lux, Skala 1 : 61
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(238.581 m, 372.966 m, 1.500 m)
Siatka: 25 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
90 126 0.763 0.542

F
Strona 7



Chorzéw ul. Dabrowskiego - kacznice pin. DTS

ZIR-Systemy Projektowe

j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j
ul. Przemystowa 7

41-902 Bytom

DIALux

19.11.2024

ZIR Systemy Projektowe
32 387.85.25

projekty@zir.com.pl

Chorzéw / Poziome 2_P1ab / Grafika wartosci (E, poziome)

Taa1m

| 6.09

“poo

Nie wszystkie obliczone wartosci mogqg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(253.215 m, 383.655 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E, [IX] Emin [IX]
84 46

917 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 69

E . [E E . [/E

min m min max
0.547 0.406
F
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - tacznice pin. DTS _

ZIR-Systemy Projektowe Edytor
j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j Telefon
ul. Przemystowa 7 faks
41-902 Bytom e-Malil

ZIR Systemy Projektowe
32 387.85.25

projekty@zir.com.pl

DIALux

19.11.2024

Chorzéw / Pionowe 2_Plab / Grafika wartosci (E, prostopadle)

.?1 78 g2 81 as 108 118 142 152 158 158 154 149 T1.00m
75 81 G4 o4 101 110 119 137 145 151 149 143 13]
7 82 85 95 102 109 117 130 136 141 138 132 12
77 82 85 65 102 109 117 130 136 141 138 132 124
78 82 85 65 101 107 112 123 127 130 126 118 113
, "~ 0.00
0.00 5.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(259.990 m, 383.628 m, 1.500 m)
Siatka: 25 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
115 71 160 0.621 0.445

F
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - kacznice pin. DTS

ZIR-Systemy Projektowe

j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j
ul. Przemystowa 7

41-902 Bytom

Telefon

DIALux

19.11.2024

Edytor ZIR Systemy Projektowe

faks

32 387.85.25

e-Mail projekty@zir.com.pl

Chorzéw / Poziome 2_P1cd / Grafika wartosci (E, poziome)

Ta1am

" 6.49

2.52

“o.00

0.00 4.08

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(262.290 m, 377.750 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [X] E pin [X]
70 19

844 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 72

Emin / Em Emin / Emax
0.270 0.168
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - kacznice pin. DTS

ZIR-Systemy Projektowe
j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j
ul. Przemystowa 7

41-902 Bytom

Telefon

Edytor ZIR Systemy Projektowe
32 387.85.25

faks

e-Mail projekty@zir.com.pl

DIALux

19.11.2024

Chorzéw / Pionowe 2_P1cd / Grafika wartosci (E, prostopadle)

I E

min max

&8 T2 7 BO a8 103 105 107 105 o8 92 91] J1.00m

70 73 78 B2 89 107 111 119 119 113 106 106

70 73 78 B2 89 107 111 122 124 119 112 106

71 74 80 BS o9 110 114 125 126 124 116 112

72 75 82 BT 94 111 114 124 1286 125 117 111

, "~ 0.00

0.00 5.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(264.395 m, 381.090 m, 1.500 m)
Siatka: 23 x 5 Punkty
E, [X] Emin X1 Emax X1 Emin/ Em E
99 68 126 0.688

0.541

il
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Chorzéw ul. Dabrowskiego - kacznice pin. DTS

ZIR-Systemy Projektowe Edytor
j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j Telefon
ul. Przemystowa 7 faks

e-Mail

41-902 Bytom

DIALux

19.11.2024

ZIR Systemy Projektowe
32 387.85.25

projekty@zir.com.pl

Chorzéw / Poziome 2_P11/ Grafika wartosci (E, poziome)

153 16
120 138 7 124

116 133 148 163 168 175 168 157 13
160 180 174 167 148 136
g 181 182 178 160 148

110 117 134 151 16

160 176
5 110 123 140
ge 181 185 183 172

5 182 185 178

10
103 108 116 132 150 1

oz 106 112 125 141 181 17 .
1
ho3 105 108 117 133 150 i8g 177 182

7 108 121 135 159 166 177 173
g 168 1684

o1 101 10

100 99 102 101 110 118 142 14 %
gs 99 98 101 101 123 127 149 :

gl 97 93 102 109 130 132 148
g 89 95 gs 112 115 132

gg 87 96 101 117
s 87 105 108

04

gz 91

i 4 i

0.00 178 238 345

Nie wszystkie obliczone wartosci mogqg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(256.868 m, 399.922 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,. [IX]
136

T737m
Ts.80
T1.99
T1.01
T 0.00
593m
Wartosci Lux, Skala 1 : 58
Emin / Em Emin / Emax
0.597 0.437
e

Strona 12



Chorzéw ul. Dabrowskiego - tacznice pin. DTS _

ZIR-Systemy Projektowe Edytor
j- Dumnicki, J. Sylwestrzak sp.j Telefon
ul. Przemystowa 7 faks
41-902 Bytom e-Malil

DIALux

19.11.2024

ZIR Systemy Projektowe
32 387.85.25

projekty@zir.com.pl

Chorzéw / Pionowe 2_P11/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

42 42 45 59 63 [T 82 ] 101 118 145 154 1500 1.00m
42 42 46 59 B3 71 83 29 100 115 140 148 143
42 42 46 59 63 71 83 89 100 115 140 146 143
43 43 46 59 64 T4 83 a0 101 113 132 136 133
43 43 46 G0 G7 TG a3 91 100 110 122 125 122
L i [}U{J
0.00 G00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Nie wszystkie obliczone wartosci mogag zostac¢ przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(256.746 m, 399.978 m, 1.500 m)
Siatka: 25 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
86 42 154 0.490 0.275
e
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Zatacznik nr 2
Wizualizacje - stan projektowany

Widok 1
ul. Dgbrowskiego wlot potudniowy

Widok 2
ul. Dgbrowskiego wlot potnocny

Widok 3 ]
wlot wschodni - fgcznica DTS

Widok 4
wlot zachodni ul. Battycka
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Proj. zestaw 1P dobudowany do zestawu
zlaczowo-pomiarowego ZK2a-1P nr 339357
Projekt przylacza i przytacze wykonuje firma TD SA
Warunki przylgczenia nr WP/10314/2024/011R05
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\ Istn, szafka ITS - wolnostojaca '

dla kabla $wiattowodgwego
podwieszona do wiadgiktu, dt. 37m
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Projektowana szafa sterownicza sygnalizacji $wietinej
Projektowana konstrukcja wsporcza:
- maszt sygnalizacyjny z gtowicg kablowa wierzchotkowg
- maszt sygnalizacyjno-oswietleniowy
- konstrukcja wysiegnikowa
Projektowany sygnalizator

Projektowana petla indukcyjna posadowiona w nawierzchni jezdni

Istn. kanalizacja kablowa systemu ITS
posadowiona w pasie rozdziatu DW 902

Projektowana petla indukcyjna posadowiona w nawierzchni drogi rowerowej

Projektowana kamera wideodetekgji

Projektowana kanalizacja kablowa:
- sygnalizaciji $wietinej wykonana z rur @110
- koordynacyjna wykonana z rur @110

Gtebokos$¢ posadowienia rur: 1,1m pod jezdnig, 0,7m pod chodnikiem i zielericem

Projektowane studzienki kablowe PP-B @400mm / 630mm

Projektowana kamera monitoringu wizyjnego CCTV, (kamera koputowa PTZ

zintegrowana z kamerg wielosensorows)

=
& | @

* | £ 90*473; |

—

\ Istniejgca studnia kablowa

Likwidacja nawierzchni

z kostki granitowej

Projektowana korekta drogi rowerowej wynikajaca z wyznaczenia
normatywnych przejazdéw dla rowerzystéw o szerokosci 3m

Projektowany pas ostrzegawczy przed przej$ciem dla pieszych

Likwidacja nawierzchni z kostki granitowej

Zmiana polegajgca na wykonaniu fragmentu kanalizacji koordynacyjnej i podwieszeniu
rury ochronnej dla kabla $wiatlowodowego do konstrukgji wiaduktu (rewizja1)

MAPA DO CELOW

IZPG: GE.I.6640.1.449.2024
SKALA 1:500

Uktad wsp. plaskich: 2000 strefo 6 (18), uklad odn.: Amsterdam PL-EVRF 2007

Wojewddztwo:  slqskie
Powiat: m. Chorzow
Gmina: Chorzow
Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny: ~ 246301_1.0002

Obiekt: Chorzow ul. gen. Henryka Dgbrowskiego
Data sporzqdzenia mapy: 18.10.2024r.

Legenda:

Zakres opracowania

linie rozgraniczajqee z MPZP

27389 punkt

246301_1- M. Chorzéw

PROJEKTOWYCH

wysokosciowy z osrodka

Potwierdzam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie

informujeg, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GE.1.6640.1.499.2024

Numer oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawierajqcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokdl nr 1
23.10.2024

Wykonawca prac geodezyjnych

Przedsigbiorstwo Obstugi Inwestycji
"FORMAT" sp.].
Adam Szopa, Agnieszka Szopa

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej,

ktory otrzymat zgtoszenie prac

Prezydent Miasta Chorzowa

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

tukasz Hejncelman
nr upr.21923

Podpis geodety uprawnionego

Rewizja 1.

Zmiana punktu wigczenia projektowanego sterownika do sieci $wiattowodowej systemu ITS
powodujaca zmiane zakesu rob6t zwiazanych z kanalizacja koordynacyjna i siecig $wiattowodowa.

g;

N Systemy
/ Projektowe
J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

PRZEDMIOT PROJEKTU:
LBUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI / WIAZDAMINA [ Z DTS
WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY : Miasto Chorzow - miasto na prawach powiatu
Micjski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie

RODZAJ OPRACOWANIA:

ul, Baftycka 84, 41-500 Chorzow PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
z dnia 22.08.2024 . CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: SKALA: :
11.2024 . TYTUL RYSUNKU:
NRERGUEKID: PA20-EIL PLAN SYTUACYJINY
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.
AUTOR PROJEKTU| mgr inz. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa




= Projektowana szafa sterownicza sygnalizacji $wietinej

Projektowana konstrukcja wsporcza:
o - maszt sygnalizacyjny z gtowicg kablowa wierzchotkowg
T - maszt sygnalizacyjno-oswietleniowy
2 - konstrukcja wysiegnikowa
EE A A Projektowany sygnalizator

Proj. zestaw 1P dobudowany do Zestawu . _ _ _ _ o
Zlaczowo-pomiarowego ZK2a-1P'nr 339357 [::] Projektowana petla indukcyjna posadowiona w nawierzchni jezdni

Projekt przylaczali przytacze wykonuje firma TD SA § N Projektowana petla indukcyjna posadowiona w nawierzchni drogi rowerowej
< A Projektowana kamera wideodetekgji

Warunki przytaczenia nr WPf10314/2024/011R05
z dnia 2024-10-03 N Projektowana kamera monitoringu wizyjnego CCTV,
(kamera koputowa PTZ zintegrowana z kamerg wielosensorowg)

Projektowana kanalizacja kablowa koordynacyjna jednootoworowa z rur polietylenowych, gtadkich,
jednosciennych o wzmocnionej wytrzymatosci @110/6,3 utozona w wykopie otwartym, dt. 24m

1 emoboiqg

—1——1—  Projektowana kanalizacja kablowa sygnalizacji swietinej jednootoworowa z rur polietylenowych, gladkich,
jednosciennych o wzmocnionej wytrzymatosci @110/6,3 utozona w wykopie otwartym, df. 50m
Projektowana kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietinej dwuotoworowa z rur polietylenowych, gtadkich,
jednosciennych o wzmocnionej wytrzymatosci @110/6,3 utozona w wykopie otwartym, dt. 64m

2 —

-2

7

Lokalizacja projektowane
szafy sterowniczej ITS

Projektowana kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietinej dwuotoworowa + koordynacyjna jednootoworowa
z rur polietylenowych, gladkich, jednoéciennych o wzmocnionej wytrzymatosci @110/6,3 utozona w wykopie

otwartym, dt. 8m

=2——2——

Projektowana kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietinej jednootoworowa z rur polietylenowych, gtadkich,
jednosciennych o wzmocnionej wytrzymalosci @110/6,3 pod jezdnia wykonana metodg przewiertu

sterowanego, dt. 21m

—_——

Projektowana kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietinej dwuotoworowa z rur polietylenowych, gtadkich,
jednosciennych o wzmocnionej wytrzymalosci @110/6,3 pod jezdnig wykonana metoda przewiertu

sterowanego, dt. 10m

R P, S

c06/M\A EMOJIUpaIS ese

Projektowana kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietinej dwuotoworowa + koordynacyjna jednootoworowa

6m —2——2—
z rur polietylenowych, gladkich, jednosciennych o wzmocnionej wytrzymalosci @110/6,3 pod jezdnig

Likwidacja nawierzchni -
S wykonana metodg przewiertu sterowanego, dt. 21m

Istniejace rury ochronne

Z kostki-granitowej

w kapie chodnikowej obiektu\
N o o Projektowane studzienki kablowe: PP-B 2400 i 2630

5m Dlugo$¢ kanalizacji kablowej migdzy studzienkami kablowymi
—1——1— Podejscie od studni do masztu i kolumny konstrukcji bramowej,wysiggnikowej wykonaé rurg dwuscienna,

\ J

ijaca studnia kablowa i
Istniejgca Istn. skrzynka przytaczeniowa Karbowana, gietka 110, o, 28rm

na filarze wiaduktu

Dla ochrony przewodow LGs (od kraweznika do studzienki) nalezy zastosowaé rurg ochronng dwuscienna,
karbowana, gietkg @50, dt. 8m

Sm /T TT T T T T 4m

L n .
Istn. kamera mopitoringu
na stupie o$wietieniowym

Projektowana korekta drogi rowerowej wynikajaca z wyznaczenia normatywnych przejazdéw dla rowerzystow
o0 szerokosci 3m

Projektowany pas ostrzegawczy przed przej$ciem dla pieszych

B35 Likwidacja nawierzchni z kostki granitowej

Proj. rura pchronna @40
Istniejgca studnia kablowa

dla kabla $wiattowodowego IS
[ Rewizja 1.
Zmiana punktu wiaczenia projektowanego sterownika do sieci $wiattowodowej systemu ITS

podwieszona do wiaduktu, dt. 37m Istn. szafka ITS F wolnostojgea [
| |Stniejqca droga rowerowa powodujaca zmiane zakesu rob6t zwiazanych z kanalizacja koordynacyjna i siecig $wiattowodowa.

I
[
H I PRZEDMIOT PROJEKTU:
Istn. kanalizacja kablowa systemu [TS [ DOWA. SYGNALIZAC) SWIETLNYCH
Syst@my NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO

posadowiona w pasie rozdziatu DW 902
Projektowe ZE ZIAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j. WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU TS CHORZOW

| JEGO PODSYSTEMOW”
41-902 B; ,ul. P towa 7 .
t);:;ogg_;w_grfzn;ys e SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

|
[
|
|
[
|
! ZAMAWIAJACY: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiats) RODZAJ OPRACOWANIA:
: e ks b, 11.300 ratn PROJEKT WYKONAWCZY
[
|
[
|
|
[

NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
z dnia 22.08.2024 . CZESC ELEKTRYCZNA

DATA: 1190004y, | SN TYTUE RYSUNKU:
NR PROJEKTU: 24-20-E/1 SCHEMAT KANALIZACJI KABLOWEJ

FUNKCJA TYTUL, IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.

*”—-  Zmiana polegajgaca na wykonaniu fragmentu kanalizacji koordynacyjnej i podwieszeniu rury AUTOR PROJEKTU| _mgr inz. Barbara Orda 9112001
dla kabla swiatlowodowego do konstrukcji wiaduktu (rewizja1) mar ini. mafal Malesa 3 1




Montaz w zieleAcu

Montaz w chodniku

UUUUUUUUUUUUUUUU
=

ol

A

Pierséien odciazajacy

A—A

potwidok — pdiprzekrdj

Pier§éien odciazajacy - widoki 3D

o0
80

Y/O

@560

A

1 - rura karbowana @400
2 - dno @400

3.1 - wtaz zeliwny petny 400x400

3.2 - gniazdo dla srub zabezpieczajgcych przed otwarcien
4 - pierscien odcigzajgcy betonowy 500x500x8

5 - rura kanalizacji kablowej @110

6.1 - nawierzchnia chodnika

6.2 - zieleniec

[/ \ | Systemy
' Projektowe
J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.|.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

PRZEDMIOT PROJEKTU:

LBUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI /| WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatul RODZAJ OPRACOWANIA:

Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Chorzowie

. Baltycka 6, 41-500 Chorzéw . PROJEKT WYKONAWCZY

NR UMOWY: 26/2024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
z dnia 22.08.2024 . CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: 11.2024 SKALA: TYTUL RYSUNKU:
. r. RODZAJ ZASTOSOWANEJ
EREROIERTE 24-20-E/1 STUDZIENKI KABLOWEJ @400mm
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NRRYS.

AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa
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Lokalizacja projektowane S "
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LEGENDA
x Projekiowana szafa sterownicza ITS
D c\?\‘:\) Projektowana peta indukcyjna posadowiona w nawierzchni jezdni

D... ™3 Projektowana petia indukcyjna posadowiona w nawierzchni drogi rowerowej
kam... p> Projektowana kamera systemu wideodetekcji zamontowana na konstrukcji wysiegnikowej

Projektowany kabe! telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x2x0,8mm zasilajcy petle indukcyjng
ulozony w projektowane; kanalizacji kablowej, d. cafk. 200m (1A... -63m, 2A...- 40m, 3A...- 55m, 4A..- 42m)

Projeklowany kabel FTP 4x2x0,5mm, kat. 5e utozony w projektowanej kanalizacji kablowej,
k. calk. 320m (kam?1- 60m, kam?2- 60m, kam3- 60m, kamd- 60m, kam5- 80m)

_ PRZEDMIOT PROJEKTU: )
_— ,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
;5 \ Systemy NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
| Pr@i@ki@W@ ZE ZJAZDAMI | WJAZDAMINA / Z DTS )
J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j. WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”
41902 Eii‘.?;‘;'_;’lg7'f§§?2‘2ys'°wa ! SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powlatu| RODZA.J OPRAGCOWANIA:

Migjskl Zarzad Ulic | Mostéw w Chorzowle

o iy Ba 41500 Crosto PROJEKT WYKONAWCZY

NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
2 dnia 22.08.2024r. CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: 11.2024 SKALA: TYTUL RYSUNKU:
bl SCHEMAT OKABLOWANIA PETLI INDUKCYJNYCH
RRERCIERS 24-20-E/1 | KAMER SYSTEMU WIDEODETEKCJI
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NRRYS.

AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa 4 \ 1




Lokalizacja projektowanej
szafy sterowniczej ITS
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MS6 ul. Dgbrowskiego
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Projektowana szafa sterownicza ITS

Projektowane konstrukcje wsporcze sygnalizatorow

MSO... o - maszt sygnalizacyjno-o$wietleniowy
MS... o - maszt sygnalizacyjny
P..

Projektowane przyciski zgloszeniowe dla pieszych / rowerzystow (24V)

Projektowane kable 1KV YKY 4x1,5mm’ zasilajace przyciski zgtoszeniowe, (dh. catk. 136m)

Wykaz kabli
rodzaj kabla relaa |/ dhugosé
YKY 4xt5mm  ster.-PRa / 17m
YKY 4x5mm*  PRfa-PPfa / 17m
YKY 4x15mm?*  PPta -PP1b / 30m
YKY 4x1,5mm®  ster.- PR1b / 20m
YKY 4x15mm®  PRib-PPic / 17m
YKY 4x15mm®  PP1c-PP1d / 26m
PRZEDMIOT PROJEKTU:
,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
Systemy

Projektowe
J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

ZAMAWIAJACY: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu

NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WELACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO

RODZAJ
Miejskl Zarzad Ulic | Mostéw w Chorzowle

Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA
OPRACOWANIA:

ul Baltycka 8A, 41-500 Chorzbw PROJEKT WYKONAWCZY

NR UMOWY: 26/2024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA

z dnia 22.08.2024r. CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: 112024 ¢ SKALA: TYTUL RYSUNKU:
NR PROJEKTU- 24-20-E/1. SCHEMAT OKABLOWANIA PRZYCISKOW ZLOSZENIOWYCH
FUNKCJA TYTUL, IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.
AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda 91/2001
mgr inz. Rafat Malesa 4 2




DETEKTOR DLA POJAZDOW

POSADOWIONY W NAWIERZCHNI JEZDNI

2,5

0,3

0S PASA RUCHU

Przewdd LGs

Przewdd LGs

Szczegbt A

Rurka ochronna

PP—B 430

Mufa kablowa zelowa

Studzienka kablowa
Rura ochronna

dwuscienna 950/

1L 1 1

|

/

[

| Konstrukcja jezdni

Rurka ochronna PP-B 930

Konstrukcja chodnika

Kraweznik

Szczeqdt A

Kabel XzTKMXpw

Kraweznik

Rurka ochronna PP-B ¢30

0,1

Sciecie kraweznika

0,7

DETEKTOR ROWEROWY TYPU D

Kierunek jazdy

1,8

1,8

Z uwagi na montaz petli w nawierzchni z kostki betonowej
przewéd LGs nalezy utozy¢ w rurce grubosciennej PVC .

Ksztalt i wymiary petli indukcyjnej

Uzwojenie petli indukcyjnej

Utozy¢ 3 zwoje przewodu, w przypadku jednej petli typu D
podiaczonej do jednego kanatu modutu czujnika.

Utozy¢ 5 zwojow przewodu, w przypadku potgczenia
szeregowego kilku petli typu D, podigczonych do jednego

kanatu modutu czujnika.

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

PRZEDMIOT PROJEKTU: )
,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu
Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Chorzowie

RODZAJ OPRACOWANIA:

"l Baltyoka A, 41-600 Chorzw . PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: 26/2024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
z dnia 22.08.2024 1. CZESC ELEKTRYCZNA

DATA: SKALA: :

112024 r. TYTUL RYSUN’KU.
NRIPRGUEIGT] 2420-E/ SPOSOB WYKONANIA PETLI INDUKCYJINYCH

FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.

AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa
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Lokalizacja projektowane]

szafy sterowniczej ITS

Projektowane konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw:

- konstrukcja wysiegnikowa
nr_konstrukcji wysiegnikowej

rozpietos¢ poprzeczki
- maszt sygnalizacyjno-o$wietleniowy
- maszt sygnalizacyjny

LEGENDA
KW...
.m
MSO... o
MS... e
K...

S Projekto

+= Projektowane sygnalizatory

wane sygnalizatory akustyczne

Projektowana oprawa o$wietleniowa

NG Projektowane kable sygnalizacyjne YKSY 1kV:

- YKSY 7x1,5mm? - diugosé catkowita 69m

- YKSY 10x1 ,5mm2 - dtugosé catkowita 171m
- YKSY 14x1,5mm? - dtugos¢ catkowita 91m
- YKSY 19x1,5mm? - diugosé catkowita 116m

Wszystkie zaciski PE w projektowanych konstrukcjach wsporczych nalezy polgczyé
przewodem ochronnym LYzZo 10mm? z listwg PE w sterowniku zgodnie z rysunkiem 5.2.
Po wykonaniu instalacji sygnalizacji $wietinej nalezy wykonaé pomiary kontrolne

wymagane aktualnymi

skutecznosci ochrony, itd.)

przepisami. (pomiary ciggto$ci przewodu ochronnego,

PRZEDMIOT PROJEKTU: )
,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZIAZDAMI | WJAZDAMINA / Z DTS

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j. WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY : Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu| RODZAJ OPRACOWANIA:

Micjski Zarzad Ulic | Mostéw w Chorzowie

Wl Betycc B4, 4,500 Chorziur PROJEKT WYKONAWCZY

NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJA S$WIETLNA
z dnia 22.08.2024 1. CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: SKALA: :
112024 . TYTUL RYSUNKU: ,
NR PROJEKTU: 24-20-E/1. SCHEMAT OKABLOWANIA SYGNALIZATOROW
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.

AUTOR PROJEKTU| mgr inz. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa
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Lokalizacja projektowanej
szafy sterowniczej ITS

gy\f)ﬂl’(ea \n

ul. Dgbrowskiego

LEGENDA
= Projektowana szafa sterownicza sygnalizacji $wietinej
Projektowane konstrukcje wsporcze:
- konstrukcja wysiegnikowa
o —o - maszt sygnalizacyjny lub sygnalizacyjno-o$wietieniowy
< < Projektowane sygnalizatory typu LED
=]

Projektowane oprawy o$wietleniowe typu LED

Projektowany przew6d ochronny Lyzo 10mm?, dt. 500m

|

Projektowany uziom

Wszystkie zaciski PE w konstrukcjach wsporczych nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym LYzo 10mm? z listwg PE w sterowniku.
Po wykonaniu instalacji sygnalizaciji $wietinej naleZy wykonaé pomiary kontrolne wymagane aktualnymi przepisami.
(pomiary ciggtosci przewodu ochronnego, skutecznosci ochrony, itd.)

PRZEDMIOT PROJEKTU:
,BUDOWA SYGNALIZACJI $WIETLNYCH
Systemy NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
Projektowe ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j. WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
I JEGO PODSYSTEMOW”
- . towa 7 .
41-902 'iﬁ‘lf’g“z'jg'fééf’z";ys o SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA
ZAMAWIAJACY: Miasto Chorzéw - mlasto na prawa? powlatu| RODZAJ OPRACOWANIA:
Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie
L Eatyka S 41500 Chorein PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJA $WIETLNA
2 dnia 22.08.2024 1. CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: SKALA: TYTUL RYSUNKU:
11.2024 r. )
NR PROJEKTU: 24-20-E/1 PRZEBIEG PRZEWODU OCHRONNEGO Lyzo
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NRRYS.
AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda 91/2001
mgr inz. Rafat Malesa 5 2
| ]




Kamera monitoringu wizyjego,
wielosensorowa zintegrowana z kamerq PTZ

FTP_4x2x0,5mm [
F———————————— — — e _n | Przefqeznik sieciowy . df. 52m
zZasiliacz
| UKLADY LOGICZNE, STERUJACE, | [v——————— - 20rzqdzalny | YKY 3x1,5mm?
I NADZORUJACE PRACE, STEROWNIKA | b : dt. 52m
- __ _ rzefqeznica
E e ! Swiatlowodowa
| KASETA STEROWNIKA |
| MODULY WYKONAWCZE | Analizator obrazu
e — . Ko oo oo oo 2 Wi —
7 kamer wwdeodetekq\C'_ —l_l <3 k 'Z/ Kabel swwotfowodowy_m £=XOTKtsd
‘: r ‘: B I |§% ) 9 do proj. szafy
A=
] Hisletntesttostestostostusiostent oelunioetstontostunioetste BN AN - y
4 L 1 | | S Czujnik
——————————— —_—— = — = — — = —— — — — — I I| oswietlenia
I I
- | | |
Obwad I .
Pole przytqczeniowe Obwdd zasilania ! |qrznopsI e | : ' | : N YKYz0 3x1,5mm> — Oprawy o$weitleniowei
zasilania sygnalizacji ogrzewania szafy dos$wietlejgcych | | : | I zgodnie z rys. 9
(obiekt) ; o | |
Obwéd zasilania Obwdd zasilania | : | | |
kasety sterownika Obwdd zasilania gniazda serwisowego | | |_|_ ——1
(ukfady logiczne) o$wietlenia szafy 1x J | L - i
ISTN. ZESTAW l : : iy
. | 2
ZtACZOWO-POMIAROWY  PROJ. ZESTAW POMIAROWY 1P | Ly ) FIP 4
G61 G61 G61 G61 c61 G61 S5 x2x0,5mm l& , ]
ZK2a-1P nr 339357 - dobudowa do ZK2a-1P C 16A C 16A C 9A C 2A C 10A C 10A | LL - E g Zgodnie 7 rys. 4.1 - Kamery wideodetekcji
(G2l oo . | I | , I | T E
* A I S e e Y I
: } i i i | o ?3_: o5 XzZTKMXpw ...x2x0,8mm — D . .
| } :W—fkowz/fwy: : JE— 2godnie z rys. 41 Petle indukcyjne
‘ ‘ c
| } hoo o : |Kv————v gg —
| | ® 2
| } | | : : S| 23 YKSY ....x1,5mm — B Przyciski zgfoszeniowe
\ | r- Fi \ N 9 zgodnie z rys. 5.1
\ \ 4 L ! | | BN
\ } N \ /LD‘H Fz |:V:| | o S - Svandlizat
‘ ESS L e, | N ——— - ygnalizatory
| | W Z]‘31‘1~i cl3— 25A | N typ 2 j [q —
| 1 } w‘ - - 1 25/0,03A klasa C : 8 > - N akustyczne
: I e N | .
| [ | [ [ [ - _\_ ______ - T | 5
‘ : }PEN":"T*F’/” | \v4 — | g YKSY ...x1,5mm? @
‘ L | xl, .
S ___ L S B L -y S ,,,,, J | 2 zgodnie z rys. 5.1 - @ Sygnalizatory
| | !
S
I L Ruz < 300 O
I = uziom pionowy #16mm
I . g + FeZn 30x4
| proj. kabel zasilajgey
| YKY 3x10mm? df. 46m
ODREBNE _OPRACOWANIE | PRZEDMIOT PROJEKTU:

Warunki przytgczenia do sieci nr WP/103814/2024/011R05 z dnia 2024.10.03

Podstawowe parametry techniczne sterownika syandlizacji $wietlnej:

. zasilanie sterownika 230V+15%, 50/Hz
o dopuszczalne warunki pracy:
- temperatura otoczenia od —30°C do +75°C
- wilgotnos¢ powietrza 957%

- odporno$€ na przepiecia 3,5kA dla 230V
- minimalne napigcie zasilania przy ktory kontynuowane jest sterowanie sygnalizacjg — 130V.

o zabezpieczenia zasilania sterownika
— zwarciowe (wyfgcznik nadprgdowy B...A)
— rbznicowoprqdowe (wytqcznik réznicowoprqdowy 25/0,03A)
— przeciwprzepieciowe (ochronnik przeciwprzepigciowy typu 2, klasy C)

Sposdb podtqczenia kabli do pdl przyfgczeniowych w sterowniku podaje producent sterownika.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

tel: 32-387-85-25

,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY : Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu| RODZAJ OPRACOWANIA:

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie

. Batycka 84, 41-500 Ghorztr PROJEKT WYKONAWCZY

NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA

z dnia 22.08.2024 . CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: SKALA: TYTUL RYSUNKU:
ks SCHEMAT ZASILANIA

' 24-20-E/1 SZAFY STEROWNICZEJ ITS
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.

AUTOR PROJEKTU| mgr inz. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa

6.1
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Kolor szafy sterowniczej ITS RAL 7001

PRZEDMIOT PROJEKTU:

N ,BUDOWA SYGNALIZACJI $WIETLNYCH
/74D Z I R H Systemy NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
e = Projektowe ZE ZJAZDAMI/ WIAZDAMI NA | Z DTS

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.. WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
1 JEGO PODSYSTEMOW”

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7 .
tel: 32-387-85-25 SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO

Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powialu| RODZAJ OPRACOWANIA:

Migjskd Tﬂ;ﬂ:ﬂigﬁm PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: 26/2024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
- z dnia izlifﬁﬂ r. CZESC ELEKTRYCZNA
© 11.2024r. ' YT RYSUNKUS'CH EMAT ZASILANIA
NR PROJEKTU: 24-20-E/1 SZAFY STEROWNICZEJ ITS
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NRRYS.
AUTOR PROJEKTU | mgr inZ. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa 6 . 2




Lokalizacja prgjektowanej
szafy sterowniczej ITS
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GENDA

Projektowane konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw:

- konstrukcja wysiegnikowa:
- 0 rozpietosci poprzeczki 7,0m 1szt.
- 0 rozpigtosci poprzeczki 8,5m 2szt.
- maszt sygnalizacyjno-o$wietleniowy 8szt.
- maszt sygnalizacyjny 8szt.

Projektowane sygnalizatory

Projektowana oprawa os$wietleniowa

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

PRZEDMIOT PROJEKTU: )
,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO

Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY Miasto Chorzéw - mlasto na prawach powlatu
Miejskl Zarzad Ullc | Mostéw w Chorzowle

RODZAJ OPRACOWANIA:

'l Baltyoka B, 41500 Cherziw PROJEKT WYKONAWCZY

NR UMOWY: 262004 BRANZA: SYGNALIZACJA $WIETLNA

Z dnia 22.08.2024 . CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: SKALA: :
11.2024 . TYTUL RYSUNKU: )
NR PROJEKTU: 28-20-E/1 WYKAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZATOROW
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NRRYS.

AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda

91/2001

mgr inz. Rafat Malesa

7.0
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LEGENDA

1.1 - kolumna konstrukcji wysiegnikowej

1.2 - poprzeczka wysiegnika

1.3 - wspornik dla kamery wideodetekcji

2.1 - maszt sygnalizacyjny z glowicg kablowg
2.2 - maszt sygnalizacyjno-o$wietleniowy

2.3 - wysiegnik do montazu oprawy o$w.

3 - wneka kablowa z listwg zaciskowg

4 - otwér dla kabli zasilajgcych

5 - fundament

6.1 - sygnalizator @200 LED
6.2 - sygnalizator @300 LED
6.3 - wezet mocujgcy sygnalizatory

6.4 - sygnalizator @300 LED z ekranem kontrastowym
6.5 - przycisk zgloszeniowy dla pieszych / rowerzystéw

6.6 - kamera wideodetekcji
6.7 - gtosnik sygnalizatora akustycznego

7 - oprawa oswietleniowa, asymetryczna typu LED dedykowana dla przej$¢ dla pieszych

8.1 - znak pionowy

Konstrukcje wsporcze
- maszt sygnalizacyjno-o$wietleniowy MSO

widok od strony
nadjezdzajgcego pojazdu

<
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- 4

Wf' 0,4
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Konstrukcje wsporcze
- maszt sygnalizacyjny MS

widok od strony

nadjezdzajgcego pojazdu widok w osi przejscia

2,3
2,3

| €1~.6.5
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1 Ih~21
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Sposéb montazu znakéw D-6 lub D-6b
na maszcie sygnalizacyjnym MS

8.1

A A

5

5]

8.2 - wspornik dla znaku pionowego (1,4m lub 2,0m) montowany do glowicy kablowej

9 - kamera monitoringu wizyjnego zintegrowana:obrotowa PTZ wraz z multisensoryczng
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J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

PRZEDMIOT PROJEKTU: )
,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY:: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu
Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie

RODZAJ OPRACOWANIA:

ul, Baltycka 84, 41-500 Chorzéw ‘ PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: 26/2024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
2 dnia 22.08.2024 . CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: SKALA: . TYTUL RYSUNKU:
LA 1:100 RODZAJ ZASTOSOWANYCH
IR (PRI 24-20-E/2 KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

FUNKCJA

TYTUL, IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.

AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda

91/2001

mgr inz. Rafat Malesa

1.1




X

Lokalizacja konstrukcji wsporczych
w rejonie przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow
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y u 1] ;
0,50) 3,00 0,50 5,00 0,30
Zieleniec H przejazd dla rowerzystow przejécie dia pieszych Zieleniec

Lokalizacja konstrukcji wsporczych

W rejonie przejscia dla pieszych

0,30

4,00

0,30

zieleniec

przejscie dla pieszych

zieleniec

4,00 ‘ 0,30

zieleniec

przejscie dla pieszych Zieleniec

MS maszt sygnalizacyjny

MSQ konstrukcja wysiegnikowa lub bramowa

® podpérka dla rowerzysty wg odrebnego opracowania

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

41-902 Bytom,
tel: 32-387-85-25

ul. Przemystowa 7

PRZEDMIOT PROJEKTU: )
,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WELACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY:: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu
Misjski Zarzad Ulic i Mostow w Chorzowie

RODZAJ OPRACOWANIA:

ul, Baltycka 84, 41-500 Chorzéw PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: 26/2024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
Z dnia 22.08.2024 1. CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: SKALA: . TYTUL RYSUNKU:
— E1K1T5024 I 1:100 PRZYKLADY LOKALIZACJI KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
24-20-E/2 WZGLEDEM CHODNIKA | DROGI ROWEROWEJ
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.

AUTOR PROJEKTU

mgr inz. Barbara Orda

91/2001

mgr inz. Rafat Malesa

1.2




PROJEKTOWANA SZAFA STEROWNICZA SYSTEMU TS
skrzyzowanie ulic: Dgbrowskiego — fqcznica ptd. DTS (S...)

PROJEKTOWANA SZAFA STEROWNICZA SYSTEMU ITS
skrzyzowanie ulic:: Dgbrowskiego — fqcznica pin. DTS (S...)

Proj. przetqcznik zarzqdzalny

Proj. przetqcznik zarzqdzalny

ISTNIEJACA SZAFA SYSTEMU ITS
zlokalizowana w pasie rozdziatu DTS

OZNACZENIA:;
- wiékno $wiattowodowe
- oznaczenie tuby/wiokien
[(=12] - adaptor
- kabel krosowy duplex SM 9/125
- pigtail SM
— e - spaw Swiatlowodowy

Kolorem niebieskim wskazano zakres kolejnego etapu realizacji zadania.

| |
| |
| |
2% 2,5G SFP 8x RJ 45 2x SFP 8x RJ 45 | |
LI L] ||||||||||||| |—||—||—|E\|\\\\\\l\l\ | |
| - kabel Z-XOTKtsdD (12J) | o kabel Z-XOTKtsdD (12J) | |
cev ~— 3 tub po 4 widkna jednomodowe ccv ——~— S tub po 4 widkna jednomodowe | |
kabel krosow sS kabel krosowy sS | |
kabel krosowy kabel krosowy | |
| |
=N ' '
(-2} \ \“2) . . N &1‘2) i ° IIstn. kabel 24J
GEle—e = o GEla—3-[4) = a . | -
/o6 | 5-6 : |
B | —laea) ! |
9-10 9-10 .
(=2 U ) | :Istn. kabel 24J
Proj. przetgcznica Proj. przefgcznica : Istn. przetgcznica :
swiatfowodowa Swiatfowodowa | Swiatfowodowa |
Lo e _
1om Z—XOTKtsdD (12J) 1om 1om Z—XOTKtsdD (12J) 1om
- Dfugos¢ trasowa kabla 285m J L Dfugos¢ trasowa kabla 200m J
Dfugos¢ optyczna kabla 315m Dfugos¢ optyczna kabla 230m

Rewizja 1.
Zmiana punktu wiaczenia projektowanego sterownika do sieci $wiattowodowej systemu ITS
powodujaca zmiane zakesu robot zwigzanych z kanalizacja koordynacyjna i siecia $wiattowodowa.

==N
J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

Systemy
Projektowe

PRZEDMIOT PROJEKTU:
,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY: Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu

Mie]ski Zarzad Ulic | Mostéw w Chorzowle

RODZAJ OPRACOWANIA:

. Bakycka B, 41,500 Chorzéw PROJEKT WYKONAWCZY

NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJIA $WIETLNA
2 dnia 22.08.2024 CZESC ELEKTRYCZNA
DATA: SKALA: :
LLAVE e RYSS(l:J:ELIJ\)lAT SIECI SWIATLOWODOWEJ
NR PROJEKTU: 24-20-E/1 DLA POTRZEB SYSTEMU ITS
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NRRYS.

AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa




Lokalizacja projektowane

szafy sterowniczej ITS
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S55W 55w
LEGENDA
MSO Projektowany maszt sygnalizacyjno-o$wietleniowy
z oprawg o$wietleniowg LED o asymetrycznym Zrédle $wiatta:

nr/P lub L nr oprawy / prawostronna (P) lub lewostronna (L)
W moc oprawy

Projektowany kabel zasilajacy oéwietienie YKYzo 1kV 3x1,5mm?, dt. 297m

Lp.
1

co~NOoOOOThWN

Nroprawy Dt kabla [m]

01.1/P 25
01.2/P 38
02.1/P 49
02.21L 60
04.1/P 17
04.21L 30
05.1/P 36
05.2/P 42

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

tel: 32-387-85-25

PRZEDMIOT PROJEKTU:

,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH
NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/ Z DTS
WRAZ Z WELACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY : Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu) RODZAJ OPRACOWANIA:
Micjski Zarzad Ulic i Mostéw w Chorzowie
ul. Battycka BA, 41-500 Chorzow PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
2 dnia 22.08.2024 1 CZES$C ELEKTRYCZNA

DATA: SKALA: :

11.2024 . TYTUL RYSUNKU:
NR PROJEKTU: SCHEMAT OKABLOWANIA LAMP DOSWIETLAJACYCH

: 24-20-E/1 REJON PRZEJ$C DLA PIESZYCH | PRZEJAZDOW DLA ROWERZYSTOW
FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.

AUTOR PROJEKTU| mgr inz. Barbara Orda 91/2001

mgr inz. Rafat Malesa
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Likwidacja nawierzchni
Z kostki granitowej

“““ S
E l /' °—~__/ Isiniejaca droga rowefowa

o/ RLY

0 nawierzchni z kostki betonowej czerwonej

LEGENDA

Projektowany pas ostrzegawczy dla 0séb stabowidzacych lub niewidomych:
- materiat: kostka betonowa lub phytka posiadajaca okragte wypukiosci naniesione na géma powierzchnig
- kolor: 6ty

- szeroko$é pasa: 0,5m
- dlugosé pasa: dostosowany do szerokosci przejscia dla pieszych

- odlegtosé od krawedzi jezdni (asfaltu) 0,5m

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej
Projektowana likwidacja nawierzchni z kostki granitowej

PRZEDMIOT PROJEKTU:
,BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNYCH

NA SKRZYZOWANIACH UL. DABROWSKIEGO
ZE ZJAZDAMI | WIAZDAMINA/Z DTS
WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU ITS CHORZOW
| JEGO PODSYSTEMOW”

SKRZYZOWANIE UL. DABROWSKIEGO
Z LACZNICAMI POLNOCNYMI DTS | UL. BALTYCKA

ZAMAWIAJACY : Miasto Chorzéw - miasto na prawach powiatu) RODZAJ OPRACOWANIA:

J. Dumnicki, J. Sylwestrzak - sp.j.

41-902 Bytom, ul. Przemystowa 7
tel: 32-387-85-25

Miejski Zarzad Ulic | Mostéw w Chorzowie
ul. Battycka A, 41-500 Ghorzow PROJEKT WYKONAWCZY
NR UMOWY: 2612024 BRANZA: SYGNALIZACJA SWIETLNA
2 dnia 22.08.2024 . CZESC ELEKTRYCZNA

DATA: SKALA: -

112024, 1:250 TYTUL RYSUNKU:
NR PROJEKTU: 24-20-E/1 ZAKRES ROBOT DROGOWYCH

FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS NR RYS.

AUTOR PROJEKTU | mgr inz. Barbara Orda 91/2001
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mgr inz. Rafat Malesa




