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1.4.2 Oswietlenie awaryjne

Oéwietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepisdw wykonawczych w zakresie odwietlenia awaryjinego, w tym PN-EN 1838
,Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne" oraz PN-EN 50172 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

W zakresie odwietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:

o OSwietlenie ewakuacyjne droég ewakuacyjnych,
o Odwietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podéwietlane znaki kierunkowe),

Dla realizacji celu odwietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowaé wytgcznie
oprawy oéwietlenia awaryjnego wyposazone we wtasne rezerwowe zrédta energii
spetiadjgce  wymagania uzytkowe 1 funkcjonale oraz zaaokceptowane przez
generalnego projektanta w zakresie typu i wyglgdu zewnetrznego. Wszystkie oprawy
awaryjine muszg posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP-PIB. Typy opraw wg plandw
oSwietlenia.

Srednie natezenie oéwietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci
do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, w poblizu urzgdzenia przeciwpozarowego min
5 Ix. Srednie natezenie ewakuacyjne w pomieszczeniu biblioteki minimum 0,5 Ix jak dla
Jstrefy otwarte]”. Czas dziatania opraw oéwietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych
znakdéw ewakuacyjnych od zaniku zasalania podstawowego — nie mniej niz 1 godzina.
Czas samoczynnego zatgczania do 2 sekund po zaniku o$wietlenia podstawowedo.
Stosunek maksymalnego natezenia odwietlenia do minimalnego nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia odwietlenia
bedzie wytworzone w czasie nie diuzszym niz 5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia
w czasie nie dtuzszym niz 60s.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przewidziane do pracy w trybie ,na
ciemno", natomiast podéwietlane znaki ewakuacyjne przewidziane do pracy w trybie
,Na jasno”.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oéwietlenia ewakuacyjnego, oprawy
awaryjne powinny by<¢ rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu,
- na zewngtrz w poblizu kazdego wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu kazdego urzqgdzenia przeciwpozarowego,
w poblizu punktu pierwszej pomocy.
lsTnlechy obiekt nie posiadat autonomicznych opraw awaryinego owietlenia
ewakuacyjnego, 7 istniejgcego zabezpieczania rozdzielni gtéwnej nalezy wprowadzi¢
dodatkowy obwdd dla zasalania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, stosowac przewdd

N2XH-J 3x1,5.

Zasady poddawania przeglgdom technicznym i czynnos$ciom konserwacyjnym
instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Elementy instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego w obiekcie nalezy
poddawaé okresowym przeglgdom technicznym i czynnoSciom konserwacyjnym,
zgodnie z zasadami i w sposéb okreslony w Polskich Normach dotyczgcych urzqdzen
przeciwpozarowych  (PN-EN  50172:2005 - Systemy awaryinego  oswietlenia
ewakuacyjnego), w dokumentaciji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi,
opracowanych przez ich producentéw. Przeglgdy techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

Pracownicy nadzorujgey prace instalacji odwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnedo i
podéwietlanych znakéw ewakuacyjnych winni legitymowac sie dokumentaciq z




przeprowadzonego szkolenia w tym zakresie. Nalezy prowadzi¢ ksigzke pracy instalacji i
urzqdzen, w ktérej nalezy wpisywad przeprowadzone kontrole, proby zadziatania,
naprawy, dokonywane zmiany i uzupetnienia instalacji. W przypadku uzywania
automatycznego urzgdzenia testujgcego, informacje powinny byC rejestrowane
miesiecznie.

Harmonogram kontroli i testéw (zgodnie z ww. PN-EN 50172) — dia zastosowanych
opraw autonomicznych:

1. Ogdlne

Poniewaz istnieje moiliwosé awarii zasilania oswietlenia podstawowego krotko po
tescie okresowym systemu oswietlenia awaryjnego albo podczas pdzniejszego okresu
tadowania, wszystkie testy petho okresowe (potgczone z roztadowaniem baterii), powinny
by¢ wykonywane, jedli to tylko mozliwe w czasie poprzedzajgcym okres niskiego ryzyka,
aby umozliwi¢ ponowne natadowanie baterii. Ponizsze minimum konftroli i testéw powinno
by¢ przeprowadzone w przedziatach czasowych zalecanych w punktach 2 i 3 ponizej.
Dozdér moze wymagac dodatkowych testow.

2. Comiesieczne

W przypadku uzywania automatycznych urzqdzen testujgeych, wyniki krétkotrwatego
testu powinny by¢ rejestrowane. Test powinien by¢ wykonany jak nastepuije:

a) Zatgczye w tryb awaryjny kazdg lampe i kazdy wewnetrznie oswietlany znak
ewakuacyjny z wewnetrznej baterii poprzez symulacje awarii zasilania odwietlenia
podstawowego na okres odpowiedni dla sprawdzenia czy kazda lampa Swieci.

Uwaga: Okres symulaciji awarii powinien by¢ wystarczajqcy dla potrzeb tego punktu
przy minimalizowaniu mozliwosci zniszczenia komponentdw systemu np. zrddet Swiatta.
Podczas tego okresu wszystkie lampy i znaki powinny by¢ sprawdzone czy sq obecne,
czyste i funkcjonujg prawidtowo. Na koniec festu przywrdcic zasilanie oswietlenia
podstawowego, upewnigjqgc sie, ze zostato zrobione to prawidtowo.

3. Coroczne

W  przypadku uzywania automatycznych urzgdzeh testujgcych, wyniki petno
okresowego testu (potgczonego z pomiarem czasu pracy awaryjnej) powinny byc
rejestrowane.

Dia wszystkich innych systemdw powinny by¢ wykonywane kontrole miesieczne, a
takze dodatkowo nastepujqce testy:

a) Kazda lampa i znak wewnetrznie o$wietlany powinien by¢ testowany wedtug
punktu 2, a z uwagi na czas pracy awaryjnej zgodnie z zaleceniami producenta;

b) Zasilanie o$wietlenia podstawowego powinno zostaé zatgczone ponownie oraz
powinny zostaé sprawdzone wskazniki lub inne urzqdzenia wskazujgce, ze zasilanie
oswietlenia podstawowego zostato ponownie zatgczone. Nalezy sprawdzi¢ poprawne
dziatanie urzqdzen tadujgcych;

c) Data testu i jego wyniki powinna by¢ odnotowana w rejestrze systemu.

Ponadto regularnie nalezy zwracac¢ uwage czy instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
oraz pods$wietlane znaki ewakuacyjne nie posiadajg widocznych uszkodzen.

W ramach corocznych przeglgddw nalezy dokonac¢ rowniez: sprawdzenia czasu
dziatania opraw oéwietlenia awaryjnego oraz podiwietlanych znakdw ewakuacyjnych
lub pomiardw stanu pojemnosci akumulatoréw bedgcych na ich wyposazeniu z
przeliczeniem na czas pracy (wymagane min. 1 godzina), dokonac¢ pomiaru natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego, a po zakohczeniu prac nalezy sporzqdzi¢ i przekazal
Zamawiajgcemu szczegdtowy protokdt zawierajgcy informacje o przeprowadzonych
czynnosciach  konserwacyjnych lub  serwisowych instalacji  awaryjnego  odwietlenia
ewakuacyjnego oraz wnioskach kohicowych.




1.5 Instalacja gniazd wtyczkowych

Obwody gniazd wtyczkowych
Obiekt biblioteki jest wyposazony w istniejgcq instalacje gniazd wtyczkowych, W ramach
remontu obiektu przewiduje sie wymiane osprzetu elektroinstalacyjnego w istniejgcych

lokalizacjach.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa ilos¢
1 Oprawa oswietlenia podstawowego LED p/t ED 1950im/840 | 3 szt.
IP20/44 75st. biaty 15W, 4000k
2 Oprawa o$wietlenia podstawowego LED 600x600 p/t ED | 44 szt
3000Im/840 MPRM biata 22W, 4000K
3 | Oprawa odwietlenia podstawowego LED 600x600 p/t ED | 3 szt.
4450Im/840 MPRM biata 34W, 4000K
4 Oprawa o$wietlenia podstawowego LED 1245 ED 4800Im/840 | 2 szt.
opal IP44 biaty 34W , 4000K
5 | Oprawa oswietlenia awaryjnego AWI1, 3,3W 3h, autotest, | 6 szt.
IP20,
) Oprawa os$wietlenia awaryjnego AW2c, 4,7W 3h, autotest, | 2 szt.
IP65, ZEWNETRZNA (-15 - +40 C)
7 Oprawa  oswietlenia ewakuacyjnego EWI1, 3,3W, 3h, | 3szt.
autotest, IP20,
8 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego EW2, 5W, 3h, autotest, | 1 szt.

IP20,
9 | Przewdd N2XH-J 3x1,5 750V, B2ca 100m
10 | Puszka rozgatezna 15szt.
11 | tgcznik instalacyjny pojedynczy 10A, IP20 35zt
12 | tgcznik instalacyjny podwadjny 10A, IP20 13szt

13 | Gniazdo wtykowe jednofazowe pojedyncze z wiykiem z | 3szt
wiykiem ochronnym, IP44
14 | Gniaozdo wtykowe jednofazowe podwdjne z wiykiem z | 22szt
wiykiem ochronnym, IP20
15 | Gniazdo komputerowe 1x RJ45, kat. 6, IP20 10szt
16 | Gniazdo komputerowe 2x RJ45, kat. 6, IP20 3szt

3. UWAGI KONCOWE

Jezeli w dokumentaciji projektowej, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
fowarowy, producent, dostawca) materiatdw, urzadzen Iub normy, aprobaty,
specyfikacji i systemu, dopuszcza sie stosowanie materiatéw, urzgdzen Iub rozwigzan
réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewniq uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w ww. dokumentacii.
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MGR INZ. L UKASZ MARKIEWICZ
(imie i nazwisko)
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(nr uprawnien)

MAP/IE/0063/19

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'

projektanta lub-esoby-sprawdzajgeej projekt techniczny.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej dla inwestycji:

Wymiana oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
dla filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy al. Niepodlegtosci 110 w Tychach

sporzgdzony w lutym 2025

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

mgr In, tukasz Markiewicz
up JWLANE

WITKOWICE, 05.02.2025 r.
(miejscowos¢ i data) (pieczeé wraz z podpisem)

! Nalezy sktadaé¢ w oryginale.



MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2018 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Lukasz Markiewicz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 01.12.1986 r. w Wadowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0402/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy

Okrggoyl\j Komisji Kwalifikacyjnej:
CON

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej yaw. |
dr inz. Marian Plachecki / o

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Gajewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NH4-9XL-B1| *

Pan tukasz Markiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0063/19

adres zamieszkania Witkowice ul. Kwiatowa 81, 32-650 Kety

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




