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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Spis zawartosci opracowania.

Wstep

Zakres robot dla catosci przedsiewzigecia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace w trakcie realizacji robot budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczegblnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach z szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

8. Ochrona srodowiska.

9. Uwagi.

S e

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu remontu odcinka istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” roboty
budowlanych j.w. nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory
sporzadzi kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacj¢ bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

Z uwagi na duze zaglgbienie istniejacej kanalizacji sanitarnej, liczne uzbrojenie podziemne,
projektowany remont istniejgcej kanalizacji sanitarnej zaleca si¢ wykona¢ w technologii
bezwykopowej, metodg sterowanego przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym, gdzie ciag
rur stalowych przeciskowch bedzie stanowit rure ochronng dla prowadzonych przewodéw kanalizacji
sanitarnej wykonanych z rur PVC-U ze §cianka lita, kielichowych SN8 kN/m?. Rury przewodowe
uktadac na ptozach poslizgowych.

Na kanatach nalezy wybudowac studzienki rewizyjne @1000 mm PP.

Na istniejacej/projektowanej podziemnej sieci uzbrojenia terenu zatozy¢ rury ochronne, w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym/projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu, gdy odlegto$¢ pionowa
migdzy tymi przewodami w "Swietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (dla wodociggu) oraz 0,2 m
(dla gazociggu). Dobo6r rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej $rednicy rur przewodowych
1 glebokosci ich posadowienia. Zatozy¢ rury ochronne dwudzielne z PE na istniejacych kablach
energetycznych 1 telekomunikacyjnych (jezeli wystgpia w terenie) w miejscu skrzyzowania
z projektowanymi przewodami.

2. Zakres robét dla calosci przedsiewziecia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
robot.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdziat 3, art. 20, pkt. 1b informuj¢, ze w trakcie

budowy kanalizacji sanitarnej jw. wykonywane beda nastgpujace roboty:

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy;

- sprawdzenie zgodnosci projektu ze stanem istniejgcym;

- roboty pomiarowe.

b) roboty montazowe:

- wyznaczenie trasy prowadzenia projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej;

- zabezpieczenie strefy robot przed zalewaniem wodami gruntowymi 1 opadowymi;

- zdjecie humusu, zdj¢cie istniejgcej nawierzchni;
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- wyznaczenie lokalizacji zabudowy studzienek kanalizacyjnych;

- roboty ziemne wykonane sprzetem mechanicznym i r¢cznie;

- zabezpieczenie istniejace] podziemnej oraz nadziemne;j sieci uzbrojenia terenu;

- wykonanie wykopéw, zabezpieczonych przez rozparcie;

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U metodg tradycyjng - wykop;

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodg bezwykopowa;

- zabudowa studzienek kanalizacyjnych;

- roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, przylaczy, instalacji oraz
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego;

- rekultywacja terenu w miejscu prowadzonych robdét ziemnych oraz naprawa szkéd powstalych
w wyniku prowadzonych robét budowlanych;

- inne roboty towarzyszace.

Roboty te nalezy uwzgledni¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Powyzszy plan ,,bioz" powinien by¢ wykonany przez kierownika budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w punkcie 5

lub przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie

przekracza¢ 500 osobodni. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw roboét jest dowolna.

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z realizacjg catej inwestycji nalezy:

- protokolarnie przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacj¢ prac i ruchu w budynku i na terenie na czas budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zgodnie z MPZP Miasta Raciborz (uchwata nr XLIII/651/2006) projektowana inwestycja,
zlokalizowana jest na terenach zabudowy ustugowej H2IS oraz terenéw zieleni H41ZP.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow oraz w granicy
strefy ,,B” ochrony konserwatorskie;j.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza obszarem objetym wplywem eksploatacji gérnicze;j.
W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gérnicze;j.

Zgodnie z mapami, na trasie oraz sgsiedztwie projektowanej inwestycji wystepuje nastepujace
uzbrojenie:

- podziemne instalacje oraz sie¢ wodociggowa z przytaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ gazowa z przylaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ cieptownicza z przytaczami;

- podziemne kable energetyczne oraz telekomunikacyjne;

- napowietrzne linie energetyczne oraz telekomunikacyjne z stupami;

- drogi publiczne oraz drogi wewnegtrzne.

Obiekt potozony bedzie na terenie bedagcym wtasnoscig Inwestora.

Pojawienie si¢ 0s6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

Trasy istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostaly naniesione przez stuzby geodezyjne na mape
sytuacyjno-wysokosciowa w obowigzujacych kolorach.

Stuzby geodezyjne nie wykluczaja wystgpowania uzbrojenia niepokazanego na podkladach
mapowych. Pojawienie si¢ 0s6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego stanu
uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.
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4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Prace bedg prowadzone w terenie zabudowanym.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja:

- ruch kotowy, ruch pieszy pracownikow;

- ruch pieszy uzytkownikéw terenu wokot inwestycji;

- glebokie wykopy;

- elementy placu budowy;

- istniejace siecl, przylacza, instalacje oraz istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne;

- istniejgce budynki, istniejace uzbrojenie podziemne oraz nadziemne (jw.);

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

- prace zwigzane z zabudowg podziemnego zbiornika przeciwpozarowego zgodnie z zakresem
opracowania;

- prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem opracowania;

- prace sprz¢tu zmechanizowanego i transportowego;

- sktadowanie materialow;

- prace elektroinstalacyjne i uzywanie elektronarzedzi;

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie;

- gtebokie wykopy, prace w wykopach;

- prace montazowe na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej;

W celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie uzytkownikow

uzbrojenia o rozpoczeciu prac i ustanowieniu nadzoru.

Prace w obrebie napowietrznej linii energetycznej prowadzi¢ r¢cznie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robét budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji nast¢pujace roboty budowlane mogg wywota¢ zagrozenia dla

bezpieczenstwa pracownikow:

- roboty ziemne zwigzane z gtgbokimi wykopami otwartymi;

- zasypanie pracownika ziemig w wykopie w trakcie prowadzenia prac ziemnych,

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drogi;

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, upadek z wysokosci;

- przygniecenie przez zsunigcie, rozsuniecie lub spadnigcie sktadowanych wyrobéw lub urzadzen,

- uszkodzenie ciata lub $mier¢ pracownika lub osoby postronnej spowodowana potragceniem
przejezdzajacych samochodéw, maszyn budowlanych i innych pojazdéw;

- porazenie pradem w przypadku zblizenia si¢ koparek i innych urzadzen ruchomych na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych (obowigzuje zakaz
prowadzenia robét sprzetem mechanicznym pod napowietrznymi liniami energetycznymi);

- porazenie pragdem elektrycznym przy pracy sprzetem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped maszyn i urzadzen technicznych (brak petne;j
ostony napedu),

- poparzenia ciata, okaleczenie ciata;

- zaprdszenia oczu, zaprészenia ognia;

- wychtodzenia organizmu przy pracach w okresie zimowym;

- dziatanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;

Zgodnie z § 6. ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia” do robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zalicza sig:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.
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b) roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje mozliwos$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0 m;
c) wykonywanie prac budowlanych pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
- 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
d) rob6t budowlanych wykonywanych na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;
e) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
- roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi,
f) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,
g) robot budowlanych prowadzonych przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 tony,
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
i) rob6t budowlanych wykonywanych przy uzyciu dzwigéw;
j) robét budowlanych prowadzonych w temperaturze ponizej — 10 °C,
W celu uniknigcia kolizji z istniejgcymi sieciami, przylaczami, instalacjami oraz istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym (wykonywanymi wcze$niej) bezwzgledne jest powiadomienie
uzytkownikéw /wiasciciela/ o rozpoczeciu prac i ustanowieniu nadzoru nad prowadzonymi pracami.
Roboty ziemne beda wykonywane recznie (szczeg6lnie pod liniami energetycznymi napowietrznymi
1 w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego) i mechanicznie, Sciany wykopéw umocnione, ziemia
na odktad oraz wywozona na wskazane przez inwestora miejsce.
Szczegblnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac ziemnych w poblizu
istniejacych kabli energetycznych. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych
w dokumentacji budowlane, normach i obowigzujacych przepisach BHP.
W celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie uzytkownikow
uzbrojenia o rozpoczeciu prac i ustanowieniu nadzoru.
Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych w dokumentacji budowlane, normach
i obowigzujacych przepisach BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie

pracownikow w zakresie BHP obejmujace ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

zagadnienia i wymagania BHP dotyczace poszczegdlnych robot.

Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.

Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych

poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze

sprzetu 1 urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i sSrodkéw ochrony osobistej. Pracownicy

powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki 1 sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnos$ci pracownikéw.

Nalezy wskaza¢ imiennie osoby oraz okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegblnie niebezpiecznymi. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony

przed przystapieniem do pracy.
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Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;

- wykonywania prac montazowych wszystkich elementéw projektowanej kanalizacji sanitarnej;

- wykonywania prac montazowych rur, armatury, studzienek;

- obstugi maszyn narzedzi 1 innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia
materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzgtu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegOlnego zagrozenia). Oznakowac drogi ewakuacyjne.

7. Wskazanie $rodkow techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu

rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji

montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw

Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogdélnymi wytycznymi

branzowymi wynikajgcymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw

budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie

do rodzaju zagrozenia. Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia

do stosowania w Polsce. Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narz¢dzi podrecznych.

Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- najblizszego posterunku policji;

- najblizszej strazy pozarnej;

- pogotowia gazowego;

- najblizszej strazy pozarnej;

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikéw - ogdlny i stanowiskowy.

Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miar¢ post¢pu robot.

Zastosowanie sprzetu cigzkiego wymaga sprawdzenia nos$nosci nawierzchni istniejacych

1 ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.



8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1478;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska, tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21, tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1587;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dz.U. 2017 poz. 1566, tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 1087;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, Dz.U. 2019 poz. 1311.

9. Uwagi.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 32.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860) wraz z pdzniejszymi
zZmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)
zastgpione przez Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, (Dz.U. 2008
nr 223 poz. 1460).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1465.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne,
(Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313),
tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704), tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 962.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213.

- Przepisy wewnetrzne Zamawiajgcego tj. zarzadzenia, instrukcje, itp.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen cieplnych,

P(r}cf'oevlz:la}rllt SEAWOMIR wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych g:']tifg: 2183;.
J PODESZWA i kanalizacyjnych bez ograniczen,
nr SLK/3529/POOS/11

nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11




