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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Raciborzu « PROJEKT JS »
ul. Piaskowa 6 , 47-400 Raciborz UPIB Stawomir Podeszwa
tel./faks 22 4443333 ul.Lesna 29A
gazownia.raciborz@psgaz.pl 44-293 Szczerbice
Wasz znak: Racibdrz, 03.02.2025r

Nasz znak: 0176.761.160138191.167.2025

Dot.: uzgodnienia branzowego projektowanego remontu kanalizacji sanitarnej w Zakiadzie
Karnym przy ul. Eichendorffa w Raciborzu.

Informujemy, iz na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieslismy istniejacg
sie¢ gazowg

Odlegtosci podstawowe zachowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013r. Dz. U z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (tabela nr 2) — sie¢ gazowg n/pr stal zaznaczono na mapie kolorem zéttym.
Dla zaznaczonych gazociggdw wyznaczono strefy  kontrolowane zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem . W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzadzen statych sktadéw i magazynow  oraz podejmowac dzialan mogacych
spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

Przed przystgpieniem do prac wykonac wykopy kontrolne okreslajgce posadowienie sieci
gazowe;.

W obrebie czynnych gazociggéw prace ziemne prowadzié recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt w poblizu naszych urzgdzen inwestor
zobowigzany jest zleci¢c nadzér nad realizacjg w/iw prac w Gazowni Raciborz, ul.
Piaskowa 6, oraz uzyska¢ informacje o przebiegu nowopowstatych gazociggow w
obszarze obj?tym przedmiotowym uzgodnieniem. Nadzor wykonujemy odptatnie.

Inwestor powinien przestaé zlecenie nadzoru robdt z podanymi warunkami ptatnosci,
podajgc date i znak uzgodnienia.

W przypadku wejscia w strefe kontrolowang z docelowg inwestycjg nalezy wystgpi¢ o
wydanie warunkéw zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej. Zabezpieczenie oraz
przebudowa sieci gazowe] prowadzona bedzie na koszt inwestora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujg, iz Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnéw. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.
PanifPana dane osobowe bedg przetwarzane w celu obslugi zlecen, zgloszen klientow-realizacji uslug gazowniczych na podstawie Pani/Pana zlecenia
.Zgtoszenia (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) | bedg przechowywane przez okres 10 lat od daty zakoriczenia sprawy

Ponadto, Pani/Pana dane oscbowe moga zostac udostepnione kancelariom prawnym i dostawcom systemdw informatycznych, z ktdrymi wspéipracuje
Administrator.

Posiada PanifPan prawo dostgpu do tresci swoich danych craz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wilasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
oschowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego Rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez
Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbedne do rozpatrzenia zgloszenia

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczgsc¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa- Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 685 630 000 zi
www.psgaz.pl




Uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete beda na koszt
wykonawcy robot.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczgc od daty wystawienia niniejszego pisma.
Z powazaniem /":

Sprawe prowadzi: Specjalista ds. techn. Gazowni w Raciborzu — Grazyna Marcinek
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UWAGI:
1. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystapieniem do prac wykonaé przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzic recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.
. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.
Podczas prac ziemnych na biezaco monitorowacé lokalizacje uzbrojenia podziemnego.
Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.
. Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne niwelety
terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu oraz rzedne projektowanych przewodow,
a w razie koniecznosci dokonaé ewentualnych korekt zaglebienia i spadkow proj. przewodow.
. Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonac technologig bezwykopowg metodg
przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.
Odcinek $2-S3 (przejscie pod budynkiem) nalezy wykonac przeciskiem hydraulicznym
rurami stalowymi DN350mm, ktére bedg stanowily rurg oslonowa dla projektowanych rur
przewodowych wykonanych z PVC-U kielichowych o $rednicy @250mm.
Odcinek $3-S6 nalezy wykonaé przeciskiem hydraulicznym rurami stalowymi DN250mm,
nastepnie nalezy wykona¢ przecisk rurami przewodowymi kamionkowymi DN250mm.
. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @1000 mm zelbetowe.
W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o min. 100 mm ponad
poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi)
rzedne pokryw dostosowac do rzednej terenu oraz zastosowac betonowe pierscienie
odcigzajgce, a takze pokrywy zeliwne klasy D400.
. Na istniejacym/projektowanym wodociggu / gazociagu (jezeli wystapia w terenie) zatozy¢
rury ochronne w miejscach skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu, gdy odleglosc
pionowa miedzy przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (woda) oraz 0,20 m (gaz).
Rury ochronne stosowac rowniez przy przejsciu projektowanych przewodow pod lub przez
$ciane fundamentowa budynku.
Dobor rur ochronnych uzalezniac od rzeczywistej glebokosci posadowienia istnigjace] siec
uzbrojenia terenu.
Zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PE na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych
i energetycznych w miejscu skrzyzowani z projektowanymi przewodami.
Dilugosci, spadki oraz $rednice przewoddw zostaly przedstawione na rysunkach profili.
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s T Inwestor: | ZAKEAD KARNY W RACIBORZU NERIoi
4 T~ 47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 22 /24 ] PJS
Temat: PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ZAKELADZIE KARNYM W RACIBORZU
Nazwa
Moo | PROJEKT TECHNICZNY
Lokalizacja - Data:
iesticn 47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 01. 2025 r
JEDNOSTKA EW.: RYBNIK, OBREB EW.: RACIBORZ ' :
Nazwa rys.: Skala: Nrrys.:
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 1:500 2
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