=il | Wodociagi
W Raciborskie

i
S

Nasz znak: TT/UB/014/02/2025 Raciborz, dnia 10.02.2025 r.

.PROJEKT JS”

Ustugi Projektowe i Budowlane
Stawomir Podeszwa

ul. Lesna 29A

44-293 Szczerbice

Dotyczy: uzgodnienia trasy w zakresie kolizji projektowanego remontu istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Raciborzu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.01.2025 r. (data wptywu 29.01.2025 r.), Wodociagi
Raciborskie Sp. z o. o. uzgadnia lokalizacje planowanej inwestycji, przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1. Wszelkie prace zwigzane z wykopami w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
wod.- kan. nalezy wykonac¢ recznie pod naszym nadzorem (zgtoszenie nadzoru
branzowego na 7 dni przed rozpoczeciem robot ziemnych).

2. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych podziemnych urzadzen z sieciami wod. — kan.
winny by¢, wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Nalezy zachowa¢ wymaganga minimalng odlegto$¢ od istniejacych sieci
wod. - kan.

4. W miejscu skrzyzowania projektowanego remontu instalacji sanitarnej z istniejacymi
sieciami wod. - kan. nalezy zastosowac rury ochronne.

Na wskazanym terenie nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci wod. —
kan. W przypadku odkrycia nienaniesionych na mapie urzadzen wod. — kan. nalezy
bezzwtocznie poinformowac o tym fakcie Wodociagi Raciborskie Sp. z 0. o.

W zatgczeniu przekazujemy mape z naniesionymi sieciami wod. - kan. na wskazanym terenie.

PREZWQDU

lustyna Niestroj
Zataczniki:
- 1 egz. mapy z naniesionymi sieciami wod. — kan.
- faktura VAT.

Sprawe prowadzi:
M. Warunek

Dziat TT tel. wew. 218

NIP 639 189 49 72 : Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0.
REGON 240432363 ul. 1 Maja 8, 47-400 Raciborz
KRS 0000263735 tel.: 32 415 24 18

Kapitat Zaktadowy: 36 558 000,00 zt wodociagi@wodociagiraciborskie.pl
Nr konta: 17 1050 1328 1000 0004 0000 8900 www.wodociagiraciborskie.pl
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UWAGI:

1. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystapieniem do prac wykonac przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwrocic szczegoIng uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.

Podczas prac ziemnych na biezaco monitorowac lokalizacjg uzbrojenia pedziemnego.
Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

3. Przed wykonaniem projektowanego uzbrajenia terenu nalezy zweryfikowac rzgdne niwelety
terenu, rzedne istniejacej sieci uzbrojenia terenu oraz rzedne projektowanych przewodow,

a w razie koniecznoéci dokonac ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw proj. przewodow.

4. Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonac technologig bezwykopowa metoda
przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.

Odcinek S2-S3 (przejscie pod budynkiem) nalezy wykonac przeciskiem hydraulicznym
rurami stalowymi DN350mm, ktore beda stanowity rurg oslonowg dla projektowanych rur
przewodowych wykonanych z PVC-U kielichowych o rednicy @250mm.

Odcinek S3-S6 nalezy wykonac przeciskiem hydraulicznym rurami stalowymi DN250mm,
nastepnie nalezy wykonac przecisk rurami przewodowymi kamionkowymi DN250mm.

5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne 1000 mm Zelbetowe.

W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o min. 100 mm ponad
poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi)
rzedne pokryw dostosowac do rzednej terenu oraz zastosowad betonowe pierécienie
odcigzajgce, a takze pokrywy zeliwne klasy D400.

6. Na istniejacym/projektowanym wodociggu / gazociagu (jezeli wystapig w terenie) zatozyé
rury ochronne w miejscach skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu, gdy odlegtosc
pionowa miedzy przewodami w "Swietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (woda) oraz 0,20 m (gaz).
Rury ochronne stosowac roéwniez przy przejsciu projektowanych przewodoéw pod lub przez
$ciane fundamentowa budynku.

Dobér rur ochronnych uzalezniac od rzeczywistej giebokosci posadowienia istniejacej sieci
uzbrojenia terenu.

7. Zalozy¢ rury ochronne dwudzielne PE na istniejacych kablach telekomunikacyjnych
i energetycznych w miejscu skrzyzowani z projektowanymi przewodami.

8. Diugosci, spadki oraz érednice przewodow zostaly przedstawione na rysunkach profili.

9. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.

10.Wszystkie prace wykonaé zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi
oraz wytycznymi producentow urzadzen

11.0znaczenia na rysunkach:
ki - istniejgce studzienki kanalizacyjne
S1 - proj. studzienki kanalizacyjne rewizyjne &1000 mm zelbetowe

LEGENDA:

&Q— - proj. przewody kanalizacji sanitarnej
245,08
241,98
- projektowane studzienki,
rzedna pokrywy (terenu) / rzedna dna
= - istn. kable energetyczne
———L  _istn. kable telekomunikacyjne
W - istn. przewody wodociagowe
ke - istn. przewody kanalizacyjne
- istn. przewody gazowe
—~f  -istn. przewody cieptownicze

- istn. granice dziatek
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