|. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

a/ grodzicami

Hp - wg. profili (dla kanalizaciji)

Il. POSADOWIENIE KANALU | ZASYPKA

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU "B":

dla DN<350 B=DN+0,5 m

dla 350<DN<700 B=DN+0,7 m

dla 700<DN<1200 B=DN+0,9 m

dla DN>1200 B=DN+1,0 m
Bmin=0,8m przy gt. wykopu do 1,75 m
Bmin=0,9m przy gt. wykopu do 4,00 m
Bmin=1,0m przy gt. wykopu > 4,00 m

Rama HEB 160

poziom terenu

AN

Tasma z PE
oznaczeniowo-lokalizacyjna
szerokosci b=0,2 m

z wktadkg stalowg
/kanalizacja - brgzowa/

Obsypka gérna g = 300 mm piasek

Grodzice GZ-4 lub G-62

stosownie do warunkéw gruntowo-wodnych.
Wykopy pod obiekty:

- gtebokie studnie, zbiorniki, przepompownia

- gtebokie wykopy,

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejgcych
budynkdéw, montaz Scianek szczelnych z grodzic
nalezy wykonywac¢ metodg bezwibracyjna.

Rura przewodowa o srednicy DN

] | Warstwy nawierzchni
/ i podbudowy

wg. opisu technicznego

Zasypka - piasek

| (zageszczenie jak nizej)
‘ wg. normy

| PN-S-02205:1998

PN-EN 1997-1:2008

|
‘ Obsypka - piasek
|

H - wg profilu podtuznego kanalizacji

Podsypka g =200 mm

/grubo$¢ warstwy pod rurag/

lll. POSADOWIENIE NA GRUNTACH

O NISKIEJ NOSNOSCI
/wymiana gruntu/

Ubezpieczenie pionowych scian
wykopu wypraskami stalowymi

Szpilki /]

Wykop zasypany piaskiem
lub gruntem rodzimym

Podsypka

Geosyntetyk
(F+R+S)
150/50 kN/m

wymiana istn. gruntu
na pospotke

Strefa kanatowa - obsypka z piasku

Projektowany przewod o srednicy DN

Podtoze z gruntu rodzimego

g>=0,5-0,7 m

W

UWAGI:

1.

Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 200 mm - piasek frakcji 0-2 mm.
Wskaznik zageszczenia podsypki 0,98 wg. zmodyfikowanej metody Proctora.
Wskaznik zageszczenia podsypki 0,98 wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

. Obsypke zasadniczg oraz obsyke gorng wykonaé piaskiem klasy | zageszczajgc

ja warstwami grubosci max. 200 mm do wskaznika zageszczenia 0,98 wg. Proctora.
W bezposrednim sagsiedztwie rury obsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
0,95 wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

. Na warstwie obsypki goérnej utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE.
. Zasypke wykopu wykona¢ piaskiem klasy | zageszczajgc jg warstwami grubosci

max. 200 mm do wskaznika zageszczenia:

- tereny zielone - 0,85 wg. zmodyfikowanej metody Proctora

- drogi kategorii KR1, KR2 - 1,0 wg. zmodyfikowanej metody Proctora

- drogi kategorii od KR3 do KR6 - 1,03 wg. zmodyfikowanej metody Proctora
Przy gtebokosciach wiekszych niz 1,2 m p.p.t wskaznik zageszczenia 0,98.

. W przypadku mniejszej grubosci przykrycia rur niz 1,0 m dla przewodoéw grawitacyjnych

kanalizacji sanitarnej, zastosowac ocieplenie rur w postaci warstwy keramzytu o grubosci
20-30 cm lub zastosowac ocieplenie rur tupkami ze spienionego polistyrenu.
Keramzyt zabezpieczy¢ od goéry przed wodami opadowymi warstwg papy lub folii.

. Geosyntetyk (F+R+S) o gramaturze 320g/m2 i wytrzymatosci na rozcigganie 150/50 kN/m.
. Warstwy nawierzchni wykona¢ wg opisu technicznego.
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