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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa

45122000-8 - Prébne wykopy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kanalizacji

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie pompowania $ciekéw

D [WOIN|—=

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji

5.1|Rurociggi i uzbrojenie kanalizaciji

5.2|Przewiert hydrauliczny - technologa bezwykopowa

5.3|Rury ochronne kanalizacji

5:4 Studzienki

5.5|Rozbiérka istn. studzienek

5.6/ Roboty towarzyszace

[e2)

Rozbiérka i odtworzenie drogi

6.1/45111100-9 - Roboty rozbiérkowe

6.2/45233100-0 - Nawierzchnia drogowa

RAZEM

Stownie:
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Podstawa Opis i wyliczenia \ Poszcz. Razem
STWIiOR 45122000-8 - Prébne wykopy
Wykop kontrolny metoda mechaniczng badz/i reczng w gruntach |m3
kalk. wtasna  |suchych lub/i nawodnionych
3,0 m3 3,00
RAZEM 3,00
Zasypywanie mechaniczne lub/i reczne wykopow ziemia z odkta- |m3
kalk. wtasna  |du wraz z ich zageszczeniem zageszczarkami
3,0 m3 3,00
RAZEM 3,00
2/STWIOR 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kanalizacji
3 Wykopy metodg mechaniczng badz/i reczng pod rurociagi i stu- |m3
.2|kalk. wtasna  |dzienki oraz inne obiekty w wykopach umocnionych w gruntach
suchych i nawodnionych na odktad
- rurociagi fi 315 mm w ostonie rury ochronnej Dn400
<S1-S2 - wykop ujeto w studzienkach S1iS2> 0 m3 0,00
- rurociggi fi 200 mm
<S5-85.1> 1,0%(2,8-2,2)*(4,5+0,2) m3 2,82
- studzienki rewizyjne fi 1000 mm wraz z komorani przecisku
<S1 wraz z komora przecisku> 3,2*3,2*(4,3+0,2) m3 46,08
<S2> 2,2*2,2*(4,31+0,2) m3 21,83
<S3 wraz z komorg odbiorcza przecisku> 3,2*3,2*(4,85+0,2) m3 51,71
<S4> 2,2*2,2*(4,75+0,2) m3 23,96
<S5> 2,2*2,2*(4,65+0,2) m3 23,47
<S5.1> 2,2*2,2%(4,65+0,2) m3 23,47
<S6 wraz z komorg startowg przecisku> 4,0*3,7%(4,59+0,2) m3 70,89
<S7> 2,2*2,2*(4,55+0,2) m3 22,99
- minus objetos¢ rozbieranej podbudowy
-p0z.36*0,15 m3 -5,76
RAZEM 281,46
4|kalk. wiasna  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
.2|na podstawie |w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
KNR 2-01 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0212-07 0214- |wg kalkulacji Wykonawcy (wyw6éz na sktadowisko)
04
poz.3 m3 281,46
RAZEM 281,46
Optata za sktadowanie ziemi m3
poz.4 m3 281,46
RAZEM 281,46
KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do m?2
0322-04 0324- |6,0 m wypraskami w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z
04 rozbiérkg(szer. do 1 m)
- rurociggi fi 200 mm
<S5-85.1> (2,8-2,2)*(4,5+0,2)*2 m?2 5,64
RAZEM 5,64
Umocnienie pionowych $cian wykopow studzienek i komér w m
kalk. wtasna  |gruntach nawodnionych $ciankami szczelnymi metodg tradycyjng
(palami szalunkowymi / grodzicami stalowymi) lub metodg bezwi-
bracyjnie pionowo wraz z ich wycigganiem po zakonczeniu robét;
gtebokosé wbicia do 6 m
<obwdd zabudowy $cianek i komor>
<S1 wraz z komorg przecisku> 3,2*4 m 12,80
<S2> 2,24 m 8,80
<S8 wraz z komora przecisku> 3,2*4 m 12,80
<S4> 2,24 m 8,80
<S5> 2,2*4 m 8,80
<S5.1> 2,2*4 m 8,80
<S6 wraz z komora przecisku> (4,0+3,7)*2 m 15,40
<S7>2,2*4 m 8,80
RAZEM 85,00
8|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 m3
.2|03 cm - podsypka piaskowa o $rednicy ziaren 0-2 mm
- objetos¢ podsypek rurociggdéw
1,0*4,070,2 m3 0,80
- objetos¢ podsypek studzienek
<S1 wraz z komorg przecisku> 3,2*3,2*0,2 m3 2,05
<S2> 2,2*2,2*0,2 m3 0,97
<S8 wraz z komora przecisku> 3,2*3,2*0,2 ms3 2,05
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<S4> 2,2*2,2*0,2 m3 0,97
<S5> 2,2*2,2*0,2 m3 0,97
<S5.1> 2,2"2,2%0,2 m3 0,97
<S6 wraz z komorg przecisku> 4,0*3,7*0,2 m3 2,96
<S7>2,2*2,2*0,2 m3 0,97
RAZEM 12,71
9|KNNR 4 1411- |Obsypka piaskowa o $rednicy ziaren 0-2 mm rurociggéw na wy- |m3
d.2|04 sokos¢ 30cm ponad poz. rurociggdw
analogia
- objetos¢ obsypek rurociagdéw
1,0"4,00,5 m3 2,00
RAZEM 2,00
10/KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej utozonej w ziemi tasmg |m
d.2|0219-01 oznaczeniowo-lokalizacyjng z PE o szerokosci 200 mm z wkiadkg
analogia stalowg
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.2|0320-0702 tach kat. I-1l; glebokos$¢ do 6,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
- przyjeto 5% wykopdéw zasypywanych recznie
poz.3*0,05 m3 14,07
-p0z.8*0,05 ms3 -0,64
-p0z.9*0,05 m3 -0,10
- munus objetos¢ studzienek
-3,14*0,570,5%(4,3+4,31+4,85+4,75+4,65+4,59+4,55+4,65)*0,05 |m3 -1,44
- minus objeto$¢ nowej podbudowy drogowej
-po0z.36*0,3*0,05 m3 -0,58
RAZEM 11,31
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2|0230-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
- przyjeto 95% wykopo6w zasypywanych mechanicznie
poz.3*0,95 m3 267,39
-poz.8*0,95 m3 -12,07
-p0z.9%0,95 m3 -1,90
- munus objetos¢ studzienek
-3,14*0,5%0,5%(4,3+4,31+4,85+4,75+4,65+4,59+4,55+4,65)*0,95 |m3 -27,33
- minus objeto$¢ nowej podbudowy drogowe;j
-p0z.36*0,3*0,95 m3 -10,94
RAZEM 215,15
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll - |m3
d.2|/0236-03
poz.11 m3 11,31
poz.12 m3 215,15
RAZEM 226,46
14 Dostawa piasku do zasypek m3
d.2
poz.13*1,08 m3 244,58
RAZEM 244,58
3/STWIOR 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
15/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.3/0607-02 obsypki na gtebokos¢ do 6 m
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
16 Odpompowywanie wody oraz zabezpieczenie strefy robot przed  |kpl.
d.3|kalk. wtasna  |zalewaniem wodami gruntowymi i opadowymi.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/STWIOR 45111240-2 - Roboty w zakresie pompowania sciekow
17 Pompowanie $ciekdéw na czas prowadzonych prac budowlanych |kpl.
d.4|kalk. wlasna  |w celu trzymania Zaktadu w eksploataciji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/STWIOR 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizaciji
5.1 Rurociagi i uzbrojenie kanalizacji
18/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk z rur PVC-U, lite z wydtuzo- |m
d.5.1|05 z.sz.3.4. nym kielichem, sztywno$¢ obwodowa SN8, tgczone na kielich z
9913-2 uszczelkg wargowa o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
2,0 m 2,00
RAZEM 2,00
19|KNNR 4 1209- | Przecigganie rurociagdw przewodowych fi 315 w rurach ochron- |m
d.5.1|02 nych stalowych Dn400 + ptozy poslizgowe
2,0 m 2,00
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RAZEM 2,00
20|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk z rur PVC-U, lite z wydtuzo- |m
d.5.1|03 z.sz.3.4. nym kielichem, sztywno$¢ obwodowa SN8, tgczone na kielich z
9913-2 uszczelkg wargowa o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
21 Przetgczanie istniejgcej kanalizacji sanitarnej zgodnie z inspekcjg |kpl.
d.5.1|kalk. wtasna  |do nowoprojektowanych studzienek kanalizacyjnych
<S3> 2 kpl. 2,00
<S4> 1 kpl. 1,00
<S5> 1 kpl. 1,00
<S6> 1 kpl. 1,00
RAZEM 5,00
22|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 |odc. -1
d.5.1/02 mm préb.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 |odc. -1
d.5.1/03 mm prob.
6 odc. -1 6,00
préb.
RAZEM 6,00
24/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 |odc. -1
d.5.1/04 mm préb.
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
5.2 Przewiert hydrauliczny - technologa bezwykopowa
25 Przewiert hydrauliczny w technologii bezwykopowej metoda stero-|m
d.5.2|kalk. wtasna  |wanego przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym,
gdzie ciag rur stalowych przeciskowch bedzie stanowit rure
ochronng salowg Dn400 DR17 dla prowadzonych przewodéw ka-
nalizacji sanitarnej wykonanych z rur PVC-U o $r. 315 mm ze
$cianka litg, kielichowych SN8 kN/m2 wraz z ksztattkami (rury
przewodowe uktada¢ na ptozach poslizgowych) wraz z komorg
startowa i odbiorczg (kompletna dostawa i wykonanie) - Montaz i
dostawa
<S2-83> 22,3 m 22,30
RAZEM 22,30
26 Przewiert hydrauliczny w technologii bezwykopowej metoda stero-|m
d.5.2|kalk. wtasna |wanego przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym,
gdzie cigg rur stalowych przeciskowch bedzie stanowit rure
ochronng salowg Dn350 DR17 dla prowadzonych przewodoéw ka-
nalizacji sanitarnej wykonanych z rur PVC-U o $ér. 250mm ze
Scianka lita, kielichowych SN8 kN/m2 wraz z ksztattkami (rury
przewodowe uktada¢ na ptozach poslizgowych) wraz z komorg
startowa, odbiorczg i studzienkami posrednimi (kompletna dosta-
wa i wykonanie) - Montaz i dostawa
<S3-S6> 28,8 m 28,80
RAZEM 28,80
5.3 Rury ochronne kanalizacji
27 Zabezpieczenie istniejgcej podziemnej sieci uzbrojenia terenu kpl.
d.5.3|kalk. wtasna | (wodociag, kabel energetyczny, kabel teletechniczny, kanalizacja,
gazocigg) nienaniesionych na mapie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28 Rury ochronne dwudzielne z PE na kablach energetycznych oraz |m
d.5.3|kalk. wtasna |teletechnicznych - Montaz i dostawa
3,08 m 24,00
RAZEM 24,00
5.4 Studzienki
29 Montaz i dostawa studni tworzywowej PP Dn1000 z wtazem ze-  |kpl.
d.5.4|kalk. wtasna  |liwno - betonowym kl. D - 400 z pokrywa z zeliwa szarego i wypet-
nieniem z betonu klasy min. C35/45 z trapezowg wktadkg ttumig-
cg, pierscieniem betonowym studzienki i wktadkami in-situ dla rur
S51 <S1 wys. 4,3m> 1 kpl. 1,00
S51 <S2 wys. 4,31m> 1 kpl. 1,00
S51 <S3 wys. 4,85m> 1 kpl. 1,00
S51 <S4 wys. 4,75m> 1 kpl. 1,00
S51 <S5 wys. 4,65m> 1 kpl. 1,00
S51 <S5.1 wys. 4,65m> 1 kpl. 1,00
S51 <S6 wys. 4,59m> 1 kpl. 1,00
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S51 <S7 wys. 4,55m> 1 kpl. 1,00
RAZEM 8,00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.5.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - obtozenia wtazéw kostka bru-
analogia kowa
1,51 5% m?2 13,50
RAZEM 13,50
5.5 Rozbiodrka istn. studzienek
31|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 kpl.
d.5.5/0409-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.5.5/0108-09 0108- |na odlegtos¢ wg kalkulacji Wykonawcy (sktadowisko)
10
6,0 m3 6,00
RAZEM 6,00
33 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.5.5
6,0 m3 6,00
RAZEM 6,00
5.6 Roboty towarzyszace
34 Nadzor nad robotami budowlano-instalacyjnymi (nadzér ptatny,  |kpl.
d.5.6|kalk. wtasna  |zgodnie z uzgodnieniami branzowymi Operatoréw)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6/ STWIOR Rozbidrka i odtworzenie drogi
6.1 45111100-9 - Roboty rozbiérkowe
35/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej |m?2
d.6.1/0805-03 0 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierz-
chnia do odzysku
2,5*2,5*6+1,5%0,6 m?2 38,40
RAZEM 38,40
36/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.6.1/0802-07 grubosci 15 cm - do odzysku
poz.35 m?2 38,40
RAZEM 38,40
37|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.6.1/0813-03 mentowo-piaskowej - krawezniki do odzysku
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
6.2 45233100-0 - Nawierzchnia drogowa
38|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.6.2/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
poz.35 m2 38,40
RAZEM 38,40
39/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci |m?2
d.6.2/0106-03 po zageszczeniu
poz.35 m2 38,40
RAZEM 38,40
40|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m2
d.6.2/0106-04 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu na dodatkowg gr. 9 cm
Krotnos¢ = 9
poz.35 m?2 38,40
RAZEM 38,40
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubos- |m2
d.6.2/0114-05 ci po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z odzysku
analogia
poz.35 m2 38,40
RAZEM 38,40
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa gérna o grub.po|m?2
d.6.2|0114-07 zageszcz. 8 cm - podbudowa nowa
poz.35 m2 38,40
RAZEM 38,40
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa gérna - za kaz- |m?2
d.6.2/0114-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - dodatek 0 2 cm gr.
Krotnos¢ = 2
poz.35 m?2 38,40
RAZEM 38,40
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.6.2/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
analogia
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poz.35 m2 38,40

RAZEM 38,40
45/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.6.2|0403-03 sypce cementowo-piaskowej - krawezniki z odzysku
analogia

poz.37 m 4,00

RAZEM 4,00
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