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Szanowni Panstwo.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 24.01.2025 r. dotyczacego uzgodnienia branzowego

projektu remontu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Zakfadzie Karnym w Raciborzu

informujemy, ze:

» projektowana instalacja sanitarna nie wchodzi w bezposrednig kolizje z urzgdzeniami
cieptowniczymi,

e potwierdzamy, kolorem rozowym przebieg urzadzen cieptowniczych w zakresie przestanego
projektu technicznego

Akceptujemy przedstawiony projekt instalacji sanitarnej j/w.

Uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat.

Zatgcznik: zwrot
- zagospodarowanie dziatki w skali 1:500 -1 egz.

Jednoczesnie uprzejmie wskazujemy, ze ze strony Spdtki osoba dedykowang do kontaktu
w sprawie jest. Adam Kuczera, Starszy Specjalista d/s Technicznych, Biuro Planowania
i Rozwoju Rynku (NRR), 32 456 55 38 wew. 36.

Adam.Kuczera@termika.pgnig.p!

Z powazaniem,

Biuro Planc w2y rzfnioju Rynku

Dzriusz Lenar

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA, ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzebie-£droj

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapital zakladowy (oplacony w catoéci): 370 836 300 zi
ptep.pl
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UWAGI:

. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystgpieniem do prac wykonac przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istnigjgce sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwroci¢ szczegding uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.
Podczas prac ziemnych na biezaco monitorowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego.
Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

3. Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne niwelety
terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu oraz rzgdne projektowanych przewodow,
a w razie koniecznoéci dokonaé ewentualnych korekt zagtebienia i spadkow proj. przewodow.

4. Projektowana kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé technologia bezwykopowa metoda
przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.
Odcinek S2-S3 (przejscie pod budynkiem) nalezy wykonaé przeciskiem hydraulicznym
rurami stalowymi DN350mm, ktére beda stanowity rurg oslonowg dla projektowanych rur
przewodowych wykonanych z PVC-U kielichowych o $rednicy @250mm.
Odcinek S3-S6 nalezy wykonac przeciskiem hydraulicznym rurami stalowymi DN250mm,
nastepnie nalezy wykonaé przecisk rurami przewodowymi kamionkowymi DN250mm.

5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @1000 mm Zelbetowe.
W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o min. 100 mm ponad
poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi)

- rzedne pokryw dostosowac do rzednej terenu oraz zastosowac betonowe pierscienie

WL J3F A 124

odcigzajace, a takze pokrywy zeliwne klasy D400.

6. Na istniejgcym/projektowanym wodociagu / gazociagu (jezeli wystapig w terenie) zalozyc
rury ochronne w miejscach skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu, gdy odlegto$¢
pionowa miedzy przewodami w "swietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (woda) oraz 0,20 m (gaz).
Rury ochronne stosowac rowniez przy przejsciu projektowanych przewododw pod lub przez
$ciane fundamentowg budynku.

Dobér rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej glebokosci posadowienia istniejacej sieci
uzbrojenia terenu.

7. Zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PE na istniejacych kablach telekomunikacyjnych
i energetycznych w miejscu skrzyzowani z projektowanymi przewodami.

8. Diugosci, spadki oraz $rednice przewodoéw zostaly przedstawione na rysunkach profili.

9. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.

10.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi
oraz wytycznymi producentow urzadzen

11.0znaczenia na rysunkach:

ki - istniejace studzienki kanalizacyjne
S1 - proj. studzienki kanalizacyjne rewizyjne &1000 mm zelbetowe
M—SOQ— - proj. przewody kanalizacji sanitarnej
245,08
241,08
- projektowane studzienki,
rzedna pokrywy (terenu) / rzedna dna
£ - istn. kable energetyczne
-t _isin. kable telekomunikacyjne
—Y _ -istn. przewody wodociggowe
k - istn. przewody kanalizacyjne
- istn. przewody gazowe
—— & -istn. przewody cieptownicze

- istn. granice dziatek
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