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nawierzchnia
z kostki brukowej

A,
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UWAGI:

1. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku.
Z uwagi na specyfike zakladu, mozliwe jest wystepowanie znacznej ilosci uzbrojenia
podziemnego niepokazanego na podktadach mapowych.

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejgce sieci zabezpieczyé na okres prowadzonych prac.

2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.

Podczas prac ziemnych na biezgco monitorowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego.
Istniejgce sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

3. Przed zamdwieniem materiatéw oraz wykonaniem projektowanej kanalizaciji
nalezy zweryfikowac¢ rzedne niwelety terenu, rzedne / $rednice istniejacej sieci
uzbrojenia terenu oraz rzedne projektowanych przewodéw, a w razie koniecznosci
dokona¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkéw projektowanych przewodéw.

4. Projektowana kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé technologig bezwykopowa, tj. metodg
przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.

Odcinek S2-S3 (przejscie pod budynkiem) nalezy wykona¢ przeciskiem hydraulicznym
rurami stalowymi DN400mm, ktdre beda stanowity rurg ostonowa dla projektowanych rur
przewodowych wykonanych z PVC-U kielichowych o $rednicy @315mm.

Odcinek S3-S6 nalezy wykona¢ przeciskiem hydraulicznym rurami stalowymi DN350mm,
ktore bedg stanowity rurg ostonowg dla projektowanych rur przewodowych wykonanych

z PVC-U kielichowych o $rednicy @250mm.

Pozostate odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej, przetaczenia oraz studnie rewizyjne
wykona¢ metodg tradycyjng - wykop.

5. Przy wyznaczaniu gtebokosci wykopu (na profilu podano zagtebienie do dna rury)
nalezy dodatkowo uwzgledni¢ grubo$¢ Scianki rury oraz grubo$é podsypki
piaskowe;j.

6. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @1000 mm PP.

W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o min. 100 mm ponad
poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi)
rzedne pokryw dostosowa¢ do rzednej terenu oraz zastosowaé betonowe pierscienie
odcigzajace, a takze pokrywy zeliwne klasy D400.

7. Na istniejgcym/projektowanym wodociagu / gazociagu (jezeli wystapig w terenie) zatozy¢
rury ochronne w miejscach skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu, gdy odlegto$¢
pionowa miedzy przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (woda) oraz 0,20 m (gaz).
Rury ochronne stosowac réwniez przy przejsciu projektowanych przewodéw pod lub przez
$ciane fundamentowg budynku.

Dobor rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej gtebokosci posadowienia istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu.

8. Zalozy¢ rury ochronne dwudzielne PE na istniejacych kablach telekomunikacyjnych
i energetycznych w miejscu skrzyzowani z projektowanymi przewodami.

9. Diugosci, spadki oraz $rednice przewoddw zostaty przedstawione na rysunkach profili.

10.0dtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.

11.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi
oraz wytycznymi producentéw urzadzen

12.0znaczenia na rysunkach:
ki - istniejgce studzienki kanalizacyjne
S1 - proj. studzienki kanalizacyjne rewizyjne

I
I
If
i

+ przefgczenie istn. przewodoéw ($rednice oraz rzedne ustali¢ na budowie)
+ przefagczenie istn. przewodoéw ($rednice oraz rzedne ustali¢ na budowie)

istn. kabel teletechniczny
4.50 |184.70 |189.20 | proj. studnia rewizyjna systemowa PE, DN1000mm

4.50 184.67 189.17 proj. studnia rewizyjna systemowa PE, DN1000mm
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