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LEGENDA: UWAGI:

1. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku.

%;:% § % § § § : X § &Q_ - proj. przewody kanalizacji sanitarnej Z uwagi na specyfike zakfadu, mozliwe jest wystepowanie znacznej ilosci uzbrojenia
ceSeE g S22 e podziemnego niepokazanego na podktadach mapowych.
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N, = ﬁ » 5549507.7921, 6515426.627 W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o min. 100 mm ponad
‘g§ § 5 S3,  5549515.2697, 6515405.5860 poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi)
g =& % = S4,  5549525.4909, 6515409.2186 rzedne pokryw dostosowac do rzednej terenu oraz zastosowac¢ betonowe pierscienie
o © Ss T8 58 S5, 5549535.8076, 6515412.8915 odcigzajace, a takze pokrywy zeliwne klasy D400.
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8 r ki - istniejgce studzienki kanalizacyjne
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SN
N
SS100
—=

22,3 m

-~
- SS - .
/ ﬁ - \\\ \o—
/ . % N S
'S ~ 0
3 — EE A TS
No QR/ 25 cE| (€€ S\ T
/S 23 sle o8| =g S|Esuo '
N LR Bl WYl s g SlET IS
= @2‘“‘ ~— o5 - % BT 3 = 87 P
] [ - cla S ol 4 Z <
s S S ~/ gg &3-_3JE 8L 520 82 £ = ©
R < S N 2 o JN~8n 25| 8l2gan &~.2 < S
S — S v I S ~ b QOIN o 2 NIE © N I
3 § 8§ &g§¢88 § = ; / gle~L 5| 8InS S Bl 2 N g
s 3 £ S8 Se 8 \ﬁ’ I 85 @ ol gle L g S 574\0,3, S &8 - SN
B 3 S S .. 8 .. = N o/’Z ®[Ts|E - o ] V2SS : I =
8% T 8gs§8s° S8 8 / o |8 65 98% 5| g2 R ©OISEE L 2 LES| @ UStUGI PROJEKTOWE | BUDOWLANE
R =N S & = N = o D = s
2 5 vige S2E o 2l 2585 55 . BN IR s SEAWOMIR PODESZWA P20ﬂ32'7 ﬁs
‘§§ £8 =588 §¥s 8¢ —~1 | 2+ I 2 = Y |9leg| £ B SE 44-293 Szczerbice, ul. Lesna 29a, TEL. 502242832
= S N = s 5 kY - N
SsSSs8S8 SS e8s =38 i = R g £ |8|sR8S| ¥ B &3 — — .
S L S8 2599 ST | B I~ \‘EoL , s % SSSY S B _=| 8 S Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis
=SS =S & © S N @ - S8 I 3 -
8 s558sS%S8 S8 sed5 58 N S g === F=s == Projektowal:| mgr inz. Stawomir PODESZWA | Nr upr.: SLK/3529/POOS/11
] Se3SS838 Sle =888 83 2§ 8 g ) 9 Nr ewid.: SLK/IS/7329/11
N S SSTSSS=SRS S SR KOS S8 —_— s ] .
> SS583SS5858SsSS s8g§ §8 73 S8 Sprawdzit: | mgrinz. Leszek CYGAN Nr upr.: SLK/2089/P00S/08
g § g § 2T 3 §\ S © g%§ g g 2 g NS = & , S § Nr ewid.: SLK/IS/5600/08
S S 3 I = > S ©% 2T 88 & RO < ~ 8 = :
kS S SSEFSITET S8« S 5T S 3 IS ! y ] S . Nr proi.-
S . ff-owasess§ss s 8558 §% §5 B sa|s| 2 SE Inwestor: | ZAKLAD KARNY W RACIBORZU proj
N S s S S S s = & b S .
Eds38d8FPE8EEns T&8sg§ §F® N 25| & I 47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 02/25/PJS
SSEFYT S SN TS == N = S S8 8 = N s
SR SSNESSTSESLES S o s 8§88 S s |8 2
ISR ] TR 2| S Iy S . .
ignf§Igse ES S g8 SEslEl S| 5 |t®|g Temat REMONT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
SYESTBTR 5 S~ R 5 = 2 < s s
SSesssavess gy | §,\‘§ 8% 28588 = | B [28]|5 W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU
S % S 88 = 38 2T d N < s 85|88 N < S| 8
SEYNSNE IS SEN ka S o S TSR 3 8 TS g
S -2 = | RN < S : R S S IS
28838 s-852885 838 | <°§$CL 8 sssls| 2| 5 |Zsles Mo | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IS Oa 3 s = 5 5 8§ 388 : s S| 8= .
= 1 < S SO L) T EEIS = IS S s
E%NE&%% %.i§§%3% | 3:3:3:’8 85l g g |gs|ss L okalizaci . Data:
SEySssbcoese” m;}‘r . SEE|8] & |5 [E5]|E2 mwestyei. | 47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 02. 2025
T TR R S TS .. : .
SIS8§SSTSSeg é iy | QNQ:I - 8 JEDNOSTKA EW.: RYBNIK, OBREB EW.: RACIBORZ . r.
S S3SSE98SsxXxge @ = ~+ —~
§ E ‘&§-‘§ % % 3 §§§ ‘ % %3:3: %an,l Nazwa rys.: Skala: Nr rys.:
= I ! 2
TRERRERAREE S ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 2




