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Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu
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5.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r., (tekst jednolity —
Dz.U. 2024 poz. 725) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT ZEWNETRZNE]J INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNE]
W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU

zlokalizowane;j:

47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: RACIBORZ
OBREB EWIDENCYJNY: RACIBORZ
KARTA MAPY 2
DZIALKI NR.: 127, 3831/125

sporzadzony w dniu:

luty 2025 r.

wykonany na zlecenie:

ZAKLAD KARNY W RACIBORZU
47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14

zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKT. / IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES

SPRAWDZ. | NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRAC. | DATA | PODPIS

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mgr inz.

Gtéwny instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | instalacje luty
. SEAWOMIR . . : ; .
Projektant PODESZWA gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych sanitarne 2025
bez ograniczen, nr SLK/3529/POOS/11
nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mer nz. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, | instalacje luty
Sprawdzajacy | LESZEK . . : : ’ .
CYGAN gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych sanitarne 2025
bez ograniczen, nr SLK/2089/POOS/08
nr ewidencyjny SLK/IS/5600/08
MIEJSCOWOSC

Szczerbice, luty 2025 1.

I DATA:




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej stuzacej do
remontu odcinka istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w zakladzie
karnym w Raciborzu.

Niniejsza dokumentacja jest projektem technicznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia oraz warunki techniczne okreslone przez Inwestora;

- Podktady architektoniczno-budowlane;

- Wizja w terenie oraz inwentaryzacja wtasna obiektu budowlanego;

- przekazany przez Inwestora monitoring TV remontowanego odcinka kanalizacji sanitarnej;

- wizja w terenie wraz z weryfikacja prawidlowosci podtaczenia sprzetem do zadymiania;

- Dane techniczne zastosowanych urzadzen;

- Aktualne prawo budowlane, normy, przepisy i katalogi producentéws;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2024 poz. 725);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu

Zgodnie z mapami, na trasie oraz sgsiedztwie projektowanej inwestycji wystepuje nast¢pujace
uzbrojenie:

- podziemne instalacje oraz sie¢ wodociggowa z przylaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ gazowa z przylagczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ cieptownicza z przytaczami;

- podziemne kable energetyczne oraz telekomunikacyjne;

- napowietrzne linie energetyczne oraz telekomunikacyjne z stupami;

- drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne.

Trasy istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostaly naniesione przez stuzby geodezyjne na mape
sytuacyjno-wysokosciowg w obowigzujacych kolorach.

Stuzby geodezyjne nie wykluczaja wystgpowania uzbrojenia niepokazanego na podkiadach
mapowych. Z uwagi na specyfike zaktadu, mozliwe jest wystgpowanie znacznej ilosci uzbrojenia
podziemnego niepokazanego na podktadach mapowych.

Przed przystapieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego stanu
uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

3.2. Dane dotyczace rejestru zabytkow i ustalen MPZP

Zgodnie z MPZP Miasta Raciborz (uchwata nr XLIII/651/2006) projektowana inwestycja,
zlokalizowana jest na terenach zabudowy ustugowej H2IS oraz terenéw zieleni H41ZP.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow oraz w granicy
strefy ,,B” ochrony konserwatorskie;j.

Obiekt potozony bedzie na terenie bedagcym wtasnoscig Inwestora.

Pojawienie si¢ os6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

Inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami w/w MPZP.
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3.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Zgodnie z MPZP Miasta Racibérz (uchwata nr XLIII/651/2006) projektowana inwestycja,
zlokalizowana jest poza granicami terendw gorniczych. W zwigzku z powyzszym przedmiotowa
inwestycja nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérnicze;j.

3.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc

mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), projektowana inwestycja

tj. remont istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakladzie karnym w Raciborzu

o dlugosci ok 58m, nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie

znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji

o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1094, wraz z p6zniejszymi zmianami),

projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji nie b¢dzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji beda stosowane nastepujace srodki ograniczajace jej oddziatywanie na

srodowisko:

- nadmiar ziemi z wykopéw bedzie wywieziony na wskazane przez Inwestora miejsce 1 wykorzystany
do rekultywacji terenu;

- odpady powstale z rozbiérki nawierzchni drég i inne bedg wywozone na sktadowisko materiatow
niebezpiecznych;

- poziom hatasu podczas wykonywanych prac budowlanych nie moze przekroczy¢ ustalen zawartych
w Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112).

- emisja pytow do atmosfery bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy (ruch pojazdéw).

W przypadku konieczno$ci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania stosownego

zezwolenia. Stosowac si¢ do zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.

Nr 92, poz. 880), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336.

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowa¢ odlegto$¢ min. 2,0 m od krawedzi drzew, 3,0 m od drzew stanowigcych pomniki przyrody
i 1,0 m od korony zywoptotéw i krzewow;

- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ recznie (w miar¢ mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktada¢ pod korzeniami).

Roboty w obrgbie drzew nie mogg trwaé diluzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robét

zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie

wykopow ziemia).

Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozéw. Nie niszczy¢ zieleni poprzez sktadowanie

materiatéw lub instalowanie maszyn. Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ gérng warstwe humusu,

apo zakonczeniu prac humus ulozy¢ na wierzchu (grubo$¢ warstwy urodzajnej min. 100 mm).

W przypadku konieczno$ci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania stosownego

zezwolenia.

Stosowac si¢ do zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,

poz. 880), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336.

Roboty ziemne 1 montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP i p.poz.
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3.5. Charakterystyka geologiczno-inzynierska

W lutym 2024 roku w rejonie inwestycji opracowano dokumentacj¢ badan podioza gruntowego
z opinig geotechniczng. W trakcie prowadzonych prac geotechnicznych wykonano analiz¢ gruntéw.
Pod warstwg nasypéw niekontrolowanych o grubosci ok. 2,0 m zalega pyt z item do glebokosci
ok. 4,3 m p.p.t. Ponizej 4,3 m zalega piasek drobny bragzowy.

Wierceniami wykonanymi w lutym 2022 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje zwierciadto wod
gruntowych o charakterze napietym. Wodg¢ gruntowa nawiercono na poziomie 4,7 m p.p.t.
Piezometryczny (ustabilizowany) poziom wod gruntowych wynosi 2,8 m p.p.t. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze w zalezno$ci od pory roku i1 warunkéw pogodowych mozliwe sg okresowe wahania
poziomu zwierciadta wod gruntowych. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom
ten moze si¢ podnosi¢, natomiast w porach suchych opadac.

Nie stwierdzono wyst¢powania na terenie inwestycji niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Wykonane rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku
z powyzszym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podtozu innych osadéw niz
stwierdzonych otworami wiertniczymi.

Nie zachodzg na terenie przedmiotowej parceli i w najblizszym sgsiedztwie zjawiska osuwiskowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podlozu panujg ztozone warunki
gruntowo-wodne (zwierciadlo woéd gruntowych znajduje sie powyzej poziomu projektowanego
posadowienia).

3.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany tj. remont istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
w zaktadzie karnym w Raciborzu, zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zgodnie z przedmiotem zamowienia zaprojektowano remont odcinka istniejacej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

Tras¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunku nr 2, natomiast profil podtuzny
przewodu przedstawiono na rysunku nr 3.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1.1. Opis rozwiazania

Z uwagi na duze zaglebienie istniejacej kanalizacji sanitarnej, liczne uzbrojenie podziemne,
projektowany remont istniejacej kanalizacji sanitarnej zaleca si¢ wykona¢ w technologii
bezwykopowej metodg sterowanego przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym, gdzie ciag
rur stalowych przeciskowch bedzie stanowit rur¢ ochronng dla prowadzonych przewodéw kanalizacji
sanitarnej wykonanych z rur PVC-U ze Sciankg lita, kielichowych SN8 kN/m?. Rury przewodowe
uktada¢ na ptozach poslizgowych.

Na zmianie kierunku trasy projektowanych przewodoéw kanalizacji sanitarnej oraz w punktach
przetaczenia / podtaczenia istniejgcych przewoddédw kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki
rewizyjne @1000 mm PP. Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne. Dna kinety
studni powinny posiada¢ wyprofilowanie zapewniajacy prawidtowy ukierunkowany przeptyw
$ciekéw. Podlgczenia kanatéw wykonaé zgodnie z kierunkiem przeptywu pod max. katem 90°.
Witaczenie do studni wykonac¢ jako szczelne do przygotowanego fabrycznie otworu w kinecie.

Z uwagi nas specyfike zaktadu karnego w Raciborzu oraz brak mozliwosci wylaczenia z eksploatacji
zaktadu w czasie prowadzenia prac budowlanych, wykonawca zobowigzany jest do zachowania
ciggtosci przeptywu sciekOw sanitarnych (wykonanie bypassu — pompowanie tymczasowe).

Tras¢ projektowanej kanalizacji przedstawiono na rysunku nr 2, natomiast profil podtuzny przewodu
przedstawiono na rysunku nr 3.



4.1.2. Material i uzbrojenie
Kanalizacje sanitarng wykona¢ wg wytycznych materialowych Inwestora.

A/ Rury i ksztaltki PVC-U:

System kanalizacji zewnetrznej z PVC-U ze sciankg lita SDR34 SN8, klasa S, spelniajagce wymagania
PN-EN1401 oraz aprobat technicznych; rury w odcinkach nie dtuzszych niz 6,0 m; rury z wydtuzonym
kielichem WK rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD, tj. zgodnie z PN-EN 1401
przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1,0 m od tych konstrukcji i wykazujace
odpornos¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium; rury
z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej; kolor
pomaranczowy; rury wyposazone w uszczelki wargowe lub wargowe 2 pierScieniem rozpr¢znym;
system winien posiada¢ opini¢ GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych. Rury
przeznaczone do budowy sieci kanalizacji sanitarnej musza by¢ w catosci zabudowane przez jednego
wybranego tego samego producenta.

B/ Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @1000mm PP:

Studnia wiazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100%
nowego materiatu bez dodatku regranulatu, bez srodkoéw spieniajacych.

Materiat uzyty do produkcji studni musi spetnia¢ nastepujgce parametry w wyrobie gotowym:

gestosc: > 0,900 kg/m3 oraz modut sprezystosci: > 1.000MPa.

Studnia zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m stlupa wody gruntowe;j
(liczonej od dna studni zgodnie z metoda opisang w PN-EN 13598-2).

Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznosci od wysokosci pierScien
wznoszacy stanowigcy trzon studni) wykonane metoda wysokocisnieniowego wytrysku, elementy
petnoscienne, posiadajace ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajace  konstrukcje studni.
Sztywnos$¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie z PN — EN 14982.

Nie dopuszcza si¢ studni z rurg karbowana stanowigcg trzon studni.

Pierscien 1 stozek (wykonanie mimosrodowe) zaopatrzone w zintegrowane, odporne na korozje,
jasnoszare i wymienialne stopnie. Stopnie jak i elementy mocujace wykonane z materiatéw odpornych
na korozj¢ bez uzycia jakichkolwiek elementéw metalowych.

Stopnie wykonane ze wzmocnionego wtdkna szklanego PP w kolorze szarym, montowane fabrycznie
oraz wymienialne zgodnie z PN-EN 13598-2 i przepisami bezpieczenstwa (BHP).

Odstepy miedzy stopniami w pionie rowne.

Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki
wielowargowe typu , triplesafetyseal” wykonane wtryskowo.

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym odksztalceniom (wysoko$¢ zeber od
dna kanatu do dna studni 20 cm); szara jasna kineta, utatwiajaca inspekcje kanatu.

Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla
zmiany kierunku przeptywu, co 15 stopni) kinety fabrycznie wyprofilowane o tagodnych tukach(nie
segmentowe) w standardowym zakresie Srednic od DN 160 do DN 400. System zapewnia mozliwos¢
wykonania spadku w studniach do max. 15% bez zastosowania ksztattek kanalizacyjnych.

Mozliwo$¢ wykonania dodatkowych wlotéw zaopatrzonych w kré¢ce kielichowe w zakresach Srednic
od DN 160 do DN 400.

Dolot i wylot wyprowadzony jako kréciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczong przed
wysuni¢ciem tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przytaczenia rury gtadkiej z tworzywa.
Mozliwos$¢ podiaczenia bez uzycia dodatkowych adapteréw rur z tworzyw sztucznych zgodnych z PN-
EN 1401, PN-EN 1852.

Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastyczno$¢ kata do
3,75 ° w kazdym kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wiaczenia inne niz standardowe
wykonane za pomoca dodatkowego kanalu zakonczonego mufg zgodnie z sytuacjg projektowg w
zakresach srednic od DN 160 do DN 315.

Wysokos$¢ spocznika 1/1 D, ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa struktura powierzchni
antyposlizgowa.
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Ze wzgledéw hydraulicznych zalecane jest stosowanie podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi —
tzn. takich, w ktérych $rednica kinety jest réwna $rednicy wiaczanej rury.

Odciazajacy pierscien betonowy przenoszacy obcigzenia od kotowego ruchu ulicznego bezposrednio
na podbudowe drogi, z betonu wzmocnionego stalg, wytrzymatos¢ na $ciskanie C 35/45.
Zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ wlazéw dostepnych w handlu.

Obcigzalnos¢ SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802.

Dedykowany system wiazow zeliwnych powinien posiada¢ srednice zewnetrzng ramy o wymiarach
minimalnych 760 mm. Optymalne jest stosowanie wtazow z ramg o wymiarze zewnetrznym 785 mm.

C/ Studzienki kanalizacyjne rewizyjne ¢1000mm zelbetowe:

Opcjonalnie mozna zabudowa¢ studzienki wykonane z elementow prefabrykowanych zelbetowych
o srednicy 1000 [mm], tj.: podstawy studzienki (prefabrykat z ptyta denna i wyprofilowang kineta);
spoczniki / klamry ztazowe powlekane tworzywem zmontowane fabrycznie w trakcie produkcji
w Scianie bocznej podstawy zgodnie z normg nr PN-EN 13101:2005; otwory (przejscia szczelne)
umozliwiajgce podigczenie rury kanalizacyjnej kazdego rodzaju i pod katem okreslonym w projekcie;
wszystkie elementy tj. kregi 1 zwezki redukcyjne betonowe zbrojone wyprodukowane z betonu o klasie
min. C 35/45, wodoszczelnego W-8, nasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150; elementy
sktadowe studzienek maja wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace zlacze (zamek),
umozliwiajgce szczelne potaczenie elementéw za pomocag uszczelek elastomerowych; elementy
systemu zgodne znormg nr PN-EN 1917:2004. Studnie kanalizacyjne jako komplet musza by¢
zabudowane przez jednego wybranego tego samego producenta.

D/ Wiazy:

Wtazy kanatowe: Zzeliwno - betonowe kl. D - 400 z pokrywa z Zeliwa szarego 1 wypetnieniem z betonu
klasy min. C35/45, z trapezowa wktadkag ttumigcg MEIPREN umieszczona w pokrywie, bez rygli,
niewentylowane; wlazy powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 124:2015.

E/ Rury ochronne "RO"

Istniejacy wodocigg w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng, gdy pionowa odlegtos¢ miedzy tymi przewodami w ‘Swietle” bedzie mniejsza
niz 0,5 m. Istniejagcy gazocigg w miejscu skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng, gdy pionowa odleglo§¢ migdzy projektowang kanalizacja,
a istniejacym gazociggiem w S$wietle bedzie mniejsza niz 0,2 m. Rury ochronne zabezpieczajace
istniejgce przewody sieci gazowej nalezy wyposazy¢ w rur¢ wydmuchowa, a ich montaz nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501. Dob6r rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej
srednicy rur przewodowych i gtebokosci ich posadowienia. Dla przewoddéw stalowych stosowaé rury
ochronne dwudzielne z rur stalowych, natomiast dla przewodéw wykonanych z rur PE stosowa¢ rury
ochronne dwudzielne z PE.

F/ PLOZY POSLIZGOWE

Plozy poslizgowe np. typu "TR" firmy Integra z Gliwic (dla $rednicy zewngtrznej rury przewodowe;j
151-414 mm) w max. odstepach a = 1,5 m, (0,15 m od poczatku i na koncu przepustu). Wysokos¢
ptozy wraz z rolkami: 30, 50, 70, 90 mm, szeroko$¢ ptozy: 140 mm, materiat: PE-HD, nylon. Montaz
pt6z poslizgowych polega na nalozeniu na taSmy odpowiedniej ilosci elementéw z tworzywa
sztucznego izmontowaniu zamka. Liczba elementéw zalezna jest od S$rednicy zewngtrznej rury
przewodowej. Manszeta zakonczeniowa typu "N" firmy Integra z Gliwic.

G/ Rury ochronne dwudzielne na kablach '""RA"

Na istniejacych kablach energetycznych 1 telekomunikacyjnych w miejscu skrzyzowania
z projektowang kanalizacja zalozy¢ rury ochronne dwudzielne z PE o srednicy stosownej do przekroju
kabla, np. @160mm typu A160PS i dlugosci L=3,0 m, koloru czerwonego (kable SN) oraz koloru
niebieskiego (kable NN). Rury ochronne uszczelni¢ dtawicami czopowymi EK186.
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W przypadku nie zachowania odleglosci zgodnych z E-004, E-5100 i przepisami budowy urzadzen
energetycznych, w/w kable nalezy bezwzglednie przebudowac.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W nawigzaniu do Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 (tekst jednolity Dz.U.

2022 poz. 1679 z pdzniejszymi zmianami), informuje, iz obszar oddzialywania projektowanego

obiektu budowlanego, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych obiekt zostat zaprojektowany,

a wigc na dziatce o numerze ewidencyjnym 127, 3831/125 (jednostka ewidencyjna: Raciborz, obreb

ewidencyjny: Raciboérz, arkusz mapy 2).

Obszar oddziatywania obiektu — po Sladzie projektowanych sieci, tj. wzdluz trasy projektowanego

uzbrojenia podziemnego w pasie o szerokosci wiekszym od gabarytow urzadzen/studzienek o 2,0 m

z kazdej stron. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja

inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem.

Jednoczesnie zgodnie w/w rozporzadzeniem ponizej wskazano przepisy prawa w oparciu, o ktdre

dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020 poz. 1609 (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679
z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 (tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 725);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zniejszymi zmianami).

- "Wymaganiami technicznymi, zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
wodociggowych", COBRTI Warszawa, 2001 r.,

- "Wymaganiami technicznymi, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych", COBRTI Warszawa, 2003 r.;

6. DYSPOZYCJE BUDOWLANE WYKONANIA ROBOT

6.1. Wykonanie i odwodnienie wykopow

Wykopy wykonywa¢ jako wasko-przestrzenne obustronnie szczelnie, zabezpieczone wypraskami
(do 3,0 m gltebokosci) lub grodzicami (przy glebokosci powyzej 3,0 m), stosownie do warunkéw
gruntowo-wodnych. Wykopy dla komér startowych i odbiorczych, studzienek oraz kanatéw
o gtebokosci powyzej 3,0 m zabezpiecza¢ grodzicami.

Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejacych budynkéw, montaz §cianek szczelnych z grodzic nalezy
wykonywac¢ metodg bezwibracyjng - wciskanie.

Jezeli w obrgbie klina odtamu odbywat si¢ bedzie ruch pojazdéw lub wystapi duze obcigzenie naziomu
zastosowa¢ obudowg zabezpieczajacg wykop przed utratg statecznosci.

Szczegblng starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu robét w sgsiedztwie fundamentow
budynku (niebezpieczenstwo utraty statecznosci gruntu).

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, za wyjatkiem rob6t prowadzonych pod
liniami napowietrznymi liniami energetycznym oraz w rejonie lokalizacji istniejagcego uzbrojenia
podziemnego, ktére nalezy prowadzi¢ recznie.

W trakcie prowadzenia prac montazowych poziom wéd gruntowych musi by¢ obnizony co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu, az do ostatecznego zakonczenia zaggszczania obsypki. Odwodnienie
wykopoéw realizowa¢ przez wykonanie drenazu na catej dtugosci kanatéw, rzapi i odpompowywanie
wody. Przy intensywnym naptywie wod gruntowych stosowa¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow.
Sposoby zabezpieczenia wykopoéw przedstawia rys. 6, natomiast odwodnienia wykopu - rys. 7.
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W przypadku odprowadzenia pompowanych wéd do rowu lub kanalizacji deszczowej nalezy uzyskac
zezwolenie ich wtasciciela.

W przypadku wystagpieniem w poziomie posadowienia przewodéw gruntéw rodzimych stabonosnych,
nalezy je wybrac¢ (bez uzycia sprzetu budowlanego) do gtebokosci ok. 0,5 m i zastgpi¢ zageszczong
warstwami poduszkg z pospoétki. Obsypke rur oraz zasypke wykopu wykona¢ wg opisu jak nizej.
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi BHP i p.poz.

Podczas wykonywania wykopow pod kanalizacj¢ sanitarng nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci
poziome skrajni przewodu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Wymaganiami technicznymi, zeszyt 9:
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", COBRTI Warszawa, 2003 r.

6.2. Podloze, obsypka i zasypka

a/ podloze naturalne

Podlozem dla uktadanych rur moze by¢ grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm lub

grunt spoisty odpowiadajagcy wymaganiom okre§lonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg

PN-B-02481:1998. Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci)

z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Na poziomie

posadowienia muszg wystgpowac grunty o wystarczajacej nosnosci.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez plynagce wody opadowe lub

powierzchniowe za pomocg rowka o glgbokosci 0,2+0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu

stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu

1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody oraz przed dostepem i dzialaniem korozyjnym wody

podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podloza

naturalnego.

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz te, ktére wymieniono wyzej nalezy wykonaé

podioze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podloze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo
sciSliwych (muly, torfy, itp) o malej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodonos$nych
(nawodnionych w trakcie robdt odwadniajagcych), w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory
stanowi¢ mial podtoze naturalne dla przewodow, jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy
gruntach zbitych i skalistych.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata réwno na podsypce na calej swej

dtugosci z zachowaniem spadkéw wg Dokumentacji Budowlane;j.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 50 mm. Dopuszczalne

zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzgdnych przewidzianych

w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

b/ podsypka, obsypka i zasypka

Podsypke o minimalnej grubosci 200 mm, obsypke zasadniczg (wokét rury) i gérng do wysokosci
300 mm nad rurg nalezy wykona¢ piskiem o srednicy ziaren 0 - 2 mm i zagesci¢ ja do 98% - pod
drogami oraz 95% - w terenie pozostalym zmodyfikowanej préby Proctora. W bezposrednim
sasiedztwie rury obsyke zagesci¢ do do 95% zmodyfikowanej préby Proctora.

Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz
0,2 m, zwracajac szczegllng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszcezania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej staranno$ci, aby nie nastapito
podniesienie rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do
100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,3 m.
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Szczegdlnie starannie wykonaé zageszczenie w strefie pachwin rury. Na warstwie obsypki gérnej
utozy¢ tasme oznaczeniowo-lokalizacyjng z PE o szerokosci 200 mm z wktadka stalowa.

Zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykonaé¢ z pospotki
zageszezonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajgcego spetnienie warunku podbudowy
jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprezystosci (wtdrnym) nie mniejszym niz
120 MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,03 dla kategorii ruchu od KR3 do KR6.

Dla kategorii ruchu KR1 1 KR2 podloze G1 o module sprezystoSci (wtérnym) nie mniejszym niz
100 MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,00. W terenach zielonych zasypke rury mozna wykonaé
gruntem rodzimym zageszczonym do wskaznika zageszczenia 95%.

Minimalna grubos$¢ przykrycia przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych powinna wynosi¢ 1,0 m.
W przypadku mniejszej grubo$ci przykrycia rur, nalezy zastosowa¢ ocieplenie w postaci warstwy
keramzytu gr. 200-300 mm lub zastosowa¢ ocieplenie rur tupkami ze spienionego polistyrenu.
Keramzyt zabezpieczy¢ od gory przed wodami opadowymi warstwg folii lub papy (na szerokos¢
wykopu). Rur¢ przewodowa chroni¢ przed kontaktem z keramzytem poprzez owinigcie grubg folig
z PE. Spos6b uktadania rur w wykopie przedstawia rysunek 6.

6.3. Montaz przewodow

a/ przewody grawitacyjne ukladane metoda tradycyjna (w wykopie)

Rury z PVC-U nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie

wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw potaczenia rur.

Osie taczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury
z PVC-U, poprzez wykonanie czynnosci przygotowawczych:
- przycigcie rur,
- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Bose konce rury nalezy zukosowa¢ pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie,
aby powierzchnia potowy grubosci §cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu
rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gltgbokos¢ ztacza.
Z¥acza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajagc do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowg uszczelk¢ gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy wigkszych S$rednicach nalezy uzywaé wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania
polaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowose
taczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy wcisku.

Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta. Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy

owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy

przewodu. Przejscie rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ w tulei ochronnej z uszczelka

(przejscie szczelne).

Przy matym przykryciu rur kanalizacyjnych, w terenie podlegajacym obcigzeniom komunikacyjnym

zastosowac rury PVC-U o sztywnos$ci obwodowej SN12.

b/ przewody grawitacyjne ukladane metoda bezwykopowg

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej uktadane metoda bezwykopowa nalezy wykonaé za
pomoca sterowanego przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym.

Przewody uktada¢ metodg sterowanego przecisku hydraulicznego poprzez wprowadzanie rur do
gruntu z poziomu terenu. Przewiert wykonuje si¢ wiertnicg pozioma.
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Proces przebiega w trzech etapach:

1. Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest cigg rur (zerdzi) pilotowych — w odcinkach
jedno metrowych, tagczonych na gwint. W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za glowica wiertnicza
znajduje si¢ element optyczny (o$wietlona tablica diodowa), z ktérego obraz przenoszony jest za
pomoca instrumentu elektrooptycznego oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy
diodowej pozwala operatorowi na kontrolge wykonywanego przewiertu zerdzig oraz na korekte
kierunku.

2. Po zrealizowaniu pierwszego etapu (odcinka przewiertu zerdzi pilotowej), do ostatniej zerdzi
w studni startowej, montowany jest odpowiedni element przejsciowy — poszerzacz oraz dalej ciag
rur stalowych, o dtugosci jednego metra, tgczonych na gwint lub inny rodzaj potaczenia.
W poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narz¢dzie skrawajgce, za ktérym montowany jest ciag
slimakéw transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych, ktérych $rednica zewngtrzna
odpowiada srednicy zewnetrznej rur medialnych, ktére bedg zastosowane do budowy rurociagu.
W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych, w studni docelowej wymontowuje si¢ kolejne
odcinki zerdzi pilotowe;j.

3. W ostatnim etapie wykorzystujac cigg rur stalowych o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewngtrznej projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej, nastepuje wpychanie przewodow
kanalizacji sanitarnej na ptozach poslizgowych do rury stalowej ostonowej. Konce rury ostonowe;j
zabezpieczy¢ manszetami.

6.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych

6.4.1. Studzienek rewizyjnych (#1000 mm PP /rys. 4/

Studnie ROMOLD PE / PP sa dostarczane jako gotowe elementy do zamontowania. Wszystkie
elementy nalezy sprawdzi¢ przed montazem pod katem ewentualnych uszkodzen lub zanieczyszczen.
Uszkodzone elementy muszg zosta¢ wymienione a zabrudzenia usunigte. Uszczelki na dolotach moga
by¢ dostarczone jako wstepnie zamontowane lub w opakowaniach fabrycznych celem ich zatozenia na
budowie. Kré¢ce wylotowe sg wykonane fabrycznie dla konkretnych $rednic rurociggéw. Podtaczenia
sg przystosowane do montaz rur z tworzyw sztucznych zgodnych z PN-EN 1401, PN-EN 1852 lub
PN-EN 12666.

MONTAZ 1 ZABUDOWA STUDNI

Nalezy zagwarantowa¢ w sposob trwaly wszystkie kolejne parametry zabudowy. Dla przykiadu:
zapobieganie wyplukiwania drobnych frakcji gruntu ostabiajacych zaggszczenie wokot studni poprzez
zastosowanie odpowiednich $Srodkéw zapobiegawczych takich jak: uzycie geowldkniny,
nieprzepuszczalnych barier itowych lub temu podobnych.

PODLOZE (WARSTWA NOSNA)

Minimalna wymagana warstwa podsypki pod dnem podstawy studni musi wynosi¢ 10 cm. Wartosci
dolnej warstwy podsypki definiuje norma PN-EN 1610 w punkcie 7.2. ,,Sposoby wykonania podtoza”
w tym przypadku podtoza typ 1.

Powierzchnia dla podparcia dna podstawy powinna by¢ nos$na i calkowicie ptaska. Powierzchnia
podparcia podstawy studni musi by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjami projektowymi (réznica
mig¢dzy dolnym rantem podstawy a dnem kanalu wynosi 20 cm).

PODSTAWA STUDNI - PODLACZENIE RUR

Podstawe nalezy umiesci¢ na uprzednio przygotowanym podtozu i utozy¢ odpowiednio do kierunku
rur. Nalezy posadowi¢ podstawe zgodnie z kierunkiem przeptywu.

PODSTAWA Z KROCCAMI NA WCISK

Wszystkie potaczenia rur sg przygotowane jako krocce kielichowe, gdzie na kazdym z nich zostal
kierunek przeptywu oznaczony strzatka. Wszystkie gniazda potaczeniowe sa przeznaczone do
bezposredniego podiaczenia koncéw bosych rur z tworzywa zgodnych z PN-EN 1401 oraz 1852 lub
innymi rurami z tworzyw z zachowaniem wymiaréw w/w rur. W przypadku za stosowania rur
posiadajacych inne wymiary zewnetrzne (rury z tworzyw lub innych materiatéw) konieczne jest
zastosowanie adapterow, zlgczek przejsciowych lub manszet. (Wskazéwka: przy zastosowaniu innych
rur lub tez adapteréw innych niz standardowe mozna si¢ spodziewac¢ efektu uskoku migdzy
powierzchnig rury a kineta studni).
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Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ osadzenia uszczelek i1 ich stan; w przypadku potrzeby usunaé
ewentualne zanieczyszczenia. Wewnetrzng cze$¢ kielicha jak i koniec bosy rury przylaczeniowe;j
posmarowa¢ odpowiednig warstwg Srodka Slizgowego; nastepnie wsung¢ koniec rury do oporu.
Na wszystkich kréécach kielichowych pozioma regulacja kata wy nosi + 3,75°, natomiast zmienne
nachylenie 6,5%. Przy jednoczesnej zmianie utozenia rury w kierunku poziomym i pionowym podane
wartosci podlegaja znacznej redukcji. Nie jest konieczne zastosowanie zadnych dodatkowych ziaczek
lub kielichéw nastawnych do potaczenia podstawy studni PP z rurami. Przy uzyciu jakichkolwiek
ksztaltek nalezy doktadnie sprawdzi¢ ulozenie uszczelki w studni oraz glebokos$¢ wsunigcia ksztattki.
PODSTAWA Z KROCCAMI DO ZGRZEWANIA

Doloty i wyloty w postawie studni s3 wykonane jako gtadkie rury z PE (standard PE 100 SDR 17,6)
1 moga by¢ bezposrednio za pomocg mufy elektrooporowej zgrzewane z rurg PE. Konce bose rur
muszg przed zgrzewanie zosta¢ oczyszczone, sprawdzone pod katem ewentualnych uszkodzen oraz
owalizacji, plaszczyzny oczyszczone oraz usunig¢te widry. Utlenione powierzchnie rur przed
zgrzewaniem muszg zosta¢ doktadnie oczyszczone. Do usunigcia utlenionych powierzchni zaleca si¢
uzycie zdzierakow obrotowych. Rury musza zosta¢ wy czyszczone (odtluszczone) za pomocg
standardowych $§rodkéw zalecanych przez producentéw rur PE. Rury nalezy wsung¢ do zlaczki
elektrooporowej zgodnie z jej wymiarami i podigczy¢ kable do zgrzewarki. Wykonanie zgrzewu musi
odbywa¢ sie¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zaleceniami producentéw zgrzewarek
1 ksztaltek elektrooporowych

L. ACZENIE ELEMENTOW STUDNI DN 1000

Wykonanie prawidlowego potaczenia elementéw studni wymaga odpowiedniego zalozenie uszczelki
systemowej, ktérg nalezy umiesci¢ na gbérnej cze¢sci podstawy lub pierScienia sprawdzajac
prawidtowos¢ jej osadzenia. W przypadku zabrudzenia uszczelke nalezy oczySci¢ i posmarowac
odpowiednig warstwg $rodka Slizgowego. Gniazdo na uszczelke w elemencie studni, ktéry zostanie
nasadzony powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem czystosci, a w razie koniecznos$ci oczyszczone
z zabrudzen, potem nasadz gniazdo na dolny element bez zakleszczenia. Znaki pomocnicze na
zewngtrznej czesci elementu studni musza zosta¢ ustawione prawidtowo (grafika), celem réwnego
ustawienia stop ni w studni. Elementy studni muszg zosta¢ potagczone ze sobg do oporu przy uzyciu
stosunkowo niewielkiej sily. Zalecanym jest przygotowanie oraz natozenie na uszczelke przed
montazem elementéw studzienki linek stalowych w oplocie z tworzywa — 2 lub 3 na catym obwodzie
(grafika). Po zmontowaniu elementéw linki nalezy wyciagnac

MATERIAL DO WYKONANIA OBSYPKI

Material zasypowy do wypelnienia wykopu wokot studni po winien by¢ niespoisty (niewiazacy lub
luzno wigzacy) dajacy si¢ zagesci¢ o $rednicy czastek dla materiatow okragltych (np. zwir) nie
wigkszych niz 32 mm. w przypadku materialéw tamanych (mielonych) nie wigkszych niz 16 mm.
W przypadku materiatu zasypowego nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w PN-EN 160 punkt 5.3.
Zaleca si¢ zastosowanie materialu zasypowego z grup G1 oraz G2 zgodnego z wytycz nymi ATV 127
sekcja 3.1

ZASYPYWANIE I ZAGESZCZANIE

Minimalna szeroko$¢ obsypki wokét studni musi odpowiada¢ zaleceniom PN-EN 1610 — tabela 1
1 wynosi¢ min. 40 cm na catym obwodzie. W przypadku instalacji studni w wodzie gruntowej nalezy
zuwagi na zabezpieczenia przed sitami wyporu zwigkszy¢ szeroko$¢ obsypki do 50 cm. Nalezy
szczegOlnie uwaza¢ w obszarze polaczenia rury ze studnig i upewnié si¢, ze jest prawidtowo
wypetniony. Nalezy ostroznie nalozy¢ material wypetniajacy warstwami o grubosci 20-40 cm
1 zagesci¢ przy uzyciu Sredniej wielko$ci stopy wibracyjnej (okoto 50 kg). Ilos¢ cykli zageszczania
kazdej warstwy uzalezniona jest $cisle od rodzaju materialu zasypowego, wysokosci warstwy oraz
rodzaju uzytego sprzetu. Szczegdtowe wytyczne w tym zakresie znajdujg si¢ w ENV 1046 w tabeli 6
lub wytycznych DWA-A 139 tabe la 2. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w ten sposéb, aby
zageszczenie wykonane wokot studni wykazywato stopnien zageszczenia nie mniejszy niz Dpr = 97%.
W podbudowie drogi powierzchnia podparcia pierscienia odcigzajacego dla zabudowy wtazu klasy D
400 musi by¢ stabilna i modut wtérnego obcigzenia gruntu powinien mie¢ warto$¢ min. 100 MN/m?2.
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REGULACJA WYSOKOSCI STUDNI

Dopasowanie wysokosci studni dokonywane jest poprzez obcigcie goérnej czesci stozka (szyjki).
Studnia moze zosta¢ skr6cona max. o 25 cm, sluzag do tego specjalnie uksztaltowane rowki
w odstepach co 1 cm. Operacji mozna dokona¢ za pomocg wyrzynarki lub pity recznej. Nalezy przy
tym pami¢tac¢ o oczyszczeniu powstatych zadzioréw. Nalezy o tym pamigtac, ze obcigcia mozna tylko
dokonywa¢ w zwezonej czesci stozka (szyjce), zmiana wysokosci o ponad 25 cm wymaga dobrania
innych elementéw studni (pierscienie).

INSTALACJA PRZYEACZA DO PIERSCIENIA STUDNI

Za pomocg systemowych uszczelek ISBR jest mozliwo§¢ wykonania przytacza do pier§cienia studni
DN 160 oraz DN 200 (dotyczy rur gladkich z tworzyw sztucznych). Pierscien studni nalezy nawiercic¢
z uzyciem recznej wiertarki oraz wiertla systemowe go na zadana Srednice wkiadki — uszczelki,
pamigtajac, ze otwdr powinien by¢ wykonany prostopadle do plaszczyzny nawiercane go elementu
oraz, ze nie wolno wykonywa¢ otworéw w miejscach osadzenia uszczelek elementéw (ES). Przed
zatozeniem uszczelki nalezy oczys$ci¢ otwor z pozostatosci po wierceniu i natozy¢ bez uzycia srodka
wlozy¢ uszczelke do srodka wykonanego otworu tak, aby kotnierz wktadki opierat si¢ o zebra studni.
Nast¢pnie nasmarowany srodkiem §lizgowym bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do $rodka uszczelki na
wymagang glebokos¢.

INSTALACJA PRZYLACZA DN 150 W POSTACI SIODLA

Pierscien studni nawierci¢ zgodnie ze wskazéwkami punkt 3.7. za pomocg wiertta koronkowego
DN 200. W przypadku, gdy wiercenie wypada w miejscach zeber pionowych musza zosta¢ one
skrocone do wysokosci ozebrowania poziomego. Do otworu wsuna¢ siodetko 1 postgpowac zgodnie
z dolagczona instrukcja szczegétowa.

ZABUDOWA WEAZU - BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WELAZEM
STANDARDOWYM

Betonowy pierscien odcigzajacy ROMOLD przenosi obcigzenia bezposrednio na podbudowg drogi.
Nalezy zwro6ci¢ uwage, ze zastosowanie takiego rozwigzania pro wadzi do tego, ze nie nastepuj¢ zadne
bezposrednie dziatanie sit miedzy pierScieniem betonowym a elementem tworzywowym studni —
zgodnie z zatgczonym schematem zabudowy stozek po winien wchodzi do $rodka pierscienia na min.
4 cm. Wazne jest aby powierzchnia bezposrednio pod pierscieniem odcigzajacym wykazywata modut
EV2 na poziomie nie nizszym niz 100 MN/m2. Powierzchnia pod pierscien betonowy powinna by¢
ptaska wolna od obcigzen punktowych wykonana ze zwiru, piasku lub chudego betonu. W razie
potrzeby mozna na rant stozka natozy¢ uszczelke systemowg ES 63 posmarowac srodkiem $lizgowym
1 natozy¢ pier§cien betonowym celem jego zabezpieczenia przez przesuni¢ciem. PierScien nalezy
zatozy¢ centrycznie bez naruszania podloza. Do momentu montazu wtazu zaleca si¢ nakrycie
pierscienia ptyta stalowg. Catkowita wysokos¢ konstrukcji pierscienia betonowego z wtazem klasy D
wynosi ok. 19 cm od dolej krawedzi stozka. Jej doktadna wysoko$¢ zalezy w gléwnej mierze
o wysokosci zastosowanej ramy wiazu kl. D.

ZABUDOWA WLAZU - |INSTALACJIA Z WLAZAMI SAMOPOZIOMUJACYMI -
WWALCOWANYMI

W przypadku stosowania samopoziomujgcych pokryw, mozna zastosowac¢ alternatywnie mniejszy
zwymiarowany betonowy pierscien nosny (BARB 67 VS) jako gniazdo dla betonowych lub stalowych
pierscieni posrednich. Instrukcje montazu i wysoko$¢ znajdujg si¢ w dokumentacji odpowiedniego
producenta pokrywy.

PRZYKRYCIE Z PLYTY BETONOWE]

Instalacja studni wlazowej analogicznie, jak w opisie powyzej. Na gornej czesci elementu zamontuj
uszczelke elementu ES 100 IM, nastgpnie posmaruj srodkiem Slizgowym. Natéz betonowa ptyte
poziomo 1 centrycznie na podbudowe. Wazne by betonowa ptyta nie przenosita zadnego obcigzenia na
studni¢. W gniezdzie betonowej ptyty zamontuj wiaz dostepny w handlu do kl. 400.
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6.4.2. Studzienek rewizyjnych 31000 mm zelbetowych /rys. 5/

Studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o $rednicy 1000 mm. Studnie
kanalizacyjne rewizyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1917:2004
oraz PN-EN 1917:2004/Ac:2009.

Na kanatach zamontowac studzienki (kregi i zwezki redukcyjne) zelbetowe wyprodukowane z betonu
o klasie min. C 35/45, wodoszczelnego W-8, nasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150.
Przejscia rur przez $ciany studni szczelne z uszczelkg gumowa stosowng do rodzaju rur. W przypadku
wykonania komory przeptywowej, jako monolitycznej studzienke posadowi¢ na ptycie fundamentowe;j
z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37 W8 zbrojonego gora i dotem ptyty pretami @10 mm ze stali
klasy AIIIN krzyzowo co 120 mm. Ptyt¢ fundamentowg posadowi¢ na warstwie betonu klasy C8/10
gr. 100 mm oraz zaggszczonej warstwie podsypki piaskowej gr. 150 mm.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia studzienek gruntéw rodzimych o niskiej
no$nosci w stanie plastycznych, nalezy je wybra¢ (bez uzycia sprz¢tu budowlanego) do giebokosci
ok. 0,8 m 1 zastgpi¢ zageszczong warstwami poduszkg piaskowg-zwirowa.

W czesci monolitycznej nalezy zabudowac przejscia szczelne rur, przy czym nad otworem pozostawic
nadproze o min. wysokos$ci 150+200 mm.

Stopnie ztazowe nalezy montowa¢ mijankowo w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m
1 w odlegtosci poziomej w osi stopni 0,30 m, przy czym pierwszy stopien w kominie powinien by¢
stopniem skrzynkowym.

Zewnetrzne powierzchnie $cian studni zaizolowa¢ 1x masg asfaltowo-kauczukowa gruntujaca oraz
2x masg bitumiczng powtokowa.

Plyta pokrywowa studni typu ,cigzkiego” z betonu C45/55 W8 przystosowana do obcigzen
komunikacyjnych. W studzience zlokalizowanej w drogach zastosowac pierscienie odcigzajace.

Wtazy kanatowe @625 zeliwne, przykr¢cane, klasy D400 montowane na ptycie pokrywowej, nad
stopniami zlazowymi i spocznikiem o najwickszej powierzchni. Studzienki rewizyjne wykonac
zgodnie z rysunkiem nr 4.

Wiaczenie kanaléw do studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy réznice rzednych dna kanaléw
doptywowego i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem elementow (ksztaltek) z PVC
(przy mniejszej réznicy wysokosci niz 0,50 m - w studzience wykona¢ tzw. slizg). Na spadzie
wykona¢ obudowe z betonu C16/20. Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci, a nastgpnie spad zabezpieczy¢ tasmami samoprzylepnymi. Studzienke kaskadowa
wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 5. Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdcic
uwage na wlasciwe ustawienie kregéw i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace
si¢ na wyzej wymienionych elementach.

6.5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Mozliwe jest wystepowanie uzbrojenia podziemnego niepokazanego na planie sytuacyjnym i profilach
podtuznych. W zwigzku z powyzszym uzbrojenie podziemne lokalizowa¢ na podstawie wywiadéw
branzowych 1 przekopéw kontrolnych. Przy skrzyzowaniach projektowanych przewodéw
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym oraz w sasiedztwie obiektow budowlanych zachowac strefy
ochronne zgodne z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne w strefie istniejagcego uzbrojenia
prowadzi¢ recznie w pasie o szerokosci 2,0 m z kazdej strony. Wszystkie prace w tej strefie prowadzi¢
pod nadzorem stuzb wiasciciela uzbrojenia (odptatnie).

Projektowany przewody przy przejSciu przez scian¢ fundamentowa lub pod fundamentami budynku
prowadzi¢ w rurze ochronnej o $rednicach i dtugos$ciach jak na rysunkach. Rure przewodowa uktadaé
w rurze ochronnej na ptozach poslizgowych, a konice rury zabezpieczy¢ manszetami.

Na istniejacej sieci uzbrojenia terenu zaktada¢ rury ochronne dwudzielne stalowe, jezeli w miejscu
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg pionowa odleglo$§¢ pomigdzy przewodami jest mniejsza od
0,5 m.
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Rurg przewodowa uktada¢ w rurach ochronnych na ptozach poslizgowych o odlegtosci do 1,5 m (na
koncach rury ochronnej 0,15 mm plozy podwdjne), a konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami
gumowymi.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania rurociggéw z kablami energetycznymi SN i NN wykona¢ zgodnie
znorma N SEP-E-004. Prace prowadzi¢ r¢cznie w stanie beznapigciowym pod nadzorem stuzb
wiasciciela (poda¢ dane kierownika robét, okresli¢ termin rozpoczecia prac i uzgodni¢ wytgczenie
urzadzen z ruchu). Przy przebiegu réwnoleglym minimalne odlegtosci kanatéw od kabli nN wynosza
0,8 m, a od kabli SN-1,5 m.

W miejscu skrzyzowan z projektowang kanalizacjg sanitarng istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi:

- dla kabli SN: A160PS w kolorze czerwonym;

- dla kabli nN: A110PS w kolorze niebieskim.

Roboty w strefie napowietrznych linii energetycznych prowadzi¢ recznie w odlegtosci mniejszej niz:

- 5,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN;

- 10,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN;

- 15,0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN.

Wszystkie prace ziemne w strefie urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownika Tauron oraz zgodnie z wymaganiami uzgodnienia TAURON Dystrybucja S.A. wraz
z opracowaniem odpowiedniego planu rob6t. Uzycie sprzetu mechanicznego w tej strefie wymaga
uzgodnienia TAURON Dystrybucja S.A. wraz z opracowaniem odpowiedniego planu robot.

6.6. Zabezpieczenie przed sitami wyporu

Przed posadowieniem studzienek, zbiornikéw nalezy rozezna¢ warunki gruntowo-wodne.
Jest to niezbedne w celu ustalenia sposobéw zabezpieczen przed powodzig i mrozem oraz sposobu
balastowania badz kotwienia studzienek przy wysokim poziomie wod gruntowych,

Z uwagi na wysoki poziom wdéd gruntowych projektowane studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed
wyporem przez wykonanie zelbetowej opaski docigzajace;.

6.7. Prace odtworzeniowe

a/ nawierzchnie drég, parking6éw, placéw manewrowych

Uszkodzong w obregbie robot nawierzchnie ulic nalezy odtworzy¢ na szeroko$ci wykopu (zgodnie
z decyzja zarzadcy drogi), przyjmujac przekr6j konstrukcyjny jak dla drég kategorii ruchu, ktérej
nawierzchnia dotyczy. Nawierzchnie istniejgcych drég odtworzy¢ materiatem odpowiadajace;j
elementom z wykonaniem jak dla stanu istniejagcego. Obramowanie nawierzchni wykona¢ zgodnie
z elementow jak obramowanie istniejgce. Uszkodzone elementy drogowe wymieni¢ na nowe.
Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem drdg i ulic wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Przed rozpoczeciem prac w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi w trybie
art. 40 ustawy o drogach publicznych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu”,
ktéry sporzadzi wykonawca.

Podloze oraz konstrukcja nawierzchni drogi powinny speinia¢ wymagania rozporzadzenia j.w. oraz
normy PN-S-02205:1998.

Po utozeniu rur zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykonaé
z piasku zageszczonego warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajacego spelnienie warunku
podbudowy jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprgzystosci (wtédrnym) nie
mniejszym niz 100 MPa, wskaznik zageszczenia Is wigkszy niz 1,00. Zaggszczona podbudowa jezdni
oraz grunt w wykopach winien spetnia¢ wymagania jak w PN-S-02205:1998 jak dla drég o kategorii
ruchu KR-2. Po zasypaniu wykopoéw, a przed wykonaniem podbudowy wykona¢ badania no$nosci
gruntu wyznaczajac, co najmniej pierwotny i wtérny modut odksztalcenia zasypanego gruntu (badania
wykona¢ zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi dotyczacymi drég).
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Niweleta uzupetnionej nawierzchni powinna by¢ taka sama, jaka byta uprzednio na drodze istniejacej,
a szczegblnie na styku z nawierzchnig nieobj¢ta modernizacja, z zachowaniem istniejacych spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Termin realizacji prac oraz szczegdly zwigzane z odtworzeniem nawierzchni uzgodni¢ z jej
wilascicielem z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

b/ tereny zielone

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowa¢ odlegtos$¢ min. 2,5 m od krawedzi drzew i 1,0 m od korony zywoptotéw i krzewow;

- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ recznie (w miar¢ mozliwosci) bez obcinania korzeni
grubszych (rury uktada¢ pod korzeniami).

Roboty w obrgbie drzew nie mogg trwaé dluzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robét

zabezpieczy¢ korzenie przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie

wykopéw ziemig). Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozow. Nie niszczy¢ zieleni poprzez

sktadowanie materialéw lub instalowanie maszyn. Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ goérna

warstwe humusu, a po zakonczeniu prac humus ulozy¢ na wierzchu (grubo$¢ warstwy urodzajne;j

min. 100 mm).

Przy robotach w terenach zielonych ustali¢ z ich wtascicielami, z odpowiednim wyprzedzeniem

czasowym, termin rozpoczgcia robot oraz warunki wejscia w teren i odtworzenia zieleni. Przed

rozpoczeciem robot wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng stanu istniejacego.

Stosowac si¢ do zapisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,

poz. 880), tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55.

W przypadku konieczno$ci wycinki drzew Inwestor zobowigzany jest do pozyskania stosownego

zezwolenia. Stosowac si¢ do zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr

92, poz. 880) tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 55.

¢/ inne
Istniejacy drenaz, w przypadku przecigcia wykopem, odtworzy¢ na dlugosci min. 3,0 m stosujac rure
drenarskg karbowang z PVC SNB8 z filtrem z widkna syntetycznego.

6.8. Warunki techniczne odbioru robét ziemnych i przewodéw

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze¢ robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Odbiory robét ziemnych i montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi normami:

[1] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[2] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[3] PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace 1 kanalizacyjne.

[4] PN-EN 1610:20015-10 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

[5] PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[6] PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy

poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub Sciekéw.
Praktyka instalowania pod ziemig 1 nad ziemia.

[7] PN-EN 476:2012 Wymagania  ogdlne  dotyczace  elementéw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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[8] PN-EN-1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe 2z betonu niezbrojonego
PN-EN 1 zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.
1917:2004/AC:2009

[9] PN-EN 13598-2:2016-09  Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowe]j kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) ipolietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wlazowych 1 inspekcyjnych.

[10] PN-EN 13476-3:2018-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji --
Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i
ksztattek o gltadkiej powierzchni wewnetrznej 1 profilowanej
powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B.

[11] PN-EN 1401-1:2019-07  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

[12] PN-EN 295-1+7:2013 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.

[13] PN-EN 124-1+7:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Czes¢ od 1 do 7.

[14] PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Czes¢ 1:
Guma
[15] PN-EN 12201-1+7. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
2012, 2013, 2014 przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji.
Polietylen (PE) .
[16] PN-EN ISO 11296 -1+7  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
:2018 renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji

deszczowej i sanitarne;j.

[17] PN-EN ISO 11295: 2018 Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systeméw
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do
renowacji i wymiany

[18] PN-EN 13508:2013 Badania i ocena zewnetrznych systeméw kanalizacji deszczowe;j
1 sanitarnej.

a/ odbiory robét pomocniczych i towarzyszacych

Wszystkie roboty pomocnicze i towarzyszace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

1 stosownymi warunkami. W szczegdlnosci sprawdzeniu podlegaja:

- sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadoéw atmosferycznych;

- przydatnoséci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/;

- odeskowania wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy;

- wykonanie zej$¢ do wykopoéw w postaci drabin w odstepach nie wigkszych niz 20 m (drabiny
powinny by¢ trwale przymocowane do odeskowania);

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.
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b/ préby szczelnosci kanaléw grawitacyjnych

Probe szczelnosci przewodéw na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do
kanatu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje:

- przygotowanie 1 sprawdzenie stanu odcinka kanatlu wraz ze studzienkami;

- napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu;

Cisnienie prébne jest ci$nieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym ci$nienie do nie moze by¢
wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypelnieniu przewodu i/lub studzienek wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego, nalezy pozostawic
przewdd na czas stabilizacji — okoto 1 godzina.

Czas badania préby szczelno$ci powinien wynosi¢ 30 min. +/- 1 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagah powinna by¢
mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sg spelnione jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekroczy:

-0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewodow;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz z studzienkami;

-0,40 1/m? w czasie 30 min. dla studzienek;

- gdzie m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu 1 studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuni¢cia awarii.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje:

- badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami;

- pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek. Podczas badaniu
kanatu na infiltracje w czasie trwania obserwacji jak wyzej nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz uzytkownika.

d/ odbiory techniczne przewodow

Przy realizacji rob6t zwigzanych z budowa kanaléow maja miejsce odbiory czeSciowe 1 koncowe.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, uzycia wtasciwych

materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Dlugosé

odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii, wyniki badan
gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego, poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw,
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonosnych;

- stan terenu okre$lony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych
reper6w, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne i przekr6j podtuzny terenu, zadrzewienie;
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- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
- protokoty przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje¢ i infiltracjg.

Odbior robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci podioza naturalnego do budowy uzbrojenia podziemnego /rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/;

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci;

- utozenie przewodu na podtozu powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu;

- usytuowania kanaléw 1 studzienek w planie, rzednych 1 gltebokosci utozenia, dlugosci i srednicy
przewodow;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania i1 montazu studzienek i1 rur oraz sposobu wykonania
potaczenia;

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinkéw przewodu przy przejSciach przez przeszkody
ulice itp;

- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz

wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na

podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia

wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa

pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny

z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy

PN-91/B-02481.

W  przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy

przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-EN 1997-1:2008 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska

1 wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projekt. oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do

powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem

kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz

50 m. Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy

czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza

z doktadnos$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rz¢gdne podtoza i

glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, na podstawie dokumentéw okreslajacych

jakos¢ wbudowanych materiatéw 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami

producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie

badania specjalistyczne. Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy

dokona¢ odbioru koncowego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujqgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protok6t przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
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- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbior koncowy robdt polega na sprawdzeniu:

- protokotéw z odbioréw czesciowych 1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuni¢cia usterek i innych niedomagan;

- aktualnosci dokumentacji projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupetnienia;

- prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementow
wyposazenia.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego oraz uzytkownika i zakonczone wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub ujawnily si¢ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajac termin ich usunigcia.

6.9. Zagadnienia BHP i p.poz.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikéw zatrudnionych przy budowie nowych i przebudowie

starych sieci kanalizacyjnych wystepuje przy:

- pracach w studzienkach rewizyjnych na czynnych kanatach, ktérymi ptyna $cieki;

- praca w zbiornikach zamknigtych, takich jak separatorach, osadnikach itp;

- pracach w wykopach otwartych oraz nad nimi.

Roboty na czynnych kanatach, prace kontrolne i konserwacyjne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem

zasad BHP w zakresie obowigzujacym dla poszczegdlnych czynnosci, a w szczegdlnosci nalezy tez

zwrdci¢ uwage na:

1. Skuteczne przewietrzanie urzadzenia przed przystapieniem do prac.

2. Prace moga byC¢ przeprowadzane przez min. 3 osoby wyposazone w odpowiedni sprzet
zabezpieczajacy, przy czym dwie z nich musza czuwa¢ na powierzchni terenu nad otwartym
wlazem.

3. Przy lokalizacji studzienki w chodniku lub jezdni nalezy przed otwarciem wtazu odpowiednio
oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren.

4. Przyrzady do otwierania wtazow nie moga by¢ wykonane z materialéw iskrzacych, zabronione jest
palenie lub trzymanie otwartego ognia w obrebie urzadzenia!!!

5. Zabrania si¢ odmrazania wlazu za pomocg ognia.

6. Wnetrze urzadzenia powinno by¢ podczas prac oswietlone lampami akumulatorowymi. Przed
wejsciem do zbiornika nalezy zapewni¢ min. 0,5-godzinng wentylacje wnetrza poprzez otwarcie
wlazéw minimum w trzech studzienkach), a jesli to nie przyniesie zamierzonego rezultatu
(sprawdzanie obecnosci szkodliwych gazéw za pomocg benzynowej lampy bezpieczenstwa
Daviego) nalezy zastosowa¢ wentylacje mechaniczng. Nalezy pamigta¢ o zastosowaniu
odpowiednich srodkéw ochrony drég oddechowych.

Konserwacja urzadzenia (studzienki, zbiornika) bez s$rodkéw ochrony drég oddechowych jest
dopuszczalna jedynie wtedy gdy:

a/ zawartos¢ tlenu wewnatrz zbiornika wynosi min. 20%;

b/ stezenie substancji szkodliwych w powietrzu nie przekracza norm bezpieczenstwa;

¢/ nie stwierdza si¢ zagrozenia substancjami palnymi;

d/ zapewniona jest stata dostateczna wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.

Nalezy zwr6ci¢ uwage by transport zanieczyszczen 2z wngtrza urzgdzenia nie zagrozit
konserwatorowi przebywajacemu wewnatrz. Przy robotach stosowac sprzet i narzedzia elektryczne
zasilane napigciem do 24 V.

7. Podstawowe wyposazenie pracownika wewnatrz zbiornika:

a/ szelki bezpieczenstwa lub szelkowy pas bezpieczenstwa wraz z przymocowang linkg ratownicza
o odpowiedniej dlugosci zapewniajacej staly kontakt z pracownikiem asekurujagcym (linka
powinna by¢ przymocowana na stale na zewnatrz zbiornika);

b/ linka ostrzegajaca pracownika ubezpieczajgcego o bezruchu osoby wewnatrz zbiornika;
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¢/ odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych.

Do urzadzenia powinna wchodzi¢ jedna osoba, ktéra powinna mie¢ wolne rece i schodzi¢ po
drabince ze znakiem bezpieczenstwa B. Zabrania si¢ wchodzenia do zbiornikow podczas ich
ptukania. Jezeli w studzience sg zabudowane stopnie wlazowe to nalezy sprawdzi¢ ich stan techn.

8. Podstawowe wyposazenie pracownika na zewnatrz zbiornika: podrgczna apteczka, zapasowa latarka
elektryczna, zapasowa linka asekuracyjna o odpowiedniej dlugosci i wytrzymatos$ci, zapasowy
komplet ochrony drég oddechowych, aparat tlenowy, urzadzenie pozwalajagce na wydobycie
pracownika z wnetrza z urzagdzenia w przypadku jego zastabnigcia lub utraty przytomnosci, srodki
tacznosci do wezwania pomocy, kubet i linka z hakiem.

9. Obowiazki pracownika asekurujgcego: przebywanie stale w bezposrednim sgsiedztwie wlazu przez
caly czas trwania prac, natychmiastowe przystapienie do akcji ratunkowej w przypadku wystgpienia
braku 1acznosci z pracownikiem przebywajacym wewnatrz urzadzenia, zwracanie uwagi na
warunki pogodowe tak aby dostatecznie wczesnie uprzedzi¢ ubezpieczanego o nadchodzacym
deszczu czy burzy.

10. Na zakonczenie lub w czasie przerwy w pracach nalezy kazdorazowo pamig¢ta¢ o usunigciu ze
zbiornika catego sprzgtu oraz uporzadkowaé teren na powierzchni tak by nie wystgpowato
zagrozenie zycia lub zdrowia.

Przy robotach w wykopach otwartych szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na stan odeskowania wykopu.

Codziennie przed przystgpieniem do robot mistrz lub brygadzista odpowiedzialny za roboty musi

sprawdzi¢ odeskowanie ustawienie rozpor, stojakéw i naktadek, czy nie sg one luzne, czy odeskowanie

nie jest zdeformowane i popekane. Na wykopach nalezy zabudowac ktadki przejsciowe zabezpieczone
barierkami. Po skonczeniu pracy wykop ogrodzi¢ siatkg lub przeno$nymi zestawami z o$wietleniem
elektrycznym w kolorze zo6ttym. Do wykopu mozna schodzi¢ po drabinkach. Podczas pracy

w wykopie zwréci¢ uwage na stopniowe obrzezenie wykopu zgodne z przepisami odeskowanie oraz

zasypke.

Podczas zasypki rozdeskowanie prowadzi¢ po jednym balu. Pracownicy w wykopie nie moga

znajdowac si¢ pod fadunkami opuszczanymi lub wycigganymi z wykopu. Ruch fadunku moze si¢

odbywac na znak pracownika znajdujacego si¢ w wykopie.

Wszyscy pracownicy powinny uczestniczy¢ w okresowych kursach BHP jak réwniez p.poz.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac¢ niezbedne srodki ochrony
indywidualne;.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy prawidtowo zagospodarowac teren budowy.

- Osoba wykonujgca roboty spawalnicze jest obowigzana stosowa¢ Srodki ochrony indywidualnej
(np. okulary spawalnicze, r¢kawice, fartuchy) lub inne urzadzenia ochronne.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst — Dz.U. 2024 poz. 725).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 32.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)
zastgpione przez Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, (Dz.U. 2008
nr 223 poz. 1460).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1465.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne,
(Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313),
tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704), tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 962.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213.

- Przepisy wewnetrzne Zamawiajgcego tj. zarzadzenia, instrukcje, itp.
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7. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac zapozna¢ si¢ z dokumentacjg formalno-prawng stanowigcg integralng
cze$¢ niniejszego opracowania. Uzgodni¢ wejscie z robotami na teren posesji z ich wiascicielami
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem;

- "Wymaganiami technicznymi, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych", COBRTI Warszawa, 2003 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

- obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi;

- zatagcznikami do projektu;

- instrukcjami producentow.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty, certyfikaty i §wiadectwa zgodnoSci.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw 1 urzadzen, jezeli spelniaja one warunki jak wyzej,
a ich parametry nie sg gorsze od przyjetych.

Przed przystagpieniem do prac uzgodni¢ z wilascicielami dziatek termin wejscia w teren
(z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym).

Budowe kanalizacji sanitarnej powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia w tym
zakresie.

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne niwelety terenu,
rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, a w razie konieczno$ci dokona¢ ewentualnych korekt
zaglebienia 1 spadkow projektowanych przewodow.

Przed przystapieniem do prac zlokalizowa¢ na podstawie przekopu kontrolnego istniejace uzbrojenie
podziemne, a takze ustali¢ jego rzeczywiste zagl¢bienie.

Prace w strefie skrzyzowania z innym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem (ptatnym) stuzb ich
wilasciciela uwzgledniajac jego wytyczne. Uzgodni¢ z wilascicielem uzbrojenia podziemnego
(z wyprzedzeniem czasowym) warunki i termin nadzoru technicznego przy prowadzeniu robdt
w strefie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Szczegblnie starannie nalezy zabezpieczy¢ wykop przy prowadzeniu rob6t w sgsiedztwie
fundamentéw budynku (niebezpieczenstwo utraty statecznosci gruntu).

- Armatur¢ oraz wyposazenie wszystkich elementéw projektowanych studzienek, wg wytycznych

1 standardéw Inwestora.
Zmiany wynikte w trakcie realizacji robo6t nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru oraz autorami
niniejszego opracowania.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Spis zawartos$ci opracowania.

Wstep

Zakres robot dla catosci przedsiewzigecia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych roboét.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace w trakcie realizacji robot budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t

szczegblnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach z szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

8. Ochrona srodowiska.

9. Uwagi.

S e

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu remontu odcinka istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” roboty
budowlanych j.w. nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry
sporzadzi kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Z uwagi na duze zaglebienie istniejacej kanalizacji sanitarnej, liczne uzbrojenie podziemne,
projektowany remont istniejacej kanalizacji sanitarnej zaleca si¢ wykona¢ w technologii
bezwykopowej, metodg sterowanego przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym, gdzie ciag
rur stalowych przeciskowch bedzie stanowit rur¢ ochronng dla prowadzonych przewodéw kanalizacji
sanitarnej wykonanych z rur PVC-U ze Sciankg lita, kielichowych SN8 kN/m?. Rury przewodowe
uktada¢ na ptozach poslizgowych.

Na kanatach nalezy wybudowac¢ studzienki rewizyjne @1000 mm PP.

Na istniejacej/projektowanej podziemnej sieci uzbrojenia terenu zatozy¢ rury ochronne, w miejscach
skrzyzowania z istniejacym/projektowanym podziemnym uzbrojeniem terenu, gdy odlegtos¢ pionowa
miedzy tymi przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (dla wodociggu) oraz 0,2 m
(dla gazociggu). Dob6r rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej Srednicy rur przewodowych
i glgbokosci ich posadowienia. Zatozy¢ rury ochronne dwudzielne z PE na istniejacych kablach
energetycznych 1 telekomunikacyjnych (jezeli wystgpia w terenie) w miejscu skrzyzowania
z projektowanymi przewodami.

2. Zakres robot dla calo$ci przedsiewziecia budowlanego i kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
robét.

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdziat 3, art. 20, pkt. 1b informuje, ze w trakcie

budowy kanalizacji sanitarnej jw. wykonywane beda nastepujace roboty:

a) roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy;

- sprawdzenie zgodno$ci projektu ze stanem istniejgcym;

- roboty pomiarowe.

b) roboty montazowe:

- wyznaczenie trasy prowadzenia projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej;

- zabezpieczenie strefy robdt przed zalewaniem wodami gruntowymi i opadowymi;

- zdjecie humusu, zdjgcie istniejgcej nawierzchni;

- wyznaczenie lokalizacji zabudowy studzienek kanalizacyjnych;

- roboty ziemne wykonane sprzgtem mechanicznym 1 rgcznie;

- zabezpieczenie istniejacej podziemnej oraz nadziemnej sieci uzbrojenia terenu;



- 28 -

- wykonanie wykopow, zabezpieczonych przez rozparcie;

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U metoda tradycyjng - wykop;

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metoda bezwykopowa;

- zabudowa studzienek kanalizacyjnych;

- roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, przylaczy, instalacji oraz
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego;

- rekultywacja terenu w miejscu prowadzonych rob6t ziemnych oraz naprawa szkéd powstalych
w wyniku prowadzonych robét budowlanych;

- inne roboty towarzyszace.

Roboty te nalezy uwzgledni¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Powyzszy plan ,,bioz" powinien by¢ wykonany przez kierownika budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza si¢, jezeli w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych w punkcie 5

lub przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie

przekracza¢ 500 osobodni. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapéw roboét jest dowolna.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z realizacjg catej inwestycji nalezy:

- protokolarnie przekaza¢ wykonawcy plac budowy;

- wprowadzi¢ odpowiednig organizacj¢ prac i ruchu w budynku i na terenie na czas budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zgodnie z MPZP Miasta Racibérz (uchwata nr XLIII/651/2006) projektowana inwestycja,
zlokalizowana jest na terenach zabudowy ustugowej H2IS oraz terenéw zieleni H41ZP.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw oraz w granicy
strefy ,,B” ochrony konserwatorskie;j.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza obszarem objetym wplywem eksploatacji gérnicze;j.
W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérnicze;j.

Zgodnie z mapami, na trasie oraz sgsiedztwie projektowanej inwestycji wystepuje nast¢pujace
uzbrojenie:

- podziemne instalacje oraz sie¢ wodociggowa z przylaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ gazowa z przylaczami;

- podziemne instalacje oraz sie¢ cieptownicza z przytaczami;

- podziemne kable energetyczne oraz telekomunikacyjne;

- napowietrzne linie energetyczne oraz telekomunikacyjne z stupami;

- drogi publiczne oraz drogi wewnetrzne.

Obiekt potozony bedzie na terenie bedagcym wtasnoscig Inwestora.

Pojawienie si¢ os6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

Trasy istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostaly naniesione przez stuzby geodezyjne na mape
sytuacyjno-wysokosciowg w obowigzujacych kolorach.

Stuzby geodezyjne nie wykluczaja wystgpowania uzbrojenia niepokazanego na podkiadach
mapowych. Pojawienie si¢ 0s6b postronnych na terenie inwestycji jest mozliwe.

Przed przystagpieniem do prac wykona¢ przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego stanu
uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.
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4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Prace bedg prowadzone w terenie zabudowanym.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja:

- ruch kotowy, ruch pieszy pracownikow;

- ruch pieszy uzytkownikéw terenu wokot inwestycji;

- glebokie wykopy;

- elementy placu budowy;

- istniejace siecl, przylacza, instalacje oraz istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne;

- istniejgce budynki, istniejace uzbrojenie podziemne oraz nadziemne (jw.);

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

- prace zwigzane z zabudowg podziemnego zbiornika przeciwpozarowego zgodnie z zakresem
opracowania;

- prace zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem opracowania;

- prace sprz¢tu zmechanizowanego i transportowego;

- sktadowanie materialow;

- prace elektroinstalacyjne i uzywanie elektronarzedzi;

- prace spawalnicze, lutowanie, zgrzewanie;

- gtebokie wykopy, prace w wykopach;

- prace montazowe na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej;

W celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie uzytkownikow

uzbrojenia o rozpoczeciu prac i ustanowieniu nadzoru.

Prace w obrebie napowietrznej linii energetycznej prowadzi¢ r¢cznie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji robét budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji nast¢pujace roboty budowlane mogg wywota¢ zagrozenia dla

bezpieczenstwa pracownikow:

- roboty ziemne zwigzane z gtgbokimi wykopami otwartymi;

- zasypanie pracownika ziemig w wykopie w trakcie prowadzenia prac ziemnych,

- roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drogi;

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, upadek z wysokosci;

- przygniecenie przez zsunigcie, rozsuniecie lub spadnigcie sktadowanych wyrobéw lub urzadzen,

- uszkodzenie ciata lub $mier¢ pracownika lub osoby postronnej spowodowana potragceniem
przejezdzajacych samochodéw, maszyn budowlanych i innych pojazdéw;

- porazenie pradem w przypadku zblizenia si¢ koparek i innych urzadzen ruchomych na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych (obowigzuje zakaz
prowadzenia robét sprzetem mechanicznym pod napowietrznymi liniami energetycznymi);

- porazenie pragdem elektrycznym przy pracy sprzetem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped maszyn i urzadzen technicznych (brak petne;j
ostony napedu),

- poparzenia ciata, okaleczenie ciata;

- zaprdszenia oczu, zaprészenia ognia;

- wychtodzenia organizmu przy pracach w okresie zimowym;

- dziatanie substancji chemicznych stosowanych przy robotach montazowych;

Zgodnie z § 6. ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia” do robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zalicza sig:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m.
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b) roboty przy ktérych wykonywaniu istnieje mozliwos$¢ upadku z wysokosci powyzej 5,0 m;
c) wykonywanie prac budowlanych pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,
- 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
d) rob6t budowlanych wykonywanych na terenie czynnych zaktadéw przemystowych;
e) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
- roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi,
f) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych,
g) robot budowlanych prowadzonych przy montazu 1 demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 tony,
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
i) rob6t budowlanych wykonywanych przy uzyciu dzwigéw;
j) robét budowlanych prowadzonych w temperaturze ponizej — 10 °C,
W celu uniknigcia kolizji z istniejgcymi sieciami, przylaczami, instalacjami oraz istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym (wykonywanymi wcze$niej) bezwzgledne jest powiadomienie
uzytkownikéw /wiasciciela/ o rozpoczeciu prac i ustanowieniu nadzoru nad prowadzonymi pracami.
Roboty ziemne beda wykonywane recznie (szczeg6lnie pod liniami energetycznymi napowietrznymi
1 w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego) i mechanicznie, Sciany wykopéw umocnione, ziemia
na odktad oraz wywozona na wskazane przez inwestora miejsce.
Szczegblnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac ziemnych w poblizu
istniejacych kabli energetycznych. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych
w dokumentacji budowlane, normach i obowigzujacych przepisach BHP.
W celu uniknigcia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem bezwzgledne jest powiadomienie uzytkownikow
uzbrojenia o rozpoczeciu prac i ustanowieniu nadzoru.
Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zawartych w dokumentacji budowlane, normach
i obowigzujacych przepisach BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie

pracownikow w zakresie BHP obejmujace ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

zagadnienia i wymagania BHP dotyczace poszczegdlnych robot.

Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami.

Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych

poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze

sprzetu 1 urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i sSrodkéw ochrony osobistej. Pracownicy

powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki 1 sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnos$ci pracownikéw.

Nalezy wskaza¢ imiennie osoby oraz okresli¢ zasady i sposob bezposredniego nadzoru nad pracami

szczegblnie niebezpiecznymi. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony

przed przystapieniem do pracy.
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Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;

- wykonywania prac montazowych wszystkich elementéw projektowanej kanalizacji sanitarnej;

- wykonywania prac montazowych rur, armatury, studzienek;

- obstugi maszyn narzedzi 1 innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy;

Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia
materiatow i substancji niebezpiecznych, sprzgtu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegOlnego zagrozenia). Oznakowac drogi ewakuacyjne.

7. Wskazanie $rodkow techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu

rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji

montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw

Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych, ogdélnymi wytycznymi

branzowymi wynikajgcymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw

budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie

do rodzaju zagrozenia. Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia

do stosowania w Polsce. Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narz¢dzi podrecznych.

Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- najblizszego posterunku policji;

- najblizszej strazy pozarnej;

- pogotowia gazowego;

- najblizszej strazy pozarnej;

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw p.poz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikéw - ogdlny i stanowiskowy.

Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robot.

Zastosowanie sprzetu cigzkiego wymaga sprawdzenia nos$nosci nawierzchni istniejacych

1 ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

8. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac si¢ do:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1478;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska, tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54;
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- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21, tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1587;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dz.U. 2017 poz. 1566, tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 1087;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, Dz.U. 2019 poz. 1311.

9. Uwagi.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 32.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)
zastgpione przez Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, (Dz.U. 2008
nr 223 poz. 1460).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1465.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256).
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne,
(Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313),
tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy, (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ( Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704), tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 962.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213.

- Przepisy wewnetrzne Zamawiajgcego tj. zarzadzenia, instrukcje, itp.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

Glowny mgr inz. instalacji i urzadzen cieplnych, instalacje Juty
Projektant SEAWOMIR wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych sanitarne 2035
PODESZWA i kanalizacyjnych bez ograniczen,
nr SLK/3529/POOS/11

nr ewidencyjny SLK/IS/7329/11




