TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 144, 44-102 Ghwice ’\
Adres do korespondencji ’
Skrytka pocztowa nr 2708

40-337 Katowice E&U ROM

Obstuga klientéw DYSTRYBUCJA
Elektronicznie: tauron-dystrybugja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32606 0616
Gliwice, dn. 11.02.2025 1. ,PROJEKT JS”
Sygnatura: TD25-01-0470590-03 1051273952  Ustugi Projektowe i Budowlane
ul. Lesna 28A

44-293 Szczerbice

Dotyczy: wniosku 0 naniesienie uzbrojenia terenu w zwigzku z remontem zewnetrznej kanalizacji
w sanitarnej Zaktadzie Karnym w Raciborzu przy ul. Eichendorffa 14 dz.nr 127, 3831/125.
(TD/OGL/OMD/UB/RP/372/2025)

Odpowiadajac na pismo z dnia 31-01-2025 r. informujemy, ze na zatgczonych planach w zakresie
opracowania naniesiono orientacyjny przebieg kabli SN, nN i oSwietlenia ulicznego wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprz¢tu mechanicznego).

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzeri ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 5m, od skrajnych przewodow Ilinii
napowietrznej nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg Tauron Dystrybucja S.A. w
Rybniku przy ul. Stawikow 8.

Odleglosci powyzsze dotycza uzycia dzwignic liczac odlegto$¢ od najdalej wysunigtej czgsci maszyny
do skrajnego przewodu, jak rowniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzadzen.

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii jw., inaczej bedg
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

W przypadku prac w poblizu naszych urzadzen nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi
robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wystac na
adres korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zataczniki: mapa 1 szt.
Faktura VAT zostanie przestana odrgbng pocztg
Kopia: OMD

NIP: 6110202860 R

Kapitat zaktal

TAURON Dystrybugia S A
2 IEA

pod numerem KRS: 000007332 |
pod numerem KRS: 0000073321 R .






N\
N
N
N .
N\ WSPOLRZEDNE PUNKTOW
£y ukiad 2000
\ LP X Y
e L S1, 5549508.1510, 6515428.5971
e \ 52, 5549507.7921, 6515426.6273
S o S3, 55495152697, 6515405.5860
™~ \ S4, 55495254909, 6515409.2186
/ \ % S5, 5549535.8076, 6515412.8915
7 B e S6, 5549542.3935, 6515415.2254
e " \ S7, 55495462935, 6515413.0980
\U\;\\‘\ /’- II \\'\ \ \\
‘%/‘\\\\ /’ \'\.\\ N
S L A N
188,62
5 16419 / y // B %,
Bl ~,
. . - / \I‘\ 4 \\[ AN
S = ~ / j
_—_ ‘;,L . 189,10 / 717N
e 18270 O {

- ~ o ; / i

& o~ e . b /i / /187“?‘

~n f X Tt 1#9.05  DN250mm kamionka /. '"

i o C Aoa, gy > =/ i=0,03%, L=4.4 m ,.I o
B '/'-t‘f‘“\ 4 ~— :'04.' - “,:_. ;
] e~ ~— ~ -
przelaczenie istn. ks i “

;"f (zgodnie z inspe
/ H f

kca V) s o
- e 19.01‘\

komora startowa przewiertu

min. 2, 8x2,5m

(Zi

przefaczenie istn. Ksi7-5¢ b 4;’
£

stn. studni rewizyjnej) \/ ‘

przelgczenie istn. ks

i ;SrzeJa'czenie istn. ks 21/
(zgodnie z inspekcja TV) )|

N
DN250mm kamionka

=0,03%,L=110m

/
] (zgodnie z nspekcja TV)
J DN250mm kamionka

k) i=0

po przetaczenie istn. ks

,03%, L=10,8 m

18912/ \(z istn. studni rewizyjnej)

187011

S3 189,30 l/

184,60 /

4
o ‘l komora odbiorcza przewiertu
w : min. DNZ000m
fooo g [ )

' . _przelgczen

ie istn. ks200

Lf" D
18531

oA
“

|
i N“

/
=¥ T <K /\"-‘ ~ / /
.I el i @250 PVC-U SN8
/ ! + rura ochronna DN350mm / /,
n'"’ \ j

i=0,75%, L=22,3 m //
/ Sb/ ) /
/:' 7(‘ / /’. ///
U A i,
|~ Y/

&,

i

J "<
komora startowa przewiertu
min. 2,8x2,5m
/[ 188,59 /82/7 3831/125
T/ 184,437 0

A
e /97

""’* 188,57

2250 PVC-U SN8
i=0,75%, L=2,0 m

3829123

+ 188
34871122

,/

4
y \_

UWAGIL:

. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku.
Przed przystapieniem do prac wykonac przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzic recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.

Podczas prac ziemnych na biezgco monitorowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego.
Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

3. Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne niwelety
terenu, rzedne istniejace] sieci uzbrojenia terenu oraz rzedne projektowanych przewodow,

a w razie koniecznosci dokonaé ewentualnych korekt zaglebienia i spadkow proj. przewodow.

4. Projektowana kanalizacje sanitarng nalezy wykonac technologia bezwykopowa metoda
przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.

Odcinek S2-S3 (przejécie pod budynkiem) nalezy wykonac przeciskiem hydraulicznym
rurami stalowymi DN350mm, ktore beda stanowily rurg oslonowg dla projektowanych rur
przewodowych wykenanych z PVC-U kielichowych o $rednicy @250mm.

Odcinek S3-56 nalezy wykonaé przeciskiem hydraulicznym rurami stalowymi DN250mm,
nastepnie nalezy wykonac przecisk rurami przewodowymi kamionkowymi DN250mm.

5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @1000 mm zelbetowe.

W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o min. 100 mm ponad
poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi)
rzedne pokryw dostosowac do rzednej terenu oraz zastosowac betonowe pierscienie
odcigzajace, a takze pokrywy zeliwne klasy D400.

6. Na istniejgcym/projektowanym wodociggu / gazociggu (jezeli wystapig w terenie) zatozyé
rury ochronne w miejscach skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu, gdy odlegio$¢
pionowa miedzy przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (woda) oraz 0,20 m (gaz).
Rury ochronne stosowac rowniez przy przejéciu projektowanych przewodéw pod lub przez
sciane fundamentowg budynku.

Dobor rur ochronnych uzaleznia¢ od rzeczywistej glebokosci posadowienia istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu.

7. Zalozyc rury ochronne dwudzielne PE na istniejgcych kablach telekemunikacyjnych
i energetycznych w miejscu skrzyzowani z projektowanymi przewodami.

8. Diugosci, spadki oraz srednice przewodow zostaty przedstawione na rysunkach profili.

9. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.

10.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi
oraz wytycznymi producentow urzadzen

11.0znaczenia na rysunkach:

ki - istniejace studzienki kanalizacyjne
S1 - proj. studzienki kanalizacyjne rewizyjne @1000 mm Zzelbetowe
&Q— - proj. przewody kanalizacji sanitarnej
245,08
241,98
- projektowane studzienki,
rzedna pokrywy (terenu) / rzedna dna
£ - istn. kable energetyczne
L -istn. kable telekomunikacyjne
—W - istn. przewody wodociggowe
K

- istn. przewody kanalizacyjne
- istn. przewody gazowe

- istn. przewody cieptownicze
- istn. granice dziatek
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44-293 Szczerbice, ul. Lesna 29a, TEL. 502242832
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Nrupr.: SLK/2089/PO0S/08

Sprawdzit: mgr inz. Leszek CYGAN Nr ewid.- SLK/IS/5600/08

Inwestor: | ZAKEAD KARNY W RACIBORZU S
47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 22 /24 ] PJS
Lol PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

W ZAKEADZIE KARNYM W RACIBORZU

fazwa PROJEKT TECHNICZNY

projektu:

Lokalizacja Data:
inwestycjil: 47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 ) 01.2025 r
JEDNOSTKA EW.: RYBNIK, OBREB EW.: RACIBORZ .
Nazwa rys.: Skala: Nrrys.:
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 1:500 2




Zatacznik dotyczy pisma o sygn.
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Legenda

Linie kablowe WN

Linie napowietrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN

Linie kablowe nN

Linie napowietrzne nN

Linie kablowe oswietleniowe
Linie napowietrzne cSwietleniowe
Linie kablowe teletechniczne
Linie napowdetrzee teietachniczne
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naé reczne pragke E
sesietrzig NN naledy zinwientaryzewac
r7viowania | zblizeria projekiowane] inw nasy;
néiezy przebudowac ub zabezpiecayd na kgszt inwestora, Dgodnie
cymi nermami, w oparciu 0 dokumentacie zatwierdzong preez
Dysirghucia 5.A. Oddziat w Gliwicach.
Uzgednienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia

Nalezy zachowac minimalng odlegiosc
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentéw stupow
linii energetycznych:

linii nN - 1 m,
linii SN - 1 m,
liniit WN - 5 m

Z przyczyn niezaleinych od
TAURON Dystrybucia $.A, Oddzial
W QIiWicach gfebokose kabhii
W ziemi meze by¢ inna od podanei
w obowiazujgce normie, )

Kategorycariw zouiaiimy prowadzenia
robdt ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegloici mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla




