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WEAZ ZELIWNY (ZELIWO SZARE)
KLASY D400 WG PN-EN 124:2015

PIERSCIEN

WYROWNUJACY

ZWEZKA ZELBETOWA

KRAG ZELBETOWY H=250mm

KRAG ZELBETOWY H=500mm

KRAG ZELBETOWY H=1000mm

STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE
LUB DRABINKA STALOWA
WG PN-EN 13101:2005
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PODSTAWA STUDNI ZELBETOWA

PRZEJSCIE SZCZELNE
FABRYCZNE
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Kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C35/45, W8, F=150, nasiakliwo$¢ <5%

o $rednicy @1000 mm, tgczone na uszczelke z wypetieniem stykéw zaprawg wodoszczelng.
Elementy sktadowe studzienek posiadajgce wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzgce
ztgcze (zamek), umozliwiajgce szczelne potgczenie elementéw za pomocg uszczelek
elastomerowych.

Podstawy studzienki zelbetowe (prefabrykat z ptytg denng i wyprofilowang kineta) z betonu

min. C35/45, W8, F=150, nasigkliwos¢ <5%.

Przejscia rur przez $ciany studni szczelne poprzez fabryczne tuleje ochronne z uszczelkg gumowsa.
Katy doptywu kanatéw do projektowanych studzienek dostosowac do sytuacji.

Studzienki zelbetowe wykonaé zgodnie z normg PN-EN-1917:2004 "Studzienki wtazowe

i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.",

lub zgodnie z aprobatg techniczng wydang przez ITB.

Studnie zelbetowe winny mie¢ pozytywna opini¢ w sprawie mozliwosci stosowania na terenach
goérniczych wydang przez GIG z Katowic (wg opisu technicznego).

Spoczniki / klamry ztazowe powlekane tworzywem zmontowane fabrycznie w trakcie produkciji

w $cianie bocznej podstawy zgodnie z norma nr PN-EN 13101:2005 "Stopnie do studzienek
wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

Wiazy kanatowe zeliwne (zeliwo szare) klasy D400 wg PN-EN 124:2015, przykrecane na 2 $ruby.
Odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

. Odbiory zrealizowanych sieci wykona¢ zgodnie z norma:

- PN-EN-1610:2015-10 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych"
- PN-EN-752:2017 "Zewn. systemy odwadniajgce i kanalizacyjne"
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Inwestor: | ZAKEAD KARNY W RACIBORZU Nr proj.:
47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 02/25/PJS
Temat: REMONT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU
Nazwa
projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Lokalizacja ~ 5 Data:
mwestyegi. | 47400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 , 02. 2025
JEDNOSTKA EW.: RYBNIK, OBREB EW.: RACIBORZ : :
Nazwa rys.: Skala: Nrrys.:
STUDZIENKA REWIZYJNA 1000 mm 1
ZELBETOWA ( rysunek typowy ) 5




