UWAGI:

. ; . Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na ninigjszym rysunku.
\\ WSPOLRZEDNE PUNKTOW Przed przystapieniem do prac wykonac przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego
N ukiad 2000 stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
\\ LP X Y odpowiednich stuzb. Istniejace sieci zabezpieczy¢ na ckres prowadzonych prac.
\ S1, 5549508.1510, 6515428.5971 2. Podczas prowadzonych prac wykopowych nalezy zwraci¢ szczegding uwage na istniejgce
N\ S2, 5549507.7921, 6515426.6273 uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.
\\ S3, 5549515.2697, 6515405.5860 Podczas prac ziemnych na biezagco monitorowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego.
\ S4, 5549525.4909, 6515409.2186 Istniejace sieci zabezpieczy¢ na okres prowadzonych prac.

X S5, 5549535.8076, 6515412.8915 3. Przed wykonaniem projektowanego uzbrojenia terenu nalezy zweryfikowac rzedne niwelety
\ S6, 55495423935, 6515415.2254 terenu, rzedne istniejgcej sieci uzbrojenia terenu oraz rzedne projektowanych przewodow,

________,_.7;____\ \ \ S7, 5549546.2935, 6515413.0980 a w razie koniecznosci dokonac¢ ewentualnych korekt zagtebienia i spadkow proj. przewodow.
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N 4. Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonac technologig bezwykopowa metodg
N przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym.
- \ Odcinek S2-83 (przejécie pod budynkiem) nalezy wykona¢ przeciskiem hydraulicznym
~ / =3 N rurami stalowymi DN350mm, ktore beda stanowity rurg oslonowa dia projektowanych rur
przewodowych wykonanych z PVC-U kielichowych o $rednicy @250mm.
A \\ Odcinek $3-56 nalezy wykonac przeciskiem hydraulicznym rurami stalowymi DN250mm,
/i N, & nastepnie nalezy wykonac przecisk rurami przewodowymi kamionkowymi DN250mm.
. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @1000 mm zelbetowe.
! ™ W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny by¢ podniesione o min. 100 mm ponad
/ /”, 1 poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi)
/ff 18760 rzedne pokryw dostosowac do rzednej terenu oraz zastosowac betonowe pierscienie
= odcigzajace, a takze pokrywy zeliwne klasy D400.
R e o4 6. Na istniejacym/projektowanym wodociggu / gazociggu (jezeli wystapig w terenie) zalozy¢
¥ rury ochronne w migjscach skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem terenu, gdy odlegtos¢
II pionowa miedzy przewodami w "$wietle" bedzie mniejsza niz 0,5 m (woda) oraz 0,20 m (gaz).
Rury ochronne stosowad réwniez przy przejsciu projektowanych przewoeddw pod lub przez
/)
/

§ciane fundamentowa budynku.

/i Dobdr rur ochronnych uzalezniac od rzeczywistej gtebokoéci posadowienia istniejacej sieci
I | uzbrojenia terenu.

/ 7. Zatozyc rury ochronne dwudzielne PE na istniejacych kablach telekomunikacyjnych
," ,’ i energetycznych w miejscu skrzyzowani z projektowanymi przewodami.
/ / 8. Diugosci, spadki oraz $rednice przewoddw zostaly przedstawione na rysunkach profili.
9. Odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z opisem technicznym.
10.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi

oraz wytycznymi producentow urzgdzen
11.0znaczenia na rysunkach:

ki - istniejgce studzienki kanalizacyjne

roj. studzienkj kanalizacyjne rewizyjne @1000 mm zelbetowe
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