PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -TYP |
NAWIERZCHNIA ZWIROWA Z DWUWARSTWOWA PODBUDOWA

skala 1:20

30mm | warstwa s$cieralna - mieszanka drobnego zwiru (4-10mm),
drobnego piasku (do 1mm) i gliny lub odsiewki kamienne (0-10mm)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNIA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "MEBA"

70mm| kliniec kamienny (7-16mm)
150mm | ttuczen kamienny (31-63mm)
50mm | piasek srednioziarnisty

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - TYPIII
NAWIERZCHNIA ZWIROWA Z JEDNOWARSTWOWA PODBUDOWA

skala 1:20

30mm | warstwa S$cieralna - mieszanka drobnego zwiru (4-10mm),
drobnego piasku (do 1mm) i gliny lub odsiewki kamienne (0-10mm)

150mm | pospébtka, odsiewki kamienne (0-63mm)
50mm | piasek srednioziarnisty

skala 1:20

kraweznik betonowy
20x6x100cm
na betonie B15
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80mm| kostka betonowa "meba"
200mm | pospétka (0-63mm)
50mm| podsypka z piasku srednioziarnistego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

KORYTKO ODWADNIAJACE WZDLUZ SCIEZKI
skala 1:20
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100mm | kostka granitowa 9x10cm
100mm | beton B15

50mm| podsypka piaskowa
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