MOSTEK I

(przy Stawie Wyspowym)

1. istniejacy kanat
2. przyczotki mostku
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@ 4. balustrada z drewna debowego
@% 5. kraweznik granitowy 5x5x140cm - 6szt.
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ZESTAWIENIE DREWNA DEBOWEGO Szczegoty potgczen balustrady rys. 4/k
(elementy do przyciecia)
Lp. element przekroj | | | szt.|ilosé SZTUKA OGRODOW
[mm] | [m] [m’] L'ART.DES JARDINS
Za| stupek 150x150 | 1,64 | 6 | 0,18 Sp. z0.0. ' Wroctaw
4b | krzyzulec 120x120 [1,85 | 8 | 0,16 Nr zlecenia: Miejscowos¢: Obiekt: Zabytkowy park Rys. nr:
4c | poprzeczka 120x150 (1,80 | 4 | 0,14 39/2010 Mystakowice przypalacowy 4,
4d| porecz . 120x150 | 4,20 | 2 | 0,15 Stad.lum: Temat: Mostek III - architektura i konstrukcja | Skala: 1:50 | Data:
(sfazowane 2 krawedzie) proj.budowlany XI. 2010
razem 0,63 konstrukcja

Wszystkie elementy polaczone ze soba
na pidro-wpust (potaczenie stolarskie).

grunt : pospolka gliniasta, szarozétta - gfn =~130kN/m”
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