»Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnéw”

Whiosek o nadzor autorski KNA/ 13 /2025

Branza: Brania sanitarna Data: 05.03.2025r

Dot.: Doszczegdtowienie projektu kanalizacji deszczowej (odcinek kanalizacji deszczowej S1-S5 i WKD2 — KD5).

Kontrakt:
Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnéw

Zamawiajacy:
Wykonawca: Gmina Miasta Tarnowa — Zarzad Drég i Komunikacji w
Swietelsky Rail Polska Sp. z o0.0. Tarnowie
ul. Wielicka 250 Ul. Bernardyriska 24
30-663 Krakow 33-100 Tarnéw
Whnioskodawca: [ ] Zamawiajacy:[ | Inzynier:[ ] Wykonawca: X

Opis przedmiotu wniosku:

Wykonawca zwraca sie z prosba do Nadzoru Autorskiego o doszczegétowienie projektu wykonawczego kanalizagji
deszczowej w zakresie podania rzednych wysokosciowych fragmencie kanalizacji deszczowej na odcinku $1-S5 i odcinku
kanalizacji WKD2-KD5. W szczegdlnosci prosimy o podanie rzednych wysokosciowych by-pass zewnetrznego DN 800 pomiedzy
studniami S1 — S4 i rzednych wysokosciowych by-pass zewnetrznego DN 500 pomiedzy studniami KD1 — KD4.

W uktadzie podczyszczajgcym studnia rozdziatu + separator + osadnik + studnia zbierajaca dla odcinka kanalizacji S1-55
zastosowano:

-by-pass zewngtrzny DN 800,

-separator o wydajnosci 100/1000 dm3/s

-osadnik o pojemnosci czynnej 17m3, srednicy Dw/Dz=3,0/3,3m.

Aby uktad osadnik + separator dziatat poprawnie, zgodnie z informacja otrzymana od producenta rura pomiedzy urzadzeniami
powinna by¢ DN 315. W studni rozdziatu rura by-pass powinna by¢ 30 cm nad dnem kanatu lub w przypadku prowadzenia
kanatu DN 315 i DN 800 na tej samej wysokos$ci w studni rozdziatu nalezy wykona¢ sciane przelewowa wysokosci 30 cm.

W ukiadzie podczyszczajacym studnia rozdziatu + separator + osadnik + studnia zbierajaca dla odcinka kanalizacji KD1-KD4
zastosowano:

-by-pass zewnetrzny DN 500,

-separator o wydajnosci 40/400 dm3/s

-osadnik o pojemnosci czynnej 2m3, srednicy Dw/Dz=1,5/1,8m.

Aby uktad osadnik + separator dziatat poprawnie, zgodnie z informacja otrzymang od producenta rura pomiedzy urzadzeniami
powinna by¢ DN 200. W studni rozdziatu rura by-pass powinna by¢ 20 cm nad dnem kanatu lub w przypadku prowadzenia
kanatu DN 200 i DN 500 na tej samej wysokosci w studni rozdziatu nalezy wykonacé sciane przelewowa wysokosci 20 cm.

Wykonawca zwraca si€ z prosbg o podanie wszystkich rzednych na odcinku kanalizacji $1-S5 i WKD2-KD5 oraz zamiane Srednicy
kolektora na odcinku kanalizacji:

$4-S3(Osadn.)-S2(Sep.)-S1 na DN 315 mm,

DK4-KD3(Osadn)-KD2(Sep)-KD1 na DN 200mm.

Ewentualne rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem istniejgcym terenu budowy, ktérych Wykonawca
nie mdgt zweryfikowaé na etapie przetargu moga stanowi¢ podstawe wystgpienia dodatkowych kosztéw lub/i wydtuzenia czasu
realizacji poszczegdinych robét.
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Ocena Inzyniera zasadnosci wystapienia:

Data:

Podpis Inzyniera/Inspektora branzowego

Stanowisko Projektanta:

Zmiana nieistotna w $wietle art. 36a ustawy Prawo budowlane oraz art. 32a ustawy o szczegétowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

(Podpis Projektanta sprawujacego Nadzér Autorski)




