»Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnéw”

Whniosek o nadzér autorski KNA/ 15 /2025

Branza: Branza kanalizacja deszczowa Data: 4.03.2025r

Dot.: Kolizja studni kanalizacji deszczowej z konstrukcja nawierzchni drogi krajowej nr 73

Kontrakt:
Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnéw

Zamawiajacy:
Wykonawca: Gmina Miasta Tarnowa — Zarzad Drég i Komunikacji w
Swietelsky Rail Polska Sp. z 0.0. Tarnowie
ul. Wielicka 250 Ul. Bernardyriska 24
30-663 Krakdéw 33-100 Tarnéw
Whnioskodawca: [ ] Zamawiajacy:[ | Inzynier:[] Wykonawca:[X]

Opis przedmiotu wniosku:

Wykonawca zwraca sig z prosba do Nadzoru Autorskiego o przedstawienie sposobu usuniecia kolizji pierscienia wraz z
plyta odcigzajaca zaprojektowanych studni PEHD kanalizacji deszczowej (studnie nr S6; $6.12; BYP1-1; BYP1-4; S6.D; S6.E; S6.F;
56.G; 56.H; BYP2-1; KD12; KD14; KD15; KD16; KD4.1; BYP3-1; KD4.2) z konstrukcja drogi krajowej nr 73 lub kolizjg z kraweznikiem
drogowym (w zataczeniu przyktadowy szkic kolizji studni S6.D).

Przedmiotowe studnie wyposazone sa w pierscien odcigzajacy i ptyte betonowg odpowiednio dla $rednic:

- dla studni fi: 1000mm: pierscier odcigzajacy zelbetowy PO 1770x1290x250mm, plyta zelbetowa PPO01770x625x150mm,

- dla studni fi: 1200mm: pierscien odcigzajacy zelbetowy PO 2000x1500x250mm, plyta zelbetowa PPO02000x625x150mm,

- dla studni fi: 1500mm: pierscient odcigzajacy zelbetowy PO 2380x1900x250mm, ptyta zelbetowa PPO02380x625x150mm.
Pierscier odciaZajgcy oraz zelbetowa ptyta w przedmiotowych studniach jest w kolizji z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
(réwniez z warstwami bitumicznymi i warstwa podbudowy zasadniczej konstrukcji jezdni) lub jest w kolizji z zaprojektowanym
kraweznikiem drogowym 20x30cm wraz z betonowa fawa.

Wykonawca zwraca réwniez uwage na fakt, ze stopnie zamocowane do $ciany studni powinny by¢ umiejscowione od
pokrywy na wysokosci umozliwiajgcej wejscie do studni (tj. okoto 40cm od rzednej wtazu). Powoduje to koniecznosé
montowania plyty bezposrednio pod kraweznikiem drogowym.

Wykonawca proponuje zamiane przedmiotowych studni PEHD na studnie betonowe zwiericzone ptyta lub zweikg
posadowiong bezposrednio na studni. Pozwoli to umiejscowi¢ wszystkie elementy studni poza jezdnia oraz prawidtowo
zamontowac stopnie.

Ostateczna weryfikacja ilosci studni i zakresu wystepowania kolizji bedzie mozliwa po przekazaniu poprawnej
dokumentaciji projektowej w zakresie prawidtowych rzednych wysokosciowych dla elementéw nawierzchni drogowej —
KNA/9/2025 z dnia 20.02.2025r.

Ewentualne rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem istniejacym terenu budowy, ktérych Wykonawca
nie mogt zweryfikowad na etapie przetargu mogg stanowi¢ podstawe wystapienia dodatkowych kosztéw lub/i wydtuzenia czasu
realizacji poszczegdlnych robét.
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Podpis Wnioskodawcy




Ocena Inzyniera zasadnos$ci wystapienia:

Data:

Podpis Inzyniera/inspektora branzowego

Stanowisko Projektanta:

(D] - [

Zmiana nieistotna w $wietle art. 36a ustawy Prawo budowlane oraz art. 32a ustawy o szczegétowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

(Podpis Projektanta sprawujacego Nadzér Autorski)




