»Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnéw”

Whniosek o nadzor autorski KNA/ 17 /2025

Branza: Brania kanalizacja deszczowa Data: 4.03.2025r

Dot.: Kolizja kolektora kanalizacji deszczowej z konstrukcja nawierzchni drogi krajowej nr 73

Kontrakt:
Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnéw
Zamawiajacy:

Wykonawca: Gmina Miasta Tarnowa - Zarzad Drég i Komunikacji w
Swietelsky Rail Polska Sp. z o0.0. Tarnowie
ul. Wielicka 250 Ul. Bernardyriska 24
30-663 Krakéw 33-100 Tarndéw

Whnioskodawca: [ ] Zamawiajacy:[ ] Inzynier:[ ] Wykonawca:[X

Opis przedmiotu wniosku:
Wykonawca zwraca sie do Nadzoru Autorskiego o przedstawienie sposobu rozwiazania kolizji:
1) kolektora kanalizacji deszczowej z konstrukcja drogi krajowej nr 73 na odcinkach:
e 56.D-S 6.E kolizja kolektora fi: 400mm z w-wa ulepszonego podioza z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem

C0,4/05,

® S6.6-S56.H kolizja kolektora fi: 300mm z w-wq podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
cementem,

e BYP1-1-BYP 2-1 kolizja kolektora fi: 400mm z z w-wa ulepszonego podioza z gruntu rodzimego stabilizowanego
cementem C0,4/05,

e  BYP 2-1-BYP 2-2 kolizja kolektora fi: 400mm z w-wa mrozochronng z kruszywa famanego 8/63 niezwiazanego,
CBR>=35%,

e BYP3-1-BYP 3-2 kolizja kolektora fi: 500mm z z w-wa ulepszonego podtoza z gruntu rodzimego stabilizowanego
cementem C0,4/05.

2) przykanalikow fi: 200mm z konstrukcjg drogi krajowej nr 73 na odcinkach: $6.B — wpust10, S6.B - wpust11, $6.C -
wpust12, $6.G - wpust16, S6.H - wpust18, S6.H - wpust19, KD 8 —wp1l, KD9 —wp3, KD15 —wp9, KD16 -wp1l, KD16 —
wp12. Przedmiotowe przykanaliki znajduja sie na gtebokosci od 18cm do 90cm w stosunku do nawierzchni drogi.

3} wiazu studni BYP 2-1 z kraweznikiem drogowym,

4) doszczegdtowienie sposobu zabudowy wpustéw: wpust18, wpust19, wpust20, wpust21, Wpll, Wp12, Wp13, Wp14.
Posadowienie wpustow w tak bliskiej odlegtosci od siebie uniemozliwia zabudowe wpustu ulicznego zgodnie z zataczonym w
Projekcie Wykonawczym rysunkiem studzienki wodnosciekowej — deszczowej wpust uliczny z osadnikiem (rysunek zataczony do
projektu, brak nr rysunku). Minimalny naziom na przykanaliku fi 200mm w obrebie wpustu ulicznego zgodnie z w/w rysunkiem
powinien wynosi¢ okoto 64cm. Warunek ten nie jest spetniony dla wpustu: wpust16, wpust17, wpust18, wpust19, wpust20,
wpust21, wp3, wp9, wpl0, wpll, wpl2, wpl3, wpid.

5) potwierdzenie przez Nadzér Autorski, rozwigzania przykanalika fi 200mm prowadzacego do wpust1 i wpust2 tj.
wykonania na rzednej i pod katem zgodnym ze wskazanym w projekcie wykonawczym (rys. nr.: KD-2 Plan sytuacyjny, KD-3.2
Profile kanalizacji deszczowej). Dostep do zaprojektowanych przykanalikéw przez komin wlazowy S 6.2 bedzie utrudniony z
powodu wpiecia przykanalika bezposrednio do zbiornika retencyjnego ZBR3 w pewnej odlegtosci od komina wtazowego.

Wykonawca zwraca uwagg na fakt niespetnienia wymogu minimalnego przykrycia kolektora kanalizacji deszczowej ze
wzgledu na przemarzanie (odcinek $6.E-S6.G naziom 0,75cm, KD14-KD16 naziom 51cm, BYP3-1 — BYP3-2 —naziom 83cm).

Ostateczna weryfikacja ilosci odcinkdw oraz zakresu wystepowania powyzszych kolizji bedzie mozliwa po przekazaniu
poprawnej dokumentacji projektowej w zakresie rzednych wysokosciowych dla elementéw nawierzchni drogowej zgtoszonych
w karcie nadzoru nr KNA/9/2025 z dnia 20.02.2025 r.

Ewentualne rozbieznodci pomiedzy dokumentacjg projektowa a stanem istniejgcym terenu budowy, ktérych Wykonawca
nie mogt zweryfikowaé na etapie przetargu moga stanowi¢ podstawe wystapienia dodatkowych kosztéw lub/i wydtuzenia czasu

realizacji poszczegdinych robét. - K
k. !
\ \\ w (:\\f)}v ch




Ocena Inzyniera zasadnosci wystapienia:

L

Data:

Podpis Inzyniera/Iinspektora branzowego

Stanowisko Projektanta:

Zmiana nieistotna w $wietle art. 36a ustawy Prawo budowlane oraz art. 32a ustawy o szczegétowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

(Podpis Projektanta sprawujgcego Nadzor Autorski)




