Zadanie: ,Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05
w m. Tarnéw.”
Zamawiajacy: Zarzgd Drég i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardynska 24, 33-100 Tarnéw

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego data: 10.03.2025 .
Mateusz Pomietto

tel. 797 019 307

e:mail: mp.pomietlo@gmial.com

L.dz. 04/IN/2025

Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie
Ul. Bernardynska 24
33-100 Tarnéw

dotyczy:
<Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342.05

w m. Tarnow.”

W odpowiedzi na przekazane przez Wykonawce karty nadzoru autorskiego:
KNA/12/2025 zbyt mate przykrycie sieci wodociggowej dn 200 na odcinku W8-W10,
KNA/13/2025 doszczegbtowienie projektu kanalizacji deszczowej ( odcinek S1-S5 i
WKD2-KD5) oraz KNA/15/2025 kolizja studni deszczowej z konstrukcjg nawierzchni,
informuje, Zze stanowisko w sprawie zestawiono ponizej:

o KNA/12/2025 zbyt mate przykrycie sieci wodociggowej dn 200 na odcinku
W8-W10. KNA jest bezzasadna. Uzasadnienie:
1. Zgodnie z zapisami projektu TOM B.5 pkt 3.2 Wykonanie robét.
W przypadku, gdy zagtebienie przewodéw jest mniejsze niz 1,4m,
nalezy stosowaé ocieplenie rur w postaci np. zasypki z keramzytu
grubosci minimum 30 cm.

o KNA/13/2025 doszczegédtowienie projektu kanalizacji deszczowej (odcinek
S$1-85 i WKD2-KD5).
1. Nadzér inwestorski potwierdza koniecznos$é¢ uszczegélowienia
rzednych oraz weryfikacji srednic kolektora na odcinku: S4-S3
(Osadn) — S2(Sep); DK4-KD3 (Osadn)-KD2(Sep)-KD1 przez Nadzér
Autorski.




KNA/13/2025 KNA/15/2025 kolizja studni deszczowej z konstrukcjg
nawierzchni.
1. Nadzé6r inwestorski potwierdza konieczno$é uszczegélowienia

rzednych oraz weryfikacji kolizji studni deszczowych z
konstrukcja nawierzchni. Zgodnie z zapisami w dokumentaciji
projektowej: "W przypadku pojawienia sie niescistosci lub btedéw
nalezy natychmiast powiadomi¢ Projektanta”.

. Zmiane materiatu na studnie betonowe opiniuje negatywnie.

Uzasadnienie: Zgodnie z projektem, STWIORB oraz dokumentacjg
przetargowag studzienki kanalizacyjne zaprojektowano jako
systemowe z PEHD stanowigc integralng cze$¢ systemu kanalizacji
deszczowej, zabezpieczajg Zamawiajacego przed awariami
wynikajacymi z tytutu rozszczelnien studni w miejscach potgczen z
kinetg. Takie rozwigzanie ma na celu zapewnienie szczelno$ci, ktdra
wplywa bezposrednio na statecznos¢ wykonanego uktadu
drogowego, chronigc przed zjawiskiem infiltracji osrodka gruntowego
do wnetrza kanalizacji deszczowej, osiadaniem i zatamaniami
nawierzchni oraz powstawaniem ubytkéw. Beton oraz PEHD, jako
materiaty konstrukcyjne, nie sg sobie réwnowazne i zamiana
studzienek tworzywowych z PEHD na betonowe stanowi znaczaca
zmiane z punktu widzenia technologii wykonania zaprojektowanego
systemu, jego wytrzymatosci oraz szczelnosci.

co do_ zastosowania _materialu __zamienneqo nalezy do

Decyzja

Zamawiajacego.

W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego wnioskowanych przez
Wykonawce rozwigzan zamiennych, nalezy zobowigzaé¢ Wykonawce do opracowania

dokumentacji

zamiennej wraz z obowigzkiem wprowadzenia tych zmian w

dokumentacji technicznej oraz powykonawczej oraz uzyskaniem adnotacji projektanta,
ze wprowadzone zmiany sg zmianami nieistotnymi w Swietle przepisbw Prawa

Budowlanego.
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