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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST - 00
WYMAGANIA OGOLNE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

NAZWA ZAMOWIENIA
Projekt wewnetrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ul.
Zutawskiej 101 w Gdarisku.
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot, wspdlne dla
wszystkich rodzajow robdét objetych przedmiotem zamdwienia publicznego.
ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.
W sktad robdt do wykonania wchodza:

e Instalacja wodociggowa,

e Instalacja centralnego ogrzewania,

e Instalacja gazu,

e Instalacja spalinowa.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.
Zakres robdt
Wykonawca powinien zapewnic¢ catos$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektowa, ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB
lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.4.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
e 0pis,
e czescgraficzng
e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza
technologiczng dla poszczegdlnych elementdéw wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelnosci
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

TEREN BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dziennikiem budowy oraz wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcy
(uzytkownikiem obiektu).

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania robdt,
wykonawca bedzie:

» Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody
gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

» Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddw produkcyjnych i po montazowych, ktére nalezy
sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpaddéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

+ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych cieczami, pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

+ skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,

mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe] i bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
technologicznych pomieszczenn pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ podczas prac
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel
wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposdb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujgcych prace
spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w
urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej
zmianie zapewni nadzor.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty spawalnicze), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.
Jezeli wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy pod warunkiem, ze wyrazit pisemng zgode na uzycie tych materiatow.
1.4.7. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen po-twierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich
lokalizacja.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomic¢ inspektora o zamiarze rozpoczecia robdét jak i o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bez-zwtocznie powiadomi inspektora i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajagc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.
MATERIALY
Wymagania dotyczgce rodzajow materiatéw znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,
Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z
znakiem bezpieczeristwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane materiaty i urzagdzenia musza spetnia¢ wymagania
zawarte w Prawie Budowlanym.
1.5.1. TRANSPORT, SKtADOWANIE | PRZECHOWYWANIE MATERIALtOW
Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatéw zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i
na wtasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodnic z inspektorem nadzoru.
SPRZET
Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.
Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatow
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Stosowany sprzet powinien by¢
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie
obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne
TRANSPORT
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloéci powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robdt montazowych, izolacji
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1.8.

1.9.

specjalistycznych i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac sie do

odpowiednich przepisow bhp.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ stosowanych

materiatow, urzadzen i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,

wymaganiami SST, projektami technologicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng oraz inwentaryzacje instalacji

ulegajacych zakryciu oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazanie jej wynikow do

akceptacji inspektorowi nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.9.1. ZASADA KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru sposobu wykonywania Robdt, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1.9.2. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

1.9.3. CERTYFIKATY | DEKLARACIE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badann bedg dostarczone przez wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.10. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

e Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robot,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt
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e  Przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow
branzowych, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e Uwagii polecenia Inzyniera.

e Daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu

e Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e 7gode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majgcych wptyw na konstrukcje
obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie préby mechaniczne, z ktérymi
wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie $ciekdw oraz gazéw do atmosfery,

e  Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt

e Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e Wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

e inneistotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robdt, a wpisy inspektora i wykonawcy robot obligujg projektanta do zajecia stanowiska.
Ksiega Obmiarow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na
biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt,

Obmiary robdét demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdt i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

1.10.1. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy na-lezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do
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wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wglgdu Zamawiajgcemu na jego
zyczenie.

1.10.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wy-konania
robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na rysunkach. Sposéb i czestotliwosé przekazywania
dokumentow powykonawczych ustala inspektor nadzoru,
1.11. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady Obmiaru Robdt - prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla umdw “obmiarowych” na
roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie je-dynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktury czesciowej.
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.
Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora.
1.11.1. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW
Sposéb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robét.
1.11.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca
bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.
WSszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
1.11.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIAROW
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robét.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem.

1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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1.12.2.

1.12.3.

1.12.4.

1.12.5.

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesdci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow,
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w po-szczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowie.
DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot sg protokoty odbioru
koncowego robét sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,

Uwagi i zalecenia inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru korcowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR OSTATECZNY | PRZEKAZANIE DO UZYTKOWANIA

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych.
1.13. POWOLANE PRZEPSIY | NORMY
1) “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne,
2) Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
3) Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z
2020 r. poz. 288,1086),
4) Ustawa z 27 kwieciert 2001r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,2269, z
2022 r. poz. 1079, 1260),
1504, 1576, 1747.5)
5) Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1121.),
6) Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514),
7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z
2022r. poz. 974.),
8) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r, O normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483.),
9) Ustawa z 16 kwiecient 2004r O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.),
10) Ustawa z 10 kwieciert 1997r Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723.),
11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
12) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),
13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470),
15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),
16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku, w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. 2001
nr 38 poz. 456),
17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzeénia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania nie-ktérych Polskich
Norm dla budownictwa (Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1304).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. INSTALACJA WODOCIAGOWA ST - 01

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodnej w lokalu.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlano — montazowych wymienionych w pkt. 2.1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr instalacji wodociggowej w lokalu t.j.:
e utozenie przewoddw z rur PEX,
e podtgczenie do przyborow sanitarnych rurami z PEX,
e préby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
e ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,
e usuniecie ewentualnych usterek.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera i projektanta.
Rodzaj uzytych materiatow, urzadzen i osprzetéw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Zastosowanie zamiennikéw nie wymienionych w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w Umowie.
MATERIALY
2.6.1. MATERIALY INSTALACII WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWE]J
e  Rury typu Pex/Al./Pex.
e Zawory kulowe
e  Rury ostonowe
2.6.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Urzadzenia dostarczane na budowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne. Dostarczone
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw na

wypadek peknie¢, ubytkow czy zagniecen materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos$¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez

dozér techniczny.
2.6.3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatéw oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
SPRZET
2.7.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wtasciwa
realizacje robdét. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do instalacji wodociggowej nalezy uzy¢:
e Wiertarki,
e Klucza do ciecia rur,
e  Zaciskarki recznej.
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2.8. TRANSPORT
2.8.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowania materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
2.9. WYKONANIE ROBOT
2.9.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji trase przewoddw. Rozprowadzenie
przewoddw nalezy wykonaé z rur PEx. Przejscia przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw wykonywaé wytgcznie przy uzyciu
tgcznikoéw. Przewody tgczy¢ za pomoca tgcznikdw mosieznych i tulei zaciskowych. Rury uktadaé w
karbowanych rurach ostonowych. Podejscia do baterii lub zaworu czerpalnego zakonczyc
kolankiem nasciennym przymocowanym do listwy przytgczeniowe;j.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0,6 MPa,
temperatura +5°C do +60°C.
Zawory czerpalne nalezy montowac 0,25 + 0,35m nad przyborem.
2.10. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
2.10.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI | ODBIORU ROBOT
Podczas kontroli jakosci instalacji wodociggowej nalezy sprawdzi¢:
e  jakos¢ materiatéw i urzadzen,
e szczelnosé instalacii,
e zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem,
e usuniecie wszystkich usterek,
e jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych.
Do odbioru robét nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci instalacji wodociggowej. Instalacje nalezy
podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badan
cisnieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac czystg wodg, az do stwierdzenia
wyptywu niezanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz po
przeprowadzeniu bakteriologicznej proby wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci
instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokot stwierdzajagcy spetnienie  wymaganych
warunkéw.
2.11. OBMIAR ROBOT
2.11.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA OBMIARU ROBOT
Obmiar robo6t dokonuje wykonawca, w sposodb okreslony w warunkach kontraktu. Wykonawca
okresla faktycznie wykonany zakres robdt oraz podaje rzeczywiste ilosci zuzytych materiatow.
Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznosé
uzgodniona bedzie w trakcie realizacji zadania, pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Jednostka obmiarowa jest:
e Dlaurzadzen —1 sztuka lub 1 komplet
e Dla przewoddéw wodociggowych — 1 m.
2.12. ODBIOR ROBOT
2.12.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT
Odbiér robdét polega na komisyjnym odbiorze instalacji. Polega na sprawdzeniu czy wykonana
instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.
Rozrdznia sie dwa odbiory robot: czesciowe i koricowe.
Odbidr koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorem czesciowym, w trakcie budowy. Odbiory
czesciowe dotyczg fragmentow instalacji, ktdre ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robét.
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2.13.

2.14.

3.2.

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

Koncowy odbiér robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowg i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Dokumentem potwierdzajgcym odbior jest protokét koricowego odbioru robot podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACII
BN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-82/M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordw kulowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-77/H-05519 Préba szczelnosci

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania w badaniu

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST - 02
3.1

PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w lokalu.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlano — montazowych wymienionych w pkt. 2.1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbidr instalacji c.o. w lokalu t.j.:
e utozenie przewoddw z rur typu C-Stall ze stali weglowej lub PEx,
e montaz armatury,
e  proéby szczelnosci instalacji c.o.
e ptukanie instalacji,
e usuniecie ewentualnych usterek.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera i projektanta.
Rodzaj uzytych materiatow, urzadzen i osprzetdw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Zastosowanie zamiennikdw nie wymienionych w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w Umowie.
MATERIALY
3.6.1. MATERIALY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
e  Rury wielowarstwowe PEX, C-Stall ze stali weglowej,
e  Zawory odcinajace kulowe,
e  Gtowice termostatyczne,
e Grzejniki panelowe dwuptytowe,
o Grzejnik tazienkowy.
3.6.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Urzadzenia dostarczane na budowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne. Dostarczone
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
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3.6.3.

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw na
wypadek peknie¢, ubytkow czy zagniecen materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wptyw na
jakos$¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny.

SKtADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

3.7. SPRZET
3.7.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktore gwarantujg wtasciwg
realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do instalacji wodociggowej nalezy uzyc:

e Nozyce do ciecia rur PEx, obcinarki do stali,

e  Praska reczna mechaniczna,

e  Wiertarka.

3.8. TRANSPORT
3.8.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowania materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

3.9. WYKONANIE ROBOT
3.9.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Prowadzenie przewoddw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, nad podfogg wzdtuz Scian.
Przewodu nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku z zastosowaniem zabezpieczonych
antykorozyjnie, systemowych elementéw mocujgcych. Do podwieszania rurociggdéw zaleca sie
zastosowanie profili montazowych ocynkowanych przytwierdzonych do przegréd budowlanych za
pomocyg pretéw gwintowanych i stalowych kotkéw rozporowych oraz obejm z podktadkami
gumowymi. Zakonczenia elementéw montazowych nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie oraz
zastosowac systemowe zakonczenia by zlikwidowac ostre krawedzie. Powierzchnie elementow
montazowych poddane obrébce mechanicznej nalezy rowniez zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Grzejniki nalezy montowac poziomo, rownolegle do powierzchni scian. Odstep grzejnika od Sciany
5 c¢cm, od podfogi min. 10 cm. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do
Sciany uchwytami wg katalogu grzejnikow.

3.10. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
3.10.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI | ODBIORU ROBOT

Podczas kontroli jakosci instalacji wodociggowej nalezy sprawdzié:
e  jakos$¢ materiatéw i urzadzen,
e szczelnosé instalacji,
e zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem,
e  usuniecie wszystkich usterek,
jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych.
Do odbioru robdt nalezy wykonaé prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania. Probe

szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia wyzszego od 5% w ciggu 20 minut, a
optyczna kontrola szczelnosci potaczen i armatury nie wskazuje wyciekédw wody. Prébe
szczelnosci przeprowadza sie komisyjnie, zas wynik rejestruje sie w formie protokotu. Po
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prébach nalezy wyptukac.

3.11. OBMIAR ROBOT

3.11.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA OBMIARU ROBOT
Obmiar robot dokonuje wykonawca, w sposdb okreslony w warunkach kontraktu. Wykonawca

okresla faktycznie wykonany zakres robdt oraz podaje rzeczywiste ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznosc

uzgodniona bedzie w trakcie realizacji zadania, pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Jednostka obmiarowa jest:

e Dlaurzadzen —1 sztuka lub 1 komplet

e Dla przewoddw centralnego ogrzewania —1 m.

3.12. ODBIOR ROBOT

3.12.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT
Odbidr robot polega na komisyjnym odbiorze instalacji. Polega na sprawdzeniu czy wykonana
instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej

przeznaczeniem.
Rozrdznia sie dwa odbiory robot: czesciowe i korcowe.

Odbidr koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorem czesciowym, w trakcie budowy. Odbiory

czesciowe dotycza fragmentdw instalacji, ktore ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robot.

Koncowy odbidr robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych

prob i pomiardw, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Dokumentem potwierdzajgcym odbior jest protokét koricowego odbioru robodt podpisany przez

wszystkich cztonkow komisji.

3.13. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.14. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACII

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalog zawordw napowietrzajgco — odpowietrzajgcych.

INSTALACJA GAZU ST - 03
4.1.

PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE)J
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu w lokalu.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlano — montazowych wymienionych w pkt. 2.1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér instalacji gazu w lokalu tj.:

e utozenie przewoddw z rur miedzianych,

e montaz armatury,

e proéby szczelnosci instalacji gazu.

e usuniecie ewentualnych usterek.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera i projektanta.
Rodzaj uzytych materiatow, urzadzen i osprzetéw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Zastosowanie zamiennikdw nie wymienionych w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w Umowie.

4.6. MATERIALY

46.1.

4.6.2.

4.6.3.

MATERIALY INSTALACII GAZU

e  Rury miedziane do gazu, rury stalowe czarne bez szwu,

e Kurki kulowe gazowe,

e  Filtr gazu,

e  Kociot gazowy wiszacy.
ODBIOR MATERIALtOW NA BUDOWIE
Urzadzenia dostarczane na budowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne. Dostarczone
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy,
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw na
wypadek peknie¢, ubytkow czy zagniecen materiatéw.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos$¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny.
SKLADOWANIE MATERIAtOW NA BUDOWIE
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatébw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

4.7. SPRZET

4.7.1.

SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantuja wiasciwa
realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do instalacji gazu nalezy uzyc¢:
e Rusztowanie lekkie przesuwne,
e  Zaciskarka do gazu,
e  Wiertarka udarowa.

4.8. TRANSPORT
4.8.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowania materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

4.9. WYKONANIE ROBOT
4.9.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Prowadzenie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z projektem, pod sufitem wzdtuz Scian.
Przewodu nalezy mocowaé za pomocg hakdéw lub uchwytéw w odstepach 1,5m przewody
poziome do 2,0 m, oraz przewody pionowe co 2,5m.. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przed odbiornikiem gazu nalezy zamontowac filtr i kurek
gazowy.

4.10. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
4.10.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI | ODBIORU ROBOT

Podczas kontroli jakosci instalacji wodociggowej nalezy sprawdzic:
e  jakos¢ materiatéw i urzadzen,
e szczelnosc instalacji,
e zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem,
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e  usuniecie wszystkich usterek,

e jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych.
Do odbioru robdt nalezy wykonac probe szczelnosci instalacji gazu. Probe szczelnosci nalezy
wykonaé za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa,
utrzymujac je przez 30 minut. Prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca za pomocy
wtasnych srodkéw w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

4.11. OBMIAR ROBOT

4.11.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA OBMIARU ROBOT

Obmiar robot dokonuje wykonawca, w sposdb okreslony w warunkach kontraktu. Wykonawca
okresla faktycznie wykonany zakres robdt oraz podaje rzeczywiste ilosci zuzytych materiatow.
Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznosc
uzgodniona bedzie w trakcie realizacji zadania, pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Jednostka obmiarowa jest:

e Dlaurzadzen —1 sztuka lub 1 komplet

e Dla przewoddw gazowych —1 m.

4.12. ODBIOR ROBOT

4.12.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT

Odbidr robot polega na komisyjnym odbiorze instalacji. Polega na sprawdzeniu czy wykonana
instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozrdznia sie dwa odbiory robot: czesciowe i koricowe.

Odbidr koricowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorem czesciowym, w trakcie budowy. Odbiory
czesciowe dotycza fragmentow instalacji, ktore ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robot.
Koricowy odbidr robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Dokumentem potwierdzajgcym odbior jest protokét konicowego odbioru robodt podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji.

4.13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.14. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACII

PN-EN 1057+A1:2010 Mied? i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-M-345 11:1994 Gazociagi i instalacje gazowe.

BN-72/8976-52 Przejscia gazociggu przez przegrody budowlane.

INSTALACJA SPALINOWA - WKtADY KOMINOWE ST - 04

5.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ

5.2.

53.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem spalinowej w lokalu.
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt
budowlano — montazowych wymienionych w pkt. 2.1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbidr instalacji gazu w lokalu t.j.:

e  Sprawdzenie przewodow kominowych wraz z przygotowaniem kanatu kominowego do

montazu wktadu kwasoodpornego,

e Montaz wsadu kwasoodpornego powietrzno- spalinowego w przewodach kominowych,

e  Podtaczenie kotta do przewodu powietrzno — spalinowego,
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e Obsadzenie kompletnej instalacji odprowadzenia spalin/ czerpni powietrza,

e Doprowadzenie do stanu umozliwiajgcego prawidtowa eksploatacje przewodow
kominowych,

e Zlecenie sporzadzenia opinii kominiarskiej.

5.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

5.5.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inzyniera i projektanta.
Rodzaj uzytych materiatdw, urzadzen i osprzetéw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Zastosowanie zamiennikdw nie wymienionych w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w Umowie.
5.5.1. OTWORY WLOTOWE DO PRZEWODOW SPALINOWYCH
Otwory wlotowe do przewoddéw spalinowych powinny by¢ potgczone z piecami gazowymi
wymagajacymi odprowadzenia spalin do przewodu spalinowego, za pomoca szczelnie
potgczonych rur z blachy stalowej kwasoodpornej. Dtugos¢ rury nie moze przekracza¢ 2m, w tym
odcinek pionowy nad przyborem nie powinien by¢ krotszy niz 22 cm, zmiany kierunkéw rury
powinny by¢ wykonywane o tagodnych tukach. W miejscu wejscia rury spalinowej powinna byc¢
osadzona w murze rozeta blaszana Scisle pasujgca do srednicy rury. Potgczenie rury spalinowej z
przewodem spalinowym powinno by¢ wykonane bez zmniejszania przekroju przewodu. Na rurach
taczacych przybory gazowe z przewodami spalinowymi nie wolno stosowac zadnych zasuw.
5.5.2. WYLOTY PRZEWODOW
Wyloty przewoddéw spalinowych powinny by¢é wyprowadzone ponad dach na wysokos¢
zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr. Wyloty przewoddéw z komina powinny
znajdowac sie ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) znajdujgcej sie w odlegtosci do 10m, przy czym dach o nachyleniu potaci
dachowych ponad 12° nalezy uwazac za przeszkode. Poza wymienionymi powyzej wymaganiami
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:
e Przy dachach ptfaskich wyloty komina powinny znajdowac sie co najmniej o 60 cm wyzej
od kalenicy, niezaleznie od konstrukcji dachu i pokrycia.
e Przy dachach stromych wyloty komina powinny znajdowac sie :

» W przypadku dachu o pokryciu nieognioochronnym — co najmniej o 60 cm
wyzej od kalenicy dachu,

» W przypadku dachu o pokryciu ognioochronnym — co najmniej o 30 cm wyzej
od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni co najmniej 100 cm

e W dachach wgtebionych, niezaleznie od wymagan obowigzujgcych przepiséw, wyloty
przewoddw powinny by¢ wyzsze od obrzezy budynku o co najmniej 60 cm.
e  Dtugosc kanatu spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawedzi
wylotu kanatu ponad dach powinna by¢ nie mniejsza niz 2m.
e Wyloty kanatéw spalinowych, jezeli wynika to z warunkow pracy urzadzen, powinny by¢
zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilosci spalin, dtugosci odcinkéw pionowych.
5.5.3. OTWORY WYCIEROWE (WYCZYSTKI) | REWIZYJNE
Otwory wycierowe (wyczystki) przewoddéw z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w
ktorych znajduje sie wlot, powinny by¢ umieszczone na wysokosci 30 cm od podtogi.
Indywidualny przewdd dymowy powinien mie¢ otwor wyczystny umieszczony ponizej potgczenia
z przewodem najnizej potozonego paleniska. W szczegdlnych przypadkach stromych dachow
dopuszcza sie umieszczenie na poddaszu dodatkowego otworu stuzgcego do oczyszczania komina
— pod warunkiem zastosowania hermetycznego zamkniecia drzwiczkami. Otwdr wyczystny
powinien by¢ zaopatrzony w szczelne, niepalne i trwate drzwiczki wyczystne o przekroju 14x21
osadzone w sposob trwaty w otworze trzonu.
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5.5.4.

WSADY KOMINOWE KWASOODPORNE

Elementy wsaddéw kominowych kwasoodpornych umozliwiajg zabezpieczenia wewnetrznych
powierzchni przewoddéw kominowych odprowadzajgcych spaliny i przystosowanie starych
istniejgcych kominéw do nowych warunkéw. Zastosowanie systemu polega na doborze
odpowiednich parametréw nowego komina, jego S$rednicy zaleznej od nowego urzadzenia
grzewczego i wysokosci istniejgcego komina i wprowadzeniu kolejno nowego komina stalowego
do istniejgcego komina ceramicznego. Do przeprowadzenia prawidtowego doboru $rednicy
komina stuzg specjalne diagramy. Zabudowa przewodu spalinowego powinna by¢
przeprowadzona przez przeszkolony personel i powinna uwzglednia¢ aktualne przepisy prawa
budowlanego, zalecenia inwestora i zalecenia producenta systemu.

5.6. MATERIALY

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

WKELADY KWASOODPORNE

¢ Rury o $rednicy 100/60, ze stali kwasoodpornej grubosci 0,6 mm.
¢ System do odprowadzania spalin z piecow opalanych gazem,

¢ Tréjnik, rewizja, odstojnik,

¢ Drzwiczki wyczystkowe.

ELEMENTY PRZEWODOW SPALINOWYCH
e Trojniki,

e Kolana i kolana z wyczystkami,

e Daszki,

e Redukcje,

e Maskownice,

e Denko skraplacza,

o Wyczystka,

e  Drzwiczki,

e Rozeta.

ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE

Urzadzenia dostarczane na budowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty gwarancyjne. Dostarczone
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw na
wypadek peknie¢, ubytkow czy zagniecen materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos$¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez
dozdr techniczny.

SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

5.7. SPRZET

5.7.1.

SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantuja wiasciwa
realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.8. TRANSPORT

5.8.1.

SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowania materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytwadrce oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
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5.9. WYKONANIE ROBOT
5.9.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Prowadzenie przewodow nalezy wykona¢ zgodnie opinig kominiarskg oraz wytycznymi
producenta kotta gazowego.
Wktady kominowe nalezy instalowa¢ w przewodzie kominowym centrycznie i stabilnie.
Pofgczenie przewoddéw dfugosciowych i ksztattek nastepuje wtykowo. Srednica przewodu
tgczacego urzadzenia grzewczego z przewodem powinna by¢ identyczna ze $rednicg krécca
wylotowego spalin w przewidywanym do podtgczenia urzadzeniu grzewczym. Nie mozna réwniez
stosowac redukcji zmniejszajgcych przekréj przewodu odprowadzajgcego spaliny na catej dtugosci
przewodu tgczacego, jak i tez przewodu spalinowego. Ewentualne przejscia ze srednicy przewodu
spalinowego do $rednicy przewodu tgczgcego moze nastgpi¢ poprzez zastosowanie trojnikow o
odpowiedniej kombinacji $rednic. Przewdd spalinowy powinien by¢ tak dobrany, by oprocz
warunkéw wymienionych wyzej, zapewniat temperature spalin na catej dtugosci komina, do wlotu
komina wtacznie, wyzszg od punktu rosy dla spalin z danego urzadzenia grzewczego. Od tréjnika
do gdrnej krawedzi komina instaluje sie elementy dtugosciowe, ktore tgczone s3 miedzy soba
wtykowo, a ich ilo$¢ zalezna jest od wysokosci komina. Dla czyszczenia i kontroli przewodu
spalinowego w dolnej czesci komina musi by¢ zainstalowana ksztattka rewizyjna — wyczystka.
Otwor ten powinien by¢ fatwo dostepny oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z
materiatu niepalnego — drzwiczki czyszczak. W przypadku gdy grubos¢ komina jest znaczna,
nalezy stosowac przedtuzenie wyczystki, o tak odpowiednio dobranej dtugosci, by element
zamykajgcy otwor rewizyjny licowat z powierzchnig zewnetrzng komina. Dla odprowadzenia
kondensatu i nadmiaru deszczowki, ktora moze sie dosta¢ do przewodu spalinowego nalezy
stosowac odskraplacz. Na wylocie przewodu spalinowego z komina powinna zosta¢ zainstalowana
ptyta dachowa, zamykajaca przewéd kominowy. Przewdd spalinowy powinien by¢ zakoficzony w
sposdb umozliwiajgcy swobodne jego wydtuzanie sie z uwagi na rozszerzalnosé cieplng stali. Na
ptycie dachowej moze by¢ zainstalowana ksztattka — parasol, zapobiegajgca przenikaniu do
przewodu spalinowego nadmiaru opaddéw atmosferycznych. Parasol posiada zainstalowany od
spodu stozek, ktory powoduje sptywanie kondensatu do wnetrza komina.
Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne
jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy
stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie
ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokryw
otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.
5.10. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
5.10.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI | ODBIORU ROBOT
Podczas kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

e droznosc¢ kanatu spalinowego,

e szczelnos¢ potgczen,

e cigg komina,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen,

e normatywne wyprowadzenie ponad dach.
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Celem kontroli dziatania przewoddw jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie
z wymaganiami i czy poszczegdlne elementy zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.
5.11. OBMIAR ROBOT
5.11.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA OBMIARU ROBOT
Obmiar robot dokonuje wykonawca, w sposdb okreslony w warunkach kontraktu. Wykonawca
okresla faktycznie wykonany zakres robdt oraz podaje rzeczywiste ilosci zuzytych materiatow.
Obmiar obejmuje roboty objete umowa, oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢
uzgodniona bedzie w trakcie realizacji zadania, pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Jednostka obmiarowa jest:
e Dlaurzadzen —1 sztuka lub 1 komplet
e Dlaprzewoddéw —1 m.
5.12. ODBIOR ROBOT
5.12.1. SZCZEGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT
Odbidr robot polega na komisyjnym odbiorze instalacji. Polega na sprawdzeniu czy wykonana
instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Odbiér instalacji odprowadzenia spalin wykonywany jest przez Inspektora
Nadzoru oraz uprawnionego Mistrza Kominiarskiego aktualnie obstugujgcego dang
nieruchomosé, ktéry wystawi stosowng opinie kominiarska.
Rozrdznia sie dwa odbiory robot: czesciowe i koricowe.
Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorem czesciowym, w trakcie budowy. Odbiory
czesciowe dotycza fragmentow instalacji, ktore ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robot.
Koricowy odbidr robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiardw, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Dokumentem potwierdzajgcym odbior jest protokdt koncowego odbioru robdt podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji.
5.13. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
5.14. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACII

PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych.

PN-87/M-40307 Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania i
badania.

BN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne przy odbiorze.

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach.

PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogdlne.

PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego.



