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I.  CZESC FORMALNO - PRAWNA

1 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

DOTYCZY:
BUDOWA INSTALACJI GAZU W LOKALU MIESZKALNYM BUDYNKU
NAZWA WIELORODZINNEGO.
INWESTYCJI
Kat. obiektu budowlanego Xl
Jednostka ewid.: Gdansk 226101_1, obreb ewid.: 081, Dz. nr 175 ul. Lisia
ADRES Grobla 2/4
Gdanskie Nieruchomosci
INWESTOR ul. Partyzantow 74
80-254 Gdansk

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.z1994 r. nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami.) oSwiadczam,
Ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. nr upr. bud.
Projektant . o .
Damian Wisniewski POM/0269/PWBS/21
mgr inZ. nr upr. bud.
Sprawdzajacy . .
Michat Chylinski POM/0264/PWBS/18

DATA OPRACOWANIA: 27.05.2024 .
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Kopia decyzji o wuzyskaniu uprawnien budowlanych przez
projektantéw

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOW

80360 Cdanh_ o, Roecz 5
tel. 38 3248977, fax 58 301.44-54

sygn. akt. 29/POM/OKK/21

Gdansk, dnia 25 czerwea 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1. j, Dz, U, 2 2019 1. poz. 1117 z¢ zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3§ ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1§ ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢
Prawo budowlane (1. j. Dz. U, 2 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Damian Pawel Wikniewski
magister inkynicr inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 07.06.1992 r. w Bydgoszczy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0269/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

Damian Wisniewski
UPR. NR POM/0269/PWBS/21
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Pan Damian Pawel Wisniewski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust,] pkt 1-5, art, 13 ust, 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane
(L ). Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych. wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
c) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,
2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.
Pouczenie
Od decyz)t niniejsre) sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskic) Okrggowej [zby Inzynierdw Budowniciwa
w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia
Zgodnie 2 resciy art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjmego (1. Dz U. 2 2021 r. poz, 735 ze zm.):
§ 1. W trukese hiegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienin odwolania wobec organu
administracy publicane), ktéry wydal decyzjs.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi admimistrac)i publiczne) oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

prece g ze stron postepowinia, decy zja staje $i¢ oslatecsna | prawomocna.
W przypadku rlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie pezystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracy jnego. P

{)
Sklad orzekajgey Okmowe‘fkomhjl Kwalifikacyjnej:
|/

Okr¢gowej K ¥ b‘{ﬂlﬁkuuyj

rck W7Zhwskl

© | ZASTEPCA PRZEWODNIEZACEGO
o Okregowe) Komisfi Kwylig¥acyjne)
CZLONEK

mrcgou("z | Kwalifikacyjnej
mgr in. arcl- lrzvﬁsld

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM:

mgr inZ. Magiej

Otrzymujy:

1.Pan Damian Pawel Wisnicwski

2 Okregown Rada Izby
3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - X
4.a% Damian Wisniewski
UPR. NR POM/0269/PWBS/21
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 5 s
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

i

sygn. akt. 376/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j-Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Chylinski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 20.05.1992 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0264/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
Michat Chylinski

UPR. NR POM/0264/PWBS/18
1
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Pan Michal Chylinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi  z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej sfuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdanisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz U. 2 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sqdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

iy ST BT POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM:
2.0krggowa Rada Izb X S i
ilﬁfﬁms’“g"' Nodrors Budonegs R e D R
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Zaswiadczenia o przynaleznosci do P.I1.1.B.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KUX-C56-2P1 *

Pan Damian Pawet Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/15/0257/21

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 13:05:29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis st pray
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1MK-SCZ-HUA *

Pan Michat Chylinski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0029/19

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 12:11:23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis. v«w




Jednostka ewid.: Gdansk 226101_1, obreb ewid.: 081, Dz. nr 175 ul. Lisia Grobla 2/4

. CZESC OPISOWA

4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zakres opracowania obejmuje instalacje gazu oraz centralnego ogrzewania,
wewnagtrz pojedynczego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego. Kategoria

obiektu budowlanego — XIII - pozostate budynki mieszkalne.

5 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, uktad oraz forma
architektoniczna obiektu.

Przedmiotowy lokal znajduje sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek
wzniesiony jest w konstrukcji murowanej, tradycyjnej. Nie projektuje sie zadnych

zmian ukfadu pomieszczen, funkgcji i formy architektonicznej budynku czy lokalu.

6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy, nie bedg prowadzone prace wptywajgce na posadowienie

budynku.

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — charakterystyka
ekologiczna.

— zapotrzebowanie | jakoS¢ wody oraz ilosci, jakosci | Ssposobu
odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode przyjmowane jest na poziomie ok 0,5
m3/dobe, pokrycie zapotrzebowania odbywa sie z istniejgcej instalacji wodociggowej
wigczonej do sieci miejskiej. Scieki bytowe odprowadzane sg do miejskiej sieci KS
poprzez istniejgcy instalacje.
— emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Tabela 2.1 2, Laczna emisgh zanecEyseceed 2o wizystkich brodet chepha - stan isiniegacy

Emitowane zanieczyszczenie Laczne zudycie ciepla [GJirok] Laczna emisja [kg/rok]

S0: 93.66

NO: 10.73

cO 219.52

CO: 131.71 9024.54

Pyt 34.15
Sadza 17.07
Benzola)piren 0.0683
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Tabela 2.2_3. baczna emisja zankeczyszozedn ze wazystkich Zrbdet ciepla - stan projektowany

Emitowane zanieczyszczenie Laczne zuzycie ciepla [GJirok] Laczna emisja [kgirok]

S0: 0.2965

NO: 5.63

CcO 1.11

CO: 126.02 7413.19
Pyt 0.0019

Sadza 0.0000

Benzol(a)piren 0.0000

W tabeli 3.1.1. przedstawiono obliczeniowg (obliczong w bilansie energetycznym wg aktualnie

obowigzujacych norm w oparciu o Sredniomiesieczne temperatury obliczeniowe) emisje roczna [ka/rok] dia
stanu istniejacego i projektowanego. Stopien redukcji zanieczyszczen obliczono w oparciu o wielkosci emisji
roczne]. Podano réwniez redukcje ilosci emitowanych zanieczyszczen w jednostkach wagowych [kg/rok] po
zrealizowaniu inwestycji.

Tabelks 3.1.1, Bezpodradni elekl ekologiczny

Emitowane zanleczyszczenle | Stan istniejacy [kairok] | Stan projektowany [kgirok] | Efekt ekelogiczny [kgirok] | Redukcja emisji [%:]
S50: 93.66 0.2965 93.36 99.68

NO: 10.73 5.63 510 47.50

(o8] 219.52 1.1 218.40 99.49

CO: 9 024.54 7413.19 1611.35 17.86

Pyt 34.15 0.0019 34.15 99.99
Sadza 17.07 0.0000 17.07 100.00
Benzo(a)piren 0.0683 0.0000 0.0683 100.00

Wykres 3.1.1. Bezposredni efekt ekologiczny dia stanu istniejgoego i projektowanego - poszozegalne zanisczyszczania

gaes

N =0 21082 8000+ i
B+ ;. 2001 BOOD-+- T4 10
0+ o 7000+
a0+ 10 mad B00-+
50 5000+
41 E W00 -+ 4000
30 3000
20 54 2000
10 1000
03 111
preed  po premd  pe preed  po preed  po
S0: MW co COz
s [kairok] amisja [Kgirok] ermisja [kiirok] emisja [kgrok]

— rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow
Powstajgce w tracie rob6t odpady nalezy segregowac¢ sktadowaC w ograniczonym
zakresie na placu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu
na sSrodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel
pojemnikéw. Wykonywanie robot i tymczasowe sktadowanie odpadoéw winno byé
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem. Skladowany materiat zabezpieczyé
nalezy przed przedostawaniem sie szkodliwych odciekow do gleby poprzez

stosowanie szczelnych foli podktadowych. Wszelkie odpady powstate w wyniku robot
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budowlanych powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko. W
trakcie uzytkowania budynku odpady komunalne usuwane bedg zgodnie lokalnymi
przepisami w tym zakresie.
— emisja zanieczyszczen akustycznych oraz drgan, a takze promieniowania,
w Sszczegolnosci jonizujgcego, pola elekfro - magnetycznego i innych
zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie emisji hatasu, drgan oraz promieniowan podczas eksploatacji
budynku.
— wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Obiekty nie wplywajg negatywnie na istniejagcy drzewostan i inne elementy

srodowiska naturalnego.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania techniczne nie wptywaja

negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewane;.

W budynku zastosowano ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi zasilane
z kotta gazowego. Techniczne mozliwe jest zastosowanie nastepujgcych wariantow
regulaciji:
a) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej (wbudowane w kociot),
b) automatycznej miejscowej (sterownik pokojowy),
c) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym (gtowicg termostatyczng)
0 dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P - 2K,
d) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym (gtowicg termostatyczng)
0 dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P - 1K,
e) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym (gtowicg elektroniczng)
0 dziataniu  proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng

i optymalizujgcg
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Srednig sezonowg sprawno$é catkowitg systemu ogrzewania (nH,tot) oblicza sie na
podstawie wzoru (Dz.U. 2015 poz. 376 z pdzn. zm.):

nH,tot =nH,g *nH,e *nH,d * nH,s
gdzie:
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytwarzania ciepta z nosnika energii lub energii
dostarczanych do zrodta ciepta - Kotlty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej: a) do 50 kW,
nH,g = 0,91
Ssrednia sezonowa sprawnosSC przesytu ciepta ze zrédta ciepta do przestrzeni
ogrzewanej - Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego)
nH,d = 1,00

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych

systemu ogrzewania - System ogrzewania bez zasobnika ciepta

nH,s = 1,00

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji

ogrzewanej nH,e - zgodnie z wariantami w tabeli ponizej:

Tab. Poréwnanie poszczegdlnych wariantow regulacji ogrzewania

i wykorzystania ciepta w przestrzeni

Prosty
Rodzaj koszt sprawnos¢ | sprawnosc koszt roczna czas
requlaci inwestycyjny | regulaciji catkowita |eksploatacyjny | oszczednos¢| zwrotu
gulac) [PLN] nH,e nH, tot [PLN] [PLN] (SPBT)
[roK]
[1] [2] 3] [4] [5] [6] [7]
a) 0 0,77 0,701 5125,45 0,00 0,00
b) 400 0,82 0,746 4812,92 312,53 1,28
C) 575 0,88 0,801 4484,77 640,68 0,90
d) 800 0,89 0,810 4434,38 691,07 1,16
e) 1100 0,93 0,846 4243,65 881,80 1,25

Zasadne jest zastosowanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature.

Projektuje sie zastosowanie regulatora pokojowego potgczonego z kottem dla

regulacji

miejscowa).

centralnej

oraz gtowic termostatycznych na grzejnikach (regulacja
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9

Analiza  technicznych,

srodowiskowych i

ekonomicznych

mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do EU
. , cow 172,49
ogrzewania i wentylacji: [kWh/m? rok] ’
Zapotrzebowanie na energie uzytkowag do EUcwu 13.76
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok] ’
, . o _ EU
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: [KWh/m? rok] 186,26

Dostepne nosniki energii

W budynku sg dostepne nastepujgce nosniki energii:

Nosnik Wspotczynnik naktadu wi
1. Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: Gaz ziemny 1,1
2. Siec elektroenergetyczna systemowa: Energia elektryczna 3,0

Do analizy przyjmuje sie system konwencjonalny oparty na kotle gazowym oraz

system alternatywny oparty na gruntowej pompie ciepta.

System grzewczy

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot gazowy
kondensacyjny
niskotemperaturowy

Pompy ciepta typu
glikol/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie
55/45°C

Nos$nik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: Gaz

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa: Energia

ziemny elektryczna
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia
nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy 0,91 3,00
bilansowej budynku nH,g
Srednia sezonowa sprawno$é akumulaciji ciepta
w elementach pojemnosciowych systemu 1,00 1,00
grzewczego budynku nH,s
Srednia sezonowa sprawno$é transportu 100 100
nosnika ciepta w obrebie budynku nH,d ' '
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i 0.89 0.89
wykorzystania ciepta w obrebie budynku nH,e ' '
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita 0,81 2.67
systemu grzewczego nH,tot
Wspétczynnik naktadu wi 1,1 3

14
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Wentylacja:

Rodzaj:

Naturalna - grawitacyjna

Sprawnos$¢ odzysku ciepta:

0%

System przygotowania cieptej wody uzytkowej:

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kociot gazowy
kondensacyjny
niskotemperaturowy

Pompy ciepta typu
glikol/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii korncowej

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: Gaz

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa: Energia

ziemny elektryczna
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia
nosnika ciepfa z energii dostarczonej do 0,85 3,00
granicy bilansowej budynku nW,g
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu 080 080
cieptej wody w obrebie budynku nH,d ' '
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji
cieptej wody w elementach pojemnosciowych 1,00 0,85
systemu cieptej wody nH,s
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji
wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. 0,68 2,04
nW,tot
Wspétczynnik naktadu wi 1,1 3
System System
zaprojektowany alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 15000 45000
Roczne koszty eksploatacyjne 4855,82 3448,66
[PLN]
Energia koncowa EK [kWh/m?rok] 233,22 71,35
Prosty czas zwrotu [lat] 21,3
Wybrany system TAK | NIE

Wybrano system podstawowy, z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny, dtugi okres

zwrotu inwestycji, problematyczny montaz systemu alternatywnego

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem

Lokal bedzie wyposazony w instalacje:

- elektryczng, wodociggowg, kanalizacyjng, wentylacyjng, c.0. - poza zakresem

opracowania

- gazowg - zgodnie z opisem ponizej
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11 Instalacja gazu
Zaprojektowano instalacje gazowg w lokalu zasilajgcg kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania oraz kuchenke gazowg. W =zakresie instalacji
wewnetrznej gazu wykonac nalezy instalacje gazowg od skrzynki w budynku do
urzadzenh gazowych zlokalizowanych wewnatrz lokalu. Wysokos¢ pomieszczenia, w

ktérym znajduje sie kociot gazowy wynosi 2,5m, natomiast kubatura 10,03m?

11.1 Urzadzenia gazowe

W lokalu przewidziano urzgdzenie gazowe:

e  kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny do 24 kW 1 szt
e kuchnia gazowa czteropalnikowa do 11 kW 1 szt;
SUMA 35 kW

11.2 Obcigzenie cieplne od urzadzen gazowych
Wysokos¢ tazienki: 2,5 m

Kubatura tazienki: 10,03 m3

Moc cieplna zainstalowanych urzgdzen gazowych:

e Q=24 KW (kociot gazowy grzewczy =z zamknietg komorg spalania,
nieuwzgledniany w obliczeniach, gdyz warunek obcigzenia cieplnego dotyczy
urzgdzeh pobierajgcych powietrze do spalania z pomieszczenia, w ktérym sg
zainstalowane. Sprawdzono tylko warunek minimalnej kubatury, ktéra

powinna wynosi¢ 6,5m3. Warunek spetniony.

Wysokos¢ kuchni: 2,5 m

Kubatura kuchni: 15,78 m3

Moc cieplna zainstalowanych urzgdzen gazowych:
e Q=11 kW (kuchnia gazowa)

Obcigzenie cieplne: g = 697,1 < 930 W/m?3 (Warunek spetniony).

11.3 Podtgczenie gazowe
Nalezy zainstalowa¢ tatwo dostepny zawdr odcinajgcy reczny przed

urzgdzeniem na doptywie gazu. Kociot podigczy¢ do instalacji gazowej na sztywno.
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Przy podtgczeniu kuchenki dopuszcza sie zastosowanie elastycznej atestowanej
rury stalowej.
Po wykonaniu podtgczenia gazowego, nalezy:
a) sprawdzi¢ szczelnos$¢ przewodow i podtgczenia gazu do promiennika
b) sprawdzi¢ czy warto$¢ cisnienia gazu jest prawidtowa
c) sprawdzi¢ czy urzgdzenie na pewno bedzie pracowato w warunkach do jakich

zostato wyprodukowane.

11.4 Prowadzenie przewodow gazowych w budynku
Projektowang instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych wg PN-EN
ISO 3183 fgczonych przez spawanie. Przed przyborami gazowymi instalowac
zawory kulowe odcinajgce z polskim atestem na stosowanie w gazownictwie oraz
filtr gazowy. Trasy projektowanych instalacji pokazano w czesci graficznej projektu.
Usungc¢ zanieczyszczenia z rur i z ich potgczen. Wykonang instalacje gazowg nalezy
przytwierdzi¢ na state do elementow konstrukcyjnych budynku przy pomocy
specjalnych uchwytow.
Catos¢ przewoddw nalezy prowadzi¢ wytgcznie po wierzchu scian. Odlegtosé
rurociggdw od Sciany powinna wynosi¢ min. 20mm, a rozstaw uchwytéw mocujgcych
powinien wynosic:
- odcinki poziome do DN 25 min. 2,00m
- pion min. 1,50m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ odlegtosc
minimalng 10cm w przypadku prowadzenia rownolegtego i 2cm przy skrzyzowaniach
z innymi instalacjami. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji gazowej i innymi
przewodami powinna umozliwiaC wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc¢
od nich oddalone co najmniej o 20mm. Kolizje, jakie mogg wystgpi¢ przy montazu
instalacji gazowej z innymi instalacjami rozwigza¢ przebudowujgc istniejgce
instalacje tak, aby nie kolidowaty z instalacjg gazu. Poziome odcinki instalaciji
gazowej nalezy prowadzi¢ min. 0,1m powyzej przewoddéw elektrycznych i urzgdzen
iskrzgcych.

Instalacje nalezy poprowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie eksploataciji, takie jak
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kotty, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia
gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
urzgdzenia gazowe nalezy podtgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowe;,
kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia umiesci¢c na pionowym lub na
poziomym przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 0,5m od krocca taczacego urzgdzenie z instalacja,

urzgdzenia gazowe montowac¢ zgodnie z warunkami podanymi w fabrycznych
instrukcjach montazu i eksploatacji.

Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg odbiorniki gazu winny
posiadacC sprawnie dziatajgcg wentylacje potwierdzong aktualng opinig kominiarska.
W przypadku kottdw z zamknietg komorg spalania dopuszcza sie wentylacje
mechaniczng, nawiewno-wywiewna.

Catosc¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002 z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy
i brudu oraz pomalowanie nie pdzniej niz po 4-ch godzinach od czyszczenia farbg
podktadowg chloro-kauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozyc
warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te nalezy wykonaé przy temperaturze
powietrza minimum 10°C i wilgotnosci max. 75%. Alternatywnie dopuszcza sie
montaz rurociggéw fabrycznie zabezpieczonych antykorozyjnie, ze spawami i
uszkodzeniami powtoki zabezpieczanymi na budowie przy pomocy tasm
antykorozyjnych.

Przewody gazowe nalezy mocowac¢ na catej dtugosci przy pomocy uchwytéow do

mocowania wykonanych z materiatu ognioodpornego.

11.5 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez Sciany bedace oddzieleniem stref p.poz. -
przejscia rurociggow przez Sciany i stropy powinny byé wykonane w rurach
ochronnych i mie¢ odpornos¢ odpowiednig do klasy przegrody.
Przejscia przewoddw przez Sciany nie bedgce oddzieleniem stref ppoz. - przejscia
rurociggow przez Sciany i stropy powinny by¢ wypetnione. Przejscia przez przegrody

konstrukcyjno-budowlane: Sciany, stropy, wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z
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wymogami normy branzowej BN/72/8976-50. W miejscach przej$¢ przez przegrody
budowlane stosowac tuleje ochronne uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym

korozji rur np. pianka poliuretanowa.

11.6 Instalacja spalinowa
Dostarczanie powietrza do spalania oraz odprowadzanie spalin z kotta
realizowane bedzie poprzez przewdd powietrzno-spalinowy prowadzony zgodnie z

zatgczong opinig kominiarska.

11.7 Proba szczelnosci
Instalacje poddac probie szczelnosci sprezonym powietrzem na cisnienie

0,1MPa w czasie 30 minut.

Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jesli podczas
préby nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na manometrze. Ewentualne
nieszczelnosci nalezy zlokalizowaé za pomocg roztworu mydta oraz po usunieciu
nieszczelnosci probe przeprowadzi¢ ponownie. Trzykrotnie wykonana proba z
wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.

W przypadku, gdy instalacja nie zostata napetniona paliwem gazowym w okresie 6
miesiecy od daty przeprowadzenia proby szczelnosci - nalezy jg przeprowadzié
ponownie zgodnie z Rozporzgdzaniem MSWiA w sprawie warunkow technicznych

uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999r. nr 74 poz. 836 rozdziat 13).

12 Inne informacje i dane
Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru
zabytkow.

13 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo

Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, dokonano oceny obszaru oddziatywania obiektu.

Projektowane zadanie polegajgce na budowie wewnetrznej instalacji gazu nie
wptyng niekorzystnie na konstrukcje budynku wielorodzinnego oraz na konstrukcje
sgsiednich budynkéw, nie ograniczg mozliwosci ich rozbudowy. Planowane zadanie
nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdéw tgcznosci, sagsiednich mieszkan i
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nieruchomosci. Stwierdza sie iz obszar oddziatywania projektowanego zadania
miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostat zaprojektowany tj. 175 obr. ewid. 81,
w obrebie przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 4 oraz czesci wspolnej klatki

schodowej budynku nr 2.

14 Uwagi koncowe
Catos¢ instalacji gazowej moze by¢ wykonana tylko i wylgcznie przez firme
posiadajgcg uprawnienia i koncesje na roboty gazownicze. Podczas wykonywania
robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401) stosownie

do prowadzonych robdt.

.  CZESC RYSUNKOWA
1 RZUT INSTALACII GAZU. ..., S.01..... 1:50
2 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLA ..., S.02...... B/S
3 SCHEMAT KOMINA | AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU.S.03.......... 1:50
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1 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ
Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
e Prace zwigzane z budowg instalacji gazu.

Inwestycja obejmuje réwniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynnosci

zwigzanych z tym tematem miedzy innymi, proby szczelnosci, odbiory.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:

e mozliwos¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego

¢ mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

e mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
e mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

e stluczenia i skaleczenia ragk i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,
e mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

e mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

e mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
¢ mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi,

e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

e sttuczenia i skaleczenia ragk i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

e okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP

e szkolenie wstepne z zakresu BHP

¢ szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr
129,p0z.844 ze zm.)
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e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

e szkolenia BHP

¢ Srodki ochrony indywidualnej

o staty nadzér nad wykonywanymi robotami

e 0znakowanie placu budowy

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e przerwanie pracy

e udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

e powiadomienie kierownika budowy

e wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

e wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

¢ srodki ochrony indywidualne;j:

e rekawice robocze

e 0dziez robocza

e buty robocze

e kaski ochronne z atestem

e okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

e zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

e roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

¢ roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robat.
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3 OPINIA KOMINIARSKA

BLYSK S.C. USLUGOWY ZAKEAD KOMINIARSKI
80-116 GDANSK UL. SZARA 7\114 tel.305-73-16

Gdarisk dnia 26.06.2023

OPINIA NR 153 /2023

W iku przeprowadzonych ogledzin — EKSPERTYZY urzadzefi ewczo-kominowych

W . ....Gdansku..... ul. Lisia Grobla 2
dotyczaca pionu mieszkania nr ....4....... Pana(ni) (Z-du)Gdanskie Nieruchomosci C. Géra 1
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Panail o it i Jan BIge <ot ding
1. Wskazania miejsca na podlaczenie
2. Ustalenia prawidtowosci podigczenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen

W zwiazku z czym — stwierdza sie co nastepuje:

1. Przewody...2,4,5.... .( patrz szkic na odwrocie odpowiadaja — nie odpowiadajg wymaganiom

nizej wymienionych przepisow i moze (mogg) — nie moze (nie moga) by¢ przeznaczone : do podlgczenia
wentylacji lazienki do przewodu nr 2 lub nr 4 i pieca c.0. gazowego z zamknigtg komorg spalania po
odigczeniu pieca na paliwo stale , zabezpieczeniu przewodu spalinowego wsadem ze stali
kwasoodpornej w pomieszczeniu lazienki doprowadzajac lgcznikami w poziomie . Wskazane
przewody kominowe sg drozne

2. Urzadzenia ...... nie dotyczy............ POAIZCZONE 5g JESL © wovvverrrsrierrrreiiesisneeeinees PR e el

3.Urzadzenia............. nie dotyczy....... dziatajg () wadliwie z przyczyn: .......

Celem osiggnigcia prawidlowego funkcjonowania urzadzen nalezy: nie dotyczy

Inne uwagi : wentylacja w kuchni podiaczona jest w ukladzie zbiorezym , brak mozliwosci
rozdzielenia na indywidualne. Zalecam na przewodzie wentylacyjnym nr 13 zamontowaé wspomagacz
ciagu typu turbowent. W oknach dla prawidlowego ciagu zamontowaé nawiewniki okienne

ciSnieniowe minimum 3 szt.

Opinig sporzadzono w oparciu o art. 62 ust. 6 pkt 1 Ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DLL'T. 2019 poz.1186 z
pozn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegétowe i obowiazujgce przedmiotowe normy techniczne.

Opinig sporzgdzono w ............ Dicils egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla kazdej ze stron.

opiniodawca

upradAichy BAMOINIARSKI

UWAGI. szkic orientacyjny na odwrocie opinii. Jan ac
Ne upr. OKR.5064/45/85
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SZKIC ORIENTACYINY
LEGENDA :

WK - went. kuchni

WL - went. Lazienki
PG - piecyk gazowy

E gaz - ogrzew. gazowe

P - piec kaflowy

K — palenisko kuchenne

p, I II - pigtra

Kol — kolumienka

E — piec etazowy
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4 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

@ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk

Gazownia w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
tel. 22 444 33 33

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

GDANSKIE NIERUCHOMOSCISamorzad owy
Zaktad Budzetowy

ul. Partyzantéw 74

80-254 Gdarisk

Nasz znak: WG80/0000048772/00001/2023/00000 Gdarisk, 12.04.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m’/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m”/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.04.2023 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres:
Gdarisk, ul. Lisia Grobla 2/4
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn  |tgczna moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc [kW] 35
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m*/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1700 [m 3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytgcze istniejgce niskiego ci$nienia.
6.2. Lokalizacja: Gdarisk, Lisia Grobla 2.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
P'olm Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku Sa}d Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
g:‘id qramszmwsklego @ :hﬁog:;ﬂlf; ﬁ‘lP"‘SAé%g?Qg:‘ls 19%65{;%}'4 1427{.’)&?312? KRS 0000374001

Kapital zakladowy: 10 488 917 www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
- 8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i.odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Gdansk, ul. Lisia Grobla 2/4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scrame budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane. o
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przyltaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze: = :

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

-na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest -

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu pfynnego i
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewfasciwg pracg
przylaczonych urzadzen. .

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzeri, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku, ktérych odpowiednie cze$ci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Lsp. Numer PoD Kod kreskowy

" sonassasassaoozsssssae |10 A O

Adres: Gdarisk ul. Lisia Grobla 2" lokal nr 4

[EVANERH

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przytgczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dorota Balwierz
Otrzymujg:

1. Klient

2. WG80

Nr sprawy: 48772/2023
Strona2z3
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5 Oswiadczenie projektanta iz przedtozony projekt spetnia warunki

okreSlone w  zaleceniach Pomorskiego  Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

DOTYCZY:

BUDOWA INSTALACJI GAZU W LOKALU MIESZKALNYM BUDYNKU
WIELORODZINNEGO
Kat. obiektu budowlanego XIlI

NAZWA
INWESTYCJI

Jednostka ewid.: Gdansk 226101_1, obreb ewid.: 081, Dz. nr 175 ul. Lisia
Grobla 2/4

ADRES

Gdanskie Nieruchomosci
INWESTOR ul. Partyzantéw 74
80-254 Gdansk

Na podstawie art. 30 ust. 4c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.z1994 r. nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami.) oSwiadczam,
ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z wydanymi zaleceniami
Pomorskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow.

nr upr. bud. POM/0269/PWBS/21

mgr inz. do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci

Projektant instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |
Damian Wigniewski aeyIne] _ )
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. bud. POM/0264/PWBS/18

mgr inz. do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci

Sprawdzajgcy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji |

Michat Chylinski o _
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA: 27.05.2024 r.
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6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

. Obiekt:

Budowa instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym.

. Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Gdansk 226101_1, obreb ewid.: 081, Dz. nr 175 ul. Lisia Grobla

2/4

. Zaopatrzenie w wode i odbidr sciekdéw sanitarnych:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode przyjmowane jest na poziomie ok 0,5

m3/dobe, pokrycie zapotrzebowania odbywa sie z istniejgcej instalacji wodociggowej

wigczonej do sieci miejskiej. Scieki bytowe odprowadzane sg do miejskiej sieci KS

poprzez istniejgcy instalacje.

. Emisja zanieczyszczenh gazowych:

Talmela 2.1.2, LacZna emisi Zaneczysocieh 2o wiZysikich irddel cepha - stan isniegycy

Emitowane zanleczyszczenie Laczne zutycle ciepla [Glirok] Laczna emisja [kglrok]
S0: 93.66
NO: 10.73
co 219.52
CO: 131.71 9 024.54
Pyl 34.15
Sadza 17.07
Benzo(a)piren 0.0683
Tabela 2.2.3. Laczna emisia zankecIysaczen 2e wazystkich irbdel csapla - stan projekiowany
Emitowane zanieczyszczenie Laczne zuiycie ciepla [GJlirok] Laczna emisja [kgirok]
S0O: 0.2965
NO: 5.63
cO 1.11
CO: 126.02 741319
Pyl 0.0019
Sadza 0.0000
Benzo(a)piren 0.0000

12
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W tabeli 3.1.1. przedstawiono obliczeniowa (obliczong w bilansie energetycznym wg aktualnie
obowigzujgcych norm w oparciu o $redniomiesigczne temperatury obliczeniowe) emisje roczng [ka/rok] dla
stanu istniejacego i projektowanego. Stopien redukcji zanieczyszczen obliczono w oparciu o wielkosci emisji
rocznej. Podano réwniez redukcje ilosci emitowanych zanieczyszczen w jednostkach wagowych [kg/rok] po
zZrealizowaniu inwestycii.

Tabela 3.1.1. Bezpodredni eleil ekologiceny

Emitowane zanleczyszezenbe | Stan istniejacy [kg/rek] | Stan projektowany [kgirek] | Efekt ekologlezny [kg/rok) | Redukcja emisji [%]
S0 93.66 0.2965 93.36 99.68

NO: 10.73 5.63 5.10 47 .50

CcO 219.52 1.11 218.40 99.49

CO: 9024.54 741319 1611.35 17.86

Pyl 34.15 0.0019 3415 99,99
Sadza 17.07 0.0000 17.07 100.00
Benzo(a)piren 0.0683 0.0000 0.0683 100.00

¥ykres 3.1.1. Bazpodrodni afokt ekologiczny dia stanu isiniojacego i projekiowanego - poszczegling ZaniocIysIcionia

uee 250 .
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S0 NO: co CO:
emisia [kginok] emisja [lg/rok] emisia [kginok] emésia [kinok]
. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Powstajgce w tracie rob6t odpady nalezy segregowac¢ sktadowa¢ w ograniczonym
zakresie na placu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu
na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel
pojemnikow. Wykonywanie robdét i tymczasowe sktadowanie odpadow winno byé
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem. Sktadowany materiat zabezpieczyé
nalezy przed przedostawaniem sie szkodliwych odciekow do gleby poprzez
stosowanie szczelnych foli podktadowych. Wszelkie odpady powstate w wyniku robét
budowlanych powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko. W
trakcie uzytkowania budynku odpady komunalne usuwane bedg zgodnie lokalnymi

przepisami w tym zakresie.

. Ocena emisji zanieczyszczenh akustycznych, drgan i promieniowania:
Nie przewiduje sie emisji hatasu, drgan oraz promieniowan podczas eksploatacji

budynku.
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. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania
krzewow. Obiekty nie wptywajg negatywnie na istniejgcy drzewostan i inne elementy
srodowiska naturalnego.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania techniczne nie wptywajg

negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

. Ocena ekologiczna

Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegolnosci rozwigzania techniczne
ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z gazu ziemnego, przesgdza o
nieucigzliwym charakterze inwestycji w zakresie emisyjnosci obiektu. Majgc na
uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z
proceséw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Scieki sanitarno — bytowe
odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Reasumujgc obiekt ma
charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a oddziatywanie
we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziatki Inwestora.
Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie nie
spetnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow
(Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢C mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzania raportu o

oddziatywaniu na srodowisko.
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