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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Instalacje wod - kan - gaz - CO - went. demontaze
1| KNR-W 4-02 Demontaz rury spalinowej do pieca kaflowego szt.
d.1| 0316-04 (czopucha)
analiza - R=0,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,5
T<1m> szt. 1,00
RAZEM 1,00
Uwaga: Istniejacy piec nie podlega rozbiorce. Do
pozostawienia bez zmian.
2[KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - szt.
d.1| 0310-04 zamurowanie otworéw po czopuchach, Zamurowanie
komina. Trwate odciecie pieca kaflowego.
L szt 7,00
RAZEM 1,00
3| KNR-W 4-02 Demontaz pieca gazowego jednoczerpalnego szt.
d.1| 0317-06 -demontaz podgrzewacza wody wraz z osprzetem
L szt. 7,00
RAZEM 1,00
4| KNR-W 4-02 Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy m
d.1] 40201-01 stalowej o przekroju prostokatnym lub okragtym i
analiza obwodzie do 1000 mm - Demontaz rury spiro dn150
indywidualna od pieca gazowego jednoczerpalnego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
5|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o dn15 | m
d.1| 0609-02 mm
3 m 3,00
RAZEM 3,00
6/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu (odpadéw budowlanych) | m3
d.1| 0106-04
analiza
indywidualna
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
7| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
8 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych t
d.1
2*1,7 <przyjeto Tm3 gruzu = 1,7t> t 3,40
RAZEM 3,40
2 Instalacja wod-kan
9] KNR 0-13 Utozenie rury wodnej wielowarstwowej typu m
d.2| 0127-01 PEX/AI/PEX ® 16mm, w pozycji uwzgledniono
ksztattki
20 m 20,00
RAZEM 20,00
10| KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinami m
d.2| 0101-01 jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
20 m 20,00
RAZEM 20,00
11| KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggow z rur stalowych m
d.2[ 0101-03 ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 15 mm -
metodg zaprasowywania
20 m 20,00
RAZEM 20,00
12| KNR AT-47 Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda szt.
d.2[ 0102-03 zaprasowywania o srednicy nominalnej 15 mm
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13| KNR AT-47 Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg | szt.
d.2[ 0102-03 zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 mm -
potagczenie pex - stal
! szt. 7,00
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.2| 0123-01 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm
w rurociggach z tworzyw sztucznych
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
15/ KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o Sr. kpl.
d.2| 0140-06 nominalnej 15 mm - montaz montaz wodomierza
skrzydetkowego klasy C DN15 + srubunki
wodomierza (ZW+CW)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16/ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych zrurz | szt.
d.2| 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawor
kulowy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych zrurz | szt.
d.2| 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawor
termostatyczny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w scianachz | m
d.2| 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m 20,00
RAZEM 20,00
19| KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 | m
d.2[ 0326-02 ceg. w Scianach z cegiet
20 m 20,00
RAZEM 20,00
20| KNR-W 4-01 Przebicie otworow w scianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.2| 0335-08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci | szt.
d.2| 0323-02 1/2 ceg.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2| 0128-01 mieszkalnych
20 m 20,00
RAZEM 20,00
23] KNR 2-15 Préba szczelnosci instalaciji wodociggowych w m
d.2| 0110-01 budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
R*0,955
20 m 20,00
RAZEM 20,00
24| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2| 0116-01 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 16 mm - podejscia CWU do prysznica
! szt 7,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

dwuptytowego typu C 22 804W stalowego, z korkiem,
odpowietrznikiem, weiszakami, dolne podtgczenie

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
25|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2| 0116-08 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 16 mm - bateria zlewozmywaka CWU
L szt. 7,00
RAZEM 1,00
26| KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr. szt.
d.2 0137-09 nominalnej 15 mm - podigczenie baterii prysznicowej
do cwu
L szt. 7,00
RAZEM 1,00
27| KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o sr. szt.
d.2| 0137-02 nominalnej 15 mm
L szt. 7,00
RAZEM 1,00
3 Instalacja C.O.
28| KNR-W 4-02 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o sr. 15-20 szt.
d.3] 0144-06 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggow z rur stalowych m
d.3| 0101-03 ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 15 mm -
metodg zaprasowywania
80 m 80,00
RAZEM 80,00
30| KNR AT-47 Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda szt.
d.3| 0102-03 zaprasowywania o srednicy nominalnej 15 mm
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
31| KNR AT-47 Montaz trojnikow tgczonych metodg zaprasowywania | szt.
d.3| 0103-03 o $rednicy nominalnej 15 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
32| KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.3| 0333-08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
33| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci | szt.
d.3| 0323-02 1/2 ceg.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
34| KNR 2-15 Zawor skosny lub zawér grzejnikowy o sr. nom. do 15 | szt.
d.3] 0415-01 mm - zawér grzejnikowy podwéjny katowy
przytaczeniowy
R*0,955
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - wktadka( szt.
d.3] 0412-02 zaworowa termostatyczna do grzejnika
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.3| 0418-07 mm i dtugosci do 1600 mm - montaz grzejnika
dwuptytowego typu C 22 1948W stalowego, z
korkiem, odpowietrznikiem, weiszakami, dolne
podtgczenie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.3| 0418-07 mm i dtugosci do 1600 mm - montaz grzejnika
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Nr
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techn.
1<pokéj> szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.3| 0418-07 mm i dtugosci do 1600 mm - montaz grzejnika
dwuptytowego typu C 22 908W stalowego, z korkiem,
odpowietrznikiem, weiszakami, dolne podtgczenie
1<pokéj> szt. 1,00
RAZEM 1,00
39 KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt.
d.3] 0215-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
40| KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajace instalacje CO automatyczne | szt.
d.3| 0412-07 o$r. 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw préb
d.3| 0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
42| KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w urzg
d.3| 0406-01 budynkach mieszkalnych dz.
4 urzg 4,00
dz.
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,00
a
RAZEM 4,00
RAZEM 1,00
43| KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalaciji c.o. - préby na urza
d.3| 0310-06 goragco z dokonaniem regulaciji dz.
4 urzg 4,00
dz.
RAZEM 4,00
44| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.3| 0122-01 cieptomierzy o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach
stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR 0-31 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w kpl.
d.3| 0214-01 wodnych instalacjach grzewczych; $rednica kré¢céw
przytgczeniowych 15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych sr. | szt.
d.3| 0408-01 nom. 15 mm - Montaz zaworu kulowego dn15
R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47| KNR 2-15 Filtr siatkowy dn15 - powrét co do pieca szt.
d.3| 0408-01 R*0,955
analiza
indywidualna
! szt 7,00
RAZEM 1,00
48| KNR 2-15 Zawor regulacyjny potaczeniach gwintowanych sr. szt.
d.3| 0408-01 nom. 15 mm
R*0,955
! szt 7,00
RAZEM 1,00
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49 KNR 2-15 Montaz trojnika do cieptomierza dn15 szt.
d.3| 0408-01 R*0,955
analiza
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 Instalacja wew. gazu
50|KNR INSTAL Zigczki kielichowe miedziane o sr. zew. 15 mm - szt.
d.4| 0404-02 lutowanie twarde, Montaz kolana miedz dn 15
(potaczenie instalacji w kuchni)
! szt 7,00
RAZEM 1,00
51| KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i |lokal
d.4| 0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 7,00
RAZEM 1,00
5 Wentylacja
52| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek- szt.
d.5| 0354-13 kratki wentylacyjne tazienka + kuchnia
2 <t+K> szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z szt.
d.5| 0324-02 cegiet montaz kratek wentylacyjnych o pow. Min. 200
cm? z obrobka otworow
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
54 KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - m
d.5| 0310-05 sprawdzenie przewodow
6 m 6,00
RAZEM 6,00
55 KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - m
d.5| 0310-06 odgruzowanie przewodow
6 m 6,00
RAZEM 6,00
56| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ | m2
d.5| 0114-02 B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - lezak
(wentylacja z fazienki do kuchni - blizej kuchenki
gazowej)
ObwodKotaD(0,16) * 2 <2mb> m2 1,00
RAZEM 1,00
57| KNR-W 2-02 Obudowa lezaka wentylacyjnego ptytami m2
d.5| 2004-07 gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 50-01
(0,2+0,2+0,2)*2 m2 1,20
RAZEM 1,20
58| KNR 2-02 Montaz nasady kominowej typu deflektor szt.
d.5| 0513-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59| KNR AT-99 Montaz wktadu kominowego w kanale spalinowym o m
d.5| 0502-04 obwodzie do 60 cm - wkfad kominowy elastyczny /
rozprezny / warstwowy / aluminiowy
6 m 6,00
RAZEM 6,00
60 Opinia kominiarska kpl
d.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Instalacje wod - kan - gaz - CO - went. demontaże
	Pozycja: Demontaż rury spalinowej do pieca kaflowego (czopucha)

-  R=0,5 z uwagi na demontaż

R*0,5
	Obmiar: <edit>1 <1m></edit>

	Pozycja: Uwaga: Istniejący piec nie podlega rozbiórce. Do pozostawienia bez zmian.

 
	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów po czopuchach, Zamurowanie komina. Trwałe odcięcie pieca kaflowego.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego –demontaż  podgrzewacza wody wraz z osprzętem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm - Demontaż rury spiro dn150 od pieca gazowego jednoczerpalnego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o dn15 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu (odpadów budowlanych)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji odpadów budowlanych
	Obmiar: <edit>2 * 1,7  <przyjęto 1m3 gruzu = 1,7t></edit>


	Dział:Instalacja wod-kan
	Pozycja: Ułożenie rury wodnej wielowarstwowej typu PEX/Al/PEX Φ 16mm, w pozycji uwzględniono kształtki
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 15 mm - metodą zaprasowywania
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek jednostronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm - połączenie pex – stal
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm - montaż montaż wodomierza skrzydełkowego klasy C DN15 + śrubunki wodomierza (ZW+CW)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kulowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór termostatyczny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

R*0,955
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm - podejścia CWU do prysznica
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm - bateria zlewozmywaka CWU
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm - podłączenie baterii prysznicowej do cwu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja C.O.
	Pozycja: Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 15 mm - metodą zaprasowywania
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - zawór grzejnikowy podwójny kątowy przyłaczeniowy

R*0,955
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - wkładka zaworowa termostatyczna do grzejnika
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - montaż grzejnika dwupłytowego typu C 22 1948W stalowego, z korkiem, odpowietrznikiem, weiszakami, dolne podłączenie
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - montaż grzejnika dwupłytowego typu C 22 804W stalowego, z korkiem, odpowietrznikiem, weiszakami, dolne podłączenie
	Obmiar: <edit>1<pokój></edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - montaż grzejnika dwupłytowego typu C 22 908W stalowego, z korkiem, odpowietrznikiem, weiszakami, dolne podłączenie
	Obmiar: <edit>1<pokój></edit>

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające instalację CO automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych  w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do ciepłomierzy o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm - Montaż zaworu kulowego dn15

R*0,955
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy dn15 – powrót co do pieca

R*0,955
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór regulacyjny  połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm

R*0,955
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż trójnika do ciepłomierza dn15

R*0,955
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Instalacja wew. gazu
	Pozycja: Złączki kielichowe miedziane o śr. zew. 15 mm - lutowanie twarde, Montaż kolana miedź dn 15 (połaczenie instalacji w kuchni)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek- kratki wentylacyjne łazienka + kuchnia
	Obmiar: <edit>2 <Ł+K></edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł montaż kratek wentylacyjnych o pow. Min. 200 cm² z obróbką otworów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - leżak  (wentylacja z łazienki do kuchni - bliżej kuchenki gazowej)
	Obmiar: <edit>ObwódKołaD(0,16) * 2 <2mb></edit>

	Pozycja: Obudowa leżaka wentylacyjnego płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
	Obmiar: <edit>(0,2 + 0,2 + 0,2) * 2</edit>

	Pozycja: Montaż nasady kominowej typu deflektor
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż wkładu kominowego w kanale spalinowym o obwodzie do 60 cm - wkład kominowy elastyczny / rozprężny / warstwowy / aluminiowy
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Opinia kominiarska
	Obmiar: <edit>1</edit>





