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II..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  FFOORRMMAALLNNOO  ––  PPRRAAWWNNAA  

1 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
(Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami.) oświadczam, 

że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

 

Projektant 
mgr inż.  

Damian Wiśniewski 

nr upr. bud. 

POM/0269/PWBS/21 
 

Sprawdzający 
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2 Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnień budowlanych przez 

projektantów 
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3 Zaświadczenia o przynależności do P.I.I.B. 
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IIII..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOPPIISSOOWWAA  

4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Zakres opracowania obejmuje instalację gazu oraz centralnego ogrzewania, 

wewnątrz pojedynczego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego. Kategoria 

obiektu budowlanego – XIII - pozostałe budynki mieszkalne. 

5 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu, układ oraz forma 

architektoniczna obiektu. 

Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek 

wzniesiony jest w konstrukcji murowanej, tradycyjnej. Nie projektuje się żadnych 

zmian układu pomieszczeń, funkcji i formy architektonicznej budynku czy lokalu. 

6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego 

Budynek istniejący, nie będą prowadzone prace wpływające na posadowienie 

budynku. 

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie 

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie – charakterystyka 

ekologiczna. 

− zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu 

odprowadzania ścieków oraz wód opadowych 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę przyjmowane jest na poziomie ok 0,5 

m3/dobę, pokrycie zapotrzebowania odbywa się z istniejącej instalacji wodociągowej 

włączonej do sieci miejskiej. Ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej sieci KS 

poprzez istniejącą instalację. 

− emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
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− rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 

Powstające w tracie robót odpady należy segregować składować w ograniczonym 

zakresie na placu budowy w sposób wykluczający możliwość negatywnego wpływu 

na środowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel 

pojemników. Wykonywanie robót i tymczasowe składowanie odpadów winno być 

zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem. Składowany materiał zabezpieczyć 

należy przed przedostawaniem się szkodliwych odcieków do gleby poprzez 

stosowanie szczelnych foli podkładowych. Wszelkie odpady powstałe w wyniku robót 
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budowlanych powinny być dokładnie zebrane i przewiezione na składowisko. W 

trakcie użytkowania budynku odpady komunalne usuwane będą zgodnie lokalnymi 

przepisami w tym zakresie. 

− emisja zanieczyszczeń akustycznych oraz drgań, a także promieniowania, 

w szczególności jonizującego, pola elektro - magnetycznego i innych 

zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 

ich rozprzestrzeniania się 

Nie przewiduje się emisji hałasu, drgań oraz promieniowań podczas eksploatacji 

budynku. 

− wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

Obiekty nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy 

środowiska naturalnego. 

 

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania techniczne nie wpływają 

negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

8 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania 

urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 

poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie 

ogrzewanej. 

W budynku zastosowano ogrzewanie wodne z grzejnikami płytowymi zasilane 

z kotła gazowego. Techniczne możliwe jest zastosowanie następujących wariantów 

regulacji:  

a) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej (wbudowane w kocioł),  

b) automatycznej miejscowej (sterownik pokojowy), 

c) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym (głowicą termostatyczną) 

o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 2K, 

d) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym (głowicą termostatyczną) 

o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P - 1K, 

e) centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym (głowicą elektroniczną) 

o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcjami adaptacyjną 

i optymalizującą 
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Średnią sezonową sprawność całkowitą systemu ogrzewania (ηH,tot) oblicza się na 

podstawie wzoru (Dz.U. 2015 poz. 376 z późń. zm.): 

ηH,tot = ηH,g * ηH,e * ηH,d * ηH,s 

gdzie: 

średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii 

dostarczanych do źródła ciepła - Kotły gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy 

nominalnej: a) do 50 kW, 

ηH,g = 0,91  

średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni 

ogrzewanej - Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu 

mieszkalnego) 

ηH,d = 1,00 

średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych 

systemu ogrzewania - System ogrzewania bez zasobnika ciepła 

ηH,s = 1,00 

średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni 

ogrzewanej ηH,e - zgodnie z wariantami w tabeli poniżej: 

 

Tab. Porównanie poszczególnych wariantów regulacji ogrzewania  

Rodzaj 

regulacji 

koszt 
inwestycyjny 

[PLN] 

sprawność 
regulacji 

ηH,e 

sprawność 
całkowita 

ηH,tot 

koszt 
eksploatacyjny 

[PLN] 

roczna 
oszczędność 

[PLN] 

Prosty 
czas 

zwrotu 
(SPBT) 

[rok] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

a) 0 0,77 0,701 5125,45 0,00 0,00 

b) 400 0,82 0,746 4812,92 312,53 1,28 

c) 575 0,88 0,801 4484,77 640,68 0,90 

d) 800 0,89 0,810 4434,38 691,07 1,16 

e) 1100 0,93 0,846 4243,65 881,80 1,25 

 

Zasadne jest zastosowanie urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę. 

Projektuje się zastosowanie regulatora pokojowego połączonego z kotłem dla 

regulacji centralnej oraz głowic termostatycznych na grzejnikach (regulacja 

miejscowa). 
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9 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych 

możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 

Zapotrzebowanie na energię użytkową do 

ogrzewania i wentylacji: 
EUCO+W 

[kWh/m² rok] 
172,49 

Zapotrzebowanie na energię użytkową do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

EUCWU 
[kWh/m² rok] 

13,76 

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową: 
EU 

[kWh/m² rok] 
186,26 

 

Dostępne nośniki energii 

W budynku są dostępne następujące nośniki energii: 

Nośnik Współczynnik nakładu wi 

1.  Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: Gaz ziemny 1,1 

2.  Sieć elektroenergetyczna systemowa: Energia elektryczna 3,0 

 

Do analizy przyjmuje się system konwencjonalny oparty na kotle gazowym oraz 

system alternatywny oparty na gruntowej pompie ciepła. 

System grzewczy 

  System projektowany System alternatywny 

System ogrzewania 

Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

niskotemperaturowy 

Pompy ciepła typu 

glikol/woda, sprężarkowe, 

napędzane elektrycznie 

55/45˚C 

Nośnik energii końcowej 

Miejscowe wytwarzanie 

energii w budynku: Gaz 

ziemny 

Sieć elektroenergetyczna 

systemowa: Energia 

elektryczna 

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia 

nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy 

bilansowej budynku ηH,g 

0,91 3,00 

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła 

w elementach pojemnościowych systemu 

grzewczego budynku ηH,s 

1,00 1,00 

Średnia sezonowa sprawność transportu 

nośnika ciepła w obrębie budynku ηH,d 
1,00 1,00 

Średnia sezonowa sprawność regulacji i 

wykorzystania ciepła w obrębie budynku ηH,e 
0,89 0,89 

Średnia sezonowa sprawność całkowita 

systemu grzewczego ηH,tot 
0,81 2,67 

Współczynnik nakładu wi 1,1 3 
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Wentylacja: 

Rodzaj: Naturalna - grawitacyjna 

Sprawność odzysku ciepła: 0% 

System przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

  System projektowany System alternatywny 

System przygotowania c.w.u. 

Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

niskotemperaturowy 

Pompy ciepła typu 

glikol/woda, sprężarkowe, 

napędzane elektrycznie 

55/45˚C 

Nośnik energii końcowej 

Miejscowe wytwarzanie 

energii w budynku: Gaz 

ziemny 

Sieć elektroenergetyczna 

systemowa: Energia 

elektryczna 

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia 

nośnika ciepła z energii dostarczonej do 

granicy bilansowej budynku ηW,g 

0,85 3,00 

Średnia sezonowa sprawność transportu 

ciepłej wody w obrębie budynku ηH,d 
0,80 0,80 

Średnia sezonowa sprawność akumulacji 

ciepłej wody w elementach pojemnościowych 

systemu ciepłej wody ηH,s 

1,00 0,85 

Średnia sezonowa sprawność instalacji 

wytworzenia, dystrybucji i instalacji c.w.u. 

ηW,tot 

0,68 2,04 

Współczynnik nakładu wi 1,1 3 

 

 

System 
zaprojektowany 

System 
alternatywny 

Koszty inwestycyjne [PLN] 15000 45000 

Roczne koszty eksploatacyjne 
[PLN] 

4855,82 3448,66 

Energia końcowa EK [kWh/m²rok] 233,22 71,35 

Prosty czas zwrotu [lat] 21,3 

Wybrany system TAK NIE 

Wybrano system podstawowy, z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny, długi okres 

zwrotu inwestycji, problematyczny montaż systemu alternatywnego 

10 Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego 

zgodnie z przeznaczeniem 

Lokal będzie wyposażony w instalacje: 

- elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną, c.o. - poza zakresem 

opracowania 

- gazową - zgodnie z opisem poniżej 
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11 Instalacja gazu 

Zaprojektowano instalację gazową w lokalu zasilającą kocioł gazowy kondensacyjny 

z zamkniętą komorą spalania oraz kuchenkę gazową. W zakresie instalacji 

wewnętrznej gazu wykonać należy instalację gazową od skrzynki w budynku do 

urządzeń gazowych zlokalizowanych wewnątrz lokalu. Wysokość pomieszczenia, w 

którym znajduje się kocioł gazowy wynosi 2,5m, natomiast kubatura 10,03m3 

11.1 Urządzenia gazowe 

W lokalu przewidziano urządzenie gazowe: 

• kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny do 24 kW  1 szt.; 

• kuchnia gazowa czteropalnikowa  do 11 kW  1 szt.; 

 SUMA 35 kW  

11.2 Obciążenie cieplne od urządzeń gazowych 

Wysokość łazienki: 2,5 m   

Kubatura łazienki: 10,03 m3 

Moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych:  

• Q=24 kW (kocioł gazowy grzewczy  z zamkniętą komorą spalania, 

nieuwzględniany w obliczeniach, gdyż warunek obciążenia cieplnego dotyczy 

urządzeń pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym są 

zainstalowane. Sprawdzono tylko warunek minimalnej kubatury, która 

powinna wynosić 6,5m3. Warunek spełniony. 

 

Wysokość kuchni: 2,5 m   

Kubatura kuchni: 15,78 m3 

Moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych:  

• Q=11 kW (kuchnia gazowa) 

 

Obciążenie cieplne: q = 697,1 < 930 W/m3 (Warunek spełniony). 

 

11.3 Podłączenie gazowe  

 Należy zainstalować łatwo dostępny zawór odcinający ręczny przed 

urządzeniem na dopływie gazu. Kocioł podłączyć do instalacji gazowej na sztywno. 
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Przy podłączeniu kuchenki dopuszcza się zastosowanie elastycznej atestowanej 

rury stalowej. 

 Po wykonaniu podłączenia gazowego, należy:  

a) sprawdzić szczelność przewodów i podłączenia gazu do promiennika  

b) sprawdzić czy wartość ciśnienia gazu jest prawidłowa  

c) sprawdzić czy urządzenie na pewno będzie pracowało w warunkach do jakich 

zostało wyprodukowane. 

11.4 Prowadzenie przewodów gazowych w budynku 

Projektowaną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych wg PN-EN 

ISO 3183 łączonych przez spawanie. Przed przyborami gazowymi instalować 

zawory kulowe odcinające z polskim atestem na stosowanie w gazownictwie oraz 

filtr gazowy. Trasy projektowanych instalacji pokazano w części graficznej projektu. 

Usunąć zanieczyszczenia z rur i z ich połączeń. Wykonaną instalację gazową należy 

przytwierdzić na stałe do elementów konstrukcyjnych budynku przy pomocy 

specjalnych uchwytów. 

Całość przewodów należy prowadzić wyłącznie po wierzchu ścian. Odległość 

rurociągów od ściany powinna wynosić min. 20mm, a rozstaw uchwytów mocujących 

powinien wynosić: 

- odcinki poziome do DN 25 min. 2,00m 

- pion min. 1,50m. 

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji 

stanowiących wyposażenie budynku należy prowadzić tak, by zapewnić odległość 

minimalną 10cm w przypadku prowadzenia równoległego i 2cm przy skrzyżowaniach 

z innymi instalacjami. Odległość pomiędzy przewodami instalacji gazowej i innymi 

przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody 

instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być 

od nich oddalone co najmniej o 20mm. Kolizje, jakie mogą wystąpić przy montażu 

instalacji gazowej z innymi instalacjami rozwiązać przebudowując istniejące 

instalacje tak, aby nie kolidowały z instalacją gazu. Poziome odcinki instalacji 

gazowej należy prowadzić min. 0,1m powyżej przewodów elektrycznych i urządzeń 

iskrzących. 

 Instalację należy poprowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

Urządzenia gazowe, pozostające bez stałego dozoru w czasie eksploatacji, takie jak 
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kotły, powinny mieć samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia 

gazu oraz spełniać wymagania Polskich Norm. 

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: 

urządzenia gazowe należy podłączyć na stałe z przewodami instalacji gazowej, 

kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia umieścić na pionowym lub na 

poziomym przewodzie gazowym, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie 

większej niż 0,5m od króćca łączącego urządzenie z instalacją, 

urządzenia gazowe montować zgodnie z warunkami podanymi w fabrycznych 

instrukcjach montażu i eksploatacji. 

 Pomieszczenia, w których zainstalowane będą odbiorniki gazu winny 

posiadać sprawnie działającą wentylację potwierdzoną aktualną opinią kominiarską. 

W przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania dopuszcza się wentylację 

mechaniczną, nawiewno-wywiewną. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Dz.U. Nr 75/2002 z późniejszymi zmianami. 

Instalację należy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy 

i brudu oraz pomalowanie nie później niż po 4-ch godzinach od czyszczenia farbą 

podkładową chloro-kauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej należy nałożyć 

warstwę farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te należy wykonać przy temperaturze 

powietrza minimum 10°C i wilgotności max. 75%. Alternatywnie dopuszcza się 

montaż rurociągów fabrycznie zabezpieczonych antykorozyjnie, ze spawami i 

uszkodzeniami powłoki zabezpieczanymi na budowie przy pomocy taśm 

antykorozyjnych.  

Przewody gazowe należy mocować na całej długości przy pomocy uchwytów do 

mocowania wykonanych z materiału ognioodpornego.  

11.5 Przejścia przez przegrody budowlane 

 Przejścia przewodów przez ściany będące oddzieleniem stref p.poż. - 

przejścia rurociągów przez ściany i stropy powinny być wykonane w rurach 

ochronnych i mieć odporność odpowiednią do klasy przegrody. 

Przejścia przewodów przez ściany nie będące oddzieleniem stref ppoż. - przejścia 

rurociągów przez ściany i stropy powinny być wypełnione. Przejścia przez przegrody 

konstrukcyjno-budowlane: ściany, stropy, wykonać w rurach ochronnych zgodnie z 
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wymogami normy branżowej BN/72/8976-50. W miejscach przejść przez przegrody 

budowlane stosować tuleje ochronne uszczelnione szczeliwem nie powodującym 

korozji rur np. pianka poliuretanowa. 

11.6 Instalacja spalinowa  

 Dostarczanie powietrza do spalania oraz odprowadzanie spalin z kotła 

realizowane będzie poprzez przewód powietrzno-spalinowy prowadzony zgodnie z 

załączoną opinią kominiarską. 

11.7 Próba szczelności 

 Instalacje poddać próbie szczelności sprężonym powietrzem na ciśnienie 

0,1MPa w czasie 30 minut. 

Instalacje uznaje się za szczelną i nadająca się do uruchomienia, jeśli podczas 

próby nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia na manometrze. Ewentualne 

nieszczelności należy zlokalizować za pomocą roztworu mydła oraz po usunięciu 

nieszczelności próbę przeprowadzić ponownie. Trzykrotnie wykonana próba z 

wynikiem negatywnym kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania. 

W przypadku, gdy instalacja nie została napełniona paliwem gazowym w okresie 6 

miesięcy od daty przeprowadzenia próby szczelności - należy ją przeprowadzić 

ponownie zgodnie z Rozporządzaniem MSWiA w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999r. nr 74 poz. 836 rozdział 13). 

12 Inne informacje i dane 

Teren na którym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru 

zabytków. 

13 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

Na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami  - Prawo 

Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, dokonano oceny obszaru oddziaływania obiektu.  

Projektowane zadanie polegające na budowie wewnętrznej instalacji gazu nie 

wpłyną niekorzystnie na konstrukcję budynku wielorodzinnego oraz na konstrukcję 

sąsiednich budynków, nie ograniczą możliwości ich rozbudowy. Planowane zadanie 

nie pozbawi dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, sąsiednich mieszkań i 
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nieruchomości. Stwierdza się iż obszar oddziaływania projektowanego zadania 

mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany tj. 175 obr. ewid. 81, 

w obrębie przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 4 oraz części wspólnej klatki 

schodowej budynku nr 2. 

14 Uwagi końcowe 

Całość instalacji gazowej może być wykonana tylko i wyłącznie przez firmę 

posiadającą uprawnienia i koncesję na roboty gazownicze. Podczas wykonywania 

robót należy przestrzegać przepisy BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401) stosownie 

do prowadzonych robót. 
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1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ 

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie: 

• Prace związane z budową instalacji gazu. 

Inwestycja obejmuje również realizację wszystkich innych kolejnych czynności 

związanych z tym tematem między innymi, próby szczelności, odbiory. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Do ewentualnie przewidywanych zagrożeń w obrębie inwestycji zaliczyć można: 

• możliwość powstania zagrożenia pożarowego i wybuchowego  

• możliwość upadku podczas prac montażowych, 

• możliwość uszkodzenia ciała związana z upadkiem sprzętu/materiału, 

• możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 

• urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne, 

• stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu, 

• możliwość przysypania ziemią podczas prac w wykopie, 

• możliwość upadku podczas prac montażowych, 

• możliwość uszkodzenia ciała związana z upadkiem sprzętu/materiału, 

• możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi, 

• urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne, 

• stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg podczas przenoszenia materiału/sprzętu. 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

• okresowe szkolenia z zakresu przepisów BHP 

• szkolenie wstępne z zakresu BHP 

• szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do robót, zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003,Nr 47,poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 

129,poz.844 ze zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1996 r. w 

sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie 

osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.) 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń 

• środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

• szkolenia BHP 

• środki ochrony indywidualnej 

• stały nadzór nad wykonywanymi robotami 

• oznakowanie placu budowy 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• przerwanie pracy 

• udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba 

• powiadomienie kierownika budowy 

• wezwanie pogotowia ratunkowego, jeśli zachodzi potrzeba również służb 

specjalistycznych (Straż, Elektrownia, Gazownia, Policja) 

• wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora 

Pracy 

• środki ochrony indywidualnej: 

• rękawice robocze 

• odzież robocza 

• buty robocze 

• kaski ochronne z atestem 

• okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzędziami) 

• zasady nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi: 

• roboty wykonywane pod nadzorem bezpośredniego przełożonego 

• roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót. 
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2 MAPA SYTUACYJNA 
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3 OPINIA KOMINIARSKA 
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4 WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ 
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5 Oświadczenie projektanta iż przedłożony projekt spełnia warunki 

określone w zaleceniach Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 4c ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
(Dz. U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami.) oświadczam, 

że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z wydanymi zaleceniami 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

 

Projektant 
mgr inż.  

Damian Wiśniewski 

nr upr. bud. POM/0269/PWBS/21 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

Sprawdzający 
mgr inż.  

Michał Chyliński 

nr upr. bud. POM/0264/PWBS/18 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

DATA OPRACOWANIA:  27.05.2024 r. 

 

 

DOTYCZY: 

NAZWA 
INWESTYCJI 

BUDOWA INSTALACJI GAZU W LOKALU MIESZKALNYM BUDYNKU 

WIELORODZINNEGO  

Kat. obiektu budowlanego XIII 

ADRES 
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INWESTOR 

Gdańskie Nieruchomości 

ul. Partyzantów 74 

80-254 Gdańsk 
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6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

• Obiekt: 

Budowa instalacji gazu ziemnego w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnym. 

 

• Lokalizacja:  

Jednostka ewid.: Gdańsk 226101_1, obręb ewid.: 081, Dz. nr 175 ul. Lisia Grobla 

2/4 

• Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków sanitarnych: 

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę przyjmowane jest na poziomie ok 0,5 

m3/dobę, pokrycie zapotrzebowania odbywa się z istniejącej instalacji wodociągowej 

włączonej do sieci miejskiej. Ścieki bytowe odprowadzane są do miejskiej sieci KS 

poprzez istniejącą instalację. 

 

• Emisja zanieczyszczeń gazowych: 
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• Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 

Powstające w tracie robót odpady należy segregować składować w ograniczonym 

zakresie na placu budowy w sposób wykluczający możliwość negatywnego wpływu 

na środowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel 

pojemników. Wykonywanie robót i tymczasowe składowanie odpadów winno być 

zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem. Składowany materiał zabezpieczyć 

należy przed przedostawaniem się szkodliwych odcieków do gleby poprzez 

stosowanie szczelnych foli podkładowych. Wszelkie odpady powstałe w wyniku robót 

budowlanych powinny być dokładnie zebrane i przewiezione na składowisko. W 

trakcie użytkowania budynku odpady komunalne usuwane będą zgodnie lokalnymi 

przepisami w tym zakresie. 

 

• Ocena emisji zanieczyszczeń akustycznych, drgań i promieniowania: 

Nie przewiduje się emisji hałasu, drgań oraz promieniowań podczas eksploatacji 

budynku. 
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• wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 

tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje się wycinki drzew i karczowania 

krzewów. Obiekty nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy 

środowiska naturalnego. 

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania techniczne nie wpływają 

negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

 

• Ocena ekologiczna 

Przyjęte wyposażenie technologiczne a w szczególności rozwiązania techniczne 

ogrzewanie budynku i uzyskanie ciepłej wody z gazu ziemnego, przesądza o 

nieuciążliwym charakterze inwestycji w zakresie emisyjności obiektu. Mając na 

uwadze powyższe, obiekt nie stanowi zagrożenia dla stanu czystości powietrza z 

procesów technologicznych jak i uzyskiwania ciepła. Ścieki sanitarno – bytowe 

odprowadzane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Reasumując obiekt ma 

charakter zdecydowanie nieuciążliwy dla środowiska zewnętrznego a oddziaływanie 

we wszystkich komponentach środowiska, mieści się w granicach działki Inwestora. 

Na podstawie analizy i obliczeń stwierdza się że, rozpatrywane przedsięwzięcie  nie 

spełnia kryteriów przewidzianych przez Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

(Dz.U. nr 179 z dnia 29 października 2002r), w sprawie określenia  rodzajów 

przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. 
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