Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI:  Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym -
branza sanitarna.

ADRES INWESTYCJI:  ul. Zagrodowa 10 m 4, Gdansk
NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantéw 74 80-254 Gdansk
BRANZE: Instalacji wod-kan; Instalacji wentylacji i klimatyzacji;
Instalacji CO
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:

Sanitarna Marta Brodnicka

DATA OPRACOWANIA: 14.02.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.02.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Instalacje wod - kan - gaz - CO - went. demontaze
1| KNR-W 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1| 1011-02
06*0,9*2 m3 1,08
RAZEM 1,08
2| KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu (odpadow budowlanych) m3
d.1| 0106-04
analiza
indywidualna
1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
3] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
4 Koszt utylizacji odpadow budowlanych t
d.1
1,08 * 1,7 <przyjeto Tm3 gruzu = 1,7t> t 1,84
RAZEM 1,84
5|KNR-W 4-02 Demontaz rury spalinowej do pieca kaflowego szt.
d.1| 0316-04 (czopucha)
analiza - R=0,5 z uwagi na demontaz
indywidualna R*0,5
1<1m> szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/ KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - szt.
d.1| 0310-04 zamurowanie otworéw po czopuchach
L szt. 7,00
RAZEM 1,00
7| KNR-W 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB w miejscu po m2
d.1| 0819-03 zdemontowanym piecu kaflowym
1*1 m2 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1] 0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komérkowego
1*2 m3 2,00
RAZEM 2,00
9] NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.1]202 1134-02 powierzchnie pionowe
1*2*2 m2 4,00
RAZEM 4,00
10| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z | m2
d.1| 0711-02 zaprawy cem.-wap. na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do
2 m2w 1 miejscu
1+27%2 m2 4,00
RAZEM 4,00
11|KNR-W 4-02 Demontaz pieca gazowego jednoczerpalnego szt.
d.1| 0317-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggow stalowych o potgczeniach m
d.1| 0311-01 gwintowanych o $r. 15-20 mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
13| KNR-W 4-02 Demontaz kurkéw gazowych o sr. 15-25 mm przy szt.
d.1| 0314-04 urzadzeniach

-2-

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci




Obmiar

dwuptytowe CV 22 moc 2500W z korkiem,
odpowietrznikiem, weiszakami oraz wktadka
zaworowg termostatyczng, dolne podtgczenie

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14| KNR-W 4-02 Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy m
d.1| 40201-01 stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
analiza obwodzie do 1000 mm - Demontaz rury spiro dn150
indywidualna od pieca gazowedo jednoczerpalnego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
15/ KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.1| 0335-08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci | szt.
d.1| 0323-03 1 ceg.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
17| KNR AT-13 Osadzenie przepustow w scianach ceramicznych szt.
d.1| 0103-07 grubosci 1 cegly, $r. rury do 25 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2 Instalacja wod-kan
18/ KNR-W 2-15 Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.2| 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
! szt. 7,00
RAZEM 1,00
19| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2| 0116-01 tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
sr. zewnetrznej 16 mm - podejscia wody do pieca
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych zrurz | szt.
d.2| 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawor
odcinajacy ciepta i zimna woda do pieca gazowego
szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Instalacja C.O.
21| KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o sr. nom. do 15 | szt.
d.3| 0415-01 mm - zawor grzejnikowy podwojny katowy
przytaczeniowy
R*0,955
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22| KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o sr. nom. do 15 | szt.
d.3| 0415-01 mm - zawor grzejnikowy podwojny katowy
przytaczeniowy z wktadka termostatyczng do
grzejnika tazienkowego
R*0,955
! szt. 7,00
RAZEM 1,00
23| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.3] 0418-08 mm i dlugosci do 3000 mm - Grzejniki stalowe
dwuptytowe CV 22 moc 1500W z korkiem,
odpowietrznikiem, weiszakami oraz wktadka
zaworowg termostatyczng, dolne podiaczenie
1 <pokéj> szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.3] 0418-08 mm i diugosci do 3000 mm - Grzejniki stalowe
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1 <pokoj> szt. 1,00
RAZEM 1,00
25(KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.3| 0418-07 mm i dtugosci do 1600 mm - montaz grzejnika
dwuptytowego typu CV 22 800W stalowego, z
korkiem, odpowietrznikiem, weiszakami oraz wktadka
zaworowg termostatyczng, dolne podtaczenie
1 <01 kuchnia > szt. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe tazienkowe (kompletne z korkiem, | szt.
d.3| 0425-02 odpowietrznikiem, wieszakami , dolne podtgczenie) o
wysokosci do 1200 mm - wym. ok. 1215mm x 500mm
581W
! szt. 7,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce instalacje CO automatyczne | szt.
d.3| 0412-07 o$r. 15 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28| KNR-W 2-15 Zawory spustowe instalacji c.o. o potgczeniach szt.
d.3| 0411-02 gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29| KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | szt.
d.3] 0215-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
30/ KNR 4-07 Nakfady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i obie
d.3|z.sz.r3-3.7.a napetnienie oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji kt.
centralnego ogrzewania w obiektach do 15
piono-pieter - Spuszczenie ztadu, napetnienie
instalacji
1 obie 1,00
kt.
RAZEM 1,00
31| KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.3| 0408-02 gwintowanych $r. nom. 20 mm
R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32| KNR 2-15 Filtr siatkowy dn15 - powrét co do pieca szt.
d.3| 0408-01 R*0,955
analiza
indywidualna
L szt. 7,00
RAZEM 1,00
33| KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggow z rur stalowych m
d.3] 0101-05 ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej 22 mm -
metoda zaprasowywania
6 m 6,00
RAZEM 6,00
34| KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggow z rur stalowych m
d.3| 0101-04 ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 18 mm -
metoda zaprasowywania
20 m 20,00
RAZEM 20,00
35 KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggow z rur stalowych m
d.3| 0101-03 ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 15 mm -
metoda zaprasowywania
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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36| KNR AT-47 Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda szt.
d.3| 0102-03 zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
37| KNR AT-47 Montaz trojnikow tgczonych metodg zaprasowywania | szt.
d.3] 0103-03 0 $rednicy nominalnej 15 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
38| KNR AT-47 Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda szt.
d.3| 0102-04 zaprasowywania o srednicy nominalnej 18 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
39| KNR AT-47 Montaz trojnikdw tgczonych metodg zaprasowywania | szt.
d.3| 0103-04 o $rednicy nominalnej 18 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40| KNR AT-47 Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda szt.
d.3| 0102-05 zaprasowywania o srednicy nominalnej 22 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41| KNR AT-47 Montaz trojnikow tgczonych metodg zaprasowywania | szt.
d.3| 0103-05 o $rednicy nominalnej 22 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
42| KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.3| 0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w urzg
d.3| 0406-01 budynkach mieszkalnych dz.
4 urzg 4,00
dz.
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,00
a
RAZEM 4,00
RAZEM 1,00
44| KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalaciji c.o. - préby na urzg
d.3] 0310-06 goraco z dokonaniem regulaciji dz.
4 urza 4,00
dz.
RAZEM 4,00
4 Instalacja wew. gazu
45|KNR INSTAL Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 28 m
d.4| 0201-06 mm (gr. $cianek 1.5 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
2 m 2,00
RAZEM 2,00
46|KNR INSTAL Rurociaggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 22 m
d.4| 0201-05 mm (gr. $cianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
2 m 2,00
RAZEM 2,00
47|KNR INSTAL Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r. zew. 18 m
d.4| 0201-04 mm (gr. $cianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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48|KNR-W 2-15 Filtr do gazu o sr. 20 mm o potgczeniach szt.
d.4| 0312-02 gwintowanych
! szt. 7,00
RAZEM 1,00
49| KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach | szt.
d.4| 0312-02 gwintowanych
! szt 7,00
RAZEM 1,00
50/ KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach | szt.
d.4| 0312-01 gwintowanych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-15 Trojnik kontrolny o $r. 15 mm szt.
d.4| 0311-01
analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia kpl.
d.4| 0306-01 obustronnego do gazomierza o $r.przytgcza 20 mm
na $cianach - Montaz belki gazowej
R*0,955
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR-W 2-15 Piec gazowy dwufunkcyjny z zamknigetg komorag kpl.
d.4| 0315-01 spalania, dwufunkcyjny 24kW
Wyszczegolnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca ustalenia pieca lub
podgrzewacza.
2. Wywiercenie otworow w $cianie i obsadzenie
hakow.
3. Zawieszenie pieca.
4. Potaczenie pieca z instalacjg zimnej i cieptej wody
oraz gazu z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcych.
5. Zmontowane rury i kolan z blachy stalowej z
uszczelnieniem potgczen.
6. Uruchomienie zerowe pieca.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54 Montaz bezprzewodowego czujnika gazu i tlenku szt.
d.4| wycena wegla (podtgczenie do gniazdka elektrycznego)
indywidualna
! szt 7,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i |lokal
d.4| 0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
5 Wentylacja
56| KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z szt.
d.5| 0324-02 cegiet montaz kratek wentylacyjnych o pow. Min. 200
cm? z obrobka otworow
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57| KNR AT-99 Montaz wktadu kominowego w kanale spalinowym o m
d.5| 0502-04 obwodzie do 60 cm - wkfad kominowy elastyczny /
rozprezny / warstwowy / aluminiowy
10 <kuchnia + tazienka> m 10,00
RAZEM 10,00
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58| KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - m
d.5| 0310-05 sprawdzenie przewodoéw
10 <kuchnia + tazienka> m 10,00
RAZEM 10,00
59 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.5| 0310-06 odgruzowanie przewodéw
10 <kuchnia + tazienka> m 10,00
RAZEM 10,00
60| KNR 2-17 Montaz nasady typu turbowent z podstawg nastawng | szt.
d.5| 0152-02 R*0,955
analiza
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek- szt.
d.5| 0354-13 kratki wentylacyjne tazienka + kuchnia
2 <k +K> szt. 2,00
RAZEM 2,00
62| KNR 2-17 Rury powietrzno-spalinowe nierdzewne, okragte - m
d.5| 0122-02 montaz z gotowych elementow, przewody spalinowe
z.0.3.3. 9903 rura w rurze, srednica zgodna ze specyfikacjg kotta
analogia gazowego, w komplecie z tréjnikiem, odstojnikiem,
wyczystka, uchwyty centrujgce, kolano z podpora,
zakonczeniem przewodu i daszkiem 80/125
R*0,955*1,1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
63| KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki| m2
d.5| 0502-05 ceramicznej
Wyszczegolnienie robot:
1. Rozebranie pokrycia.
2. Utozenie dachéwki z umocowaniem do fat.
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
64 Opinia kominiarska kpl
d.5
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Instalacje wod - kan - gaz - CO - went. demontaże
	Pozycja: Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,9 * 2</edit>

	Pozycja: Usunięcie budynku gruzu (odpadów budowlanych)
	Obmiar: <edit>1,08</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>1,08</edit>

	Pozycja: Koszt utylizacji odpadów budowlanych
	Obmiar: <edit>1,08 * 1,7  <przyjęto 1m3 gruzu = 1,7t></edit>

	Pozycja: Demontaż rury spalinowej do pieca kaflowego (czopucha)

-  R=0,5 z uwagi na demontaż

R*0,5
	Obmiar: <edit>1 <1m></edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów po czopuchach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przybicie do podłóg płyt OSB w miejscu po zdemontowanym piecu kaflowym
	Obmiar: <edit>1 * 1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>1 * 2</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>1 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>1 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm - Demontaż rury spiro dn150 od pieca gazowego jednoczerpalnego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych grubości 1 cegły, śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Instalacja wod-kan
	Pozycja: Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm - podejścia wody do pieca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór odcinający ciepła i zimna woda do pieca gazowego
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Instalacja C.O.
	Pozycja: Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - zawór grzejnikowy podwójny kątowy przyłączeniowy

R*0,955
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - zawór grzejnikowy podwójny kątowy przyłaczeniowy z wkładka termostatyczną do grzejnika łazienkowego

R*0,955
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm - Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 moc 1500W  z korkiem, odpowietrznikiem, weiszakami oraz wkładką zaworową termostatyczną, dolne podłączenie
	Obmiar: <edit>1 <pokój></edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm - Grzejniki stalowe dwupłytowe CV 22 moc 2500W  z korkiem, odpowietrznikiem, weiszakami oraz wkładką zaworową termostatyczną, dolne podłączenie
	Obmiar: <edit>1 <pokój></edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - montaż grzejnika dwupłytowego typu CV 22 800W stalowego, z korkiem, odpowietrznikiem, weiszakami oraz wkładką zaworową termostatyczną, dolne podłączenie
	Obmiar: <edit>1 <01 kuchnia ></edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe (kompletne z korkiem, odpowietrznikiem, wieszakami , dolne podłączenie) o wysokości do 1200 mm - wym. ok. 1215mm x 500mm 581W
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające instalację CO automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory spustowe instalacji c.o. o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter - Spuszczenie zładu, napełnienie instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 20 mm

R*0,955
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy dn15 – powrót co do pieca

R*0,955
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 22 mm - metodą zaprasowywania
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 18 mm - metodą zaprasowywania
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 15 mm - metodą zaprasowywania
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 18 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 18 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 22 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 22 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych  w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Instalacja wew. gazu
	Pozycja: Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 28 mm (gr. ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Filtr do gazu o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Trójnik kontrolny o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach - Montaż belki gazowej

R*0,955
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjny 24kW

Wyszczególnienie robót:



1. Wyznaczenie miejsca ustalenia pieca lub podgrzewacza.

2. Wywiercenie otworów w ścianie i obsadzenie haków.

3. Zawieszenie pieca.

4. Połączenie pieca z instalacją zimnej i ciepłej wody oraz gazu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniających.

5. Zmontowane rury i kolan z blachy stalowej z uszczelnieniem połączeń.  

6. Uruchomienie zerowe pieca.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż bezprzewodowego czujnika gazu i tlenku węgla  (podłączenie do gniazdka elektrycznego)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł montaż kratek wentylacyjnych o pow. Min. 200 cm² z obróbką otworów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wkładu kominowego w kanale spalinowym o obwodzie do 60 cm - wkład kominowy elastyczny / rozprężny / warstwowy / aluminiowy
	Obmiar: <edit>10 <kuchnia + łazienka></edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	Obmiar: <edit>10 <kuchnia + łazienka></edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	Obmiar: <edit>10 <kuchnia + łazienka></edit>

	Pozycja: Montaż nasady typu turbowent z podstawą nastawną

R*0,955
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek- kratki wentylacyjne łazienka + kuchnia
	Obmiar: <edit>2 <Ł+K></edit>

	Pozycja: Rury powietrzno-spalinowe nierdzewne, okrągłe - montaż z gotowych elementów, przewody spalinowe rura w rurze, średnica zgodna ze specyfikacją kotła gazowego, w komplecie z trójnikiem, odstojnikiem, wyczystką, uchwyty centrujące, kolano z podporą, zakończeniem przewodu i daszkiem 80/125

R*0,955*1,1
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej

Wyszczególnienie robót:

1. Rozebranie pokrycia.

2. Ułożenie dachówki z umocowaniem do łat.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Opinia kominiarska
	Obmiar: <edit>1</edit>





