Gdanskie Nieruchomosci ul. Partyzantéw 74
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI:  Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym -
branza sanitarna.

ADRES INWESTYCJI:  ul. Robotnicza 12A m 2, Gdansk
NAZWA INWESTORA:  Gdanskie Nieruchomosci -Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantéw 74 80-254 Gdansk
BRANZE: Instalacji wod-kan; Instalacji wentylacji i klimatyzacji;
Instalacji CO
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Andrzej Czerepski

AUTOR OPRACOWANIA:

Sanitarna Marta Brodnicka

DATA OPRACOWANIA: 17.02.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.02.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 8822 Uzytkownik: Gdanskie Nieruchomosci



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Instalacje wod - kan - gaz - CO - went. demontaze
1| KNR-W 4-02 Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt.
d.1| 0317-05 Demontaz pieca gazowego 2-funkcyjnego - wtasnosc¢
najemcy.
! szt. 7,00
RAZEM 1,00
2| KNR-W 4-02 Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy m
d.1| 40201-01 stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
analiza obwodzie do 1000 mm - Demontaz rury spiro dn150
indywidualna od pieca gazowedo jednoczerpalnego
2 m 2,00
RAZEM 2,00
3| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w sScianach z cegiet o grubosci 1/2 | szt.
d.1| 0335-08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci | szt.
d.1| 0323-02 1/2 ceg.
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
5| KNR AT-13 Osadzenie przepustow w scianach ceramicznych szt.
d.1| 0103-07 grubosci 1 cegly, $r. rury do 25 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6/ KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych szt.
d.1| 0310-04 -zamurowanie otworu po wigczeniu po piecu
gazowym
L szt. 7,00
RAZEM 1,00
7| TZKNBK| Przenoszenie w nositkach gruzu / odpadéw m3
d.1| 0303-01 budowlanych na odlegto$¢ do 30 m
analiza
indywidualna
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
8 Wywo6z gruzu - BIG BAG na odpady budowlane szt
d.1| analiza zmieszane 1,5t - 1m3, cena zawiera dostarczenie
indywidualna BIGBAGa oraz odbiér wypetnionego z utylizacja.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacja wod-kan
9] KNNR 4 Przetaczenie instalacji wodociggowej po demontazu | szt.
d.2| 0118-01 + pieca gazowego - zw i cwu - (Dodatki za wykonanie
KNNR 4 obejs¢ elementow konstrukcyjnych w rurociggach
0105-01 stalowych o $r. nominalnej 15 mm +
analiza Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15
indywidualna mm o pofgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych)
2 szt. 2,00
Obmiar dodatkowy: m
1 m 1,00
RAZEM 2,00
RAZEM 1,00
10| KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.2| 0122-05 wodomierzy skrzydetkowych mieszkaniowych o $r.
nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11l KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub kpl.
d.2| 0140-01 mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm - wodomierz
do wody cieptej
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggow z rur stalowych m
d.2[ 0101-03 ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 15 mm -
metodg zaprasowywania CWU
12 m 12,00
RAZEM 12,00
13| KNR AT-47 Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda szt.
d.2[ 0102-03 zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 mm CWU
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14| KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w m
d.2| 0110-01 budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
R*0,955
12 m 12,00
RAZEM 12,00
15/KNR-W 2-15 filtr siatkowy instalacji wodociggowych o sr. szt.
d.2| 0130-01 nominalnej 15 mm
analiza
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16/ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
d.2| 0130-01 stalowych o $r. nominalnej 15 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2| 0128-01 mieszkalnych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
3 Instalacja C.O.
18| KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggow z rur stalowych m
d.3| 0101-04 ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 18 mm -
metodg zaprasowywania
10 m 10,00
RAZEM 10,00
19| KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggow z rur stalowych m
d.3| 0101-03 ocynkowanych o srednicy zewnetrznej 15 mm -
metodg zaprasowywania
24 m 24,00
RAZEM 24,00
20|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.3| 0406-03 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
21|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w urzg
d.3| 0406-01 budynkach mieszkalnych dz.
4 urzg 4,00
dz.
Obmiar dodatkowy: prob
a
1 prob 1,00
a
RAZEM 4,00
RAZEM 1,00
22| KNR 4-07 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. - proby na urzg
d.3| 0310-06 gorgco z dokonaniem regulac;ji dz.
4 urzg 4,00
dz.
RAZEM 4,00
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23| KNR-W 2-15 Montaz obudowy nasciennej biatej na zestaw szt.
d.3| 0142-01 pomiarowy - wodomierz, cwu, cieptomierz, skrzynka
analiza stalowa bez plecow kolor biaty
indywidualna
L szt. 7,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm - | szt.
d.3| 0412-07 montaz odpowietrznikéw automatycznych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25| KNR 4-07 Nakfady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i obie
d.3|z.sz.r3-3.7.a napetnienie oraz sprawdzenie szczelnosci instalacji kt.
centralnego ogrzewania w obiektach do 15
piono-pigter - Spuszczenie ztadu, napetnienie
instalacji
1 obie 7,00
kt.
RAZEM 1,00
26| KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych sr. | szt.
d.3| 0408-01 nom. 15 mm - Montaz zaworu kulowego dn15
R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.3| 0122-01 cieptomierzy o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach
stalowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR 0-31 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w kpl.
d.3| 0214-01 wodnych instalacjach grzewczych; $rednica kré¢céw
przytgczeniowych 15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Wentylacja
29[ KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek- szt.
d.4| 0354-13 kratki wentylacyjne kuchnia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30[|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt.
d.4| 0324-02 cegiet montaz kratek wentylacyjnych o pow. Min. 200
cm? z obrobka otworow
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR AT-99 Montaz wktadu kominowego o obwodzie do 60 cm - m
d.4| 0502-04 wktad kominowy elastyczny / rozprezny / warstwowy /
aluminiowy
12 m 12,00
RAZEM 12,00
32| KNR 2-17 Montaz nasady typu turbowent z podstawg nastawng | szt.
d.4| 0152-02 R*0,955
analiza
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.4| 0310-05 sprawdzenie przewodow
12 m 12,00
RAZEM 12,00
34| KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - m
d.4| 0310-06 odgruzowanie przewodow
12 m 12,00
RAZEM 12,00
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35 Opinia kominiarska kpl
d4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Instalacje wod - kan - gaz - CO - went. demontaże
	Pozycja: Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego Demontaż pieca gazowego 2-funkcyjnego - własność najemcy.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm - Demontaż rury spiro dn150 od pieca gazowego jednoczerpalnego
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Osadzenie przepustów w ścianach ceramicznych grubości 1 cegły, śr. rury do 25 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych -zamurowanie otworu po włączeniu po piecu gazowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przenoszenie w nosiłkach gruzu / odpadów budowlanych na odległość do 30 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu - BIG BAG na odpady budowlane zmieszane 1,5t - 1m3, cena zawiera dostarczenie BIGBAGa oraz odbiór wypełnionego z utylizacją.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja wod-kan
	Pozycja: Przełaczenie instalacji wodociągowej po demontażu pieca gazowego - zw i cwu - (Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 15 mm +

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych)
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm - wodomierz do wody ciepłej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 15 mm - metodą zaprasowywania CWU
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm CWU
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

R*0,955
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: filtr siatkowy instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:Instalacja C.O.
	Pozycja: Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 18 mm - metodą zaprasowywania
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż w budynkach rurociągów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej 15 mm - metodą zaprasowywania
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych  w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż obudowy naściennej białej na zestaw pomiarowy - wodomierz, cwu, ciepłomierz, skrzynka stalowa bez pleców kolor biały
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm - montaż odpowietrzników automatycznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter - Spuszczenie zładu, napełnienie instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm - Montaż zaworu kulowego dn15

R*0,955
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do ciepłomierzy o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; średnica króćców przyłączeniowych 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wentylacja
	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek- kratki wentylacyjne kuchnia
	Obmiar: <edit>1 </edit>

	Pozycja: Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł montaż kratek wentylacyjnych o pow. Min. 200 cm² z obróbką otworów
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wkładu kominowego o obwodzie do 60 cm - wkład kominowy elastyczny / rozprężny / warstwowy / aluminiowy
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż nasady typu turbowent z podstawą nastawną

R*0,955
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Opinia kominiarska
	Obmiar: <edit>1</edit>





