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Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).
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| WSTEP

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

dla zadania:

Przebudowa sieci gazowej SR/C DN50 w ramach przebudowy przepustu rurowego w ciagu ul. Turystycznej w

Wisle DP2673 S”

2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacg podstawe, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3 Nazwy i kody: grupy roboét, klas robot i kategorii robét

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot zwigzanych z przebudowg gazociggow

$redniopreznych stalowych o $rednicy Dn65 i montazem rur do konstrukcji mostu.

Gazociagi nalezy wykona¢ metoda okreslong w Dokumentacji Projektowe]j stanowiacej cze¢$¢ dokumentaciji

przetargowej sktadajaca si¢ z opisu technicznego oraz czgséci graficzne;.

5 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujacymi

w obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociaggi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi, stuzace do przesylania

i dystrybucji paliw gazowych, nalezgce do przedsigbiorstwa gazowniczego,

paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm,

gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego wzdhuz gazociaggu,

strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktorym operator sieci

gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw

na trwatosc¢ i prawidlowa eksploatacj¢ gazociagu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsicbiorstwa gazowniczego posiadajaca koncesje
na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa, odpowiedzialna za ruch sieciowy,

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi

lub terenowymi,

cisnienie robocze - ci$nienie, ktore wystgpuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,

9. proba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym sie¢ gazowa daje
gwarancj¢ bezpiecznego funkcjonowania,

10.  proba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa
spelnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej,

11.  préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia wymagania
szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego.

6 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami. Wymagania dotyczace robdt sg okreslone

szczegotowo w punkcie V niniejszej specyfikacji.

aprwd

®
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I MATERIALY
1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sa rurociagi i ksztattki z PE
oraz stalowe i materiaty izolacyjne.

2 Materialy:

2.1. Materialy do wykonania przebudowy gazociaggu

Materiaty uzyte do wykonania przebudowy gazociggu musza odpowiada¢ normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE), ZN - G - 3150
,,Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania”, PN-EN 10208: 2000 — ,,Rury stalowe przewodowe
dla mediow palnych - Rury o klasie wymagan A".

Tab. 1 zestawienie materiatow

Dz63mm PE100 SDR11 PN10 RC typl lub 2

(wg. PAS 1075, PN-EN-1555-2)

Dz25mm PE100 SDR11 PN10 RCtyp 1 lub 2

(wg. PAS 1075, PN-EN-1555-2)

Dn 50stal bez szwu

(zgodna z PN-EN 10208-2)

Tasma ostrzegawcza o szerokosci 0,3m

Przewdd lokalizacyjny DY 2,5mm?

Przejscie PE/Stal do gazu Dz63mm PE100 SDR11 / Stal Dn50
(zgodne z ST- IGG — 1101)

Przejscie PE/Stal do gazu Dz25mm PE100 SDR11 / Stal Dn20
(zgodne z ST- IGG — 1101)

Mufa elektrooporowa Dz63mm PE100 SDR11, PN16
Mufa elektrooporowa Dz25mm PE100 SDR11, PN16
Kolano elektrooporowe Dz63mm PE100 SDR11, 90°
Kolano elektrooporowe Dz63mm PE100 SDR11, 45°
Kolano elektrooporowe Dz63mm PE100 SDR11, 30°
Trojnik redukeyjny do zgrzewania elektrooporowego
Dz63/25mm

Obejma typ bis mat 2000 stal nierdzewna

Pret gwintowany AM20 15cm

Prowadnica MRG 2-F

Rura ochronna Dz90mm PE100 SDR11

Rura ochronna Dz125mm PE100 SDR11

Ploza Typ BR obwdd na Dz25mm PE

Ptoza Typ BR obwdd na Dz63mm PE

Manszeta Typ N na rur¢ ochronng Dz90

Manszeta Typ N na rur¢ ochronng Dz125

2.2.  Material gruntowy do posadowienia sieci

Jako podsypke, obsypke i nadsypke stosowac piasek. Do zasypania wykopu uzy¢ gruntu rodzimego.

2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkoOw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod.

Rury PE nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i w odstgpach 1-2 m.

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych
i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Zwoje rur nalezy uktada¢ ptasko na rownej powierzchni. Nalezy
zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi zamknigciami.

Nie dopuszcza¢ do skladowania rur w sposdb, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia i zagniecenia.
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W miare mozliwosci, rury przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé
do zrzucania elementoéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur - wigzek lub kregdéw po podiozu.

Zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, ze wzgledu
na zwickszong podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych. Przy pracach
przetadunkowych nalezy stosowaé przeno$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiesia uniemozliwiajace
zaciskanie si¢ lin na rurach (liny migkkie).

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania powinny by¢ sktadowane
W sposob uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem s$rodkdéw ostroznosci jak dla rur.
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi
sg rozpuszczalniki i kleje.

1l SPRZET

1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych,
jak rowniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

2 Sprzet do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca przystgpujac do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- sprzet do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe 0 masie 200kg

- samochdd dostawczy do 0,9t

- samochdd dostawczy do 5t

- samochdd samowytadowczy do 5t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- przyczepa dtuzycowa do 10t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m/h

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t

- spawarka elektryczna wirujagca 300A (do przewiertu)

- zgrzewarka do rur PE

- samochdd beczkow6z 4t (do proby szczelnosci)
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonawczych robot.

IV TRANSPORT

1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow, jak rowniez
bezpieczenstwa uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki
transportu materiatdw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

2 Transport rur

Transport rur ze wzgledu na wilasciwosci winien by¢é prowadzony w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru
najczes$ciej odbywa si¢ transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci),
aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1m.

Przewéz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od -5
do 30°C. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé i przecigga¢ po podtozu. Przy transporcie rur
niepakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
0 szeroko$ci co najmniej 10 cm igrubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rury
i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przelozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne
$ciany skrzyn samochodowych. Rury w krggach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

\% WYKONANIE ROBOT

1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bgda wykonywane sieci i montaz urzadzen.

Wykonanie robot - jak okreslono w specyfikacji, badz inny, 0 ile zostato zatwierdzone przez Inzyniera.

2 Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociagdw, trwale oznaczy
w terenie. W miejscach dostepnych, ale nienarazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze
nawigzane do sieci panstwoweyj.

3 Roboty ziemne
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Roboty ziemne Wykonawca wykona wedlug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikacji technicznej
dla catego zadania (roboty ziemne).

Glegbokos¢ posadowienia gazociggu powinna by¢ taka, aby byta zachowana odleglo$¢ pionowa od goérnej $cianki
rury do powierzchni terenu 0,8m, do powierzchni jezdni 1,0m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi
min. 0,2m.

Minimalna szeroko$¢ wykopow dla rur o $rednicy < 63mm powinna wynosi¢ 0,20m, a w miejscach potaczen
wykop poszerzy¢ do min. 0,60m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czg¢sci statych.
Minimalna szeroko$¢ wykopow dla rur o $rednicy 63mm powinna wynosi¢ 0,50m, a W miejscach potaczen
wykop poszerzy¢ do min. 0,90m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czgSci statych.

4 Przygotowanie podloza

Rury gazowe uklada¢ na podsypce z piasku grubosci min. 15 cm tak, aby rura na catej dtugos$ci opierata
si¢ 0 podtoze.

5 Zasypywanie wykopoéw

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-10736:1999. Po zasypaniu
pierwszej warstwy piaskiem o grubosci 20 cm nastgpne warstwy zasypywac gruntem bez grud i kamieni.
W trakcie zasypywania nad gazociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza — na wysokosci 0.40 m nad gazociggiem.
Wzdhuz rury na wysoko$ci 5 cm na gazociggiem ulozyé przewédd lokalizacyjny DY 2.5 mm?. Szeroko$¢ tasmy
ostrzegawczej nie mniej niz 30 cm.

6 Roboty montazowe

6.1. Ukladanie rur

Przy ukltadaniu gazociggu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektéw terenowych zgodnie
Z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz. U. Nr 97 poz. 1055.

Strefa kontrolowana dla gazociggow niskiego i $redniego ciSnienia wynosi 1.0 m, dla gazociggow
podwyzszonego $redniego cisnienia i wysokiego ci$nienia o $rednicy nominalnej do DN 150 wiacznie — 4.0 m,
gdzie linia srodkowa strefy pokrywa si¢ zZ osig gazociggu. Odleglo$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub
zblizeniu nie mniej niz 20 cm jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle
do uzbrojenia podziemnego.

6.2. Montaz rur z PE

Rury do $rednicy 63mm taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Powyzej srednicy 63 mm rury i ksztattki
taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego. Ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie IGN i G do stosowania w
gazownictwie. Zmiang kierunku trasy sieci gazowej wykona¢ poprzez zabudowe ksztattek wykonanych metoda
wtryskowa, w przypadku niewielkich tukéw zmiany kierunku trasy wykona¢ stosujac elastyczno$é rur PE
zgodnie z dopuszczalnym promieniem gigcia okreslonym przez producenta.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym doborze parametrow zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie
rur moze wykonywaé tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez
uprawniong instytucje.

6.3. lzolacje

Ochrone antykorozyjng rurociggéw stalowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).
Powloki ochronne gazociggu stalowego powinny by¢ poddane badaniom szczelnosci, przeprowadzanym podczas
uktadania gazociagu.

Izolacje odcinka rury stalowej, ksztattek oraz potaczen spawanych nalezy wykona¢ wedlug zalecen Z.G.
taSmami polietylenowymi dopuszczonymi do stosowania w kraju np. Polyken.

6.4. Proby gazociagoéw

Zakres wymaganych prob gazociaggébw z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma PN-92 M-34503.
Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

6.5. Badanie wstepne szczelnosci zlgczy gazociagow

Badanie wstepne gazociggow z rur PE przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0,10MPa. Czas trwania badania powinien
wynosi¢ co najmniej 1 godzing od chwili osiagniecia ci$nienia proby. Wykryte nieszczelnoéci powinny by¢
usuniete, a ztgcza ponownie zbadane. Po badaniach wstepnych i usunieciu ewentualnych usterek gazociag nalezy
poddac prébie szczelnosci.

6.6. Proba szczelnos$ci gazociagu
Probe szczelnosci nalezy wykonaé po ulozeniu gazociaggu w wykopie. Rurociag powinien by¢ zasypany
z wyjatkiem nastgpujacych miejsc:

- montazu armatury

- polaczen kotnierzowych

- zamknie¢ koncowek odcinkdéw probnych
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Prébe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu 0.21 MPa dla gazociggu niskopreznego w czasie
minimum 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i
Dostawcy gazu. Gazociag mozna uzna¢ jako szczelny gdy nie nastapi spadek ci$nienia lub miesci si¢ w
granicach dopuszczalnych tj. 0.01% na godzing.

Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami wykonane zostanie przez
Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposdb wyrazny oznakowany za pomocg znakow i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odleglosci nie mniejszej niz 4 m. Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis: Uwaga. Proba ci$nieniowa. Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogolne zasady
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest sprawdzenie wykonanych
czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczeg6lnych norm.
2. Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowe;j
i SST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty i uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera. Przed rozpoczeciem
uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatdow przedktadajac do oceny Inzyniera
probki materialow, ktore ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢.
3. Badania przed przystapieniem do robot
Przed rozpoczeciem robodt nalezy sprawdzié¢ zakres i aktualno$¢ uprawnien kwalifikacyjnych pracownikow
i zatagczy¢ do dokumentacji o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa
i inspektora nadzoru o przejeciu obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego.
Przed rozpoczeciem robdt kierownik robdt i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia zakresu
i aktualnos$ci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych.
Ponadto przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatow (ksztattki stalowe, rury i ksztattki
polietylenowe, armatura) stosowanych do budowy gazociggu tj. dopuszczenia do obrotu i stosowania
W budownictwie oraz zgodnos$ci stosowanych materiatow z przedlozonymi przez wykonawce certyfikatami
lub deklaracjami zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng producenta.
Gazociagi polietylenowe powinny by¢ wykonane z rur PE dla medidow palnych i odpowiada¢ nastepujacym
normom: PN-EN 1555 1-5 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych, ZN-G-3501. Rury dostarczane do budowy gazociaggéw powinny posiadaé certyfikat na znak ,,B”
i by¢ oznakowane tym znakiem.
Gazociagi stalowe powinny by¢ wykonane z rur przewodowych stalowych dla mediéw palnych i odpowiadac
normom PN-EN 10208 i PN-EN 10216.
Rury dostarczane do budowy gazociggdéw powinny posiadaé certyfikat na znak ,,B”.
Kontroli podlegaja takze urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego - winny posiada¢ dopuszczenie
do stosowania przy budowie gazociggu z polietylenu na technologie elektrooporowa wydane przez IGNIG.
4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
i Z czgstotliwoscia okres§long w PZJ i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczego6lnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzg¢dnych utozenia gazociagu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie jakosci wykonanych zgrzewow,

- sprawdzenie zabezpieczenia ksztattek stalowych przed korozjs.
5. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét
Wszystkie materialy niespelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materiaty niespelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, t0 na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wta$ciwe, na wlasny koszt.
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VIl OBMIAR ROBOT

1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

mb - dla wykonywania gazociggu dlugo$¢ rur (na podstawie dokumentacji) oraz dtugo$¢ rur ostonowych
(na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie).

VIl ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt VI daty wyniki pozytywne.
1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane
z budowag sieci, a mianowicie:

- roboty montazowe wykonania rur gazowych

- proby cisnieniowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej ksztattek stalowych

- zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
2 Odbioér koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego (w ramach Przejecia
Koncowego Robot) zgodnie z wymogami okreslonymi w SST ,,Wymagania ogdlne".

IX  PODSTAWA PLATNOSCI

1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:

zakup i dostawe materiatdbw, wykonanie robot przygotowawczych, przygotowanie podioza ifundamentu,
ulozenie przewodow sieci gazowej, probe cisnieniowo-hydrauliczng, pomiary i badania.

2 Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow cze$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci i przytaczy
uwzgledniaja:

- roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy sieci i przylaczy,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu W miare postgpu robot,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

- 0znakowania gazociggu

- nadzér branzowy



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-03 Branza gazowa. ST-03

X PRZEPISY ZWIAZANE

1 Normy

PN-68/B-06050 Rob_oty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowany na goraco.

PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

EN 10216 Rury stalowe do zastosowan ci$nieniowych

PN-EN 10208 1999 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych

PN-EN 1555 1-5 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen (PE).

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-90/M-34502 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe.

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw

PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okre$lenia.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo.  Klasyfikacja wadliwosci  ztagcz  spawanych  na podstawie
radiogramow.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych
i gazowych.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociagach ulozonych nad ziemia.

BN-77/8976-06 Powloki ochronne na ksztaltkach, armaturze i potaczeniach gazociagdw utozonych
w ziemi.

BN-81/8976-47 Gazociagi ulozone w ziemi. Wymagania i badania.

2 Inne dokumenty

1. Dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11 wrzesnia 2001. poz. 1055. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przemystu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe.

2. Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

3. Dziennik Urzgdowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarzadzenie Nr 47
Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych sieci gazowych.

4, Warunki Techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagdéw wykonanych z polietylenu —
KSG w Tarnowie 2007 r.

5. Warunki dotyczace wykonania gazociggdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP < 5 bar — prace
spawalnicze wydane przez KSG w 2007 r.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska

Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawal994 r.
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