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dotyczacego rozbiorki i budowy muru oporowego dla inwestycji pn.: Rozbiorka przepustu i
budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru oporowego w

ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle.

2. ROzZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWALNEGO , ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN, PODSTAWOWE
WYNIKI OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH , NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ]
PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJE O KONIECZNO SCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJINYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, W W PRZYPADKU PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOt ACZA SIE EKSPERTYZE
TECHNICZNA OBIEKTU

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W ramach zadania projektuje sie pionowy mur zelbetowy o dtugosci 30,0 m. Korona
muru dostosowana jest do niwelety drogi powiatowej. O$ i lokalizacja muru pozostanie bez
zmian. Mur zlokalizowany jest od km. 1+807,20 do km. 1+845,65 drogi powiatowe;.
Zaprojektowano muru zelbetowy oparty na palach wierconych. Konstrukcja muru zlozona
jest ze Sciany pionowej i oczepu posadowionego posrednio w postaci pali wierconych. Mur
zelbetowy posiada grubos¢ 35 cm i zwienczony jest gzymsem do ktGrego zamocowana jest
stalowa bariera ochronna. Rozbibérka istniejagcego muru wymaga koniecznosci rozbiorki i
przebudowy konstrukcji drogi jezdni w kierunku tabajowa, na jezdni w kierunki Wisty
centrum planowane jest sfrezowanie i wykonanie nowej warstwy Scieralnej i wigzacej
nawierzchni bitumicznej wzmocniong geosiatka.

Podstawy techniczne obliczen

Normy:

[1]. PN-EN 1990: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji

[2]. PN-EN 1990: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji . Zatgcznik A2 (normatywny).
Zastosowanie do mostow

[3]. PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

[4]. PN-EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania
0golne. Oddziatywania wiatru

[5]. PN-EN 1991-1-5: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5: Oddziatywania
0golne. Oddziatywania termiczne

[6]. PN-EN 1991-1-6: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-6: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

[7]. PN-EN 1991-1-7: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-7: Oddziatlywania
0golne. Oddziatywania wyjatkowe
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[8]. PN-EN 1991-2: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome
mostow.

[9]. PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguly dla budynkow

[10] PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1 Zasady ogolne

[11] EN 1317: Systemy ograniczajgce droge.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022 Poz. 1518)..

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen,

podstawowe wyniki obliczen

Konstrukcje muru pionowego utwierdzonego w oczepie posadowionym posrednio na
palach zakotwionych w skale rozpatrzono jako cato$é. Pionowg s$ciane obliczono jako

wspornik utwierdzony w oczepie palowym obcigzony parciem gruntu oraz obcigzeniem

naziomu.

Materiaty:

Beton konstrukcyjny C35/45

Beton podkiadowy C16/20

Klas ekspozycji XC4, XD3, XF4, XAl

Stal zbrojeniowa stal zbrojeniowa B500SP klasa C

Obcigzenia objetosciowe przyjeto wg normy [3], a model obcigzenia naziomu
(obcigzenie zmienne) wg normy [8]. Obliczenia przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen
i oddziatywan: ciezar wtasny, obciazenie zasypki, obcigzenie naziomu, parcie czynne gruntu,
parcie od obcigzenia ruchomego na naziomie.

Dla przyjetych zatozen i obliczen uzyskano:

- moment zginajacy w utwierdzeniu sciany w oczepie palowym
M= 185 kNm — przyjeto @20 co 15 cm
- sita maksymalna przypadajgca na pal: 652 kN

pal utwierdzony w podtozy skalnym - nosnos¢ pala 1005 kN > 652 kN — warunek spetniony

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinie geotechniczng dotyczacg przedmiotowego terenu przedstawiono w
oddzielnym opracowaniu wykonanym na potrzeby projektu.

Przedmiotowy teren charakteryzuje sie wystepowaniem prostych warunkéw
gruntowych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
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budowlanych).

Obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Jest on posadowiony
bezposrednio w strefie, gdzie budowa geologiczna podioza wykazuje proste warunki
geologiczne oraz nie wystepujg szczegodlne obcigzenia i obiekt nie podlega wplywom
eksploatacji gorniczej.

Zaprojektowano mur oporowy posadowiony posrednio na palach.

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Nie dotyczy

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO -MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWALNYCH

Nie dotyczy.

6. PODSATWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALE ZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWI AZANIAMI
BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGODOTYCZ ACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJINEGO

Nie dotyczy.

7. ROzWIAZANIA BUDOWALNE | TECHNICZNO -INSTALACYJNE , NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWALNEGO , ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WzZGL EDOW
BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WARUNKOW STREFY OCHRONNYCH — W
PRZPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO OBIEKTU BUDOWALNEGO
LINIOWEGO

Nie dotyczy.

8. ROzWIAZANIA NIEZB EDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWALNO -
INSTALACYINEGO , W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZ ADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

9. SposoB POWIAZANIA INSTALACJI | URZ ADZEN BUDOWALNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
O KTORYCH MOWA W PKT. 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy

10. ROZIWAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ ADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
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URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTUR E, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZ ADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy

11. DaNE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy

12. CHARAKTERYSTYK E ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy

13. RODzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Z uwagi ha zaistniale uszkodzenie istniejacej konstrukcji muru oporowego
zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle projektuje sie
rozbiorke istniejacej konstrukcji i budowe w jej miejsce nowej konstrukcji oporowej. Dlugosc¢
muru w tej czesci opracowania wynosi 30 m natomiast pozostate 7 m muru ujete jest w
projekcie budowy przepustu - wylot z przepustu. Os i lokalizacja muru pozostanie bez zmian.
Mur zlokalizowany jest od km. 1+807,20 do km. 1+845,65 drogi powiatowej liczac po osi
drogi.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII.

14. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWALNEGO

Przebudowywany mur stuzy wylacznie do zabezpieczenia istniejgcego korpusu drogi
powiatowej, nie narusza cieku wodnego, nie jest obiektem regulacyjnym i nie stuzy do
ksztalttowania zasobéw wodnych.

Wzdtuz przebudowywanego muru skarpa prawa potoku tabajow (na odcinku od km
4+423 do km 4+453 potoku tabajow) zostanie umocniona narzutem kamiennym d>80 cm

przelanym betonem - zabezpieczenie muru przed podmyciem.
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15. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORM E ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZA CJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZ ACYCH.

Z uwagi ha zaistniale uszkodzenie istniejacej konstrukcji muru oporowego
zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle projektuje sie
rozbiorke istniejacej konstrukcji i budowe w jej miejsce nowej konstrukcji oporowej. Dlugosc¢
muru w tej czesci opracowania wynosi 30 m natomiast pozostate 7 m muru ujete jest w
projekcie budowy przepustu - wylot z przepustu. O$ i lokalizacja muru pozostanie bez zmian.
Mur zlokalizowany jest od km. 1+807,20 do km. 1+845,65 drogi powiatowej liczac po osi
drogi.

Zaprojektowano muru zelbetowy oparty na palach. Konstrukcja muru zlozona jest ze
sciany pionowej, oczepu palowego i posadowienia posredniego w postaci pali. Mur
zelbetowy posiada grubos$¢ 35 cm i zwienczony jest gzymsem do ktérego zamocowana jest
stalowa bariera ochronna.

Wzdtuz przebudowywanego muru skarpa prawa potoku tabajéw (na odcinku od km
4+423 do km 4+453 potoku tabajow) zostanie umocniona narzutem kamiennym d>80 cm
przelanym betonem - zabezpieczenie muru przed podmyciem.

Majac na uwadze rozkop drogi oraz konieczne zachowanie ciggtosci ruchu (ruch

wahadtowy) po stronie Wykonawcy jest zastosowanie stosownych zabezpieczen skarp

wykopow.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze roboty budowlane prowadzone beda w poblizu urzadzen

obcych - po stronie Wykonawcy przekopy kontrolne, ewentualne projekty zabezpieczen wraz

z uzgodnieniem i hadzorem.

16. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO , W SZCZEGOLNOSCI:

a) kubature,

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie 0 powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs$¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkéw i garderéb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle row-nej
lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m

— w 50%, natomiast 0 wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie, — przy okreslaniu zestawienia
powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami
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w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

¢) wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednice,

d) liczbe kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowano muru zelbetowy oparty na palach. Konstrukcja muru zlozona jest ze
Sciany pionowej, oczepu palowego i posadowienia posredniego w postaci pali. Mur
zelbetowy posiada grubos¢ 35 cm i zwienczony jest gzymsem do ktdrego zamocowana jest
stalowa bariera ochronna. Rozbibérka istniejagcego muru wymaga koniecznosci rozbiorki i
przebudowy konstrukcji drogi jezdni w kierunku tabajowa, na jezdni w kierunki Wisty
centrum planowane jest sfrezowanie i wykonanie nowej warstwy Scieralnej i wigzacej
nawierzchni bitumicznej wzmocniong geosiatka.

Powierzchnie projektowanych elementow:

1. Mur oporowy 45 m2
2. Nawierzchnia bitumiczna przebudowywanego odcinka drogi: 195 m2

17. W PRzZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU — LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

18. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO  BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOST EPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH , SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R.(Dz.U.z2012R. POz. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

19. Oris zAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE , O KTORYCH MOWA W ART . 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany obiekt nie stanowi barier architektonicznych dla o0séb

niepetnosprawnych.

20. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
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¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen pytowych i gazowych.

Projektowany obiekt nie bedzie produkowat odpadow.

Po wykonaniu robét nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.
Podczas budowy podstawowe zrodta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami
spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, tadowarki, itp. Drugie zrodio emisji hatasu to
dzwieki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkéw podczas robot
ciesielskich, praca miota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przewiduje sie
realizacje rob6t w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z
wytwérni. Tak wiec hatas bedzie krétkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na typowe;j
matej budowie.

Inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na pogorszenie szeroko rozumianego stanu
wod powierzchniowych w jego obrebie. Obiekt jest zaprojektowany jako odporny na dziatanie
wod wezbraniowych cieku. Wplyw na wody podziemne bedzie nieznaczny, budowany obiekt
Z nie spowoduje szkodliwego podniesienia poziomu wod gruntowych sgsiednich dziatek gdyz
zapewnia swobodny przeptyw wod cieku. Zwierciadlo wody w korycie bedzie na
dotychczasowym poziomie a co za tym idzie nie nastgpi zmiana poziomu wéd gruntowych i
podziemnych.

Budowa nie wplynie na:
- przemieszczenie zasobow wodnych w przestrzeni (ze zlewni do zlewni),
- straty bezzwrotne zasobdw,
- zakiocenie warunkow dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie
dorzecza,
- zmiany naturalnego charakteru wahan zwierciadta wody - zmienno$¢ przeptywow w
czasie i przestrzeni (podwyzszanie przeptywOow niskich i obnizanie przeptywow
kulminacyjnych),
- zmiany predkosci wody w korycie,
- zmiany naturalnej sity erozyjnej cieku na poszczegoélnych odcinkach,
- zakldcenie warunkéw zycia naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie dorzecza,
- zmniejszenie ilosci ryb,

- zaburzenie ilosci naturalnej roslinnosci w korycie i dorzeczu.
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21. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU — ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E |
CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE , W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART . 2
PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (Dz.
U. z 2020 R. POz. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu

konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy

22. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z 8 135 usT. 7-10 1 8§ 147 usT. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADA € BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(Dz.U.z 2019 R. POz. 1065 0RAZ 7 2020 R. POZ. 1608);

Nie dotyczy

23. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO , ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

24. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zakres i charakter zamierzenia nie wplywa na dostep stuzb ratowniczych do miejsca
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz nie powoduje wydluzenia czasu dojazdu

stuzb ratowniczych. Dla inwestycji nie wystepujg warunki ochrony przeciwpozarowej.

wrzesien 2024 r.
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