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CZESC OPISOWA

1.1

1.2

1.3

DANE OGOLNE.

TEMAT I CEL OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas robot
opracowany w ramach zadania: Rozbiorka przepustu i budowa w jego
miejsce nowego przepustu wraz 2z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciagu drogi powiatowej 2673S ul. Turystycznej w Wisle.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Podklady mapowe w skali 1:500

*» Inwentaryzacja wykonana w terenie

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. z 2021r.,poz. 450)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
z 2017r, poz. 784).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnalow
drogowych (Dz. U. z 2002r.,Nr 170, poz. 1393 z pozn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnalow drogowych oraz wurzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220, poz. 2181 z pozn. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.
z 2018r. ,poz.2068 z pozn. zm.)

ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem odcinek drogi powiatowej
2673S - ul. Turystyczna w Wisle w rejonie przebudowywanego
przepustu.
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2.1.

2.2.

OPIS TECHNICZNY.

STAN ISTNIEJACY.

Droga powiatowa 2673S potozona jest w miejscowosci Wista. Prowadzi
ruch od ulicy Kopydlo — Glebce (droga wojewodzka nr 941) w kierunku
dzielnicy Wisly — Labajow.

Na analizowanym odcinku ul. Turystyczna posiada jezdnie zmiennej
szerokosci 5,5-6m. W sasiedztwie drogi znajduja sie tereny zalesione.
Jadac ul. Turystyczna od strony Centrum Wisty nie ma odwotania
obszaru zabudowanego, w zwiazku z powyzZszym przyjeto, ze na
analizowanym odcinku obowiazuje obszar zabudowany.

W  zwiazku 2z wuszkodzonym przepustem oraz odcinkiem drogi,
wylaczona jest polowa pasa ruchu. Miejsce uszkodzonej jezdni
wygrodzone jest zaporami drogowymi. Na ww. odcinku drogi predkosc
ograniczone jest do 40 km/h oraz wprowadzony jest zakaz
wyprzedzania.

Lokalizacje analizowanego odcinka drogi przedstawiono na rysunku nr
01 ,Orientacja”. Istniejace oznakowanie zostalo naniesione na
rysunkach nr 02 i 03.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

W ramach realizowanego zadania na odcinku drogi powiatowej 2673S

ul. Turystycznej w Wisle planowana jest:

e rozbiorka istniejacego przepustu i budowa w jego miejsce nowego
przepustu ramowego zamknietego o swietle 1,0x1,0 m.,

e przebudowa muru oporowego,

e przebudowa gazociagu,

e rozbiorka i przebudowa konstrukcji drogi jezdni w kierunku
Labajowa, na jezdni w kierunki Wisty centrum. Planowane jest
sfrezowanie i wykonanie nowej warstwy Scieralnej i wiazacej
nawierzchni bitumicznej wzmocniong geosiatka.

Ww. prace prowadzone beda w pasie drogowym ul. Turystycznej przy
potowkowym zajeciu jezdni oraz pobocza po stronie prowadzonych
prac. Dla ruchu kolowego =zostawi¢ jezdnie wolng od przeszkod
szerokosci min 3m. Ruch kotowy na odcinku roboét bedzie odbywat sie
wahadlowo przy sterowaniu przy pomocy sygnalizacji Swietlnej.

Miejsce robot wygrodzic zaporami drogowymi U-20a/b. Do
wygrodzenia wzdluz jezdni zastosowac zapory U-20a, do wygrodzen
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poprzecznych U-20b od strony ruchu pieszego zapory drogowe U-20c.
Na jezdni od strony najazdu ustawic tablice U-3d.

W celu ostrzezenia kierowcow o prowadzonych pracach zastosowano
znaki A-14 ,roboty na drodze”, przy zawezonym przekroju jezdni
ustawic¢ znaki A-12b/c ,zawezenie jezdni”. Znaki ostrzegawcze ustawic
w odleglosci 50-100 m przed miejscem robot.

Na odcinku robét ograniczono predkosc¢ do 40km/h oraz wprowadzono
zakaz wyprzedzania.

Piesi z pobocza na ktorym prowadzone bedg prace skierowani zostali
na pobocze po drugiej stronie drogi. Nalezy utwardzi¢ dla pieszych
pobocze w rejonie prowadzonych prac. Piesi od ruchu kolowego
odgrodzeni zostana zaporami drogowymi U-20c.

Projektowanq organizacje ruchu na czas robét przedstawiono na
rysunkach nr 02 -03.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
do konica roku 2025r. Przewidywany termin przywrdocenia stalej
organizacji ruchu koniec roku 2025.

Stan pasa drogowego po zakonczeniu robot:

Po zakonczeniu prac prowadzonych w etapie 1 nalezy doprowadzi¢ pas
drogowy do stanu zapewniajacego bezpieczne poprowadzenie po nim
ruchu. Nalezy zniwelowa¢ uskoki poprzeczne oraz doprowadzic
nawierzchnie jezdni do stanu umozliwiajacego bezpieczny przejazd.
Nalezy uporzadkowac pobocze oraz chodnik na obiekcie mostowym
(usunac resztki materialow  oraz doprowadzic¢ do stanu
umozliwiajacego pieszym bezpieczne przejscie). Nastepnie prowadzona
bedzie przebudowa drugiej polowy przepustu oraz drogi przy
wprowadzeniu organizacji ruchu dla etapu 2.

Po zakonczeniu catego zakresu prac, nalezy uporzadkowac pas
drogowy oraz wprowadzi¢ nowa lub przywrocic istniejaca organizacje
ruchu.

Opis wystepujacych zagrozen lub utrudniei w zwiazku robotami
prowadzonymi w pasie drogowym.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia utrudnienia
i zagrozenia wynikaja z koniecznosci prowadzenia prac w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2673S ul. Turystycznej w Wisle.

Zagrozenia oraz utrudnienia wystepujace w zwigzku z prowadzeniem
robot w pasie drogowym: potracenie pracownikow prowadzacych prace
w pasie drogowym, potracenie osoby kierujacej ruchem, kolizja
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z pojazdem budowy, najechanie na tyt pojazdu oczekujacego przed
zawezonym odcinkiem drogi, zablokowanie zawezonego odcinka drogi
poprzez unieruchomienie pojazdu (np. awaria pojazdu), powstawanie
kolejek samochodow przed miejscem robot, mniejsza przepustowosc
odcinka drogi, nieprzestrzeganie komend wydawanych przez osoby
kierujacej ruchem (wjazd pojazdow na zawezony odcinek drogi z obu
stron), potracenie pieszego przez pojazdy budowy.

W celu zminimalizowania zagrozenia dla ruchu wprowadzono jasne
i czytelne oznakowanie robot. Miejsce robot nalezy wygrodzic.
Pracownicy Wykonawcy wytypowani do sterowania ruchem winni
posiada¢ wymagane uprawnienia do sterowania ruchem drogowym.
Zaleca sie przeszkolenie wszystkich pracownikow i uczulenie ich na
fakt, ze prowadzenie robot przy biezacym ruchu jest ciaglym
zagrozeniem dla nich jak i dla innych wuzytkownikéow ruchu
korzystajacych z drogi powiatowej. Pracownicy musza zachowywac
czujnoSC¢ na przejezdzajace samochody i sami nie moga stwarzac
niebezpiecznych sytuacji mogacych skutkowac kolizjg lub wypadkiem.
Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;.
Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zottej
lub pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.
Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do
zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na drodze powinny byc
dobrze widoczne zarowno w dzien jak i w nocy oraz utrzymywane
w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

UWAGI DODATKOWE:

» Zastosowane znaki oraz ich sposob zamocowania winny byc¢ zgodne
z obowiazujacym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

» Przy ustawianiu znakow pionowych nalezy zachowac skrajnie pionowa
oraz pozioma.

» Projektowane znaki ustawi¢ od istniejacych w odleglosci nie mniejsze;j
niz: 50 m — na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90km /h, 20
m — na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h i 10 m -
na pozostalych drogach.

» Nalezy zapewni¢ podczas prowadzenia robot bezpieczny dojazd oraz
dojscie do zlokalizowanych przy drodze posesji. W przypadku
chwilowego braku dojazdu do posesji powyzsze uzgodni¢ odpowiednio
wczesniej z wlascicielami.
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W przypadku przejscia pieszych przez wykop ulozyc¢ dla nich kladke
U-28

Nalezy zastosowaé¢ do oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym znaki o jedna grupe wielkoSci wyzsza niz stosowane na
danym odcinku drogi. Znaki winny posiadac lica z folii odblaskowej
typu 2.

W przypadku zaistnienie takiej potrzeby umozliwic dojazd do
wszystkich posesji pojazdom uprzywilejowanym

Prowadzenie robot na drogach wewnetrznych i terenach poza drogami
publicznymi zglosi¢ (uzgodnic terminy) z wtascicielami terenow.

Miejsce robot nalezy szczelnie wygrodzi¢c aby uniemozliwic dostep do
placu budowy osobom niepozadanym

Pozostale zabezpieczenia wykonac¢ zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami BHP dla prowadzonych robot.

OBLICZENIA CZASOW MIEDZYZIELONYCH DLA SYGNALIZACJI

WAHADLOWEJ.
Program nr 1 pomiedzy liniami warunkowego zatrzymania 70 m
. j j C iedzyziel.
Strumienie Swiatlo Ewakuacja Dojazd zas miedzyzie
kolizyjne z6tte Droga | Predkos¢ E::S;jj Czas Droga |Predkos¢| Czas Obliczony | Przyjety

ewakuacji| dojazdu Z[s] Se[m] Ve[m/s] Ip[m] te Sd[m] Vd[m/s] td[s] tm[s] tm[s]
K1 K2 3 70,0 11,1 10 7,2 10,2 11
K2 K1 3 70,0 11,1 10 7,2 10,2 11
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OBLICZENIA DLUGOSCI SYGNALOW ZIELONYCH DLA SYGNALIZACJI
WAHADLOWEJ ORAZ PRZEPUSTOWOSCI .

S natezenie nasycenia S=3600/At

At przecietny odstep czasu pomigdzy kolejnymi pojazdami relacji bezkolizyjnych - przyjeto 1,9s
Y suma wartosci stopni nasycenia ~ Y=X yi = X (Q/S)i

Q natezenie ruchu na pasie

ts catkowity czas tracony w cyklu ts= X (tmi- 1)

tm czas miedzyzielony

Tmin cykl minimalny Tmin=1s/(1-Y)

Topt cykl optymalny Topt=(1,5ts+5)/(1-Y)
Tmax cykl maksymalny Tmax = 1,5 Topt

Gi diugosci sygnatow zielonych Gi=(yi/Y)*(T-Ztmi)
C przepustowos$¢ pasa ruchu C=8S*GelT

Q1 =150 [P/h] kierunek w strone - Gtebce

Q2 =150 [P/h] kierunek w strone - Labajow

Odlegtos¢ pomiedzy liniami zatrzymania 70 m

Qr[Ph]  Qz[P/h] Q3[Ph]  At[s] tm1[s]  tm2[s] _ tm3[s] ts S[P/]
150 150 0 1,9 11 11 0 19 1895
VA y2 Y3 Y Tmin [8] Topt[s] Tmax Tprzyjety [S]

0,079 0,079 0,000 0,158 23 40 60 60
G1s] G2s] Ga[s] C1 C2 Cs
19 19 0 600 600 0

G1 przyjety [s] G2 przyjety [S] G3 przyjety [S]

19 19 0
Tmax G1 [s] G2 [s] Gs [s] C1 C2 Cs
60 19 19 0 598 598 0
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STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE
43 - 400 Cieszyn ul. Bobrecka 29 tel.: (33) 47 77 144, e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
Biuro Transportu i Organizacji Ruchu tel.: (33) 47 77 136, (33) 47 77 326, e-mail: bt@powiat.cieszyn.pl

BT.7121.239.2024.JG Cieszyn, 10.12.2024 r.

Pracownia Budownictwa Drogowego
» VIA” Piotr Szostek
ul. Zaplocie Duze 208F
43-300 Bielsko-Biala

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.12.2024 r. w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu — data
wplywu 05.12.2024 r., w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst. Jednolity Dz.U z 2022 poz. 988 z péz. zm.) oraz § 6 ust.
1, § 8 ust. 2 pkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (tekst ujednolicony Dz.
U. 22017 poz. 784) po zasiggnieciu opinii:

- Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie pismo z dnia 29.11.2024 r. nr R-5321-722/7123/24

- Burmistrza Miasta Wista pismo z dnia 26.11.2024 nr RGD.7221.29.2024.B]J

ZATWIERDZAM organizacj¢ ruchu, na podstawie projektu organizacji ruchu pn.: ,,Rozbiérka przepustu i
budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru oporowego w ciggu drogi powiatowej
26738 ul. Turystyczna w Wisle”

% W przypadku wykopéw w jezdni o glebokosci przekraczajacej 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn
drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do jezdni nalezy stosowaé pryzmy z piasku lub
ostony energochtonne.

% Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia w strefie robot, bezpiecznych warunkéw poruszania si¢ pieszych
poprzez zastosowanie ogrodzen wykopéw oraz wyznaczenia ciaggéw pieszych.

* Osoby wykonujace czynnodci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaraficzowej lub zoltej i wyposazone w elementy ostrzegawcze.

“ Osoby kierujace ruchem powinny posiada¢ za$wiadczenie o ukoficzeniu szkolenia w zakresie wykonywania
niektérych czynnosci zwiazanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz by¢ ubrane w plaszez ostrzegawczy o
barwie fluoroscencyjnej pomaraficzowej z z6ltymi elementami ostrzegawczymi oraz nadrukiem na plecach i z
przodu o tresci ,, KIEROWANIE RUCHEM”.

% Charakter organizacji ruchu — czasowa.

% Termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu uplywa z dniem — 31.12.2025 r.

< Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu — 31.12.2025 r.

**  Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikami nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzefi bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. z
2019 poz. 2311 z péz. zm.). ,

* Niewprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje konieczno$¢ ponownego
wystapienia do Starosty Cieszynskiego o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu lub zmian tej organizacji.

Zatwierdzony przez Starost¢ Cieszynskiego projekt organizacji ruchu znajduje si¢ do wgladu w Biurze Transportu i

Organizacji Ruchu Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu, naleiy zawiadomicé organ
zarzqdzajgey ruchem, zarzqd drogi oraz wlasciwego komendanta policji o rzeczywistym terminie jej wprowadzenia.
Brak zawiadomienia skutkuje utratq wainosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie 7 § 12 ust.1 i 4 ww.
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 23 wrzesnia 2003 roku.

Zalgczniki:

- opieczgtowany projekt organizacji ruchu bedacy zalgcznikiem do opinii L.dz. nr RGD.7221.29.2024.BJ
- opinia L.dz. nr R-5321-722/7123/24

- opinia L.dz. nr RGD.7221.29.2024.B]

Otrzymujq: Adresat

(do wiadomosci)
1. Burmistrz Miasta Wisla (bez zalgcznik6w) za posrednictwem ePUAP
2. aaBT




AEJSKI
I.Hoffa 3
55 32 97

RGD.7221.29.2024.BJ Wisla, dnia 26 listopada 2024 r.

Pracownia Budownictwa Drogowego
» VIA” Piotr Szostek

ul. Zaplocie Duze 208 F

43-300 Bielsko Biala

OPINIA DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 21 listopada 2024 r (data wptywu 22 listopada 2024 )
o wydanie opinii do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,,Rozbiérka przepustu i
budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru oporowego w ciagu
drogi powiatowej 2673 S — ul. Turystyczna w Wisle” informuje, Ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r.
poz. 784) oraz Porozumienia nr W0.0118-2/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia

przez Zarzad Powiatu Cieszynskiego Burmistrzowi Miasta Wisly zadan zarzadcy drég powiatowych
w granicach miasta Wisty

OPINIUJE POZYTYWNIE
projekt tymczasowej organizacji ruchu

Wydana opinia jest wazna wraz z projektem tymczasowej organizacji ruchu stanowigcym
integralng cze¢$¢ wydanej opinii.

Projekt organizacji ruchu po uzyskaniu opinii zarzadcy drogi i Policji nalezy przedtozyé do
zatwierdzenia do organu zarzadzajacego ruchem na drogach.

POUCZENIE

Niniejsza opini¢ nalezy dotgczy¢ do dokumentacji przedstawianej do zatwierdzenia dla organu
zarzadzajgcego ruchem na drodze zgodnie z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtlowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). Wydana opinia

nie przesadza o rozstrzygnigciu organu zarzadzajacego ruchem na drodze, lecz jest jedynie
spelieniem wymagania formalnego.

Wylgcznie organ zarzadzajacy ruchem na drodze w trakcie rozpatrywania projektu organizacji ruchu
decyduje o wprowadzeniu zmian wynikajacych z opinii, odeslaniu projektu w celu wprowadzenia
poprawek, odrzuceniu projektu organizacji ruchu lub zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu
w czgéci/ w catosci.

Traci moc opinia Burmistrza Miasta Wista nr RGD. 7221.29.2024 z dnia 14 listopada 2024 r.
z dniem wydania niniejszej opinii.

Zataczniki:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Otrzymuja:

1 x Pracownia Budownictwa Drogowego ,,VIA” Piotr Szostek ul. Zaptocie Duze 208 F, 43-300 Bielsko — Biala,
1 x Referat Gospodarczy i Utrzymania Drég.

Kigl
S TAROSTWO POWIATOWE ‘ m
2 \W CIESZYNIE ‘
ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn




Komenda Powiatowa Policji
w Cieszynie

Wydziat Ruchu Drogowego

ul. Cieszyriska 76 tel. 478573512 www.cieszyn..policja.gov.pl
KOMENDA POWIATOWA POLICJI 43-418 Pogwizdéw rd@cieszyn.ka.policja.gov.pl
W CIESZYNIE
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
43-418 Pogwizddw, ul. Cieszynska 76
Tel 478573812 1 . ..

Pogwizdow, dnia 29.11.2024 roku.
L.dz. R-5321/722/7123/24

VIA

Pracownia Budownictwa Drogowego
Piotr Szostek

ul. Zaptocie Duze 208f

43-300 Bielsko Biata

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. nr 784 2 2017 r. x pég zm.),

opiniuje pozytywnie

Projekt czasowe organizacji ruchu na czas robdt dla zadania: Rozbidrka przepustu i budowa w
Jjego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowq odcinka muru oporowego w ciggu drogi powiatowej
2673S ul. Turystycznej w Wisle.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJ!
W CIESZYNJE

Zalqcznik: projekt organizacji ruchu
Wyk. GH. w 2 egz.
egz. nr1 adresat
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WA PRACOWNIA BUDOWNICTWA DROGOWEGO "VIA"
ul. Zaptocie Duze 208f, 43-300 Bielsko-Biafa, tel. 504 006 034, e-mail: via-bb@wp.pl

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Zadanie: Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego

przepustu wraz z przebudowg odcinka muru oporowego
w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

Temat:

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Skala:
- NA CZAS ROBOT 1:200000

Tytut rys.: Nr rys.:

01

ORIENTACJA

Projektowat: Data:

09.2024

mgr inz. Piotr Szostek




w A PRACOWNIA BUDOWNICTWA DROGOWEGO "VIA"
ul. Zaptocie Duze 208f, 43-300 Bielsko-Biafa, tel. 504 006 034, e-mail: via-bb@wp.p!

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Zadanies Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego
przepustu wraz z przebudowg odcinka muru oporowego
w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

gemats PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Skala:
- NA CZAS ROBOT 1:500
Tytut rys.: Nr rys.:

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
NA CZAS ROBOT - ETAP 1 02

Projektowat: Data:
mgr inz. Piotr Szostek 09.2024

Utwardzi¢ dla pieszych pobocze
- pas szerokosci min 1,25 m

Program pracy sygnalizacji wahadiowej
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Odlegtos¢ pomiedzy liniamii
warunkowego zatrzymania - 70 m

WA PRACOWNIA BUDOWNICTWA DROGOWEGO "VIA"
ul. Zaptocie Duze 208f, 43-300 Bielsko-Biafa, tel. 504 006 034, e-mail: via-bb@wp.p!

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Zadanies Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego
przepustu wraz z przebudowg odcinka muru oporowego
w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle
gemat PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Skalas
- NA CZAS ROBOT 1:500
Tylss  pROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU il
NA CZAS ROBOT - ETAP 2 03

Projektowat: Data:
mgr inz. Piotr Szostek 09.2024

Utwardzi¢ dla pieszych pobocze
- pas szerokosci min 1,25 m
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