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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis do projektu techniczno-wykonawczego
dotyczacego rozbiorki i budowy przepustu dla inwestycji pn.: Rozbiorka przepustu i budowa
W jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru oporowego w ciggu

drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWALNEGO , ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJINE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN, PODSTAWOWE
WYNIKI OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH , NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ
PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU ,
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJE O KONIECZNO SCI WYKONANIA POMIAROW
GEODEZYJINYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, W W PRZYPADKU PRZEBUDOWY,
ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOt ACZA SIE EKSPERTYZE
TECHNICZNA OBIEKTU

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W ramach zadania w miejscu istniejgcego, zniszczonego przepustu projektuje sie przepust
ramowy zamkniety o Swietle 1,0x1,0 m. W projekcie wykorzystano zastosowanie elementéw
prefabrykowanych skrzynkowych (zamknietych) o przekroju prostokathym o wymiarach
100x100 cm. Prefabrykaty skrajne dostosowane sg do zespolenia z wlotem/wylotem z
przepustu wykonywanymi na mokro w deskowaniu na miejscu budowy.

Zaprojektowano przepust w spadku podtuznym rownym 1%. Ze wzgledu na znaczng
réznice pozioméw pomiedzy wlotem i wylotem z przepustu zaprojektowano przepust z
obnizonym wlotem wykonstruowanym w formie zelbetowej kaskady. Przekrdj poprzeczny
kaskady przewidziano jako ramowy w ksztalcie litry U. Dlugos¢ kaskady 1,80 m, szerokosc¢
3,80m. Wylot z przepustu wykonstruowano w przebudowywanym murze oporowym.
Elementy prefabrykowane przepustu zostang posadowione na tawie kruszywowej gr. 30 cm.

Z uwagi na fakt, ze wylot z przedmiotowego przepustu wykonstruowany jest w
istniejgcym murze oporowym, ktory przebiega réwnolegle wzdtuz drogi powiatowej i koryta
potoku tabajow, konieczna jest rozbiorka muru na diugosci 7 m (catkowita diugo$¢ muru
réwna 50 m) i ponowna odbudowa konstrukcji oporowej z wykonstruowanym wylotem z
projektowanego przepustu. Os i lokalizacja muru pozostanie bez zmian.

Normy:

[1] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych;

[2] PN-EN 1990: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji;

[3] PN-EN 1990: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji . Zalgcznik A2

(normatywny). Zastosowanie do mostow;
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[4] PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddzialywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar whkasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach;

[5] PN-EN 1991-2: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostéw;

[6] PN-EN 1992-1-1: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow;

[7] PN-EN 1992-2: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 2: Mosty z
betonu Obliczanie i reguty konstrukcyjne;

[8] Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu.

[9] Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych wg EN. Transprojekt Warszawa.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen,

podstawowe wyniki obliczenh

Schemat statyczny konstrukcji stanowi rama zamknieta na poditozu sprezystym [9].

Materiaty:

Klasa ekspozycji betonu: XC4, XD1, XF2

Prefabrykaty: beton C35/45;

Wlot/wylot, skrzydta: beton C30/37;

tawa fundamentowa beton C12/15;

Stal zbrojeniowa stal zbrojeniowa B500SP klasa C.

Obliczenia konstrukcji nosnej przeprowadzono dla nastepujgcych obcigzen i
oddziatywan [9]: ciezar wiasny elementdw, ciezar wtasny zasypki nad przepustem, ciezar
wlasny elementéw wyposazenia, parcie gruntu na scianki przepustu, obcigzenie ruchome —
model LM1 klasa I.

Elementy spelniajg wymagania nosnosci na klase | wg normy PN-EN 1991-2. W

zwigzku z zastosowaniem elementow typowych, szczegotowe wyniki zawiera katalog [9].

3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy teren charakteryzuje sie wystepowaniem prostych warunkow
gruntowych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych).

Obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. Jest on posadowiony

bezposrednio w strefie, gdzie budowa geologiczna podioza wykazuje proste warunki
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geologiczne oraz nie wystepuja szczegolne obcigzenia i obiekt nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.
Zaprojektowano przepust posadowiony bezposrednio na gruncie oraz mur oporowy

posadowiony posrednio na palach wierconych.

4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Nie dotyczy

5. RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiérka uszkodzonego przepustu
rurowego i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego na wylocie z przedmiotowego przepustu realizowanych w ramach zadania pn.:
Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg
odcinka muru oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII, XXVIII

6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWALNEGO

W ramach zadania w miejscu istniejacego, zniszczonego przepustu projektuje sie
przepust ramowy zamkniety o Swietle 1,0x1,0 m. Zadaniem przepustu jest przeprowadzenie
pod korpusem drogi powiatowej wody cieku naturalnego sptywajgcego ze zboczy goéry
Mrozkow.

Z uwagi na fakt, ze wylot z przedmiotowego przepustu wykonstruowany jest w
istniejagcym murze oporowym, ktéry przebiega réwnolegle wzdtuz drogi powiatowej i koryta
potoku tabajéw, konieczna jest rozbiérka muru na diugosci 7 m (catkowita dlugosé¢ muru
rowna 50 m) i ponowna odbudowa konstrukcji oporowej z wykonstruowanym wylotem z
projektowanego przepustu. Os i lokalizacja muru pozostanie bez zmian. Przebudowa muru

konieczna jest na odcinku od km 4+453 do km 4+460 potoku tabajow.

7. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORM E ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO , W
TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA
DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZA ClJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZ ACYCH.

Konstrukcja przepustu
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W ramach zadania w miejscu istniejacego, zniszczonego przepustu projektuje sie
przepust ramowy zamkniety o swietle 1,0x1,0 m. W projekcie wykorzystano zastosowanie
elementow prefabrykowanych skrzynkowych (zamknietych) o przekroju prostokatnym o
wymiarach 100x100 cm. Prefabrykaty skrajne dostosowane sg do zespolenia z
wlotem/wylotem z przepustu wykonywanymi na mokro w deskowaniu na miejscu budowy.

Zaprojektowano przepust w spadku podtuznym réwnym 1%. Ze wzgledu na znaczng
réznice poziomOow pomiedzy wlotem i wylotem z przepustu zaprojektowano przepust z
obnizonym wlotem wykonstruowanym w formie zelbetowej kaskady. Przekrdj poprzeczny
kaskady przewidziano jako ramowy w ksztatcie litry U. Dtugos¢ kaskady 1,80 m, szerokos¢
3,80m. Wylot z przepustu wykonstruowano w przebudowywanym murze oporowym.
Elementy prefabrykowane przepustu zostang posadowione na tawie kruszywowej gr. 30 cm.

Podstawowe parametry techniczne przepustu:

Dlugos$c¢ obiektu 9,95 m,

Swiatto pionowe 1,00 m

Swiatto poziome 1,00 m

Szerokosc jezdni na obiekcie: 2x3,25 m;

Pobocze wyniesione 1,10 m+0,75 m
Klasa obcigzenia I wg PN-EN 1991-2
Rzedna wlotu do przepustu +555.85 m n.p.m

Rzedna zwierciadta wody Q1% na wlocie do przepustu Q1% = +556.37 m n.p.m
Rzedna wylotu z przepustu +555.77 m n.p.m
Rzedna zwierciadta wody Q1% na wylocie do przepustu Q1% = +556.17 m n.p.m

Konstrukcja wylotu z przepustu — przebudowa muru oporoweqo

Z uwagi na fakt, ze wylot z przedmiotowego przepustu wykonstruowany jest w
istniejagcym murze oporowym, ktéry przebiega rownolegle wzdtuz drogi powiatowej i koryta
potoku tabajéw, konieczna jest rozbiérka muru na diugosci 7 m (catkowita dlugos¢ muru
rowna 50 m) i ponowna odbudowa konstrukcji oporowej z wykonstruowanym wylotem z
projektowanego przepustu.

Os i lokalizacja muru pozostanie bez zmian.

Przebudowa muru konieczna jest na odcinku od km 4+453 do km 4+460 potoku
tabajow.

Zaprojektowano muru zelbetowy oparty na palach. Konstrukcja muru zlozona jest ze
Sciany pionowej, oczepu palowego i posadowienia posredniego w postaci pali wierconych.
Mur zelbetowy posiada grubos¢ 35 cm i zwienczony jest gzymsem do ktérego zamocowana

jest stalowa bariera ochronna. Krawedz muru zaprojektowano w odlegtosci 1,10 m od
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zewnetrznej krawedzi nawierzchni drogi. Dlugo$¢ przebudowanego odcinka muru réwna 7 m
- od km 4+453 do km 4+460 potoku Labajow

Wzdtuz przebudowywanego muru skarpa prawa potoku tabajow (na odcinku od km
4+452 do km 4+462 potoku tabajow) zostanie umocniona narzutem kamienny d>80 cm
przelanym betonem (dtugos¢ umocnienia skarpy 10 m) - zabezpieczenie muru przed

podmyciem.

Przebudowa sieci gazowej

W stanie isthiejgcym w poboczu drogi powiatowej zabudowany jest gazocigg DN50
stal. W ramach przebudowy przepustu projektuje sie wykonanie przetozenia istniejgcego
gazociggu i podwieszenie go pod gzymsem $cianki czotowej na wlocie do przedmiotowego
przepustu — projektuje sie zgodnie z warunkami PSG sp z 0.0 gazocigg DN50 PE.

Rzedna podwieszenia gazociggu +557.65 m n.p.m

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO , W SZCZEGOLNOSCI:

a) kubature,

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie 0 powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢é w przegrodach
zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, $ciennych szaf, schowkéw i garderéb,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle réw-nej
lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci réownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m

— w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie, — przy okreslaniu zestawienia
powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami
w obrebie budynku pomieszczenie lub zespét pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

c) wysokos$¢, diugosé, szerokosé, srednice,

d) liczbe kondygnaciji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Konstrukcja przepustu

W ramach zadania w miejscu istniejacego, zniszczonego przepustu projektuje sie
przepust ramowy zamkniety o swietle 1,0x1,0 m.

Podstawowe parametry techniczne przepustu:

Dlugosé¢ obiektu 9,95 m,

Swiatto pionowe 1,00 m

Swiatto poziome 1,00 m

Szerokosc jezdni na obiekcie: 2%x3,25 m;

Pobocze wyniesione 1,10 m+0,75 m
Klasa obcigzenia I wg PN-EN 1991-2
Rzedna wlotu do przepustu +555.85 m n.p.m

Rzedna zwierciadta wody Q1% na wlocie do przepustu Q1% = +556.37 m n.p.m
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Rzedna wylotu z przepustu +555.77 m n.p.m
Rzedna zwierciadta wody Q1% na wylocie do przepustu Q1% = +556.17 m n.p.m

Konstrukcja wylotu z przepustu — przebudowa muru oporoweqo

Z uwagi na fakt, ze wylot z przedmiotowego przepustu wykonstruowany jest w
istniejagcym murze oporowym, ktéry przebiega réwnolegle wzdtuz drogi powiatowej i koryta
potoku tabajow, konieczna jest rozbiorka muru na diugosci 7 m (catkowita dlugos¢ muru
rowna 50 m) i ponowna odbudowa konstrukcji oporowej z wykonstruowanym wylotem z
projektowanego przepustu.

Powierzchnie projektowanych elementow:

1. Przepust 20 m2
2. Mur oporowy 5m2

9. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU — LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO  BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOST EPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH , SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R.(Dz.U.z2012R. POz. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

11. Oris zAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE , O KTORYCH MOWA W ART . 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Projektowany obiekt nie stanowi barier architektonicznych dla o0séb

niepetnosprawnych.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
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funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Projektowany obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen pytowych i gazowych.

Projektowany obiekt nie bedzie produkowat odpadow.

Po wykonaniu robét nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.
Podczas budowy podstawowe zrodta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami
spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, tadowarki, itp. Drugie zrodio emisji hatasu to
dzwieki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkéw podczas robot
ciesielskich, praca miota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przewiduje sie
realizacje rob6t w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z
wytwérni. Tak wiec hatas bedzie krétkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na typowe;j
matej budowie.

Inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na pogorszenie szeroko rozumianego stanu
wod powierzchniowych w jego obrebie. Obiekt jest zaprojektowany jako odporny na dziatanie
wod wezbraniowych cieku. Wplyw na wody podziemne bedzie nieznaczny, budowany obiekt
Z nie spowoduje szkodliwego podniesienia poziomu wod gruntowych sgsiednich dziatek gdyz
zapewnia swobodny przeptyw wod cieku. Zwierciadlo wody w korycie bedzie na
dotychczasowym poziomie a co za tym idzie nie nastgpi zmiana poziomu wéd gruntowych i
podziemnych.

Projektowana budowa speilnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735
ze zmianami).

Budowa nie wplynie na:
- przemieszczenie zasobow wodnych w przestrzeni (ze zlewni do zlewni),
- straty bezzwrotne zasobdw,
- zakiocenie warunkow dla naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie
dorzecza,
- zmiany naturalnego charakteru wahan zwierciadta wody - zmienno$¢ przeptywow w
czasie i przestrzeni (podwyzszanie przeptywOow niskich i obnizanie przeptywow
kulminacyjnych),
- zmiany predkosci wody w korycie,
- zmiany naturalnej sity erozyjnej cieku na poszczegoélnych odcinkach,
- zaklécenie warunkéw zycia naturalnej fauny i flory w obrebie koryta i na terenie dorzecza,

- zmniejszenie ilosci ryb,
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- zaburzenie ilosci naturalnej roslinnosci w korycie i dorzeczu.

13. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU — ANALIZE
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E |
CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE , W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART . 2
PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (DZ.
U. z 2020 R. POz. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ POMPY CIEPLA,
OKRESLAJACA:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

¢) wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu

konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy

14. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z 8 135 usT. 7-10 1 8§ 147 usT. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADA € BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
(Dz.U.z 2019 R. POz. 1065 0RAZ 7 2020 R. POZ. 1608);

Nie dotyczy

15. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYINEGO , ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zakres i charakter zamierzenia nie wptywa na dostep stuzb ratowniczych do miejsca
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz nie powoduje wydtuzenia czasu dojazdu

stuzb ratowniczych. Dla inwestycji nie wystepujg warunki ochrony przeciwpozarowe;.
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