ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

,Przebudowa sieci gazowej SR/C DN50 w ramach przebudowy przepustu rurowego w
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Przepust rurowy w ciggu drogi powiatowej nr DP2673 S
w miejscowosci Wista ul. Turystyczna — przebudowa gazociggu

NAZWA | ADRES

POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

INWESTORA
ul. Bobrecka 29, 43-300 Cieszyn
STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
- PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI:
NUMER EWIDENCYJNY
DZIALEK NA KTORYCH

JEST REALIZOWANA IN-
WESTYCJA

1447/9 jedn. ewid. 240303_1 Wista, obreb 0001 WISLA

NAZWA | ADRES
JEDNOSTEK NIP: 547-192-93-18
PROJEKTOWANIA MOST KOM PLEKS REGON: 240710282
Rafat Pik
tel.kom: +48 504 674 595
43-460 Wista www.mostkompleks.pl
ul. Towarowa 31 e-mail: mk@mostkompleks.pl
@ Eus i 3 I NIP: 547-108-06-10
= A
TOMASZ NAWIESNIAK
Ul. Gen. St. Maczka 9/15 tel. 33-496-84-94
43-310 Bielsko - Biata e-mail: ekotom@ekotom.com.pl
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Nawiesniak
Upr. proj. —wyk. SLK/0660/PWOS/04
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Izba: SLK/IS/2770/04
SPRAWDZAJACY: inz. Daniel Godziszka
Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13 / /
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych =< _
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Izba: SLK/IS/8295/13
DATA OPRACOWANIA: 28 GRUDZIEN 2022




Projekt zawiera:

l. CZESC FORMALNO PRAWANA

1. Uprawnienia i o$wiadczenie projektanta.
2. Warunki przebudowy sieci gazowej PSGAZ
3. Protokét z narady koordynacyijnej i decyzje administracyjne
4. Wykaz dziatek inwestycyjnych
5. Wypis z rejestru gruntu
Il.  CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
111.CZESC RYSUNKOWA
Nrrysunku | Nazwa Skala
G01 Plan sytuacyjno wysokosciowy 1:500
G02 Profil podtuzny 1:100
G03 Schemat montazowy -
G04 Szczegdt mocowania gazociagu do przepustu 1:50
G05 Schemat utoZenia rury przewodowej w_wykopie
G06 Szczegot potaczenia z gazociggiem istnigjgcym
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SLK/OKK/7131.7132/0660/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Nawie$niak
Magr inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 15-12-1971 w Bielsku - Bialej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0660/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Nawie$niak posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOVEJ KCM:SJI KWALIFIKACYJINEJ

mnarin Zhinniew DzierzeWi mgrinz. Stefan Czarniecki




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 4

ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Nawiesniak jest upowazniony(a)

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych,

wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
pro;ektowanla sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

] Niniejsze  uprawnienia, na podstawie §4ust 4  rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie,
stanowig podstawe do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu
w w/w specjalnosci, jezeli cato$¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.
wytaczenia:
. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia,
nie obejmujg dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu oséb w celach turystyczno-sportowych.
Otrzymuja;
1 Pan(i) Tomasz Nawie$niak PRZ ICZACY
Uzdrowiskowa 7 °““$§?WEJ i Sl mady el
43-360 Bystra KREGOWE. 2BY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2. Okregowa Rada Izby [ - A
3. Gtéwny Inspektor Iz, Zbigniew Dzierz
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MXH-5UR-7WS8 *

Pan Tomasz Nawie$niak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2770/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 11:23:47 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/4729/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. §78 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(Dz.U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.), staleniu, ze spelnion runki resie
o nia_za ego_ofr. zloZzeniu egzaminu na_uprawnienia budowlane z nikiem
pozytywnym
Pan Daniel Godziszka

inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 10 listopada 1980 w Migdzybrodziu Bialskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4729/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnieri:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

-~ wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych 2z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0lIB w Katowicach w lerminie

14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg; Sklad orzekajacy OKK

1. Pan Daniel Godziszka -
Kasperkow 6 oY e W
34-312 Miedzybrodzie Bialskie mgr inz. Piotr Szagkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DQ1-4E7-CXI *

Pan Daniel Godziszka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8295/13

adres zamieszkania ul. Kasperkéw 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Bielsko — Biata dn.: 22.03.2022

Oswiadczenie Projektanta / Sprawdzajacego

zgodnie z art. 34 ust. 3d, 3e Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6z. zmianami)

Niemniejszym oswiadczamy, ze PROJEKT WYKONAWCZY dla zamierzenia budowlanego ,Przebudowa sieci
gazowej SR/C DN50 w ramach przebudowy przepustu rurowego w ciagu ul. Turystycznej w Wisle DP2673 S’
zostaf wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant;

mgr inz. Tomasz Nawie$niak

Upr. proj. — wyk. SLK/0660/PWOS/04

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

inz. Daniel Godziszka
Upr. proj. — wyk. SLK/4729/PWOS/13
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




N POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzlal Zaklad Gazownlczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 388 50 00, faks 32 271 78 01

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnien MK MOST KOMPLEKS
tel. 32 398 50 88 Rafat Pik
faks 32 398 52 11 ul. Towarowa 31
justyna.galka@psgaz.pl 43-460 Wista
Wasz znak:  W/T/1/2021 Zabrze, 27.01.2022

Nasz znak:  PSGZA.ZMSM.763.9.22/G/Z

Dot.: wydania warunkéw technicznych dia przebudowy istniejgcego gazociggu $redniego
ci$nienia w zwigzku z przebudowa przepustu rurowego w ciggu ul. Turystycznej w Wisle (DP
26738S).

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na przestang przez Pana korespondencje elektroniczng w dniu
12.01.2022r w sprawie jak w tytule informujemy, iz na zalgczonym planie potwierdzamy
przebieg czynnej sieci gazowej $redniego ci$nienia (stal). Planowana budowa
koliduje z istniejacym gazociagiem, ktéry nalezy przebudowaé.

W celu przebudowy odcinka gazociagu nalezy opracowaé dokumentacje techniczng
przez uprawnionego projektanta. Dokumentacje nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w
Polskiej Spoice Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, ul.
Szczesé Boze 11 w Zabrzu.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji technicznej i przebudowy
odcinka gazociggu ponosi Whioskodawca zadania.

W zalaczeniu przesytamy warunki techniczne dla przebudowy odcin
Kopig warunkéw technicznych nalezy dolgczy¢ do projektu przebudgivy.
Wydane warunki s3 waZne przez okres 2 lat od daty wystawjenia niniejszego
pisma. Fakture za wydanie warunkéw technicznych prze§lemy w terminie

gazociggu.

pdzniejszym.
Z powazgniem
KIEROWN|
Blel Zarzadzania Majathdiim Steckowym

Zatgezniki: - 1 plan,

- warunki techniczne;
Kopia: - Gazownia w Skoczowie, a/a. An§rze] fudzki
Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg przy ul.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdblowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas.

Polska Spéika Gazownictwa sp. 200 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiedcia w Krakowie,
ul Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szezesé Boze 11 Xil Wydzlal Gospodarczy KRS
33-100 Tarméw 41-800 Zabrze NIP 6252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy 10 488 917 050 21 www.psgez.pl




WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMS/137/2018/1/1

| I\ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ciénienia
SPORAICAZORNICVA Zafgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0. - Wdania: —
0Oddzial Zakiad Gazownlczy w Zabrzu

2t Zarzzdzania Majatider
Pieczgé jelmxostkimej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

przebudowy istniejacego odcinka gazociagu (stal/RE)* $redniego cisnienia w zwigzku
z przebudowg przepustu rurowego w ciggu ul. Turystycznej w Wisle (DP 26738S).

Nr PSGZA.ZMSM.763.9.22/G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Wista

Ulica/ nr dzialki/ inne okreslenia miejsca:* Turystyczna
Jednostka eksploatujaca: 0ZG w Zabrzu, Gazownia w Skoczowie
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
XE Ow OoLs L WA

Informacja dodatkowa: - brak

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementy®)
Ci$nienie (MOP) : 0,5 MPa

a. Gazociag:*

® Odcinek: A-B/DN 50/ stal/ok. 25 m / 1980r;
$rednica i material, dlugodé, rok budowy

b. Przylacza:* - nie dotyczy
$rednica | material, dlugosé, iloéé

c. Punkty gazowe do 10 m*h:* - nie dotyczy
lokalizacj i d , flo¢, inne

d. Informacja dodatkowa:* ......- brak

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa

a. Gazociag:*
* Odcinek : A-B/Dz50/PE 100 SDR 11/ ok. 25 m;

PSGsp.z0.0 Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMSI13712018/11

Q' POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
SPOSKACATOWNIETI Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

$rednica i material, dlugos¢, rok budowy

b. Przytacza:* - nie dotyczy
$rednica i material, dlugosé, lloéé

c.  Punkty gazowe do 10 m%h:* - nie dotyczy

, reduktor, iloé, inne

d. Zalecenia dot. miejsc wiaczer | prac przetaczeniowych:*

planowane miejsca wigczen i przelqczer zaznaczono na zalgczonej mapie pogladowej. Dia
kazdego miejsca wigczenia nalezy przewidzied odpowiednig przestrzers do wykonania prac, w
przypadku braku miejsca wg. Zalgczonej mapy pogladowej nalezy dobraé inne miejsce
wykonania wigczenia umozliwiajace jego fizyczna realizacje. Zaleca si¢ dobér metody
wigczenia do istniejgcej sisci nie powodujgce ograniczenia przeplywu gazu. Wigczenia bedg
wykonywane przez Gazownig po uprzednim wykonaniu odpowiedniego wykopu przez firme
wykonujaca wiv zadanie. Wigczenia wykonywane sg na koszt Inwestora, po uprzednim
zlozeniu odptatnego zlecenia dla przedmiotowej inwestycji. Gazociag Zrédfowy to : stal.
Istniejace odcinki_gazociagu podlega przebudowie:
® punkty A-B - wigczenie przebudowanego odcinka gazociggu Dz 50 PE do istn.
gazociggu DN 50 stal ;
Zalecenia dot. armatury:* - brak
e. Informacja dodatkowa :

= W projekcie technicznym uwzgledni¢ harmonogram prowadzenia prac w taki sposéb
aby zapewni¢ cigglo$é dostaw paliwa gazowego dla mieszkaricéw Wistly tabajéw;

® Przyjete diugosci docelowe obiektu sq orientacyjne, dopuszcza sie zmiane dlugosci
odcinkéw docelowych;

* Istniejgcy odcinek gazociggu wskazany do przebudowy nalezy trwale odfgczyé od
czynnej sieci gazowey;

® W dokumentacji projektowej nalezy przedstawié miejsca odcigcia sieci gazowej
przeznaczonej do likwidacji;

= Przyjecie do eksploatacji przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu,
przebudowanego odcinka gazociagu nastgpi po pozytywnym odbiorze i podpisaniu
protokotu odbioru koricowego oraz protokotu wigczenia do eksploatacji sieci gazowej,

= W przypadku konieczno$ci wykonania prac gazoniebezpiecznych, prace te nalezy
zglosic w Aplikacji Zglaszania Prac Gazoniebezpiecznych (ZPG) zgodnie z
obowigzujgcymiw PSG sp. z o.0. regulacjami w tym zakresie. Brak dostgpu do Aplikacji
lub problemy ze zgloszeniem prac gazoniebezpiecznych nalezy zglosi¢ na adres e-

mail: zpg.pomoc@psgaz.pl.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami  okreslonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013r. poz.

PSGsp.zoo. Aktualizacja z dnia 11.03 2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/111

§ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cinienia
sretrAicaohHieTiA Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
Zz 2019 r. poz. 1065).

Sieci gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw  budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostegpnionych na rynku krajowym zgodnie Z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pézn. zm.).

Punkty gazowe powinny spelnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne opisac*)
Podstawowym sposobem ufozenia sieci gazowej jest wykop otwarly. W zaleznosci od
uzyskanych zg6d wiascicieli terenu przez ktdry ma przebiegad siec¢ gazowa naleZy zastosowad
technologie ukiadania gazociggéw zgodnie z uzyskanymi zgodami, pozwoleniami,
uzgodnieniami.

3. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowad i wykonywaé¢ zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zbi6r zasad projektowania i budowy gazociggdéw oraz technologii spajania i napraw sieci
gazowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
.Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
§.  Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*
®  Ochrong bierng nalezy projektowaé i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG JZasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
= Rodzaj powloki izolacyjnej na czeéci liniowej gazociagu (typ/rodzaj) brak
® Rodzaj powloki izolacyjnej na polgczeniach spawanych (typ/rodzaj): izolacja klasa C30
® Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) izolacja fabryczna producenta
= kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej badanie poroskopowe zgodnosci z
obowigzujgcymi regulacjami

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

® Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020

PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 3z 5
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WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018111

\' POLSKA istn. przyfaczy éredniego/niskiego ci$nienia
AekeeATowN T Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

poz. 215 z péin. zm.) i posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.
® Wlasnosci materialowe i wytrzymalo$ciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, éwiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
7. Wymagania dia dokumentaciji projektowej

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.),

® Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020r. poz. 1609),

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U. 22013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentagji winna by¢ zgodna i tozsama z dokumentacja
papierows. Elektroniczna wersja calosci dokumentagji powinna byc zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczo$ci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny by¢ przygotowane w formatach shp i dxf (wzorcowe pliki shp dostgpne sg
w Dzial Zarzqdzania Majatkiem Sieciowym, Zabrze ul, Mikulczycka 5).

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z o.o.
Oddziale Zakiad Gazowniczy w Zabrzu, Dzial Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym, Zabrze
ul. Szcze$c Boze 11.

Do uzgodnienia nalezy zlozy¢ dwa kompletne egzemplarze Projektu w formie papierowef
uniemoZliwiajgce dekompletacje oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej zapisany
w formacie PDF. Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona do uzgodnienia wraz

z ,Whioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej”, ktérego wzoér jest
dostepny na stronie intemetowej PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég Publicznych ul. Bobrecka 29, 43-300 Cieszyn

Zrédio finansowania: na koszt i za staraniem Inwestora.

VIl. UWAGI KONCOWE

® Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
= Przywotane instrukcie obowiazujace w PSG sp. z o.0. dostepne sa na stronie

internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

PSG sp.zo0.0 Aktualizacja z dnia 11.03 2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 4z 5
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‘ WARUNKI TECHNICZNE '

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018M /1

I\ POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ciénienia
Ardeacazowic Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

L gazowych

® Przywolane standardy techniczne 1GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do gladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG Sp. z 0. 0. Oddziat Zalgad Gazowniczy w
Zabrzu.
= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonat tylkg/lednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.

Batal Z. s Majitkiem Sleck
dzkd
Zalaczniki:
1. Mapa poglas z zal 1 zadani
Sporzadzilfa;

Justyna Galka, e-mail: justyna galke@psgaz pl tel. 32 398 50 88

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji

DR/POTPIS. oo e
*) nieg Kresli¢ lub wybraé/p i€ wiasciwy opis
PSGsp.zo.0 Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydanie 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona 5z 5
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STAROSTWO POWIATOWE

w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

Znak sprawy: WGD.6630.129.2022

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu:  2022-04-07

Whioskodawca:

Inwestor:

43-460 WISLA

Towarowa 31

43400 Cieszyn
Bobrecka 29

Most Kompleks Rafat Pik

Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Cieszynie

CIESZYN 2022-04-07

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: Gabriela Pilarczyk, Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
031 2 WIStA Wista
Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ gazowa
Lp | Nazwa Instytucji Imig, nazwisko uzgadniajacego Sta ko ik
Data

-

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bielsku-Biatej

Miroslaw Szajter

2022-04-06 14:38:39

Dokiadne polozenie kabli elektroenergetycznych (w
miejscach skrzyzowan i zblize) nalezy ustali¢ za
pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej
inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac zgodnie z ogdinie obowiazujacymi
przepisami i normami. Prace przy urzgdzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem szczegdinych $rodkow ostroznosci
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje. Odpowiedzialnosé za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy
pracami, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu.

W przypadku prac w poblizu podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne
wylgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych,
oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami
do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku
Bialej — Region Cieszyn.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzeczne;j z projektowanymi sieciami uzbrojenia
technicznego, nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami
oslonowymi przepustow wychodzacych po 0,5 m

16
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Wodociggi Ziemi Cieszyriskiej sp.
Z 0.0.

Leszek Olszewski

2022-04-01 12:54:07

Opiniuje sie bez uwag.

9 | Starostwo Powiatowe w Janusz Stasica brak uwag
Cieszynie Wydzial Architektury i
Budownictwa 2022-04-05 09:43:23
10 | Operator Gazociggéw Radostaw Marek brak uwag
Przesylowych GAZ - SYSTEM
S.A. Oddziat w Swierklanach 2022-04-05 07:50:53
11 | Poliska Spolka Gazownictwa sp. z
0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Zabrzu - Gazownia w Cieszynie
12 | Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu - Gazownia w Jastrzebiu-
Zdroju
13 | Gornosiaskie Przedsiebiorstwo Jakub Watota brak uwag
Wodociagéw S.A.
2022-04-04 13:07:02
14 | Urzad Gminy w Goleszowie
15 | Netia S.A. Tadeusz Banas brak uwag
2022-04-04 19:29:22
16 | Orange Polska S.A.
17 | TAURON Dystrybucja S.A. Katarzyna Paprotny brak uwag
Oddzial w Gliwicach
2022-04-05 08:54:38
18 | Urzad Gminy w Chybiu
19 | TK TELEKOM Sp. z 0.0. Anna Mokry brak uwag
2022-04-05 14:05:44
20 | Skoczowskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0.
21| LUPRO Krzysztof Lutczyn
22 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne

SA

17




poza obiekty. Wykonane prace zglosi¢ w TAURON
Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robét
zanikowych. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice
rur ochronnych:

a)&ali nNuryo  érednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego.

b) &ali SNuryo  érednicy minimum 160 mm koloru
czerwonego.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci z
istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. — Wydziat
Eksploatacii, projekt techniczny ( stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji ) z
Zzaznaczeniem sposobu ( typu i dlugosci rur
ochronnych ) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej
glgbokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych
- zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i
norm - oraz innych utrudnieri technicznych
uniemozliwiajgcych zabudowe rur osfonowych ( np.
mufy ) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia
kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
whioskiem o okreslenie warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg
znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku Bialej.

Miejska Spotka SKO-EKO Sp. z
0.0.

Powiatowy Zarzad Drog
Publicznych w Cieszynie

Natalia Szeliga

2022-04-01 12:20:22

brak uwag

Polska Spélka Gazownictwa sp. z
0.0. z siedzibg w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu - Gazownia Skoczéw

Grzegorz taciak

2022-04-04 08:00:28

Wykonaé zgodnie ze wskazaniami PSG Sp. z.0.0. oraz
warunkami technicznymi.

Starostwo Powiatowe w
Cieszynie Wydzial Geodezji,
Karlografii i Katastru

Gabriela Pilarczyk

2022-04-01 14:41:14

Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegajg
ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa,
przemieszcza wiw znaki podlega karze grzywny (art.
48.1.3 PGIK). W przypadku zniszczenia lub
przemieszczenia znakéw geodezyjnych wykonuje sie
odtworzenie punktéw zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U.
2012 poz. 352).

Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Slaskiego
Departament Cyfryzacji i
Informatyki

Pawet Kuzniak

2022-04-04 14:24:22

brak uwag

Urzad Gminy Hazlach

18
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Energetyka Cieszynska Sp z 0.0.

24

Gminny Zakiad Wodociggow i
Kanalizacji w Zebrzydowicach

25

Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunainej

26

P4 Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w
Katowicach

27

Polineo Sp. z 0.0.

28

SferaNET Spotka Akcyjna

29

PKP TELKOL sp. z 0.0.

30

SPOLKA WODNA Brenna-
Chrobaczy-Centrum

31

Zaktad Odmetanowania Kopali
"ZOK" Sp. z 0.0.

32

Jastrzebska Spotka Weglowa
S.A. Zaklad Wsparcia Produkcji

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z
0.0.

34

GMINA SKOCZOW MIEJSKI
ZARZAD DROG

Stawomir Zipser

2022-04-01 13:47:09

brak uwag

35

Przedsigbiorstwo Komunalne
Spdka z 0.0.

36

INVICOM Sp. z 0.0.

37

Zarzad Droég Wojewoédzkich w
Katowicach

38

MATRONIX Marcin Moczulski

19




39 | Urzad Gminy Brenna

40 | Urzgd Gminy Degbowiec

41 | Urzad Gminy w Istebnej

42 | Urzad Miejski w Skoczowie

43 | Urzad Miejski w Strumieniu

44 | Urzad Miasta Ustron

45 | Urzad Miejski w Wisle

46 | Gmina Zebrzydowice platnik:
Urzgd Gminy w Zebrzydowicach

47 | Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionainy
Zarzgd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach Nadzér Skoczéw

48 | Panstwowe Gospodarstwo Stefan Krason brak uwag
Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarzgd Gospodarki Wodnej w 2022-04-01 12:51:59
Gliwicach Nadzér Cieszyn

49 | PKP Energetyka Obstuga sp. z Tomasz Minicki brak uwag
0.0.

2022-04-01 13:36:17

50 | Spoldzielnia Mieszkaniowa w
Strumieniu

Instytucje, ktére nie maja wypetnionego pola "Stanowisko uczestnika” - s3 to podmioty
zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, ktére w niej nie uczestniczyly

Elektronicznie podpisany przez Gabriela Rachela Pilarczyk

Gabriela Rachela Pila I’CZyk Data: 2022.04.07 14:54:41 +02'00'
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P /arzad Drog Publicznych

Powiatony '
w (ieszynie
n.u ka 29
1.400 Cieszyn. ul. Bobrec
\14}’ 4.‘"» 21-37-472. Reg. 072253400

PZDP ZUD.440.26 2022

Cieszyn dnia 11 05 2022r

OSWIADCZENIE

Dotyczy. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu rurowego w ciagu
ui- Turystycznej w Wisle (DP 2673 S).

Ninigjszym wyrazamy zgode na prowadzenie prac dotyczacych przebudowy istniejacego
gazociagu zlokalhzowanego w pasie drogi powiatowej w ramach przedmiotowej inwestycyi oraz
zgadzamy sie do nieograniczonego dostepu przedstawicieli PSG do strefy kontrolowane] celem

realizacj ustawowych zadan eksploatacyjnych siec w przedmiotowej lokalizacji.

Z powazaniem

Actres. 4£3-400 Cieszyn  tel.: 33 4777144 — Centrala ; fax: 33 8530511
ul Bobrecka 29 334777309 - Dyrektor; 33 4777310 - 2-ca dyr.;
334777308 - Dzial techn.; 33 4777307 - Ksiegowosc; 33 4777306 - Dziat techn
—uzgodnienia; 33 4777 304, 33 4777 364 - Zespo! inwestycji

5 % ves

Ciessien gl g ek ARG PRUL DAY T
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Wykaz dziatek inwestycyjnych

Realizowane przedsiewziecie zaprojektowano w pasie drég oraz chodnikéw publicznych w dziatce:

1447/9 jedn. ewid. 240303_1 Wista, obreb 0001 WISLA

Inwestycja bedzie prowadzona zgodnie z Ustawg 0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U.2015 nr 0 poz. 2031)
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Wypisy

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGD.6642.15674.2021

Jednostka rejestrowa :

Wojewodztwo : $laskie
Powiat : cleszyriski
Jednostka ewidencyjna : 240303_1 WIStA
Obreb : 0002 WISLA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04.11.2021

G.1

Lp  Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udzi
wiasnosci/ wiadania zial
1 SKARB PANSTWA Wiasnos¢ 17
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE Zarzad 7
NADLESNICTWO WISLA
CZARNE 6; 43-460 WISLA;
. Oznaczenie Pow. Pow, Nr KW lub inn
Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku i d y
umer dzia © dzia pis udy uiytkéw i | usvrky | dziaki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
1447/8 lasy Ls 29.2700 28.2700 BB1C/00060103/8
Id dziatki: 240303_1.0002.1447/8
144719 lasy 'Ls ' 0.3755 lo.a755 lamcrooosmoa/e
Id dzialki: 240303_1.0002.1447/9
156372 lasy Ls

l 33.3981 13.3931 ’amcmooeowars

Id dzialki: 240303_1.0002.1563/2

Razem powierzchnia dzialek :

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier :

Stownie :

Sporzgdzit :  Anna Podzorska

szeséédziesiat trzy ha.

04.11.2021

czterysta trzydziesci sze$¢ m. kwadr.

63.0436 ha
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1. RODzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest "Przebudowa sieci gazowej SR/C DN50 w ramach przebudowy przepustu ru-
rowego w ciggu ul. Turystycznej w Wisle DP2673 S”

Rodzaj obiektu budowlanego: OBIEKT LINIOWY SIEC GAZOWA Z UZBROJENIEM

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego jest zapewnianie doprowadzenia gazu do obiektéw w zasiegu
dystrybucyjnego sieci gazowej. Niniejszy projekt obejmuje przebudowe fragmentu sieci gazowej w obrebie projektowanego
przepustu rurowego w ciggu ulicy Turystycznej w Wisle DP2673 S

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci gazowey:
o Srednica DN50mm (PEHD/stal)
e 1gczna dlugo$c przebudowywane;j sieci 14,5m

Projekt obejmuje przebudowe odcinka sieci gazowej poprzez utozenie gazociggu $50 PE100 SDR11 RC TYP 1 lub 2 (wg.
PAS 1075, PN-EN-1555-2) w gruncie na gtebokosci ok. 1,1m od pofaczenia z istniejacq siecia po obu stronach przepustu
do konstrukcji zelbetowej przepustu. W obrebie przepustu gazociag w formie rury stalowej DN50mm PN-EN 10208-2 zo-
stanie podwieszony do konstrukcji przepustu.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala sie co nastepu-
je:
warunki gruntowe proste,

e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

e obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie.

o  Nie wystepuja na catym obszarze przedmiotowych dziatek Zadne zjawiska geologiczne typu urwiska czy osuwiska.

e  Pod wzgledem budowy geologicznej teren jest terenem stabilnym geologicznie.
W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechnicznej.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

Roboty wykona¢ zgodnie z m.in. nastepujacymi normatywami:
Wybrane postanowienia prawne i normy zwigzane z projektowaniem sieci gazowych:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity)
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 tekst jednolity z pdzn.zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzuja-
cych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133)
e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640)
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 tekst jednolity z pdzn.zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powin-
ny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U. 2010 Nr 2 poz. 6)

Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263 poz. 1572)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy ma-
gazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazow ptynnych (Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 846 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 313 z pézn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 Nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 Nr
191 poz. 1596 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia (DzU. 2003
Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 tekst jednolity z pézn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.
2010 Nr 138 poz. 931)

Normy i regulacje branzowe:

PN-91/M-34501 Gazociggi [ instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych -- Warunki techniczne dostawy - Cze$¢ 2: Rury o
klasie wymagan B

PN-EN 1555-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen
(PE) - Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych -- Polietylen
(PE) - Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen
(PE) - Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wigcznie - Cze$¢ 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wiacznie)

PN-EN 12007-3 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
16 bar wigcznie - Cze$¢ 3: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali
PN-EN 12327  Systemy dostawy gazu - Procedury préby  ciSnieniowej,  uruchamiania

i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych uktaddw rurowych - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 14163/AC Przemyst naftowy i gazowniczy - Systemy rurociggdw przesytowych - Spawanie rurociggéw
PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce - Cze$¢ 1: Wymaga-
nia ogoine

PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce - Cze$¢ 2: Dokumen-
tacja wspomagajaca

PN-EN ISO 9000 Systemy zarzadzania jakoscia. Podstawy i terminologia
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e PN-E-05202 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Wymagania

ogdlne

PN-E-05200 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Terminologia

PN-EN 14163 Przemyst naftowy i gazowniczy - Systemy rurociggéw przesytowych - Spawanie rurociggow

PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych uktadéw rurowych - Wymagania funkcjonalne

PN-EN ISO 14731 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnos¢

PN-ISO 6761 Rury stalowe - Przygotowanie koficow rur i ksztattek do spawania

ST-IGG-1001:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.”

ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania badania.”

ST-IGG-1003:2011 ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.”

ST-IGG-1004:2011 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.”

ST-IGG-1101:2011 ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wiaczen oraz ele-

mentami do przytaczen.”

e ST-IGG-0501:2009 ,Stacje gazowe w przesyle i dystrybucii dla cisnien wejsciowych do 10 MPa wiacznie. Wyma-
gania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.”

e Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru gazociggdw oraz przytaczy w PSG sp. z 0.0. Oddziat W Zabrzu

5.2. 1LOSCI RUR PRZEWODOWYCH

Lp. NAZWA ILOSC UWAGI:
[m]

1. Dz 50 PE100 SDR11 PN10 RC typ 1 lub 2 9,0m PAS 1075 PN-EN 1555-2

3. Rury Stalowe Dn50 8,0m PN-EN 10208-2

6. MATERIALY.

6.1. RURY | KSZTALTKI DO BUDOWY SIECI GAZOWEJ

Do budowy gazociagéw sredniego i niskiego ciSnienia powinny by¢ stosowane rury przeznaczone do przesytania gazu
ziemnego z polietylenu lub stali. Jako materiat podstawowy stosowaé¢ nalezy rury z polietylenu. Rury stalowe mogg by¢ sto-
sowane w uzasadnionych przez projektanta przypadkach.

6.2. RURY | KSZTALTKI POLIETYLENOWE

Dobiera sie rury przewodowe o $rednicy DZ50mm PE100 SDR11 RC TYP 1 lub 2 (wg. PAS 1075, PN-EN-1555-2) koloru
pomaranczowego lub czarnego z pomaraficzowg powtokg zewnetrzne;.

Jako rury przewodowe i ksztattki do budowy gazociggéw nalezy stosowac fabrycznie nowe rury polietylenowe klasy SDR11
PE100RC koloru pomaranczowego lub czarnego z pomaranczowg powtokg zewnetrzng.

Czas jaki uptynat od daty produkcji do zamontowania rury nie moze by¢ diuzszy niz 12 miesiecy.

Rury i ksztaltki muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji PAS 1075 ,Rury z
polietylenu do alternatywnych technologii uktadania".

Rury i ksztattki powinny by¢ produkowane przez producentéw posiadajacych certyfikaty potwierdzajace wprowadzenie sys-
temu zarzadzania, jakoscia,

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotaczone:

e krajowa deklaracja zgodno$ci zgodna z ustawg o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodnosci, (Dz. U.
2013 poz. 898 z pdzn. zmianami) oraz z wymogami normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodno$ci z uzyskang
europejskq oceng techniczna.

o certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacja PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktada-
nia”;

e opinia techniczna Gtdwnego Instytutu Gérnictwa dotyczaca mozliwosci stosowania na terenach gorniczych;

o certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”.

e  Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty dostawy.

Ksztattki elektrooporowe kielichowe nalezy stosowa¢ do $rednicy 63 mm wigcznie.

W uzasadnionych przypadkach ksztattki elektrooporowe kielichowe mozna stosowac na wigkszych $rednicach.
Ksztattki siodtowe do $rednicy PE 315 mm nalezy stosowa¢ z dolng obejma.

Ksztattki doczotowe nalezy stosowaé dla Srednic powyzej 63 mm.

Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek doczotowych na mniejszych $rednicach.

Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.
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6.3. RURY | KSZTALTKI STALOWE

Jako rury przewodowe do budowy gazociggdw nalezy stosowaé fabrycznie nowe rury stalowe bez szwu do $rednicy
273,1mm oraz ze szwem (wzdtuznym SAW, lub rur zgrzewanych pradami wysokiej czestotliwo$ci ze szwem wzdtuznym
HFW) powyzej $rednicy 273,1 zgodne z normg PN-EN 10208-2 lub réwnowazna.

Do kazdej zakupionej partii materiatu powinien by¢ dofaczony atest oraz krajowa deklaracja zgodno$ci zgodna z ustawg o
wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodnosci, oraz z wymogami normy PN-EN 10208-2, lub aprobate techniczna.

6.4. RURY OCHRONNE

Miejsca przekroczen drogi projektuje sie w rurach ochronnych. Jako rure ochronng nalezy zastosowaé rury PE100 SDR11 o
jednolitym kolorze pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555. Na rurach przewodowych nalezy zamontowa¢ ptozy
wg Typu i ilosci obwodow zgodnie z rysunkiem nr 05. Na koncach nalezy zastosowa¢ podwéjny obwdd. Na koricach prze-
strzen miedzy rurg przewodowg a rurg ochronng zamontowa¢ manszete, ktora zabezpiecza przestrzen pomiedzy rurg prze-
wodowa a ochronna,

7. WYTYCZNE REALIZACYJNE.

7.1. ZASADNICZE WYMAGANIA

Sie¢ gazowg utozy¢ na gtebokosci /dno gazociagu/ - 80 cm, w drodze min. 120 cm. Stosowa¢ minimalng warstwe pod-
sypki piaskowej 10 cm oraz zasypke piaskowg 20 cm nad tworzaca rury w miejscach wytacznie kamienistych — podbudowa
drogi. Stosowanie warstw piasku nie jest wymagane dla rur z PE RC warstwowych.

Na wysokosci 5cm nad gazociggiem utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 2,5mm2 (nie stosowac tasmy lokalizacyjnej z wkiadkq
metalowa), taSme ostrzegawcza szer. 0,3m utozy¢ na wysokosci 0,4m nad gazociagiem. Tasme i przewod lokalizacyjny
uwzgledni¢ w zestawieniu materiatow.

Do taczenia elementow gazociggu zastosowa¢ technologie zgrzewania elektrooporowego i doczotowego (do $rednicy
Dz63mm wiacznie nalezy stosowac wylacznie zgrzewanie elektrooporowe!).

Nalezy stosowa¢ zgrzewarki wyposazone w drukarki rejestrujgce przebieg procesu zgrzewania.

Odcinki z elementéw stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg tasm polietylenowych i mas butylowych - klasa izo-
lacji C 30 zgodnie z normg PN-EN12068.Ztacza PE/stal muszg spetnia¢ warunki ST-IGG-1101:2011. Oznakowanie powinno
spetnia¢ wymagania ;ST-IGG-1001;2011 ST-IGG1002;2011, ST-IGG-1003;2011, ST-IGG-1004;2011

Budowe zleci¢ licencjonowanemu wykonawcy PSG Sp.z.0.0. Wykonawca winien opracowaé karty technologiczne zgrzewa-
nia oraz spawania i uzgodnic je z Dziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — Sekcja Eksploatacii.

Prace prowadzone w poblizu gazociagdéw prowadzi¢ pod nadzorem pracownika PSG Sp.z 0.0. oraz wedtug uzgodnionej
dokumentaciji , powiadamiajac o terminie rozpoczecia prac ( powota¢ sie na nr uzgodnienia z PSG Sp.z.0.0.) , dostarczy¢
Zlecenia na uczestnictwo w komisji sprawdzenia jako$ci robét , przeprowadzenia préb szczelno$ci i wytrzymatosci jak réw-
niez na wykonanie potaczenia z istniejacg siecig gazowa- Zarzadzenie Dyrektora 65/2014 PSG sp.z.0.0.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z ,Jednolitymi zasadami, projektowania, budowy i odbioru gazociggéw w PSG Sp. z 0.0. Od-
dziat w Zabrzu oraz zgodnie z warunkami: PSGZA.ZMSM.763.9.22/G/I1Z z dnia 21.07.2022

Projektowana siec gazowa nie spowoduje zmian funkcji przyrodniczych obszaru na ktérym bedzie realizowana — nie prze-
widuje sie wycinki drzew i krzewdw na potrzeby budowy gazociggu.

Po wykonaniu gazociggu, teren zajety na czas jego budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie
wszystkich naruszonych nawierzchni

7.2. WYTYCZENIE ROBOT ZIEMNYCH

Stuzba geodezyjna na zlecenie Inwestora wyznaczy w sposéb trwaty trase gazociagu i przytacza oraz state punkty niwela-
cyjne.

7.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Organizacja budowy powinna przewidywa¢ odpowiedni harmonogram wykonania inwestycji. Nalezy przyjaé nastepujaca
kolejno$¢ robét zwigzanych z budowg sieci gazowe:
wykona¢ niwelete terenu na trasie gazociggu pod uktad docelowy,
zebra¢ humus
wykonaé montaz przytacza wg projektu,
wiaczy¢ nowy gazociag do eksploatacji,
odtworzy¢ nawierzchnie.
Wszystkie powyzsze kroki wymagajg uzgodnienia z Dostawca Gazu z wyprzedzeniem 3 tygodni.
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Dla gruntéw uzytkowanych rolniczo przed rozpoczeciem robét ziemnych wymaga sie zdjecia warstwy humusu o szerokosci 1
m. Nastepnie po zakoriczeniu rob6t ziemnych wymaga sie petng rekultywacje pasa montazowego to jest wyréwnanie gruntu
oraz rwnomierne rozprowadzenie humusu z zebraniem wiekszych kamieni i gruzu.

7.4. STOSOWANIE SPRZETU MECHANICINEGO

Stosowanie sprz¢tu mechanicznego nie jest mozliwe na catej trasie projektowanego gazociagu.
Roboty ziemne mechaniczne nalezy ograniczy¢ w odlegto$ciach mniejszych iz 2 m od innego uzbrojenia pod-

.....

wykopow sktada¢ w odlegtosci 0, 5 m — 0, 7 m od krawedzi wykopu.

7.5. WYKOPY RECINE

Wykopy wasko przestrzenne nalezy deskowa¢ z zastosowaniem rozpér. W przypadku recznego wykonywania wykopow
szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 40 cm od zewnetrznej Srednicy gazociggu i wynosi¢ co najmniej 50 cm. W
miejscach tukéw, odgatezien, gniazd monterskich wykopy nalezy poszerzy¢ o 50 %. Nie jest dopuszczalne naruszanie struk-
tury dna wykopu.

7.6. IABEZIPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
panstwowymi i branzowymi oraz warunkami okre$lonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia
robét oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu uzytkujacego przewdd znajdujacy sie w
sasiedztwie prowadzonych robot.

7.7. INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia nie wykazanego na planach syt.-wys. Gleboko$¢ posadowienia uzbrojenia istniejace-
go podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci wystapig odstepstwa od podanych lokalizacji i gtebo-
kosci ktére przedstawiono na profilu, w zwigzku z tym nie mogg by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez
nadzoru. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypad-
ku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewoddw w stosunku do zatozonych w projekcie moze
zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego rurociggu. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuowania poziomego trasy.
Warunki wykonywania prac w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu precyzujg uzgodnienia branzowe dotgczone do
projektu.

7.8. ZASYPKA WYKOPOW

Warstwa gruntu bezpo$rednio stykajaca sie z gazociggiem nie moze zawiera¢ czesci mineralnych oraz ro$linnych. Wymaga
sie wykonanie podsypki piaskowej min. 10 cm od spodu i boku rury. Utozony w wykopie gazociag nalezy zasypac piaskiem
20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Szczegdlng uwage zwréci¢ nalezy na zageszczenie gruntu
wokot trojnikéw siodtowych, wyjs¢ z rur ochronnych, na tukach i kolanach. UWAGA: Obsypki piaskowej nie nalezy zagesz-
cza¢ mechanicznie.

Wykop nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, ubijajgc warstwami co 20 cm. Tadme znacznikowg PE o szeroko$ci 30 cm z
napisem Uwaga — Gaz koloru Zéttego utozy¢C okoto 40 cm nad gazociggiem. Nalezy utozyé na trasie, bezposrednio ( okoto
Scm)nad gazociggiem drut sygnalizacyjny do lokalizacji gazociggu wykrywaczami, zgodnie;ST-IGG-1001;2011 ST-
IGG1002;2011, ST-IGG-1003;2011, ST-IGG-1004;2011

Zasypke drog lokalnych utwardzonych wykonaé z wymiang gruntu i zageszczeniem wibratorami.

7.9. LACIZENIE RUR | KSZTALTEK POLIETYLENOWYCH

Rury do $rednicy 63mm faczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe. Powyzej Srednicy 63 mm rury i ksztattki taczy¢ za pomocg
zgrzewania doczotowego. Ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie IGN i G do stosowania w gazownictwie. Zaleca sie ksztattki
nastepujacych producentéw: Georg Fischer, Friatec, Wavin, Fusion.

Zmiane kierunku trasy sieci gazowej wykona¢ poprzez zabudowe ksztaltek wykonanych metodg wtryskowa, w przypadku
niewielkich tukéw zmiany kierunku trasy wykonac stosujac elastyczno$¢ rur PE zgodnie z dopuszczalnym promieniem giecia
okre$lonym przez producenta.

Do zgrzewania nalezy stosowac sprzet zapewniajacy wysoka jako$¢ potaczen — zaleca sie sprzet produkcji powyzszych firm.
Prace taczenia rur polietylenowych moga wykonywac osoby posiadajace wysokie kwalifikacje i dopuszczenia do prac zgrze-
walniczych, wyposazone w specjalistyczny sprzet. Jesli rury i ksztaltki pochodzg od réznych producentéw to podstawowym
warunkiem wytrzymato$ci i trwato$ci potgczenia jest podobierstwo wskaznika topliwo$ci rur i ztgczek.
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Stanowisko zgrzewania nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi. Konce rur i ksztattek powinny by¢ odpowiednio
oczyszczone i odttuszczone oraz zeskrawane w celu usunigcia utlenionego polietylenu. Plyte grzejng nalezy przetrzeé spiry-
tusem etylowym.
Podstawowe parametry procesu zgrzewania:

e temperatura ptyty grzejnej 200 — 220 © C,
jednostkowa sita docisku odniesiona po powierzchni przekroju doczotowego rury,
czas dogrzewania,
czas obejmujacy odsunigcie ogrzanych koncow rury od plyty, wysuniecie plyty, Scisnigcie zgrzanych
koncow,
sita docisku podczas taczenia,
czas taczenia,
studzenie spoiny,

e czas docisku do chwili spadku temperatury do 40 ° C.
Wielkos¢ szczeliny pomiedzy elementami po ich docisnieciu nie moze przekracza¢ 0, 5 mm. Warto$¢ przesunigcia osiowego
powierzchni faczonych elementéw nie moze przekraczac 0, 1 grubosci Scianki rury. Wolny koniec schtadzanego przewodu
powinien by¢ zaslepiony. Kazda zgrzewana spoina powinna by¢ opisana wodoodpornym pisakiem., inicjatami montera, nr
zgrzewu, datg i czasem zgrzewania. W protokole zgrzewania powinny by¢ odnotowane nastepujace parametry wykonania
spoiny:

temperatura ptyty grzejnej,
czas dogrzewania,
czas zestawiania,
docisk podczas zgrzewania,
czas zgrzewania,
e czas chtodzenia.
Do oceny jakosci wykonanego zgrzewu mierzy sie elementy spoiny: zagtebienie rowka migdzy pierscieniami spoiny, wza-
jemne przesuniecie scianek taczonych rur, szeroko$¢ spoiny, réznice szerokosci pierscieni danej spoiny. Zaleca sie stoso-
wac zgrzewarki wyposazone w drukarki rejestrujace przebieg procesu zgrzewania.
Odcinki z elementéw stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca tasm polietylenowych i mas butylowych
- klasa izolacji C wg DIN.

7.10. LACZENIE RUR STALOWYCH

Przygotowanie i wykonanie ztaczy spawanych powinno by¢ zgodne z:

e normg PN-EN 12732;

o instrukcjq technologiczng spawania (WPS);

¢ dokumentacjg projektowa.
Przy budowie gazociggdw stalowych metoda spawania i badan nieniszczacych, uwarunkowana jest przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640).
Do wykonywania prac spawalniczych na gazociggach i urzadzeniach gazowniczych mogg by¢ dopuszczeni wytacznie spa-
wacze, ktérzy posiadajg odpowiednie uprawnienia do spawania rur potwierdzone aktualnymi certyfikatami ($wiadectwami)
egzaminu spawacza.
Wszystkie spoiny w potaczeniach spawanych nalezy wykonaé, jako spoiny czotowe. Wykonane ztgcza spawane poddaje sie
badaniom metodami nieniszczacymi.
Podstawowym (preferowanym) badaniem nieniszczacym jest metoda radiograficzna (RT).
W przypadku braku mozliwo$ci wykonania badania radiograficznego dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania innego badania
nieniszczacego, po kazdorazowym uzgodnieniu jego wykonania z wtasciwa komarkg Oddziatu z zachowaniem zasady 100%
badanych ztacz.
W przypadku braku mozliwo$ci wykonania spoiny czotowej dopuszcza sie wykonanie innego rodzaju spoiny po kazdorazo-
wym uzgodnieniu technologii jej wykonania z wtasciwg komérka organizacyjng Oddziatu.
Spoiny pachwinowe poddaje sie badaniom magnetyczno proszkowym (MT) lub penetracyjnym (PT).
Ztacza spawane zlokalizowane w rurach ostonowych i/lub przej$ciowych nalezy podda¢ badaniom radiograficznym.

7.11. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI GAZIOWEJ

Wiaczenie do istniejacej sieci gazowej wykona¢ poprzez wspawanie kotierza stalowego oraz zastosowania kotierzowego
ztacza PE/stal i zabezpieczenie antykorozyjne rury stalowej oraz spawu. lIzolacje wykona¢ poprzez pomalowanie ztacza
farbag antykorozyjna i montaz opaski termokurczliwej o budowie trojwarstwowej (zywica epoksydowa, klej termotopliwy i usie-
ciowane poliolefiny), podobnie jak tréjwarstwowa izolacja fabryczna rurociagéw (np. Termofit WPC-60 HTLP lub réwnowa-

2y).
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7.12. PRZEJSCIE PE/STAL

Przejécia PE/stal powinny by¢ wykonywane z polietylenu klasy PE100RC lub PE100 w szeregu wymiarowym SDR 11. Zale-
ca sie stosowanie przej$¢ PE/stal wykonywanych metodg wiryskowa. Pozostate wymagania dotyczace przejs¢ PE/stal okre-
$lone sq w Standardzie Technicznym: ST- IGG - 1101. Przejécia PE/stal powinny posiada¢ certyfikat uprawniajacy do ozna-
czania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”. Dla stosowanych przej§¢ PE/stal powinna by¢ wydana aprobata techniczna lub
deklaracja zgodnosci ze ST i aprobatg techniczng. Ztacze PE/Stal powinny spetia¢ warunki ST-IGG-1101:2011.

7.13. CIYSICIENIE GAZOCIAGU | PROBA SICZELNOSCI

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonaé po zasypaniu wykopu i bezposdrednio przed prébg szczelno-
Sci/wytrzymatosci. Czyszczenie poszczegoinych przytaczy gazu powinno sie odby¢ dopiero po skutecznym oczyszczeniu
gazociagu. Gazocigg bezposrednio po skutecznym oczyszczeniu musi zosta¢ poddany probie szczelnosciiwytrzymato$ci,
ktora nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Przed przystapieniem do czyszczenia oraz wykonania proby szczelno$ci/ wytrzymatosci gazociggu wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela RDG..

Zar6wno czyszczenie, jak i proba szczelno$ci/wytrzymatosci gazociggu podlega procedurze odbiorowej, zakoriczonej spo-
rzadzeniem odpowiednich protokotéw.

Wzér protokotu odbioru robét zanikowych stanowi zatgcznik nr 10 natomiast wzdr protokotu proby szczelno$ci/wytrzymatosci
stanowi zatgcznik nr 7 do ,Jednolitych zasad projektowania, budowy i odbioru gazociggdw oraz przytaczy gazu w PSG. sp. z
0.0. Oddziat w Zabrzu.”

Przygotowanie do odbioru préb.

Badania wstepne szczelnoSci ztaczy zgrzewanych przeprowadzi¢ przed opuszczeniem gazociggu do wykopu odcinkami
zaslepionymi, nie dtuzszymi niz 200 m. Ztacza powinny by¢ badane roztworami o duzym napieciu powierzchniowym przy
cisnieniu 0, 1 MPa. Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie wnetrza gazociggu przez prze-
dmuchanie. Do odbioru kocowego gazociggu nalezy przygotowaé rysunki gazociggu z oznaczeniem spoin i protokoty
zgrzewania.

Préba szczelnosci gazociggu.

Wymaga sie wykonania proby szczelno$ci zgodnie z zarzadzenie nr 42 Ministra Przemystu oraz normy PN — 90/ M- 34503.
Projektuje sie prébe pneumatyczng z rejestracjg cisnienia. Wykonac prébe o cisnieniu 0,21 MPa w czasie minimum 24 go-
dziny. Do wykonania proby szczelnoSci i wytrzymatosci sieci gazowej jako urzadzenia pomiarowe stosowa¢ manometr tar-
czowy precyzyjny i manometr samorejestrujacy z zapisem tasmowym o zakresie pomiaru 0-0,4MPa i klasie doktadnosci
odpowiednio 0.6 i 1.0. Ocene wynikow préb wedtug cytowanego zarzadzenia nalezy udokumentowaé protokdtem oraz tasma
Z manografu.
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prowadnica
MRG 2-F

UWAGA.

WSZYSTKIE POLACZENIA KOLNIERZOWE ZABEZPIECZYC FOLIA TEMOKURCZLIWA.

W MIEJSCU WEACZENIA ORAZ NA EUKACH, ZASTOSOWAC BLOKI OPOROWE. SRUBY NAKRETKI ORAZ PODKtADKI
ZASTOSOWAC ZE STALI NIERDZEWNEJ

Ztqcza PE/Stal winny spefniaé warunki ujete w ST-IGG—1101: 2011
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Ip | oznaczenie nazwa [szt/m
]
Potgczenie rurowe PE/STAL DZ50mm /50stal,
7 P5O/5O PE7OfORC/ E?R” Dz50 PETOO, SDRTT :
mufa elektrooporowa Dz50 mm , )
3 ME50 NIO 4
4 | KE50/90 | Kolano elektrooporowe Dz50mm PET00SDR11, 90° 4
5| KS50/90 | Kolano stalowe bezszwowe spawane DN50/90° 4
6 Rura Dz50 PE100, SDR11, PN10 RC typ 1 lub 2 9,0m
7 Rura stalowa bezszwowa DN50 PN—EN 10208-2 8,0m
8 PP50 Mocowanie — punkt przesuwny co 1,0m 4
9 PS50 Mocowanie — punkt przesuwny co 1,0m 1
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Gw

Mp

ok ~0,4m
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N LSS S

Gp

—— Gazocigg
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\—— Tasma ostrzegawcza
szerokosé 0,3m

—— Piasek drobnoziarnisty

Gw — zgfebokosc wykopu
Gw = Mp + Dw + Gp

Mp— minimalna gtebokos¢ grycia:

-0,6m d
-0,8m d

a przyfgczy gazowych
a sieci ulicznej

|\—— Zageszczona ziemia z wykopow
— przesiana

+—— Przewdd lokalizacyjny DY 2,5mm’*
ok 5cm na rurq przewodowq

(nie stosowa¢ tasmy lokalizacyjnej
z wktadkq metalowg)

—=1,0m dla gruntow z gfebokog orkg

Dw — $rednica zewnetrzna rury
Gp — gfebokosé podsypki

-min. 10cm

— w gruntach kamieniastych 15cm
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Potgczenie rurowe
PE/STAL PE100RC SDR11

istn. przewod stalowy przewdd Dz50mm PE100
Dnb0 - dospawac SDR11 RC TYP2 potqczyé mufq elektrooporowg

g8 | 5 R

\ elektromufa

Blok oporowy

UWAGA WSZYSTKIE POLACZENIA ZABEZPIECZYC FOLIA TEMOKURCZLIWA.
W MIEJSCU WEACZENIA ZASTOSOWAC BLOKI OPOROWE. SRUBY NAKRETKI ORAZ PODKtADKI
ZASTOSOWAC ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZEACZA PE/STAL WINNY SPEENIAC WARUNKI UJETE W ST-1GG-1101: 2011
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