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geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa
o wezfach sztywnych na podkiadzie z widkniny
wytrzymatost na rozcigganie 20 kN/m

geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa
o wezfach sztywnych
wytrzymatos¢ na rozcigganie 30 kN/m

grubowarstwowa hydroizloacja bitumiczna \ / i R O SRR

beton wyrdwnawczy C16,/20 .
gr. 10 cm

DANE MATERIALOWE

Element Beton Stal zbrojeniowa
Konstrukcia C35/45 BS00SP
Skrzydta C35/45 B500SP

DANE BUDOWLANE

Rodzaj konstrukcji

rama zamknieta prostokqina Zelbetowa

Klasa obcigzenia

klasa Il wg PN-EN 1991-2

Diugos¢ przewodu

[=9,95 m

Swiatfo poziome B=1,0 m
Przeswit pionowy H=1,00 m
Kat skrzyzowania 73 deg

A

0/31,5 — gr. 20 cm

0/63 — 30 cm

B

w—wa Scieralna — beton asfaltowy 4 cm

w—wa wigzqgca — beton asfaltowy 6 cm

podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy 8 c¢m
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mech.

kruszywo famane stabilizowanego mech. 30 cm
beton wyréwnawczy C16/20 10 cm
prefabrykat bet. C35/45, 1xIm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

beton ochronny C16/20 zbrojony siatkg #8, 10x10cm gr. 5 cm
izolacja — papa zgrzewalna
pfyta zespalajgca C30/37
prefabrykat bet. C35/45, 1mxim
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MOST KOMPLEKS
Rafat Pik
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e-mail: mk@mostkomplsks.pl

JNWESTOR:

POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
ul. BOBRECKA 29, 43-300 CIESZYN

NAZWA OPRACOWANIA:

Rozbiérka uszkodzonego przepustu rurowego i budowa w jego miejsce nowego przepustu

wraz z przebudowa odcinka muru oporowego na wylocie z przedmiotowego przepustu realizowanych w ramach zadania pn.:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU RUROWEGO W CIAGU UL TURYSTYCZNEJ W WISLE (DP 2673 §)

STADIUM: TYTUL RYSUNKU: DATA:
RYSUNKI OGOLNE A
PBIPW PRZEKROJ POPRZECZNY )
FUNKCJA: IMIE, | NAZWSKO: UPRAWNIENIA /SPECJALNOSC: PODPIS: ShpLA
PROJEKTANT: mgrinz. Rafat Pik SLK/1108/PWOM/05 mostowa bez ogr. NR RYS.
SPRAWDZAJACY: | mgr inZ. Tomasz Babski SLK/4459/PWOM/12 mostowa bez ogr. 0G4




