OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu przy ul. Fabrycznej
13-15.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- plan sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1: 500

- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozpoznanie w terenie, pomiary uzupetniajgce, niwelacja

- obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa

3. Stan istniejgcy

Nawierzchnia placu szkolnego posiada nawierzchnig bitumiczng w duzym stopniu zuzyta i na
czgsci powierzchni wystgpuja miejsca przetomowe. Krawezniki i obrzeza sg w duzym stopniu
skorodowane i posiadaja ubytki betonu. W obrebie bramy od strony ul. Czaszkowskiej
znajduje si¢ okablowanie do otwierania bramy oraz czujnikéw, w trakcie prowadzenia robot

nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby ich nie uszkodzié¢
4. Rozwiazania szczegblowe
Projektowane jest wykonanie nowej nawierzchni placu oraz obramowanie Zakres prac

koniecznych do wykonania obejmuje wymiane kraweznika betonowego, wymiang¢ konstrukeji

nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej
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Jako obramowanie projektuje si¢ kraweznik z betonu prasowanego o wym. 15x30x100
ustawione na tawie z betonu C-12/15 z oporem (rys. konstrukcyjne). Projektowana wysokosé

terenu nawigzano do istniejacego terenu przyleglego.

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z BN-72/9832-02
»Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne” Zwrécié nalezy szczegdlng uwage na
zageszczenie dna koryta przed wykonaniem poszczegélnych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z norma do wymaganych
wskaznikow zageszczenia. W przypadku wystepowania nasypoéw grunt nalezy zageszczad
warstwami grubosci 20 cm z ewentualnym skropieniem wodg. Nasyp ten zagesci¢ do

uzyskania wskaznika zaggszczenia 1,0 wg normy PN — S 02205

S. Konstrukcja nawierzchni

S.1. Nawierzchnia placu
kostka brukowa z betonu prasowanego gr. 8 cm typu behaton koloru szarego
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 - 4 cm

podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm
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warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr.15 cm
6. Odwodnienie

Spadki podtuzne i poprzeczne poprowadzi¢ tak aby sprowadzié wode opadowa do

istniejacych wpustéw deszczowych.
7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materialy powinny spetia¢ wymagania obowiazujacych norm i
przepiséw oraz posiada¢ niezbedne atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez IBDiM
potwierdzajace ich cechy i jakosé.

2. W miejscach zblizen z uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonywaé recznie.
3. Wszystkie zmiany i dodatkowe roboty nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.
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4. Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ w mysl
obowigzujacych przepisow i wykonywaé je zgodnie z normami technicznymi dla
poszczegolnych ich rodzajow. W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wszystkich warunkow zawartych w uzgodnieniach.
5. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych niz przyjete w dokumentacji urzadzen i materiatéw
pod warunkiem zamiany ich na rownowazne lub lepsze.

Opracowat
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