KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI :  Wymiana czesci nawierzchni dziedzinca przed budynkiem Szkotyetap I
ADRES INWESTYCJI :  62-800 Kalisz, ul. Fabryczna 13-15

INWESTOR . Szkota Podstawowa nr 16 w Kaliszu

ADRES INWESTORA :  62-800 Kalisz ul. Fabryczna 13-15

BRANZA :  Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 15-04-2025r.

Stawka roboczogodziny :  34.00 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieiniiiiiiiiee e, 60.00 %R, S

ZYSK [Z] oo 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 247239.50 zt

Stownie: dwiescie czterdziesci siedem tysiecy dwiescie trzydziesci dziewiec¢ i 50/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15-04-2025 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys inwestorsk z chodnikiemi.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1|Dziedziniec
1|Kalkulacja |Ciecie pitag mechaniczng nawierzchni asfaltowej. m
d.1|wtasna
kalk. wtasna
80 m 80.000
RAZEM 80.000
2 Zabepieczenie pnic drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi m2
d.1|kalk. wiasna
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.1/0803-01 cm
690 m?2 690.000
RAZEM 690.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-03
27 m 27.000
RAZEM 27.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi z zata- |m3
d.1/0108-12 dowaniem i wytadowaniem. Miesjce wywozu gruzu zapewnia wykonawca
robot.
92.6 m3 92.600
RAZEM 92.600
7|KNR 2-01 Mechaniczne usunigcie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiecznych o |m2
d.1/0311-01 grubosci 5 cm
695 m?2 695.000
RAZEM 695.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami m2
d.1]0234-07
695 m?2 695.000
RAZEM 695.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1/0103-04 wierzchni
695 m?2 695.000
RAZEM 695.000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1]0402-04
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1/0403-03
27 m 27.000
RAZEM 27.000
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.1/0105-03 zageszcz.
695 m?2 695.000
RAZEM 695.000
13|KNR 2-31 Nawierzcnia z kostki brukowej z betonu prasowanego typu ,Behaton” gr. 6 cm |m2
d.1/0502-03 koloru szarego podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem kwarcowym
695 m?2 695.000
RAZEM 695.000
2|Chodnik
14|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z wylewki betonowej o grubosci 2-3 cm m2
d.2|0803-04
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
15|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikoéw betonowych 6x20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0813-03
77 m 77.000
RAZEM 77.000
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 2-01 Reczne plantowanie terenu chodnika m2
d.2|0234-10
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
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77 m3 77.000
RAZEM 77.000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 6x20x100 cm na podsypce cem.piasko-|m
d.2|0403-05 wej
77 m 77.000
RAZEM 77.000
20(KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.2/0105-05 zageszcz.
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
21/KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej z betonu prasowanego typu ,HOLLAND” koloru sza-|m2
d.2/0502-01 rego na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
3/Schody wejsciowe
22|KNR 4-01 Rozebranie (skucie) nawierzchni schodoéw (spocznika oraz biegéw) m2
d.3|0431-02
18.3 m?2 18.300
RAZEM 18.300
23|NNRNKB Okfadziny schodéw zewnetrznych z kostki brukowej z betonu prasowanego ty- |m2
d.3/202 2810-04 |pu ,HOLLAND" koloru szarego na zaprawie cementowe;j.
18.3 m?2 18.300
RAZEM 18.300
24/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych schdéw m3
d.3/0108-13
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
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