droga gminna Nowa Wie$ Mata - Praslity 1532m inweskS$AV20R P RBEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Roboty przygotowawcze
Obstuga geodezyjna
1KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym  |km
d.1.1/0104-03 - anatodtworzenie wraz wykonaniem mapy geodezyjnej powykonawczej
logia
1,532 km 1.532
RAZEM 1.5632
Zielen drogowa
2|[KSNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% ha
d.1.2/0102-02 powierzchni.W wycenie nalezy uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ wykonania
odpowiedniej ekspertyzy ornitologicznej oraz uzyska¢ brakujgce zezwolenia na
wycinke zakrzaczen
0,0135 ha 0.014]
RAZEM 0.014
3|KSNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm- W wy- |szt.
d.1.2/0101-04 cenie nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania odpowiedniej ekspertyzy orni-
tologicznej oraz uzyskac¢ brakujace zezwolenia na wycinke drzew
szt. 24.000
| RAZEM 24.000
3'kalkulacja wtaiNasadzenia kompensacyjne - nalezy wykonac: szt
d.1.2]sna - nasadzenia drzew (Klon zwyczajny, Lipa drobnolistna, Gtdg szkartatny, Dgb
bezszyputkowy, Wierzba biata) o obwodach pni nie mniejszym min. 10-12 cm
mierzonym na wysokosci 100 cm od ziemi - 30 szt.
- nasadzenia krzewdw z gatunku tawuta szara na powierzchni 200 m2
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0105-05
20 szt. 20.000
\ RAZEM 20.000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni powyzej 100 cm szt.
d.1.2/0105-07 ana-
logia
4 szt. 4.000
\ RAZEM 4.000]
6|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $r.pni ponad 41 cm, z wywozem i utylizacjg  |szt.
d.1.2/0104-06 ana- |gatezi
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000]
7IKNR 2-01 \Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.2(0110-02
13 mp 13.000
RAZEM 13.000
8IKNR 2-01 \Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2/0110-03
13 mp 13.000
RAZEM 13.000
9IKNR 2-01 \Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu do5 |mp
d.1.2/0110-05 km
13+13 mp 26.000
RAZEM 26.000
Roboty rozbiérkowe
10|KSNR 6 Rozebranie i przestawienie ogrodzenia m
d.1.3/0808-04 ana-
logia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
Odwodnienie
11|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - 40 cm , wraz z wywozem i utylizacjg m
d.2/0816-01 ana-
logia
9 m 9.000]
RAZEM 9.000
12kalkulacja wtaiPrzepust rurowy - rury PP SN8 osr. 40 cm , na tawie zwirowej z wykonaniem |m
d.2jsna wykopu, obsypek , zageszczeniem mech. do Is min=1,0 oraz wykonaniem 2
przyczotkow z kamienia polnego na zaprawie cementowej - pod drogg
9 m 9.000]
RAZEM 9.000
13|KNR 2-31 Oczyszczenie i odtworzenie rowdéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem |m
d.2|1403-06 ana- [skarp rowu, na odktad z rozplantowaniem urobku
logia
1532 m 1532.000
RAZEM 1532.000
Roboty ziemne
14|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3|0126-01 spycharek - poszerzenie drogi i zdjecie zawyzonych poboczy i zjazdow
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1532*2*1,75+217,25+144,77 m?2 5724.020
RAZEM 5724.020
15|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3|0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
5724,02*0,15 m3 858.603
RAZEM 858.603
16|KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po terenie lub |m3
d.3|0204-01 drogach gruntow.(kat.gr. I-1l) - do 5 km
858,603 m3 858.603
RAZEM 858.603
17|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3|0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - niwelacja tere-
nu
766*5,8%0,1 m3 444.280
RAZEM 444.280
18KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po terenie lub |m3
d.3/0204-02 drogach gruntow.(kat.gr. IlI-1V)
444,28 m3 444.280
RAZEM 444.280
19|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0235-02 kat. lll-1V - pospdtkg dowieziong lub materiatem z wykopdw nadajgcym sie do
wbudowania
766*1,2*0,4 m3 367.680
RAZEM 367.680
Konstrukcja nawierzchni
20|KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, poboczy i zjazdéw
1284*7+248%5,4+217,25+144,77 m?2 10689.220
RAZEM 10689.220
21|KSNR 6 \Warstwa odsgczajgco-wzmacniajgca jezdni , wykonana i zageszczana mecha-|m?2
d.4/0104-02 nicznie z pospotki dowiezionejnesortowanej o gr.20 cm (km 0+650 - 1+600)
950*5,8 m?2 5510.000]
RAZEM 5510.000
22|KSNR 6 \Warswa gorna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa naturaim?
d.4/0113-05 Inego tamanego 0-31,5 mm gr 20 cm, jezdni i zjazdow
1284*5,7+2485,2+217,25+144,77 m?2 8970.420
RAZEM 8970.420
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej (podbudowy) emulsjg asfaltowa - rodzaj i m2
d.4|1004-07 ana- filo$¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
logia
8893,82 m?2 8893.820
RAZEM 8893.820
24|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.4/0308-03 cm (warstwa wigzgca) AC16W - gr 8 cm- jezdni i zjazddw
1284*5,65+248*5,15+217,25+144,77 m?2 8893.820
RAZEM 8893.820
25|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa- rodzaj i ilo$¢ zgodnie z dom?2
d.4{1004-07 ana- kumentacjg techniczng
logia
8893,82 m?2 8893.820
RAZEM 8893.820
26|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4|0309-02 cm (warstwa Scieralna) AC11S jezdni i zjazdow
1284*5,5+248*5+217,25+144,77 m?2 8664.020
RAZEM 8664.020
27KSNR 6 Pobopcza z kruszyw famanych gr. 20 cm C90/3 z kruszywa naturalnego tama- |m2
d.4/0113-02 nego 0-31,5 mm
1284*2*0,75+248*2*0,2 m?2 2025.200
RAZEM 2025.200
Roboty wykonczeniowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, zielen
28KSNR 6 Plantowanie , rownanie poboczy i skarp wykonywane mechanicznie przy gruboim?2
d.5[1301-05 ana- [$ci $cinania do10 cm lub wyréwnania humusem z odzysku do 10 cm; nadmiar
logia do wywozu na odl. do 5km
1532*1 m?2 1532.000
RAZEM 1532.000
29|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5(0702-01
8 szt. 8.000
\ RAZEM 8.000]
30|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - |szt.
d.5/0702-04 ana- [zgodnie z dokumentacjg techniczng
logia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31KSNR 5 Wykop, utozenie, zasypanie rur ostonowych dwudzielnych typu Arot m
d.5/0804-01 ana-
logia
2*8 m 16.000
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RAZEM 16.000

32KNR 2-31 Przestawienie obiektu matej architektury - przydrozny krzyz, wg wytycznych Zaiszt.
d.5/0818-08 ana- |mawiajacego
logia

1 szt. 1.000

1 RAZEM 1.000




