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A. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Prokuratura Okregowa w Kielcach
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

2. Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem
e Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia na opracowanie projektu

budowlanego

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) z pd6zniejszymi zmianami,

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z pdzniejszymi
Zzmianami,

e Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
Z pozniejszymi zmianami

e Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

e Ustalenia z inwestorem.

3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjno-biurowego z
przeznaczeniem na siedzibe Prokuratury Rejonowej w Staszowie oraz budowa
budynku techniczno-garazowego, dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22 obreb
261207 _4.0001, jednostka ew. 261207_4 Staszéw-miasto.

Bryta budynku administracyjno-biurowego opiera sie na rzucie prostokgta. Gtéwny
dostep do budynku jest zapewniony od ulicy Adama Mickiewicza od strony
potudniowej, zas dla konwoju oraz osob niepetnosprawnych od strony wschodniego
parkingu. Ponad to budynek posiada dodatkowe wyjscie od strony poétnocnej, ktore
stuzy za wyjscie ewakuacyjne. Dostepno$¢ do pozostatych kondygnacji zostata
zapewniona poprzez wydzielenie klatki schodowej oraz zaprojektowanie windy
mieszczgcej 8 osob. Gtdwne wejscie posiada rame betonowg, ktéra stuzy miedzy
innymi jako zadaszenie wejscia gtdbwnego oraz ma na celu uwydatnienie wejscia
gtdbwnego do obiektu. Nad bocznymi wejsciami zaprojektowano daszki z poliweglanu
z konstrukcjg ze stali nierdzewnej. Dach nad obiektem biurowym zaprojektowano jako
ptaski z wpustami deszczowymi.
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Nieopodal na terenie parkingu zaprojektowano budynek techniczno-garazowy oraz
wiate na odpady. Obiekty te sg utrzymane w takim samym charakterze jak gtowny
budynek prokuratury. Budynek techniczno-garazowy zostat podzielony na dwie strefy
— strefe techniczng oraz strefe garazowg (2 pomieszczenia), jednokondygnacyjny z
dachem ptaskim, bryta opiera sie na rzucie prostokata

Projektuje sie instalacje:
e instalacje wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, elektryczna
e instalacje zewnetrzne: wodociggowa, kanalizacji, elektryczna, parking, droga
manewrowa, dojscia piesze, plac pod smietnik, zielen urzgdzona,
Elementy ujete w odrebnych opracowaniach projektowych:
budowa przytgczy/sieci: wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej

4. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Staszowie. Teren bedacy przedmiotem
opracowania jest niezabudowany.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

5.1. Budynek administracyjno-biurowy

Budynek trzykondygnacyjny, $redniowysoki, w petni podpiwniczony budynek
administracyjno-biurowy z dachem ptaskim. Bryta budynku oparta jest na planie
prostokata. Gtdwne wejscie znajduje sie na elewacji potudniowe.

5.2. Parking

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie parking na 20 miejsc postojowych.
Przewidziano w nim 2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych. Liczbe miejsc
postojowych wyznaczono zgodnie z decyzjg lokalizacji celu publicznego.

5.3. Budynek techniczno-garazowy

Budynek jednokondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony z dachem ptaskim. Bryta
budynku oparta jest na planie prostokgta. Wejscie od strony budynku administracyjno-
biurowego.

5.4. Wiata Smietnikowa

Wiata smietnikowa z paneli blaszanych lakierowanych — kolor ciemny szary.

5.5. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

W budynku administracyjno-biurowym bedg generowane $cieki sanitarne,
odprowadzone projektowanym przytgczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

Wody opadowe =zostang odprowadzone projektowanym przytgczem do sieci
kanalizacji deszczowej.

5.6. Uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zapewniono poprzez zjazd z drogi publicznej
e pokazano w czesci rysunkowej,
e Parkingi zaprojektowano w ukfadzie rownolegtym do granic projektowanego
terenu. llo$¢ miejsc zgodnie z czescig rysunkowg
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e Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5 m, miejsca postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych o wymiarach 3.6 x 5.0 m oznaczone farbg do powierzchni
drogowych w kolorze niebieskim,

6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Dostep dla o0séb niepetnosprawnych do budynku administracyjno-biurowego
zapewniony jest poprzez zaprojektowane wejscia z poziomu terenu.

e wejscia do budynkéw — bez progowe,

Budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Dla projektowanej inwestycji zaplanowano zaopatrzenie w nastepujgce media:

e Woda zimna - dostarczona do budynku administracyjno-biurowego
projektowanym przytgczem wodociggowym z sieci miejskiej, budynek
techniczno-garazowy — nie dotyczy.

e Kanalizacja sanitarna - budynek administracyjno-biurowy - podtgczenie do sieci
miejskiej, budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

e Odprowadzenie wéd powierzchniowych — budynek administracyjno-biurowy -
podtgczenie do kanalizacji deszczowej miejskiej, budynek techniczno-garazowy
— woda deszczowa odprowadzona przez teren utwardzony do kanalizaciji
deszczowej, parking -odptywy liniowe podfgczenie do kanalizacji deszczowej
miejskiej,

e Energia elektryczna - z sieci energetycznej,

e Zasilanie budynku administracyjno-biurowego w ciepto — Kkociot gazowy,
budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

e Ciepta woda uzytkowa - budynek administracyjno-biurowy - kociot gazowy,
budynek techniczno-garazowy — nie dotyczy.

e Klimatyzacja

8. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Projektowany teren wymaga wyréwnania. Teren inwestycji waha sie w przedziale
rzednych od 189,0 do 191,8m n.p.m.

9. Bilans terenu

Powierzchnia terenu dziatek 2 403,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw 408,9m?
Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych (zielonych) 1 246,00 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych 748,1 m?

Maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy- 27%
Powierzchnia zabudowy wynosi 408,9m? co stanowi 17,02% terenu inwestycji
17,02% < 27%- warunek spetniony

Minimalny procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej- 40%
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1246 m? co stanowi 51,85% terenu
inwestycji 51,85% > 40%- warunek spetniony.

Maksymalna intensywnos$¢ powierzchni zabudowy wynosi 0,8
Catkowita powierzchnia zabudowy wynosi 1 503,8m?
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co stanowi 0,63 terenu inwestycji
0,63 < 0,8 - warunek spetniony

Maksymalna nadziemna intensywno$¢ powierzchni zabudowy wynosi 0,7
Catkowita nadziemna powierzchnia zabudowy wynosi 1 094,9m?
co stanowi 0,46 terenu inwestycji
0,46 < 0,7 - warunek spetniony

Minimalna nadziemna intensywnos¢ powierzchni zabudowy wynosi 0,1
Catkowita nadziemna powierzchnia zabudowy wynosi 1 094,9m?
co stanowi 0,46 terenu inwestycji
0,46 > 0,1 - warunek spetniony

10. Informacje i dane

10.1. Ograniczenia zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji lokalizacji inwestycji
celu publicznego i zagospodarowania terenu

RODZAJ WYMAGANIA DECYZJI O | W PROJEKCIE SPELNIENIE
PARAMETRU/WYMAGANIA | USTALENIU LOKALIZACJI WARUNKU
INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
Rodzaj zabudowy Budowa budynku | Budowa budynku | TAK
administracyjno-biurowego i | administracyjno-
budynku techniczno- | biurowego i  budynku
garazowego wraz z | techniczno-garazowego
niezbednymi urzgdzeniami wraz z  niezbednymi
urzadzeniami
Funkcja Ustugowa Ustugowa TAK
Maksymalna intensywnos¢ | 0,8 0,63 TAK
zabudowy
Maksymalna nadziemna | 0,7 0,46 TAK
intensywnos$¢ zabudowy
Minimalna nadziemna | 0,1 0,46 TAK
intensywnos$¢ zabudowy
Udziat powierzchni | Do 27% dziatek 17,02% TAK
zabudowy
Teren biologicznie czynny Min. 40% 51,48% TAK
Wysokos$c¢ budynku | Od 8 do 14,0m 11,27m TAK
administracyjno-biurowego
Wysokos$c¢ budynku | Od 3 do 5m 4,04 TAK
techniczno-garazowego
Szerokos¢ elewac;ji frontowej | Od 20 do 50m 26,88m TAK
budynku  administracyjno-
biurowego
Szerokos¢ elewacji frontowej | Od 6 do 10m 10m
budynku techniczno-
garazowego
Dach budynku Dachy ptaskie Dachy ptaskie TAK

10.2. Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU GAN GA\

TemMAT: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-BIUROWEGO | CANEA Inzynieria | Komputery - Artur Polakowski
BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ
PARKINGIEM

Na dziatkach objetych opracowaniem nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru
zabytkow, jak rowniez gminnej ewidencji zabytkow.

Teren dziatek objetych obszarem opracowania nie znajduje sie w obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

10.3. Wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy.

Zamierzenie budowlane nie lezy na terenie, gérniczym jak rowniez na terenie

zagrozonym osuwaniem sie mas ziemi.

10.4. Dane dot. ochrony terenu w oparciu o przepisy odrebne

Projektowane przedsiewzigcie nie jest zaliczone do mogagcych potencjalnie znaczgco
oddziatywaC¢ na Srodowisko, nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Projektowany teren nie jest potozony w obszarze Natura 2000.

10.5. Charakter, cechy istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W
zwigzku realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym
zakresie.

Projektuje sie wycinke 7 drzew w ramach projektowanej inwestycji.

Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie majg wptywu na powierzchnie ziemi oraz
gleby ze wzgledu na to, ze nie zmienia sie dotychczasowy sposob uzytkowania terenu.

Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu.

10.6. Zagospodarowanie mas ziemnych

Usuwajgc i przemieszczajgc masy ziemne, odpady nalezy przestrzegaé wymogow
ustawy z dn. 14.12.2012r o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) Masy
ziemne powstate w wyniku prowadzonych robét zostang zagospodarowane na terenie
inwestycji do zasypdéw i niwelacji terenéw. Nadwyzki mas ziemnych zostang
wywiezione przez specjalistyczng firme na zwaike.
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10.7. Warunki ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, ani przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. — w sprawie przedsiewzie¢C moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2019.1839) i nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — budynek uzytecznosci
publicznej. Piwnica jak i archiwum stanowig odrebng strefe pozarowa.

Budynek techniczno-garazowy stanowi odrebng strefe pozarowg PM

Minimalna odlegtos¢ od budynkéw na sagsiedniej dziatce 8 m. Minimalna odlegtos¢ od
granicy dziatki 4 m.

Dziatka przylega bezposrednio do ul. Adama Mickiewicza, ktéra petni funkcje drogi
pozarowej. W poblizu budynku znajdujg sie hydranty przeciwpozarowe. Jeden z
hydrantéw znajduje sie w odlegtosci nieprzekraczajgcej 75 m, zas drugi w odlegtosci
nie wiekszej niz 150 m.

12. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Rodzaj Podstawa prawna Dotyczy
oddziatywania [tak/nie]
obiektu

Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu | Nie dotyczy

Lokalizacja Publicznego NR 7/2024

Usytuowanie §13.1, §19, §20, §23.1 i 2, §23.3, §30, | Nie dotyczy
8§31, 8§36 Rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422, Dz.
U. 2017 poz. 2285)

§60 oraz §40 Rozporzadzenie Ministra | Nie dotyczy
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422, Dz.
U. 2017 poz. 2285)

Zacienianie

§13.1Rozporzgdzenie Ministra | Nie dotyczy
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422, Dz.
U. 2017 poz. 2285)

Przestanianie

§179, §271.2, §271, §272, §273, § 271.2 | Nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
P.poz warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 poz. 1422, Dz. U. 2017 poz.

2285)
Hatas Nie dotyczy
Zanieczyszczenie Nie dotyczy
powietrza
Zanieczyszczenie Nie dotyczy
wody
Promieniowanie Nie dotyczy

elektromagnetyczne

Promieniowania

jonizujgcy Nie dotyczy

Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada | Nie dotyczy
2010r. w  sprawie przedsiewziec
mogacych potencjalnie Znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko ( Dz. U.
2010.213.1397).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo | Nie dotyczy
Ochrona ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
Srodowiska 627 z pézn. zmianami)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zmianami)

Ochrona
srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z | Nie dotyczy
dnia 22 marca 2006r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U. Nr 58,
poz. 405 i Nr 82, poz. 573)

P.poz

Zaktocanie ciggdw kominowych obiektow | Nie dotyczy
sgsiednich dziatek- zgodnie z normg PN

Kominy 89/B-10425-nie dotyczy,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw | Nie dotyczy
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony
P.poz przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw | Nie dotyczy
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 20009r. w sprawie
P.poz przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030),

Po przeanalizowaniu powyzszych przepiséw, stwierdzam, ze terenem oddziatywania
nalezy objgc¢ teren inwestycji ABCD....A. dziatki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obreb 261207 _4.0001, jednostka ew. 261207 _4 Staszéw-miasto.

14. Uwagi koncowe
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e Niniejszy  projekt = zagospodarowania  jest integralng czescig
petnobranzowego projektu budowlanego.

e \Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wtasciwego funkcjonowania projektowanego
budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu i parametrow.
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Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania zamienne bedg
przedtozone inwestorowi do ostatecznej akceptac;i.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniac
obowigzujgce przepisy.

Szczegotowe rozwigzania techniczne wg. projektu wykonawczego.

Rysunki warsztatowe i szczegdtowe rozwigzania techniczne wykonawca
robét budowlanych przedstawi do zatwierdzania gtdwnemu projektantowi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania kompletnych rozwigzan
systemowych wybranych producentdéw, na ktére producent uzyskat
certyfikaty i aprobaty. Zakazuje sie mieszania materiatdw miedzy systemami
dla danego rozwigzania technicznego oraz stosowania materiatdw réznych
producentéw dla danego rozwigzania technicznego.

Projektant:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
upr. nr KL-32/89

Sprawdzit:
mgr inz. Marian Pamuta
upr. Nr upr. nr KL-208/77

Opracowata:
mgr inz. Aleksandra Pilszak
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B. CZESC RYSUNKOWA
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