
  3.        Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem
 prac wykonawczych.

UWAGI:

  4.        Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
I BUDYNKU TECHNICZNO-GARAŻOWEGO WRAZ Z 
NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Temat:

A

RZUT PIWNIC

mgr inż. arch. Aleksandra Pilszak

PT-ARCH-001

RZUT PIWNIC

  1.        Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu 
wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie  z opisem technicznym i projektami branż.

UWAGI:

  2.        Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz 
przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy
 bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  
niniejszego opracowania.

1:1,51, 1:50

Zestawienie Pomieszczeń

Numer pom.

-01/0
-01/01
-01/02
-01/03
-01/04
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-01/06
-01/07
-01/08
-01/09
-01/10
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Nazwa            pomieszczenia

KLATKA A
KOMUNIKACJA
POM.GOSP.
BIBLIOTEKA
M.PODRĘCZNY
M.MATERIAŁÓW
M.DOWODÓW RZECZOWYCH
PALARNIA
M. DRUKU
CENTRALA
ARCHIWUM
P. HYDROFORU
WINDA

Pow.
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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO EI 120

DRZWI DO WINDY NA POZIOMIE PIWNICY EI 60

NAWIEW KRATKĄ 
PĘCZNIEJĄCĄ 

P-POŻ PROMAT 
EI120

Sy

Sx

Sy

Sx

-  3,10 = 187,10

DN 25 FIT

8 x 17,2
28

10 x 17,2
28

EI60

EI30

EI60

EI60

EW1

EW
2

klapa p.poż.+siłownik

klapa p.poż.+siłownik

M.DOWODÓW RZECZOWYCH
GRES29,7 m2

-01/06

PALARNIA
GRES8,0 m2

-01/07

CENTRALA
GRES8,0 m2

-01/09

KOMUNIKACJA
GRES20,9 m2

-01/01

KLATKA A
GRES19,6 m2

-01/0

M.MATERIAŁÓW
GRES18,7 m2

-01/05 M.PODRĘCZNY
GRES13,0 m2

-01/04

POM.GOSP.
GRES2,8 m2

-01/02

ARCHIWUM
GRES100,4 m2

-01/10

BIBLIOTEKA
PŁYTKI CERAM.17,4 m2

-01/03

P. HYDROFORU
GRES5,2 m2

-01/11

M. DRUKU
GRES9,5 m2

-01/08

WINDA
GRES3,3 m2

-01/12

D D

- JEDNOSTKA SUFITOWA 

- JEDNOSTKA NAŚCIENNA

- ANEMOSTAT SUFITOWY

LEGENDA

- GRZEJNIK

- OŚWIETLENIE
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