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LEGENDA:

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC

@110 PVC
@110PVC

Przewody kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC prowadzone
pod stropem

Przewody odpowiertzrajgce
kanalizacji sanitarnej
prowadzone pod stropem

Przewody podci$nieniowej
kanalizacji deszczowej
prowadzone pod stropem

Przewody odprrowadzajgce
skropliny
prowadzone pod stropem

@20PVC
PE-HD

Przewdd ttoczny odprowadzajacy
Scieki z agregatu Sciekéw, pompy
zatapialnej

//0
% . T
@ Pion kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej
Pt pion kanalizacji grawitacyjnej
%\

sanitarnej zakonczony zaworem
’

samonapowietrzajgcym

Pt pion kanalizacji grawitacyjnej
sanitarnej zakoriczony zaworem
samonapowietrzajgcym

@110PVC Srednica, Materiat
i=2,0% Spadek
DZ- 1 3’ @50mm Numer dziatki, $rednica
L=4.0m Dtugo$¢ odcinka
]
UWAGA:
Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
- 5% dla @50PVC
- 2% dla @110PVC

-1,5% dla @160PVC

1. Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wi
z opisem technicznym i projektami branz.
2. Wszelkie projekty i igzani
iazan i jczne nalezy
z autorami niniejszego opracowania.
3. Wszelkie wymiary i iloéci nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

projektu i nalezy rozpatrywac go facznie

Glawiajace oraz przyjete w fazie realizacji zamienne
i i zatwierdzi¢ na etapie proj i

Jednostka
projektowa:

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legiondw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

investor Prokuratura Okregowa w Kielcach

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. $wietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM

Adres obiektu: dziatki nr ewid. 5866/1i417/22
obregb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207 _4 Staszéw-miasto
Branza: INSTALACJE SANITARNE
Nr proj.: Stadium:
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FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
’ , mgr inZ. lwona Zalifiska
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Tytut:
Rzut pietra |
Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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