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1. CZESC OGOLNA

1. 1.Inwestor

Prokuratura Okrggowa w Kielcach, ul. Mickiewicza 7 w Kielcach.

1.2. Jednostka projektowa

CANEA Inzynieria i Komputery- Artur Polakowski, Al. Legionéw 3/4, 25-035 Kielce

1.3. Przedmiot projektu technicznego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego, gazu
ziemnego, klimatyzacji i wentylacji oraz kottowni gazowej dla Inwestycji pn. Budowa budynku
administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezbednymi urzadzeniami
oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obrgb Staszéw 01,
jednostka ew. 261207 4 Staszow-miasto

1.4. Podstawa opracowania projektu technicznego:

e Zlecenie Inwestora,
e Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczego6lnosci:
1. Zlecenie Inwestora,

2. Obowigzujace W Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

1.
2.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z p6zn. zmianami)

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pbzn. zmianami)

PN-EN 12831 Nowa metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.



2. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, gazu
ziemnego, klimatyzacji i wentylacji oraz kottowni gazowej dla Inwestycji pn. Budowa budynku
administracyjno-biurowego i budynku techniczno-garazowego wraz z niezbednymi urzadzeniami
oraz parkingiem” zlokalizowanego na dziatki nr ewid. 5866/1 1 417/22, obrgb Staszéw 01,
jednostka ew. 261207 4 Staszéw-miasto

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie obejmuje nastgpujace instalacje wewngtrzne projektowane w obiekcie:
a) instalacja wod.-kan.;

b) instalacja c.o.;

c) instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

d) instalacja klimatyzacji

e) instalacjac.t.;

f) instalacj¢ gazu ziemnego;

g) technologi¢ kottowni.

Dla kazdej z wyszczegdlnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegélnych medidw.
Przedstawiono projektowany sposob pokrycia wystepujacych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektu i gospodarki czynnikami energetycznymi. Ponadto
opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia wraz z okres§leniem ich parametrow.
Projektowane instalacje sanitarne charakteryzowaé si¢ beda nowoczesnymi, energooszczednymi
rozwigzaniami z zastosowaniem materiatdw 1 urzadzen wysokiej jakosci. Ponadto wszystkie
instalacje wyposazone bgda w systemy automatycznej regulacji.

2.3. Instalacja wod-kan

Zasilanie w wod¢ zimng budynku biurowego odbywac¢ si¢ bedzie poprzez projektowane przytacza
wodociggowe zasilane z sieci wodociagowej. Przylacze wody wykona¢ zgodnie z odrgbnym
opracowaniem.

Odprowadzenie s$ciekow bytowo — gospodarczych z budynku biurowego zaktada si¢ poprzez
projektowane przylacze kanalizacyjne do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego
opracowania. Przyjeto, ze produkowana ilo$¢ Sciekow jest rowna ilosci wody doprowadzonej do
obiektu.



2.4. Wewnetrzna instalacja wody
2.4.1. Instalacja wody zimnej:

Instalacj¢ wodociggowag na potrzeby bytowo - gospodarcze zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-RT. Obliczenia hydrauliczne instalacji zimnej wody uzytkowej wykonano
w oparciu o0 parametry techniczne rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa PE-RT.

Parametry pracy instalacji:
5°C — temperatura wody zimnej
55°C — temperatura wody cieptej

W celu opomiarowania zuzycia wody, zaraz po wprowadzeniu rur wodociggowych do budynku
nalezy zamontowa¢ wodomierz zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

2.4.2. Instalacja wody cieplej.

Ciepta woda uzytkowa otrzymywana bedzie z kotlowni gazowej zlokalizowanej na parterze
budynku. Zaprojektowano jeden podgrzewacz cieptej wody uzytkowej ocynkowany z izolacja
o pojemnosci 200dm?® z grzatka elektryczng 3 kW.

Obliczenie zapotrzebowania na cieptg wodg uzytkowa
1. Obliczenie ilosci 0s6b korzystajacych z umywalek — zatozono 16 0s6b
Liczba umywalek — 13 szt.
Zuzycie wody dla jednej umywalki — 3,5 I/min
Czas uzytkowania jednej umywalki — 3,5min
[lo$¢ 0s6b korzystajacych z natryskow — zatozono 1 osobe

Ilo$¢ natryskow - 1
Zuzycie wody dla jednego natrysku — 10 I/min
Czas uzytkowania jednego natrysku — 5min
. Ilo§¢ zmian -1
10. Zapotrzebowanie na ciepta wod¢ uzytkowa w miejscach mycia
16[os] - 3,5[/min] - 3,5[min]= 196 [ 1]
11. Zapotrzebowanie na ciepla wodg uzytkowa do natryskow
4[os] - 10[l/min] - 5[min]= 200 [1]
12. Catkowite zapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowa
196 [1] + 200 [1] = 396 [1]
Na potrzeby zasobnika c.w.u. dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej

©ooN RN

12 litrow z membrang niewymienng, max ci$nienie pracy - 6 baréw, max. temp. pracy - 120°C,
ci$nienie wstepne naczynia p = 1,2 bara, ci$nienie napetniania instalacji. Przyjeto Srednice rury
bezpieczenstwa 20 mm ($rednica kro¢ca w naczyniu).

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
Zz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z 2002 r.) z pézniejszymi zmianami konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania



instalacji c.w.u do temperatury 70°C. PowyiZsze nalezy wykonywa¢ np. w nocy.
Po zastosowaniu przegrzewu wody nalezy przegrzana wode spusci¢ z instalacji.

Gltowne przewody rozprowadzajace zaprojektowano na poziomie parteru pod stropem, $rednice
nalezy przyjmowaé zgodnie z czg$cig rysunkowa. Pion cyrkulacyjny nalezy wiaczy¢ do pionu
c.w.u. poprzez zawor regulacyjny. Dodatkowo na pionach oraz na odej$ciach na kazdej kondygnacji
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajagce — figura skosna. Kompensacja wydtuzen termicznych
odbywac si¢ bedzie poprzez odpowiednie uksztaltowanie tras rurociggdw (samokompensacja) oraz
montaz kompensatorow U-ksztaltnych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, pozwalajacych na wzdluzne przemieszczenia. Przestrzen
pomigdzy rura, a tulejg wypetic kitem elastycznym.

2.4.3. Przewody

Przewody zarowno cieptej jak 1 zimnej wody nalezy wykonaé rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowa PE-RT o maksymalnym ci$nieniu roboczym 10 bar. Gléwne poziome przewody
rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej na poziomie pparteru. Srednice
przewodow nalezy przyjmowac zgodnie z zalacznikiem graficznym. Instalacje wody hydrantowej
nalezy wykona¢ w cato$ci z rur niepalnych.

Podczas prowadzenia poziomych przewodoéw rozprowadzajacych pod stropem szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na system mocowania. Zaleca si¢ podpory w postaci obejmy rurowej oraz
specjalnych wktadek.

2.4.4. Zestawienie przyboréw sanitarnych

Lp. Nazwa przyboru Hosé
Szt.
1 Umywalka 13
2 Zlew 5
3 Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza ze stali nierdzewnej 1
4 Miska ustgpowa lejowa dla niepelnosprawnych, wiszaca 70cm 1
5 Miska ustgpowa 7
6 Pisuar 1
7 Brodzik kwadratowy 100x100cm 1
8 Zawor czerpalny ze zlaczka do weza z blokadg strumienia zwrotnego 2
I z wbudowanym zabezpieczeniem
9 Hydrant p.poz ®25mm 4

W pomieszczeniach porzadkowych zlew nalezy montowacé na wysoko$ci 50cm od posadzki.




2.4.5. Obliczenie przeplywu obliczeniowego wody zimnej

Dla normatywnego wyplywu ze wszystkich punktéw czerpalnych w  wysokosci
Tqn = 5,04 dm®/s wyznaczono obliczeniowy przeplyw na cele bytowo- gospodarcze dla budynku:

q bytgosp. = 0,682 (Zgn )0'45 -0,14 [1/,10s]
q bytgosp. = 1,27 [/s] = 4,58 m3/h

Zapotrzebowanie wody p.poz. — do obliczen przyjeto 2 hydranty zewngtrzne z dwoch
zaprojektowanych na dziatce Inwestora:

0 ppoz=2%X1,01/sx 3,6 =7,2m%h
Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza:
qw=2Xq=2x7,2m%h=14,4 mh

Doboru wodomierza dokonano na podstawie powyzszych parametrow.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy dn 32 qp=10 m3/h. Za wodomierzem nalezy zamontowac
zawOr antyskazeniowy typ EA 025.

Projekt budowy przytacza wodociggowego wg odrebnego opracowania.

2.4.6. lzolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowac otuling z pianki poliuretanowe;.
Nalezy przyjaé¢ nastepujace grubosci:

Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A =0,035[W/(m - K)]Y)
1 2 3
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewngetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany
5 lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 1
cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
6 komponentach

budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkow-

nikow
7 [Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm




ogrzewanej bu
dynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci

9 nieogrzewanej 80 mm
budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
10 [budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
11 [budynku? 100% wymagan z lp. 1-4

Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy

skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1
)
2
)

Instalacj¢ wody zimnej nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PE o zamknigtej strukturze komorkowe;j
na bazie polietylenu, charakteryzujacego si¢ bardzo dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi,
przeznaczony do stosowania jako izolacja cieplna w instalacjach sanitarnych i grzewczych.

Otulina powinna spetnia¢ parametry:

- spelnia wymagania normy PN-EN 14313:2009.

- przewodnos¢ cieplna 1 [W/(m-K)] = 40°C,

- gestos¢ pianki okoto 30 [kg/m3],

- temperatury stosowania - 95°C,

- Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji na ogien) BL-s1, dO.

Praktyczne wtasciwos$ci pozarowe, nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), trudnozapalny, normalne
wydzielanie dymu, niekapiacy. Odporny na powszechnie stosowane materiaty budowlane, takie jak
cement, wapno, gips.

W celu zabezpieczenia instalacji zimnej wody antyroszeniowo nalezy ja izolowac¢ izolacja o
grubosci nie mniejszej niz 0,13 mm.

Instalacje wody cieplej 1 cyrkulacji nalezy izolowa¢ otuling z welny mineralnej niepalne;j.
Parametry otuliny z welny mineralne;j:

- niepalna i nierozprzestrzeniajaca ognia — klasa reakcji na ogien A2-5s1,d0,

- posiada oktadzing ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowe;j i zakladke samoprzylepna,
- niska zawarto$¢ chlorkow ograniczajaca ryzyko korozji elementéw stalowych instalacji.

- maksymalna temperatura stosowania ST(+) 250°C,

- klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1: A2L-s1,d0 wyrob (dla DO <300 mm),

A2-51,d0 wyrob (dla DO >300 mm

Praktyczne wlasciwosci pozarowe, nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), trudnozapalny.

2.4.7. Préby szczelnosci

Instalacje¢ wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
1 wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda
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doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potaczen
przewoddw 1 armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociaggowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego
ci$nienia réwnego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego - 6 bar. Cisnienie
to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30
min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek
cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywacé stalg
temperature, poniewaz moze ona mie¢ wplyw na zmiany cisnienia.

2.4.8. OKkreslenie minimalnego wymaganego ci$nienia

W celu uzyskania prawidlowej pracy instalacji wodociggowej budynku nalezy zapewnié
ci$nienie zasilania wody zimnej i p.poz.

Ze wzgledu na zbyt niskie ci$nienie w sieci zasilajacej zaprojektowano w pomieszczeniu
hydroforu na poziomie piwnicy zestaw hydroforowy podnoszacy cisnienie w instalacji wody
do wymaganego cis$nienia dyspozycyjnego.

Dobrano zestaw 1-pompowy (uktad 1 praca + 1 rezerwa):

- zestaw oznaczony znakiem B,

- zestaw zbudowany na bazie pomp pionowych ze zintegrowanymi przetwornicami
czestotliwosci z hydraulika i stopg ze stali nierdzewnej,

- napedy pomp spelniaja wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz
drog pozarowych, rozdzial 5 pkt 5 ,Naped pomp w pompowniach przeciwpozarowych
powinien spelnia¢é wymagania okreS§lone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen
tryskaczowych” co jest potwierdzone poprzez certyfikat VdS dla pomp stosowanych w
zestawie,

- zestaw wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolng do analizy sygnatow i
odrzucania btednych wskazan,

- nadrzedny sterownik umozliwia nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych roboczych na
wyswietlaczu, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje ci$nienia po stronie ttocznej z
precyzja +/- 0,1 bar,

- mozliwo$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet,

- wykonanie na maksymalne ci$nienie robocze 16 bar (PN16),

- stopnien ochrony IP55,

- jako oddzielny element instalacji do zestawu przewidziano uklad pomiarowy z
przeptywomierzem, ktory jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych, rozdziat 5 pkt 4 ,,Pompy powinny by¢ wyposazone w uklad pomiarowy
skradajacy si¢ z ciSnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego”, dodatkowo uktad
pomiary powinien posiada¢ znak CE i Atest higieniczny.

Dane eksploatacyjne:

- Przettaczane medium: Woda 100 % ,
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- Temperatura przetlaczanej cieczy: 10.00 °C,
- Przeptyw: 7.20 m?/h,

- Wysoko$¢ podnoszenia: 18.00 m,

- Wysoko$¢ podnoszenia maks.: 34.47 m,

- Liczba pomp: 2,

- temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C

- temperatura otoczenia: 5...40 °C,

- Maks. ci$nienie robocze: 16 bar,

- Maks. ci$nienie na doptywie: 10 bar,

Dane silnika:

- Przylacze sieciowe: 3~400V/50 Hz,

- Znamionowa moc silnika: 1.1 kW,

- Prad znamionowy: 2.5 A,

- Wspdtezynnik mocy: 0.8,

- Znamionowa predkos$¢ obrotowa: 2900 1/min,
- Rodzaj zalaczania: Bezposrednio online (DoL)

Uklad pomiarowy:

- Obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo,
- Orurowanie: stal nierdzewna AISI 304L,

- Korpus zawordéw: mosiadz,

- Stopien ochrony przetwornika: IP 67 (NEMA 4X),
- Zakres pomiarowy: 1-5 I/s

- Zakres temperatur otoczenia: 0 +60°C,

- Zakres temperatr cieczy: 0 +60°C,

- Pobor mocy :AC: 15 VA ; DC: 5,6 W,

- Napigcie sieciowe: 1x230V,

- Czestotliwos¢ sieci: 5S0Hz/60Hz

Modul odcinajacy instalacje bytowa w czasie pozaru sklada si¢ z przepustnicy, napedu
elektrycznego do zainstalowania na instalacji bytowej oraz sygnalizatora przeplywu cieczy
montowanego na rurociaggu instalacji hydrantowe;j

Dane przepustnicy:

- Wykonanie materialowe: dysk - zeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem,
wykladzina -EPDM, korpus: zeliwo szare GG25 epoksydowane,

- Max. cisnienie robocze : 16 bar,

- Temperatura medium : od -10 do 120 °C,

- Przytacze kohierzowe : PN16,

- Srednica : DN 65,

- Wspotczynnik Kv : 174 m3/h

Dane silownika:
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- Napigcie zasilajace:

- 230 VAC, 50/60Hz,

- Zakres roboczy : 195...264 VAC,

- Pobér mocy : 3,5 W - spoczynek do 6,5 W przy momencie 20 Nm,
- Znamionowy moment obrotowy : 20 Nm,

- Stopien ochrony: IP54,

- Temperatura medium: od -40 do 80 °C,

- Temperatura otoczenia : od 0 do 50 °C,

- Masa : 2,3 kg

2.4.9 Zabezpieczenie instalacji p. poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow Dz.U. z dnia 07 czerwca
2010 r. budynek powinien by¢ wyposazony w hydranty.

W budynku projektuje si¢ hydranty wewnetrzne @ 25 w z miejscem na gasnicg pod zwijadlem typu
,FIT” wnekowe. Lokalizacj¢ hydrantéw pokazano w czg$ci graficznej niniejszego opracowania.
Instalacje hydrantowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez typowe ksztattki
zeliwne z uszczelnieniem szczeliwem mineralnym i konopiami.

Wysoko$¢ montazu zaworow hydrantowych 1,35m +/-10cm.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrant potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i
opory hydrauliczne nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekraczaé 1,2 MPa.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi dla hydrantu

i zaworu DN 25 — 1,0 dm3/s.

Wyposazenie szafki hydrantowej wewnetrznej @ 25 w z miejscem na gasnicg pod zwijadtem FIT —
zgodno$¢ z PN-EN 671-1:

- szafka hydrantowa wykonana z blachy czarnej malowanej farba proszkowa poliestrowg fasadowa
w kolorze czerwonym (RAL 3000) lub biatym (RAL 9003),

- drzwi petne; dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szatki mozna otworzy¢ o 180°, miejsce
na gasnice pod zwijadiem,

- zawOr hydrantowy 25 mosi¢zny,

- zwijadto weza wychylne o 180° z osig wodng 1 regulatorem sily rozwijania,

- waz ttoczny potsztywny 925 mm o dtugosci 30 m zgodny z normg PN-EN 694, na stale
podtaczony do osi wodnej poprzez zakucie,

- pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podiaczona do we¢za
poprzez zakucie tulejg aluminiowa,

- wezyk taczacy zawor z osig wodng; brak opasek zaciskowych, wszystkie potgczenia gwintowane,
- zamek PATENT,

- oznakowanie: znak “Hydrant” i “Gasnica” zgodnie z normg PN-EN 1SO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1
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Wiasciwosci hydrauliczne hydrantow
Ci$nienie robocze od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Prad wody rozproszony stozkowy — nie mniejszy niz 45 stopni.
waz 30 mb

Natgzenie przeptywu e ., .,
© Przep’y Cisnienie [MPa] | Strumien rozproszony | Strumien zwarty

/wydajnosc¢/
0,2 61 I/min 60 I/min
Srednica rownowazna 10 mm 0,4 86 I/min 85 I/min
0,6 104 1/min 103 I/min
Wspotczynnik K 43
Efektywny zasieg rzutu strumienia wody
0,2 45m 11,8 m
Srednica rownowazna 10 mm 0,4 7,0m 14,4 m
0,6 8,1m 18,0 m

Instalacj¢ wody hydrantowej izolowa¢ otulinami z pianki PE o zamknietej strukturze komorkowe;j
na bazie polietylenu, charakteryzujacego si¢ bardzo dobrymi wlasciwosciami izolacyjnymi,
przeznaczony do stosowania jako izolacja cieplna w instalacjach sanitarnych i grzewczych.

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej antyroszeniowo nalezy ja izolowac izolacja o
grubosci nie mniejszej niz 0,13 mm.

Grubos¢ izolacji zgodnie z tabela w pkt. 2.4.7.

2.5. Préoby szczelnosci

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno§¢ w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyzej 5°C. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
1 wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ woda
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ potaczen
przewodow 1 armatury w celu stwierdzeniu szczelnosci.

Instalacje wodociggowa z rur tworzywowych nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia
rownego 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 0,6 bar. Ci$nienie
to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci, co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 min.
spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie proby nalezy utrzymywac stalg
temperature, poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany ci$nienia.
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2.6. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw z budynku projektuje si¢ poprzez przylacze kanalizacji do zewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej. W budynku projektuje si¢ piony kanalizacyjne, potpiony zakonczone
wlaczeniem w zbiorcza wentylacje gtéwna, potpiony zakonczone zaworem napowietrzajacym ZN.
Rozmieszczenie pionéw oraz sposob prowadzenia poziomow kanalizacji sanitarnej przedstawiono
w czesci graficzne;.

Gloéwny poziom kanatu sanitarnego zostal zaprojektowany pod stropem kondygnacji piwnicy skad
scieki beda grawitacyjnie odprowadzane projektowanym przylaczem wg odrgbnego opracowania.
Scieki z urzadzen sanitarnych na kondygnacji piwnic potozonych ponizej poziomu gléwnego
kanalu $Sciekowego beda pompowane agregatem poprzez ttoczne przewody odprowadzajace do
potpionu kanalizacyjnego Ppk3.

Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC faczonych na wecisk,
z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Bose konice po przycigciu nalezy oczysci¢
z zadzioroéw, zukosowac 1 przed wsunigciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Przewody kanalizacyjne przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad nasadg
dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych
do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych.

Wszystkie przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu nalezy obudowacé. W obrebie
parteru na przewodach poziomych jak rowniez na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowaé rewizje ,,R”. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw, prowadzi¢ przy $cianach lub
obudowaé. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
— syfony. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szybach instalacyjnych i w bruzdach $ciennych.
Uwaga:

Ze wzgledu na wymagania p.poz. w pomieszczeniu kotlowni nad archiwum nalezy odprowadzenie
od wpustu kanalizacyjnego, umywalki oraz studni¢ obudowa¢ ptytami o odpornosci ogniowej El
120.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masg np. Hilti lub inng rGwnowazng
0 nie gorszych parametrach- do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem.

2.6.1.Proba szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji $ciekow sanitarnych nalezy obserwowa¢ podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne 1 ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

2.7.Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z dachu projektuje si¢ w systemie podcisnieniowego odprowadzania wody.
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2.7.1. Obliczenie powierzchni dachu — w rzucie na plaszczyzne pozioma:

A = 478 m? — dach zwirowy nad kondygnacja II pictra
TA=478 m?

2.7.2. OKreslenie miarodajnego natezenia deszczu
Q=300 I/s ha
2.7.3. Obliczenie ilosci wéd opadowych dla danej powierzchni dachu
qD= V*A*Q [l/s]
gdzie:
¥ =0,5 - przyjety wspotczynnik sptywu dla dachu (dach Zwirowy wg PN-92/B-01707)
Q=300 I/s ha =0,03 [I/sm?]

A-powierzchnia [m?]

-gb1=0,5*105,41*0,03 = 1,58 I/s
-qb2 =0,5*72,23*0,03 = 1,08 I/s
-qb3 =0,5*76,04*0,03 = 1,14 /s
-qb4 =0,5*105,41*0,03 = 1,58 I/s
Laczna qD=5,4I/s

2.7.4. Okreslenie ilosci wpustow dachowych i ich usytuowanie

W celu odebrania i odprowadzenia wod opadowych z powierzchni dachu zaprojektowano system
oparty na podcisnieniowym odprowadzeniu wod deszczowych skladajacy sie z 4 wpustéw
ogrzewanych elektrycznie

Woda opadowa odprowadzana bedzie przez budynek pionem kanalizacji deszczowej D1.

Gléwny poziom zaprojektowano w przestrzeni stropu podwieszanego na poziomie II pigtra.
Zaprojektowano jeden pion do poziomu piwnicy. Z poziomu kondygnacji piwnicy S$cieki
deszczowe odprowadzane beda grawitacyjnie do sieci zewngtrzne] poprzez projektowane
przytacze kanalizacji deszczowej wg odrgbnego opracowania.

Uwaga:

Instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaizolowal przeciwroszeniowo i akustycznie piankg
polietylenowg o grubosci 13 mm.

2.8. Instalacja centralnego ogrzewania

Straty cieplne dla budynku obliczono dla Il strefy klimatycznej zgodnie z PN — EN 12831.
Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg PN-EN 12831.

Czynnikiem grzewczym dla instalacji bedzie woda o parametrach pracy 70/50°C.

Straty cieplne dla budynku obliczono dla 111 strefy klimatycznej zgodnie z PN — EN 12831.
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Zapotrzebowanie na cele C.O. dla budynku wynosi ok. 44 kW.

Zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania dla budynku, doprowadza¢ bedzie czynnik
grzewczy z projektowanej kottowni gazowe;.

Srednice piondw nalezy przyja¢ zgodnie z czescia graficzng opracowania.

Przewody rozprowadzajace do rozdzielaczy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, a od
rozdzielaczy poziome nalezy uktada¢ w warstwach posadzkowych poszczegdlnych kondygnacji ze
spadkiem min. 0,5% aby zapewni¢ odpowiednie odpowietrzenie instalacji oraz mozliwos¢
spuszczenia wody z instalacji ¢.0. Mocowanie rurociggéw poziomych i pionowych do $cian za
pomoca typowych wspornikow i uchwytéw pojedynczych i podwdjnych. Dla wyregulowania oraz
mozliwos$ci odcigcia czesci instalacji, na odejsciach od poziomow, przed kazdym rozdzielaczem
zaprojektowano zawory regulacyjne oraz zawory odcinajace.

Rozprowadzenie przewodow wykona¢ w systemie rozdzielaczcowym oraz rozdzielaczowo-
trojnikowym rurami wielowarstwowymi PE-RT/AI/PE-RT. Rury nalezy rozprowadza¢ w posadzce,
lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach $ciennych, ktoérych wielkos¢ 1 glgboko$¢ nalezy tak
wykonaé, aby zapewni¢ swobodne ulozenie i montaz rur oraz odpowiednie zaglebienie instalacji
w $cianach.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych wzdhuzne. przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.

2.8.1. Elementy grzewcze

Pomieszczenia, w ktorych projektuje si¢ instalacje c.o. ogrzewane sg tradycyjnie — grzejnikami.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe, zintegrowane z zasilaniem $rodkowym
dolnym np. Grzejniki nalezy umieszcza¢ pod oknami lub w poblizu $cian zewngtrznych. Grzejniki
powinny by¢ mocowane do $ciany, nie nizej niz 0,10 m od podtogi.

Podejscia do grzejnikow wyprowadzi¢ ze §ciany.

Rozmieszczenie oraz typy grzejnikow zgodnie z czgscig graficzng opracowania.

Zastosowane grzejniki charakteryzujg si¢ walorami estetycznymi 1 dostosowane sg do wymogoéw
instalacji pracujacej w oparciu o armatur¢ termostatyczng. Dobdr grzejnikow uwzglednia rezerwe
15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schtodzenia
wody w przewodach.

Nalezy zastosowa¢ mosi¢zne rozdzielacze z podiaczeniami % z gwintem zewngtrznym eurokonus.

2.8.2. Regulacja grzejnikow

Regulacja grzejnikow odbywac si¢ bedzie za posrednictwem wbudowanych w grzejnik zawordéw
termostatycznych z glowica termostatyczna. Do grzejnikéw nalezy wykona¢ podejscia dolne.

2.8.3. Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggdw
oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Grzejniki
dostarczane sg z wktadka o nastawie ,,kv”’ ustawiong na odpowiedniag wydajno$¢ grzejnika.
Stabilizacje¢ ciSnienia zapewniag zawory podpionowe - regulator roznicy ci$nienia DN25 5,30 kPa na
powrocie i zawor regulacyjny z kryza pomiarowa DN25 na zasilaniu.
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2.8.4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wigc:
W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem

stopowym,

a na wszystkich grzejnikach

standardowo zamontowane beda automatyczne

odpowietrzniki. Na koncu kazdego pionu zaprojektowano mini zawory odpowietrzajgce
z odpowietrznikiem automatycznym.

2.8.5. lzolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajace ciepto izolowac otuling z pianki poliuretanowej lub inne réwnowazne
0 nie gorszych parametrach. Nalezy przyja¢ nastepujace grubosci:

Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A =0,035[W/(m - K)]Y)
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany

lub stropy,
skrzyzowania przewodow

50% wymagan z lp. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji

instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkow-

nikow

50% wymagan z lp. 1-4

Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze

6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci

ogrzewanej bu
dynku)

40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

nieogrzewanej
budynku)

80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku?

50% wymagan z Ip. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku?

100% wymagan z lp. 1-4

1

Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz
y podany w tabeli — nalezy
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skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.
y lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.8.6. Préba ci$nienia

Proby cisnieniowe wykona¢ na zimno i1 na gorgco na cisnienie 0,5 MPa w czasie trwania 30 min.
Przed potozeniem izolacji termicznej calg instalacje wraz z armaturg nalezy podda¢ probie

ci$nieniowej 1 doktadnie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia.
Uwaga:

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti .

2.8.7. Zestawienie grzejnikow

Produkt L H D

grzejniki sSrodkowozasilane (z wkiadka) - Podiaczenie - lewe

M22-60(? 400 600 103
M22-60C? 500 600 103
M22-6OCT 600 600 103
M22-600 700 600 103

Kod
katalogowy

Ilosé

11

Jednostka

szt.

szt.

szt.

szt.
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Produkt L H D
M22-600 800 600 103

|

M22-600 900 600 103

|

M22-600 1000 600 103

E

grzejniki sSrodkowozasilane (z wktadka) - Podlaczenie - prawe
M22-600 400 600 103

E

M22-600 500 600 103

|

M22-600 600 600 103

|

Kod
katalogowy

Ilos¢ Jednostka
8 szt.
3 szt.
1 szt.
5 szt.
2 szt.
1 Szt.
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2.9. Instalacja wentylacji mechanicznej
2.9.1. Zalozenia projektowe

Dla potrzeb wentylowania pomieszczen socjalno - biurowych zakladu projektuje si¢ nastepujace
uktady wentylacyjne:
— uklad NI1-W1 uklad nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia biurowe
na kondygnacjach parteru, I pigtra i II pigtrze;
— uktad N2-W2 uklad nawiewno-wywiewny obslugujacy pomieszczenia zlokalizowane
W piwnicy;
— uklad WCI uktad wywiewny obstugujacy WC zatrzymanych;
— uklad WC2 uktad wywiewny obstugujacy pomieszczenia WC
— uklad WP uktad wywiewny obstugujacy pomieszczenie palarni;
— uktad WB uktad wywiewny obstugujacy pomieszczenie biblioteki.
— uktad WL — uktad wywiewny obstugujacy pomieszczenie tazienki
Wentylacja higrosterowalna:
— uklad WAT1 uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe na kondygnacji I pigtra;
— uklad WA2 uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe na kondygnacji II pigtra;
— uklad WA3 uktad obstugujacy pomieszczenia biurowe na kondygnacji II pietra.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do projektu:
dla okresu lata:

- t=32°Cip=45%
dla okresu zimy:

— t=-20°Ci¢=100%

2.9.2. Rozdzial powietrza

Uklad N1-W1.

Na potrzeby wentylowania pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacjach parteru, I pigtra
i II pietra takich jak komunikacja, pokoje zatrzymafn, okazan, przesluchan, serwerownia,
pomieszczenie UPS, biuro podawcze, ochrona, pomieszczenie socjalne, sala konferencyjna,
biblioteka, = pomieszczenia  kancelarii  tajnej  projektuje  si¢  uklad  wentylacyjny
nawiewno — wywiewny N1-W1. Dla pokrycia zapotrzebowania uktadu N1-W1 projektuje si¢
centrale wentylacyjna nawiewno — wywiewna o wydajno$ci Qnawiewu=1950 m3/h, Quywiews=1460
m3/h z odzyskiem ciepla.
Dane centrali wentylacyjnej:
sekcja nawiewna:

— predkos¢ przeptywu 1,20 m/s,

nagrzewnice wodng z roztworem glikolu 35% o mocy 8,1 kW — czynnik 65/45°C,
chtodnic¢ freonowa R 410A o mocy 11,3 kW,
- filtr kasetowy, klasa M5,
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— wentylator- moc silnika 0,75 kW.
sekcja wywiewna:
— predkos¢ przeptywu 0,90 m/s,
— filtr kasetowy, klasa M5,
— wentylator - moc silnika 0,50 kW.
Centrala o wymiarach : L=3030 mm H=1350mm B=1000mm wykonanie standardowe,
obudowa zewng¢trzna, centrala dachowa.
Ze wzgledu na okresowe uzytkowanie pomieszczenia nr 01/14 - Sala konferencyjna
zaprojektowano mozliwo$¢ ograniczenia intensywnos$ci dziatania instalacji  wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej do wartosci 70 m3/h, co stanowi 0,5 wym/h. W celu regulacji
wymaganej ilo$ci powietrza dla pomieszczenia nr 01/14 - Sala konferencyjna na kanale nawiewnym
1 wywiewnym nalezy zamontowaé przepustnice z sitownikami wspotpracujacymi z centralg N1-
W1. Centrala musi by¢ wyposazona w pelng automatyke — dostarczong przez producenta centrali.
Czerpnia powietrza $wiezego dla centrali wentylacyjnej osadzona jest na obudowie centrali
wentylacyjnej. Wyrzutnia powietrza zuzytego osadzona jest na obudowie centrali wentylacyjne;.
Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ w szachtach instalacyjnych prowadzonych przez
wszystkie kondygnacje budynku. Kanaly wentylacyjne na poszczegdlnych kondygnacjach
prowadzone nad sufitem podwieszonym. Wyjscie kanaldow wentylacyjnych z szachtow
instalacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach projektuje si¢ poprzez klapy p.poz.
Nawiew 1 wywiew powietrza projektuje si¢ poprzez zawory i anemostaty nawiewne
1 wywiewne zlokalizowane w sufitach podwieszonych poszczegdlnych pomieszczen.
Centrale wentylacyjng zlokalizowano na dachu na konstrukcji wsporczej poprzez przektadki
z gumy.

Uklad N2-W?2.

Na potrzeby wentylowania pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacjach piwnicy takich
jak komunikacja, magazyn dowodow rzeczowych, magazyn druku, magazyn podrgczny, magazyn
materiatow, palarni, archiwum, szatni projektuje si¢ uktad wentylacyjny
nawiewno — wywiewny N2-W2. Dla pokrycia zapotrzebowania uktadu N1-W1 projektuje si¢
centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng o wydajnosci Qnawiens=1540 m®h, Quywiewus=1110
m3/h z odzyskiem ciepla.

Dane centrali wentylacyjnej:
sekcja nawiewna:
— predkos¢ przeptywu 2,12 m/s,
— wymiennik krzyzowy o sprawnosci nie mniejszej niz 50%,
— nagrzewnice wodng z roztworem glikolu 35% o mocy 6,8 kW — czynnik 65/45°C,
- filtr kasetowy, klasa M5,
— wentylator- moc silnika 0,78 kW.
sekcja wywiewna:
— predkos¢ przeptywu 1,53 m/s,
— filtr kasetowy, klasa G4,
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— wentylator - moc silnika 0, 50 kW.

Centrala 0 wymiarach : L=2250 mm H=380mm B=1380mm wykonanie standardowe,
obudowa wewnetrzna, centrala podwieszana.
Centrala musi by¢ wyposazona w pelng automatyke — dostarczong przez producenta centrali.

Czerpnia powietrza $wiezego dla centrali wentylacyjnej osadzona jest na elewacji budynku
w osi D na kondygnacji parteru 2m nad poziomem ternu. Wyrzutnia powietrza zuzytego osadzona
jest na elewacji budynku w osi D na kondygnacji parteru 2m nad poziomem ternu. Kanaly
wentylacyjne do czerpni 1 wyrzutni prowadzone przy S$cianie pomieszczenia warsztatu
informatycznego w obudowach gips-karton.

Kanaty wentylacyjne projektuje si¢ nad sufitem podwieszonym. Na przej$ciach kanatow
wentylacyjnych si¢ przez przegrody wydzielania pozarowego projektuje si¢ klapy p.poz.

Nawiew 1 wywiew powietrza projektuje si¢ poprzez zawory i1 anemostaty nawiewne
i wywiewne zlokalizowane w sufitach podwieszonych poszczegélnych pomieszczen.

Uklad WC1

Dla pomieszczen WC zatrzymanych zlokalizowanych na kondygnacji parteru projektuje si¢ nawiew
powietrza z ukladu nawiewnego N1 poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach
pomieszczen a wyciag poprzez wentylator dachowy wyciggowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WC1:

wydajno$é Quywiews=100 m?/h,

sprez dyspozycyjny dp=190 Pa,

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,33 A,

Wentylator WC1 zlokalizowano na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Kanaly wentylacyjne ukladu WD3 projektuje si¢ nad sufitami podwieszonymi i1 w szachcie
instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacije.

Wywiew powietrza projektuje si¢ poprzez zawory wywiewne zlokalizowane w suficie
podwieszonym pomieszczen WC zatrzymanych.

Uklad WC2

Dla pomieszczen WC ogolnodostgpnych projektuje si¢ nawiew powietrza z uktadu nawiewnego N1
poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach pomieszczeh a wyciag poprzez wentylator
dachowy wyciagowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WC2:

WYdajnOéé wawiewu:23o mS/h,

sprez dyspozycyjny dp=140 Pa.

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,33 A,

Wentylator WC2 zlokalizowano na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.
Kanaly wentylacyjne ukladu WC2 projektuje si¢ nad sufitami podwieszonymi i w szachcie
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instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.
Wywiew powietrza projektuje si¢ poprzez zawory wywiewne zlokalizowane w suficie
podwieszonym pomieszczen WC.

Uklad WP

Dla pomieszczenia palarni zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy projektuje si¢ nawiew
powietrza z uktadu nawiewnego N2 poprzez kratk¢ wentylacyjng a wyciag poprzez wentylator
dachowy wyciagowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WP:

WYdajnOéé wawiewu:260 m3/h,

sprez dyspozycyjny dp=210 Pa,

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,26 A,

Wentylator WP zlokalizowano na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Kanaly wentylacyjne ukladu WP projektuje si¢ podstropowo i1 w szachcie instalacyjnym
prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.

Wywiew powietrza projektuje si¢ poprzez kratke wentylacyjna.

Uklad WB

Dla pomieszczenia Biblioteki zlokalizowanego na kondygnacji piwnicy projektuje si¢ nawiew
powietrza z ukladu nawiewnego N2 poprzez nawiewnik sufitowy zlokalizowany w suficie
podwieszonym a wyciag poprzez wentylator dachowy wyciaggowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WD2:

wydajno$é Quywiews=120 m?/h,

sprez dyspozycyjny dp=180 Pa,

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,26 A,

Wentylator WB zlokalizowano na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Kanaly wentylacyjne ukladu WD3 projektuje si¢ nad sufitami podwieszonymi i1 w szachcie
instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.

Wywiew powietrza projektuje si¢ poprzez nawiewnik sufitowy zlokalizowany w suficie
podwieszonym.

Uklad WL

Dla pomieszczenia tazienki zlokalizowanego na kondygnacji 1 pigtra projektuje si¢ nawiew
powietrza z uktadu nawiewnego N1 poprzez kratke transferowa zamontowang w drzwiach a wyciag
poprzez wentylator dachowy wyciggowy typu RF.

Dane wentylatora dachowego WD4:

wydajnos¢ Quywiewu=75 mglh,

sprez dyspozycyjny dp=200 Pa,

230V/1/150 Hz,

Moc nominalna — 0,05 kW,

Prad nominalny — 0,33 A.
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Wentylator WL zlokalizowano na dachu budynku na konstrukcji wsporcze;.

Kanaty wentylacyjne uktadu WD4 projektuje si¢ nad sufitem podwieszonym i w szachcie
instalacyjnym prowadzonym przez wszystkie kondygnacje.

Wywiew powietrza projektuje si¢ poprzez nawiewnik wywiewny zlokalizowany w suficie
podwieszonym pomieszczenia socjalnego.

Uklad WA1, WA2, WA3, WA4

Dla pomieszczen na kondygnacji I pigtra i II pietra takich jak pokoje prokuratoréw, pokoj
asesora, sekretariaty, pomieszczenie obstugi oraz pokoj kierownika sekcji zaprojektowano system
wentylacji mechanicznej sktadajacy si¢ z:
- nawiewnika okiennego, higrosterowanego
- kratki wyciggowej, higrosterowanej,
- zbiorczego wentylatora wyciaggowego, z wyttumieniem akustycznym.
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w oknach
nawiewniki okienne higrosterowane, z regulowang automatycznie powierzchnia czynng szczeliny
naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu stopien otwarcia
nastgpuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotno$ci w
pomieszczeniu.
W  pomieszczeniach podanych wyzej zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciagowa.
Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac si¢ bedzie przy pomocy wentylatorow wyciggowych
Wentylatory umieszczone beda pod stropem pomieszczen wg rzutu kondygnacji lub w
miejscowych obudowach. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenia zasilania elektrycznego do
wszystkich urzadzen.
Wyciag powietrza bedzie realizowany przez kratki wyciggowe higrosterowane. Zastosowany
dodatkowo w kratkach, czujnik ruchu umozliwiajacy petne otwarcie przepustnicy w momencie
pojawienia si¢ ruchu w pomieszczeniu. Zastosowanie kratek z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach
pozwoli w szybkim tempie usung¢ zanieczyszczenia w czasie przebywania w nim osob. Po 25
minutach od wyjscia uzytkownikow z pomieszczenia, przepustnica zamyka si¢ do wartosci 25%
strumienia nominalnego (wentylacja dyzurna).
Instalacje wyciaggowa 2z pomieszczen podanych wyzej wykona¢ nalezy z przewodow
z blachy stalowej ocynkowanej typu np. SPIRO lub innych réwnowaznych, ale nie o gorszych
parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem z ksztaltkami z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami np. EPDM lub innymi réwnowaznymi, ale nie o gorszych
parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem .
W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwigkow przewodami wentylacji, wszystkie
przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej
z folig aluminiowa grubosci 30 mm.
Wyrzut powietrza z poszczegdlnych uktadow wentylacji wyciagowej odbywac si¢ bedzie
z wykorzystaniem kanatéw wentylacji grawitacyjnej lub za pomocg projektowanych zbiorczych 1
indywidualnych kanalow wyrzutowych, zakofczonych wyrzutniami dachowymi.

Sterowanie praca ukladow
Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen oparte o wentylatory
pracowac¢ beda 24h na dobe.
Sterowanie iloscig przeptywajacego powietrza przez pomieszczenia odbywaé sie bedzie
na podstawie pomiaru poziomu wilgotno$ci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.
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Realizowane to bedzie za pomoca czujnikéw wilgotnos$ci zamontowanych w kazdym nawiewniku
oraz kratce wywiewnej.

Automatyczna regulacja i sterowanie

Centrale wentylacyjne wyposazone zostaty w kompletng automatyke sterujaca dostarczang razem z
urzadzeniami (m.in. presostaty, czujniki kanatowe, wylgcznik naprawczy, sterownik
mikroprocesorowy, zespot regulacyjny nagrzewnicy wodne;j).

Uktad N1 — W1- centrala

Uktad automatyki obejmuje;

- kontrola pracy filtréw i wentylatora
- uktad obiegu nagrzewnicy

- uktad obiegu chtodnicy

- wylacznik naprawczy

- o$wietlenie sekcji wentylatora

Uktad N2 — W2- centrala

Uktad automatyki obejmuje;

- kontrola pracy filtrow 1 wentylatora
- uktad obiegu nagrzewnicy

- uktad obiegu chtodnicy

- wylacznik naprawczy

- o$wietlenie sekcji wentylatora

Umiejscowienie czerpni i wyrzutni:

W odniesieniu do poziomu terenu wysokosci umiejscowienia wyrzutni i czerpni, s3 nastgpujace:
N1-W1

- czerpnia powietrza osadzona na obudowie centrali wentylacyjnej,

- wyrzutnia powietrza osadzona na obudowie centrali wentylacyjnej,

N2-W2

- wymiar czerpni 1000 x 500mm — czerpnia powietrza osadzona w elewacji budynku w osi D
na wysokosci ok. 2,10 m nad poziomem terenu,

- wymiar wyrzutni 250 x 500mm — wyrzutnia powietrza osadzona w elewacji budynku w osi D
na wysokosci ok. 2,10 m nad poziomem terenu.

2.9.3. Wymagania techniczne dotyczace materialow i wykonania instalacji wentylacji

Wykonanie instalacji wentylacyjnych musi spetni¢ nizej wymienione kryteria techniczne:

1) Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

2) Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni migdzysufitowej lub obudowywac.

3) Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych ma
wynosi¢ co najmniej 0,5 m, izolacja wetng min. o gr. 40 mm w plaszczu z folii aluminiowe;.

4) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych musza by¢ wykonane
z materialow niepalnych.

5) Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne gdzie przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy
uszczelni€ przy zastosowaniu systemu przegrod ogniowych np. HILTI
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6) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano tak aby spelnione byly nastgpujace
wymagania:

- przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly z sitg wigksza niz 1 KN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje ich wydtuzen,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych muszg by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i thumiki muszg by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych si¢
czastek.

Celem zapewnienia odpowiedniego standardu, jakos$ci instalacji, dotrzymania kryteriow
technicznych zwigzanych z wymaganiami ochrony pozarowej, halasu w budynku zaprojektowano
nw. materialy:

- kanaty okragte z blachy ocynkowane;,

- polaczenia przewodow i ksztaltek - wg systemu kanalow z izolacja i ptaszczem zewngtrznym
— wewnatrz budynku folia AL, na zewnatrz blacha ocynkowana,

- kanaly nawiewne beda izolowane weilng mineralng o grubosci 40mm z ptlaszczem z folii
aluminiowej,

- kanaly czerpne i wyrzutowe beda izolowane welng mineralng o grubosci 80mm z plaszczem
z folii aluminiowej,

- elementy wentylacyjne taczone miedzy sobg na kolnierze, zatrzaski lub uszczelki,

- okresowego czyszczenia kanalow,

- ktore rewizje umozliwiajace czyszczenie kanatow umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych,

- kolor wszystkich widocznych elementow instalacji 1 urzadzen nalezy ustali¢ z architektem,

- wszystkie elementy 1 urzadzenia w zakresie jako$ci powinny by¢ potwierdzone deklaracja
zgodnos$ci z PN lub AT.

2.10. Instalacja klimatyzacji

Zapotrzebowanie chlodu dla poszczegélnych pomieszczen:

Do obliczen zyskow ciepta pomieszczen oraz doboru urzadzen przyjeto nastepujace dane
1 zalozenia:

T zewn 32°C, T wewn 20°C.

Uwzgledniono nastgpujace zyski ciepta:

- przez przewodzenie 1 promieniowanie (okna, $ciany, strop),

- od 0s6b w pomieszczeniu,

- od urzadzen,

- zapotrzebowanie chtodu dla powietrza §wiezego (powietrze §wieze dostarczane jest osobnym
systemem wentylacyjnym),

- od innych Zrédet ciepta.
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System chtodzenia poszczegdlnych pomieszczen oparto na klimatyzatorach utrzymujacych
w pomieszczeniu dla warunkéw obliczeniowych temperaturg 20°C. Projektuje si¢ rozwigzanie
ochtodzenia powietrza z wykorzystaniem klimatyzatoréw z zastosowaniem systemu VRF.

Instalacj¢ chtodu zaprojektowano z rur stopu miedzi przeznaczonych do rozprowadzania

czynnika chtodniczego R 410. Przewody instalacji chtodu izolowane beda za pomoca elastycznej
otuliny wykonanej z syntetycznej pianki kauczukowej.
Rozgatezienia wykona¢ przy pomocy systemowych trojnikdw dostarczanych przez dostawce
systemu VRF lub innego roéwnowaznego o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia
z projektantem i Inwestorem. Laczenie przewodow z ksztattkami wykonac przez lutowanie lutem
twardym wg PN-EN 1044. Przewody nalezy montowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy
uchwytow.

W pomieszczeniu serwerowni i UPS zaprojektowano urzadzenia typu Split lub inne
rownowazne o nie gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem. Jednostki
w pomieszczeniach serwerowni i UPS pracuja w systemie pracy naprzemiennej. Jednostki
zewngetrzne umieszczone sa na dachu budynku zgodnie z zalacznikiem graficznym. Jednostki
dodatkowo wyposazone w grzatke karteru spr¢zarki w celu pracy catorocznej

UWAGA:

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypetni¢ masa np. Hilti. W przypadku
przej$cia projektowanych przewodoéw przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy na rurach
wykona¢ uszczelnienie masg elastyczng ogniochronna.

W miejscach przejscia przewoddéw przez S$ciany 1 stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
z PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rura, a tuleja nalezy wypelni¢ materialem
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

2.10.1. Zestawienie urzadzen klimatyzacyjnych systemu VRF

2.10.1.1 Klimatyzatory wewnetrzne

PARTER + 1 PIETRO (System VRF)

Nazwa RCC RCH Temp.C |[RgTC| TC [RgSC| SC | Temp.G RqHC | HC (kW)
(kW) (kW) (Cl%) | (kW) | (kW) | (KW) | (KW) © (kW)
01-10 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,2 20,0 0,5 2,8
01-09 3,6 4,0 27,0/46,3 0,5 3,6 0,5 2,8 20,0 0,5 3,5
01-07 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,2 20,0 0,5 2,8
01-11 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,2 20,0 0,5 2,8
01-12 3,6 4,0 27,0/46,3 0,5 3,6 0,5 2,8 20,0 0,5 3,5
01-13 3,6 4,0 27,0/46,3 0,5 3,6 0,5 2,8 20,0 0,5 3,5
01-14 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,1 20,0 0,5 2,8
01-14 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,1 20,0 0,5 2,8
00-14 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,2 20,0 0,5 2,8
00-08 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,2 20,0 0,5 2,8
00-09 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,2 20,0 0,5 2,8
00-15 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,2 20,0 0,5 2,8
00-18 3,6 4,0 27,0/46,3 0,5 3,6 0,5 2,8 20,0 0,5 3,5
00-16 2,8 3,2 27,0/46,3 0,5 2,8 0,5 2,2 20,0 0,5 2,8
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Nazwa Wydajnos¢| ESP |Dzwiek| Rated | MCA WxXSXG Masa Obraz
powietrza | (Pa) [(dB(A))| (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
01-10 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
610
01-09 Wysokie 40 0.25 0,3 |268x840x203 8,50 |
690
01-07 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
610
01-11 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
610
01-12 Wysokie 40 0.25 0,3 |268x840x203 8,50 |
690
01-13 Wysokie 40 0.25 0,3 |268x840x203 8,50 |
690
01-14 Wysokie 35 0.19 | 0,23 |245x570x570 15,00 —
550
01-14 Wysokie 35 0.19 | 0,23 |245x570x570 15,00 =\
550
00-14 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
610
00-08 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
610
00-09 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
610
00-15 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
610
00-18 Wysokie 40 0.25 0,3 |268x840x203 8,50 |
690
00-16 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50
610
PIETRO 2 (System VRF)
Nazwa RCC RCH Temp.C|[RgTC| TC |RgSC| SC Temp. G RqHC | HC (kW)
(kW) (kW) (C/%) | (kW) [ (kW) | (kW) | (kW) ©) (kW)
02-10 2,8 3,2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-09 2,8 3,2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-06 2,8 3.2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-08 2,8 3.2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-07 2,8 3.2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-11 2,8 3.2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-12 2,8 3.2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-17 2,8 3.2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-16 2,8 3,2 27,0/46,3| 0,5 2,6 0,5 2,0 20,0 0,5 2,8
02-15 2,2 2,8 27,0/46,3| 0,5 2,0 0,5 15 20,0 0,5 2,4
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Nazwa Wydajnos¢  [Dzwiek| Rated | MCA WXSXG Masa Obraz
powietrza (dB(A)| (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)

02-10 Wysokie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 ]
02-09 W)?slt?kie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 1
02-06 W)?slt?kie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 ]
02-08 W)?slt?kie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 ]
02-07 WSslt?kie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 ]
02-11 WSslt?kie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
02-12 WSslt?kie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 J
02-17 WSslc?kie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 J
02-16 WSslc?kie 37 0.18 | 0,22 |268x840x203 8,50 |
02-15 W>Zs:02kie 34 0.16 | 0,2 |268x840x203 8,50 |

2.10.1.2. Zestawienie agregatow klimatyzacyjnych zewnetrznych systemu VRF

Nazwa EER | EER2 | COP | COP2 [Komb.| RCC | RCH | Temp.| TC |Temp.| HC
(%) | (kW) | (kW) C (kW) G (kW)
© ©
2 PIETRO 3,56 - 4,82 - 1223 | 224 | 224 | 350 [ 255 7,0 27,4
PARTER + 1 33 - 4,12 - 106 40,0 | 40,0 | 350 | 424 7,0 42,4
PIETRO
Nazwa Zasilanie |Rated C|Rated H| MCA | MFA WxSxG Masa |Czynni Obraz
(A) (A) A | A (mm) (kg) | kcht
(kg)
2PIETRO | 3N, 400V,| 108 8.4 18,9 20 [1428x1080x48| 170,00 [ 7,00 )
50Hz 0 @
PARTER +1 | 3N, 400V, | 19.0 15.4 34,2 40 |1638x1080x48| 213,00 | 11,00 )
PIETRO 50Hz 0 &
2.10.3. Zestawienie urzadzen systemu SPLIT
Jednostki wewnetrzne
Nazwa RCC |RCH | Temp.C|RqTC| TC [RqSC| SC |Temp.| RqHC HC
(kW) | (kW) | (CI%) | (kW) | (kW) | (kW) |[(kW)| G (kW) (kW)
©
SERWEROWNIA 5,20 | 6,30 |27,0/46,3 | 0,50 | 4,92 | 0,50 | 3,83 | 20,0 0,50 7,72
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Nazwa Wydajnos¢| ESP |Dzwiek| Rated | MCA WxXSXG Masa Obraz

powietrza | (Pa) [(dB(A))| (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h)
SERWEROWNIA  [510-980 29-45 280x980x240 | 12,50

Jednostki zewnetrzne

Nazwa EER| EER2 | COP | COP2 |Komb.| RCC [ RCH | Temp.| TC |[Temp.| HC
(%) | (kW) | (kW) C (kW) G (kW)
© ©
SERWEROWNIA | 3,74 - 4,04 - 100 5,20 6,30 350 [ 4,92 7,0 7,72
SERWEROWNIA | 3,74 - 4,04 - 100 5,20 6,30 350 [ 4,92 7,0 7,72
Nazwa Zasilani|Rated C|Rated H| MCA | MFA WxSxG Masa | Czynni Obraz
e (A) (A) A | A (mm) (kg) | kcht
(kg)
SERWEROWNIA | 230V, 6.1 7 13,5 16 | 632x799x290 | 36,00 | 1,02 | 7.
50Hz gi
SERWEROWNIA | 230V, 6.1 7 13,5 16 | 632x799x290 | 36,00 | 1,02 | = &
50Hz éi

2.10.4. Zestawienie agregatow dla central wentylacyjnych

2.104.1.
Uklad N1W1
Nazwa Model RCC|[RCH |[Temp.C|RgTC| TC |[RgSC| SC |Temp.|RqHC| HC
(kW) | (kW) | (C/%) | (kW) [(KW)| (kW) [(kW)| G | (kW) [(kW)
(©)
Indrl 12,10kW Nominal | 12,10 | 13,50 | 27,0/46,3 20,0
Uklad N2W2
Nazwa Model RCC |RCH |Temp.C|RgTC| TC [RgSC| SC |Temp.|RqHC| HC
(kW) [ (kW) | (C/%) | (kW) | (kW) | (kW) |(kW)| G (kW) [ (kW)
©)
Indrl 8,50kW Nominal | 8,50 [ 10,00 | 27,0/46,3 20,0

2.10.4. Montaz jednostek wewne¢trznych

Do montazu jednostek wewnetrznych freonowych nalezy uzy¢ pionu oraz poziomicy w celu
redukcji hatasu wydawanego przez jednostke wewnetrzng oraz prawidtowego montazu rur
odprowadzenia skroplin. Mocowanie jednostek wewnetrznych musi by¢ odpowiednio wytrzymate
do zamocowanie jednostek wewnetrznych zaleca si¢ zastosowanie pretow gwintowanych o srednicy
> 10mm. Zabezpieczenie mocowan powinno by¢ wykonane przy pomocy nakretki kontrujacej. W
czasie montazu jednostki wewngtrzne powinny by¢  zabezpieczone przed pylem
I zanieczyszczeniami.
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2.10.5. Montaz jednostek zewne¢trznych

Jednostka zewnetrzna powinna by¢ umieszczona w sposdb umozliwiajacy dostep serwisowy wg.
wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen. Fundament moze by¢
wykonany z betonu lub belek stalowych. Zabezpieczenia transportowe nie mogg by¢ usunigte do
momentu uruchomienia urzadzenia.

2.10.6. Instalacja skroplin

Instalacja skroplin wykona¢ z rur np. PVC klejonych. Skropliny z klimatyzatoréw nalezy
odprowadzi¢ przy pomocy pompek do odprowadzania skroplin o0 maksymalnym poziomie hatasu <
21 dBA z odlegtosci 1 m, maksymalny przeptyw skroplin 151/h, zasilanie 220-240V 50/60 Hz.

2.11. Instalacja ciepla technologicznego

Na potrzeby nagrzewnic glikolowych central wentylacyjnych zaprojektowano instalacj¢ ciepta
technologicznego z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Catkowite zapotrzebowanie na cele
c.t. wynosi 16,2 kW.

Zaprojektowana instalacja ciepta technologicznego doprowadza¢ bedzie czynnik grzewczy
(o parametrach 70/50°C) z kottowni gazowej zlokalizowanej na kondygnacji parteru. Instalacja
zasilajaca urzadzenia zastata zaprojektowana na parametry czynnika grzewczego o temperaturze
65/45°C. Rozdziat czynnika grzewczego nastgpowaé bedzie poprzez wymiennik ciepta
zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni. Ze wzgledu na lokalizacje central jako czynnik
posredniczacy projektuje si¢ glikol etylenowy o stezeniu 35%.

Wymiennik ptytowy:

- strona pierwotna - woda obiegowa

- strona wtorna — glikol etylenowy 35%

Na potrzeby ciepta technologicznego zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni dwie pompy jedna
na rozdzielaczu po stronie wodnej wymiennika, druga pompa za wymiennikiem ptytowym po
stronie glikolowej wymiennika.

Zaprojektowano jeden pion instalacji c.t.. Przy kazdej z central zaprojektowano uktad mieszajacy
sktadajacy si¢ z pompy obiegowej oraz zaworu trojdrogowego.

Czynnik grzewczy dostarczany jest do central wentylacyjnych:

- centrali nawiewno — wywiewnej pracujacej na potrzeby uktadu N1-W1 usytuowanej na dachu
budynku wyposazong w nagrzewnic¢ wodng o mocy 8,1 kW,

- centrali nawiewno — wywiewnej pracujacej na potrzeby uktadu N2-W2, usytuowanej na dachu
budynku wyposazong w nagrzewnic¢ wodng o mocy 6,8kW.

Przewody rozprowadzajace poziome nalezy ukladaé¢ ze spadkiem min. 0,5% aby zapewnic
odpowiednie odpowietrzenie si¢ instalacji oraz mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji c.t.
Mocowanie rurociggdéw poziomych i1 pionowych do $cian za pomocag typowych wspornikéw
1 uchwytow pojedynczych i podwojnych. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod sufitem,
a wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach

32



ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenie si¢ przewodu w przegrodzie.
Rurociagi rozprowadzajace ciepto technologiczne izolowac otuling z pianki poliuretanowe;.
Nalezy przyjac nastepujace grubosci:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia cispla
A =0,035[W/(m - K)]V)
1 2 3
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany
lub stropy,

skrzyzowania przewodow

50% wymagan z lp. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji

instalacji cieplej wody uzytkowej wg lp. 14, utozone w
komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkow-

nikow

50% wymagan z lp. 1-4

Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze

6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci

ogrzewanej bu
dynku)

40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czg¢$ci

nieogrzewanej
budynku)

80 mm

10

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku?

50% wymagan z Ip. 1-4

11

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku?

100% wymagan z lp. 1-4

1
)
2
)

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy

skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacja rurociggdéw c.t. prowadzonych po dachu otuling z ptaszczem wykonczeniowym z blachy
ocynkowanej.

Armatura przy centrali na pigtrze II
- zawOr odcinajacy kulowy DN20 — 2 szt.,
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- zawOr mieszajacy 3-drogowy z sitownikiem DN15, kvs=2,5 — 1 szt.,

- pompa obiegowa elektroniczna H=24,3 kPa, Q=0,442 m3/h — 1 szt.,

- zawor odcinajacy kulowy DN20 — 2 szt.,

- zawOr zwrotny ze sprezyng DN20 — 1 szt.,

- zawOr rownowazacy bez kro¢cow pomiarowych DN15, 3,20 obr., — 1 szt.,
- termomanometr — 3 szt.,

- odpowietrznik automatyczny z zaworem spustowym DN15 — 2 szt.,

- zawor spustowy DN15 — 2 szt.

Armatura przy centrali w piwnicy
- zawor odcinajacy kulowy DN20 — 2 szt.,

- zawOr mieszajacy 3-drogowy z sitownikiem DN15, kvs=0,4 — 1 szt.,

- pompa obiegowa elektroniczna H=5,2 kPa, Q=0,288 m3h — 1 szt.,

- zawOr odcinajacy kulowy DN20 — 2 szt.,

- zawOr zwrotny ze sprezyna DN20 — 1 szt.,

- zawOr rownowazacy bez kro¢cow pomiarowych DN15, 2,60 obr., — 1 szt.,
- termomanometr — 3 szt.,

- odpowietrznik automatyczny z zaworem spustowym DN15 — 2 szt.,

- zawor spustowy DN15 — 2 szt.

Napehianie 1 uzupetianie ztadu:

Uzupehnianie ztadu w instalacji glikolowego odzysku ciepta projektuje si¢ z pojemnikow wiasnych
z czynnikiem chlodniczym.

Do uzupehienia ztadu w instalacji glikolowego odzysku ciepta zaprojektowano zestaw
do napelniania, plukania 1 oprézniania obiegu w sktad ktorego wchodza:

- pompa napelniajagco — ssgca o wydajnosci 30 (litrbw/min) odporna na dziatanie glikolu
etylenowego,

-filtr zanieczyszczen po stronie ssacej,

-przewody elektryczne 0,5 m po stronie ssacej,

-przytaczone przewody elastyczne (2 sztuki, po 2,5 m),

- obudowa (przeznaczona rowniez jako pojemnik do ptukania).

Na instalacji odzysku ciepta zaprojektowano odejScie wyposazone w zawor odcinajacy 1 zawor
zwrotny, stuzace do uzupehiania ztadu instalacji ciepta technologicznego.

Poniewaz jest to pompa przeno$na, przeznaczona jest do napelnienia obiegu ciepla
technologicznego, nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne dla tej pompy na kondygnacji
technicznej w poblizu kré¢ca do napetniania ztadu.

Spust glikolu:

W przypadku oproznienia instalacji odzysku ciepla nalezy podiaczy¢ weze gigtkie
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do zaworow ze zlaczkami do wezy 1 odprowadzi¢ czynnik do zbiornika z tworzywa sztucznego.
Wszystkie zaprojektowanie urzadzenia i armatura na potrzeby instalacji ciepta technologicznego
powinny by¢ odporne na dziatanie glikolu etylenowego.

Temperatura maksymalna pracy — 120 °C

Temperatura maksymalna chwilowa — 150 °C

Maks. ci$nienie - 1 MPa

Armatura odpowietrzajaca i odwadniajgca w zaleznosci od jej usytuowania w schemacie
technologicznym musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

— w przypadku odpowietrzenia w najwyzszych punktach.

— w przypadku odwodnienia najnizszych punktach.

Ilo$¢ 1 usytuowanie armatury powinno zapewni¢ skuteczne odpowietrzenie / odwodnienie
rurociggow i urzadzen.

Manometry:

Manometry powinny by¢ wyposazone w armature, tj. kurki manometryczne dostosowane do
zakresu pomiarowego. Typowy zakres pomiarowy manometréw to :

— wysokie parametry: 0 - 1,6 MPakl. 1,0

— niskie parametry c.o, c.t..: 0-0,6 MPalub 0 - 1,0 MPa kl.1,0

Termometry:

Do pomiaru temperatur w weztach zaleca si¢ stosowaé szklane termometry przemystowe

w oprawie metalowej wg PN-80/M-53750 z dziatkg elementarng nie wigkszg niz 1°C.
Zakresy termometréw muszg by¢ dostosowane do parametréw roboczych mierzonych czynnikow:

— wysokie parametry : 0 - 150°C,

— niskie parametry c.o., c.t. : 0 - 100°C

UWAGA: Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa np. Hilti
W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez $Sciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy
na rurach wykonac uszczelnienie masg elastyczng ogniochronng.

W miejscach przejscia przewodow przez $ciany 1 stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP,
PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg, a tuleja nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

2.12. Instalacja wewnetrzna gazu w budynku

Instalacja gazowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci zewnetrzne] poprzez przylacze
wg odrebnego opracowania. Instalacj¢ zewnetrzng terenowa wykona¢ z rur PE SDR 11.
W odlegtosci 1,5 m od szafki nalezy wykonaé przejscie PE-stal. Instalacje wewnatrz budynku
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35 o polaczeniach spawanych -
o $rednicach nominalnych podanych w cze$ci rysunkowej, taczonych przez spawanie.
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2.12.1. Odbiorniki gazu

W projektowanym budynku jako odbiorniki gazu projektuje si¢ kaskade kottow gazowych
sktadajaca si¢ z dwoch kottow kondensacyjnych kazdy o mocy 60 kW.

Rurociggi doprowadzajgce gaz do urzadzenia grzewczego po S$cianach zewnetrznych i dachu
pomieszczenia technicznego projektuje si¢ z rur stalowych bez szwu do $rednicy DN 32 wg PN-
81/H-74219 spawanych. Rury mocowaé¢ na wspornikach przymocowanych do $cian budynku,
podporach lub konstrukcji dachu wykonanych z materialdéw niepalnych. Wysoko$¢ utozenia nie
moze kolidowa¢ z innymi urzagdzeniami nadziemnymi.

W przypadku gazociagéw prowadzonych po $cianach nalezy zachowac¢ odstep od $ciany réwny ich
$rednicy.

Prace spawalnicze:

- Wszystkie czynnos$ci obejmujace wykonanie ztgczy spawanych powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS Wytworcy,

- Wykonawca winien opracowa¢ lub posiada¢ kwalifikowang (uznang) technologi¢ spawania
tukowego zgodnie z Polskimi Normami: PE-EN 15614 (PE-EN 288-3 lub PE-EN 288-9), -
Laczenie odcinkdéw rurowych oraz ksztaltek nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 12732:2004,

- Zacza spawane niespelniajace warunkow akceptacji nalezy naprawi¢ w oparciu o instrukcje
technologiczng spawania dotyczacg napraw,

- Najnizszg temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala si¢ na
5°C, niezaleznie od miejsca spawania, metody spawania, gatunku i grubosci materiatu.

Poziome odcinki instalacji z gazem nalezy montowaé co najmniej 0,1 m powyzej przewodow
elektrycznych 1 urzadzen iskrzacych.

Armatura (zawory kulowe przy urzadzeniach gazowych) o potaczeniach gwintowanych. Do
uszczelnienia polaczen gwintowanych nalezy stosowa¢ masy uszczelniajace z  atestem
dopuszczajacym do stosowania w kontakcie z gazem. Przewody gazowe muszg mie¢ spadek 0,4%
w kierunku przeptywu gazu do urzadzen grzewczych. Przewody rozdzielcze nalezy zakonczyc¢
zaworami 1 korkami w celu tatwego odpowietrzenia instalacji.

Zaleca si¢ mocowanie rurociggu do $cian, stupéw czy konstrukcji dachu hakami lub uchwytami
w odlegtosci:

- rury poziome: 2 m dla rur do 80 mm, 3 m dla rur powyzej 80 mm;

Ostatni uchwyt na podfaczeniu powinien znajdowac si¢ nie dalej niz 0,5 m od odbiornika gazu.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢é w sposdéb zapewniajacy  bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace
si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
Gazociag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia, instalacje
wewngtrzne nalezy oczy$ci¢ ze zgorzeliny, rdzy thuszczow itp. Calo$¢ nalezy pokry¢ farba
podktadowsg a nastepnie dwukrotnie pokry¢ farba na kolor Zoity.

36



Instalacja gazowa po jej wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce.

2.12.2. Opomiarowanie instalacji

Opomiarowanie odbywa¢ sie¢ be¢dzie w punkcie redukcyjno - pomiarowym zlokalizowanym
w wentylowanej szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz W linii ogrodzenia. Szafka ta stanowi
miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. 1 instalacji odbiorcy przytaczanego. Punktem
rozgraniczenia jest kurek gtowny zlokalizowany w w/w szafce.

Dodatkowo na $cianie zewngtrznej pomieszczenia technicznego zaprojektowano szafke gazowa
z zaworem odcinajacym oraz filtrem.

Zgodnie z wytycznymi gazowni nalezy zastosowa¢ gazomierz miechowy typ G-6 o maksymalnym
obcigzeniu Qmax=10m3/h, rozstaw kréécoéw 130 mm oraz reduktor o przepustowosci do 10 m3/h.
Gazomierz nalezy umiesci¢ w szafce gazomierzowej- wraz z kurkiem gtownym i reduktorem.

(poza zakresem niniejszego opracowania)

2.12.3. Préba szczelnoSci instalacji gazowej

Probe szczelno$ci instalacji gazowej wykona¢ przed pomalowaniem spawow, po przedmuchaniu
powietrzem w celu sprawdzenia czy przewod nie jest zatkany 1 usunig¢cia wszelkich zanieczyszczen.
Pomiar ci$nienia nalezy rozpoczaé po wyrdOwnaniu temperatury powietrza znajdujacego sie
wewnatrz instalacji z temperaturg otoczenia. Czas na wyréwnanie temperatury powietrza zalezny
jest od wielkosci instalacji i powinien wynosi¢ od 15 do 20 minut, a czas trwania proby powinien
wynosi¢ 30 minut. Proby szczelnosci instalacji gazowych wewnetrznych nalezy wykonywaé za
pomoca sprezonego powietrza lub innego gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa. Cisnienie to
utrzymywac¢ si¢ ma 30 min 1 by¢ mierzone manometrem klasy 0,6 o zakresie pomiarowym (0,6
kPa) 1 z aktualnym $wiadectwem legalizacji. Badania szczelnosci kurkéw i1 innych potaczen
wykona¢ przez powlekanie ich woda z mydtem przy uzyciu pedzla. Stwierdzone nieszczelnos$ci
instalacji nalezy usuna¢ przez rozmontowanie instalacji w miejscu nieszczelnym i ponowne jej
zmontowanie. Jezeli trzykrotna proba szczelnosci da wynik ujemny, nalezy calg instalacje
przemontowac na nowo.
Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ stosowny protokot.
Instalacja moze by¢ uruchamiana dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji
1 przylacza. Instalacj¢ nalezy uruchamia¢ fragmentami. Odbidr instalacji gazowej moze by¢
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci dokonanych w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu. Po pozytywnym wyniku préby mozna przystapi¢ do malowania
rurociggow.
Rurociagi oczysci¢, pomalowac farba podktadows, a nastepnie emalig chlorokauczukowsa ogdlnego
stosowania w kolorze z6ttym (bez odcinkow koncowych rurociggdw).

Po zespawaniu rurociggéw 1 pozytywnym wyniku préb szczelnosci oczysci¢ spawy, usungé
uszkodzong podczas spawania powtoke malarskg, wykona¢ w tych miejscach malowanie
podktadowe oraz nawierzchniowe.
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2.12.4 . Wentylacja grawitacyjna wywiewna kotlowni

Kanat wentylacji wywiewnej powinien mie¢ wymiarach min. 300 cm? z otworem wlotowym pod
sufitem, wyprowadzony nad dach i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny
niedopuszczalny).

Powierzchnia minimalnego przekroju kanalu wywiewanego spetnia warunek:

Fn (cm?) > (Moc kotla (kW ) x 5)/2

300 cm? > (5 x 120 kW)/2 = 300 cm?

Dobrano 2 kanaty wywiewne o przekroju 12 x 17cm kazdy.

2.12.5. Prowadzenie przewodow

Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35 o potaczeniach
spawanych - o srednicach nominalnych podanych w czgséci rysunkowej, taczonych przez spawanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian oraz pod stropem w odlegtosci co najmniej 10cm.
Przy skrzyzowaniu odleglo$¢ mozna zmniejszy¢ do 20mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przy przejsciu przez strop, rury ostonowe powinny wystawac po 10 cm z obu stron.

2.12.6. Prowadzenie przewodow

Przed zagazowaniem instalacji nalezy wykonaé probe szczelno$ci instalacji potwierdzong
protokotem. Probe wykona¢ sprezonym powietrzem na ci$nienie 0,5 atm dla przewodow i 0,15 atm
dla przyboréw w czasie 30 min.

Po wykonaniu proby szczelno$ci zakonczonej wynikiem pozytywnym przedmucha¢ instalacje,
oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2.13. Kotlownia gazowa

Kottownia znajdowaé¢ si¢ bedzie w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.
Zaprojektowano uktad grzewczy sktadajacy sie z dwoch wspodlpracujacych ze sobg zrodet ciepta.
Zaprojektowano kaskade kotlow gazowych skladajaca si¢ z dwoch kottow kondensacyjnych
o mocy kazdy 60 kW. Kotty dobrano na 100% zapotrzebowania na cele grzewcze tj. c.o. i c.t.
Ciepla woda uzytkowa na potrzeby bytowo — gospodarcze otrzymywana bedzie z wymiennika
zasobnikowego c.w.u. o pojemnosci 200 litréw, ktory wspolpracuje z kottami o mocy kazdy 60 kW.
Doprowadzanie powietrza oraz odprowadzenie spalin zaprojektowano w systemie dwururowym
100/60 przeznaczonym dla kazdego z kottéw. Srednica przytacza spalin dla pojedynczego kotta
wynosi 60 mm, a przylacza powietrza dolotowego 100 mm.

Kottownia pracuje na potrzeby nastepujacych obiegow grzewczych:

- instalacja c.o. — grzejniki Q = 44 kW

- ciepta woda uzytkowa Q = 38,0 kW (obieg c.w.u. w priorytecie)

- ciepto technologiczne na potrzeby central wentylacyjnych Q=16,3 kW.
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2.13.1. Dobor Srednic rurociagow

- obieg kottowy

Qk=120 kW, AT=20K, parametry 70/50 °C
Cp=4,187 [kI/kgK], p=977,6 [kg/m?]

Obliczenie strumienia masowego przeptywajacego czynnika:

po % _ 120 - 10° w 120 [mP-W
T C,-At-p 977,6-4,187-10%-20|kg _J .| 8186422| J
' m® kg K
mE mE mS
= 9,9914’;'{ =0,00147 - Sﬁﬂﬂl — [ = 5,28[ ,
) ! 1

Obliczenie pola przekroju poprzecznego przewodu F, przy zatozeniu predkosci w przewodzie
w=0,5 m/s

m ffls
V  0,00147 .
F=—= | =0,00147[m*]
W 1,0 m/.
[ar £.0,00147
D= “u!ll = .'% = 0,043m = przvjeto srednice 50mm
T ‘\vl d.1=

2.13.2. Dobor naczynia przeponowego gldownego

VvV = Xﬁ,dﬁ

n u
max

R ..=3%ara
p=lbara

gdzie:

- ci$nienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p=pst+0,2bar=1,0+0,2bara=1, 20 bara

- pojemno$¢ uzytkowa naczynia

=N
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- objetos¢ instalacji
N R2EP2R
DB

gdzie:
QC=0oaa\
Stad:
NECD xRy —=raad
NE=TT O oy
NG =S =d
Dobrano jedno naczynie przeponowe ,,Refleks” typ 200 N lub inne rownowazne o nie gorszych
parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem, z membrang niewymienng, max
ci$nienie pracy-6 baréw, max. temp. pracy-120°C, ci$nienie wstgpne naczynia p = 1,2 bara,

ci$nienie napetniania instalacji pr = p+0,3 bara = 1,5 bara.

~

N O—C. F> — = ¥ g

Wewngtrzna $rednia rury wzbiorcze;j:

d=a7>N 1m
Y =>2dn
Stad:
d =356 mm, lecz nie mniej niz 20 mm

Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa 25 mm ($rednica kro¢ca w naczyniu).

1.13.3. Dobor naczynia przeponowego zabezpieczajacego zasobnik c.w.u.
Naczynie przeponowe dobrano wg normy PN-B-02414:1999
AV W St e ling

PP

ma
s apdab e

Gdzie:

- ci$nienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
p=pst+0,2bar=1,0+0,2bara=1,2bara

Dobrano jedno naczynie przeponowe ,,Refix” typ DD 12 litrow lub inne réwnowazne o nie

gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem, z membrang niewymienna,
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max ci$nieni e pracy-6 bardw, max. temp. pracy-120°C, cis$nienie wstepne naczynia p = 1,2 bara,
ci$nienie napetniania instalacji pr = p+0,3 bara = 1,5 bara.

Przyjeto $rednice rury bezpieczenstwa 20 mm ($Srednica kro¢ca w naczyniu).

2.13.4. Dobor stacji uzdatniania wody

Zgodnie z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody” woda obiegu grzewczego musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
- Wartos¢ pH — 8,5
- Zawarto$¢ chlorkow < 20mg/i
- Zawartos$¢ tlenu max. <500m/S/cm przy temp. 25° C
- Twardo$¢ ogdlna max. wody — 0,72mval/dm?
- Zawiesina mechaniczna max — 3,0mg/dm?®

W celu uzdatnienia wody dla instalacji kottowej oraz uzupetniania wody nalezy zastosowac
automatyczng stacje uzdatniania wody o wydajnosci 0,7 m%h. W sktad automatycznej stacji
uzdatniania wody wchodza:
Stacja zmigkczania wody ze sterowaniem objg¢tosciowym. Proponuje si¢ zmigkczacz o wydajnosci
0,7 m%h sterowany objetosciowo z kompletem wezy przytaczeniowych.

Uwagi koncowe

1. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypeti¢ masg np. Hilti lub inng réwnowazng
0 nie gorszych parametrach - do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem. W przypadku instalacji
wentylacji mechanicznej nalezy dodatkowo zamontowac klapy p. poz.

3. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykonaé proby szczelno$ci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.
4.Catos$¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy 1 odbioru rob6t budowlano- montazowych cz. II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe” oraz
zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami producenta rur 1 urzadzen.

5.Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajace jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikte z wykonania we wlasnym zakresie
ponosi Inwestor.

7.Przyjete w projekcie urzadzenia 1 materialty moga by¢ zastgpione innymi, spelniajgcymi warunki
techniczne oraz posiadajgcymi atesty 1 certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji projektanta.

8. Wszystkie elementy nieujete w opisie technicznym, a uj¢te na rysunkach, badz ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, nalezy traktowac jak uj¢te w obu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Iwona Zalifska mgr inz. Pawet Smiech
SKW/0057/POOS/07 KL-56/2002
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