
  3.        Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem
 prac wykonawczych.

  1.        Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu 
wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie  z opisem technicznym i projektami branż.

UWAGI:

  2.        Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz 
przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy
 bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  
niniejszego opracowania.

  4.        Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
  5.        Rewizja "A" stanowi jedyną poprawną wersje projektu 
 architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje.
 Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawę opracowania. 
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PRZEKRÓJ C - C:

P1

P4

S2

 +  03,80

 +  02,15 

 +  04,04

2 %

2 %

1  %

S6

27
8

+/-0.00 = 190.23m n.p.m.

1G2G

PŁYTA ELEWACYJNA - 2 CM
WEŁNA MINERALNA TWARDA λ=033 - 15 CM
BLOCZKI SILIKATOWE PEŁNE - 24 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM

S2
STRUKTURY WARSTWOWE:

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SKOSY STYROPIANOWE 2-... CM 
STYROPIAN TWARDY - 20 CM
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

P4

PŁYTA ŻELBETOWA - 20 CM

ŻWIR SYPANY - 2 CM

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2CM

STYROPIAN EPS-P 100 - 15 CM
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
ŚCIANA ŻELBETOWA - 24 CM

S6

FOLIA KUBEŁKOWA - 15 CM

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - 2 CM

P1

POSADZKA WG. RZUTÓW - 2 CM
WYLEKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ - 8 CM
FOLIA ODDZIELAJĄCA
STYROPIAN EPS 100 - 25 CM

POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA CEMENTEM - 30 CM
GRUNT RODZIMY

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
PŁYTA BETONOWA - 15 CM


	PB-ARCH-007 BUDYNEK TECHNICZNO- GARAŻOWY - PRZEKRÓJ

