1050mm

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia przyktadowg Podpore Dachowa dla prostokatnych kanatow wentylacyjnych
umozliwiajgcg montaz na dachach ptaskich bez koniecznosci przebijania membranych dachowej

2. Maksymalny nacisk na podtoze od Podpdr Dachowych nie moze przekracza¢ 12,5 [kPa]

3. Rozmieszczenie podpdr nalezy skonsultowac z konstruktorem

dachu i kierownikiem budowy

4. Wymiary Podpory oraz rodzaj szyny (poz. 3) nalezy dobra¢ odpowiednio dla
rozmiaru i wagi kanatu, dla Podpdr o wysokosci powyzej 1,2 [m] nalezy

wykonac dodatkowe potgcznenia podpdr

5. W przypadku stosowania szyny w ocynku elektrolitycznym
(galwanicznym) konieczne jest naniesienie dodatkowej powtoki antykorozyjnej

LISTA CZESCI

ELEMENT
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BIS Yeti 480x480 Stopa pionowa + mata

BIS RapidStrut Szyna oc.ogn. 41x41x2,5

BIS RapidStrut Szyna oc.ogn. .................

BIS Profil EPDM do szyn RapidStrut

BIS Strut Katownik 4otw nzm. oc.ogn.

BIS Strut Nakretka slizgowa M10

BIS Podktadka ptaska WM0-30

BIS Sruba z them szesciokat. M10x30

O (NN |h,~WIN

BIS Mocowanie kan. went. bez thum.

—
o

BIS Zaslepka do szyn Strut

500mm

o0 N (O

Jednostka

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legion6w 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

resr: Prokuratura Okregowa w Kielcach

ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
woj. Swietokrzyskie

Temat:

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
| BUDYNKU TECHNICZNO-GARAZOWEGO WRAZ Z
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI ORAZ PARKINGIEM NA
DZIALKACH NR EWID. 5866/1 | 417/22

Adres obiekfu: dzialki nr ewid. 5866/1 i 417/22
obreb 261207_4.0001, jednostka ew. 261207 _4 Staszéw-miasto
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FUNKCJA NAZWISKO PODPIS

. ) mgr inZ. Artur Polakowski
Projeldowat: upr. nr: SWK/0083/POCK/0S

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Medalion

Sprawdzit: upr. nr: SWKI0173/PBKb/18

Tytut:

SCHEMAT KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ KANALOW WENT.
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