
  3.        Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem
 prac wykonawczych.

UWAGI:

  4.        Kanały instalacji sanitarnych obudować płytą gips kartonową.
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ARCH-023

SZCZEGÓŁ WYCIERACZKI

  1.        Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu 
wykonawczego i należy rozpatrywać go
łącznie  z opisem technicznym i projektami branż.

UWAGI:

  2.        Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz 
przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy
 bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  
niniejszego opracowania.

  5.        Rewizja "A" stanowi jedyną poprawną wersje projektu 
 architektoniczno-budowlanego, tym samym zastępując dotychczasowe rewizje.
 Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawę opracowania. 

1:20

rama systemowa UNIMAT : aluminium 
anodowane

noga podpory regulowana w celu wypoziomowania podpór

Uwaga: w celu podłączenia osadnika do systemu odwodnienia należy wycąć otwór w dogodnym miejscu o średnicy odpowiadającej odwodnieniu

wykończenie spodu osadnika [wanny]: blacha aluminiowa 2 mm
posadzka pod blachę musi być równa i płaska, głębokość wpustu 

o
d poziomu posadzki do poziomu wpustu: 8 cm

wykończenie spodu wpustu: blacha aluminiowa 2 mm
posadzka pod blachę musi być równa i płaska, 

głębokość 
wpustu od poziomu posadzki do poziomu wpustu: 8 cm noga podpory regulowana w celu wypoziomowania podpór

Uwaga: w celu podłączenia osadnika do systemu odwodnienia należy wycąć otwór w dogodnym miejscu o średnicy odpowiadającej odwodnieniu

rama systemowa UNIMAT : aluminium 
anodowane

poziom posadzki

podpora aluminiowa/rura kwadratowa 30x30x3

rozstaw podpór: ok 30 cm

poziom wpustu

poziom posadzki

podpora aluminiowa/rura kwadratowa 30x30x3

rozstaw podpór: nie więcej niż co ok 30 cm

poziom wpustu

Kompletny system wycieraczka Unimata Krata + osadnik z odwodnieniem Unimata TrapSystem80

Wycieraczka: typ Algumata 22 LX lub 22 MLX Matathon [wzmocniona]

Wycieraczka: typ Algumata 22 Textile LX Wycieraczka: typ Algumata 22 Brush LX 

OKŁADINA KAMIENNA 3 CM
WEŁNA MINERALNA TWARDA 15 CM
BLOCZKI SILIKATOWE 24 CM
TYNK CEM-WAP 2 CM            
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  4.Rewizja "C" stanowi jedyną poprawną wersje projektu budowalno-wykonawczego, tym samym zastępując dotychczasowe       
    rewizje. Niniejsza dokumentacja stanowi jedyna podstawę opracowania. 

  3.Wszelkie wymiary i ilości należy sprawdzić przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

  1.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie 
    z opisem technicznym i projektami branż.

  2.Wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne
     i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami  niniejszego opracowania.

Wycieraczka: typ Algumata 22 LX lub 22 MLX Matathon [wzmocniona]
wkład czyszczący do wyboru: tekstylny, gumowy, szczotkowy

szczegółowe informacje: producent UNIMAT 609 534390
kolor wkładu czyszczącego do wyboru: czarny, szary, brązowy

Wycieraczka: typ Unimata KRATA
standardowe parametry:
wysokość: ok 20 mm
oczko w osi płaskownikow: 44 x 11
oczko w świetle otworu: 42 x 9
płaskownik nośny ok. 20 mm x 3
płaskownik czyszczący gr. 3 mm, wykończenie serratowane, antypoślizgowe

Projektuje się trzy wycieraczki zewnetrzne składajace sie z:
1. Unimata TrapSystem  80
2. Wycieraczka Algumata 22 Brush LX

Wymiary:
180 / 100 - dwie sztuki
130 / 80 - jedna sztuka

Projektuje się trzy wycieraczki wewnetrzne składajace sie z:
1. Wycieraczka Algumata 22 Textile LX

Wymiary:
180 / 100 - dwie sztuki
130 / 80 - jedna sztuka
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